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Achtung!

Das Gerdt darf nur durch einen Elektro-Fachmann gedff-
net und gemdR dem Schaltbild im auf der Leiterplatte
bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die
bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Um Schutzklasse Il zu erreichen, miissen entsprechende
InstallationsmaBnahmen ergriffen werden.

Dieses unabhangig montierbare Gerdt dient der Rege-
lung der Temperatur ausschlieRlich in trockenen und ge-
schlossenen Raumen, mit tiblicher Umgebung. Das Gerdt
ist gemaR VDE 0875 T.14 bzw. EN 55014 funkentstort und
arbeitet nach der Wirkungsweise 1C (EN 60730).

Irrtum und Anderungen vorbehalten

1. Verwendung

Diese Baugruppe der INSTAT 868-Familie wandelt die
Informationen eines Senders z.B. INSTAT 868-r... in Steuer-
signale fiir die Verbraucher um.

* Steckerfertig, zum sofortigen AnschluR an eine 230V-
Steckdose

* 230V-Stellantriebe direkt anklemmbar

e 24V-Stellantriebe Uber potentialfreie Kontakte schaltbar
(separater Transformator erforderlich)

* 4 Empfangskanile in einem Gehduse

* oder 3 Empfangskandle und ein Ausgang fiir Pumpenlo-
gik z.B. zum Abschalten der Umwalzpumpe, wenn alle
Ventile geschlossen sind

e oder 2 Empfangskandle mit jeweils einem zugehdrigen

Schaltuhr-Ausgang

Master/Slave Funktion (Master gibt Schaltzeiten vor)

Heizen/Kiihlen-Umschaltung

Ventiltest-Funktion

Funktest und Systemdemonstration

Ein Sender kann mehrere Empfanger-Baugruppen steu-

ern

* Selbstlernende Adresseinstellung durch ,Lern-Modus*®
im Sender

* Ein Taster je Ausgang zur Funktionseinstellung

* Eine Signallampe je Ausgang, signalisiert Relaiszustand,

Stoérungen usw.

Ein Resettaster

Akustisches Signal bei Stérungen

Uberwachung gilltiger Adressierungen

Uberwachung des Senders (wird ldngere Zeit vom Sender

nichts empfangen, z.B. die Batterie ist leer, wird der Aus-

Eel“nit;()% der Zeit eingeschalten und die Signallampe
in

3. Funktionsbeschreibung

Der Empfanger INSTAT 868-a4 wandelt die Funksignale der
Sender z.B. INSTAT 868-r in Steuersignale fiir elektrische
Verbraucher um. Die Verbraucher werden U{ber Relais mit
Wechsler-Kontakt geschaltet, Schaltzustandsanzeige er-
folgt durch die jeweilige Signallampe.
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Schaltverhalten der Relais siehe Installationsanleitung des
Senders, Punkt Funktionsbeschreibung.

Zur Steuerung der elektrischen Verbraucher kdnnen die
Ausgdnge unterschiedlich konfiguriert werden. Die nach-
folgenden Funktionen sind in einem INSTAT 868-a4 misch-
bar.

3.1. Funktion - Schaltbetrieb -
»Ein Sender steuert einen Schalt-Ausgang*

Bis zu 4 Sender steuern je einen Ausgang (Kanal 1...4) fiir
Heizen EIN/AUS (ggf. leuchtet der Kanal 4, siehe 3.2).

An jeden Ausgang konnen ein oder mehrere Stellantriebe
angeschlossen werden. Beispiel siehe Bild 1.

3.2. Funktion — Pumpenlogik —

Bis zu 3 Sender steuern je einen Ausgang (Kanal 1...3) flr
Heizen EIN/AUS. Der Ausgang Kanal 4 dient als gemeinsame
Pumpenlogik.

Die Pumpe wird abgeschaltet, LED-4 erlischt — wenn keiner
der vorhandenen Sender (fiir mehr als ca. 10 Min.) mehr
Wirme anfordert. Die Pumpe wird {iber den Offner des Re-
lais geschaltet. Dadurch ist, bei einem Spannungsausfall der
Regelung, eine Notlaufeigenschaft des Heizsystems moglich,
wenn ,stromlos offene” Stellantriebe verwendet werden.
Durch Parallelschalten der Kanal 4-Ausgdnge kann die Pum-
penlogik auf mehrere Empfangerbaugruppen erweitert wer-
den. Zur Vermeidung von Kurzschliissen in den Erweite-
rungsgeraten Briicken BR 4, BR 5 entfernen.
Erweiterungsgerdte iber KL 7, 8 des Grundgerates versor-
gen, siehe Bild 2.

Diese Funktion ist immer aktiviert, solange Kanal 4 nicht
auf einen Sender angelernt ist.

Reaktivieren nur lber Punkt 3.6 ,Funkverbindungen 16-
schen®.

3.3. Funktion - Schaltuhr-Ausgang -
»Ein Sender steuert einen Schalt- und
einen zugehdorigen Schaltuhr-Ausgang*

(Mit INSTAT 868-r1 nicht moglich)

Ein Sender steuert einen Ausgang fiir Heizen EIN/AUS und
einen Schaltuhr-Ausgang zur Temperaturabsenkung.

Jeweils 2 benachbarte Ausgange werden zusammengefaRt,
der mit der niedrigeren Nummer schaltet den Stellantrieb,
der mit der héheren Nummer dient als Schaltuhr-Ausgang.
Beispiel siehe Bild 3.

Der Schaltuhr-Ausgang schaltet EIN, wenn beim Sender die
Regeltemperatur | 3 (Nacht) aktiv ist und die Aufheizphase
noch nicht begonnen hat.

Dieser Ausgang kann z.B. verwendet werden um den
Temperaturabsenk-Eingang anderer Regler zu steuern. Aus-
gdnge, die nicht zur Temperaturabsenkung verwendet wer-
den, kdnnen frei weiteren Sendern zugeordnet werden.

Die Schaltuhrfunktion ist unabhangig von der Betriebsart
des Senders. Bei Party, Handbetrieb und Frostschutz im Sen-
der gelten die Schaltzeiten des Wochenprogrammes. Bei ak-
tivem Tagesprogramm gelten dessen Schaltzeiten.

3.4 Funktion — Master/Slave -

Bei dieser Funktion folgen die Slaves den Schaltzeiten des
Masters.
Master/Slave ist aktiviert, wenn:
Kanal 1 = Master (INSTAT 868-r, Uhrenthermostat)
Kanal 2.4 = Slave (INSTAT 868-r1)

Nur Slaves im Automatikbetrieb folgen dem Master.

Es ist nur ein Master moglich, dieser muR immer auf Kanal 1
liegen. Liegen auf héheren Kandlen weitere INSTAT 868-r,
dann folgen diese dem Master nicht (Slaves schon). Bei
Storungen des Masters regeln die Empfangskanale der Slaves
auf die, an den Reglern eingestellte Komforttemperatur.
Beispiel siehe Bild 4.

3.5 Heizen/Kiihlen-Umschaltung

Mit dieser Funktion kann der INSTAT 868-a4 fiir Heizen
oder fiir Kiihlen verwendet werden. Das Schaltverhalten
aller Ausgdnge wird umgekehrt (ggf. aktivierte Pumpen-
logik bleibt ohne Umkehrung erhalten).

Die Schaltuhrfunktion wird nicht umgekehrt.

Fiir folgende Lander liegt eine Funkgenehmigung vor:

Deutschland, Frankreich, England, Belgien, Holland, Lu-
xemburg, Norwegen, Ddnemark, Schweden, Schweiz,
Finnland, Spanien, Italien, Osterreich, Irland, Island, Por-
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Fiir Kiihlen (Sommerbetrieb):
1. Taste bei Kanal 3 und Reset gleichzeitig driicken.
2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 3 loslassen.
Fiir Heizen (Winterbetrieb) = Auslieferzustand:
1. Taste bei Kanal 4 und Reset gleichzeitig driicken.
2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 4 loslassen.

3.6 Funkverbindungen loschen

Um alle Funkverbindungen zu l8schen:

1. Taste bei Kanal 1 und Reset gleichzeitig driicken.

2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 1 loslassen.

Damit sind alle Funkverbindungen gel6scht.

Notwendige Verbindungen miissen neu aufgebaut werden
(siehe Punkt 5.1)

Nun darf nach Reset keine Lampe mehr kurz aufleuchten.
vergleiche 3.8

3.7 Test der Funkreichweite

Um die Reichweite der Funkverbindung zu ermitteln, gilt
folgendes Vorgehen:
Am Sender:
,Lern-Modus* einstellen.
Am Empfinger:
1. Taste bei Kanal 2 und Reset gleichzeitig driicken.
2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 2 loslassen.
Die Lampe bei Kanal 2 leuchtet. Der Signalton und
das Relais takten, ca. 2 s ein, ca. 8 s aus.
Nun mit dem Sender in der Hand soweit entfernen, bis
das Takten gerade nicht stoppt. Dies ist die maximal
mogliche Reichweite der Funkverbindung.
Der Sender beendet nach einer gewissen Zeit selbsttatig
den ,Lern-Modus“. Den Funktest im Empfanger immer
durch Taste ,Reset” beenden.
Andere Kandle werden durch den Funktest nicht beeinfluRt.

3.8 Feststellen aktiver Verbindungen

Nach Driicken von ,Reset“ werden, durch kurzes Aufleuch-
ten der jeweiligen Kanallampe, die angelernten Kandle ge-
zeigt.

3.9 Funktion der Lampen

Uber die Lampen werden Informationen zum jeweiligen Ka-
nal angezeigt, dies sind:

¢ Heizen EIN/AUS  (im Normalbetrieb ist Dauerleuchten
moglich)

(Blinken, 1s Intervall, Blinkanzahl je
nach Stoérung unterschiedlich) s. 5.5)
(dauernd ein)

(ein bis Taste ,,Reset” gedriickt)
(Blinken, 10 s Intervall)

e Stérungen

e Lernmodus
« Ventiltest
e Funktest

3.10 Funktionen der Briicken:

BR1:  Offnen fiir Signalton aus (einseitiges Aufstecken
verhindert den Verlust der Briicke)

BR 4,5: Offnen fiir zweipolige Trennung der Versorgungs-
spannung von der Schaltspannung
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siehe Schaltbild
4. Installation

Montage: z. B.

¢ Im Elektro-Verteiler auf Hutschiene

o Im Heizkreisverteiler auf Hutschiene

« Die Einbaulage ist beliebig

» Das Gerdt darf nicht mit Wasser in Berlihrung kommen
Elektrischer AnschluR der Betriebsspannung:

Stecker in die Steckdose stecken. Falls ein direkter AnschluR
notwendig ist, Stecker abtrennen und Leitungen einklem-
men.

AnschluR der Stellantriebe:

Vor Einflihren der Leitungen, Nippel mit rundem, spitzen
Gegenstand lochen.

Elektrischer Anschlu:
(Gerdt spannungsfrei schalten):

Siehe Schaltbild auf der Leiterplatte und Punkt 8. Im Aus-
lieferungszustand ist das Gerat zum Schalten von 230V Stell-
antrieben vorgesehen. Die Stellantriebe werden nur noch
mit beiden Leitungen an die Klemmen (a-c [stromlos offen]
bzw. b-c [stromlos geschlossen]) der jeweiligen Kandle ange-
schlossen (die Klemmen 7, 8 werden nicht angeschlossen).

Zum Schalten einer Zweitspannung bis max 230/400V
(auch 24V-Stellantriebe):

Die Briicken BR 4 und BR 5 vollstdndig entfernen.

Die Zweitspannung wird Uber die Klemmen 7, 8 zugefiihrt
(zwischen Kanal 2 und 3). Beispiel siehe Bild 3.

Durch Entfernen der Briicke BR 3 kdnnen die Kandle 3/4
mit einer anderen Spannung betrieben werden als Kanale
1/2 (iiber die Klemme 7, 9).

Achtung:

Nach Entfernen der Briicke BR 3 bleiben die Kandle 3/4 ein-
polig mit 1/2 verbunden.

Nur bei vollstindiger Entfernung der Briicken BR 4, 5
ergeben sich potentialfreie Kontakte mit den notwendigen
Sicherheitsabstanden.

Fiir 24V ist ein geeigneter Trafo notwendig.

| Deckel nur bei spannungslosem Gerat aufsetzen |

5. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme alle Kanile l6schen, siehe 3.6

5.1 Funkverbindung herstellen

Nach Durchfiihrung der Montagearbeiten muR eine
Verbindung zwischen dem Sender INSTAT 868-r ... und dem
jeweiligen Ausgang (Kanal 1..4) hergestellt werden.
Dies geschieht in folgenden Schritten:
a) Am Sender den ,Lern-Modus“ einstellen (siehe
Bedienungsanleitung des Senders)
b) 1.Fir die Funktion — Schaltbetrieb —.
Am Empfanger den gewiinschten Schaltausgang in den
LLern-Modus*“ bringen, dazu:
Die Taste des gewiinschten Ausganges kurz driicken. Es
ertont ein Signalton, die zugehorige Signallampe
leuchtet und der Ausgang schaltet kurz ein.
Wenn der Sender erkannt ist, endet der Signalton und
die zugehorige Signallampe erlischt.
.Fir die Funktion — Pumpenlogik —
Wie b 1, Kanal 4 darf jedoch kein Sender zugeordnet
werden.
.Fir die Funktion — Schaltuhr-Ausgang —
Am Empfanger den gewiinschten Schalt-Ausgang und
den zugehdrigen Schaltuhr-Ausgang in den ,Lern-Mo-
dus* bringen, dazu:
Sowohl die Taste des gewiinschten Schaltausganges
(Kanal 1,3) als auch die Taste des Schaltuhr-Ausganges
(Kanal 2,4) driicken (z.B. 1, 2 driicken). Es ertént ein
Signalton, die zugehdrigen zwei Signallampen leuchten
und die zwei Ausgange schalten kurz ein.
c) Wenn der Sender erkannt ist, endet der Signalton und
die zugehdorigen Signallampen erléschen.
d) Am Sender den ,Lern-Modus“ beenden.
e) Test der hergestellten Verbindungen siehe 3.8.
Eine Zuordnung von einem Sender auf mehrere Ausgange im
selben Gerdt ist nicht moglich. Ein Sender kann
jedoch mehrere Ausgdnge in verschiedenen Empfanger-
Baugruppen steuern. Zum Herstellen der Funkverbindung
darf immer nur ein Sender im Lernmodus sein.

5.2 Ventiltest

Wenn der zu einem Ausgang gehorige Taster gedriickt wird:

« schaltet der zugehdrige Ausgang ein (solange der Ta-

ster gedriickt ist),

« leuchtet die Signallampe,

« ertdnt der Signalton.
Nach Loslassen der Taste muR innerhalb von 10 Sek. die Ta-
ste Reset gedriickt werden, dadurch erlischt die Signallam-
pe und der Signalton endet.
Nach 10 Sekunden beginnt der ,Lern-Modus*; zu einem zu-
falligim ,Lern-Modus* befindlichen Sender wiirde eine Ver-
bindung aufgebaut.
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5.3 Spannungsausfall

Bei Spannungsausfall im Sender oder im Empfanger bleiben
alle Daten erhalten. Bei Spannungswiederkehr wird der Be-
trieb normal fortgesetzt).

5.4 Abbrechen/Reset

¢ zum Abbrechen des ,Lern-Modus“ oder

e zur Quittierung einer Stérung oder

» zum Beenden des Funktests oder

¢ zum Beenden des Ventiltests oder

¢ zum Ermitteln angelernter Kanale

e bei sonstigen unerklarlichen Effekten
betétigen des Tasters ,Reset”. Damit fallen die Relais in den
Zustand ,Aus“, angelernte Kandle leuchten kurz. Beim Ein-
treffen neuer Stellsignale (nach gegebenenfalls 10-20 Minu-
ten) nehmen sie ihre Zustdnde wieder ein. Eine gegebenen-

falls vorhandene Funkverbindung bleibt erhalten.
5.5 Stérungen
Bei Auftreten von Stérungen wird Alarm ausgeldst.

Dabei blinkt die Signallampe des jeweiligen Kanals
unterschiedlich oft, ggf. ertdnt ein Signalton.




5.5.1 Doppeladressierung

Hier blinkt die Signallampe fortlaufend 2 mal kurz hinter-
einander. Das Signal ertdnt. Beseitigung durch Neuanlernen
einer der beiden Sender. Der Ausgang wird mit 30% Stell-
groRke geschaltet (3 Min. ein, 7 Min. aus).

5.5.2 Kurzzeitausfille des Sendesignals

Wird vom Sender, im Bereich eine Stunde bis ca. 10 Std., kein
Stellsignal empfangen, blinkt die Signallampe fortlaufend
1 mal kurz. Kein Signalton. Der Ausgang wird mit 30% StellgroRe
geschaltet (3 Min. ein, 7 Min. aus). Bei Wiederkehr des Sendesi-
gnals beendet sich der Alarm selbststandig.

5.5.3 Langzeitausfille des Sendesignals

Wird vom Sender, fiir mehr als 10 Std., kein Stellsignal emp-
fangen, blinkt die Signallampe fortlaufend 1 mal kurz. Das
Signal ertont. Der Ausgang wird mit 30% StellgroBe geschal-
tet (3 Min. ein, 7 Min. aus). Bei Wiederkehr des Sendesignals
beendet sich der Alarm selbststandig.

Hinweise:

« Bei Heizanlagen die auch im Sommer in Bereitschaft sind,
z. B. Elektroheizungen, muR der Ventilschutz (im Sender) ab-
geschaltet werden. Andernfalls wiirde téglich fiir 3 Minuten
geheizt!

« Der Signalton kann dauerhaft abgeschaltet werden durch
Entfernen der Briicke BR 1.

Fiir alle Storarten gilt:

« Funktion — Schaltbetrieb — Bei Stérungen eines Ausgangs
werden die anderen Ausgange nicht beeinfluft.

« Funktion — Pumpenlogik — Im Alarmzustand lduft die Pum-
pe dauernd (bereits wenn ein Sender ausgefallen ist).

« Funktion — Schaltuhr-Ausgang — Das Storverhalten betrifft
auch den zugehorigen Schaltuhr-Ausgang.

« Funktion — Master/Slave — Bei Storung des Masters wer-
den die Slaves in den Komfortbetrieb geschaltet.

« Eine blinkende Signallampe zeigt den Alarmfall, nicht den
Schaltzustand des Ausganges.

* Nach einem Spannungsausfall im Sender oder im Empfan-
ger wird der Betrieb normal fortgesetzt.

« Unter ungtinstigen ortlichen Umstanden ist es moglich, dak
die Funkverbindung zwischen Sender und Empfanger unzu-
reichend ist, z. B. wenn sich der Empfanger in einem funk-
dichten Metallgehduse befindet. Bitte priifen, ob sich durch
eine andere Position des Senders die Situation verbessert.
Zum Prifen der Funkstrecke siehe Punkt 3.7.
Bei Bedarf die, als Zubehdr erhiltliche Zusatzantenne, ver-
wenden.

5.6 Was tun wenn

1. Ventil 6ffnet nicht:
O wurde richtig verdrahtet?
O wurde die Funkverbindung hergestellt (siehe 5.1)?
O siehe Tabelle 1 ab Punkt 3!
O Reset auslosen (siehe 5.4)

2. Bei einem Funk-Kanal blinkt die Signallampe,
es piepst ggf.
Grundsatzliches (siehe 5.5)
Lern-Modus, Ventiltest, Funktest nicht abgebrochen
(siehe 5.1,5.2,3.7,5.4)!
zwei Sender senden mit gleicher Adresse, eine der
Funkverbindungen neu anlernen (Siehe 5.5.1)!
keine Funkverbindung, siehe Tabelle 1 Punkt 7!
Ein oder mehrere Kanile, die nicht verwendet wer-
den, blinken. Diese Kandle vermissen ihren Sender.
Wie unter Punkt 3.6 ,Funkverbindungen l6schen be-
schrieben, vorgehen. Benétigte Verbindungen neu
herstellen
3. Kanal 4 leuchtet obwohl kein Sender angelernt ist.
O Kanal 4 wirkt als Pumpenlogik siehe 3.2
Bei unerklarlichen Stérungen empfiehlt es sich, am
Regler und gegebenenfalls am Empfanger die Resettaste zu
betdtigen.

6. Technische Daten

Bestell-Bezeichnung INSTAT 868-a4
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Artikel-Nr 053640140002
Betriebsspannung 230V (195 bis 253V) 50/60Hz
Leistungsaufnahme 3VA
Umgebungstemperatur  0...+50°C (ohne Kondensation)
Lagertemperatur -20..+60°C
Antenne intern
Zusatzantenne ZA 193771
Taster: zum Lernen 4
fiir Reset 1
Anzeigen: zum Lernen 4
flir Betriebsspannung 1

Lastkreise: 4 Wechsler,
AC 24..230 V potentialfrei*
Anzahl Stellantriebe

je Kontakt: ***

8Acosp=1;2Acosd =0,6**

je 3 W elektrothermisch

230V max. 10 ***
24V max. 4 ***

2 polige Trennspannung
bei Offnen von BR 4,5 max. 400 V*
1 polige Trennspannung
bei Offnen von BR 3 max. 230V*
Schutzart IP 40 / schutzisoliert
Gewicht ca.530¢g

*) Nach vollstandigem Entfernen der Briicken BR 4, 5 sind 8
mm Kriech- und Luftstrecke zwischen Betriebsspannung
und den AnschluBklemmen der Relais gewdhrleistet. Daher
ist dieses Gerat zum Schalten von Sicherheitskleinspannung
(SELV) geeignet.

Nach Entfernen der Briicke BR 3 weisen die beiden Schalt-
gruppen (Kanal 1/2 gegen Kanal 3/4) eine Betriebsisolation
fiir 230V auf.

*¥) Summe aller Strome <= 10A.

Bei Summe aller Strome >2A, installieren wie ,Schalten einer
Zweitspannung” (siehe 4., Installation).

***)Von einem INSTAT 868-a4 kénnen max. 10 x 4 = 40 (230V)
bzw. 4 x 4 = 16 (24V) Stellantriebe gleichzeitig elektrisch an-
gesteuert werden.

In die 6-fach Klemme konnen 4 Stellantriebe mechanisch ge-

klemmt werden. Bei mehr Stellantrieben bitte externe Klemm-

stellen vorsehen.

Tabelle 1: Wenn die Funkverbindung nicht funktioniert...

Folgendes Priifen Ja

Empfanger: Leuchtet die Signallampe ,,Power*?

N

Empfanger: Blinkt eine Kanal 1...4 Signallampe?
Ist der Warnton zu héren? (ggf. erst nach einer Std.)

weiter mit 2

Doppeladressierung
siehe 5.5.1 oder

Nein

Netzversorgung priifen
ggf. Gerat defekt

weiter mit 5

Sender-Signal fehlt

weiter mit 3

3 ,Reset” betdtigen weiter mit 4 Sender nicht angelernt.
Leuchten die bendtigten Kandle kurz auf? siehe. 3.8 Neu anlernen, siehe 5.1

4 Sender: ist die Batterie ok? weiter mit 5 neue Batterien einsetzen

5 Sender: 30 °C einstellen, wird nach ca. 30 Sek. weiter mit 6 Relais war bereits eingeschaltet
das Relais eingeschaltet? weiter mit 6 oder Sendersignal
(Lampe leuchtet) fehlt, weiter mit 7

6 Sender: 5 °C einstellen wird nach ca. 30 Sek. das alles OK Sendersignal fehlt
Relais ausgeschaltet? (Lampe leuchtet nicht) weiter mit 7

7 Sender-Empfanger-Stellglied: Verdrahtung priifen alles OK weiter mit 8 ggf. Reichweite

gef. Verbindung zum Empfanger neu anlernen. Ist
die Bearbeitung der Punkte 5 bzw. 6 nun erfolgreich?

8 Entfernung Sender-Empfanger auf ca. 2m
reduzieren. Ist die Bearbeitung der Punkte 5 bzw.
6 nun erfolgreich?

Sender und Empfanger
arbeiten korrekt. Bei Bedarf
Zusatzantenne verwenden

der Funkverbindung priifen
(siehe 3.7 ,Test der Funkstrecke*)

Sender oder Empfanger defekt

Hinweis: In einzelnen Féllen kann es dazu kommen, daR eine Funkverbindung zwischen Funksender und Funkempfanger nicht
dauerhaft sichergestellt werden kann. Dies ist ursachlich nicht auf unsere Funkregelung, sondern auf den zu nutzenden Frequenz-
bereich zuriickzufiihren. Daher empfehlen wir, die Funktionstiichtigkeit am jeweiligen Aufstellungsort zu priifen.

7. MaRe (fiir INSTAT 868-a4)
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8. Schaltbilder und Beispiele

Bild 1

Je ein Sender steuert einen
Schaltausgang fiir Heizen
Ein/Aus. Kein Master/Slave
Darstellung fiir 230 V
Stellantriebe.

Bild 2

1) stromlos offen
2) stromlos geschlossen

Bricken bei

Bei Anwendung von
24V entfernen i

24V hier einspeisen

Je ein Sender steuert einen Schaltausgang fiir Heizen Ein/Aus, zusatzliche Pumpenlogik.Kein Master/Slave
Darstellung fiir 230 V Stellantriebe/Pumpe.

Erweiterung der Pumpenlogik auf
zwei Empfangerbaugruppen

Grundgerat Erweiterungsgerat
Kanal & Kanal &
ors
1
8[9] [afa]
Bild 3

Ein Master steuert einen Schalt-

ausgang (Kanal 1) und einen zugehori-

gen

Schaltuhr-Ausgang (Kanal 2) — zur Tem-

peratur-Absenkung weiterer Regler.
Slaves auf Kanal 3, 4.
Darstellung fiir 24V Stellantriebe.

Bild 4

Ein Master (Kanal 1) mit 2 Slaves (Kanal 2,

3). Zusatzlich Pumpenlogik (Kanal 4).
An Kanal 4 kann ein dritter Slave ange-

lernt werden, dann anstatt der Pumpe ein

Ventil anschlieRen.
Darstellung fiir 230 V Stellantriebe.

Netz
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24V entfernen
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9. Kurzanleitung INSTAT 868-a4

Funkverbindungen l6schen

Test der Funkreichweite

Funkverbindung herstellen
Funktion
»Schaltbetrieb”

Funktion
,Pumpenlogik*

Funktion

Schalt- und Schaltuhrausgang

Funktion

Master-Slave —
Umschalten Heizen - Kiihlen

Heizen

Kiihlen

Angelernte Kanéle anzeigen
Ventiltest

Signallampe - Fehlermeldungen -
—2xkurz blinken

—1x kurz blinken +
kein Signalton
mit Signalton
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Kanal 1 + Reset gleichzeitig driicken

Reset dann Kanal1 loslassen

Sender in Lern-Modus

. Kanal 2 + Reset gleichzeitig driicken

« Reset dann Kanal 2 loslassen

« Kanal 2 leuchtet

« Signalton + Relais takten (kurz EIN —lang AUS)

+ Hort das Takten auf, ist die Reichweite tberschritten

* Reset driicken zum Beenden

Sender: Lern-Modus ausschalten

Sender in Lern-Modus

« Kanal kurz driicken

« Signallampe leuchtet + Signalton ertont

« wenn Sender erkannt — Signallampe + Signalton erlischt
Sender: Lern-Modus ausschalten — OK driicken

« Kanal 1,2,3 Schaltbetrieb — Kanal 4 Pumpenlogik

« Funktion ist aktiv, solange Kanal 4 nicht angelernt ist

« wie Funktion "Schaltbetrieb"

Sender: in Lernmodus

« Kanal 1+ 2 oder Kanal3 +4 kurz driicken

« Signallampen leuchten + Signalton ertont

« wenn Sender erkannt — Signallampen + Signalton erléschen
« niedrigere Nummer = Schaltausgang (Stellantrieb)

« hohere Nummer = Schaltuhrausgang

Sender: Lern-Modus ausschalten

Slaves folgen den Schaltzeiten des Masters

Master auf Kanal 1 legen, Slaves auf die folgenden Kandle anlernen

Winterbetrieb (Auslieferungszustand)

- Kanal 4 + Reset gleichzeitig driicken

« Reset dann Kanal 4 loslassen

Sommerbetrieb

« Kanal 3 + Reset gleichzeitig driicken

« Reset dann Kanal 3 loslassen

Reset driicken — angelernte Kandle werden kurz angezeigt
Kanal-Taste driicken

« solange Kanaltaste gedriickt schaltet Ausgang

« nach loslassen innerhalb 10 Sekunden Reset driicken

Doppeladressierung — Neuanlernen des Senders
Kurzzeitausfélle des Sendersignals (1 Std. bis 10 Std.)

Langzeitausfalle des Sendersignals (mehr als 10 Std.)
Ausgang erhilt 30% der StellgréRe (3 Min. ein — 7 Min. aus)



