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1 Anwendung

Der elektronische Raumtemperaturregler INSTAT
868-r1 (Funksender) kann verwendet werden als:
® Einzelraumregler siehe Bild 1 oder
® Zonenregler fir Wohnung oder Biiro s. Bild 2,3
(in Kombination mit Funk-Uhrenthermostat
INSTAT 868-r)
Erist geeignet zum Regeln von:
® Ol- und Gaswarmwasserheizungen
® Stellantrieben bei Radiatorheizung
® Elektro-FuBboden- oder Direktheizung
® Umwalzpumpen siehe Bild 4 usw.
Zum Betrieb wird ein Funkempfanger INSTAT 868-
al, INSTAT 868-a4 oder INSTAT 868-a6 (1-, 4-, 6-
Kanale) benétigt.

® Keine Verdrahtung fur den Regler nétig

® Einfachste Bedienung uber einen Einstellknopf

® Temperaturabsenkung (per Funk) tber den
Uhrenthermostat INSTAT 868-r ist moglich

® Zonenregelung per Funk ist méglich

geeignet fur funkgesteuerte Pumpenlogik

® Schalter fir
— dauerhafte Komforttemperatur
— dauerhafte Absenktemperatur (um 2/4 K)
—dauerhaft Aus
— Automatikbetrieb (Zeitsteuerung durch Master-
regler INSTAT 868-r, dabei 2 Absenkwerte)

® Variante ohne Schalter

Variante flr Heizen oder Kiihlen (2-Rohr Anlagen)

Energiespar-/Timer-/Party-Funktion, fir zeitlich

begrenztes Einschalten des Heizsystemes

® Ventil-/Pumpenschutz (wird taglich kurzzeitig
aktiviert)

® Ein Sender kann beliebig viele Empfangsbaugrup-
pen steuern

® Selbstlernende Adresseinstellung

® Sender passend zu allen INSTAT 868-a1, -a4, -a6
Empfangern (1-, 4-, 6-Kanéle)

® Spannungsversorgung Uber 2 handelsibliche
Batterien

® Gehduse reinweiB3, im neuen, zeitlos eleganten
L,EBERLE design*“

3 Funktionsbeschreibung

Der Raumtemperaturregler INSTAT 868-r1 ermittelt,
abhéngig von einer veranderbaren Solltemperatur,
ein Stellsignal. Dieses wird per Funk an einen Funk-
empfanger (INSTAT 868-a1, -a4, -a6) Ubertragen.
Durch den Empfanger (230V) werden die Stellglie-
der flir Heiz- oder Kiihlanwendungen geschaltet.

Die verwendete Sendefrequenz ist europaweit fir
solche Anwendungsfélle vorgesehen.
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Die Sendeleistung ist sehr gering, sie liegt weit unter
der eines Mobiltelefones. AuBerdem wird der Sender
nur alle 10 Min aktiviert.

Die Ubertragungsqualitét wird durch spezielle Priif-
verfahren und Sendewiederholungen erhdht. Durch
den ,Lern-Modus“ werden Sender und Empfanger
aufeinander abgestimmt.

3.1 Regelverfahren

Der Regler unterstiitzt zwei Regelverfahren, diese
kénnen Uber Briicke BR 3 gewahlt werden.
Fuzzy-Verfahren mit PWM:

Dieses Verfahren kommt einer stetigen Regelung
sehr nahe. Es ist besonders geeignet fir elektro-
thermische Stellantriebe, Elektro-Heizungen und
Pumpen.

Der, aus dem Unterschied zwischen Soll- und Ist-
Temperatur errechnete Regelwert wird als verander-
liches Impuls-Pausen-Verhaltnis (Puls-Weiten-Mo-
dulation = PWM) ausgegeben.

O A Verlauf des Impuls-Pausen-Verhaltnisses

da..,,m.’; in Abhangigkeit von der Temperatur
Regelwert
\ Temperatur

%
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10 min. 10 min. 10 min, 10 min.

Die Summe der Zeiten von Impuls und Pause ist kon-
stant und betragt 10 Minuten. Bei gréBeren Tempera-
turdifferenzen schaltet der Regler dauerhaft ein oder
aus, z. B. bei Temperaturabsenkung.

Der verwendete Regelalgorithmus versucht die
Raumtemperatur, ohne Schalttemperaturdifferenz,
konstant zu halten. Dazu ist es erforderlich, daf3 auch
dann Wéarme angefordert wird (jedoch in geringerem
MaBe), wenn die Soll-Temperatur bereits erreicht ist.

2-Punkt-Verfahren:

Bis zum Erreichen der Solltemperatur wird zu 100%
geheizt, dartiber ist die Heizung abgeschaltet.
Dieses Verfahren wird verwendet, wenn haufiges
Schalten vermieden werden soll. Z.B. bei Brenner-
steuerung oder wenn das Uber- oder Unterschreiten
einer Temperatur gemeldet werden soll.

e ——

Soll-Temperatur Temperatur

Bei unerklarlichen Stérungen sollte die ,Reset“-Taste
betatigt werden.

3.2 Betriebsarten-Schalter (©xx ( ©)
Uber den Schalter kénnen folgende Betriebsarten
eingestellt werden:

O Automatikbetrieb

X¥ dauerhafte Komforttemperatur

( dauerhafte Absenktemperatur

© Aus
Bei Geraten ohne Betriebsartenschalter wird immer
auf die auBen eingestellte Temperatur geregelt.

© Automatikbetrieb (Master/Slave):
In dieser Betriebsart wirkt der INSTAT 868-r1 als Sla-
ve. Der Uhrenthermostat INSTAT 868-r bildet den
Master. Dies entspricht der Zonenregelung.
Die Raumtemperatur wird abhangig von der Tages-
zeit verandert. Die Schaltzeiten werden von einem
Funk-Uhrenthermostat INSTAT 868-r vorgegeben.
Dabei werden die 3 Temperaturstufen:

|1 Komfort

Io Standard (Komfort um 2 K abgesenkt)

|3 Absenkung (Komfort um 4 K abgesenkt)

unterschieden.

Details siehe Anleitung des Empféngers.

Hinweise:

® Diese Funktion ist nur wirksam, wenn beim Emp-
fanger die Funktion ,Master/Slave“ aktiv ist.

® |st der Empfénger nicht in der Funktion ,Master/
Slave*, wird auf die Komforttemperatur geregelt.

® Bei Slave-Ausfall geht der Empfénger in den Alarm-
modus, bei Master-Ausfall wird auf die Komforttem-
peratur geregelt.

® Der frihere Heizbeginn (aufgrund der selbstlernen-
den Heizkurve bei Master) ist zu beachten.

XX Dauerhafte Komforttemperatur:
Die am Einstellknopf gewéhlte Komforttemperatur wird
dauerhaft beibehalten, keine zeitliche Veranderung.

( Dauerhafte Absenktemperatur:

Die am Einstellknopf gewahlte Temperatur wird dau-
erhaft abgesenkt, keine zeitliche Veréanderung.

Der Wert der Absenkung ( -2K, -4K) kann durch
Briicke BR 2 im Gerat gewahlt werden.

© Aus:

Es findet keine Regelung statt. Die Funkiibertragung
zum Empfénger bleibt jedoch bestehen.

Die Funktion 3.4 ... Timer... ist méglich.

Hinweis:

Werden die Batterien fir mehr als eine Stunde ent-
fernt, geht der Empfanger in den Alarmzustand, da-
bei wird mit 30 % geheizt.

3.3 Heizen/Kuhlen Umschaltung
(Nur bei speziellen Varianten verfigbar)
Der Schalter fiir die Umschaltung befindet sich unter
der Klappe.
Damit kann der Regler zwischen Sommer- und Win-
terbetrieb umgeschaltet werden.
Die Energiesparstufen Standard und Absenkung lie-
gen bei Kithlen um +2 oder +4 K oberhalb der Kom-
forttemperatur.
$5 Heizen: Bei steigender Temp. weniger Energie
¥ Kuhlen: Bei steigender Temp. mehr Energie

Hinweis:
Bei Master/Slave-Anwendung auch den Master auf
Heizen/Kiihlen umschalten.

3.4 Energiespar-/Timer-/Party-Funktion

Fir zeitlich begrenztes aktivieren der Komforttempe-
ratur.

Die Einschaltzeit kann von 1 bis zu 15 Stunden frei
gewahlt werden (in 1 Stunden Schritten).

Nach Ablauf der Zeit schaltet der Regler wieder in
den am Schalter gew&hlten Zustand (©, € oder ©).
© Automatikbetrieb (= Party-Funktion):

Die Komforttemperatur wird fur die Timerlaufzeit akti-
viert.
X¥ Komfortbetrieb

Der Timer hat keine Wirkung (kein Blitzen der Lampe).
( Absenktemperatur (= Energiesparfunktion):
Der Timer bewirkt ein Schalten zwischen Komfort-
temperatur und gewahlter Absenktemperatur.

© Aus (= Energiesparfunktion):

Der Timer bewirkt ein Schalten zwischen Komfort-
temperatur und Aus.

Aktivieren des Timers:
® Bei jedem Driicken der Taste X wird die Timerlauf-
zeit um eine Stunde verlangert.
1 xdricken=1Std,2x=25td ....
15x= 158td, 16 x=15Std.
Jedes Driicken wird durch ein kurzes Aufblitzen der
Lampe signalisiert. Bei mehr als 15 mal driicken bleibt
die Zeit bei 15 Stunden stehen, es erfolgt kein Aufblit-
zen mehr.
Das Driicken muf3 kurz hintereinander erfolgen.
Eine Pause von mehr als ca. 15 Sek bewirkt einen
Neustart der Zeit mit einer Stunde.
Wird wahrend der Timerlaufzeit die Taste nochmals
gedrickt, wird die Zeit wieder bei 1 Stunde begonnen.
Abbrechen:
® Betatigen der Taste ,Reset” oder
® Umschalten des Betriebsartenschalters
schaltet den Timer aus.

3.5 Ventilschutz

Durch diese Funktion wird verhindert, da3 sich die
Ventile z.B. wahrend des Sommers, festsetzen (Parti-
keleinlagerung). Die Schutzfunktion wird taglich ein-
mal, fir ca. 3 min. eingeschaltet. Der Zeitpunkt wie-
derholt sich alle 24 Stunden, gerechnet ab dem letzten
Reset".

Diese Funktion kann durch Briicke BR 1 abgeschaltet
werden, z.B. bei Elektro-Heizungen.

3.6 Funktion der Lampe
Uber die Lampe werden folgende Informationen ange-
zeigt.
Lern-Modus leuchtet wahrend Lernmodus
Timer aktivieren  kurzes Aufblitzen bei Tastendruck
Batterie schwach kurzes aufblitzen alle 15 Sek.
Nach Reset kurzes Aufblitzen (Lebenszeichen)

3.7 Funktion der Brucken

Brucke geschlossen offen

BR 1 Ventilschutz ein | Ventilschutz aus
BR2 Absenkung 4 K | Absenkung2 K
BR3 Fuzzy 2-Punkt

3.8 Batteriewechsel
Wenn die Signallampe im 15 Sek Rhythmus kurz auf-
blitzt, sollten innerhalb der nachsten Tage, die Batterie
gewechselt werden (unter dem Klappdeckel) .
Polaritat beachten.
Verwenden Sie bitte den Typ, der unter 6. , Technische
Daten“ angegeben ist. Die Qualitat der Batterie be-
stimmt deren Lebensdauer.
Nach Wechseln der Batterie arbeitet der Regler in der
vorherigen Funktion weiter.
Ein laufender Timer wird abgebrochen.

4 Montage

Die Temperaturerfassung kann an der, fiir das Empfin-
den optimalen Stelle im Raum erfolgen. Fir eine ein-
wandfreie Temperaturregelung ist jedoch eine Plazie-
rung sinnvoll, die:
— fir die Bedienung leicht zugéanglich ist
— frei von Vorhangen, Schranken, Regalen etc. ist
— freie Luftzirkulation erméglicht
— frei von direkter Sonneneinstrahlung ist
— frei von Zugluft ist (z.B. 6ffnen von Fenstern und
Turen)
— nicht direkt von der Warmequelle beeinfluBt wird
— nicht an einer AuBenwand liegt
— ca. 1,5 m lber dem FuBboden liegt
— eine sichere Funkibertragung erméglicht
— nicht in der Nahe von z.B. Radio, Fernseher
oder Funkgeraten
— nicht in der Nahe von Metallteilen z.B. Metalltiren
oder -schranke, Spiegel oder stahlarmierter Beton
— bei Unsicherheit, vor der Montage, die Funkiiber-
tragung prifen (siehe Anleitung des Empfangers,
Kapitel , Test der Funkreichweite®). ggf. geeigne-
te Stelle suchen.
Montage in folgenden Schritten:
® Abziehen des Temperatur-Einstellknopfes
® | ¢sen der Befestigungsschraube
® Abnehmen des Gehauseoberteils

Achtung:

Vor Beriihren der Elekironik (zum Umstecken der
Briicken) menschlichen Kdrper entladen (z.B. durch kur-
zes Beriihren der Heizungs- oder Wasserleitungsrohre).




5 Inbetriebnahme 7 Kurzanleitung

Nach der Montage muf3 eine Verbindung zwischen Reg- .
ler (Sender) und Empfanger hergestellt werden. Anwen- Siehe
dungsbeispiele siehe Anleitung des Empféngers.
Dazu folgendermafBen vorgehen: Vorbereiten 3.7 e Briicken entsprechend der Funktion setzen
1.Beim Empfanger den ,Lern-Modus* aktivieren (sie- e Batterien einlegen
he dort). 4 e Montieren
2.Beim Sender den ,Lern-Modus” folgendermaBen
aktivieren. Funkverbindung herstellen 5 1. Taste X gedrtickt halten.
a) Taste X gedriickt halten. 2. Taste ,Reset" kurz driicken.
b) Taste ,Reset" kurz driicken. 3. Wenn die Signallampe leuchtet ¥ loslassen
c) Wenn die Signallampe leuchtet, X loslassen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, 4. Taste ,Reset“ driicken
erlischt beim Empféanger die Signallampe
selbstandig (nach ca <1 Min). Funktion des Senders priifen 5.1 Nach Driicken von Reset schaltet der Ausgang
d) Taste ,,f{eget“ beim Senqer petatlgen. Der_ JLern- — dauerhafte Tagtemperatur Sod e 3x
Modus® wird beendet, die Signallampe erlischt. — dauerhafte Nachttemperatur € e 2 x=Absenkung 2 K; 1 x = Absenkung 4 K
Achtung: Zwischen Sender und Empfénger — Automatik o 3 x=Komfort, 2 x = Standard, 1 x = Absenkung
einen Abstand von grdBer 2 m einhalten. —Aus © e nicht
Hinweis:
Aktivieren des Lern-Modus I6scht zuerst die Verbin- Empfanger-Ausgang schalten 5.1
dung zum Empfénger. Nach 10 Min wird beim Sen- —Ausgang Ein e 30 °C einstellen, 30 sek. warten
der der Lernmodus automatisch verlassen. — Ausgang Aus e 5°C einstellen, 30 sek. warten
Der Temperaturregler ist nun betriebshereit.
Zum Uberpriifen der Funkiibertragung bitte auch ent- Betriebsart einstellen 3.2
sprechende Hinweise beim Empfanger beachten. o3 e dauerhafte Komforttemperatur
C o dauerhafte Absenktemperatur (—2/4K)
5.1 Testder Funktionen ) o Automatikbetrieb Uber Master
Nach Betatigen von Reset (Achtung, Timer wird © e Aus
geldscht) geht der Sender fur 15 Sekunden in den
Testmodus. Dabei werden je nach Stellung des Be- Timer 3.4
triebsartenschalters unterschiedliche Blink-Signale aktiviert fiir begrenzte Zeit e Fiir jede Stunde einmal Y driicken, Lampe blitzt
an den Empfanger tibertragen. die Komforttemperatur o Reset zum Abbrechen
Nur anwendbar, wenn Empfénger in der Funktion
»Schaltbetrieb”. Das Blinken beginnt mit einer Pause. Prifen der Funktionsfahigkeit ,Reset* driicken — LED leuchtet kurz
X% dauerhafte Komforttemperatur — Empfanger schaltet (s. 5.1)
Der Empfénger blinkt 3 mal

( dauerhafte Absenktemperatur
Der Empfanger blinkt, je nach eingestelltem Absenk-
wert (siehe 3.7 Funktion der Briicken)

2 mal fir Absenkung um 2 K

1 mal fir Absenkung um 4 K
© Automatikbetrieb
Der Empféanger blinkt, je nach aktueller Zeitzone des
Masters:

3 mal fur Komfort-Temperatur

2 mal fur Standard-Temperatur

1 mal fir Absenk-Temperatur
© Aus
Der Empfanger blinkt nicht.
Manuelles Aktivieren des Empfanger-Ausganges
(nicht in Schalterstellung Aus):
Bei einer Temperaturdifferenz von gréBer als 3 K
(z.B. 30 °C oder 5 °C) wird innerhalb von 30 sec der
Empfanger ein- oder ausgeschaltet.
Einschalten:

30 °C einstellen, ca 30 Sek warten
Ausschalten:
5 °C einstellen, ca. 30 Sek warten.

6 Technische Daten

Bestell-Bezeichnung INSTAT 868-r1
-Nr. 0536 10...
5..30°C

Master

INSTAT 868-1

Slave

Fur folgende Lander liegt eine Funkgenehmi-
gung vor:

INSTAT 868-11

oooo

Deutschland, Frankreich, England, Belgien,
Holland, Luxemburg, Norwegen, Danemark,
Schweden, Schweiz, Finnland, Spanien, ltalien,
Osterreich, Irland, Island, Portugal

e 0125 ©

(L
&

INSTAT 86621

230V
Bild 2: Einfache Master/Slave Funktion

230V

Temperatureinstellbereich

230V 230V

Hinweis:

Betriebsspannung Batterie: 2 Microzellen

Alkaline (LR03) je 1,5V =3V . .
Batterielebensdauer ca. 3Jahre In einzelnen Fallen kann es dazu
Regelverfahren Fuzzy mit PWM a A
(umschaltbar) 2-Punkt kommen, daB eine Funkverbin-
Zykluszeit der PWM ca. 10 Min (Summe von 230V -

B s und Exmschaltzat / \ dung zwischen Funksender und
MeBintervall ca 10 Minuten 2 2 3 i i-
Anzeigelampe rot s. 3.6 Funktion der Lampe @ @ Funkempfanger Ll dauerr!aﬂ _SI
Schalter Schaltuhr / Tag / Nacht / Aus g 6 N chergestellt werden kann. Dies ist
je nach Variante Heizen / Kiihlen = A A
Temperaturabsenkung/ \ ursachlich nicht auf unsere Fun-
Anhebung =

liber Schalter um ca. 2 K oder 4 K (iiber Briicke) b kregelung, sondern al:lf den Eu nut
~ liber Master um 2 Kund um 4K zenden Frequenzbereich zuruickzu-
Timer 1...15Std. 5 A .
Ventilschutz_ alle 24 Std. (abschaltbar) fuhren. Daher empfehlen wir, die
oot e S Funktionstichtigkeit am jeweiligen
Modulationsverfahren FM T -
ARETE L Aufstellungsort zu prufen. Insbe
Sendeintervall <10 Minuten (Daten sondere der Betrieb eines Funk-
werden mehrfach gesendet) o q
Reichweite typisch 100 m freie Luft oder kopfhorers kann zu Funktions-
1 Decke bzw. 3 Wénde - b
Schutzart des Gehduses IP 30 (Betauung nicht erlaubt) oV oy storungen fuhren.
ggthrlijgslggﬁ%eratur H|25 0 Bild 3: Zeitsteuerung mit Master- und Slavereglern Bild 4: Pumpenlogik mit Master und Slaves
Lagertemperatur -25...70°C
Bereichseinengung im Einstellknopf .
Gewicht (ohne Batterien) ca. 100g Anderungen vorbehalten




