Design–Wärme–Licht-Heizkörper Yarmy

Mit Beleuchtungselement Leuchtstoffröhren

Design–Wärme–Licht-Heizkörper Yarmy, ausgeführt als schlanke und material-übergreifend-bündig gestaltete Sandwichkonstruktion 1715 mm oder 1415 mm hoch und jeweils 600 mm breit;

Korpus bestehend aus Metall mit geschlossener, planer, beidseitig 180° gebogener Designfront mit integriertem Heizelement (unten) und Oberteil mit geschlossener, planer, beidseitig 180° gebogener Designfront aus weiß mattiertem, transluzenten Kunststoff; im Gehäuse integriertes Beleuchtungselement (oben)

Metallkorpus lackiert in Standardfarbe RAL 9016 mit Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel;

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Schutzecken aus Kunststoff und Schrumpffolie.

Heizelement

aus Stahlblech FeP0 1 nach EN 10130 und EN 10131, Blechnenndicke 1,25 mm, entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900,

mit Mittenanschluss 2 x G 1/2“ IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasser-Heizungsanlage von unten, inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen;

Wärmeleistung gemäß EN 442 und registriert, für Betriebsdruck max. 10 bar (Prüfdruck 13 bar), Temperatur max. 75° C;

Anschlussarmatur mit voreinstellbarem Thermostateinbauventil (Regelbereich 0,047–0,70 m3/h) und Reglerelement; Anschlussarmatur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschluss mittig von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen;

Lieferung inklusive Raumtemperaturregler RTR, Temperaturbereich 5…30°C, Schaltdifferenz 0,5K. Schaltleistung 2,2 kW. Kontakt: Öffner, Betriebsspannung AC 230 V 50/60 Hz und elektrothermischer Stellantrieb, 230 V 50/60 Hz; stromlos geschlossen; mit Funktionsanzeiger und Schnappverschluss

Beleuchtungselement Leuchtstoffröhren

bestehend aus zwei vertikalen Leuchtstoffröhren T26 mit 18 Watt, anschlussfertig verdrahtet und offene Kabelenden für Netzanschluss (Lichtschalter bauseits); mit Dimmerfunktion über integrierten Schieberegler; Netzspannung 230 V, mit elektronischem Vorschaltgerät, geeignet für Installation im Schutzbereich 2 (Schutzart IP 20)

Liefernachweis: 
RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68 · 38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Design–Wärme–Licht-Heizkörper Yarmy 

mit Beleuchtungselement Leuchtstoffröhren
liefern

Bauhöhe: 1415 mm; Baulänge: 600 mm
montieren

Stück Design–Wärme–Licht-Heizkörper Yarmy 

mit Beleuchtungselement Leuchtstoffröhren
liefern

Bauhöhe: 1715 mm; Baulänge: 600 mm
montieren

