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PURMO Fußbodenheizung System rolljet/faltjet





Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264 mit RAL-Gütezeichen, bestehend aus:





Heizrohren aus peroxydisch vernetztem Polyethylen hoher Dichte. PE-X Difustop nach DIN 4726/29 und DIN 16892, DIN CERTCO registriert unter Nr. 3V309 PE-Xa, güteüberwacht, äußere Diffusionssperre durch Ummantelung aus Spezialkunststoffen.


In unterschiedlichen frei wählbaren Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes. 


Rohrbefestigung mit magazinierten U-förmigen Widerhakenclips, die sich nach dem Eindrücken mittels Tacker in die Dämmung in der integrierten Gewebeschicht fest verankern. 


Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohrdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.





Normen und Vorschriften





Folgende Normen und Vorschriften sind zu beachten:





DIN EN 1264 	Fußbodenheizung


DIN 4726 	Anforderungen an Rohrleitungen


aus Kunststoffen in Fußbodenheizungen


DIN 4108 	Wärmeschutz im Hochbau


DIN 4109 	Schallschutz im Hochbau


DIN EN 13163 	Dämmstoffe aus Polystyrol


DIN EN 13165 	Dämmstoffe aus Polyurethan


DIN 18195 	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit


DIN 18 560 T.2 	Estriche im Hochbau


DIN EN 12831	Berechnung der Heizlast


EnEV 		Energieeinsparverordnung





Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes


Ausführungs- und Einbauvorschriften des Herstellers.


Auf- und Ausheizvorschriften für den Estrich.


Im Übrigen nach den anerkannten Regeln der Technik.





Koordinierung


Vor Baubeginn ist eine Koordinierung aller am Aufbau der Fußbodenheizung beteiligter Gewerke vorzunehmen. Dieses gilt insbesondere für die Punkte: Belastbarkeit der Dämmung, Estrichart und -dicke, vorgesehener Bodenbelag, Lage und Ausführung von Bewegungsfugen, Abdichtung gegen Feuchtigkeit, etc.








Liefernachweis: Purmo DiaNorm Wärme AG


Postfach 13 25 · 38688 Vienenburg


_ (0 53 24) 808-0 · [ (0 53 24) 808 999


E-Mail : Info@purmo.de · Internet www.purmo.de








PURMO rolljet EPS T, DES sg





Wärme-Trittschall-Dämmrolle, FCKW- frei, hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol- Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kN/m2. Mit unterseitigen Schrägschnitten, die sich nach dem Ausrollen wieder dicht schließen und eine ebene, homogene Dämmschicht bilden. 





Mit oberseitiger, hoch reißfester Deckschicht aus Verbundfolie gem. DIN 18560 mit aufgedrucktem Linienraster zum Zuschneiden der Dämmung und Verlegen der Rohrleitungen im vorgesehenen Abstand. Mit eingearbeitetem Ankergewebe zur Befestigung der U-förmigen Rohrclips mit doppelten Widerhaken. Normal entflammbar B2, Trittschallverbesserungsmaß VM = 24-28 dB, WLG 040.





rolljet 20-2 	Rλ=0,50m2K/W 		UFH0050211


rolljet 25-2 	Rλ=0,63m2K/W 		UFH0050212


rolljet 30-2	Rλ=0,75m2K/W 		UFH0050214


rolljet 35-2 	Rλ=0,88m2K/W 		UFH0050218


rolljet 50-2 	Rλ=1,25m2K/W 		UFH0050219





PURMO rolljet S EPS T, DES sm





desgleichen wie vor jedoch:





Wärme-Trittschall-Dämmrolle für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 4,0 kN/m2. Trittschallverbesserungsmaß VM = 28 dB, WLG 035.





rolljet S 27-2 	Rλ=0,75m2K/W 		UFH0050212LP





PURMO rolljet EPS100





desgleichen wie vor jedoch:





Wärme-Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 20,0 kN/m2. Trittschallverbesserungsmaß VM = 0 dB, WLG 040.





rolljet 20 	Rλ=0,50m2K/W 		UFH0050241


rolljet 25 	Rλ=0,63m2K/W 		UFH0050242


rolljet 30 	Rλ=0,75m2K/W 		UFH0050244





PURMO rolljet EPS200





desgleichen wie vor jedoch:





Wärme-Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 35,0 kN/m2. Trittschallverbesserungsmaß VM = 0 dB, WLG 035.





rolljet 20 	Rλ=0,57m2K/W 		UFH0050251


rolljet 25 	Rλ=0,71m2K/W 		UFH0050252


rolljet 30 	Rλ=0,86m2K/W 		UFH0050254








PURMO faltjet





Wärme-Trittschall-Dämmbahn in faltbarer Ausführung, FCKW frei, hergestellt aus Polyurethan-Hartschaum, mit ober- und unterseitigen gasdiffusionsdichten Aluminiumdeckschichten oben Verbundfolienschichten mit aufgedrucktem Verlegeraster zur Orientierung beim Zuschneiden bzw. bei der Rohrverlegung. Mit eingearbeitetem Ankergewebe zur Befestigung der U-förmigen Rohrclips mit doppelten Widerhaken. Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 025, Belastbarkeit 50 kN/m2. Unterseitig dünner Polyethylen-Weichschaum zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Zur Verlegung von Fußbodenheizungen angrenzend an Erdreich und unbeheizte Keller. Brandklasse B2.





faltjet 58 mm 	Rλ=2,22m2K/W 		UFH0050210


rolljet 74 mm 	Rλ=2,86m2K/W 		UFH0050191





PURMO U-Clips





Für Difustop Heizrohr 14 oder 17-20 mm, in magazinierter Ausführung zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre mittels Original-Tacker-Gerät auf original PURMO rolljet- bzw. faltjet- Unterboden mit integriertem Ankergewebe.





U-Clips 14 mm 	  Kto. à 300 Stck. 	UFH0050222


U-Clips 17-20 mm Kto. à 300 Stck. 		UFH0050227





PURMO Heizkreisverteilerschrank Unterputz 110 mm,


lackiert RAL 9010





mit abnehmbarer Frontplatte zum Einbau der PURMO Heizkreisverteiler, mit verstellbarem Frontrahmen, zum Einbau in Wandnischen, verzinkt, höhen- und tiefenverstellbar. Bei gleichzeitigem Einbau von Wärmemengenzählern den nächst größeren Schrank verwenden. Tür und Rahmen lackiert in RAL 9010.


Höhe: 700-800 mm, Tiefe: 110-160 mm





bis 3 Kreise 	Länge 400 mm 		UFH0050123L


bis 6 Kreise 	Länge 550 mm 		UFH0050126L


bis 9 Kreise 	Länge 750 mm 		UFH0050129L


bis 12 Kreise 	Länge 950 mm 		UFH0050132L


bis 12 Kreise mit WMZ Länge 1150 mm 	UFH0050133L





PURMO Heizkreisverteilerschrank Aufputz 150 mm,


lackiert RAL 9010





Desgleichen wie vor, jedoch:





Für Aufputzmontage, nicht höhen- und tiefenverstellbar und ohne Rückwand, lackiert in RAL 9010


Höhe: 730 mm, Tiefe: 150 mm





bis 3 Kreise 	Länge 460 mm 		UFH0050123A


bis 6 Kreise 	Länge 610 mm 		UFH0050126A


bis 9 Kreise 	Länge 810 mm 		UFH0050129A


bis 12 Kreise 	Länge 1010 mm 		UFH0050132A


bis 12 Kreise mit WMZ Länge 1210 mm 	UFH0050133A





PURMO Edelstahlverteiler 1”





Verteil- und Sammelrohr aus gezogenem 2,5 mm starkem Edelstahl FeCrNi 1.42.01 gemäß DIN 17457. Fertig in schalldämmender Wandhalterung vormontiert. Integrierte, voreinstellbare und funktionsmaßgeprüfte Rücklaufventile. Inklusive Bezeichnungsschildern und 2 vernickelten flachdichtenden Verteilerendstücken zum Füllen, Entleeren, Spülen und Entlüften. Jeder Verteiler ist druck- und funktionsmaßgeprüft. Kartonverpackung. Durch den


senkrechten Anbau der PURMO Stellantriebe ergibt sich die geringe Einbautiefe von nur 85 mm.





3 Kreise Länge 295 mm UFH0050403VA


4 Kreise Länge 350 mm UFH0050404VA


5 Kreise Länge 405 mm UFH0050405VA


6 Kreise Länge 460 mm UFH0050406VA


7 Kreise Länge 515 mm UFH0050407VA


8 Kreise Länge 570 mm UFH0050408VA


9 Kreise Länge 625 mm UFH0050409VA


10 Kreise Länge 680 mm UFH0050410VA


11 Kreise Länge 735 mm UFH0050411VA


12 Kreise Länge 790 mm UFH0050412VA








2 Kreise 	Länge 249 mm 		UFH0050402VA


3 Kreise 	Länge 295 mm 		UFH0050403VA


4 Kreise 	Länge 350 mm 		UFH0050404VA


5 Kreise 	Länge 405 mm 		UFH0050405VA


6 Kreise 	Länge 460 mm 		UFH0050406VA


7 Kreise 	Länge 515 mm 		UFH0050407VA


8 Kreise		Länge 570 mm 		UFH0050408VA


9 Kreise 	Länge 625 mm 		UFH0050409VA


10 Kreise 	Länge 680 mm 		UFH0050410VA


11 Kreise 	Länge 735 mm 		UFH0050411VA


12 Kreise 	Länge 790 mm 		UFH0050412VA





PURMO Edelstahlverteiler 1” mit Durchflussmengenmesser





Desgleichen wie vor, jedoch:





Mit integrierten Durchflussmengenmessern 0,5-6 l/min. im Vorlauf für die direkte Anzeige der Wassermengen in den einzelnen Heizkreisen.





2 Kreise 	Länge 249 mm 		UFH0050302VA


3 Kreise 	Länge 295 mm 		UFH0050303VA


4 Kreise 	Länge 350 mm 		UFH0050304VA


5 Kreise 	Länge 405 mm 		UFH0050305VA


6 Kreise 	Länge 460 mm 		UFH0050306VA


7 Kreise 	Länge 515 mm 		UFH0050307VA


8 Kreise 	Länge 570 mm 		UFH0050308VA


9 Kreise 	Länge 625 mm 		UFH0050309VA


10 Kreise 	Länge 680 mm 		UFH0050310VA


11 Kreise 	Länge 735 mm 		UFH0050311VA


12 Kreise 	Länge 790 mm 		UFH0050312VA





PURMO Randdämmstreifen





aus Polyethylenweichschaum zur Aufnahme der geforderten Estrichausdehnung von 5 mm, mit angeschweißter Überlappungsfolie zur Abdichtung zwischen Randdämmstreifen und Dämmschicht (160 x 8 mm), 





Randdämmstreifen	Rolle à 30 m 	UFH0050220





PURMO Klebeband





aus Polypropylen zum Abkleben der gemeinsamen Stoßkanten der Dämmung mittels Handabroller. 75mm breit, 





Klebeband	Rolle à 66 m 		UFH0050225





PURMO Estrichemulsion





zur Plastifizierung des Estrichmörtels und Gefügeverdichtung, Zugabe 0,1 kg/m2 bei 65 mm Estrichdicke.





Estrichemulsion	Kanister à 20 Liter	UFH0050075





PURMO Führungsbögen





zur Rohrumlenkung, z.B. im Verteilerbereich. Für Heizrohre 14-17mm und 18-20mm.





Führungsbogen 14-17mm	Kto. a´ 50 Stck.	UFH0050070


Führungsbogen 18-20mm	Kto. a´ 50 Stck.	UFH0050071











PURMO Fugenschutzrohre





geschlitzt, 400 mm lang, zum Schutz der Rohre an Bewegungsfugen 





Schutzrohr	400mm lang		UFH0050078





PURMO Fugenprofil





mit PE-Schaumstreifen 8 x 100 mm, zur sicheren Herstellung von Bewegungs-fugen in Türdurchgängen und Estrichfeldern 





Fugenprofil 		Länge 2 m	UFH0050076


PE- Schaumstreifen 	Länge 2 m	UFH0050077





PURMO Regelstation Heizen/Kühlen


PURMO Regelstation zum Einsatz in kombinierten Heiz- und Kühlanlagen, als kompakte und montagefreundliche Einheit. Mit witterungsgeführter 3-Punkt-Heiz- und Kühlregelung. Werkseitig mit 4-Wege-Glockenmischer und automatisch einstellender Beipassmengenregulierung, elektronisch geregelter Umwälzpumpe,


Isolierschale, sowie Vor- und Rücklaufthermometer. Außentemperaturgesteuerte Sommer/ Winter Umschaltung von Heiz- und Kühlbetrieb. Vor- und Rücklauffühler für leistungsbezogene Vorlauftemperaturanpassung. Feuchtefühler für den Kühlbetrieb zur Verhinderung einer Taupunktunterschreitung. Automatisches Programm für das Funktionsheizen von Fußbodenheizungen. Anschlussmöglichkeit einer Fernbedienung, sowie eines PC´s. Fertig verdrahtet inklusive aller Fühler.





Regelstation Heizen/ Kühlen bestehend aus:





Mischerblock H-Form Anschluss 1”


4-Wege Glockenmischer mit automatischem Bypass


elektronisch geregelte Umwälzpumpe


Isolierschale


Vor- und Rücklaufthermometer


witterungsgeführte 3-Punkt Heizungsregelung


Mischermotor


Digitaluhr mit Wochenprogramm


Vor- und Rücklauffühler


Feuchtefühler


Außenfühler





Regelstation Heizen/Kühlen		UFH0050464





PURMO Regelstation Heizen





Desgleichen wie vor, jedoch:





Ohne Kühlregelung und Feuchtefühler





Regelstation Heizen			UFH0050463





PURMO Verteilerstation Heizen/ Kühlen





PURMO Verteilerstation Heizen/ Kühlen für den direkten Anschluss an die PURMO Heizkreisverteiler. Die Verteilerstation wird als komplette Einheit mit 4-Wegemischer, elektronisch geregelter Umwälzpumpe, sowie witterungsgeführter 3-Punkt Heizungs- und Kühlregelung geliefert. Außentemperaturgesteuerte Sommer/ Winter Umschaltung von Heiz- und Kühlbetrieb. Vor- und Rücklauffühler für leistungsbezogene Vorlauftemperaturanpassung. Feuchtefühler für den Kühlbetrieb zur Verhinderung einer Taupunktunterschreitung. 





Automatisches Programm für das Funktionsheizen von Fußbodenheizungen. Anschlussmöglichkeit einer Fernbedienung, sowie eines PC’s. Fertig verdrahtet inklusive. aller Fühler. Verteilerstation Heizen/ Kühlen bestehend aus:





Mischerblock inklusive Verschraubung und Exzenter 1”


4-Wege Glockenmischer mit automatischem Bypass


elektronisch geregelte Umwälzpumpe


Vorlaufthermometer


witterungsgeführte 3-Punkt Heizungs- und Kühlregelung


Mischermotor


Digitaluhr mit Wochenprogramm


Vor- und Rücklauffühler


Feuchtefühler


Außenfühler





Verteilerstation Heizen/Kühlen		UFH0050455





PURMO Verteilerstation Heizen





Desgleichen wie vor, jedoch:





Ohne Kühlregelung und Feuchtefühler





Verteilerstation Heizen			UFH0050454





PURMO Festwertregelset für Heizkreisverteiler 1”





PURMO Festwertregelset zum Betrieb von Fußbodenheizung an Anlagen mit hohem Temperaturniveau (z. B. 70/55 °C). Das PURMO Festwertregelset ist fertig verdrahtet und besteht aus: 





Umwälzpumpe Grundfos UPS 25/40


Thermostatventil mit Fühler 20–50 °C


Temperaturbegrenzer


Anschlusswinkel mit Entlüftungsventil


Füll- und Entleerungshahn 1/2”


Thermometer


Verschraubungen





Festwertregelset				UFH0050418





PURMO Schaltleiste





6 unabhängige Einzelkreise für bis zu 2 elektrothermische Stellantriebe je Einzelkreis 230 V.





Schaltleiste 24 V 				UFH0050141


Schaltleiste 230 V 			UFH0050144





PURMO-Raumtemperaturregler RTR





ohne Nachtabsenkung, mit thermischer Rückführung





Raumtemperaturregler RTR 230 V 		UFH0050145


Raumtemperaturregler RTR 24 V 		UFH0050160








PURMO-Raumtemperaturregler RTR-N





mit Nachtabsenkung, Absenkung 2 K, mit thermischer Rückführung 





Raumtemperaturregler RTR–N 230 V 	UFH0050146





PURMO-Raumtemperaturregler RTU-N





mit Uhr und Nachtabsenkung, mit thermischer Rückführung





Raumtemperaturregler RTU-N 230 V 	UFH0050147





PURMO elektrothermischer Stellantrieb





zur Ausrüstung der Verteilerheizkreise auf Einzelraumregelung, Steuerung über Raumtemperaturregler.





Stellantrieb 230 V 			UFH0050140


Stellantrieb 24 V 				UFH0050143





PURMO TEMCO Raumtemperaturregler RTR-FA





Funk-Raumthermostat zur drahtlosen Einzelraumregelung in Verbindung mit einem TEMCO Funkempfänger FES oder FE.





Raumtemperaturregler RTR-FA 		UFH0050154





PURMO TEMCO Funk-Raumthermostat RTR-F





mit Tages- und Wochenprogramm zur drahtlosen Einzelraumregelung in Verbindung mit einem TEMCO Funkempfänger FES oder FE





Raumtemperaturregler RTR-F 		UFH0050148





PURMO TEMCO Funk-Raumthermostat RTR-FF





mit Funkuhr, Tages- und Wochenprogramm zur drahtlosen Einzelraumregelung in Verbindung mit einem TEMCO Funkempfänger FES oder FE





Raumtemperaturregler RTR-FF 		UFH0050149





PURMO TEMCO Funkempfänger





zur direkten Adaptierung von 230 V Stellantrieben (bei externem Trafo auch 24 V möglich); in Verbindung mit einem TEMCO Raumtemperaturregler





Funkempfänger 1-Kanal FE1 		UFH0050155


Funkempfänger 4-Kanal FES4 		UFH0050150


Funkempfänger 6-Kanal FES6 		UFH0050151








Eine komplette Aufstellung aller unserer Fußbodenheizungskomponenten


finden Sie in unseren aktuellen Preislisten!











Purmo Fußbodenheizung System noppjet uni





Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264 mit RAL-Gütezeichen, bestehend aus:





Heizrohren aus peroxydisch vernetztem Polyethylen hoher Dichte. PE-X Difustop nach DIN 4726/29 und DIN 16892, DIN CERTCO registriert unter Nr. 3V309 PE-Xa, güteüberwacht, äußere Diffusionssperre durch Ummantelung aus Spezialkunststoffen.


2- Schicht Noppenplatten mit Folienüberstand für unterschiedliche, im 50 mm Raster frei wählbaren, Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes.


Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohrdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.





Dämmstoffe gemäß nachfolgender Beschreibung:





PURMO noppjet uni 30-2 Noppenplatte 


                                         


Wärmetrittschalldämmung als Noppenplatte zur exakten Rohrfixierung der Heizrohrdimensionen 14-17 mm. Für die einschichtige Verlegung gegen Wohnungstrenndecken. Noppensystem bestehend aus einer zweischichtigen formgeschäumter Polystyrol- Noppenplatte mit aufgesteckter, tiefgezogener Noppenfolie. Durch die speziellen Randnoppen ergibt sich bei überlappender Verlegung eine geschlossene Foliendecke zur Einhaltung der DIN 18560. Dämmung hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol- Hartschaum  EPS T/ EPS 200 nach DIN EN 13163 für Flächenbelastungen von bis zu 5 kN/m2. Deckschicht und Dämmung FCKW frei.       


                                         


Dicke Dämmung     			: 30-2 mm            


Noppenhöhe        	 		: 16 mm               


Verlegeraster     				: 50 mm               


Dämmstoff         				: EPS T/ EPS 200 gemäß DIN EN 13163 


Wärmeleitgruppe   	 		: WLG 040             


Wärmeduchlaßwiderstand        		: 0,75 m2K/W          


Trittschallverbesserungsmaß  		: 28 dB               


max. Belastbarkeit 			: 5 kN/m2             


Abmessung Dämmung  			: 1200x800 mm         


Abmessung Folie    			: 1250x850 mm         


Verpackungseinheit 			: Karton a 9,6 m2     


Brandklasse        				: B2       


Artikelnummer				: UFH0050200           


 


PURMO noppjet uni 11 Noppenplatte 





Desgleichen wie vor, jedoch:


                                         


Wärmedämmung als Polystyrol-Hartschaum  EPS  nach DIN EN 13163 für Flächenbelastungen von bis zu 60kN/m2. Deckschicht und Dämmung FCKW frei.       


                                         


Dicke Dämmung     			: 11mm            


Noppenhöhe        	 		: 16 mm               


Verlegeraster     				: 50 mm               


Dämmstoff         				: EPS 200 gemäß DIN 18164 


Wärmeleitgruppe   	 		: WLG 035             


Wärmeduchlaßwiderstand        		: 0,314 m2K/W          


max. Belastbarkeit 			: 35 kN/m2             


Abmessung Dämmung  			: 1200x800 mm         


Abmessung Folie    			: 1250x850 mm         


Verpackungseinheit 			: Karton a 9,6 m2     


Brandklasse        				: B2      








Purmo noppjet uni Übergangselement





Für Türdurchgänge und Bewegungsfugen mit einem 15 cm breiten, glatten Folienbereich und einer Noppenreiche. Dämmstreifen aus EPS T 30-2, bzw. EPS 200, 11 mm.





Übergangselement		1250x200mm	UFH0050199


Dämmstreifen EPS T, 30-2	1000x150mm	UFH0050196


Dämmstreifen EPS 200, 11	1000x150mm	UFH0050203





Purmo noppjet Verbindungselement





Zur Verbindung von auf Stoß verlegten noppjet Noppenplatten





Verbindungselement		1200x100mm	UFH0050195





Purmo noppjet Diagonalhalter





Zur diagonalen Rohrverlegung, zum Aufstecken auf die noppjet Noppenplatten





Diagonalelement			100x50mm	UFH0050198





Purmo noppjet Rundelement





Zur sicheren Abdichtung der Purmo Randdämmstreifen auf den noppjet System-elementen; erforderlich bei Verwendung von Fließestrichen.





Rundprofil 18mm		100 m		UFH0050197			





Zusatzdämmung EPS T, DES sg





Wärme-Trittschall-Dämmung, FCKW- frei, hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol- Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kN/m2. 





Brandklasse B1, Trittschallverbesserungsmaß je nach Dicke = 24-28 dB, Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 040.





Zusatzdämmung PUR





Wärmedämmung, FCKW frei, hergestellt aus Polyurethan- Hartschaum, mit ober- und unterseitigen gasdiffusionsdichten Aluminiumdeckschichten 





Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 025, Belastbarkeit 50 kN/m2.. Brandklasse B2.

















































































































Purmo Trocken- Fußbodenheizung System TS-14





Schnellverlegesystem für den Trockenaufbau nach DIN EN 1264, bestehend aus:





PURMO SKR-Verbundrohr Mehrschichtverbundrohr. Das PURMO SKR- Verbundrohr besteht aus hochwertigem Kunststoff-Metall-Verbund PE-RT/Alu/PE-RT, ist ohne Biegewerkzeuge verformbar und nach dem Biegen formstabil. SKZ und TÜV geprüft, DIN CERTCO Registrierung 3V321 PE-RT.


Systemplatten aus EPS 100 gemäß DIN EN 13163 als Kopf- und Mittelplatten, incl. Wärmeleitblechen mit Omega- Kontur zum sicheren Rohrhalt, sowie Abdeckblechen zur besseren Last- und Wärmeverteilung


Zusätzliche Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohrdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.





PURMO TS-14 Systemplatte EPS 100 (PS 20)





Wärmedämmendes Hartschaum-Profilelement DEO, aus EPS 100 (PS 20), 35 mm stark, nach DIN EN 13163, FCKW- frei, schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,als kombinierte Kopf- und Mittelplatte mit eingeschäumter Spezialkontur.


 


Verlegeabst.ände			: VA 75,150,225,300 mm


Dicke       			: 35 mm


Maße        			: 750x1100 mm


Wärmeleitgruppe       		: WLG 040


Wärmeduchlaßwiderstand        	: 0,75 m2K/W          


Verpackungseinheit 		: Pack a 8,25 m2     


Brandklasse        			: B1       


Artikelnummer			: UFH0050750          


 


PURMO TS-14 Anschlußplatte EPS 100 (PS 20)





Wärmedämmendes Hartschaumelement DEO aus EPS 100 (PS 20), 35 mm stark nach DIN EN 13163, FCKW- frei, schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,ohne Profillierung, zur Verlegung der Heizrohre im Verteilerbereich und zum Ausgleich bei Blindflächen. Die Profilierung kann mit dem Rillenschneider (Best.-Nr.:50359 u. 50360) individuell erstellt werden.


 


Dicke       			: 35 mm


Maße        			: 500x1000 mm


Wärmeleitgruppe       		: WLG 040


Wärmeduchlaßwiderstand        	: 0,75 m2K/W          


Verpackungseinheit 		: Pack a 7 m2     


Brandklasse        			: B1       


Artikelnummer			: UFH0050751   





PURMO TS-14 Wärmeleitblech 





Verzinktes Wärmeleitblech in Omega-Form zur Wärmeverteilung, 980,480 oder 240 mm lang.





Wärmeleitblech		Länge 980 mm		UFH0050753


Wärmeleitblech		Länge 480 mm		UFH0050754





PURMO TS-14 Abdeckblech 





Verzinktes Abdeckblech zur besseren Last- und Wärmeverteilung, 0,5 oder 1 m2 groß.





Abdeckblech		1000x1000 mm		UFH0050756























       








PURMO Difustop Heizrohr PE-Xa


 


nach DIN 4729, DIN 4726/DIN 16892, Reg.-Nr. 3V309 PE-Xa, peroxidische Heiß-vernetzung nach dem PAM- Verfahren, konstanter Vernetzungsgrad 84%, äußere Diffusionssperre durch mehrlagige Ummantelung aus Spezialkunststoffen, keine Sonderverschraubungen erforderlich, laufende Güteüberwachung durch unab-hängige Prüfinstitute


 


max. Betriebstemperatur   		: 90 °C, kurzzeitig 110°C


max. Betriebsdruck		: 6 bar


min. Biegeradius			: 5 x d


Werkstoff			: PE-HDXa


Prüfungen			: IMA, MPA


Zertifizierung			: DIN CERTCO 3V309 PE-Xa





Difustop 14x2 mm	  120 m Ring		UFH0050700


Difustop 14x2 mm	  240 m Ring		UFH0050701


Difustop 14x2 mm	  600 m Ring		UFH0050702


Difustop 14x2 mm	1000 m Trommel		UFH0050703





Difustop 17x2 mm	  120 m Ring		UFH0050000


Difustop 17x2 mm	  240 m Ring		UFH0050009


Difustop 17x2 mm	  600 m Ring		UFH0050026


Difustop 17x2 mm	1000 m Trommel		UFH0050029





Difustop 20x2 mm	  120 m Ring		UFH0050001


Difustop 20x2 mm	  240 m Ring		UFH0050023


Difustop 20x2 mm	  500 m Ring		UFH0050027


Difustop 20x2 mm	  750 m Trommel		UFH0050030





PURMO SKR-Verbundrohr


 


100% diffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr für die einfache und rationelle Verlegung auf den Purmo Dämmsystemen. Das PURMO SKR- Verbundrohr be-steht aus hochwertigem Kunststoff-Metall-Verbund PE-RT/Alu/PE-RT, ist ohne Biegewerkzeuge verformbar und nach dem Biegen formstabil. SKZ und TÜV geprüft, DIN CERTCO Registrierung 3V321 PE-RT.





 


max. Betriebstemperatur   		: 95 °C


max. Betriebsdruck		: 10 bar


min. Biegeradius			: 5 x d


Rohrfarbe			: weiß





SKR 14x2 mm	  	120 m Ring		UFH0050032


SKR 14x2 mm	  	240 m Ring		UFH0050033


SKR 14x2 mm	  	500 m Ring		UFH0050034





SKR 16x2 mm	  	120 m Ring		UFH0050035


SKR 16x2 mm	  	240 m Ring		UFH0050036


SKR 16x2 mm	  	500 m Ring		UFH0050037





max. Betriebstemperatur   		: 60 °C


max. Betriebsdruck		: 6 bar


min. Biegeradius			: 5 x d


Rohrfarbe			: rot





SKR 17x2 mm	  	120 m Ring		UFH0050012


SKR 17x2 mm	  	240 m Ring		UFH0050013


SKR 17x2 mm	  	500 m Ring		UFH0050014








