
1

Instrucţiuni de montaj pentru convectorii 
cu montaj în pardoseală Aquilo

1. Pregătiţi un loc adecvat în pardoseală respectând următoarele dimensiuni :
 • lăţimea cuvei convectorului + min. 80 mm,
 • lungimea cuvei convectorului + min. 40 mm,
 • adâncimea cuvei convectorului + 2 ÷ 25 mm (măsurată de la nivelul pardoselii cu fi nisajul aplicat).
2. Fixaţi șuruburile de reglaj de nivel în orifi ciile din partea inferioară a cuvei convectorului  și atașaţi clemele de 

fi xare pentru beton în partea laterală a cuvei (incluse în kitul de montaj).
3. Poziţionaţi convectorul în șanţul din pardoseală pregătit anterior. Așezaţi izolaţia (de exemplu: vată minerală, 

polistiren, spumă) între cuva convectorului și pardoseală.
4. Reglaţi nivelul și stabilizaţi cuva convectorului în șanţ.
5. Conectaţi conductele  de alimentare și retur a schimbătorului de căldură în conformitate cu proiectul tehnic. 

Pentru varianta convectoarelor cu ventilator (F1T, F1P, …  ), este important să se  monteze toate cablurile electri-
ce necesare. Acoperiţi  conexiunile hidraulice și electrice cu placa de mascare inclusă în setul de montaj.

6. Efectuaţi proba  de presiune pentru a verifi ca etanșeitatea convectorului și a conexiunilor hidraulice.
7.  Acoperiţi cuva  convectorului  cu PAL-ul de protecţie, până când toate lucrările de construcţie au fost fi nalizate.
8. Umpleţi golurile dintre cuva convectorului și pardoseală folosind beton fl uid sau spumă poliuretanică de 

fi xare.
9. După ce fi nisajele au fost fi nalizate, scoateţi PAL-ul de protecţie.
10. Când betonul  sau spuma s-au întărit  curăţaţi cuva convectorului.
11. Asezaţi grila de mascare pe cuva convectorului.

Întreţinerea și curăţarea convectorului
Înainte de începerea sezonului rece:
1. Demontaţi grila de mascare.
2. Curăţaţi lamelele cu o perie cu păr moale.
3. În partea de jos a cuvei curăţaţi cu aspiratorul praful acumulat.
4. Celelalte urme de murdărie se curăţă cu o cârpă ușor umezită.
5. Montaţi grila de mascare.

Aquilo FMK Aquilo F1T, F1P, F2C şi F4C
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Aquilo FMK, termostat de cameră cu servomotoare electrotermice

Aquilo F1T, F1P sau Aquilo F2C, F4C, termostat de cameră PPT-02 echipat cu comutator 
manual de turaţie a ventilatorului în 3 trepte, transformator PAT
inclusiv varianta cu servomotoare electrotermice

Schemele conexiunilor electrice (exemple)

Întrerupător D6A 
1 x 230 V, 50 Hz
2 x 1,5 mm²

2 x 0,75 mm2

(lungimea 1,2 m 
- cablul servomotorului)

2 x 0,75 mm2

(lungimea 1,2 m - cablul servomotorului)

Casetă de conexiuni cu montaj 
sub tencuială, lângă convector.

Servomotoare electrotermice
PTP-02, 230 V, 2,5 W
IP41 (pentru montaj orizontal)
IP43(instalarea la +/- 45˚ 
de la axa verticală)

Atenţie:
La instalarea servomotorului în cuva convectorului, trebuie utilizată o protecţie diferenţială la instalaţia electrică de alimentare.
Un singur termostat PPT- 01 poate da comandă la maxim 24 servomotoare.
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Termostat PPT-01
1 x 230 V, 50 Hz

2 x 1,0 mm²
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Casetă de conexiuni cu montaj 
sub tencuială, lângă convector.Conexiune suplimentară 1 x 0,75 mm² 

doar în cazul variantei cu servomotoare electrotermice

Varianta cu servomotoare electrotermice

Întrerupător D6A
230 V, 50 Hz
3 x 1,5 mm²

Servomotor 
electrotermic
PTP-02
230 V, 50 Hz

Servomotor 
electrotermic
PTP-02
230 V, 50 Hz
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12 V, 50 Hz

N PELL

12 V, 50 Hz12 V, 50 Hz
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Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C
(de exemplu F1T-26-290-14, 
2 motoare)

Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C
(de exemplu F1T-26-290-14, 
2 motoare)
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230 V, 50 Hz
4 x 0,75 mm²

Transformator PAT-01-M-02
230/12V, 50 Hz
(versiunea sub tencuială)

K1 K2 K3

Atenţie:
1. Circuitul trebuie conectat cu o protecţie de curent diferenţială.
2. Transformator de montat pe tencuială PAT se conectează cu circuitul de alimentare 2 x 1,5 mm² (lipsă cablu de protecţie).
3. Nu depăşiţi numărul maxim specificat de motoare conectate la tipul de transformator PAT ales.

2 x 0,75 mm2

(lungimea 
1,2 m – cablul 
servomotorului)



3

Aquilo F1T, F1P sau Aquilo F2C, F4C, termostat de cameră echipat cu comutator automat de 
turaţie a ventilatorului în 3 trepte, conexiune în paralel a transformatoarelor PAT 
inclusiv varianta cu servomotoare electrotermice

Casetă de conexiuni cu montaj 

sub tencuială, lângă convector.

Servomotor  PTP-02, 230 V, 50 Hz

Întrerupător D6A
230 V, 50 Hz, 3 x 1,5 mm²

Atenţie:
1. Circuitul trebuie conectat cu o protecţie de curent diferenţială.
2. Transformator de montat pe tencuială PAT se conectează cu circuitul 
    de alimentare 2 x 1,5 mm² (lipsă cablu de protecţie).
3. Nu depăşiţi numărul maxim specificat de motoare conectate la tipul de transformator PAT ales.

Casetă de conexiuni cu 
montaj sub tencuială, 
lângă convector.

Servomotor  PTP-02, 230 V, 50 Hz

2 x 1,5 mm²

3 x 0,75 mm²

3 x 0,75 mm²

min. 
2 x 1,5 mm²

min
2 x 1,5 mm²

L N PE

Termostat
PER-05, PER-063

Y11

230 V, 50 Hz
6 x 0,75 mm²

3 x 1,5 mm²

Transformator
PAT-01-M-02
230 V, 50 Hz
12 V,  50 Hz

(versiunea 
sub 

tencuială)

N PELL

K1 K2 K3

3 x 1,5 mm²

2 x 1,5 mm²

Transformator
PAT-01-M-02

230/12V, 50 Hz
(versiunea 

sub 
tencuială)

N PELL

K1 K2 K3

12 V, 50 Hz

12 V, 50 Hz12 V, 50 Hz

Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C
(de exemplu F1T-26-290-14, 
2 motoare)

Aquilo F1T
(de exemplu F1T-26-290-14, 
2 motoare)

Aquilo F1T
(de exemplu F1T-26-290-14, 
2 motoare)

Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C
(de exemplu F1T-26-290-14, 
2 motoare)
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12 V, 50 Hz

12 V, 50 Hz

LNQ1Q2Q3

012

opţional 1 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

(lungimea 1,2 m 
- cablul servomotorului)

2 x 0,75 mm2

(lungimea 1,2 m 
- cablul servomotorului)

Varianta cu servomotoare electrotermice

Conexiune suplimentară 1 x 0,75 mm² 
doar în cazul variantei cu servomotoare electrotermice

Varianta cu servomotoare electrotermice

ATENŢIE ‼ ! Pentru toate componentele electrice garanţia este de 2 ani ‼ !

Schemele conexiunilor electrice (exemple)



Aquilo FMK (fără ventilator) - secţiune laterală

Aquilo F1T (cu ventilator) - secţiune laterală

Aquilo F1P (cu ventilator şi o putere termică ridicată) - secţiune laterală

Rettig SRL Sediu central şi logistic Cluj-Napoca,

tel: 0264-406.771, fax: 0264-406.770, offi  ce@purmo.ro

Consultanţă comercială şi tehnică, Bucureşti

tel: 021-326.41.08, fax: 021-326.41.09, purmo@purmo.ro

Aquilo F2C (pentru încălzire sau răcire)
- secţiune laterală

Aquilo F4C (încălzire şi răcire) 
- secţiune laterală
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