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clever heating solutions

Deklaracja zgodnosci nr 18 / 13

1. Producent wyrobu budowlanego: Rettig Heating Sp. z o0.0., ul. Przemyslowa, 44-203 Rybnik

.................................................................................................................................................................................

( petna nazwa i adres zakladu produkujacego wyrdb)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Grzejniki konwektorowe, kanalowe AQUILO
typ: FMK, F1T, F1P, F2C, F4C wraz z kratkami maskujgcymi

.................................................................................................................................................................................

( nazwa, nazwa handlowa typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 28.22.11 - 50.30

.................................................................................................................................................................................

(kod PKW i U)

4. Przeznaczenie 1 zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wodne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, biurowych, ushugowych, uzytecznosci
publicznej, zakladach opieki zdrowotnej i innych, w ktorych nie wystepuje szkodliwe oddziatywanie
substancji korozyjnych zawartych w powietrzu.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji: 10 bar; temperatura maksymalna: 110°C

.................................................................................................................................................................................

( zgodnie ze specyfikacja techniczng )

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 442-1: 1999/A1:2005 Grzejniki, Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2: 1999/A2:2005 Grzejniki, Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3: 2005 Grzejniki, Ocena zgodnosci

PN-EN 60335-2-30:2007 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéow do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania szczegolowe dla ogrzewaczy pomieszczen

( numer, tytul i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytul i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobujacej )

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Grzejniki konwektorowe, kanalowe AQUILO o wysokosciach od 90mm do 140mm i dlugosciach od
600mm do 3500mm.

Typ FMK - bez wentylatoréow; F1T, F1P, F2C, F4C - w wersji z wentylatorami

( dane niezbedne do identyfikacji typu okreslone w programie badan)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu
z badan:

HEATEST s.r.o. L1477, Bykev c.p. 84, PSC 277 06, Czech Republic — 039/2010, 040/2010

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjq techniczng wskazana
w pkt 5.
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