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Dažādu apkures sistēmu temperatūras sadales diagrammas

1.	 Optimāls, teorētisks temperatūras sadalījums
2.	Grīdas apkure
3.	Radiatoru apkures sistēma ar radiatoriem pie ārējām 

sienām
4.	Griestu apkure
5.	Radiatoru apkures sistēma ar radiatoriem pie iekšējām 

sienām
6.	Gaisa apkure

VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

IEVADS 

Sistēmas ideja
Grīdas apsilde ir vispopulārākais virsmas apsildes veids (sienu un griestu 
apsilde tiek izmantota retāk). Tās būtība ir siltuma starojuma izmantošana 
(apmēram 70–75%) un siltuma sadale, lai telpā veidotu siltuma komfortu. 
Grīdas apsildes sistēmās grīdas virsma nodod siltumu istabas gaisam, 
sienām un griestiem. Siltums tiek nodots un izkliedējas apkārtējā vidē ar 
starojumu un konvekciju, t. i., gaisa kustību.
Šie divi siltuma pārneses veidi darbojas vienlaicīgi. To proporcijas ir 
būtiski atkarīgas no ēkas ģeometrijas un struktūras. Grīdas apsildes lielo 
popularitāti starp citām virsmas apsildes sistēmām nosaka gandrīz ideālā 
temperatūras sadale telpā.

Sistēmas priekšrocības
A. Siltuma komforts
Istabās ar apsildāmo grīdu atšķirībā no telpām, kas ir aprīkotas ar citām 
apkures sistēmām, pie grīdas virsmas ir augstāka gaisa temperatūra. 
Tāpēc no cilvēka kājām uz grīdu noplūst mazāk siltuma, īpaši tas ir jūtams 
uz keramikas plākšņu grīdām. Apsildāmās grīdas ir siltākas aukstumjutīgo 
kāju zonā, bet gaiss galvas augstumā, tieši pretēji, ir vēsāks. Tas pastiprina 
siltuma komforta sajūtu.

B. Enerģijas taupīšana
Grīdas apkure darbojas ar daudz zemākas temperatūras siltumnesēju 
nekā citas apkures sistēmas. Tādējādi ievērojami mazinās enerģijas 
patēriņš. Līdztekus tradicionālajiem gāzes katliem un katliem, kas darbojas 
ar cieto vai šķidro kurināmo, ir iespējams izmantot zemas temperatūras 
siltuma avotus, piemēram, gāzes kondensācijas katlus un siltumsūkņus.
Vienlaikus, pateicoties siltumvadīšanas veidam telpā ar grīdas apsildi, 
temperatūru telpā var pazemināt par diviem grādiem (salīdzinot ar 
citiem apkures veidiem), saglabājot nemainīgu siltuma komfortu. Tas ļauj 
apkures izdevumus samazināt apmēram par 12% (ap 6% uz 1 grādu).
Tas ir saistīts ar to, ka telpā jūtamā temperatūra ir vidējais lielums starp 
gaisa temperatūru un apkārtējo virsmu (grīdas un sienu) temperatūru, 
bet grīdas vai sienu apsildes gadījumā virsmas izstaro siltumu. (Skat.: 
“Jūtamā temperatūra”).

C. Estētika
Virsmas apsildes sistēmas ir lieliska izvēle estētiem un interjeru 
dizaineriem un sniedz neierobežotas iespējas istabu plānošanā. 
Ierobežojumu nav, jo visi apsildes elementi ir neredzami, ‒ tie ir noslēpti 
grīdā un sienās.

D. Komforts alerģiskiem cilvēkiem
Siltumapmaiņa, izmantojot infrasarkano starojumu, būtiski samazina 
gaisa masu kustību.
Tas samazina putekļu cirkulāciju, saglabā mitrumu telpā, kas ir īpaši 
svarīgi alerģiskiem cilvēkiem un tiem, kuri cieš no elpošanas sistēmas 
slimībām.
Grīdas apsildes sistēmām principā nav karstu virsmu, kur varētu uzkrāties 
un sakarst putekļi, kas ir īpaši bīstami alerģiskiem cilvēkiem, jo spēj 
provocēt dažas citas saslimšanas.
Apsildes iekārtu un gaisa temperatūras starpība telpās ar tradicionālajiem 
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radiatoriem ir vairāki desmiti grādu, tas rada daudz dinamiskāku gaisa 
kustību, salīdzinot ar grīdas apsildi, un vairākkārt palielina putekļu kustību.

E. Lietošanas joma
Eiropā (īpaši tās ziemeļu un rietumu daļā), būvējot dzīvojamās mājas, ļoti 
bieži izmanto tieši grīdas apsildes sistēmu. Arī citiem nolūkiem paredzētās 
ēkās šāda apkures sistēma ir labākais risinājums. Tā veiksmīgi nodrošina 
siltuma komfortu baznīcās, sporta zālēs, tirdzniecības, noliktavu un 
ražošanas objektos.
Telpās ar augstiem griestiem (vairāk nekā 4‒5 m), kas tiek apsildītas 
ar tradicionālajām apkures sistēmām, telpa tiek sildīta no augšas uz 
leju ‒ sasildītais gaiss paceļas augšup un rada lielus siltuma zudumus. 
Grīdas apsilde nodrošina siltuma komfortu tieši tur, kur tas ir visvairāk 
nepieciešams, ‒ cilvēku un mehānismu atrašanās zonā.
Ziemās atklātās vietās, piemēram, sporta stadionos (īpaši futbola 
laukumos), uz ielām, uzbrauktuvēm, pievadceļiem u.  c., virsmas apsilde 
nepieļauj apledojumu un neļauj uzkrāties sniegam un ledum.
Restaurējamās ēkās grīdas apsilde ļauj saglabāt interjeru. Neredzamā 
sistēma ar optimālu siltuma un mitruma sadali ir lieliski piemērota 
vēsturiskām ēkām, muzejiem, galerijām un citām telpām, kurās glabājas 
mākslas vērtības.
Sienu un griestu apsildes sistēmām ir ļoti plašs lietojums. Tās ir lieliski 
piemērotas vēsturiskām ēkām, kurās vērtīgie grīdas segumi nepieļauj 
grīdas apsildes sistēmas izmantošanu. Sienas un griestus apsildei 
izmanto tur, kur grīdas segums ir darināts no koka vai bieza paklāja, kam 
ir pārāk liels siltuma pretestības koeficients, lai sildītu grīdu, kā arī, ja 
grīdas apsilde nevar nodrošināt telpā nepieciešamo siltuma daudzumu. 
Mūsdienu celtniecībā virsmu apsildes sistēma parasti ir pietiekama, lai 
būtu vienīgā apkures sistēma.
Grīdas apsildes sistēmu galvenā priekšrocība ir siltuma komforta 
nodrošināšana visu gadu. Ko tas nozīmē? Visas sistēmas, kas pārnes 
siltumu izstarošanas veidā, var izmantot telpu atvēsināšanai vasarās, 
izmantojot jebkādus aukstuma avotus. Šāds risinājums taupa enerģiju un 
ir ekonomisks, jo šādā gadījumā enerģijas patēriņš ir daudz mazāks nekā 
parastajās gaisa kondicionēšanas sistēmās.
Vienlaikus arī telpu ergonomika ir augstā līmenī. Patīkamais telpu 
dzesēšanas efekts tiek sasniegts bez trokšņa, nepatīkamas gaisa kustības 
un caurvējiem.

F. Kvalitāte un drošība
Šobrīd pasaulē Purmo sistēmās veiksmīgi darbojas daudzi miljoni 
kvadrātmetru virsmu apsildes. Daudzus gadus sistēmas elementi 
tiek testēti paaugstinātas slodzes apstākļos. Gūtie rezultāti ļauj mūsu 
klientiem sniegt desmit gadu garantiju visām mūsu virsmu apsildes 
sistēmām, kā arī papildu 30 gadu garantiju PexPenta caurulēm.
Ja garantijas termiņa laikā, neņemot vērā pienācīgu ekspluatāciju un 
mūsu sistēmu izpildi, radīsies mūsu komponentu defekti, visus izdevumus 
par bojāto detaļu nomaiņu, tostarp par demontāžu un atkārtotu montāžu, 
segs mūsu uzņēmums.
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Gadījums RλD (m2K/W) Biezums (mm) Slāņu skaits Izolācija (mm)

A 0,75 35 1 Rolljet 35 35

31 2 Noppjet 11
Putupolistirols EPS 100-038

11
20

B 1,25 55 2 Rolljet 25 
Putupolistirols EPS 100-038

25
30

51 2 Noppjet 11
Putupolistirols EPS 100-038

11
40

C 2,62 74 1 Faltjet 74 74

105 2 Rolljet 25 
Putupolistirols EPS 100-038

25
80

101 2 Noppjet 11
Putupolistirols EPS 100-038

11
90

D 2,86 74 1 Faltjet 74 74

115 2 Rolljet 25 
Putupolistirols EPS 100-038

25
90

111 2 Noppjet 11
Putupolistirols EPS 100-038

11
100

Piezīme: minimālās izolācijas prasības ir atkarīgas no valsts vietējiem standartiem. Ja šāds standarts nepastāv, 
lūdzu, pieņemiet, ka vidējā vērtība grīdas izolācijai ir U = 0,35 V/m2K.

Ieteicamais izolācijas slāņu biezums saskaņā ar standarta EN 1264 prasībām.

Paplašinošā šuve

m²
m

Apkures 
cauruļu solis 

(mm)

Apkures 
cauruļu 
patēriņš 
(m/m²)

Klipšu 
patēriņš 
(gab./m²)

Malas lentes 
patēriņš 
(m/m²)

Piedevas patēriņš 
monolītai grīdai* 

(l/m²)

NOPPJET sistēmas elementi

Elements, kas savieno Noppjet 
plāksnes paplašinošās šuves 

vietā (gab./m²)

Elements, kas 
sastiprina Noppjet 
plāksnes (gab./m²)

Elements, kas stiprina 
diagonālā virziena 
cauruli (gab./m²)

300 3,3 7

1,1 0,1 0,12 0,06 0,2
250 4,0 8
200 5,0 10
150 6,5 14
100 9,5 20

* Ja monolītās grīdas biezums ir 6,5 cm
				  

Spirāle Spirāle ar integrētu malas 
zonu

Cauruļu 
izvietojuma 
veidi

Meandri Divkāršie meandri

VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

IEVADS 

Deformācijas šuvju izmantošanas noteikumi
Monolītās grīdas betona slāņa siltuma izplešanās koeficients ir 0,012 mm/(mK). 
Tas nozīmē, ka monolītās grīdas plāksnes ar garumu ap 8 m segums, sasil-
stot no 8 līdz 40 °С temperatūrai, pagarināsies par 4 mm. Šis pagarinājums ir 
jāuzņem malas lentei.
Ja telpai ir neregulāra forma vai tā ir pārāk liela, apsildes plāksnē papildus 
ir jāierīko deformācijas šuve, izmantojot deformācijas profilu ar putu 
materiālu.
Deformācijas profils ir jāuzstāda, ja:
- monolītās grīdas plāksnes laukums pārsniedz 40 m2;
- viena no plāksnes malām ir garāka nekā 8 m;
- plāksnes malu garumu attiecība pārsniedz 2:1;
- telpai ir sarežģīta forma, piemēram, L, T, C burta veidā.
Piezīme: deformācijas profils ir jāuzstāda katrā durvju ailē. Deformācijas 
šuvju neesība minētajos gadījumos var radīt monolītās grīdas seguma un pat 
cauruļu bojājumu.
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1

2
3

4

5

1. Rolljet un izolācija
2. Caurule
3. 3D - klipši
4. Betona slānis
5. Grīdas segums

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Izolācija

Rolljet 
Putupolistirola plāksne, pārklāta ar nostiprinošu sietu un mēroga 
tīkla plēvi
EPS 80 ‒ biezums 20 mm
EPS 80 ‒ biezums 25 mm
EPS 100 ‒ biezums 25 mm
EPS 100 ‒ biezums 35 mm
EPST 5,0 ‒ 26‒28 dB ‒ biezums 27/25 mm
EPST 5,0 ‒ 26‒28 dB ‒ biezums 38/35 mm
EPS 200 ‒ 0,36 ‒ biezums 25 mm
EPS 200 ‒ 0,36 ‒ biezums 30 mm

1000 x 15 000
1000 x 12 000
1000 x 12 000
1000 x 9000
1000 x 12 000
1000 x 9000
1000 x 12 000
1000 x 10 000

FBMCA201001500P0
FBMCA251001200P0
FBMC0251001200P0
FBMC0351000900P0
FBMC4271001200P0
FBMC4381000900P0
FBMC1251001200P0
FBMC1301001000P0

15 
12 
12 

9
12 

9
12 
10

m²

Flatjet
slodzei līdz 2000 kg/m2

Putupolistirola plāksne EPS 100 – 038 
pārklāta ar nostiprinošu sietu un mēroga tīkla plēvi ‒ biezums 50 mm 1000 x 2000 FBMF0501000200P0 10 m²

Objectline
Plēve siltajām grīdām ar skalu cauruļu stiprināšanai 
ar takerskavām

Jāizmanto garie 3D stiprinājumi
FBMACLI120P4LONG

1000 x 50 000 FETWZ000000000P0 50 m²

TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Rolljet/Objectline: sistēma betona grīdām

Rolljet

•	 Plēve ir izgatavota no nostiprinoša fiksējoša materiāla, kas nepieļauj 
skavu izraušanu

•	 14, 16, 17 un 20 mm caurulēm

•	 Ātrākā uzstādīšana jebkuras ģeometrijas telpā un ar jebkādu attālumu 
starp caurulēm

•	 Piemērots izolācijas veids un biezums jebkādām grīdas siltuma un 
slodzes vajadzībām

•	 Iespēja izmantot visus atlikušos izolācijas atlikumus, kas samazina 
atkritumu daudzumu un materiāla patēriņu
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TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Rolljet/Objectline: sistēma betona grīdām

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Caurule PEXPENTA PE-Xc 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri: 
temperatūra 90 °C, spiediens 6 bāri, 

tiek piegādātas iepakojumā

16 x 2
16 x 2
16 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2

FBAXC5C162012000
FBAXC5C162024000
FBAXC5C162060000
FBAXC5C172012000
FBAXC5C172024000
FBAXC5C172060000
FBAXC5C202012000
FBAXC5C202024000
FBAXC5C202050000

iepak.
120 
240 
600 
120 
240 
600 
120 
240 
500 

palete
2160
2880
2400
2160
1920
2400
1680
1440
2000

m

Caurule Objektline PE-RT 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri: 
temperatūra 70 °C, spiediens 6 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

16 x 2
16 x 2
16 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2

FBAPT3C1620120G0
FBAPT3C1620240G0
FBAPT3C1620600G0 
FBAPT3C1720120G0
FBAPT3C1720240G0
FBAPT3C1720600G0
FBAPT3C2020120G0
FBAPT3C2020240G0
FBAPT3C2020500G0

iepak. 
120 
240 
600 
120 
240 
600 
120 
240 
500

palete 
2160
1920
2400
2160
1920
2400
1680
1440
2000

m

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 
apkurei/dzesēšanai un ūdensapgādei; 
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā
16 x 2
16 x 2 
20 x 2

FRBC1620200RTRWS
FRBC1620600RTRWS 
FRBC2020200RTRWS

iepak. 
200
600 
200

palete 
2400
2400 
1600

m
m
m

Piederumi

Klipši*
komplektā pa 30 gab.

* nedarbojas ar 3D Tacker

FBMACLI120P300P0 300 gab.

3D klipši 3D Tacker 
14‒17 mm caurulēm
20 mm caurulēm

garas skavas
14‒20 mm caurulēm

FBMACLI117P40000
FBMACLI120P40000

FBMACLI120P4LONG

400  
400 

400

gab. 
gab.

gab.

Līmlente 
horizontālās siltumizolācijas plākšņu savienojumiem

75 FBAOTHEFB0225PP0 66 gab.
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TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Rolljet ‒ sistēma betona grīdām

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Piederumi

Piedeva 
(plastifikators) monolītajai grīdai, piemērota visām cementa anhidrīta monolītajām 
grīdām, samazina ūdens patēriņu, uzlabo siltās monolītās grīdas siltumvadītspēju, 
patēriņš 0,1 l/m² monolītajai grīdai ar biezumu 65 mm (1,5‒2,0 l maisījuma/m³). FBSADDIFB5007500

FBSADDIFB0075PP0
20 

5 
litrs

Līkuma veidnis 
blakus sadalītājam ‒ līkums

14‒17
20

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000

1 gab.

PE izolācijas lente
PE izolācijas lente, biezums 4 mm, WLG 045 
- cauruļu izolācijai
 

25 000 x 68 FBSOTHEFB5022500 25 m

Deformācijas šuvju elementi

Malu lente 
malas ar plēvi

8 x 160 FBAOTHEFB50220P0 30 m

Malu lente 
deformācijas profilam

8 x 100 x 2000 FBSOTHEFB50077P0 2 m

Deformācijas profils 
no sintētiska materiāla

2000 FBSOTHEFB5007600 2 m

Drošības elements 
‒ gofrēta caurule, garums 40 cm

400 FBSOTHEFB5007800 1 gab.
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fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Instrumenti

3D Tacker 3D klipšiem 
14‒20 mm 

FBMATOOL20P21700 1 gab.

Vadotne Isojet takerskavai 
3D-Tacker vadotne ļauj uzstādīt Isojet izolācijas lenti uz grīdas apsildes 
caurulēm (aizsardzība pret grīdas pārkaršanu apkures kontūru 
sadalītāja uzstādīšanas vietā)

FBMATOOL20P21900 1 gab.

Metāla attinējs 
līmlentei

FBMAOTHE00P23000 1 gab.

TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Rolljet ‒ sistēma betona grīdām
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1

2

3

4

1. Noppjet un izolācija
2. Caurule
3. Betona slānis
4. Grīdas segums

TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Noppjet ‒ sistēma betona grīdām

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Izolācija

Noppjet
Putupolistirola plāksne EPS 200-035 ar izvirzījumiem 
caurulēm 14 ‒ 17 ar slodzi līdz 6000 kg/m²
‒ biezums 11 mm 

1200 x 800 FBLD421158012000 9,6 m²

Elements, kas savieno Noppjet plāksnes paplašinošās 
šuves vietā (bez izolācijas) 

1250 x 200 FBLADOO1F5019900 10 gab.

Elements, kas sastiprina Noppjet plāksnes 
(bez izolācijas)

1200 x 100 FBLACON1F5019500 10 gab.

Elements, kas stiprina diagonālā virziena cauruli

100 x 50 FBLADIAGF5019800 10 gab.

Noppjet

•	 Vienkāršs un simetrisks cauruļu novietojums, nodrošina vienmērīgu 
grīdas temperatūru

•	 Lieliska sistēma lietajām grīdām ‒ Noppjet plāksnes samazina 
savilkšanas apjomu par 20‒30%

•	 Pat vienam montierim ļauj viegli montēt caurules ar diametru 14-17 mm

•	 Melnā plēve nostiprina siltinātāju un nepieļauj mitruma uzsūkšanu no 
savilcēja
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Caurule PEXPENTA PE-Xc 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri: 
temperatūra 90 °C, spiediens 6 bāri  

tiek piegādātas iepakojumā

16 x 2
16 x 2
16 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2

FBAXC5C162012000
FBAXC5C162024000
FBAXC5C162060000
FBAXC5C172012000
FBAXC5C172024000
FBAXC5C172060000

iepak. 
120 
240 
600 
120 
240 
600 

palete 
2160 
2880
2400
2160
1920
2400

m

Caurule Objektline PE-RT 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri: 
temperatūra 70 °C, spiediens 6 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

16 x 2
16 x 2
16 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2

FBAPT3C1620120G0
FBAPT3C1620240G0
FBAPT3C1620600G0 
FBAPT3C1720120G0
FBAPT3C1720240G0
FBAPT3C1720600G0

iepak. 
120 
240 
600 
120 
240 
600 

palete 
2160
1920
2400
2160
1920
2400

m

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 
apkurei/dzesēšanai un ūdensapgādei; 
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

16 x 2
16 x 2

FRBC1620200RTRWS
FRBC1620600RTRWS

iepak. 
200
600

palete 
2400
2400

m
m

Piederumi

Piedeva 
(plastifikators) monolītajai grīdai, piemērota visām cementa anhidrīta monolītajām 
grīdām, samazina ūdens saturu šķīdumā, uzlabo siltās monolītās grīdas 
siltumvadītspēju, patēriņš 0,1 l/m² monolītajai grīdai ar biezumu 65 mm (1,5‒2,0 l 
maisījuma/m³

FBSADDIFB5007500
FBSADDIFB0075PP0

20 
5 

litrs

Līkuma veidnis 
blakus sadalītājam ‒ līkums

14‒17
20

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000

1 gab.

TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Noppjet ‒ sistēma betona grīdām
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

TRADICIONĀLIE RISINĀJUMI
Noppjet ‒ sistēma betona grīdām

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Deformācijas šuvju elementi

Malu lente 
malas ar plēvi

8 x 160 FBAOTHEFB50220P0 30 m

Malu lente 
deformācijas profilam

8 x 100 x 2000 FBSOTHEFB50077P0 2 m

Deformācijas profils 
no sintētiska materiāla

2000 FBSOTHEFB5007600 2 m

Drošības elements 
‒ gofrēta caurule, garums 40 cm

400 FBSOTHEFB5007800 1 gab.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Izolācija

Profilēta sistēmas plāksne
no putuplasta EPS 200
slodzei līdz 3500 kg/m2

1100 x 750 x 25 FBN1123257511000 8,25 m²

Gluda putuplasta plāksne EPS 200
rievas ir jāgriež ar griezni,
slodzei līdz 3500 kg/m²

1000 x 500 x 25 FBUINSUPS3002500 10 m²

Tērauda cinkots profils, 
kas notur cauruli rievās, 
caurulēm 14 х 2

1000 FBNAG00470009800 100 gab.

Polietilēna plēve PE 0,15 mm,
ieklāšanai zem savilcējslāņa 

4000 x 25 000 FBNAC00000P75800 100 m²

ĪPAŠIE RISINĀJUMI
TS14 S ‒ sausā sistēma

1

2

3

4
5

6

1. Plāksne, biezums 25 mm, ar kanāliem no putupolis�rola EPS 200 caurules uzstādīšanai
2. Tērauda profili Omega, garums 1000 mm
3. Caurule Purmo PE-RT/Al/PE-RT, 14 × 2 mm
4. PE plēve (opcija), biezums 0,15 mm (mitrās telpās)
5. Sausais grīdas segums (piemēram, Brio Knauf, Fermacell u�.)
6. Grīda

TS14 S

•	 14 mm caurulēm

•	 Sistēmas kopējais biezums ir tikai 50 mm

•	 Uzlabota cauruļu fiksācija ar īpašiem tērauda profiliem

•	 Viegls svars ‒ sistēma ir paredzēta viegliem griestu pārsegumiem 

•	 Vienmērīga grīdas temperatūra
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

ĪPAŠIE RISINĀJUMI
TS14 S ‒ sausā sistēma

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule PE-RT/AL/PE-RT, 14 x 2 mm 
apsildei/dzesēšanai un radiatora pieslēgšanai
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri

tiek piegādātas iepakojumā

14 x 2 FBDPTAC142024000 240 m

Deformācijas šuvju elementi

Malu lente 
malas ar plēvi

8 x 160 FBAOTHEFB50220P0 30 m

Instrumenti

Elektriskais nazis rievu griešanai, 230 V, 
sausajai sistēmai

Naža asmens

Uzmanību: jāpasūta kopā

FBNAC00000P75900

FBNAC00000P76000

1

1

gab.

gab.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

1

2
3

1. Plastmasas 
    līstes Railjet
2. Caurule
3. Apmetuma slānis

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Caurule PEXPENTA PE-Xc 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri: 
temperatūra 90 °C, spiediens 6 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

14 x 2
14 x 2
14 x 2

FBAXC5C142012000
FBAXC5C142024000
FBAXC5C142060000

iepak. 
120 
240 
600 

palete 
2400
3360
3600

m

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule PE-RT/AL/PE-RT 
radiatoru un grīdas apkures sistēmām; 
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri

Caurule CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 
apkurei/dzesēšanai un ūdensapgādei; 
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

14 x 2 

16 x 2
16 x 2

FBDPTAC142024000

FRBC1620200RTRWS
FRBC1620600RTRWS

iepak.

240

200
600 

palete

2880

2400
2400

m

m
m

Piederumi

Railjet 
plastmasas līstes Railjet, savienojamas ar klipsi, 
caurulēm 14‒17

200 x 40 FA9IP08114170000 100 gab.

Turētājs 
caurulēm, vienvietīgs, plastmasas

Turētājs 
caurulēm, divvietīgs, plastmasas

8 x 90

9 x 90

FAZTA00FB53085P0

FAZTA00FB53086P0

50 

50 

gab. 

gab.

Līkuma veidnis 
blakus sadalītājam ‒ līkums

14‒17
20

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000

1 gab.

Railjet

•	 14 un 16 mm diametra caurulēm

•	 Lieliski piemērots jaunām ēkām un rekonstrukcijai

•	 Sistēma visu veidu mitrajam apmetumam

•	 Apmetuma kopējais biezums ar līstēm un caurulēm ir 30 mm

•	 Atsevišķas līstes, savstarpēji savienojamas ar slēdžiem

ĪPAŠIE RISINĀJUMI
Railjet ‒ apsildes/dzesēšanas iekārtas sienām 

un griestiem
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

1

2

1. Caurule ar līmlen�
2. Paklāji Kle�jet R

REKONSTRUKCIJAS SISTĒMAS
Klettjet R ‒ plānam betona slānim

Klettjet R
•	 Pašlīmējoša materiāla, kas ir izgatavots no polietilēna plēves un savienojoša 

auduma caurulēm ar līplenti, biezums ir tikai 6 mm, ieklāšana tieši uz esošās 
pamatnes (grīdas). PE plēve arī ir skaņu slāpējošs slānis ar 18 dB

•	 16 mm diametra caurulēm ar līplenti 
•	 Sistēmas kopējais biezums ar grīdas apdari atkarībā no betona slāņa 

kvalitātes un biezuma ir tikai 40 mm*
•	 Ļoti ātra uzstādīšana un adaptācija jebkuras ģeometrijas telpai ar jebkādu 

attālumu starp caurulēm
•	 Novatoriska un ātri montējama cauruļu stiprinājuma sistēma ar līplenti, 

salīdzinājumā ar tradicionālajām sistēmām netiek izmantoti klipši un 
instrumenti

•	 Vienkārša uzstādīšana ļauj veikt darbu pat vienam montierim ‒ nav 
jāizmanto cauruļu attinējs

•	 Trīs reizes īsāks laiks grīdas uzsilšanai salīdzinājumā ar tradicionālajām 
sistēmām, pateicoties plānam betona slānim

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Izolācija

Paklāji Klettjet R ar audumu 
Pašlīmējošs polietilēna paklājs ar biezumu 6 mm, pārklāts ar auduma 
kārtu caurules stiprināšanai ar līplenti, tiek piegādāts ruļļos Ir arī skaņu 
slāpējošs slānis ar 18 dB WLG 040, Euroclass E 1000 x 20 000 FF1KP06100200000 20 m²

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Caurule PEXPENTA PE-Xc ar līplenti
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri:
temperatūra 90 °C, spiediens 6 bāri

tiek piegādāta iepakojumā

16 x 2
16 x 2
16 x 2

FF3XC5K162012000
FF3XC5K162024000
FF3XC5K162060000

iepak.
120 
240 
600 

palete
2160
2880
2400

m

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule PE-RT/AL/PE-RT ar līplenti
apkures sistēmām;
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri

tiek piegādātas iepakojumā
16 x 2
16 x 2
16 x 2

FF3PTAK162012000
FF3PTAK162024000
FF3PTAK162050000

iepak. 
120
240
500

palete 

m

Piederumi

Līkuma veidnis 
blakus sadalītājam ‒ līkums

14‒17
20

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000

1 gab.

* Betona seguma pieļaujamais biezums ir jāprecizē pie ražotāja.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

REKONSTRUKCIJAS SISTĒMAS
TS14 R ‒ sausā sistēma

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Sistēmas profila plāksne TS14 R 
Sistēmas profila plāksne no putupolistirola EPS 240 ar kanāliem, 
biezums 17 mm, pārklāta ar alumīnija loksni, 0,25 mm, kas nodrošina 
vienmērīgu siltuma sadali, paredzēta cauruļu PE-RT/AL/PE-RT, 
14 x 2 mm, ieklāšanai ar soli 125 un 250 mm.

1200 x 750 FBN2243177512000
iepak.

9,0
palete

m²

Kombinēta sistēmas plāksne TS14 R 
Sistēmas profila plāksne no putupolistirola EPS 240, biezums 17 mm, 
ar trim rindām lokveida elementu cauruļu izliekumu (800 x 750 mm) 
un divām rindām papildu līdzinošo elementu (400 x 750 mm) pieejai 
pie sadalītājiem.

1200 x 750 FBNAT21775012000
iepak. 

4,5 
palete 

m²

Nesošā sistēmas plāksne TS14 R 
Presēta sistēmas nesošā plāksne, biezums 5 mm, izgatavota no 
nostiprinoša alumīnija materiāla 
ar augstu izturību pret saspiešanu, augstu siltumvadītspējas 
koeficientu 0,2 V/mK, kas ir arī 
skaņu slāpējošs slānis ar 14 dB (kombinācijā ar plāksnēm TS14 R).

1150 x 600 FBNAWSTGB000FL00
iepak. 

6,9 
palete 

m²

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule PE-RT/AL/PE-RT, 14 x 2 mm 
apkures sistēmām;
darba parametri, Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri

tiek piegādātas iepakojumā

14 x 2 FBDPTAC142024000 240 m

TS14 R

•	 Sistēmas uzstādīšana tieši uz esošās pamatnes (grīdas) vai uz 
siltumizolācijas, t. i., sistēmu var izmantot jaunu vai rekonstruējamu ēku 
apsildei un dzesēšanai

•	 Iespēja tieši ieklāt peldošo parketu vai keramikas flīzes (izmantojot 
sistēmas paklājus)

•	 Sistēmas grīdas kopējais biezums ar pārklājumu ir tikai 35 mm
•	 Tā kā netiek izmantots betona segums, uzsilšanas laiks ir trīs reizes īsāks, 

salīdzinot ar tradicionālajām sistēmām 
•	 Metālplastikāta caurulei ar diametru 14 mm 
•	 Sistēmas plāksnes, izgatavotas no stingra putupolistirola EPS 240, 

biezums 17 mm, iepriekš pārklātas ar alumīnija loksni, ar kanāliem 
cauruļu ielikšanai ar soli 125 mm
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

REKONSTRUKCIJAS SISTĒMAS
TS14 R ‒ sausā sistēma

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Piederumi

Sistēmas līme TS14 R 
Akrila ūdens dispersijas līme ar pastāvīgām adhēzijas īpašībām 
Tiek izmantota sistēmas plākšņu vai bieza parketa uzstādīšanai uz 
profilētām un gludām virsmām, patēriņš no 80 līdz 200 g/m² jeb 
spainis uz 25‒62 m² atkarībā no kārtas biezuma. 

FBNAW0ULBOND0500 5 kg

Pašnivelējošs sistēmas šķīdums TS14 R 
Poliuterāna un uzputota stikla granulas ar sveķu saistvielām. 
Paredzētas pamatnes izlīdzināšanai pirms sistēmas montāžas, nesatur 
ūdeni un cementu, kārtas biezums no 10 līdz 100 mm, var staigāt pa 
segumu pēc 3‒4 stundām, iztur pilnu slodzi pēc 12 stundām, patēriņš ‒ 
maiss uz 5 m² ar slāņa biezumu 10 mm.

FBNAWPUSWELL5000 50  litrs

Sistēmas lente TS14 
Pašlīmējoša lente, paredzēta blakus esošo nesošo sistēmas plākšņu 
malu savienošanai.

120 000 x 120 FBNAWSTGBFK12000 120 m

Sistēmas malas profils TS14 R 
Profils no MDF un kokšķiedrām ieklāšanai pa telpas (istabas) 
perimetru, tiek izmantots sistēmas plākšņu nodalīšanai no celtniecības 
starpsienām. 1000 x 45 x 17 FBNAW0RAHOTD1700 10 gab.

Instrumenti

Elektriskais nazis rievu griešanai, 230 V, 
sausajai sistēmai

Naža asmens

Uzmanību: jāpasūta kopā

FBNAC00000P75900

FBNAC00000P76000

1

1

gab.

gab.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāji PREMIUM LINE 
no nerūsējoša tērauda ar kvadrātveida profilu, 40 x 40 mm, pilnībā aprīkoti, iepriekš samontēti, hermētiskums pārbaudīts ar 10 bāru 

spiedienu, iepakojumā vēl ir plastikāta zīmes sekciju marķēšanai, montāžas dībeļi

Komplektā:
–	Patēriņa mērītāji, 0‒6 l/min., ar bloķēšanas funkciju 

un iepriekšējās uzstādīšanas atmiņu, kas spēj attīrīt 
kolbu no netīrumiem

–	Iebūvēti termostatiski ieliktņi termoelektrisko galviņu 
stiprināšanai ar pieslēgumu M30 x 1,5

–	Kolektoru pieslēgums ar kustīgiem uzgriežņiem, 1", ar 
plakanām starplikām

–	Korķis 1"
–	Automātisks gaisa novadītājs un drenāžas vārsts
–	Savienojuma uzgriežņi G 3/4", veids ‒ eirokonuss, 

attālums starp uzgriežņiem 50 mm
–	Tērauda montāžas kronšteini ir aprīkoti ar 

pretvibrācijas starplikām

2 kontūri
3 kontūri
4 kontūri
5 kontūri
6 kontūri
7 kontūri
8 kontūri
9 kontūri

10 kontūri
11 kontūri
12 kontūri

203 x 361 x 90
253 x 361 x 90
303 x 361 x 90
353 x 361 x 90
403 x 361 x 90
453 x 361 x 90
503 x 361 x 90
553 x 361 x 90
603 x 361 x 90
653 x 361 x 90
703 x 361 x 90

FBWMSST0240142P0
FBWMSST0340142P0
FBWMSST0440142P0
FBWMSST0540142P0
FBWMSST0640142P0
FBWMSST0740142P0
FBWMSST0840142P0
FBWMSST0940142P0
FBWMSST1040142P0
FBWMSST1140142P0
FBWMSST1240142P0

1 gab.

Kontūru daudzums 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izmērs L (mm) 203 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI
Sadalītāji grīdas apsildei



20

VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāji OBJECT LINE 
izgatavoti no nerūsējošā tērauda, kvadrātveida profils 40 x 40 mm, pilnībā aprīkoti, nav samontēti, hermētisms desmit bāru spiedienā ir pārbaudīts ar 

gaisu, iepakojumā papildus ir uzstādīšanas dībeļi

Komplektā:
–	Patēriņa mērītāji, 0‒4 l/min., ar bloķēšanas funkciju 

un iepriekšējās uzstādīšanas atmiņu 
–	Iebūvēti termostatiski ieliktņi termoelektrisko galviņu 

stiprināšanai ar pieslēgumu M30 x 1,5
–	Kolektoru pieslēgums ar kustīgiem uzgriežņiem, 1", ar 

plakanām starplikām
–	Rokas noteces vārsti ar mezgliem gaisa novadīšanai
–	Savienojuma uzgriežņi G 3/4", veids ‒ eirokonuss, 

attālums starp uzgriežņiem 50 mm
–	Tērauda montāžas kronšteini ir aprīkoti ar 

pretvibrācijas starplikām

2 kontūri
3 kontūri
4 kontūri
5 kontūri
6 kontūri
7 kontūri
8 kontūri
9 kontūri

10 kontūri
11 kontūri
12 kontūri

180 x 357 x 92
230 x 357 x 92
280 x 357 x 92
330 x 357 x 92
380 x 357 x 92
430 x 357 x 92
480 x 357 x 92
530 x 357 x 92
580 x 357 x 92
630 x 357 x 92
680 x 357 x 92

FBWMSST0240125P0
FBWMSST0340125P0
FBWMSST0440125P0
FBWMSST0540125P0
FBWMSST0640125P0
FBWMSST0740125P0
FBWMSST0840125P0
FBWMSST0940125P0
FBWMSST1040125P0
FBWMSST1140125P0
FBWMSST1240125P0

1 gab.

Kontūru daudzums 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izmērs L (mm) 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI

Sadalītāji grīdas apsildei
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāji INVEST grīdas apsildei ‒ apaļš profils, 1", no misiņa, niķelēti, 
ar iekšējo vītni, 1", samontēti, kartona iepakojumā, pārbaudīti ar spiedienu

Komplektā:
–	patēriņa mērītāji patēriņa regulēšanai, 0‒4 l/min. ar iepriekšējās 

uzstādīšanas atmiņu
–	vārstu ieliktņi, piemēroti termoelektrisko galviņu uzstādīšanai ar 

adapteru M30 x 1,5
–	divas kolektora sijas ar aizbīdņiem
–	savienojuma uzgriežņi ar vītni 3/4" eirokonuss
–	kronšteini kolektoru stiprināšanai ar ātrās montāžas un 

demontāžas funkciju
Uzmanību!
* Uzstādot gaisa novades vārstus, uzpildei/notecei un lodveida 
vārstiem sadalītāja garums palielinās par 116 mm.

2 kontūri
3 kontūri
4 kontūri
5 kontūri
6 kontūri
7 kontūri
8 kontūri
9 kontūri

10 kontūri
11 kontūri
12 kontūri

114* x 355 x 91
164* x 355 x 91
214* x 355 x 91
264* x 355 x 91
314* x 355 x 91
364* x 355 x 91
414* x 355 x 91
464* x 355 x 91
514* x 355 x 91
564* x 355 x 91
614* x 355 x 91

FBWMRNT0240300P0
FBWMRNT0340300P0
FBWMRNT0440300P0
FBWMRNT0540300P0
FBWMRNT0640300P0
FBWMRNT0740300P0
FBWMRNT0840300P0
FBWMRNT0940300P0
FBWMRNT1040300P0
FBWMRNT1140300P0
FBWMRNT1240300P0

1 kompl.

Kontūru daudzums 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izmērs M (mm) 114 164 214 264 314 364 414 464 514 564 614

Izmērs L (mm) 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI
Sadalītāji grīdas apsildei
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Piederumi sadalītājiem

Gaisa novades un uzpildes/noteces vārsti sadalītājiem 
INVEST  
–	gaisa novades un uzpildes/noteces vārsti, misiņa, niķelēti, ar ārējo 

vītni 1"

Uzpildes/noteces vārsti sadalītājiem INVEST  
–	uzpildes/noteces vārsti, misiņa, niķelēti, ar ārējo vītni 1"

1" x 19 mm

1" x 19 mm

FBWAMDN000O440P0

FBWAMDN000O120P0

1

1

kompl.

kompl.

Lodveida vārsti, misiņa, niķelēti
sadalītājiem INVEST 
–	lodveida vārsti, misiņa, niķelēti, ar iekšējo vītni, 1", un papildu nipeli, 1", 

ar kustīgu uzgriezni 1"-1" 
x 97 mm

FBWAMVNF34O440P0 1 kompl.

Lodveida vārsti, taisni 
–	lodveida vārsti, misiņa, niķelēti 

1"-1"
1"-1" x 58 mm

FFJAMVNP44F44H50 1 kompl.

Lodveida vārsti, taisni, ar termometriem 
–	lodveida vārsti, misiņa, niķelēti
–	divi termometri komplektā

1"-1"
1"-1" x 58 mm

FFJAMTNP44F44H50 1 kompl.

Lodveida vārsti, stūra 
–	lodveida vārsti, misiņa, niķelēti
–	krītošs vārsts ar pagarinātāju

1"-1" 
x 120 mm

FFJAMVNP44F44V50 1 kompl.

Sadalītāja papildelementi 
–	elementi, kas nodrošina kolektora sijas paplašināšanos par vienu 

apkures kontūru
–	turpgaitas misiņa niķelēta elements, 1", ar patēriņa mērītāju, 

atpakaļgaitas ar termostatisko vārstu
1"-1" 

x 90 mm
FBWMSST014014200 1 kompl.

Rezerves patēriņa indikators      
–	sadalītājam PREMIUM
–	sadalītājam INVEST

6 l/min.
4 l/min.

FBWAMWP000P12F00
FBWAMWP000P12FP0

1
1

gab.
gab.

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI

Sadalītāji grīdas apsildei
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Automātikas elementi ‒ sajaukšanas mezgli

Jaucējmezgli Purmo ir piemēroti sadalītājiem ar G 1" pievienojumu. Tie nodrošinās nepieciešamos parametrus grīdas apsildes padevē (apmēram 45/35 °C) ar 
augstākiem apkures sistēmas parametriem (piemēram, 70/55 °C). Jaucējmezgli Purmo tiek piegādāti komplektā.

Jaucējmezgls TempCo fix eco 3 
Komplektā iekļauts:
–	elektroniskais sūknis Grundfos UPM3 25/70;
–	maisītājs ar drošības vārstu;
–	termostata galviņa ar ierobežotāju izejas temperatūras regulēšanai;
–	termostats, kas pasargā no maksimālās izejas temperatūras pārsniegšanas;
–	automātisks gaisa novadītājs;
–	termometrs pie padeves; 
–	vītnes gredzens ar iestiprinātu uzmavu temperatūras sensoram;
–	papildu savienojumu komplekts ar blīvēšanas gredzenu O-ring, kas atvieglo 

maisītāja mezgla pieslēgumu pie sadalītāja.

FEX3ATFZVDBB0500 1 kompl.

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI
Jaucējmezgli
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI

Jaucējmezgli

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Automātikas elementi ‒ sajaukšanas mezgli

Mazais jaucējmezgls 
ar elektrosūkni tiešai viena vai divu*
grīdas apsildes sistēmas kontūru pieslēgšanai pie radiatoru apsildes sistēmas (nav 
nepieciešams sadalītājs)
Komplektā ir iekļauts:
- elektriskais sūknis;
- jaucējvārsts ar plūsmas regulēšanu;
- termoelektriskā galviņa, 230 V;
- gaisa vārsts.
* Lai pieslēgtu divus kontūrus, ir jāizmanto divi atzarojumi.

FAW3MTF1P5047000 1 kompl.

Atzarojums mazajam jaucējmezglam 
ļauj pieslēgt divus grīdas apsildes kontūrus 
(lai pieslēgtu divus kontūrus, ir jāizmanto divi atzarojumi)		   

3/4" FAW3MAO0P50473P0 1 gab.

Skapis mazajam jaucējmezglam 
ir izgatavots no cinkota tērauda ar pulverpārklājumu, 
regulējams dziļums 
110‒160 mm

400 x 300 x 110‒160 FBWCFS01D3004000 1 gab.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI
Automātikas elementi

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Komplekts pieslēgšanai pie radiatora

Vārsts TempCo VT ar termostata galviņu
Ļauj secīgi pieslēgt radiatoru (dvieļu žāvētāju) un grīdas apsildi līdz 10 m2 platībā
–	 radiatora un grīdas apsildes regulēšana ar vienu termostata galviņu
–	 temperatūras ierobežojums grīdas apsildes padevē līdz 55 °C
–	 drošības vārsts, kas atslēdz grīdas apsildi, ja temperatūra pārsniedz 55 °C
–	 viena regulēšana radiatoram un grīdas apsildei

Vārsts TempCo VT, balts 
Vārsts TempCo VT, hromēts

Piezīme: kopš 01.06.2021. vārsts TempCo VT tiek piegādāts komplektā ar 
termostata galviņu

FBSOTHEFB5108000
FBSOTHEFB510810VCHRO

1
1

kompl.
kompl.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI

Automātikas elementi

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Vadu automātikas elementi

Termostats TempCo Basic, 230 V
divu punktu elektronisks regulators

Termostats TempCo Comfort, 230 V
Termostats TempCo Comfort, 24 V
Elektroniskais regulators PI; ar pazemināšanu naktī; piemērots apsildei un dzesēšanai; 
savietojams ar termostatu TempCo Touch
Vispārējs raksturojums: 
gaisa temperatūras sensors, uzstādīšana slēptā kastē;
gaismas diode darba režīma indikācijai, mērījumu precizitāte 0,1 °C.

FAW3RWRFENCH0100

FAW3RWRFEFNC0100
FAW0RWRFEFNC0100

1

1
1

gab.

gab.
gab.

Termostats TempCo Digital, 230 V
Termostats TempCo Digital, 24 V
Elektroniskais kontrolieris PI ar LCD displeju; funkcijas kā TempCo Comfort, bet 
papildus ir:
- iespēja pieslēgt grīdas temperatūras sensoru;
- trīs uzstādīšanas varianti: gaisa temperatūra telpā; gaisa temperatūra telpā un grīdas 
temperatūras ierobežojums (min./maks.), grīdas temperatūras regulēšana.

FAW3RWRFDVNC0300
FAW0RWRFDVNC0300

1
1

gab.
gab.

Termostats TempCo Touch, 230 V
Termostats TempCo Touch, 24 V
Vadu elektroniskais kontrolieris/elektroniskais regulators PI
Veic tādas pašas funkcijas, kā Digital, bet papildus ir:
krāsains skārienjūtīgs displejs TFT, grafiska intuitīvi saprotama lietotne, iespēja pieslēgt 
mitruma sensoru (apsildes/dzesēšanas sistēma), iespēja programmēt trijās dažādās 
laika joslās, saite ar automātikas plāksni un 12 termostatiem (ne vairāk kā seši A vai 
B zonā), intelektuāla temperatūras kontrole, iknedēļas un atvaļinājuma programma, 
iespēja vadīt TempCo Comfort un Digital

FAW3RWPFTC3C0500
FAW0RWPFTC3C0500

1
1

gab.
gab.

Kontrolieris TempCo Connect 6M, 230 V, ar moduli, kas izslēdz sūkni 
neatkarīgai temperatūras regulēšanai atsevišķās telpās, savietojama ar ne 
vairāk kā 6 istabas termostatiem un 24 termoelektriskajām galviņām (ne 
vairāk kā 4 galviņas uz vienu zonu). 

Kontrolieris TempCo Connect 6M, 24 V, ar moduli, kas izslēdz sūkni, un 
transformatoru
Skat. iepriekš, bet ne vairāk kā 18 termoelektrisku galviņu

FAW3RWCDM0603P00

FAW0RWCDM0603P00

1

1

gab.

gab.

Gaisa mitruma sensors TempCo Air
Mitruma sensors ir nepieciešams dzesēšanas sistēmās.
Ar radio starpniecību tiek savienots ar moduli TempCo Touch. Barošana no baterijām. 
Var stiprināt pie sienas vai likt uz galda.

FAW3R8RSSHUMRH00 1 gab.

Paplašinājuma modulis TempCo Connect 6S, 230 V
Vēl sešu termostatu pieslēgšanai

Sildīšanas un dzesēšanas modulis TempCo Cool, 230 V
Iespēja pieslēgt un regulēt apsildes un dzesēšanas iekārtas
Savietojams ar moduli FAW3RWCDS0601P00

FAW3RWCDS0601P00

FAW3RWCDS0605C00

1

1

gab.

gab.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI
Automātikas elementi

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Bezvadu (radioviļņu) automātikas elementi

Centrālais kontrolieris TempCo Touch E3, barošanas avots 230 V
krāsains skārienjūtīgs displejs ar intuitīvu izvēlni, iebūvēts Wi-Fi modulis pieslēgumam 
pie maršrutētāja, attālināta piekļuve ar CLEVERTOUCH lietotni jūsu viedtālrunī un 
planšetdatorā vai datorā un mājaslapā, virsmas apsildes un dzesēšanas sistēmu, 
radiatoru un elektroierīču 230 V vadība, iespēja vadīt līdz 125 dažādām iekārtām 
(termostati, galviņas, uztvērēji ‒ detaļas instrukcijā), bezvadu sakari 868 MHz (divpusēji) 
ar citām ierīcēm, montāža uz sienas vai plauktā, iestatījumu saglabāšana atmiņā, 
izmantojot iebūvētu bateriju, programmas atjaunošana, izmantojot SD atmiņas karti.

FAW3R8PSTC9V05S0 1 gab.

Bezvadu telpas termostats TempCo Digital E3,
barošana ‒ akumulatori 2 x AAA
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 868 MHz 
(divpusēja), elektroniskais kontrolieris PI, LCD displejs
ar apgaismojumu
Veic tādas pašas funkcijas kā TempCo Analog E3, bet papildus:
–	 iespēja pieslēgt grīdas temperatūras sensoru;
–	 trīs regulēšanas varianti: gaisa temperatūra telpā; gaisa temperatūra telpā un grīdas 

temperatūras ierobežojums (min./maks.), grīdas temperatūras regulēšana.

FAWBR2RSDVNC0500 1 gab.

Istabas termostats TempCo Analog E3,
barošana ‒ akumulatori 2 x AAA
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 868 
MHz (divpusēji), elektroniskais kontrolieris PI, temp. samazinājums naktī, apsildes 
un dzesēšanas režīms, gaisa temperatūras sensors (mērījumu precizitāte 0,1 °C), 
regulēšanas diapazons 5‒30 °C, gaismas diode darba režīma indikācijai, stiprinājums 
montāžai pie sienas vai uzstādīšana uz horizontālas virsmas

FAWBR2RSEFNC0100 1 gab.

Elektroniskais termostats TempCo TH E3,
barošana ‒ akumulatori 2 x AA
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 868 MHz 
(divpusēji), radiatora termostats tiešai uzstādīšanai 
uz termostata vārstiem ar savienojumu M30x1,5 vai Danfoss RA2000
(adapters ir iekļauts komplektā), PID regulators, LCD displejs ar apgaismojumu, 
individuāla darba iespēja (bez kontroliera Touch E3), ikdienas un iknedēļas programma, 
temperatūras samazināšana naktī un pretaizsalšanas režīms.

FAWBANC0CNN31000 1 gab.

TempCo E3

•	 Attālināta sistēmas vadība, izmantojot lietotni CLEVERTOUCH 
viedtālrunim, planšetdatoram (iOS un Android) vai datoram (pārlūkam)

•	 Programma ļauj vadīt grīdas apsildes un dzesēšanas sistēmu, paneļu 
radiatorus, elektriskās siltās grīdas un jebkuras elektroierīces*

•	 Lietotājs vada sistēmu, izmantojot centrālo kontrolieri TempCo Touch E3 
tieši ēkā vai attālināti, pieslēdzoties Wi-Fi tīklam un internetam

*	 Pirms elektroierīču pieslēgšanas izlasiet instrukciju vai vērsieties tehniskajā 
nodaļā
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

VĀRSTI, PIEDERUMI 
UN AUTOMĀTIKAS ELEMENTI

Automātikas elementi

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Bezvadu (radioviļņu) automātikas elementi

Vienas zonas uztvērējs TempCo Connect 1M E3,
elektriskā barošana 230 V
Komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 
868 MHz (divpusēji), uztvērējs vienam termostatam, releja maksimālā slodze 10 A, ārējā 
montāža
Versija LC, relejs 10 A
Versija FC, bezpotenciāla relejs, 5 A

FAW3R2CWM01LC000
FAW3R2CWM01FC000

1
1

gab.
gab.

Vienas zonas uztvērējs TempCo Connect 1M E3 UP,
elektriskā barošana 230 V
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 868 MHz 
(divpusēji), uztvērējs vienam termostatam, releja maksimālā slodze 10 A, iebūvētā 
montāža, iespēja pieslēgt grīdas temperatūras sensoru TempCo Sensor. FAW3R2CUM01LC000 1 gab.

Vienas zonas uztvērējs TempCo Connect 1M E3 Plug,
elektriskā barošana 230 V
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 868 MHz 
(divpusēji), uztvērējs vienam termostatam, releja maksimālā slodze 10 A, uzstādīšana 
rozetē. FAW3R2CFM01PLUG0 1 gab.

Kontrolieros TempCo Connect 6M E3, barošanas avots, 230 V
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 
868 MHz (divpusēji) neatkarīgai temperatūras kontrolei atsevišķās istabās (telpās), 
var darboties ar maksimāli 6 istabas termostatiem un 24 termoelektriskajām 
galviņām, 230 V (maksimāli 4 galviņas uz zonu), ar sūkņa un katla atslēgšanas moduli, 
izmantojot bezvadu antenu, iespēja paplašināt ar četrām papildu zonām, izmantojot 
paplašinājuma moduli TempCo Connect 4S E3, un pieslēgt dzesēšanas moduli TempCo 
Cool E3.

FAW3R2CDM0603000 1 gab.

Paplašinājuma modulis TempCo Connect 4S E3, barošana 230 V
Lai pieslēgtu līdz četriem papildu termostatiem pie kontroliera TempCo Connect 6M E3

FAW3R2CDS0403000 1 gab.

Dzesēšanas modulis TempCo Cool E3, barošanas avots 230 V
komunikācija ar TempCo Touch E3 un lietotni CLEVERTOUCH, bezvadu sakari 868 MHz 
(divpusēji), paplašinājuma modulis plāksnei TempCo Connect 6M E3, iespēja centralizēti 
vadīt ēkas apkures un dzesēšanas un ventilācijas sistēmas, trīs bezpotenciāla releji, 
5 A (apsildes vai dzesēšanas iekārtai un ventilācijas centram), potenciāla relejs, 5 А, 
cirkulācijas sūknim, impulsa kontakts (piemēram, signāla uztveršanai no siltumsūkņa 
par apsildes un dzesēšanas režīmu pārslēgšanu).

FAW3R2CDC0005000 1 gab.

Signāla atkārtotājs TempCo E3, barošanas avots 230 V
sadarbība ar sistēmas iekārtām TempCo E3, bezvadu sakari 868 MHz (divpusēji), 
bezvadu sakaru diapazona palielināšana starp TempCo Touch E3 un pakļautajām 
sistēmām līdz 80 m ēkā vai 300 m atklātās platībās.

FAW3R2CWA00RP000 1 gab.



29

VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

VĀRSTI, PIEDERUMI UN 
AUTOMĀTIKAS ELEMENTI
Automātikas elementi

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Automātikas elementi

Termoelektriskā galviņa (izpildmehānisms), 230 V
normāli aizvērta, kontrolējama ar istabas termostatiem
230 V
Termoelektriskā galviņa (izpildmehānisms), 24 V
normāli aizvērta, vadāma ar istabas termostatiem, 24 V

FAW3ANCSCNN54P00

FAW0ANCSCNN54P00

1

1

gab.

gab.

Termoelektriskā galviņa (izpildmehānisms) INVEST, 230V 
–	termogalviņas (izpildmehānisms) NC 230 V normāli aizvērta, 

pieslēgums M30 x 1,5, ar divdzīslu kabeli 2 х 0,75 mm2, garums 1 m.
PIEZĪME: termoelektriskajai galviņai INVEST ir liela jauda. Pie 
bloka var pieslēgt ne vairāk kā 12 gab. 34 x 62 x 44 FAW3ANC30NO440P0 1 kompl.

Grīdas temperatūras sensors TempCo Sensor 
savietojams ar vadu un bezvadu termostatiem
Sensors NTC 3 m 10 k�m 25 °C

FAW4ROROSPTDFL00 1 gab.

PIEZĪME. Iepriekšējās paaudzes termostati un automātikas, kas ir minēti turpmāk, nav savietojami ar jauno sistēmu un centrālo kontrolieri 
TempCo Touch E3. Sīkāki pieprasījumi ir jāsūta uz grīdas apsildes tehnisko nodaļu.

FAW3R8PFTC9C0500	 Termostat TempCo Touch RF 230 V
FAW3R8RSEFNC0100	 Termostat TempCo Comfort RF
FAW3R8RSDVNC0300	 Termostat TempCo Digital RF
FAW3R8CDM0603P00	 Automātikas TempCo Connect 6M RF 230 V

FAW3R8CDS0603P00	 Paplašināšanas modulis. TempCo Connect 6S RF
FAW3R8CDM0103P00	 Uztvērējs TempCo Connect 1M RF 230 V
FAW3R8CDP0405P00	 Dzesēšanas modulis TempCo Cool RF 230 V
FAW3R8CDC0401P00	 Paplašināšanas modulis. TempCo Cool 4S RF
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

Grīdas apkure ražošanas objektos

Grīdas apkure atklātās platībās

Grīdas apkure ‒ sporta grīda

1

2

3

4

1. Faltjet un izolācija
2. Caurule
3. Betona slānis
4. Grīdas pārklājums

Faltjet

RŪPNIECISKĀS SISTĒMAS
Faltjet

Faltjet

•	 Noturīgs pret šķīdinātāju iedarbību

•	 Maksimālā slodze līdz 5000 kg/m²

•	 Biezums 74 mm

•	 Zema poliuretāna siltumvadītspēja ļauj mazināt izolācijas biezumu

Grīdas apkure ‒ sporta grīda

Grīdas uzstādīšanas sistēma
Caurules Purmo ar diametru 20 х 2 mm tiek ievietotas grīdas koka konstrukcijā. 
Caurules tiek piestiprinātas ar plastmasas fiksatoriem uz īpaša izolācijas augšējā 
slāņa. Projektējot, konstruktors ir atbildīgs par tās konstrukciju.
Sadalītāji PREMIUM LINE 

Grīdas apkure ražošanas objektos

Grīdas uzstādīšanas sistēma
Caurules Purmo, diametrs 20 х 2,0 vai 25 x 2,3 mm, tiek stiprinātas ar plastmasas 
fiksatoriem pie grīdas dzelzsbetona plāksnes apakšējā tērauda tīkla. Projektējot, 
konstruktoram ir precīzi jāaprēķina armētās plāksnes konstrukcija un izolācijas biezums. 
Izolācija parasti tiek klāta pa un zem grīdas plāksnes. Taču būvuzraugs pēc investora 
pieprasījuma var vienkāršot konstrukciju un neizmantot izolāciju apsildes sistēmā.
Rūpnieciskie sadalītāji, 5/4", ar vārstiem iepriekšējais regulēšanai. 
 
 

Grīdas apkure atklātās platībās

Grīdas uzstādīšanas sistēma
Parasti apkures caurules tiek liktas tieši betona vai smilšu kārtā. Atkarībā no 
paredzamajām virsmas slodzēm caurules tiek liktas 15‒20 cm dziļumā zem trotuāra, 
betona vai trotuāra plāksnēm. Tā kā zeme parasti nesasalst dziļāk kā 80 cm no 
virskārtas, no izolācijas var atteikties.
Lai iegūtu vienmērīgu grunts virsmas temperatūru, sildošo cauruļu solis nav ieteicams 
lielāks kā 20 cm. Aprēķinot siltumnesēja hidraulisko pretestību caurulēs, ir jāņem vērā, 
ka antifrīza pievienošana var būtiski, līdz divām reizēm, palielināt plūsmas pretestību.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

RŪPNIECISKĀS SISTĒMAS
Faltjet

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Izolācija

Faltjet
slodzei līdz 5000 kg/m², noturīgs pret šķīdinātāju iedarbību 

Putupoliuretāna plāksne, 
pārklāta ar nostiprinošu sietu un mēroga tīkla plēvi, 
apakšā mīksta putupoliuretāna kārta (5 mm) 
- biezums 74 mm

1250 x 1600 FBMF674125016000 2 m²

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Caurule PEXPENTA PE-Xc 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai: 
temperatūra 90 °C (Tmax 110 °C), spiediens 6 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

20 x 2
20 x 2
20 x 2

25 x 2,3

FBAXC5C202012000
FBAXC5C202024000
FBAXC5C202050000
FBAXC5C252330000

iepak. 
120 
240 
500 
300 

palete 
1680
1440
2000
1200

m

Caurule Objektline PE-RT 
Grīdas apsildei/dzesēšanai un radiatoru pieslēgšanai, darba parametri: 
temperatūra 70 °C, spiediens 6 bāri 

tiek piegādātas iepakojumā

20 x 2
20 x 2
20 x 2

FBAPT3C2020120G0
FBAPT3C2020240G0
FBAPT3C2020500G0

iepak. 
120 
240 
500

palete 
1680
1440
2000

m

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 20x2

Caurule CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 
apkurei/dzesēšanai un ūdensapgādei; 
darba parametri, Tmax = 95 °C 
(T = 70 °C, spiediens 10 bāri),  

tiek piegādātas iepakojumā
20 x 2 FRBC2020200RTRWS

iepak. 
200

palete 
1600 m

•	 Plēve ir izgatavota no nostiprinoša fiksējoša materiāla, kas nepieļauj 
skavu izraušanu.

•	 Plāksne ar biezumu 74 mm ir izgatavota no putupoliuretāna ar termisko 
pretestību, kas atbilst putupolistirola kārtai EPS 100 ar biezumu 12 cm

•	 Noturīga pret šķīdinātājiem

•	 Izmantojama uz virsmām, kas ir pakļautas lielām ekspluatācijas slodzēm
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

RŪPNIECISKĀS SISTĒMAS
Faltjet

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Piederumi

3D – klipši 3D Tacker
garie, 14–20 mm caurulēm

20 mm caurulēm

FBMACLI120P4LONG

FBMACLI120P40000

400 

400

gab.

gab.

Līmlente 
horizontālās siltumizolācijas plākšņu savienojumiem

75 FBAOTHEFB0225PP0 66 gab.

Līkuma veidnis 
blakus sadalītājam ‒ līkums

20
25

FBWAMPP020018000
FBWAMPP025002300

1 gab.

Instrumenti

3D Tacker 3D klipšiem 
14‒20 mm 

FBMATOOL20P21700 1 gab.

Metāla attinējs 
līmlentei

FBMAOTHE00P23000 1 gab.
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

RŪPNIECISKĀS SISTĒMAS
Rūpnieciskie sadalītāji

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāji, rūpnieciskie, misiņa virsmas apkures sistēmām, samontēti, kartona iepakojumā

5/4" ‒ G 1"
Misiņa (M 63)
Komplektā:
–	Savienojuma uzgriežņi ar nodalošiem vārstiem 

G 3/4" 
–	Iebūvēti regulējoši ieliktņi ar patēriņa mērītājiem 

līdz 5 l/min.
–	Drenāžas vārsti ar gaisa novadītājiem

2 kontūri
3 kontūri
4 kontūri
5 kontūri
6 kontūri
7 kontūri
8 kontūri
9 kontūri

10 kontūri
11 kontūri
12 kontūri

160 x 365 x 93
210 x 365 x 93
260 x 365 x 93
310 x 365 x 93
360 x 365 x 93
410 x 365 x 93
460 x 365 x 93
510 x 365 x 93
560 x 365 x 93
610 x 365 x 93
660 x 365 x 93

FBWMRBO0250422P0
FBWMRBO0350422P0
FBWMRBO0450422P0
FBWMRBO0550422P0
FBWMRBO0650422P0
FBWMRBO0750422P0
FBWMRBO0850422P0
FBWMRBO0950422P0
FBWMRBO1050422P0
FBWMRBO1150422P0
FBWMRBO1250422P0

1 kompl.

Kontūru daudzums 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izmērs L (mm) 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

RŪPNIECISKĀS SISTĒMAS
Rūpnieciskie sadalītāji

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāji, rūpnieciskie, misiņa virsmas apkures sistēmām, samontēti, kartona iepakojumā

Moduļu sadalītājs 1½"
1½" moduļu rūpnieciskais sadalītājs, izgatavots 
no misiņa caurules M63. No vienas puses ‒ ārējā 
vītne, no otras ‒ kustīgs uzgrieznis ar plakanu 
starpliku. Savienojuma uzgriežņi, piemēroti caurules 
PexPenta 25 x 2,3 mm pieslēgšanai, attālums starp 
uzgriežņiem 80 mm. Uz turpgaitas caurules ir 
uzstādīti lodveida vārsti, uz atpakaļgaitas caurules ‒ 
vārsti ar iepriekšēju ieregulēšanu. Sadalītāja 
moduļus var savienot, lai palielinātu kontūru skaitu.

3 kontūri
4 kontūri
5 kontūri
6 kontūri

258 x 510 x 235   
338 x 510 x 235   
418 x 510 x 235   
498 x 510 x 235

FBWMRBI0350A0000
FBWMRBI0450A0000
FBWMRBI0550A0000
FBWMRBI0650A0000

1 gab.

Piederumi
- Aizbīdņu un vārstu komplekts 		

(viens uz sadalītāju)
- Montāžas kronšteinu komplekts 		

(viens uz sadalītāju)

FBWAMDN000P12000

FBWAMBG000000000

1

1

kompl.

kompl.

Lodveida vārsts, 2"

90 FBWAMVNP84P84000 1 kompl.

Kontūru daudzums 3 4 5 6

Izmērs L (mm) 258 338 418 498

1. Noslēgšanas lodveida krāns
2. Vadības vārsts ar iepriekšēju iesta�šanu
3. Cauruļu savienotājs 25 x 2,3 mm caurulēm
4. Ven�lācijas un noteces vārsts
5. Aizbīdņu komplekts 
6. Montāžas kronšteini
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

UNIVERSĀLIE KOMPONENTI
Uzmavas

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali (misiņa)

Kompresijas pievienojums, niķelēts
CLEVERFIT UNI SMART 
(caurule ‒ sadalītājs)

14 x 2 uz 3/4"
16 x 2 uz 3/4"
17 x 2 uz 3/4"
20 x 2 uz 3/4"

FBWAMFNE14000SR0
FBWAMFNE16000SR0
FBWAMFNE17000SR0
FBWAMFNE20000SR0

iepak.
2 
2 
2 
2 

kārba 
100
100
100
100

gab.

Kompresijas pievienojums, niķelēts, ar uzgriezni, 3/4" 
(caurule ‒ sadalītājs)

H 16 x 2 uz 3/4"
H 17 x 2 uz 3/4"
25 x 2,3 uz 3/4"

FBWAMFNE16E00P00
FBWAMFNE17E00P00
FAZ0C34M25S00000

10
10
10

100
100
100

gab.

Kompresijas savienojums, niķelēts 
(caurule ‒ caurule)

Kompresijas savienojums, niķelēts 
(caurule ‒ caurule)

14 x 2 ‒ 14 x 2 
16 x 2 ‒ 16 x 2
17 x 2 ‒ 17 x 2
20 x 2 ‒ 20 x 2

25 x 2,3 ‒ 25 x 2,3

FAZ1C34C14A000P0 
FAZ1C34C16A000P0
FAZ1C34C17S000P0
FAZ1C34C20A000P0

FAZ0C25S34M25S00

iepak. 
10 
10 
10 
10 

1

kārba 
80
80
80
80 gab.

Presējams savienojums 
(caurule ‒ caurule)

14 x 2 ‒ 14 x 2 
16 x 2 ‒ 16 x 2 
17 x 2 ‒ 17 x 2
20 x 2 ‒ 20 x 2

FAZ5C14S14S00000 
FAZ4C16A16A000E0 
FAZ5C17S17S00000
FAZ4C20A20A000E0

iepak. 
10 
10
10 
10 

kārba 
100
100
100

80

gab.
gab.
gab.
gab.

Gredzens 
presējams, no nerūsējošā tērauda

16 
20

FAZTA00COLLA16E0
FAZTA00COLLA20E0 

10  
10 

gab.
gab.



36

VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

UNIVERSĀLIE KOMPONENTI
Sadalītāju skapji

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāju skapji

Iebūvējami sadalītāju skapji  
stiprināšanai pie tradicionālas (piemēram, ķieģeļu) sienas. 
Iespējams regulēt augstumu no 690 līdz 800 mm un dziļumu 
no 110 līdz 160 mm. Skapji ar izmēriem no 400 līdz 850 mm 
ir aprīkoti ar durtiņām ar vienu slēdzeni, skapji ar izmēriem no 
1000 līdz 1200 mm ‒ ar divām slēdzenēm.

400
500
700
850

FF9CFSD1A6904050
FF9CFSD1A6905050
FF9CFSD1A6907050
FF9CFSD1A6908550

1 kompl.

1000
1200

FF9CFSD1A6910050
FF9CFSD1A6912050

1 kompl.

Skapji sausās celtniecības sistēmām  
uzstādīšanai sienās no profiliem un ģipškartona loksnēm 
(GSP). Iespējams regulēt augstumu no 690 līdz 800 mm un 
dziļumu no 80 līdz 130 mm. Skapji ar izmēriem no 400 līdz 
850 mm ir aprīkoti ar durtiņām ar vienu slēdzeni, skapji ar 
izmēriem no 1000 līdz 1200 mm ‒ ar divām slēdzenēm.

400
500
700
850

FF9CFSD0A6904050
FF9CFSD0A6905050
FF9CFSD0A6907050
FF9CFSD0A6908550

1 kompl.

1000
1200

FF9CFSD0A6910050
FF9CFSD0A6912050

1 kompl.

Sadalītāju skapji 

1.	 Sadalītāju uzstādīšanai virsmas apkures un dzesēšanas sistēmās.

2.	Izgatavoti no cinkota lokšņu metāla ar biezumu: 

    а) 0,8 mm (krāsotie elementi); 

    b) 0,6 mm (iebūvētie elementi).

3.	Redzamie elementi (durvis, rāmji, vāki) ir krāsoti baltā krāsā RAL9016 un 
papildus aizsargāti ar plēvi uzstādīšanas un apdares darbu laikā. 

4.	Aprīkoti ar virzītājiem un skrūvēm sadalītāju uzstādīšanai. 

5.	Piemēroti automātikas bloka uzstādīšanai, pateicoties palielinātam 
augstumam un paredzētajai platībai virs rūpnieciskā sadalītāja.

3

3

3

1
5

2a

2b

4
JA

UNUM
S
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāju skapji

Virsapmetuma sadalītāju skapji  
uzstādīšanai pie sienas. Skapji ar izmēriem no 450 līdz 
900 mm ir aprīkoti ar durtiņām ar vienu slēdzeni, skapji ar 
izmēriem no 1050 līdz 1250 mm ‒ ar divām slēdzenēm. 
Piezīme: aizmugures panelis ir jāpasūta atsevišķi

450
550
750
900

FF9CWSD6F7004550
FF9CWSD6F7005550
FF9CWSD6F7007550
FF9CWSD6F7009050

1 kompl.

1050
1250

FF9CWSD6F7010550
FF9CWSD6F7012550

1 kompl.

Virsapmetuma sadalītāju skapja rezerves aizmugures panelis
aprīkots ar virzītājiem un skrūvēm sadalītāju uzstādīšanai. 

445
545
745
895

1045
1245

FFFACPS7004500N0
FFFACPS7005500N0
FFFACPS7007500N0
FFFACPS7009000N0
FFFACPS7010500N0
FFFACPS7012500N0

1 kompl.

Rezerves durvis sadalītāju skapim
380
480
680
830

FFFACDS5003800N0
FFFACDS5004800N0
FFFACDS5006800N0
FFFACDS5008300N0

1 kompl.

980
1180

FFFACDS5009800N0
FFFACDS5011800N0

1 kompl.

Iebūvējamā skapja rāmis uzstādīšanai uz GSP

400
500
700
850

1000
1200

FFFACFS5004000N0
FFFACFS5005000N0
FFFACFS5007000N0
FFFACFS5008500N0
FFFACFS5010000N0
FFFACFS5012000N0

1 kompl.

Iebūvējamā skapja apakšējais vāks uzstādīšanai uz GSP

400
500
700
850

1000
1200

FFFACZ000040SCN0
FFFACZ000050SCN0
FFFACZ000070SCN0
FFFACZ000085SCN0
FFFACZ000100SCN0
FFFACZ000120SCN0

1 kompl.

UNIVERSĀLIE KOMPONENTI
Sadalītāju skapji
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

UNIVERSĀLIE KOMPONENTI
Sadalītāju skapji

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāju skapji ‒ papildaprīkojums

Skapja slēdzene (atverama ar monētu)

Skapja slēdzene (ar atslēgu)

FFFACL0000000CN0

FFFACL0000000KN0

1

1

kompl.

kompl.

Virzītāju un stiprinājuma skrūvju komplekts skapim FFFACB00000000N0 1 kompl.

Sadalītāju skapja izvēle

Skapja platums	 Sadalītāja kontūru skaits Sadalītāja kontūru skaits ar 
jaucēja komplektu

400/450 mm
500/550 mm
700/750 mm
850/900 mm
1000/1050 mm
1200/1250 mm

2 kontūriem
4 kontūriem
8 kontūriem

11 kontūriem
13 kontūriem

–

-
–

4 kontūriem
7 kontūriem

10 kontūriem
13 kontūriem
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VIRSMAS APSILDE/DZESĒŠANA
SISTĒMAS ELEMENTI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Instrumenti

Hidrauliskā prese 
sistēmas pārbaudei ar spiedienu

FAZTT00FB53918P0 1 gab.

Metāla attinējs, saliekams, 
caurulēm iepakojumos, 120‒600 m

500 x 300 x 200 FBSOTHEFB50018P0 1 gab.

Attinējs ar ratiņiem 
caurulēm iepakojumos, 240‒600 m

FBSOTHEFB5001700 1 gab.

Preses žokļi

14
16 
17
20

FAZTTPJFB14000P0 
FAZTTPJFB16000P0 
FAZTTPJFB50050P0
FAZTTPJFB20000P0

1 
1
1
1

gab.
gab.
gab.
gab.

Šķēres 
14‒20 mm

14‒20 FAZTTCU2600000E0 1 gab.

Rokas preses instruments 
14‒26 mm

FAZTTMPFB53900P0 1 gab.

UNIVERSĀLIE KOMPONENTI
Instrumenti
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

LIETOŠANA
CLEVERFIT

3

Radiatoru pieslēgums Grīdas apsildes sistēma

1

2

3

3 2 1 Ūdensapgāde

C L E V E R F I T
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Apkure

Ūdensapgāde

Saspiestais gaiss

Lietusūdeņu novades sistēma

Jaunas sistēmas un modernizācija

Grīdas apsildes sistēma

Apkure

Ūdensapgāde

Saspiestais gaiss

Lietusūdeņu novades sistēma

Jaunas sistēmas un modernizācija

Grīdas apsildes sistēma

Piecslāņu caurules Cleverfit 

PE-Xc SD4+, diametrs no 16 līdz 32 mm, 

sašūtas ar elektronu plūsmu

Piecslāņu caurules Cleverfit 

PE-RT/AL/PE-RT, diametrs no 16 līdz 32 mm,

izmantojot izturīgu piemetinātu alumīnija ieliktni

Vismaz 50 gadu darbība sistēmā 

 Cauruļu ilgmūžība sasniedz 100 gadus 50
gadi

Vismaz 50 gadu darbība sistēmā!

Izvēlei tiek piedāvāti misiņa vai PPSU 

veidgabali, diametrs 16‒32 mm

Izvēlei tiek piedāvāti misiņa veidgabali, diametrs 

16‒63 mm, vai PPSU veidgabali, diametrs 16‒32 mm

CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

IEVADS
CLEVERFIT

UNIVERSĀLIE

LOKANI

ILGMŪŽĪGI

PLAŠS SORTIMENTS
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

IEVADS
CLEVERFIT

Darba parametri 95 °C un 10 bāri
Sertifikāti DVGW, PZH 

Atbilst standartiem PN EN ISO 15875, DIN 4726

Darba parametri 95 °C un 10 bāri
Sertifikāti DVGW, PZH 
Atbilst standartam PN EN ISO 21003

Ļoti ātra un uzticama montāža ar zemu risku, ka 
tiks pieļautas kļūdas. Nepresēts savienojums 

ir redzams ar neapbruņotu aci. Turklāt eksistē 
“formas atmiņa” – sākotnējā forma atjaunojas, 

sasilstot apmēram līdz 130 °C

Ātra un uzticama montāža, stāvokli var mainīt, 
veidojot lokanās caurules formu

PPSU veidgabali ir izturīgi pret ekstremālām 
temperatūrām līdz 180 °C, 

sitieniem un spiedienu

PPSU veidgabali ir izturīgi pret ekstremālām 
temperatūrām līdz 180 °C, sitieniem un spiedienu. 
Misiņa veidgabaliem ir papildu ārējais niķeļa 
slānis, kas pasargā no korozijas 

Click-Hit ‒ patentēta tehnoloģija, pasargā no 
caurules izraušanas. Hibrīda gredzens no 

plastikas, kas ir armēta ar metāla uzmavu, ir 
lokans, vienlaikus izturīgs un noturīgs pret 

ekstremālām temperatūras svārstībām. Veidgabali 
nemazina šķērsgriezumu un nepalielina 

hidraulisko pretestību. Nav blīvgredzenu O-ring, 
ko var bojāt, neprofesionāli montējot

Leak Before Press ‒ tehnoloģija, ko izmanto misiņa 
sakausējumos, ļauj atklāt nepresētu savienojumu, 
veicot pārbaudi ar spiedienu.  
MultiTool ‒ iespēja izmantot līdz pieciem dažādiem 
spiednes uzmavu profiliem (TH, U, H, F, VP), 
tāpēc nav jāpērk jaunas, ja jums ir viens no šiem 
variantiem. Dubultie blīvgredzeni ir iedziļināti 
korpusā un tādējādi pasargāti no bojājumiem

UZTICAMI

DROŠI

IZTURĪGI

NOVATORISKI



43

CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

IEVADS
CLEVERFIT Radial

Jauna misiņa prese Veidgabals

CLEVERFIT RADIAL ‒ cauruļu sistēma
Purmo CLEVERFIT RADIAL ir cauruļu un savienojumu spiediena sistēma 
apkurei, dzesēšanai un ūdensapgādei. Sistēma ir plaši izmantojama: no 
ģimenes kotedžām līdz ražošanas, noliktavu un tirdzniecības objektiem, 
daudzdzīvokļu mājām, līdz pat īpašajiem objektiem.

Sistēmas CLEVERFIT RADIAL trīs galvenās daļas: caurules, savienotāji 
un profesionālie darbarīki. Sistēmai ir plašs cauruļu diametru 
diapazons ‒ no 16 līdz 63 mm. Purmo Group saviem klientiem dod 
10 gadu garantiju sistēmai un apdrošina sistēmu par summu līdz 1 
miljonam eiro, ja tiek izmantoti oriģinālie sistēmas CLEVERFIT elementi.

Daudzslāņu caurulēm CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT ir alumīnija 
ieliktnis, kas veido vidējo kārtu. Ražojot caurules, alumīnijs tiek pievienots, 
izmantojot lāzera metināšanu. Šī tehnoloģija garantē augstāko caurules 
kvalitāti. Maksimālie cauruļu CLEVERFIT ekspluatācijas rādītāji ir 95 °C 
un 10 bāri. Caurules nodrošina 100% aizsardzību no skābekļa difūzijas, 
ir elastīgas un viegli lokāmas, vienlaikus saglabājot profilu. Lineārās 
izplešanās koeficients ir piecas reizes mazāks nekā līdzīgām caurulēm, 
piemēram, PE X vai PE-RT. Pateicoties šīm īpašībām, mūsu caurules 
ir lielisks risinājums apkures un ūdensapgādes sistēmām. Spiediena 
veidgabali CLEVERFIT tiek ražoti no misiņa vai PPSU.

Misiņa uzmavas ir drošas, noturīgas un ilgmūžīgas, tādējādi tās var 
izmantot jebkurā jaunbūvē un ikvienā projektā, pat visekstremālākajos 
apstākļos. Veidgabali PPSU ir lieliska alternatīva komerciālajās un 
dzīvojamajās ēkās. Materiāls PPSU ir viena no noturīgākajām un 
izturīgākajām plastmasām. Abi viedgabalu veidi ir pilnībā savietojami. 
Varat brīvi un bez jebkādiem ierobežojumiem kombinēt tos vienā 
sistēmā. Tie ir lieliski piemēroti un absolūti droši ūdensapgādes, tostarp 
dzeramā ūdens, sistēmās (īpašs misiņa sakausējums).

Plastmasa PPSU ir ķīmiski inerts materiāls un tiek izmantota, piemēram, 
farmācijas rūpniecībā. Veidgabali no PPSU ir noturīgi pret koroziju un 
nogulsnēm. Iztur augstus darba parametrus (95 °C un 10 bāri). Misiņa 
uzmavām ir ļoti svarīgā “regulējamās noplūdes” funkcija pie spiediena 
vairāk nekā viens bārs, kas pasargā sistēmas no dārgām nejaušu kļūdu 
(piemēram, presēšanas laikā piemirsts savienojums) sekām. 

Sistēmas CLEVERFIT RADIAL trešais elements ir profesionālie 
darbarīki.

Svarīgākie no tiem: šķēres, kalibrētājs un preses instruments.

Pirmie divi darbarīki nodrošina pareizu caurules nogriešanu un 
kalibrēšanu. Preses instruments ir aprīkots ar īpašām savstarpēji 
maināmām uzlikām un tiek izmantots, lai veidotu savienojumu, 
presējot iepriekš sagatavotu cauruli ar viedgabalu. Process ir ļoti ātrs 
un vienkāršs ‒ kvalificēts darbinieks savienojumu samontē dažās 
sekundēs. Lai veiktu savienojumus sistēmā CLEVERFIT, ir jāizmanto 
tikai spiediena uzmavas ar TH, U, H, F, VP* profilu, kas garantē 
100% hermētismu. Cauruļu kalibrēšanai izmantojiet tikai radiālos 
kalibrētājus CLEVERFIT RADIAL.

Alumīnija lentes lāzera metināšana.

PPSU preses veidgabals

Preses instruments Mini

*	Tikai jauniem misiņa veidgabaliem ar diametru 16‒32 mm
	 diametriem 40‒63, profils TH
	 PPSU veidgabaliem, profili TH un U
	 profils U netiek izmantots diametram 26 x 3 mm
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fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Daudzslāņu caurule ar alumīnija slāni

Caurule CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 
apkurei/dzesēšanai un ūdensapgādei; 
darba parametri Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri

iepakojums
16 x 2
16 x 2 
20 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3

stangās
	 32 x 3
	 40 x 3,5
	 50 x 4
	 63 x 4,5

FRBC1620200RTRWS
FRBC1620600RTRWS 
FRBC2020200RTRWS
FRBC2020100RTRWS
FRBC2630050RTRWS
FRBC3230050RTRWS

FRBS3230005RTRWS
FRBS4035005RTRWS
FRBS5040005RTRWS
FRBS6345005RTRWS

iepak.
200
600 
200
100

50
50

5
5
5
5

palete
2400
2400 
1600
1400

700
500

iepak.
15
25
25
15

m

Caurule CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 
siltumizolācijā, 6 mm  
sildīšanai/dzesēšanai un ūdensapgādei; 
darba parametri Tmax = 95 °C, Pmax = 10 bāri 
	 Zila
	 Sarkana
	 Zila
	 Sarkana
	 Zila
	 Sarkana

iepakojums
16 x 2
16 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
26 x 3

FRBC1620050PXB06 
FRBC1620050PXR06
FRBC2020050PXB06
FRBC2020050PXR06
FRBC2630050PXB06
FRBC2630050PXR06

50
50
50
50
50
50

iepak.
700
700
600
600
400
400

m
m
m
m
m 
m

CAURULES
CLEVERFIT Radial

1
2

3
4

5

1. PE-RT slānis

2. Līmes slānis 

3. Alumīnija slānis 

4. Līmes slānis 

5. PE-RT slānis

 mm mm mm oC oC bārs
16x2 16 2 12

0,4 0,025 5 x dz

20x2 20 2 16

26x3 26 3 20

32x3 32 3 26
40x3,5 40 3,5 33

70 95 10

50x4 50 4 42

63x4,5 63 4,5 54

    iekšējais 
diametrs

minimālais 
izliekuma 

rādiuss
veids

caurules 
izmēri

sienas 
biezums

siltum-
vadāmība

telpiskā 
izplešanās

W/mK mm/mK

   ārējais 
diametrs

maks.
darba 

temperatūra

maks. 
darba 

spiediens

maks.
īslaicīgā 

temperatūra
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PRESĒJAMIE VEIDGABALI (MISIŅA) 
CLEVERFIT Radial

Misiņa veidgabali CLEVERFIT Radial 

1.	 Korpuss. 
	 Drošs misiņa korpuss, no ārpuses pārklāts ar niķeļa kārtu, nodrošina 

augstu izstrādājuma noturību pret koroziju ārpusē. Viedgabala korpuss 
ir korozijizturīgs arī iekšpusē, kas paredzēta ūdenim, ar parametriem, kas 
atbilst noteiktajām normām un kvalitātes standartiem. Misiņš neietekmē 
negatīvi dzeramā ūdens kvalitāti.

2.	 Gredzens. 
	 Īpašs plastikāta gredzens atdala cauruli ar alumīnija ieliktni no 

savienotāja misiņa korpusa, pasargājot no korozijas. Atvieglo preses 
žokļu ar TH profilu pozicionēšanu uz viedgabala.

3.	 Novērošanas lodziņš. 
	 Novērošanas lodziņš ļauj vizuāli kontrolēt caurules pareizu novietojumu 

viedgabalā, kas ir redzams pēc pilnīgas ievietošanas.
4.	 Čaula 
	 Čaula no nerūsējošā tērauda, nostiprināta pie viedgabala pamatnes, pēc presēšanas ar uzgali rada pastāvīgu spiedienu uz 

cauruli viedgabalā, veidojot nedalāmu savienojumu.
5.	 Blīvgredzeni 
	 Divi apaļa šķērsgriezuma blīvēšanas ieliktņi no EPDM, ievietoti veidgabala padziļinājumos, ir pasargāti no bojājumiem, 

liekot cauruli. Divi blīvējumi nodrošina labu savienojuma izturību un hermētiskumu.
6.	 LBP
	 Funkcija “Leak Before Press” (Kontrolēta noplūde) nodrošina redzamu ūdens noplūdi nepresētā savienojumā, ja 

spiediens pārsniedz vienu bāru. Tāpēc nav iespējams šķietams savienojuma hermētiskums, kas ir raksturīgs parastajiem 
veidgabaliem; tas ļauj uzreiz atklāt sistēmā nepresētu veidgabalu, veicot hermētiskuma pārbaudes, un izvairīties no 
būtiskiem izdevumiem, remontējot sistēmu un ēku pēc noplūdes, kas, izmantojot parastos veidgabalus, tiktu atklāta tikai 
sistēmas ekspluatācijas laikā. 

7.	 Multitool
	 Funkcija MULTITOOL (Daudzprofilu) ļauj izmantot līdz pieciem dažādiem uzgaļiem savienojumu presēšanai: TH, U, 

F, VP un H.

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali CLEVERFIT Radial

Vītņu pāreja 
ar ārējo vītni 16 x ½"

16 x ¾"
20  x ½" 
20 x ¾"
26 x ½"
26 x ¾"
26 x 1"
32 x 1"

40 x 1¼"
50 x 1½"
63 x 2"

FAZ4C12M16A000E0
FAZ4C34M16A000E0
FAZ4C12M20A000E0
FAZ4C34M20A000E0
FAZ4C12M26A000E0
FAZ4C34M26A000E0
FAZ4C44M26A000E0
FAZ4C44M32A000E0
FAZ4C54M40A000E0
FAZ4C64M50A000E0
FAZ4C84M63A000E0

iepak.
 10
10
10
10

5
5
5
5
1
1
1

kaste 
100
70

100
70
50
50
30
30
16
12
8

gab.

Vītņu pāreja 
ar iekšējo vītni 16 x ½"

16 x ¾"
20  x ½" 
20 x ¾"
26 x ¾"
26 x 1"
32 x 1"

40 x 1¼"
50 x 1½"
63 x 2"

FAZ4A12F16A000E0
FAZ4A34F16A000E0
FAZ4A12F20A000E0
FAZ4A34F20A000E0
FAZ4A34F26A000E0
FAZ4A44F26A000E0
FAZ4A44F32A000E0
FAZ4A54F40A000E0
FAZ4C64F50A000E0
FAZ4C84F63A000E0

iepak.
10
10
10
10

5
5
5
1
1
1

kārba
100

60
90
60
40
30
25
14
10

6

gab.

Vītņu pāreja ar uzgriezni 
‒ ar plakanu blīvējumu

16 x ¾"
20 x ¾"
26 x 1"

FAZ4C34F16A000E0
FAZ4C34F20A000E0
FAZ4C44F26A000E0

iepak.
1
1
1

kārba
40
40
30

gab.

* 	 Diametriem 16‒32; diametriem 40‒63 profils TH; U profils netiek izmantots diametram 26 x 3 mm
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PRESĒJAMIE VEIDGABALI (MISIŅA) 
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali CLEVERFIT Radial

Vītņu pāreja ar uzgriezni 
– konusa blīvējums (caurule – sadalītājs)

16 x ¾"
20 x ¾"

FAZ4C34C16A000E0 
FAZ4C34C20A000E0

iepak.
10
10

kārba
80
80

gab.
gab.

Uzmava 
(caurule ‒ caurule) 16 x 16

20 x 20 
26 x 26
32 x 32
40 x 40
50 x 50
63 x 63

FAZ4C16A16A000E0
FAZ4C20A20A000E0
FAZ4C26A26A000E0
FAZ4C32A32A000E0
FAZ4C40A40A000E0
FAZ4C50A50A000E0
FAZ4C63A63A000E0

iepak.
10
10

5
5
1
1
1

kārba
100

70
35
30
14

8
6

gab.

Uzmava, redukcijas
20 x 16
26 x 16 
26 x 20 
32 x 16
32 x 20
32 x 26
40 x 26
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 40
63 x 50

FAZ4C20A16A000E0
FAZ4C26A16A000E0
FAZ4C26A20A000E0
FAZ4C32A16A000E0
FAZ4C32A20A000E0
FAZ4C32A26A000E0
FAZ4C40A26A000E0
FAZ4C40A32A000E0
FAZ4C50A32A000E0
FAZ4C50A40A000E0
FAZ4C63A40A000E0
FAZ4C63A50A000E0

iepak.
10

5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1

kārba
70
50
40
30
30
30
16
14
12
10

6
6

gab.

Līkums 
ar ārējo vītni 	 16 x ½"

	 16 x ¾" 
	 20 x ½" 
	 20 x ¾"
	 26 x ¾"
	 26 x 1"
	 32 x 1"

FAZ4E12M16A000E0
FAZ4E34M16A000E0 
FAZ4E12M20A000E0
FAZ4E34M20A000E0
FAZ4E34M26A000E0
FAZ4E44M26A000E0
FAZ4E44M32A000E0

iepak.
10
10
10
10

5
5
5

kārba
80
40
70
40
40
25
25

gab.

Līkums 
ar iekšējo vītni 

	 16 x ½"
	 16 x ¾" 
	 20 x ½" 
	 20 x ¾"
	 26 x ¾"
	 32 x 1"

FAZ4E12F16A000E0
FAZ4E34F16A000E0 
FAZ4E12F20A000E0
FAZ4E34F20A000E0
FAZ4E34F26A000E0
FAZ4E44F32A000E0

iepak.
10
10
10
10

5
5

kārba
80
50
60
50
35
25

gab.

Līkums 
16 x 16
20 x 20
26 x 26
32 x 32
40 x 40
50 x 50
63 x 63

FAZ4E16A16A000E0
FAZ4E20A20A000E0
FAZ4E26A26A000E0
FAZ4E32A32A000E0
FAZ4E40A40A000E0
FAZ4E50A50A000E0
FAZ4E63A63A000E0

iepak.
10
10

5
5
1
1
1

kārba
70
60
30
20
10

6
4

gab.
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PRESĒJAMIE VEIDGABALI (MISIŅA) 
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali CLEVERFIT Radial

Līkums 
montāžai pie sienas, īsais 
	 35 mm
	 35 mm

16 x ½"
20 x ½" 

FAZ4W12F16A035E0
FAZ4W12F20A035E0

iepak.
5
5

kārba
40
40

gab.
gab.

Līkums 
montāžai pie sienas, vidējais 
	 52 mm
	 52 mm

16 x ½"
20 x ½" 

FAZ4W12F16A052E0
FAZ4W12F20A052E0

iepak.
5
5

kārba
40
40

gab.
gab.

Līkums 
montāžai pie sienas, garais 
	
	 78 mm
	 78 mm

16 x ½"
20 x ½" 

FAZ4W12F16A078E0
FAZ4W12F20A078E0

iepak.
5
5

kārba
20
20

gab.

Līkums 
montāžai pie sienas, dubultais

	 52 mm
	 52 mm

16 x ½"
20 x ½" 

FAZ4B16A12F16AE0
FAZ4B20A12F20AE0

iepak.
1
1

kārba
10
10

gab.

Komplekts maisītāja uzstādīšanai 
divi īsi sienas līkumi, montāžas sliede, stiprinājuma skrūves

35 mm
35 mm

16 x ½"
20 x ½"

FAZ4B12F16AO35E0
FAZ4B12F20AO35E0

iepak.
1
1

kārba
4
4

gab.
gab.

Komplekts maisītāja uzstādīšanai
divi vidēji sienas līkumi, montāžas sliede, stiprinājuma skrūves

52 mm
52 mm

16 x ½"
20 x ½"

FAZ4B12F16AO52E0
FAZ4B12F20AO52E0

iepak.
1
1

kārba
4
4

gab.
gab.

Trejgabals 
16 x 16 x 16
20 x 20 x 20
26 x 26 x 26
32 x 32 x 32
40 x 40 x 40
50 x 50 x 50
63 x 63 x 63

FAZ4T16A16A16AE0
FAZ4T20A20A20AE0
FAZ4T26A26A26AE0
FAZ4T32A32A32AE0
FAZ4T40A40A40AE0
FAZ4T50A50A50AE0
FAZ4T63A63A63AE0

iepak.
5
5
5
5
1
1
1

kārba
40
30
20
15

8
4
2

gab.
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PRESĒJAMIE VEIDGABALI (MISIŅA) 
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali CLEVERFIT Radial

Trejgabals, redukcijas 

20 x 16 x 16
26 x 16 x 16
26 x 20 x 20
32 x 26 x 26
40 x 32 x 32
50 x 40 x 40

FAZ4T20A16A16AE0
FAZ4T26A16A16AE0
FAZ4T26A20A20AE0
FAZ4T32A26A26AE0
FAZ4T40A32A32AE0
FAZ4T50A40A40AE0

iepak.
5
5
5
5
1
1

kārba
30
25
25
15

8
6

gab.

Trejgabals, redukcijas 

26 x 16 x 20
26 x 20 x 16 
32 x 20 x 26
32 x 26 x 20
40 x 26 x 32
50 x 32 x 40

FAZ4T26A16A20AE0
FAZ4T26A20A16AE0
FAZ4T32A20A26AE0
FAZ4T32A26A20AE0
FAZ4T40A26A32AE0
FAZ4T50A32A40AE0

iepak.
5
5
5
5
1
1

kārba
25
25
15
15

8
6

gab.

Trejgabals, redukcijas 
20 x 16 x 20
26 x 16 x 26
26 x 20 x 26
32 x 16 x 32
32 x 20 x 32
32 x 26 x 32
40 x 26 x 40
40 x 32 x 40
50 x 26 x 50
50 x 32 x 50
50 x 40 x 50
63 x 32 x 63
63 x 40 x 63
63 x 50 x 63

FAZ4T20A16A20AE0
FAZ4T26A16A26AE0
FAZ4T26A20A26AE0
FAZ4T32A16A32AE0
FAZ4T32A20A32AE0
FAZ4T32A26A32AE0
FAZ4T40A26A40AE0
FAZ4T40A32A40AE0
FAZ4T50A26A50AE0
FAZ4T50A32A50AE0
FAZ4T50A40A50AE0
FAZ4T63A32A63AE0
FAZ4T63A40A63AE0
FAZ4T63A50A63AE0

iepak.
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1

kārba
30
25
25
15
15
15

8
8
6
6
6
2
2
2

gab.

Trejgabals, redukcijas 
20 x 20 x 16
26 x 26 x 16
26 x 26 x 20
32 x 32 x 16
32 x 32 x 20
32 x 32 x 26
40 x 40 x 32

FAZ4T20A20A16AE0
FAZ4T26A26A16AE0
FAZ4T26A26A20AE0
FAZ4T32A32A16AE0
FAZ4T32A32A20AE0
FAZ4T32A32A26AE0
FAZ4T40A40A32AE0

iepak.
5
5
5
5
5
5
1

kārba
30
25
25
15
15
15

8

gab.

Trejgabals 

16 x 20 x 16
16 x 26 x 16
20 x 26 x 16
20 x 26 x 20
20 x 32 x 20
26 x 32 x 26

FAZ4T16A20A16AE0
FAZ4T16A26A16AE0
FAZ4T20A26A16AE0
FAZ4T20A26A20AE0
FAZ4T20A32A20AE0
FAZ4T26A32A26AE0

iepak.
5
5
5
5
5
5

kārba
30
25
25
25
20
15

gab.

Trejgabals 
pieslēgums ar iekšējo vītni 16 x ½"x16

20 x ½"x20
20 x ¾"x20
26 x ½"x26
26 x  ¾"x26
32 x 1"x32

 40 x 1 ¼"x40

FAZ4T16A12F16AE0 
FAZ4T20A12F20AE0
FAZ4T20A34F20AE0 
FAZ4T26A12F26AE0 
FAZ4T26A34F26AE0
FAZ4T32A44F32AE0
FAZ4T40A54F40AE0

iepak.
10

5
5
5
5
5
1

kārba
50
30
30
25
20
15

6

gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

PRESĒJAMIE VEIDGABALI (MISIŅA)
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali CLEVERFIT Radial

Trejgabals 
pieslēgums ar ārējo vītni

16 x ½"НPx16
20 x ½"НPx20
20 x ¾"НPx20
26 x ¾"НPx26
32 x 1"НPx32

FAZ4T16A12M16AE0
FAZ4T20A12M20AE0
FAZ4T20A34M20AE0
FAZ4T26A34M26AE0
FAZ4T32A44M32AE0

iepak.
10
10
10

5
5

kārba
50
30
30
20
10

gab.

Līkums radiatoru pieslēgšanai 
niķelēta vara caurule L –300 mm

16 x 2/15 x 1 FAZ5E16A03C000E0
iepak.

1
kārba

20 gab.

Korķis

16 x 2
20 x 2

FAZ4S16A000000E0
FAZ4S20A000000E0

iepak.
10
10

kārba
100
100

gab.
gab.

Pārejas veidgabals
sistēmas CLEVERFIT savienošanai ar
presētajām vara sistēmām ar V veida profilu 16 x 15

20 x 18
20 x 22
26 x 22
32 x 28

FAZ4C15K16A000E0
FAZ4C18K20A000E0
FAZ4C22K20A000E0
FAZ4C22K26A000E0
FAZ4C28K32A000E0

iepak.
1
1
1
1
1

kārba
50
50
50
30
25

gab. 
gab.
gab.
gab.
gab.

Savilcējgredzens

16 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3

FAZTA00COLLA16E0
FAZTA00COLLA20E0
FAZTA00COLLA26E0
FAZTA00COLLA32E0

iepak.
10
10

5
5

kārba
40
40
20
20

gab.

Sienas montāžas vadotne
pie sienas stiprināmiem līkumiem

FAZTA00RAILON0E0
iepak.

1
kārba

6 gab.

Iebūvējama montāžas vadotne
pie sienas stiprināmiem līkumiem

FAZTA00RAILIN0E0
iepak.

1
kārba

6 gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

PRESĒJAMIE VEIDGABALI (MISIŅA) 
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali CLEVERFIT Radial

Gumijas skaņas izolācija
vienvietīgam vidējam sienas līkumam 
52 mm

FAZTA00INSU520E0
iepak.

1
kārba

4 gab.

Gumijas skaņas izolācija
vienvietīgam garam sienas līkumam 
78 mm

FAZTA00INSU780E0
iepak.

1
kārba

4 gab.

Gumijas skaņas izolācija
divvietīgam vidējam sienas līkumam
52 mm

FAZTA00INSU52DE0
iepak.

1
kārba

4 gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

PRESĒJAMIE VEIDGABALI (PPSU) 
CLEVERFIT Radial

7

2

1

6
5

3
4

Jauna veidgabalu CLEVERFIT Radial PPSU LBP paaudze

1.	 Korpuss
	 Izturīgs veidgabala korpuss no PPSU (polifenilsulfons) izturīgs pret 

slodzēm, augstu temperatūru un saskari ar ūdeni ar agresīvām un korozijas 
īpašībām. Materiāls ir higiēnisks un neitrāls dzeramajam ūdenim, kā arī 
noturīgs pret dažādām ķīmiskām vielām.

2.	Gredzens
	 Atvieglo preses žokļu ar TH profilu pozicionēšanu uz viedgabala.
3.	Novērošanas lodziņš
	 Novērošanas lodziņš ļauj vizuāli kontrolēt caurules pareizu novietojumu 

viedgabalā, kas ir redzama pēc pilnīgas ievietošanas.
4. Čaula
	 Čaula no nerūsējošā tērauda, nostiprināta pie viedgabala pamatnes, pēc 

presēšanas ar uzgali rada pastāvīgu spiedienu uz cauruli viedgabalā, 
veidojot nedalāmu savienojumu.

5.	Blīvgredzeni
	 Divi apaļa šķērsgriezuma blīvēšanas ieliktņi no EPDM, ievietoti veidgabala 

padziļinājumos, ir pasargāti no bojājumiem, liekot cauruli. Divi blīvējumi 
nodrošina labu savienojuma izturību un hermētiskumu.

6. LBP
	 Funkcija “Leak Before Press” (Kontrolēta noplūde) nodrošina redzamu 

ūdens noplūdi nepresētā savienojumā, ja spiediens pārsniedz vienu 
bāru. Tāpēc nav iespējams šķietams savienojuma hermētiskums, kas 
ir raksturīgs parastajiem veidgabaliem; tas ļauj uzreiz atklāt sistēmā 
nepresētu veidgabalu, veicot hermētiskuma pārbaudes, un izvairīties no 
būtiskiem izdevumiem, remontējot sistēmu un ēku pēc noplūdes, kas, 
izmantojot parastos veidgabalus, tiktu atklāta tikai sistēmas ekspluatācijas 
laikā.

7.	Multitool
	 Funkcija MULTITOOL (Daudzprofilu) ļauj izmantot līdz diviem dažādiem 

preses žokļu viediem savienojumu presēšanai: TH un U*.

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali PPSU CLEVERFIT Radial

Uzmava PPSU

16 x 16
20 x 20 
26 x 26
32 x 32

FAZ8C16A16A000G0
FAZ8C20A20A000G0
FAZ8C26A26A000G0
FAZ8C32A32A000G0

iepak.
10
10

5
5

kārba
200
150
100

50

gab.

Uzmava, redukcijas, PPSU

20 x 16
26 x 16
26 x 20
32 x 20
32 x 26

FAZ8A16A20A000G0
FAZ8C26A16A000G0
FAZ8C26A20A000G0
FAZ8A32A20A000G0
FAZ8A32A26A000G0

iepak.
10
10

5
5
5

kārba
100

50
50
50 
50

gab.

Līkums PPSU
   

16 x 16
20 x 20
26 x 26
32 x 32

FAZ8E16A16A000G0
FAZ8E20A20A000G0
FAZ8E26A26A000G0
FAZ8E32A32A000G0

iepak.
10
10

5
5

kārba
200
150

50
50

gab.

* Neattiecas uz diametru 26 x 3 mm

JA
UNUM

S
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

PRESĒJAMIE VEIDGABALI (PPSU) 
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Presējamie veidgabali PPSU CLEVERFIT Radial

Līkums uzstādīšanai pie sienas 
- vidējs
52 mm

16 x 1/2" 
20 x 1/2" 

FAZ8W12F16A000G0
FAZ8W12F20A000G0

iepak.
10
10

kārba
50
50

gab.

Trejgabals PPSU

16 x 16 x 16
20 x 20 x 20
26 x 26 x 26
32 x 32 x 32

FAZ8T16A16A16AG0
FAZ8T20A20A20AG0
FAZ8T26A26A26AG0
FAZ8T32A32A32AG0

iepak.
10
10

5
5

kārba
150
100

50
40

gab.

Trejgabals, redukcijas, PPSU 

20 x 16 x 16
26 x 20 x 20
32 x 26 x 26

FAZ8T20A16A16AG0
FAZ8T26A20A20AG0
FAZ8T32A26A26AG0

iepak.
10

5
5

kārba
100

50
40

gab.

Trejgabals, redukcijas, PPSU 

20 x 16 x 20
26 x 16 x 26
26 x 20 x 26
32 x 20 x 32
32 x 26 x 32

FAZ8T20A16A20AG0
FAZ8T26A16A26AG0
FAZ8T26A20A26AG0
FAZ8T32A20A32AG0
FAZ8T32A26A32AG0

iepak.
10

5
5
5
5

kārba
100

50
50
40
40

gab.

Trejgabals, redukcijas, PPSU 

20 x 20 x 16
26 x 26 x 16
26 x 26 x 20
32 x 32 x 26

FAZ8T20A20A16AG0
FAZ8T26A26A16AG0
FAZ8T26A26A20AG0
FAZ8T32A32A26AG0

iepak.
10

5
5
5

kārba
100

50
50
40

gab.

Trejgabals, redukcijas, PPSU 

16 x 20 x 16
20 x 26 x 20

FAZ8T16A20A16AG0
FAZ8T20A26A20AG0

iepak.
10

5

kārba
100

50
gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

DARBARĪKI
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Instrumenti

Kalibrētāji
cauruļu CLEVERFIT Radial kalibrēšanai

14, 16, 17, 20 
16, 20, 26, 32

40
50
63

FAZTTCAFB50231E0
FAZTTCAFB53130E0
FAZTTCAFB40000E0
FAZTTCAFB50000E0
FAZTTCAFB63000E0

1 gab.

Kalibrētāju komplekts ar koferi
cauruļu CLEVERFIT Radial kalibrēšanai

Komplektā iekļauts:
- kalibrēšanas galviņas, 16‒32;
- rokturis;
- koferis.

FAZTTCAFB16320E0 1 gab.

Šķēres 
14‒20 mm

14‒20 FAZTTCU2600000E0 1 gab.

Cauruļu griezējs
14‒63 mm

14‒63 FAZTTCUFB14630E0 1 gab.

Iekšējā atspere 
cauruļu liekšanai

garums 600 mm, 16 mm
garums 600 mm, 20 mm
garums 600 mm, 26 mm

16
20
26

FAZTTBSFB53141P0
FAZTTBSFB53143P0
FAZTTBAFB26000P0

1 gab.

Preses žokļi 
16
20
26
32
40
50
63

FAZTTPJFB16000P0
FAZTTPJFB20000P0
FAZTTPJFB26000P0
FAZTTPJFB32000P0
FAZTTPJFB40000P0
FAZTTPJFB50000P0
FAZTTPJFB63000P0

 1  
1 
1 
1 
1 
1 
1

gab.

Hidrauliskā prese 
sistēmas pārbaudei ar spiedienu

FAZTT00FB53918P0 1 gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

DARBARĪKI
CLEVERFIT Radial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Instrumenti

Rokas prese, akumulatora
ap 150 spiedienu ar vienu uzlādi; preses žokļiem 14‒63 mm; 
komplektā: koferis, uzlādes ierīce un akumulators;

rezerves akumulators, Li-Ion;
akumulatora uzlādes ierīce. 

FAZTTBPFB53136P0

FAZTT00FB137LIP0
FAZTT00FB53138P0

1 

 
1 
1 

gab.

Rokas prese 
barošana 230 V, preses žokļiem 14‒63 mm,
komplektā ar metāla koferi. 

FAZTTPPFB3139EP0 1 gab.

Rokas preses instruments 
14‒26 mm

FAZTTMPFB53900P0 1 gab.

Rokas prese, Mini 
16‒32 mm, 
akumulators 18 V/1,5 Ah Li-lon, uzlādes ierīce, plastikas koferis

komplekts ar 2 preses žokļiem: 20 mm
komplekts ar 4 preses žokļiem: 16, 20, 26 un 32 mm 

FAZTTBP2LS2PUR00
FAZTTBP2LS4PUR00

1 
1 

kompl.
kompl.

Preses žokļi, Mini

16
20
26
32

FAZTTPJFBSBM1600
FAZTTPJFBSBM2000
FAZTTPJFBSBM2600
FAZTTPJFBSBM3200

1 gab.

Akumulators preses instrumentam
akumulators 18 V/1,5 Ah Li-Ion

FAZTA000018VLI00 1 gab.

Uzlādes ierīce preses instrumentam, Mini

FAZTA0000CHALI00 1 gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA
CLEVERFIT Radial

Kalibrēšana
izmantojot atbilstoša diametra kalibrētāju, caurulēm veido 
ieapaļu formu un izlīdzina to iekšmalu. Izmantojiet tikai 
kalibratorus CLEVERFIT Radial

Vizuālā apskate 

pārbaudiet caurules savienojumu ar veidgabalu, izmantojot 
īpašo lodziņu

Savienojuma veidošana

izmantojot preses instrumentu un preses žokļus ar profiliem 
TH, U, H, F, VP* ar attiecīgu diametru

Caurules griešana 

perpendikulāri pret cauruļvada garenasi, izmantojot šķēres 
vai cauruļu griezēju (citu instrumentu izmantošana netiek 
pieļauta)

Caurules uzstādīšana uzmavā

caurule uzmavā ir jāievieto līdz galam

Ievietojiet veidgabalu preses žoklī

plastmasas gredzens ļauj pareizi ievietot veidgabalu skavas 
uzgaļos profilā TH vai U*

* Tikai jauniem misiņa veidgabaliem ar diametru 16‒32 mm, diametriem 40‒63, profils TH, veidgabaliem no PPSU, profili TH un U, profils U netiek izmantots 26 x 3 mm diametram
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

Purmo CLEVERFIT AXIAL ir pilna sistēma, ražota no mūsdienīgiem 
materiāliem, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Tās 
galvenā priekšrocība ‒ tā ir universāla. Sistēmu var izmantot gan 
apsildes, gan dzesēšanas sistēmās, piemēram, grīdas vai radiatoru 
apkurei. Tā ir lieliski piemērota arī aukstā un karstā ūdensapgādes, 
tostarp dzeramā ūdens, sistēmām. Sistēma ir plaši izmantojama: 
no ģimenes kotedžām līdz ražošanas, noliktavu un tirdzniecības 
objektiem, daudzdzīvokļu mājām, līdz pat īpašajiem objektiem un 
sistēmām.

Noteicošā nozīme ir Purmo CLEVERFIT AXIAL komponentu izturībai ‒ 
to apstiprina daudzi testi un rūpīga kontrole katrā ražošanas procesa 
posmā. 

Sistēma CLEVERFIT AXIAL iekļauj visaugstākās kvalitātes caurules, 
kuras ir ražotas no šķērseniski sašūta augsta blīvuma polietilēna, 
kas ir sašūts ar fizisku metodi, izmantojot apstarošanu ar elektronu 
plūsmu. 

Caurules PEXс, kas ir ražotas ar šo metodi, garantē visaugstāko 
kvalitāti un labākos izturības un ilgmūžības raksturlielumus, kuri ir 
analoģiski caurulēm no polietilēna, kas ir sašūts ar Tomasa Engela 
ķīmisko (peroksīda) metodi ‒ PEXа. Turklāt mūsu caurulēs PEXс 
nav ķīmisku piemaisījumu, kas ir nepieciešami ķīmisko savienojumu 
veidošanai, ‒ tas ir būtiski dzeramā ūdens apgādes cauruļvados.

Apsildes un dzesēšanas sistēmu caurules (caurules SD4+ desmit 
bāru spiedienam un darba temperatūrai līdz 95 °C ‒ diametri no 16 
līdz 32 mm) ir aprīkotas ar īpašu pretdifūzijas barjeru (EVOH), kas ir 
savietojama ar standartu DIN 4726. Tas ir standarts, kas ierobežo 
pieļaujamo skābekļa difūziju apkures sistēmā, lai pasargātu tās metāla 
elementus (tērauda katlus, radiatorus, armatūru u. c.) no korozijas.

EVOH izmantošanas rezultātā visas sistēmas metāla daļas ir droši 
pasargātas no korozijas. 

Sistēmas CLEVERFIT AXIAL kalpošanas laiks ir ne īsāks kā 50 gadi!

CLEVERFIT AXIAL arī satur unikālu savienojumu sistēmu ‒ “uzvilkta 
čaula ar klikšķi”.

Šis tehniskais risinājums garantē:

–	 blīvu savienojumu bez jebkādiem blīvēšanas gredzeniem; 

–	 palielinātu veidgabalu iekšējo diametru, kas ievērojami samazina 
spiediena zudumus sistēmā;

–	 pilnīgi unikāla īpatnība ir īpašs slēdzis, t. i., “clickhit”, kas nepieļauj 
gredzena noslīdēšanas iespēju no veidgabala ekspluatācijas laikā. 
Šis unikālais slēdzis ir aizsargāts ar patentu; 

–	 nākamā unikālā īpatnība ir hibrīda gredzens. Tajā ir apvienotas 
metāla un plastikāta labākās īpašības. Gredzena iekšējā daļa ir 
veidota no plastikāta un atvieglo vienkāršu un ērtu montāžu, īpaši 
zemā temperatūrā, un samazina gredzena cenu. Ārējā metāla loks 
ierobežo montāžas gredzena izplešanās iespējas augstu sistēmas 
temperatūru ietekmē.

Sistēma CLEVERFIT AXIAL piedāvā veidgabalus no plastikāta (PPSU) 
un misiņa, kā arī kombinētus hibrīda vītnes veidgabalus. 

Veidgabali no PPSU ir noturīgi pret koroziju un aizaugšanu. Sistēmām 
ar spiedienu desmit bāri, caurulēm SD4+, tie ir melni. 

Veidgabali PPSU cauruļu sistēmām, 10 bāri

Paplašinātājs

Preses instruments

IEVADS
CLEVERFIT Axial
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IEVADS
CLEVERFIT Axial

Lai varētu izveidot savienojumus sistēmā CLEVERFIT AXIAL, ir 
nepieciešami profesionāli instrumenti:

- paplašinošs instruments ar paplašinošām galviņām;

- preses instruments ar montāžas galviņām.

Sistēmā Purmo CLEVERFIT AXIAL tiek piedāvāti divi instrumentu 
varianti ‒ vienkārši rokas un elektriskie ar akumulatora barošanu.

Instrumenti ir izstrādāti, lai būtu ērti montētājiem. Tie ir ļoti viegli un 
vienkārši, tas ļauj samontēt sistēmu pat grūti pieejamās vietās. Visiem 
instrumentiem ir ergonomiska forma un mazs svars. 

Savienošanas procesam ir nepieciešamas tikai dažas sekundes. 
Elektrisko instrumentu komplekti tiek piegādāti ar pilnu nepieciešamo 
iekārtu komplektu ērtās kastēs.
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CAURULES
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Caurules ar skābekļa barjeru EVOH

Caurule CLEVERFIT PE-Xc SD4+
apsildes/dzesēšanas un ūdensapgādes sistēmām
darba parametri: Tmax = 95 °C, Pmax= 10 bāri

iepakojums
16 x 2,2
16 x 2,2
20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4 

FBAXC4C1623100P0
FBAXC4C1623600P0
FBAXC4C2028100P0
FBAXC4C2535050P0                                            
FBAXC4C3244050P0

iepak.
100
600
100
50
50

palete 
2100
2100
1400
900
600

m

Caurule CLEVERFIT PE-Xc SD4+ siltumizolācijā, 6 mm
apkurei/dzesēšanai un ūdensapgādei;
darba parametri: Tmax = 95 °C, Pmax= 10 bāri

iepakojums
16 x 2,2 
16 x 2,2
20 x 2,8
20 x 2,8

FP4I1622100PXR06
FP4I1622100PXB06
FP4I2028100PXR06
FP4I2028100PXB06

iepak.
100
100
100
100

palete 
900
900
700
700

m

1
2

3
4

1. PE slānis

2. EVOH slānis 

3. Līmes slānis  

4. PE-Xc slānis 

Spiediens Pieņemtie apzīmējumi Ārējais diametrs Sienas biezums Iekšējais diametrs

16 (2,2) 16, 3 2, 35 11, 6

20 (2, 8) 20, 3 2, 95 14, 4

25 (3, 5) 25 3, 5 18

32 (4, 4) 32 4, 4 23, 2
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	 Veidgabali PPSU un misiņa veidgabali CLEVERFIT Axial 

1.	 Korpuss
	 Kustīgā gredzena korpusa hibrīda konstrukcija ir veidota no PPSU, kas 

papildus ir armēts ar tērauda gredzenu.
2.	Slēdzis
	 Kustīgā gredzena fragments (slēdzis), kas ir izvirzīts no tērauda 

gredzena, ļauj tam aizvērties uz veidgabala atloka.
3.	Click-Hit
	 CLICK-HIT ir patentēta gredzena aizvēršanās funkcija uz savienotāja 

un nesaraujama savienojuma izveidošana.

1.	 Korpuss
	 Izturīgs veidgabala korpuss no PPSU (polifenilsulfona), izturīgs pret 

slodzēm, augstu temperatūru un saskari ar ūdeni ar agresīvām un 
korozijas īpašībām. Materiāls ir higiēnisks un neitrāls dzeramajam 
ūdenim, kā arī noturīgs pret dažādām ķīmiskām vielām. Drošs korpuss, 
izturīgs pret ūdens koroziju, ar parametriem, kas atbilst noteiktajām 
normām un kvalitātes standartiem. Misiņš neietekmē negatīvi dzeramā 
ūdens kvalitāti.

2.	Īscaurule
	 Savienotāja īscaurule ir projektēta, lai nodrošinātu savienojuma 

hermētiskumu, neizmantojot blīvgredzenus. Tas nepieļauj blīvējumu 
bojājumu risku un sniedz lielāku savienojuma drošību. Īscaurules 
iekšējais diametrs ir vienāds ar caurules iekšējo diametru, kas 
samazina vietējo pretestību, kura rodas, ūdenim plūstot caur 
veidgabalu.

3.	Atloks
	 Atlokam, kas atrodas uzreiz aiz īscaurules, ir īpaša patentēta 

konstrukcija. Kustīgs gredzens tiek aiztaisīts uz atloka, veidojot 
nesaraujamu caurules un veidgabala savienojumu.

3 1

2

UZMAVAS
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas

Hibrīda gredzens, uzvelkams

16
20
25
32

FAZDH16S16S0PCP0 
FAZDH20S20S000P0
FAZDH25S25S000P0
FAZDH32S32S000P0

iepak.
100
50
30
20

kārba
1200
600
450
300

gab.
gab.
gab.
gab.

Uzmava, taisna 
PPSU, melna 16-16

20-20
25-25

FAZDC16S16S000P0
FAZDC20S20S000P0
FAZDC25S25S000P0

iepak. 
20
20
10

kārba
400
400
300

gab.
gab.
gab.

Uzmava, taisna
misiņš 32 x 32 FAZDC32S32S001P0

iepak. 
10

kārba
150 gab.
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UZMAVAS
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas

Uzmava, redukcijas
PPSU 20-16

25-20
FAZDC20S16S000P0
FAZDC25S20S000P0

iepak. 
20
10

kārba
400
300

gab.
gab.

Uzmava, redukcijas 
misiņš 25-16

32-25
FAZDC25S16S000P0
FAZDC32S25S000P0

iepak. 
10
10

kārba
300
200

gab.
gab.

Līkums
PPSU 16-16 

20-20
25-25 
32-32 

FAZDE16S16S000P0
FAZDE20S20S000P0
FAZDE25S25S000P0
FAZDE32S32S000P0

iepak. 
20
20
10
10

kārba
500
200
200
100

gab.
gab.
gab.
gab.

Trejgabals  
PPSU 16-16-16

20-20-20 
25-25-25
32-32-32

FAZDT16S16S16SP0
FAZDT20S20S20SP0
FAZDT25S25S25SP0
FAZDT32S32S32SP0

iepak. 
20
20
10
10

kārba
300
200
120
60

gab.
gab.
gab.
gab.

Trejgabals, redukcijas
PPSU

 
20-16-16
25-16-16
25-20-20
32-25-25

20-16-20
25-16-25
25-20-25
32-16-32
32-20-32
32-25-32

 
20-20-16
25-25-16
25-25-20

 
16-20-16
20-25-16  
20-25-20

25-16-20
32-20-25

 
25-20-16
32-25-20

FAZDT20S16S16SP0
FAZDT25S16S16SP0
FAZDT25S20S20SP0
FAZDT32S25S25SP0

FAZDT20S16S20SP0
FAZDT25S16S25SP0
FAZDT25S20S25SP0
FAZDT32S16S32SP0
FAZDT32S20S32SP0
FAZDT32S25S32SP0

FAZDT20S20S16SP0
FAZDT25S25S16SP0
FAZDT25S25S20SP0

FAZDT16S20S16SP0
FAZDT20S25S16SP0
FAZDT20S25S20SP0

FAZDT25S16S20SP0
FAZDT32S20S25SP0

FAZDT25S20S16SP0
FAZDT32S25S20SP0

iepak.
20
10
10
10

20
10
10
10
10
10

20
10
10

20
10
10

10
10

10
10

kārba
240
200
150
80

240
150
150
100
100
80

240
100
100

240
150
150

150
100

200
80

gab.
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UZMAVAS
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas

Korķis 
PPSU 16 x 2,2

20 x 2,8 
FAZDPLUG16S000P0
FAZDPLUG20S000P0

iepak. 
20
20

kārba
800
800

gab.
gab.

Korķis 
misiņš 25 x 3,5 FAZBPLUG25S000P0

iepak. 
20

kārba
800 gab.

Vītņu pāreja ar ārējo vītni
PPSU  16-1/2"

16-3/4"
20-1/2"
20-3/4"

FAZDS16S12M000P0
FAZDS16S34M000P0
FAZDS20S12M000P0
FAZDS20S34M000P0

iepak. 
20
20
20
20

kārba
300
300
200
200

gab.
gab.
gab.
gab.

Vītņu pāreja ar ārējo vītni
misiņš  16-1/2"

16-3/4"
20-1/2"
20-3/4"
25-3/4"
25-1"
32-1"

FAZBS16S12M000P0
FAZBS16S34M000P0
FAZBS20S12M000P0
FAZBS20S34M000P0
FAZBS25S34M000P0
FAZBS25S44M000P0
FAZBS32S44M000P0

iepak. 
20
20
20
20
10
10
10

kārba
300
300
200
200
100
100
100

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

Vītņu pāreja ar iekšējo vītni
misiņš 16-1/2" 20-

1/2"
20-3/4"
25-3/4"
25-1"
32-1"

FAZBS16S12F000P0 
FAZBS20S12F000P0
FAZBS20S34F000P0
FAZBS25S34F000P0
FAZBS25S44F000P0
FAZBS32S44F000P0

iepak.  
20
20
20
10
10
10

kārba
200
200
200
100
100
100

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

Vītņu pāreja ar ārējo vītni
PPSU/misiņš 16-1/2" 16-

3/4"
FAZDS16S12M001P0 
FAZDS16S34M001P0

iepak.  
20
20

kārba
200
200

gab.
gab.

Vītņu pāreja ar iekšējo vītni
PPSU/misiņš  16x1/2" ВР

16x3/4" ВР
FAZDS16S12F000P0
FAZDS16S34F000P0

iepak. 
20
20

kārba
200
200

gab.
gab.
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UZMAVAS
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas

Sienas līkums ar iekšējo vītni
PPSU/misiņš  16-1/2"

20-1/2"
20-3/4"
25-3/4"

FAZDW16S12F000P0
FAZDW20S12F000P0
FAZDW20S34F000P0
FAZDW25S34F000P0

iepak. 
10
10
10
10

kārba
200
150
150
100

gab.
gab.
gab.
gab.

Sienas līkums ar stiprinājumu ar iekšējo vītni
PPSU/misiņš, īss, melns 16-1/2"

20-1/2"
20-3/4"

FAZDW16S12F001P0
FAZDW20S12F001P0
FAZDW20S34F001P0

iepak. 
10
10
10

kārba
200
150
150

gab.
gab.
gab.

Vītņu pāreja ar uzliekamu uzgriezni 
ar iekšējo vītni
misiņš

16-1/2" 
 16-3/4"
20-3/4" 
25-1"

FAZBS16S12F001P0
FAZBS16S34F001P0
FAZBS20S34F001P0
FAZBS25S44F001P0 

iepak. 
20
20
20
10

kārba
200
200
200
100

gab.
gab.
gab.
gab.

Pievienošanas līkums ar ārējo vītni
PPSU  16-1/2"

20-1/2"
 

FAZDE16S12M000P0
FAZDE20S12M000P0

iepak. 
20
20

kārba
400
300

gab.
gab.

Pievienošanas līkums ar ārējo vītni
PPSU/misiņš 16-1/2"

20-3/4"  
FAZDE16S12M001P0
FAZDE20S34M001P0

iepak. 
20
20

kārba
200
200

gab.
gab.

Pievienošanas līkums ar iekšējo vītni
PPSU/misiņš  16-1/2"

20-1/2"
 

FAZDE16S12F000P0
FAZDE20S12F000P0

iepak. 
20
20

kārba
200
200

gab.
gab.

Līkums radiatoru pieslēgšanai
niķelēts, garums L = 250 mm

niķelēts, garums L = 750 mm

16-15 Cu
20-15 Cu

16-15 Cu

FAZCR16S03C000P0
FAZCR20S03C000P0

FAZCR16S07C000P0

iepak. 
2
2

2

kārba
130
130

130

gab.
gab.

gab.
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UZMAVAS
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas

Trejgabals radiatoru pieslēgšanai
niķelēts, garums L = 250 mm 16-15 Cu-16

20-15 Cu-16 
20-15 Cu-20

FAZCR16S03C16SP0
FAZCR20S03C16SP0
FAZCR20S03C20SP0

iepak. 
2
2
2

kārba
100
80
80

gab.
gab.
gab.

Eirokonuss, garš, misiņš

Eirokonuss, garš, misiņš
niķelēts

16 x 2,2

16 x 2,2

FAZBS16S34C001P0

FAZBS16S34C002P0

iepak. 
20

20

kārba
400

400

gab.

gab.

Eirokonuss, 
PPSU, melns 16 x 2,2 FAZDS16S34C000P0

iepak. 
20

kārba
400 gab.

Eirokonuss misiņš 
20 x 2,8 FAZBS20S34C000P0

iepak. 
20

kārba
400 gab.
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PIEDERUMI UN DARBARĪKI
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Piederumi

Divkārša montāžas līste  
2Z
2PK  2Z

d = 35 mm
d = 45 mm

FAZDW16S12F007P0
FAZDW16S12F008P0

10
10

gab.
gab.

Vienkārtas montāžas līste d = 35 mm
d = 45 mm

FAZDW16S12F004P0
FAZDW16S12F005P0

10
10

gab.
gab.

Divkārša montāžas līste 2PK 2PK FAZDW16S12F006P0 10 gab.

Stiprinājums sienas līkumam FAZDW16S12F003P0 10 gab.

Blīvēšanas pasta FAZTA002000001P0 1 gab.
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PIEDERUMI UN DARBARĪKI
CLEVERFIT Axial

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Instrumenti

Rokas paplašinātājs 16-32 FAZTTMH32EXP00P0 1 gab.

Paplašināšanas galviņas
16 x 2,2 mm
20 x 2,8 mm
25 x 3,5 mm
32 x 4,4 mm

FAZTA0016EXP00P0
FAZTA0020EXP00P0
FAZTA0025EXP00P0
FAZTA0032EXP00P0

1
1
1
1

gab.
gab.
gab.
gab.

Rokas montāžas instruments 16-32 FAZTTMH32PRES0P0 1 gab.

Montāžas galviņas PCR 16
20
25
32

FAZTAHI16JAW00P0                                                              
FAZTAHI20JAW00P0                                                           
FAZTAHI25JAW00P0                                                                      
FAZTAHI32JAW00P0                                            

1
1
1
1

kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

Šķēres 
14‒20 mm

14‒20 FAZTTCU2600000E0 1 gab.

Cauruļu griezējs 
14‒63 mm

14‒63 FAZTTCUFB14630E0 1 gab.

Akumulatora instrumentu komplekts
Komplektā:
- akumulatora preses instruments (12 V Li-Ion 1,5 Ah);
- akumulatora paplašināšanas instruments (12 V Li-Ion 1,5 Ah);
- uzlādes ierīce, 230 V;
- preses uzgaļi, 16‒20;
- preses uzgaļi, 25‒32;
- koferis.
Uzmanību: paplašināšanas galviņas ir jāpasūta atsevišķi.

FAZTTBH40F0000P0 1 kompl.
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fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Instrumenti

Akumulators, 12 V/1,5 Ah Li-Ion

FAZTA0000BAT01P0 1 gab.

Uzlādes ierīce, 12 V 50-60 Hz

FAZTA0000CHA00P0 1 gab.

PIEDERUMI UN DARBARĪKI
CLEVERFIT Axial
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MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA 
CLEVERFIT Axial

*	 Lai noblīvētu vītņsavienojumus no P, iesakām izmantot pastu, kas ir paredzēta plastmasas veidgabaliem FAZTA002000001P0
**	 Izmantojot rokas paplašinātāju, paplašināšanas process ir jāveic trīs reizes, pagriežot to pēc katras reizes

Uzlieciet savilcējgredzenu uz caurules.
Plastikāta daļai ir jābūt vērstai pret atveri.

Ievietojiet veidgabalu
līdz galam paplašinātajā caurulē Pēc kāda laika caurule 
sakļausies ap veidgabalu.

Savienojuma veidošana
uzbīdot gredzenu uz veidgabala, izmantojot savilkšanas 
iekārtu ar atbilstoša diametra žokļiem.

Nogrieziet caurules
perpendikulāri pret cauruļvada garenasi, izmantojot šķēres 
vai cauruļu griezēju (citu instrumentu izmantošana netiek 
pieļauta).

Caurules paplašināšana**
Izmantojot paplašinātāju ar atbilstošu galviņas diametru, veidojot 
caurulei kausveida formu (divas reizes, pēc pirmās reizes pagrieziet 
paplašinātāju). Jāizmanto tikai CLEVERFIT Axial paplašinātājs un 
galviņas.

Veidgabala un gredzena uzstādīšana
starp savilkšanas iekārtas žokļiem. Jāizmanto tikai CLEVERFIT 
Axial savilkšanas iekārta un žokļi.
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MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA 
CLEVERFIT Axial

PPSU un misiņa veidgabalu montāža sistēmā Purmo PEX
Veidgabalu montāža sistēmā Purmo PEX – vienkārši, ātri un droši

1.	 Nepieciešamie instrumenti.
2.	 Nogrieziet cauruli un izvēlieties nepieciešamo veidgabalu.

3.	 Uzlieciet savilcējgredzenu uz caurules.
4.	 Ievietojiet paplašinātāju caurulē.

1

3

2

4

Montāža, izmantojot rokas instrumentus



69

CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA 
CLEVERFIT Axial

5 6

7 8

5. 	 Paplašiniet cauruli ar paplašinātāju apmēram par 50%.
6.	 Izņemiet paplašinātāju un pagrieziet apmēram 
	 par 15‒30 grādiem pa caurules asi.

7.	 Atkārtoti ievietojiet paplašinātāju caurulē un paplašiniet 
to apmēram par 80%.

8.	 Izņemiet paplašinātāju un pagrieziet apmēram 
	 par 15‒30 grādiem pa caurules asi. 

Montāža, izmantojot rokas instrumentus
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UZMANĪBU!
Informācija attiecas uz veidgabaliem no PPSU, īpaši uz vītnes veidgabaliem no PPSU un hibrīdiem PPSU/misiņš.
Lai izveidotu hermētisku vītņu savienojumu blīvējumu uz veidgabaliem no PPSU, iesakām izmantot mūsu blīvēšanas pastu (vai citu 
ražotāju pastu, bet paredzētu tieši plastmasas veidgabaliem no PPSU) kombinācijā ar liniem. Tā ir nepieciešama, lai garantētu savienojumu 
hermētiskumu.
Blīvēšanas pastu var izmantot dzeramā ūdens apgādes sistēmās. Šādu savienojumu var atvienot jebkurā laikā.
Parastās blīvēšanas pastas, kas tiek izmantotas metāla vītņu savienojumiem, saskarē ar polifenilsulfonu (PPSU) var bojāt šos veidgabalus.

9

11

10

12

Uzmanību!
Savienojuma montāžas laikā ir jāievēro veidgabala un uzvelkamā gredzena attiecības (skat. attēlu). Nepareiza gredzena 
pozicionēšana var radīt caurules, gredzena vai veidgabala deformāciju un izveidot nepareizu savienojumu.

Pareizi Nepareizi  

9.	 Ievietojiet paplašinātāju caurulē, paplašiniet to līdz 
galam (līdz atdurei) un paturiet 3‒5 sekundes (lai fiksētu 
cauruļu PEX formas atmiņu).

10.	 Ievietojiet veidgabalu līdz galam paplašinātajā caurulē. 

11.	 Uzlieciet preses instrumenta montāžas galviņas uz veid-
gabala un gredzena.

12.	 Izmantojot preses instrumentu, uzlieciet gredzenu uz 
veidgabala līdz galam (līdz klikšķim). Savienojums ir 
gatavs.

Montāža, izmantojot rokas instrumentus

MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA 
CLEVERFIT Axial
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UZMAVAS 
Vītņu

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas, vītņu, misiņa, niķelētas ‒ uzgrieznis ½"

Uzmava Uni 
Ar ārējo vītni

16 x 2 uz ½" FAZ1S12M16A12FP0
iepak.

10 
kārba
100 gab.

Sienas līkums Uni  
ar iekšējo vītni

16 x 2 uz ½" FAZ1W12F16A000P0
iepak.

10
kārba

70 gab.

Trejgabals Uni

16 x 16 x 16  
uz ½"

FAZ1T16A16A16AP0
iepak.

10
kārba

40 gab.

Uzmava, niķelēta 
ar ārējo vītni un О-ring

16 x 2 uz ½" 
17 x 2 uz ½" 
20 x 2 uz ½"

FAZ1S12M16A34FP0
FAZ1S12M17S00000 
FAZ1S12M20A000P0

iepak.
10  
10
10 

kārba
100
100

80
gab.

Uzmava, niķelēta 
ar ārējo vītni

26 x 3 uz ¾"
26 x 3 uz 1"

FAZ1S34M26A000P0
FAZ1S44M26A000P0

iepak.
5  
5 

kārba
80
80

gab.

Uzmava 
(caurule ‒ caurule)

16 x 2-16 x 2 
20 x 2-20 x 2

FAZ1C34C16A000P0
FAZ1C34C20A000P0

iepak.
10 
10

kārba
80
80

gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

UZMAVAS 
Vītņu

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Uzmavas, vītņu, misiņa, niķelētas ‒ uzgrieznis ¾"

Trejgabals 

 16 x 16 x 16 
uz ¾"

20 x 20 x 20 
uz ¾"

FAZ1T16A16A16A00

FAZ1T20S20A20AP0

iepak.
10 

10 

kārba
40

40

gab.

gab.

Līkums 

16 x 16 uz ¾"
20 x 20 uz ¾"

FAZ1E16A16A000P0
FAZ1E20A20A000P0

iepak.
10 
10

kārba
70
70

gab.

Līkums 
ar ārējo vītni

16 x 2 uz ½"
20 x 2 uz ½"

FAZ1E12M16A000P0
FAZ1E12M20A000P0

iepak.
10
10 

kārba
100

60
gab.

Līkums 
ar iekšējo vītni

16 x 2 uz ½"
20 x 2 uz ½"

FAZ1E12F16A000P0
FAZ1E12F20A000P0

iepak.
10
10 

kārba
100

60
gab.

Uzmava vara caurulēm

15 x 1 uz 3/4" FAZ1S34F151000P0
iepak.

10 
kārba
100 gab.
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

SADALĪTĀJI RADIATORU 
APSILDES SISTĒMĀM

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Sadalītāji radiatoru apkures sistēmām 5/4" no nerūsējošā tērauda, Ø 42,4 x 1,6, tērauda veids 1.4301 
1" ВР - ВР 1" radiatoru apkurei un dzeramajam ūdenim

Komplektā:
–	pievienošanas uzgriežņi 3/4"; 
–	gaisa novadītāji;
–	korķi.

2 kontūri
3 kontūri
4 kontūri
5 kontūri
6 kontūri
7 kontūri
8 kontūri
9 kontūri

10 kontūri
11 kontūri
12 kontūri

112 x 295 x 82
162 x 295 x 82
212 x 295 x 82
262 x 295 x 82
312 x 295 x 82
362 x 295 x 82
412 x 295 x 82
462 x 295 x 82
512 x 295 x 82
562 x 295 x 82
612 x 295 x 82

FAZMRBR0240520P0
FAZMRBR0340520P0
FAZMRBR0440520P0
FAZMRBR0540520P0
FAZMRBR0640520P0
FAZMRBR0740520P0
FAZMRBR0840520P0
FAZMRBR0940520P0
FAZMRBR1040520P0
FAZMRBR1140520P0
FAZMRBR1240520P0

1 kompl.

Kontūru daudzums 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izmērs L (mm) 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

ВР
 1

"

ВР 3/8"
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CAURUĻVADU SISTĒMA
SISTĒMAS ELEMENTI

PIEDERUMI

fotoattēls apraksts izmērs
(mm)

numurs 
katalogā

daudzums 
iepakojumā

mērvienī-
ba

Piederumi

Turētājs 
vienkāršām plastmasas caurulēm

Turētājs 
divkāršām plastmasas caurulēm

8 x 90

9 x 90

FAZTA00FB53085P0

FAZTA00FB53086P0

50 

50 

gab. 

gab.

Rozete 
vienkārša

16 FAZTA00FB53090P0 50 gab.

Rozete 
divkārša

16 FAZTA00FB53093P0 10 gab.

Līkuma veidnis

14‒17
20
25

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000
FBWAMPP025002300

1 gab.

Pievienošanas vārstu komplekts 
dubultais, taisns, niķelēts

Pievienošanas vārstu komplekts 
dubultais, stūra, niķelēts

¾" uz ½"

AZ03TP004001300SNICK 

AZ03TP004001290SNICK

1 

1

gab.

gab.
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