
 
 

Bestätigung der DGNB/BNB Anforderungen 

für PURMO Heizkörper 

 

 

Hiermit wird bestätigt, dass für PURMO Heizkörper, hinsichtlich DGNB/BNB Anforderungen, 

folgendes eingehalten wird:  

Grundierung:  wasserverdünnbarer  1K - Elektrotauchlack , Acrylatharzbasis , VOC < 140g/l  

Decklack:  Pulverlack Epoxid-Polyester , VOC=0 g/l  

Beide Beschichtungen sind auch im Heizbetrieb mit den maximal zulässigen Betriebstemperaturen 

emissionsfrei.  

 

Weiterhin enthalten die Grundierung und die Endbeschichtung von PURMO Heizkörpern keinerlei 

Blei-, Cadmium- und  Chrom-VI-Verbindungen.  

 

Der Beschichtungsprozess erfüllt je nach Produktionsstandort die Anforderungen der 31. BImSchV 

bzw. der europaweiten Regelung der Verordnung 2010/75/EU - 

Industrieemissionsrichtlinie/Industrial Emissions Directive (IED) 

 

Weitere Zertifizierungen: 

 

Umweltmanagement   ISO  14001:2015 

Qualitätsmanagementsystem   ISO    9001:2015 
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Dipl.-Ing. Heiko Hanke 
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