
ts14 R Trocken-Renovierungssystem

Purmo Kombi-Element ts14 R, EPS DEO 240, 17 mm

Kombi-Element für den Bogenbereich und als Blindelement für den Verteilerbereich. Das Element
besteht aus 3 Reihen Bogenelementen (720x750mm) für den Umlenkbereich und zwei Reihen
Blindelementen (480x750 mm) für die Restbereiche an den Rändern und vor dem Verteiler. Ohne
Aluminiumbleche. WLG 035, Druckspannung >200 kPa.

Dicke: 17 mm
Maße: 750x1200mm
WLG: 035
Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m²K/W

Purmo ts14R Lastverteil-Element

Lastverteil-Element für Fliesenbeläge und für schwimmend verlegtes Laminat. Faserplatte 5 mm
aus Aluminium-Vlies-Compound mit hoher Druckfestigkeit. Gute Wärmeleitfähigkeit von 0,2
W/mK. Maße 600x1150x5 mm

Purmo ts14 R Verbundkleber, 5 kg-Eimer

Leicht zu verarbeitende Dispersionsfixierung auf Acrylharzbasis für die Fixierung der
Lastverteilelemente oder der ts14 R Systemelemente bei Verwendung von Parkettboden.

Verbrauch ca. 80-200 g/m² = 25-62 m² pro Eimer.

Purmo ts14 R Therm PU-Schüttung, 50 l-Sack incl. PU-Binder

Schüttung aus harzgebundenem Blähglas Granulat zum Ausgleich unebener Untergründe. Für
Schichtstärken von min. 10 mm bis max. 100 mm. Schnelltrocknend, zement- und wasserfrei.
Begehbar nach 3-4 Stunden, Belegreif nach ca. 12 Stunden. Verbrauch: 5 m² / Sack bei 10 mm
Ausgleichshöhe.


