Kos V

Designheizkérper Kos V

Designheizkorper Kos V, ausgefuhrt als Vertikalheizkérper mit planer, glatter Frontfldche und
geschlossener Seitenverkleidung, AusfUhrung als Typ 21 mit zwei wasserfUhrenden Platten mit
einer Lage Konvektionsblech oder als Typ 22 mit zwei wasserfUhrenden Platten und zwei Lagen
Konvektorblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbesténdiger elektrophoretischer
Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dubel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" 1G (50
mm) far Vorlauf- und Rucklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus
zusatzlich 2 Anschlusse G 1/2” IG seitlich, jeweils nach oben und unten, Lieferung inklusive Blind-
und Entluftungsstopfen;

Heizkdrperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemafé den Richtlinien der
gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkérper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweil3t

Liefernachweis: PG Germany GmbH - Lierestral3e 68 - 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 - Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stlck Typ: 21, Designheizkérper Kos V - liefern
Bauhéhe: ....mm; Bauldnge: ..mm - montieren

Stuck Typ: 22, Designheizkérper Kos V - liefern
Bauhoéhe: ....mm; Bauldnge: ....mm - montieren



