
Leros

Vesikiertoinen radiaattori pyyhkeiden kuivatukseen kylpyhuoneissa. Radiaattorin rakenteen tulee
perustua pystysuoriin, halkaisijaltaan noin 28 mm keräinputkiin, joiden väliin jää riittävät
etäisyydet pyyhkeiden ripustamista ja kuivumista varten. Radiaattorin tulee olla valmistettu
teräksestä ja pintakäsitelty DIN 55900 �standardinmukaisella prosessilla, joka sisältää
kataforeettisen (KTL) pohjamaalauksen ja lopullisen epoksipohjaisen jauhemaalauksen.
Radiaattorin tulee täyttää EN 442 �standardinvaatimukset. Suurin sallittu käyttöpaine on 10 bar
ja suurin sallittu käyttölämpötila 110 °C. Liitäntävaihtoehtoina tulee olla joko kaksi keskimmäistä G
1/2" sisäkierreliitäntää 50 mm jaolla tai vaihtoehtoisesti neljä sivu�ja alaliitäntää G 1/2".
Toimituksen tulee sisältää säädettävät seinäkiinnikkeet, ilmausruuvi ja tulpat. Sähkövastuksen
käyttö ei ole sallittu. Vakio pintakäsittelyn tulee olla valkoinen RAL 9016, muut RAL�värit
tilauksesta.


