
Premium Jakotukki

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lattialämmityksen jakotukki,

Jakotukki soveltuu vesikiertoisiin lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmiin, ja sen tulee täyttää
seuraavat tekniset ja laatuvaatimukset.
- Rakenne: kaksiosainen jakotukki, meno- ja paluutukki
- Materiaali: ruostumaton teräs SST 1.4301 / C5CrNi18-10
- Lämpötilankesto: enintään +70 °C
- Käyttöpaine: enintään 6 bar (600 kPa)

Liitännät:
- Runko: 1” sisäkierre (tiiviste o-renkaalla)
- Lähtöliitännät: ¾” euroconus, keskiöväli 50 mm
- Piirimäärä: 2–12 lämmityspiiriä
- Säätöalue: 0,5–2,5 l/min, virtausmittarit puhdistettavissa paineellisena
- Paluupuolen venttiilit: M30 × 1,5 -toimilaitekierre (yhteensopiva VA80-adapterin kanssa)

Varusteet:
- Manuaaliset ilmausventtiilit
- Täyttö- ja tyhjennysventtiilit
- Esisäädettävät tai virtausmittarilla tasapainotettavat piirikohtaiset venttiilit

Toimitus:
- valmiiksi koottuna; sulkuventtiilit ja liittimet erikseen

Standardit ja vaatimustenmukaisuus
- Jakotukin tulee olla valmistettu ja testattu voimassa olevien standardien mukaisesti:
- EN ISO 228-1:2003 (putkiliitännät)
- EN 1264-4:2021 (lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmät)
- EN 12164:2024 (kupariseokset – aihioaineet)
- EN 16313:2013 (lämmitysjärjestelmien liitäntäkomponentit)

Jakotukilla tulee olla voimassa oleva vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC), ja sen on oltava
sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti.

Käyttö ja asennus


