Vaatimustenmukaisuusvakuutus koskien CE-merkkia

Rettig Lamp6 Oy on radiaattorien ja konvektorien CE-merkkihakemuksessaan tarkastuslaitokselle
(Notified Body) esittanyt seuraavat vaatimuksenmukaisuutta koskevat seikat, jotka tayttavat EN
442-1/A1:1996 + A1:2003 standardin vaatimukset

. Valmistuksen tarkastukset ja valvonta
Teemme saannéllisia tuotannonaikaisia tarkastuksia (itsetakastus) ja
dokumentointeja EN 442-3: 2003 standardin kohdassa 5 esitettyjen tuotevaatimusten
varmistamiseksi

o Paloturvallisuus
Valmistettavien tuotteiden materiaalikoostumus vastaa Al paloturvallisuusluokkaa.
Pinnotteiden orgaanisen osuuden paino ei ylita 1% tuotteen kokonaispainosta
standardikohtien EN 442-1/A1:1996 + A1:2003 5.1.7 mukaisesti

. Vaaralliset aineet
Tuotteet tayttavat direktiivin 76/769/EEC vaatimuksen etteivat maalipinnoitteet sisélla
vaarallisia ainesosia

. Painetiiviys
Jokainen tuote lapikay painetestit ennen tuotteiden lahetysta asiakkaille. Painetestit
tayttavat standardikohtien EN 442-1/A1:1996 + A1:2003 5.2 vaatimukset

. Normitehot
Lammonluovutustehot ovat voimassa olevan standardin mukaisia ja ne vastaavat
mittauslaboratorion mittaustuloksia tai mittauslaboratorion arviointeja.
Lammonluovutustaulukoissa ilmoittamamme normitehot ovat yhtenevia kyseisten
mittauspoytakirjojen arvojen kanssa

. Lammonluovutus normiolosuhteista poikkeavissa lampétiloissa
Lammonluovutustaulukoissa on ilmoitettu seuraava laskentayhtélé normiolosuhteista
poikkeavia kayttolampdétiloja varten. Kullekin tuotetyypille on annettu omat normitetut
eksponentin arvonsa

O = CDEN442(AT/ATEN442)n

. Kestavyys kayttdolosuhteissa
Kaikki kayttoympariston ilman kanssa kosketuksiin tulevat pinnat on esikasitelty ja
pinnoitettu suojaavalla maalikerroksella, joka tayttda standardin EN 442-1:1996 +
A1:2003 vaatimukset
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