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Notre promesse

Comfort delivered

Chez FINIMETAL, nous nous sommes engagés a assurer des solutions de confort
climatique intérieur durables, car nous savons que les systémes de chauffage et
de rafraichissement sont essentiels a une meilleure qualité de vie.

Actuellement, trop de systémes installés ne fonctionnent pas de maniére

optimale. C'est pourquoi, nous cherchons a développer des solutions complétes
offrant les plus hauts niveaux de confort et d'efficacité énergétique.

Créons le parfait climat intérieur.
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PURMO

GROUP

Leader européen des solutions de
confort climatique intérieur durables

Nous fabriquons et distribuons dans le monde entier
dans plus de 50 sites de production et dans plus de 26 pays.

Au sein de Purmo Group, une nouvelle stratégie de nos
marques commerciales a été lancée en Mars 2020 afin
de faire face aux défis mondiaux et de mieux répondre
aux besoins de nos clients, qu'il s'‘agisse du changement
climatique, de la raréfaction des ressources ou de la
croissance démographique.

Comfort Delivered est notre Promesse

Nous assurons le confort en :
Permettant & nos employés de s’épanouir
et en assurant leur sécurité & tout moment

Concevant des produits inspirants et accessibles
a fous

Placant nos clients au centre de nos actions

Maintenant la pérennité de notre entreprise

o Siéges sociaux

Usines o Bureaux de ventes

Nous unissons nos marques commerciales autour d’une
vision commune et d'une identité visuelle identique.

Notre stratégie est basée sur la fourniture de solutions
de chauffage et de refroidissement plus durables et
plus intégrées. Notre promesse envers nos clients est
d’assurer le confort. Nous y parviendrons grdce & une
approche unique et compléte, congue pour optimiser
les performances des systemes de chauffage et de
refroidissement.

Purmo Group s'engage a investir en permanence dans
la qualité et 'innovation durables, tout en prenant en
compte I'ensemble du cycle de vie de ses produits. Nous
sommes convaincus que 'amélioration de l'efficacité,
une meilleure intégration, un travail plus intelligent ef la
réduction de I'empreinte carbone joueront un réle de
premier plan pour relever certains des défis auxquels
le monde est confronté. Les projections actuelles
indiquent que la population mondiale atteindra 10
milliards d’habitants dans les 30 prochaines années,
dont prés de 70 % vivront dans les villes. Cela montre
a quel point les solutions durables seront importantes
pour assurer un confort climatique optimal & l'intérieur
des bdtiments publics ou privés, en neuf comme en
rénovation.

Nous sommes Purmo Group -
Comfort delivered

O Bureaux administratifs et entrepots



FINIMETAL

En France, notre marque commerciale FINIMETAL,
s'inscrit dans cette nouvelle dynamique pour mieux
répondre & vos besoins et vous proposer des solutions
plus globales et encore plus durables dans le domaine
du chauffage et du rafraichissement.

Crée en 1956 par Usinor, FINIMETAL est reconnu pour la
fabrication de son légendaire radiateur plissé Lamella
et se positionne aujourd’hui comme un partenaire
technologique de premier plan en Europe. N°T sur le
marché des radiateurs panneaux et panneaux habillés
FINIMETAL conforte sa place avec une offre la plus
large et la plus aboutie du marché alliant technicité et
esthétisme.

Sa nouvelle Génération de panneaux 3010 est lancée en
2019. Elle bénéficie d‘une pression de service a 10 bar,
de clips de maintien marqués FINIMETAL et d'un insert
pré-monté en usine M30x1,5 pour les modeles intégrés.
FINIMETAL c’est aussi toute une gamme de radiateurs
décoratifs tubulaires et multicolonnes en version sur
mesure apportant une réelle valeur ajoutée et un
confort thermique optimal. Fabriquées principalement
en France, les gammes de seche serviettes et de
radiateurs sont congues pour s‘adapter au mieux aux
exigences des réglementations thermiques actuelles.
Le large éventail de nuances - Sanitaire, RAL et
Texturé — donne & vos radiateurs de I'élégance et du
raffinement.

Adapté pour les projets tant en neuf qu’en rénovation,
FINIMETAL propose également une gamme de plancher
chauffant, en version hydraulique COSYTHERM
ainsi qu‘un systeme complet de tubes multicouche
et raccords EASYTEC pour parfaire vos réseaux de
distribution sanitaire et chauffage.

Fort de ses 60 ans d’expertise dans le domaine du
chauffage (radiateurs, seche-serviettes et plancher
chauffant), FINIMETAL renforce le déploiement de ses
activités grdce aux récentes acquisitions faites par
Purmo Group. L'objectif est de vous faire profiter d’un
savoir-faire reconnu et de bénéficier ainsi de solutions
globales de chauffage et de raccordement sanitaire.
Avec des produits certifiés et design, FINIMETAL
s‘adapte au mieux aux exigences des réglementations
thermiques actuelles tout en offrant un confort
d’utilisation et en apportant une touche d’élégance a
vos projets.

Notre nouvelle histoire s‘accompagne d’un nouvel
univers visuel et d’'un nouveau logo qui reflétera
notre expertise en matiere de chauffage et de
rafraichissement.

comfort delivered by FI N I M ETA L
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Finimetal & Vous
La marque et vos services

"\
Production - Usines

Production et commercialisation
dans plus de 50 sites et dans 26 pays

PI'OCESSUS de pl'OdUCtiOﬂ des seche-serviettes et radiateurs FINIMETAL sont

constamment passees en revue et controlées par des
institutions européennes accreditées. Un processus de
fabrication soigné garantit les meilleures performances
avec des soudures precises, des essais d'étanchéité
fiables et des surfaces de traitement brillantes - une
securité combinée a des finitions d'exception!

Les radiateurs FINIMETAL sont soumis aux divers
processus de controle de qualité reconnus
internationalement et aux processus de fabrication
specifigues a nos sites de production certifies ISO.
Enoutre, les données sur la qualité et les performances

Traitement de surface et peinture

Les radiateurs panneaux et panneaux habillés Finimetal bénéficient d'un traitement de surface tres soigne,
applique en 3 phases :

Pré-traitement comprend Protection Revétement
/I le dégraissage (élimination 2 par cataphorése: les 3 de finition :
des huiles et des graisses), le radiateurs sont recouverts, la couche finale est en
phosphatage et le rincage a l'eau par immersion, d'une couche de Poudre Epoxy Polyester RALS016
deminéralisee des radiateurs. fond antirouille par le procede de appliquée sur le radiateur
cataphorese. Les radiateurs sont par électrophorese.
alors cuits au four a air chaud a La peinture est ensuite cuite
une temperature au four 3 une température
de 190°C de 210°C



Finimetal & Vous

Garantie - Qualité

A\

A\

\\

Garantie 10 ans des radiateurs FINIMETAL

FINIMETAL étend sa garantie 3 10 ans sur l'ensemble de sa gamme de radiateurs panneaux et panneaux
habillés afin de vous assurer la perennite de vos produits dans le temps. Vous benéficiez ainsi d'une garantie de
10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture et les composants électriques. Les seche-serviettes
électriques et mixtes disposent d'une garantie de 2 ans pour le corps de chauffe ainsi que 3 peinture dans le
cadre de nos conditions générales de vente (pour toute installation & partir du 1 mars 2016). NOUVEAU

Disponibilité des produits

[ Stocké : Produits stockés a l'entrepot de L'usine de Biache-Saint-Vaast en France.

Commande chantier
La disponibilite des produits “Stocké"peut varier suivant les quantites commandees, merci de nous contacter.

Qualité pour un maximum de sécurité

Les radiateurs panneaux et panneaux habilles FINIMETAL sont fabriques en tole d'acier laminé a froid selon la
norme EN 442-1. Les radiateurs FINIMETAL répondent ainsi a de nombreuses normes (tel que, par exemple, le
Standard Européen EN 442 ou la marque CE). Nos usines sont certifiées 1ISO 90018 1S0 14001 et bénéficie d'un
acier de tres haute qualité permet une parfaite résistance mécanigue et une excellente tenue a la corrosion.
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RADIATEURS. CONVECTEURS

ET PANNEAUX RAYONNANTS ELECTRICITE PERFORMANCE

En un clin d'eeil, les caractéristiques de vos radiateurs

Performance  La totalité de la gamme eau chaude FINIMETAL vous Conformément a la Directive Européenne
énergetique et offre la possibilité de pouvoir travailler & basse tempé- ’ 2002/96/CE, relative a lélimination des Déchets
Chaleur Douce gt e et répond ainsi, encore et toujours, aux nouvelles €co-systemes des Equipements Electriques et Electroniques

exigences thermiques. Vous retrouverez les éléments (DEEE), lensemble des radiateurs et séche—ser-
VOUS permettant de déterminer vos radiateurs en ade- viettes électriques et mixtes est soumis 3 une
quation avec votre installation, dans cette documenta- Eco—parhcwpauom

tion technigue
Nos radiateurs sont fabriqués dans notre usine

francaise & Biache-Saint-Vaast (62) ou dans
nos Usines européennes

. Nos radiateurs recoivent une couche primaire de I I
(o ol " protection par électrophorese, puis un revétement de

b peinture dans la couleur de votre choix
Tous les radiateurs eau chaude FINIMETAL sont con-

cus pour fonctionner en Basse Température

Vos pictogrammes

@ Hauteur @ Entraxe Bouchon purgeur @ Pression dépreuve
@ Longueur/ Largeur Distance au mur Bouchon de vidange @ Température de service
0 Aller Bouchon plein @ Pression de service Orifices de raccordement
0 Retour Version Eau Chaude Couleurs



Finimetal & Vous
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Site internet

Adaptable automatiquement a L'espace disponible sur vos écrans, le site internet vous garantit
une navigation simple et intuitive depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.
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Découvrez vos outils pratiques au quotidien :

- Calculateur de puissances pour choisir facilement vos radiateurs FINIMETAL,

- Configurateur couleurs pour tester les diverses nuances sur vos radiateurs,

- Telechargement des documentations et fiches produits sous format PDF en un clic,

- Géolocalisation des distributeurs partenaires pour acheter vos radiateurs FINIMETAL.
- Fichiers REVIT BIM et DWG disponibles pour toutes nos gammes.

«Responsive Web Design»
pour surfer en toute liberté

FINIMETAL 7

www.finimetal.fr

Logiciel de détermination

@ Notre logiciel de détermination a été concu pour vous aider a réaliser des déterminations tant
pour des installations en bitube ainsi que des chiffrages.

De nouvelles interfaces plus ergonomigues et de nombreuses options ont été développées

OPTITH ERM afin de faciliter la prise en main de L'outil. ILintegre les prix publics HT. correspondant a L'offre
actuelle.

Logiciel de determination

En téléchargement sur notre site Internet :

@ wwwi.finimetal fr/telechargement/logiciel_et_outilhtm

Calculateur de puissances

Cet outil disponible directement depuis notre site internet
vOuSs permet de déterminer et sélectionner les radiateurs CHOTM 35 RADTEURS
compatibles avec votre installation.

Une liste de radiateurs peut étre identifiee et conservée
pour vos differents projets.

Laissez-vous guider :

@ www.finimetal.fr/documentation/calculatorhtm

Nos responsables de secteur ainsi que l'équipe du service Technico-Commercial Sédentaire sont a votre disposition
afin de vous guider dans l'installation et 'utilisation de ces outils indispensables a la définition de vos projets.
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Finimetal & Vous

Au plus proche de nos clients

JULIAN STOCKS o ]
VICE-PRESIDENT FRANCE (DIRECTION GENERALE ET STRATEGIQUE FRANCE)

EDDY VAN DIJCK

DIRECTEUR DES VENTES NATIONALES

pilote L'équipe commerciale composeée de 14 personnes presentes
3u quotidien sur e terrain avec vous.

GREGORY TARTARE
RESPONSABLE DU SERVICE CLIENTS /DIRECTEUR USINE FRANCE

Notre objectif :

- Prendre en charge 'ensemble des actions d'identification et de détections d'opportunités afin d'agir en amont des projets et suivre le
deroulement des affaires.

- Aider nos clients a monter en gamme et passer d'une approche produit 3 une approche systeme.

- Creer une relation de privilege avec chaque acteur de a profession.

Cette organisation commerciale nous permet ainsi de vous réepondre plus rapidement et efficacement en maitrisant le processus grace
3 Une connaissance parfaite des differents intervenants depuis L'appel d'offre jusqu'a la réalisation du projet.

SERVICE CLIENTS (SC)
FLORENCE DELANNOY (REFERENTE SERVICE CLIENT)

COMMANDES

PEGGY DESQUIENS (REFERENTE ACTIVITE COMMANDES)

0391194485
commande-fr@purmogroup.com

NON-CONFORMITES
RUDY WARNAULT (REFERENT ACTIVITE NON-CONFORMITES)

03911944 84
nonconformite-fr@purmogroup.com



Finimetal & Vous

Une équipe de professionnels a votre service

Julian Stocks
Vice-Président France
Purmo Group France
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Eddy Van Dijck
Directeur des ventes nationales

Damien Dufresne
Responsable de la prescription nationale
et des grands comptes

+33(0)6 0826 94 21
damien.dufresne@purmogroup.com

Johann Naudin
Chef des ventes de la région IDF

Luc Blier Anthony Marion
Chef des ventes Chef des ventes
de la région Ouest de la région Est

Chef des ventes

I Arnaud Domingie
de la région Sud

Vos responsables de secteur

et de prescription

REGION OUEST REGION NORD REGION EST

[ LucBlier Vincent Vanpeperstraete Anthony Marion
Chef des ventes (08,10, 51 - en commun 02, 59, 60, 62, 80) Chef des ventes
(22,29, 35, 44, 56) +33(0)6 85 44 69 83 (52,54,55,57,67,68, 70, 88, 90)
+33(0)6 80 66 35 47 vincentvpp@purmogroup.com +33(0)6 78 03 36 27

luc.blier@purmogroup.com anthony.marion@purmogroup.com
[ ] Rodrigue Fouricquet
(2776 - en commun 02, 59, 60, 62,80)
+33(0)6 310160 39

rodrigue.fouricquet@purmogroup.com

Sébastien Moreau

(14, 49,50,53,61,72)

+33(0)6 73 86 4613
sebastien.moreau@purmogroup.com

[l Franck Imbert
(01, 21,25, 38, 39,71, 73, 74)
+33(0)6 33295797
franck.imbert@purmogroup.com

[l Samuel Gauthier
(16,1718, 36, 37. 41,79, 85, 86)
+33(0)6 08 5126 20
samuel.gauthier@purmogroup.com

[ Alexis Schaeffer
(03,07,26, 42, 43,63,69)
+33(0)6 27 45 26 55
alexis.schaeffer@purmogroup.com

Johann Naudin

Chef des ventes
(45,58, 77.89) Support Régional
REGION SUD +33(0)6 80 66 16 45 delaF d t
johann.naudin@purmogroup.com elaForcedevente
Arnaud Domingie Lewis Cardon REGION OUEST
Chef des ventes (28,75,78,93,95) +33(0)145 9162 86
(19,23, 24,32, 33,40, 46, 47 64,65, 87) +33(0)7 878788 26 ricc.france.stcs1@purmogroup.com
+33(0)6 89 46 12 60 lewis.cardon@purmogroup.com
arnaud.domingie@purmogroup.com REGION SUD
. Sophie Ligerot +33(0)145 9162 86
[ Richard Grasset (91,92, 94) ricc.france.stcs1@purmogroup.com
(09,11,12,15, 30, 31, 34, 48, 66, 81, 82) +33(0)6 80 66 32 21

+33(0)6 80 66 07 62
richard.grasset@purmogroup.com

[ Laurent Mulliez
(2A/2B, 04, 05, 06,13, 83, 84)
+33(0)6 80 42 09 97
laurent.mulliez@purmogroup.com

sophie.ligerot@purmogroup.com

REGION NORD & ILE-DE-FRANCE
+33(0)1459162 87
ricc.france.stcs2@purmogroup.com

REGION EST
+33(0)1459162 88
ricc.france.stcs3@purmogroup.com
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Radiateurs
Seche-serviettes

CARACTERISTIQUES

L.a gamme de seche-serviettes FINIMETAL vous offre un
large éventail de modeles, de puissances et de dimensions.
Chaque modele se distingue par son design et sa
compatibilité avec diverses énergies.

Nos seche-serviettes recoivent une couche primaire de
protection par électrophorése, puis un revétement de
peinture époxy dans la couleur sélectionnee.

TEINTES

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

Autres couleurs disponibles : voir p. 358 et 359.
Ajoutez au code de commande le code, R = RAL ou
S = Spécial, suivi des 4 chiffres de la couleur souhaitée.

EMISSIONS CALORIFIQUES
DIN EN

Les émissions calorifigues sont mesurees selon la
norme EN 442, avec une température d'eau de 75/65°C
et une temperature ambiante de 20 °C. Valeur At selon le
calcul arithmetique de la difference en temperature
Pour les conversions vers d'autres régimes de
température, nous vous invitons a utiliser notre
calculateur disponible sur notre site web sous la
rubrique 'Téléchargements'.

EMBALLAGE

Les seche-serviettes sont proteges sur les 4 cotés par
de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés
dans un film rétractable. Le tout est protége par une
boite cartonnée, avec les consoles de fixation.



REMARQUES IMPORTANTES

CONFORT D*UTILISATION

Classe Il, en version électriqgue ou mixte, les seche
serviettes FINIMETAL sont classés double isolation
ils sont proteges des projections d'eau et peuvent étre
installés dans le volume 2 de protection des salles de
bains (c'est-a-dire dans les 60 cm de part et d'autre de la
baignoire) sous réserve que les organes de commande
soient inaccessibles pour 'utilisateur de la douche ou
de la baignoire. La version mixte est particulierement
bien adaptee pour les logements equipes d'un chauffage
3 eau chaude. Le radiateur peut dans ce cas soit
fonctionner sur le circuit de la chaudiere, soit grace 3 une
résistance électrique, ce qui permet de chauffer a piece
et de sécher les serviettes méme lorsque la chaudiere
est arrétee.

Fig1 Fig1

CONFORT DANS LINSTALLATION

Grace 3 la possibilité de reglage des fixations 3 pose
est facile et permet a linstallateur de compenser les
eventuels decalages dus aux variations d'épaisseur au
mur (carrelage a mi-hauteur, par exemple).

SECURITE

Les seche-serviettes sont conformes aux normes
francaises et européennes. En tant que ‘radiateurs
seche-serviettes', ils sont prévus pour pouvoir étre
recouverts entierement de serviettes et de draps de
bains. La pression de service est de 10 bar, 8 bar ou 4 bar.

@) (A (o) (@

Version Version
eau chaude Speed‘air

Version Version
électrique mixte

Conforme a la norme
européene EcoDesign
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NEWA

Soigné, raffiné, discret

oE Lr GAMME! = B
DE LA GAMME NEWA

La finesse de ses lignes ainsi que son
concept astucieux et colore apportent a
votre intérieur une touche doriginalité .
. ) €

Muni du raccordement central et d'une E E
robinetterie intégrée, son installation est 3 R
simple et pratique.

X

2 2
514 mm 514 mm
(®) At 50°C 587 watts (8) At 50°C 710 watts

16



Radiateurs Seche-serviettes - ce @ @

NEWA

AVANTAGES DE LA GAMME NEWA
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Commmmmn®

o o V'S
Ultra design et personnalisable avec Barres porte-serviettes disponibles Faible distance au mur, permettant
ses nombreuses combinaisons de SOUS 2 versions en option une intégration idéale.
couleurs. ouvertes ou fermees.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau Acier
@ Technologie Type 10

@ Contours Personnalisable en couleur
Face avant Lisse personnalisable en couleur

.. . . 2 consoles murales réglables et robinetterie Bitube équerre
Y] Fixations et robinetterie livrées avec appareil

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Le cadre et la face avant du NEWA sont personnalisables indépendamment pour vous offrir une multitude de combinaison de couleurs.
Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les combinaisons de couleurs disponibles - voir p. 358 et 359

OPTIONS
v/ Barre porte-serviettes en aluminium en Blanc ou en Couleur

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles

17



| Radiateurs Séche-serviettes

NEWA

SCHEMAS DE MONTAGE

300 77-89,

@ax N

2 \__Option : Barre porte-serviettes

[OT9T9

N ENTRAXE DE FIXATION DES
N BARRES SECHE-SERVIETTES

*J,% N 1430 | 250 | 250 | 250

1730 250 300 300

Arriere du radia

SYSTEME DE FIXATION _3?

4 consoles murales reglables indépendantes du radiateur. -

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Robinetterie Bitube équerre entraxe 50 mm et cache robinetterie inclus dans 'emballage.
En option : version bitube droit eu version monotube droit/équerre 3 preciser lors de la commande.

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en couleur - voir p. 11/
Possibilité d'adapter 1a 3 barres sur les 2 modeles de seche-serviettes.

BT Cmmmm—

V'S V'S
Barre porte-serviettes Barre portefserviettes
aluminium ouverte sur un c6té aluminium fermée des 2 cdtés

BARNEWA1000 BARNEWA2000 BLANC OU COULEUR

Merci de préciser le cade de couleur a (a fin de la référence de commande des barres porte-serviettes
Exemple : Barre porte-serviettes fermée des 2 cotes en rouge RAL 3003 - AZTTRO50C0002000R3003
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Radiateurs Séche-serviettes

NEWA

VERSION EAU CHAUDE

50

CODE DECOMMANDE W it
gEyRgiga A =

drnmnne | o

| NEW | 0517 | SEC | s0u5 | sS04z | i i g
MODELE ‘ ;:ﬂk st Energie Couleur Cadre Couleur Face avant | i %

=

AT

(%)

pour le Cadre.

Supplément intégreé 4 I+
dans e prix en couleur.

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ce

2 orifices centraux @15/21 entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air
Raccordement (15/21 3 jet orientable

Pression de service 6 bar (pression dépreuve : 7.8 bar)
@ Température de service max. no°c

A Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles,
bl robinetterie bitube coudé et cache robinetterie

Garantie 10 ans

*selon Conditions Genérales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)
PUISSANCE | ppx pyBLIC H.T.€

MODELE Entraxe fixations AL.Entraxg Poids |Volume| Pente w)
EAU CHAUDE Largeur | Hauteur imentation N
o o anc
A AtS0°CIAL30°C| o | Couleur

NEWO0514SEC 514 | 1430 300 00 39 1270 | 587 307 1058,6 ‘ 1148,6
NEWO517SEC 514 | 1730 300 00 4,9 1260 710 373 1114,2 ‘ 1204,2

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stockeé" peut varier suivant les quantités commandées, merci de Nous contacter.
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TAHITI SURF CHROME

RAFFINE, ELEGANT, COURBE

- « @ @ @)
DE LAGAMME
DE LA GAMME TAHITI 24 tubes 30 tubes

SURF CHROMEE I |
I
Le Tahiti Surf Chromé, apporte un nouvel
éclat a votre salle de bains. Ses tubes E £ E £ —_—
finement cintrés et ses collecteurs g g @ B
profilés Wi donnent une allure tout = =
simplement lumineuse et raffinée. Es 23
28 23 s
w w
= =
= )
500 mm 600 mm
(@) at50°C 395W (@)t 50°C 585 W
Elec. 500 W Elec. 750 W
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| Radiateurs Séche-serviettes ce 3 7
TAHITI SURF CHROME = (£ ()

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF CHROMEE
|

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0

N

V'S

B

V'S
Tubes finement cintrés et Finition chromée, une matiere noble Une installation facile grace aux
collecteurs profilés pour un et raffinée. fixations amovibles.
design rythme.
Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Cintrés et ronds @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 4 fixations réglables chromeées livrées avec lappareil
@ Garantie Tan

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Le Tahiti Surf Chromé dispose d'une finition chromée du plus bel effet, et n'est par conséquent pas disponible en couleur

ACCESSOIRES v/ Patéres en V, patéres rondes, anneau ou barre porte-serviettes cintrée

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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Radiateurs Séche-serviettes -
TAHITI SURF CHROME

SCHEMAS DE MONTAGE =

©
«
<

/
7

13|

naAnAa Ao e

EV

EH

®hannnnn
1B

vue de dessus

=

N

N
AN

150 mini

Version Eau Chaude Versions Electrique & Mixte

SYSTEME DE FIXATION Ctingre :@
[

4 fixations reglables chromeées independantes du radiateur.

Axe I_L
Référence de commande 2061008 - voir p. 116 @W

Cache QM

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et té de réglage - voir p. 350 a 353

ACCESSOIRES

Disponibles en chromé - voir p. 117

V'S

Pateres en V Pateres rondes Anneau Barre porte-serviettes  Barre porte-serviettes
cintrée (370 mm) cintrée (470 mm)
pour Largeur 500 mm  pour Largeur 600 mm
3900154(CH) 3900156(CH) 3900158(CH) BARR40OCCH ‘ BARR50CCH ‘
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Radiateurs Seche-serviettes

TAHITI SURF CHROME

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

| 1€ | 07 | SEC | | 60 |
MODELE Dimensions Energie Espace Chromé

Exemple:

mé Eau Chaude
ur 500 mm

—
|
1

| EC
! 2 orifices & 15/21

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ce

1 orifices en bout @15/21 F portée plate
Raccordement et 1 purgeur dair @15/21 a jet orientable

5 P Arrivée et retour reversibles gauche/droite, le raccordement par le haut
@ Réversibilité est possible en montant la canne d'injection dans le retour
Pression de service 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
@ Température de service max. 1no°C

P Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection
Livré avec pré-monteée, vis et chevilles

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (mm)

MODELE PUISSANCE PRIX

Entraxe
EAU CHAUDE Largeur | Hauteur Entraxe Fixations | ,.. - . (w) P’l..’lg-l.éc

@ CHROME
Référence Nbre de tubes EH At50°C | At30°C (SEC 60)

TCO7SEC 60 1222 295 1125 450 ) 5, 1275 395 206 m
TC10SEC 60 ‘ 600 1537 395 1440 550 ) f 1291 585 303 m

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stockeé" peut varier suivant les quantités commandées, merci de Nous contacter.

SECHE SERVIETTES
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Radiateurs Séche-serviettes

TAHITI SURF CHROME

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| 1€ | 07 | 26G | | 60 |
MODELE Dimensions Energie Espace Chrome

Exemple:

Commande d'un Tahiti Surf Chrol octrique

de hauteur

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

Technologie

Elément chauffant

By 2 &

Récepteur®

] Emetteur TempCo RF Elec

Livré avec

&)

Classe Il 1 .- 1P44 w08 - c¢ ({5

Fluide caloporteur par eau glycolée

Thermoplongeur 3 double sécurité
Limiteur de température a réarmement automatique

Radio Fréquence

- 9 programmes pre-etablis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances

- Boost

- Détection d'ouverture de fenétre

- Indicateur comportemental a led

- Régulation intelligente

- Pilote plusieurs radiateurs

Fixations, vis et chevilles

1Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE

ELECTRIQUE Largeur

£ D

Nouvelle Référence | Nbre de tubes

TCO72EG 60
TC102EG 60

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HTE par radiateur

Hauteur

PRIX
PUBLIC
HT.€*

CHROME
(EH)

PUISSANCE
(w)

Entraxe Fixations Poids (kg)

Electrique

- Stocké

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandeées, merci de nous contacter.



Radiateurs Seche-serviettes

TAHITI SURF CHROME

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE @
E

| 1€ | 07 | 2MG | | 60 | w
MODELE Dimensions Energie Espace Chromé é

o

Exemple ﬁ

Commmande d'un Tahiti Surf Chrome Mixte
de hauteur 1342 mm et de largeur 500 mm

. i
0
Emetteur TempCo 00

RF Elec

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 vaoies a sonde
Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE ce
1 orifices en bout @15/21 F portée plate

Raccordement et 1purgeur dair @15/21 3 jet orientable

Pression de service 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)

@ Température de service max. 1o°C

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

pARTIE ELECTRIQUE Classe ll A\ - 1P44 5 1KO08 - C€ @

Se reporter au descriptif électrique — voir p. précédente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) PUISSANCE
N PRIX
MODELE Entraxe w) PUBLIC

MIXTE Largeur |Hauteur| Entraxe Fixations | Alimentation | P0ids |Volume| Pente *
Electrique cpm%:)ws

Nouvelle o o
Référence At50°C | At30°C

TCO72MG 60 24 500 | 1342 295 1125 450 ns 128 | 1275 395

CONCIE - o 5 140 550 | 60 | 174 | 1291 | 585

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter
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i

ARBORESCENCE SMART

ERGONOMIQUE, ASTUCIEUX, DESIGN

\\ 11 € (B) (2 o () @) (B (2
PRESENTATION

DE LA GAMME 16 tubes + 2 bras Smart 19 tubes + 3 bras Smart
ARBORESCENCE SMART

Ingénieux grace a ses bras légerement t 1 ¢ i
. . \ . € € — —
cintrés et 3 son habile mouvement 3 3 t it 1
, a2 . I ~ L x I 1 |
latéral maitrisé de 10 cm maximum, § : @’ : e—— Y s—
lArborescence Smart vous permet de RIS RS
P = . . @ ° N~
bénéficier de serviettes de bains chau- 55 55
2 & 2 9
des en permanence tout en vous iy 8 o —
facilitant leurs acces. @ @
© @
600 mm 600 mm
@ ats0°c 795 W (@) at50°C 934 W
Elec. 750 W Elec.1000 W

26



Radiateurs Seche-serviettes I I C€ @ @ @ @ @ @

ARBORESCENCE
SMART

AVANTAGES DE LA GAMME ARBORESCENCE SMART

n
w
=
-
w
>
x
w
0
w
T
[w)

Al
n

A V'S o
Concept tubes plats pour une meil- Ingénieux ses bras légerement Disponible avec option Soufflant
leure diffusion de la chaleur. cintrés offrent un mouvement de SpeedAir.
liberté.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Plats 70 x 11 mm
Tubes collecteurs verticaux Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
Fixations 2 fixations reglables livrées avec lappareil

Garantie 10 ans”

* selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par electrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS v’ 6 duos de couleurs réversibles

Plus dinformations sur les Duos de couleurs disponibles en p. 38 et 39

OPTIONS

SPEED’AIR PTC 950 W v/ Gestion intelligente de la rapide montée en température |
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Radiateurs Séche-serviettes I I
ARBORESCENCE SMART

SCHEMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD VERSION SPEEDAIR

3280

Version Eau Chaude \[ersions Version Electrique Version Mixte
Type collecteur 3 gauche Electrique & Mixte
Type collecteur a gauche * Les entraxes et systeémes de fixation sur les

modeles Speed’Air ne sont pas les mémes que
sur les modéles standard (cf.notice).

SYSTEME DE FIXATION

(Nouvelles fixations - 3éme semester 2021)

2 consoles murales reglables indépendantes du radiateur

Détail de 3 fixation
50 mini s66__EH

Entraxe de
fixation (EH)

SOUFFLANT PTC - SPEED’AIR (@

Le Soufflant PTC Speed‘Air offre de multiples fonctionnalités intelligentes (auto-programmation en fonction des
habitudes de vie, détection d'ouverture de fenétre et de présence, super confort, boost, jauge de consommation..) pour

optimiser et reguler au mieux l'émission de chaleur.

VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE

ams I — pmm—

-— &QK(

—_—
Boitier RF Control
en option: Versjon Eau Chaude
inclus : Versions Electrique et Mixte

Soufflant PTC Speed’Air - 950 watts Disponible en gris avec
seéche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boitier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE
Corps thermaostatigues, systemes de tétes compatibles et té de réglage - voir p. 350 a 353 == -

( —— ;
En nouveaute, 2 nouveaux robinets a entraxe 50 mm avec téte thermaostatique R50DESBL R50DESCH

en installation bitube



Radiateurs Séche-serviettes

ARBORESCENCE SMART EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE i

| ARS | D | 1960 | cs | MB | MA |
MODELE Collecteur Ngig%teuubf s Energie CouleurRAD | Couleur BRAS
Exemple:

Bl
Smart C option SpeedAir.

Sarr—
N
<1305

[

En option
Version D
Boitier RF Control

AAir

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

o Raccordement

Réversibilité

Pression de service

Température de service max.

Supplément duos de couleur : Identique a la version
Metal Black, Metal Alu (voir tableau de prix ci-dessous)

\\

ATTENTION : version soufflant IP24 ce

2 orifices en bout @15/21 F portée plate sur chaque coté du collecteur,
entraxe 50 mm et 1 purgeur dair @15/21 3 jet orientable

Arrivée et retour reversibles gauche/droite

(uniquement sur modéle eau chaude sans soufflant)

en reversibilité le pivotement du radiateur de bas en haut entrainera une
modification dans la position des tubes smart

4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)

nosc

BB EB B &

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Option En version avec SpeedAir - Boftier mural RF Control pour un réglage a3
P distance de votre appareil
Garantie 10 ans’
*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. A ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLIC H.T.€

MODELE
EAU CHAUDE

PUISSANCE
(w)

Metal Black, Metal Alu -

Entraxe | En
ntraxe MBMA

. |Hauteur| Fixations | Aimentation| POIds| Vol. |Pente
M kg | | ()

Blanc - RAL 9016

Avec
Standard SpeedAir*

(CMBMA) | (CsMBMA)

Collecteur a droite en standard "D", pour une version avec collecteur a gauche, remplacer la lettre "D" par un 'G"

Avec
Nbre de Standard G
tubes + bras (@] Spe(ggfur*

16 + 2 Smart [Esie[e]

19 + 3 Smart

Réf.

1357180975 50

1657 | 80 1275 50

Option duo de couleurs sur mesure : 3jouter les 4 lettres correspondantes 3 (a fin du code de commande - voir p. 38 et 39

- Stocké

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HTE nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de Nous contacter
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Radiateurs Séche-serviettes

ARBORESCENCE SMART ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| ARS | D | 1960 | E | MB | MA |
MODELE Collecteur M;‘[(Li‘pgtiﬁm Energie Couleur RAD Couleur BRAS
Exemple: .
Commande d'un Arborescence Smart Electrique @
avi teur a droil 6 de mm de

adiateur et Metal Alu pou
& Supplément duos de couleur : Identique 3 la version Metal (i”
Black, Metal Alu (voir tableau de prix ci-dessous) > ,"

s -5

en duo de couleurs aMetal Black pou

U
o -— '

o
@

Classe Il @ A~ 1P44 uik08 - ¢ ([P

Co er RFC lus
RF Elec \\
ATTENTION : version soufflant IP24 @

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

Technologie Fluide caloporteur par eau glycolée

" Thermoplongeur 3 double sécurité - Limiteur de température a
Elément chauffant réarmement automatique

By 2 &

Récepteur® Radio fréquence

- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances

. - Boost

|‘f|’)) Emetteur Tempco RF Elec - Detection d'ouverture de fenétre

- Indicateur comportemental a led

- Régulation intelligente

- Pilote plusieurs radiateurs

L. En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un réglage
Boitier RF Control 3 distance de votre appareil

Livré avec Fixations, vis et chevilles
@ Garantie 23ns®

v Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9076) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur
¥ selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLICH.T.€*

_ MODELE PUISSANCE
ELECTRIQUE Entraxe Fixations (w) Blanc - RAL 9016 Metal Black, Metal Alu

- MBMA

Nouvelle Nbre de

Avec
< . A Standard N
RéF. tubes + bras Ellaetrlgue ) (EGMBMA) (Eg&egaz)

YA 16 + 2 Smart 600 | 1477 | 80 975 , 750 17501 1448,7  1890,4

ﬁgRGSOD 19 + 3 Smart 600 | 1777 80 1275 , 1000 1984,1 16735 21243

Collecteur a droite en standard 'D’, pour une version avec collecteur a gauche, remplacer la lettre "D" par un 'G"

Option duo de couleurs sur mesure : 3jouter les 4 lettres correspondantes 3 la fin du code de commande - voir p. 38 et 39

FEE : pour toute commande inférieure 8 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et diexpédition de 40 € nets - Stocke
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



Radiateurs Séche-serviettes 11 @
ARBORESCENCE SMART MIXTE

VERSION MIXTE

=)
| ARs | D | | mMc | mMB | M™MA |
MODELE t > Energie Couleur BRAS

(2]
w
-
|-
w
=
o
w
wn
w
I
(=]
g}
(%2

Exemple:

s Smart

m @ Supplément duos de couleur : Identique 3 la version Metal
Black, Metal Alu (voir tableau de prix ci-dessous)

fm igge: |
¢ - 00

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube : non fourni
Arborescence Smart Mixte / Arborescence Smart Mixte Speed’Air - Bitube : inclus)

DESCRIPTIF MIXTE \

PARTIE EAU CHAUDE ATTENTION : version soufflant IP24 @
ce -
1 orifice en bout @15/21 F Portée plate sur collecteur intérieur (collecteur
Raccordement ext. en mixte avec soufflant)
et 1 purgeur dair @15/21 a jet orientable
@ Réversibilité Arrivée et retour réversibles gauche/droite
@ Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)
@ Température de service max. no°c

Livré avec

PARTIE ELECTRIQUE

, » Classe I @ - IP44 u1k08 - c¢ ([
Se reporter au descriptif electrigue — voir p. préecedente -

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) PUISSANCE PRIX PUBLIC H.T.€*
MODELE (w)

Entraxe Metal Black, Metal Alu -
Entraxe . _ 5
Larg. [Hauteur| Fixations |aimentation| P195| Vol [Pente|  Eaychauge | Blenc-RAL9016 MBMA
e ka) | O | ()

Avec

At At | ¢ A Standard N

@ a o | Elec. Speed’Air
30 c MG) | s | (MGMBMA) | (Geiama)

50

272 | 75

1260|796 418 /50 14614 1750,1 1596,3 18904

600 | 1777 |80 (1275 50 341 10,3 [1270| 934 488 1000 1686,4 1984,1 18213 21243

Collecteur a droite en standard D", pour une version avec collecteur a gauche, remplacer la lettre "D" par un "G"

Option duo de couleurs sur mesure : 3jouter les 4 lettres correspondantes 3 [a fin du code de commande - voir p. 38 et 39

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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SANAGA

DYNAMIQUE , EPURE, MODERNE

11 << () (&) 7)) @) @) (&)
PRESENTATION

DE LA GAMME SANAGA

1 & J
Le Sanaga affirme son caractere par ses C 5
tubes fluides et aérés dont le rythme et ‘@ ZE’ C )
B , . ) R € " — ) € C Y
louverture latérale facilitent l'acces aux E E ¢ 4
draps de bains. 2 £ N £ C o)
S ‘e mewm— 5§ > )
E NG ) 2 oo} C J
R = S§  « 3
8o = & @ p 4
< = : )
@ | a— — D
@ @
600 mm 600 mm
At 50°C 777 W At 50°C1167 W
Elec. 750 W B eiec. 1000w
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| Radiateurs Seche-serviettes I I ce @ @ @ @

SANAGA

AVANTAGES DE LA GAMME SANAGA

(2]
w
(=
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| =
| — n
B . g
— b 91 z
— — — — (8]
-~ Al
. b3 i
| f_=o{
B ot
— =1
V'S V'S V'S
Douceur et esthétisme s'invitent di-  Le design ultra moderne, les lignes  Quverture a droite ou 3 gauche pour
scretement dans votre intérieur. courbées et 3 surface plane de sa  sadapter a larchitecture de votre piece.
colonne centrale donnent un tout
nouveau dynamisme a votre salle de
bains.
Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Ronds g 18 mm
Tubes collecteurs verticaux Triangulaires 42 x 42 x 51 mm habillés d’'une plaque centrale
Fixations 2 fixations réglables livrées avec lappareil

@ Garantie 10 ans’

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS v’ 6 duos de couleurs réversibles

Plus dinformations sur les duos de couleurs disponibles en p. 38 et 39
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Radiateurs Séche-serviettes

SANAGA

SCHEMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

Version Eau Chaude Versions Electrique & Mixte

profil view profil view

SYSTEME DE FIXATION

2 consoles murales reglables indépendantes du radiateur

Detail de La fixation Version tube ouvert Version tube ouvert
adroite 3 gauche

& _ &5

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Entraxe de
fixation (EH)

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et te de réglage - voir p. 350 3 353

11 (8 2




Radiateurs Séche-serviettes

SANAGA EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

| sAs | o080 | c | wr | BT |
mopkte UL | fee o Cornrae

Exemple:
Comman

adiateur soit les

Supplément duos de couleur : Identique a la version
Black Textured, White Textured (voir tableau de prix

ci-dessous)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

@ Température de service max.

Livré avec
Garantie

11 (38

—— e
— =1

] =814

. P =gt
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) =1

> ) 1

=1

A D F—p
5 =1

5 -1

Y

> -1

) -

. =

B ol {

o - =

Ce

2 orifices @15/21 F portée plate de chaque coté du collecteur,
entraxe 50 mm et 1 purgeur dair @15/21 3 jet orientable

Arrivée et retour réversibles gauche/droite et réversible haut/bas
4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)

noec

Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

10 ans”

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE

EAU CHAUDE et

Entraxe

(=)

SA50860.. 600 | 1136 | 80 |864 50

SA51260.. 600 | 1712 | 80 [12% 50

Poids| Vol. [Pente
e | ka)| O @

219 | 55 (1220| 777 | 417 m

296 | 82

PRIX PUBLICH.T.€

Blanc

RAL 9016 Black Textured, White

Textured (CBTWT)

1220,2

1230|1167 | 623 1477,7

1183,8

Option duo de couleurs sur mesure : sjouter les 4 lettres correspondantes 3 (3 fin du code de commande - voir p. 38 et 39

FEE : pour toute commande inférieure a3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

- Stocké

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Radiateurs Séche-serviettes II @

SANAGA ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

o e h- .
| sA65 | 0860 | EG | wr | BT | C -
¢ | o]
: =
| &
D ¢ —
‘ gl[lpplie:rmentdtéow:_cot_ll_leur:IddeFtiguel‘aJllavecrision ‘ —
& Q prs(cci-de:;tsigis’) ite Textured (voir tableau de |\!';‘ € —
( =
. C-
C "
Fm. P h
"’),-;.)(?

) =

DESCRIPTIF ELECTRIQUE Classell 0 A- P44 IK08 - C€

@ Technologie Fluide caloporteur par eau glycolée
2 . Thermoplongeur 3 double sécurité - Limiteur de température a
ﬁ Elément chauffant réarmement automatique

ﬁ Récepteur® Radio fréquence

- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances
. - Boost
Emetteur Tempco RF Elec - Détection d'ouverture de fenétre
- Indicateur comportemental a led
- Régulation intelligente
- Pilote plusieurs radiateurs

Livré avec Fixations, vis et chevilles
@ Garantie 2ans @

Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur
selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

MODELE

PUISSANCE .
ELECTRIQUE COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLIC H.T.€

Nbre de Larg. Hauteur a Black Textured,
Nouvelle Réf. s Electrique White Textured
A | A (€6) (EGBTWT)
600 750

H
SAG50860.. 1246 80 864 | 268 | 14563 | 15913
SAG51260.. 600 1822 80 1296 | 368 O 16451 | 1570,7

Ouverture a gauche des tubes en standard, pour une version avec ouverture 3 droite, remplacer la lettre ‘G" par "D"

Option duo de couleurs sur mesure : 3jouter les 4 lettres correspondantes a la fin du code de commande - voir p. 38 et 39

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stockeé" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



Radiateurs Séche-serviettes I I @
SANAGA MIXTE

VERSION MIXTE

| sA65 | 0860 | MG | BT |

es U Couleur
eur Energie RAD

JJ

mopete P

(2]
w
-
|-
w
=
o
w
wn
w
I
(=]
g}
(%2

Supplément duos de couleur : Identique a la version
@ Black Textured, White Textured (voir tableau de prix

ci-dessous)

A SN AN A sa A sa A oa s o

Emetteur TempCo
RF Elec

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE Ce

1 orifice en bout @15/21 F portée plate sur collecteur droit
Raccordement 1 purgeur dair @15/21 a jet orientable

Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)

@ Température de service max. no°C

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
2 ans’

PARTIE ELECTRIQUE Classe |l @ A - IP44 u K08 - C€

Se reporter au descriptif électrique — voir page. précedente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) | PUISSANCE PRIX PUBLICH.T.€*
MODELE (w)

Entraxe Entraxe .
MIXTE Larg. |Hauteur | Fixations | Alimentation P(ﬁ'éj)s \ﬁJ)L P‘(?[[")te Black Textured,

White Textured

EC 2
@ . (MGBTWT)
. e de At | At
uvelle Réf. @ 50°C|30°C
SAG50860.. 8 600 | 1246 | 80 | 864 50 230 |55 (1220 777 | 417 | 750 15985
SAG51260 12 600 | 1822 | 80 (1296 50 308 |55 (1230|1167 | 623 1000 17726 1907,5

Ouverture a gauche des tubes en standard, pour une version avec ouverture a droite, remplacer a lettre "G" par ‘D"

Option duo de couleurs sur mesure : 3jouter les 4 lettres correspondantes 3 (a fin du code de commande - voir p. 38 et 39

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Radiateurs Séche-serviettes

DUOS DE COULEURS ARBORESCENCE SMART
& SANAGA
DUOS DE COULEURS REVERSIBLES

Congus dans notre usine francaise de Purmo Group votre décoration tout en saccordant aux dernieres
France située a Biache-Saint-Vaast (62), UArborescence tendances actuelles. Les finitions aux effets texturés ou
Smart équipé de 2 ou 3 bras Smart en mouvement et pailletés donnent de éclat 3 votre seche-serviettes tout
le Sanaga aux courbes epurées, se declinent dans en facilitant leur entretien.

6 duos de couleurs pour sintégrer au mieux 3

— < \ Le supplément de prix pour
chaque duo de couleur est

A AAA

- /‘/‘ identique et figure sur chaque

- . page produit Arborescence

- Smart (Metal Black, Metal Alu)

e et Sanaga (Black Texured, White
Textured)

Arborescence Smart Sanaga
Blanc RAL9016 Blanc RAL 9016

DUOS DE COULEURS DISPONIBLES POUR LARBORESCENCE SMART & LE SANAGA

LIGHT GREY

BROWN GREY

Couleur du radiateur Couleur du radiateur

BROWN GREY LIGHT GREY
Couleur bras ou plaque Couleur bras ou plaque LG
BG
Code du Duo de couleurs LGBG Code du Duo de couleurs BGLG BGLG

= Couleur bras ou plaque RT

Couleur bras ou plaque BS

(- —
P 300 _ o TRAFFIC WHITE b
RAL 3000 — RAL 9016 JR=SS E
—
' | g i —

Couleur du radiateur Couleur du radiateur
RF C—— BS — =
[ e we— ==
TRAFFIC WHITE —— FLAME RED E
RAL 9016 —— RAL 3000 — ——|

-

o
]
=
e
=
=

Code du Duode couleurs  RFBS RFBS CodeduDuodecouleurs  BSRF BSRF



Radiateurs Séche-serviettes

DUOS DE COULEURS ARBORESCENCE SMART

& SANAGA

METAL BLACK

Couleur du radiateur
MB

A R

Couleur bras ou plaque

Code du Duo de couleurs

ANODIC BRONZE

Couleur du radiateur
BZ

CREME WHITE

Couleur bras ou plaque
cw

Code du Duo de couleurs

ANODIC BROWN

Couleur du radiateur

@
o

ANODIC BRONZE

Couleur bras ou plaque BZ

Code du Duo de couleurs

BLACK
TEXTURED

Couleur du radiateur

WHITE
TEXTURED

Couleur bras ou plaque
WT

Code du Duo de couleurs

MBMA

BZCwW

BRBZ

BTWT

MBMA

I

BZcw

BRBZ

BTWT

Couleur du radiateur
MA

METAL BLACK

Couleur bras ou plaque
MB

Code du Duo de couleurs MAMB

CREME WHITE

A

Couleur du radiateur

cw el
ANODIC BRONZE C—

Couleur bras ou plaque BZ

Code du Duo de couleurs CWBZ

ANODIC BRONZE

Couleur du radiateur
BZ

ANODIC BROWN

Couleur bras ou plaque
BR

Code du Duo de couleurs BZBR

WHITE
TEXTURED

Couleur du radiateur

BLACK
TEXTURED

Couleur bras ou plaque BT

Code du Duo de couleurs WTBT

1=z
tm—
|
—
—
| —
=z
[
=T
mm—
pm=
=
et
el
=
o
=
=
—
e
—
=
—
CwBZ

WTBT
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JARUA

ATYPIQUE, SYMETRIQUE, DISTINGUE

~ 11 << () (A (fo @) B @)

pRESENTAT'ON Le Jarua simpose avec son style original et sa forme de totem.

Son installation est facilitée grace a son raccordement central

DE LA GAMME JARUA entraxe 50 mm.

JAOG08 JAO611 JAO614 JAO814 JA0817
9 tubes 12 tubes 15 tubes 15 tubes 18 tubes

B

650 mm 650 mm 650 mm 800 mm

@) ars0°c1086 W @) ars0°c 1300 W
(2 Etec. 1000 W Elecﬂ 250 W

(&) Elec. 1850 mm

ﬁ Eau Chaude 1430 mm
ﬁ Eau Chaude 1430 mm
(&) Elec. 1550 mm

(®) Eau Chaude 1730 mm

(2 Elec. 1250 mm

(®) Eau Chaude 1130 mm

@ Eau Chaude 830 mm
ﬂ Elec. 950 mm
=

At 50°C 558 W At50°C732W
(&)« . At50°C 909 W
Elec. 500 W Elec. 750 W
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Radiateurs Seche-serviettes I I C€ @ @ @ @

JARUA

AVANTAGES DE LA GAMME JARUA

(%]
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V'S V'S V'S
Ses tubes courbes et ses collecteurs Une installation simplifiée grace ason  Sa forme en totem donne a votre pie-
centraux Ui permettent de s'intégrer raccordement central 50 mm. ce une touche doriginalité.

parfaitement dans votre intérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Plats

Tubes collecteurs verticaux Triangulaires 42 x 42 x 51 mm

Fixations 2 consoles murales réglables livrées avec 'appareil

Garantie 10 ans”

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 358 et 359

4
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Radiateurs Séche-serviettes

JARUA

SCHEMAS DE MONTAGE

140

vue de dessus
ZA
Version Eau Chaude Versions Electrique & Mixte
A Y

SYSTEME DE FIXATION

(Nouvelles fixations - 3éme semester 2021)

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

Détail de a fixation X

45253

7

[l

Entraxe de
fixation (EH)

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et te de réglage - voir p. 350 3 353 =2
|

En nouveauté, 2 nouveaux robinets a entraxe 50 mm avec téte thermostatique R50DESBL
en installation bitube

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chrome - vair p. 117

'_________.-—-—

| e

V'S
Patéres enV Anneau

BLANC 3900141(BL) 3900157(BL) ‘
CHROME 3900142(CH) 3900158(CH) ‘

11 (38 &)

R50DESCH



Radiateurs Seche-serviettes

JARUA EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

| JA | 0608 | SEC | R90B |
MODELE etL}E{[jjtiu Energie Couleur

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

® Raccordement

Réversibilité

Pression de service
Température de service max.

Livré avec

Garantie

G

*selon Conditions Générales de Vente

EH

E

= V

]
0O

11 (3

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies 3 sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

2 orifices centraux @15/21 F portée plate, entraxe 50 mm
et 1 purgeur dair @15/21 a jet orientable

Aller retour toujours en bas, réversibles droite/gauche

4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)

no°c

Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

10 ans”

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE

EAU CHAUDE Hauteur

A

Référence

JAOB08SEC

JAOBTISEC 650 1130 80
JAOB14SEC 650 1430 80
JA0814SEC 800 1430 80
JAO817SEC 800 1730 80

Entraxe Fixations

900
1200
1200
1500

Entraxe
Alimentation EC

(=)

50 18,6 7111266 | 732 383
50 228 | 89 | 1273 | 909 474
50 262 | 102 | 1271 | 1086 567
50 342 | 122 11284 1300 675

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

PRIX
PUBLIC

HT.€*
BLANC RAL9016
(SEC)

842,4
999,7
12019
1264,9
1437,9
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Radiateurs Séche-serviettes

JARUA ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| JA | 0608 | EG | RO |
MODELE etﬁaﬁi’ Energie Couleur

DESCRIPTIF ELECTRIQUE Classell O A - IP44 1K08 - C€

@ Technologie Fluide caloporteur par eau glycolée

Z . Thermoplongeur a double sécurité
ﬂ Elément chauffant Limiteur de température a réarmement automatique
ﬁ Récepteur Radio fréquence

- 9 programmes pre-établis et 4 programmes personnalisables

- Fonction Vacances
- Boost

Emetteur TempCo RF Elec - Détection d'ouverture de fenétre
- Indicateur comportemental a led

- Régulation intelligente
- Pilote plusieurs radiateurs

Livré avec Fixations, vis et chevilles
@ Garantie 2 ans @

ORécepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 3016) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur

“selon Conditions Géneérales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

_ MODELE
ELECTRIQUE . Hauteur Entraxe Fixations Poids (kg)

A

PUISSANCE
(w)

Electrique

750

JAOB1IEG 12 650 1250 80 900 25
JAO814EG ‘ 15 800 1550 80 1200 30

1000

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

PRIX
PUBLIC
HTE€*

BLANC RAL9016
(EG)

14933
16754
1800,7




Radiateurs Séche-serviettes I I @
JARUA MIXTE

VERSION MIXTE

EH
o
[l 7
&
| JA | 0608 | MG | R9O6 |
Largeur -

MODELE Energie Couleur

et Hauteur

Exemple:
Cor

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0

[
o H afic (RAL 9016) D>
Supplément: +90 € HT. | ‘:' of Il ;l

-

650 mm ¢ 1M de hauteur en Blanc

—_—
fm
s 8
I
Emetg’ggfcmofo Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
RF Ele

Monotube : non fourni
Jarua Mixte - Bitube : inclus)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE ce
o 1 orifice en bout @15/21 F portée plate sur le collecteur droit

Raccordement et 1purgeur dair a jet orientable

Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)

@ Température de service max. no°c

A Fixations, vis et chevilles

Livré avec Jarua Mixte - Bitube : un robinet monopoint 4 voies a sonde inclus

@ Garantie 2 ans’

*selon Conditions Générales de Vente
PARTIE ELECTRIQUE Classe Il [ 4 - IP44 K08 - C€

Se reporter au descriptif électrique - vair p. precédente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

TES DE MONTAGE (MM,
MODELE COTES ONTAGE (MM) PUISSANCE (W)

17413 . Entraxe Entraxe

Hauteur | Fixations | aimentation EC (n) Eau chaude

INerve e mamd Neamds | I E— & AT
Nouvelle Réfé- @ Electrique BLAN(JS)L 1
rence

JAD608MG 53 1260 1663,9
JADB1IMG 650 1250 80 900 50 209 | 71 11266 732 383 750 1818,9
JA0814MG 800 1550 80 1200 50 285|102 | 121 | 1086 567 1000 1978,7
JAO817MG 800 1850 80 1500 50 34 | 122 1284 | 1300 675 1250 21654

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
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ARBORESCENCE

TUBES PLATS, PRATIQUE, DESIGN

§ 11 ()R @A @ @ D

pRESENTAT'ON DE LA GAMME Le design de lArborescence repose sur le concept ,tubes
plats” octroyant une diffusion harmonieuse de 3 chaleur.
ARBORESCENCE

AR.1245..
AR.1255 (avec soufflant) AR.1260.. AR.1560.. AR.1860..
12 tubes 12 tubes LGES 18 tubes

(%3) Elec. Mixte 1850 mm

(@) Eau Chaude 1730 mm

(@) Eau Chaude 1430 mm
(%3) Elec. Mixte 1550 mm

@ Eau Chaude 1130 mm
m Elec. Mixte 1250 mm

A

©

@
@ @ Eau Chaude 1130 mm

© © © ®

450/550 mm (avec soufflant) 600 mm 600 mm 600 mm

@ acs0ec 528 W ) pr 50 708w @ ars0°c 855 W @ e s0° 1008 W
Elec. 500 W () Erec. 750w (5] Elec. 1000 W
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Radiateurs Seche-serviettes I I C€ @ @ @ @ @

ARBORESCENCE

AVANTAGES DE LA GAMME ARBORESCENCE

(2]

w

(=

&

| S

[+ 4

w

o) w

. o
255 w
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Lol |

o

= T i

—— - -
o - V'S
Ouverture latérale pour faciliter la  Raccordement simplifié grace a lent-  Reéversible droite/gauche en
pose de vos serviettes raxe de 50 mm en eau chaude / 40  version eau chaude

mm en mixte.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Plats 70 x 11 mm
Tubes collecteurs verticaux Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
Fixations 2 fixations discretes livrées avec ['appareil

Garantie 10 ans”

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 €H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363

OPTIONS

SOUFFLANT SPEED’AIR PTC 950 W v/ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES v/ Patéres en V, anneau, barre porte-serviettes droite

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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| Radiateurs Seche-serviettes II @
ARBORESCENCE

SCHEMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD VERSION SPEEDAIR

§ i

Version Electrique 7 = Version Mixte

i 77 * Les entraxes et systémes de fixation sur les
Version Eau Chaude Versions . modéles Speed’Air ne sont pas les mémes que
Electrique & Mixte sur les modeéles standard (cf.notice).

SYSTEME DE FIXATION
(Nouvelles fixations - 3éme semester 2021)

2 consoles murales reglables indépendantes du radiateur

Détail de La fixation

N o n

e 2

fixation (EH)

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR ';j
VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE

Yre—— '
Boitier RF Control . . ) .
en option : Version Eau Chaude Soufflant PTC Speed’Air - 950 watts Disponible en gris avec
inclus : Versions Electrique et Mixte séche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis Le boitier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE
= —
Corps thermostatiques, systemes de tétes En nouveauté, 2 nouveaux robinets a { %
compatibles et té de réglage entraxe 50 mm avec téte thermostatique ;
. v RSODESBL RS0DESCH
voir p. 350 3 353 en installation bitube

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117

gy’ —f—==10

A VN A
Pateres en V Anneau Barre porte-serviettes droite (375 mm)
pour Largeur 600 mm

BLANC 3900141(BL) 3900157(BL) 3900147(BL)
CHROME 3900142(CH) 3900158(CH) 3900148(CH)




Radiateurs Séche-serviettes I I
ARBORESCENCE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE _

()

w

| AR | R | w245 | c | sou9 | =
s & ) =

MODELE Collecteurs ND[S%JTF & Energie Couleur 5

w

Exemple: I" m
Commonds 5
n 3

(V2]

Supplément: + 90 € HT. I ” __'

“lanc vy
<1305 Entraxe de 501 |30 -
20
raccordement

—— 00

Version avec
itier RF Control

L'alimentation se fait obligatoirement par le dessous (aller & droite ou & gauche)
Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)

\\
ATTENTION : version soufflant IP24

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

2 orifices en bout @15/21 F portée plate, entraxe 50 mm

Raccordement et 1 purgeur dair @15/21 3 jet orientable

@ Réversibilité Aller/Retour toujours en bas, réversibles droite/gauche

Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)

Température de service max. 1o°C

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Option En version avec SpeedAir - Boltier mural RF Control pour un réglage
a distance de votre appareil

Garantie 10 ans”

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

PRIX
COTES DE MONTAGE (MM) PUBLICH.T.€ *
MODELE PUISSANCE BLANC RALS016

EAU CHAUDE (w)
Entraxe Entraxe )
.| Hauteur Fixations Alimentation Standard |SpeedAir* +
N EC ©
Référence @

AR1245C

AR1260C/CS 12

AR1560C/CS| 15
AR1860C/CS 18

Les modéles eau chaude standard sont réversibles, remplacez le ™ par un R
Pour les modeles eau chaude equipés du SpeedAir, remplacez le " par un "G" pour les collecteurs a gauche ou par un "D" pour les collecteurs a droite

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et diexpédition de 40 € nets - Stocke

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Radiateurs Séche-serviettes

ARBORESCENCE ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| AR | D | w5 | ES | R8O |
E Nbre tubes & - -
MODELE Collecteurs Largeur Energie Couleu
Exemple: .
C 1ande dun scence Electrique avec collecteur a droite et muni d'un soufflant SpeedAir 12

tubes, 550 mm d geur en couleur Chocolate Brown (RAL 8017)

Supplément: + 90 € HT. >4'¢

2 9
@

Version Standard
Emetteur TempCo
RF Elec

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

@ Technologie
Elément chauffant
Récepteur®

Version avec Spex
Control

11 (2

B

6

Classell O A - IP44 K08 - CE

(NFg
N

\\
ATTENTION : version soufflant IP24

Fluide caloporteur par eau glycolée

Thermoplongeur 3 double sécurité - Limiteur de température a
réarmement automatique

Radio fréquence

. - Boost
Emetteur Tempco RF Elec

- 9 programmes pre-etablis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances

- Détection d'ouverture de fenétre
- Indicateur comportemental a led
- Régulation intelligente

- Pilote plusieurs radiateurs

& Boitier RF Control

En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un réglage
3 distance de votre appareil

Livré avec
@ Garantie

23ns®

Fixations, vis et chevilles

ORécepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9076) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur,

“selon Conditions Géneérales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE

ELECTRIQUE

Hauteur Entraxe Fixations

A

Nouvelle Référence

12 1250 80 675 19,5
t 1250 80 675 195
600 1550 80 975 299
600 1850 80 1275 36,3

PRIX PUBLIC H.T.€*
BLANC RAL9016

PUISSANCE
(w) .
Avec Speed’Air*

Standard +950 W

Electrique

500
750
1000

Remplacez le "' par un "G" pour les collecteurs 3 gauche ou par un "D" pour les collecteurs a droite

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HTE par radiateur

- Stocké

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandeées, merci de nous contacter.



Radiateurs Séche-serviettes I I @
ARBORESCENCE MIXTE

VERSION MIXTE

Ccovepecomanoe [ — 2

()

- w

| AR | D | 1255 | MG | sooss | =
et . w

MODELE Collecteurs Nh‘L:rénbﬁrS & Energie Couleur 5

w

L a

Exemple : o
Commande d' |
Al

(V2]

)7;35 e 40 lT ' o
@
P 00
Version Standard Version avec S

Conti

cm

Utiliser obligatoirement le robinet monopoint 4 voies 3 sonde avec téte
thermostatique Danfoss fourni avec l'appareil

(Monotube : non fourni

Arborescence Mixte et Arborescence Mixte Speed’Air - Bitube : inclus)

DESCRIPTIF MIXTE

\\
PARTIE EAU CHAUDE ATTENTION : version soufflant P24 ce @
1 orifice en bout @15/21 F portée plate sur collecteur intérieur (collecteur
Raccordement ext en mixte avec soufflant) et 1 purgeur dair @15/21 3 jet orientable
Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)
Température de service max. no°c
L Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Livré avec Arborescence Mixte et Aborence Mixte SpeedAir - Bitube : robinet

monaopoint 4 voies 3 sonde inclus

@ Garantie 2 ans’

*selon Conditions Genérales de Vente

PARTIE ELECTRIQUE

e - Classel T 4 - 1P44 uikos -c¢ ({7
Se reporter au descriptif electrigue — voir p. precedente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

PRIX PUBLICH.T.€*
MODELE COTES DE MONTAGE (MM) PUISSANCE (W) BLANC RALS016

MIXTE

Entraxe iy
Hauteur | Fiyations| Alimentation

O — EC
Nouvelle At
Référence @

AR.1245MG 80 675 161 | 57 1246 | 528

AR1255MS 5E 80675 161 | 6,7 | 1246 528 1483,8
ARI1560MG/MS 801975 226185 1272 855 1611,8
AR1860MG/MS ‘ 18 80 1275 274 1102 11284 11008 1824,6
Remplacez e "" par un "G" pour les collecteurs a gauche ou par un "D" pour les collecteurs a droite

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocké

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

51



LEMO

HARMONIEUX, SYMETRIQUE, MODERNE

~ M« () @ 3

e LA G
DE LA GAMME LEMO e 18 tubes

L'esthétisme du Lemo est directement
inspirée du style pur et contemporain de
l'extréme orient.

€ €
€ E
g S
o~ @
A A
600 mm 600 mm
607 watts 870 watts
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Radiateurs Seche-serviettes B ce @ @
LEMO

AVANTAGES DE LA GAMME LEMO

(2]
w
-
|-
w
=
o
w
wn
w
I
(=]
g}
(%2

V'S V'S V'S
Symeétrie parfaite, les tubes sont dis-  Doté  du raccordement central,  Robustesse & design, le Lemo
poses a intervalles reguliers le Lemo offre un confort d'installation  garantit une efficacité optimale.
(50 mm). non négligeable.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Ronds g 25 mm
Tubes collecteurs verticaux Ronds g 25 mm
Fixations 4 fixations réglables livrées avec lappareil
Garantie 10 ans’
*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 €H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en vair p. 358 et 359
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Radiateurs Séche-serviettes

LEMO

SCHEMAS DE MONTAGE
)

|
6121 | 61206 | |
i | N
S Y
EEY
=
]
¢}
¢}
o}
0
0 z e |
w
]
]
o}
0
0
E!_
C ) P
1) by
G126 T NG1/216 “55e7 | min.
EC 150
il EH Il
& Version Eau Chaude
S Reraess 102
P28 )
015/21 G1/21G

Vue du dessus

SYSTEME DE FIXATION

4 consoles murales reglables indépendantes du radiateur

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et té de réglage

voir p. 350 3 353

o W

111

113

R50DESBL

En nouveauté, 2 nouveaux robinets a entraxe 50 mm avec téte thermostatique

en installation bitube

R50DESCH



Radiateurs Séche-serviettes I I

LEMO EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

()

w

| LEM | 1260 | SEC | R7035 | =
e tubes . =

MODELE M‘L;%Jﬁcf & Energie Couleur 5

w

(V2]

Exemple : o
C [w}
tub Grey (RAL 7035) 5

Supplément : + 90 € HT.

Sile radiateur est raccordé & gauche ou & droite ( sans le raccordement central),
la puissance est legerement moindre en raison de labsence de
circulation d'eau dans les 2 tubes inférieurs

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ce

Raccordement 6 orifices @15/21 F portée plate dont 2 orifices centraux entraxe 50 mm
@ Réversibilité Arrivée et retour réversibles gauche/droite

Pression de service 10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)

@ Température de service max. 1o°C

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Garantie 10 ans”

*selon Conditions Génerales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE
EAU CHAUDE Entraxe Entraxe

PRIX

Hauteur Fixations Alimentation PUBbLllaC;’I":I.T.é'

EC (0) BLANC RAL9016
: (SEC)
Référence At50°C | At30°C

PUISSANCE (W)

LEM1260SEC 1224 500 924 1222 607
LEM1860SEC 600 1812 500 | 1512 50 175 | 83 | 1229 870 464 762,5

FEE : pour toute commande inferieure a 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expedition de 40 € nets
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ALOHA SURF

PRATIQUE, OPTIMISE, DYNAMIQUE

1 EBEORARDIAICIEEDER

Ses formes jeunes et courbées en font un seche-serviettes dynamique
PRESENTATI ON et pratique. Une vague de douceur entre dans votre salle de bains avec ses
lignes courbées. Une répartition homogene des tubes permet une diffusion

DE LA GAMME ALOHA SURF  parfaite de 2 chaleur

ALO1450.. ALO2050.. ALO2850.. ALO2860..
14 tubes 20 tubes 28 tubes 28 tubes

c € € €

E ¢ EE EE EE

:a 83 28 R 8

23 2% 2% 2

3 X 3 X 2 = 3 =

5 = 5 = 5 = 5 =

a g a |

) @ 2 @
500 mm 500 mm 500 mm 600 mm

@ acsooc385W @) ars0°c 550 W @ acsocc778W @ ars0°c 923w
(D Etec. 500 W Elec. 750 W Elec. 1000 W Elec. 1250 W
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Radiateurs Séche-serviettes I I C€ @ @ @ @ @

ALOHA SURF

AVANTAGES DE LA GAMME ALOHA SURF

()
=
' i
=
i (24
w
(2]
w
I
(8]
. Al
i r - 0
U e——
T —
| —
CE—
A V'S PN

La courbes de ses lignes rend Une repartition homogene des  Disponible avec soufflant Speedair.
linsertion des serviettes pratique et tubes pour une parfaite diffusion de [a
simple. chaleur.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Cintrés & oblongs 30 x 20 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec appareil
Garantie 10 ans’
*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS
Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 €H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 358 et 359

OPTIONS

SOUFFLANT SPEED’AIR PTC 950 W v/ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES v/ Patéres enV, patéres rondes, anneau, barres porte-serviettes cintrées

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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| Radiateurs Séche-serviettes II @

ALOHA SURF

SCHEMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD VERSION SPEEDAIR

1004120

60,

qd
qd
[«
qd
qd
qd
qd
d o o
qd
qd
EH g "
=1 =]
f__fo =
- 7,
vue de dessus Version Eau Chaude Versions Versions Electrique & Mixte*

Electrique & Mixte

* Les entraxes et systémes de fixation sur les modéles SpeedAir ne sont pas les mémes que sur les modéles standard (cf notice)

SYSTEME DE FIXATION o Adapteur

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait. @@@

i}

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR (s

VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE

- T TTOee——
3 GQC U Te——
l' ,‘. Q ( K 2 | ‘
L —J ¢ —
Boitier RF Contral Soufflant PTC Speed’Air - 950 watts Disponible en gris avec

en option : Version Eau Chaude

. . z N . séche-serviettes en couleur.
inclus : Versions Electrique et Mixte

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis Le boitier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et té de réglage - voir p. 350 3 353

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chrome - vair p. 117

\ /[% . _Q//
N

o V' o o V'S
Barre porte-serviettes

PateresenV Pateres rondes Anneau Barre porte-serviettes
cintrée (470 mm)

cintrée (370 mm)

BLANC 3900153(BL) 3900155(BL) 3900157(BL) BARR40CBL BARR50CBL

CHROME 3900154(CH) 3900156(CH) 3900158(CH) BARR40OCCH BARR50CCH
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Radiateurs Séche-serviettes I I
ALOHA SURF EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

) 1 ()
w

| ALO | 1450 | cs | RIS | =
w

= Nbre tubes & S 2
MODELE Largeur Energie Couleur 5

w

(2]

Exemple: ';":J
Commal loha Surf Eau Chaude muni d'un SpeedAir (=)
14 tubes, 51 de largeuren ur Slate Grey (RAL 7015) @ %

Supplément : + 90 € H.T.

=T 4 L
. 150%, .|.
Rus
| EC |
— | 2 orifices ¢ 15/21 !

En option : Version
avec SpeedAir - Boitier
RF Control

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

A\

DESCRIPTIF EAU CHAUDE *ATTENTION : version soufflant IP24

ce |

2 orifices en bout @15/21 3 chaque extrémité et 1 purgeur d'air
Raccordement D15/21F portée plate a jet orientable sur le dessus

Pression de service 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)

Température de service max. no°C

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Option Raccordement du haut est possible avec commande et montage

d'une canne d' injection dans le retour

Option En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un réglage
P 3 distance de votre appareil

Garantie 10 ans’

PP BE B

el onditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLICH.T.€
MODELE PUISSANCE
(w)

BLANC RAL9016

EAU CHAUDE Poids| Vol.

Entraxe Entraxe (k@) | ()
Hauteur | = < Aok
=l Standard Avec Speed’Air

i ' +950 W
A @ (c) (Cs)
Référence At50°C | At30°C
ALO1450C/CS 295 | 742 808,7
ALO2050C/CS 295 11113 904,0

AL02850C/CS 295 [1643 , PP 10125

AL02860C/CS 395 1643 1065,4

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

- Stocké
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Radiateurs Séche-serviettes

ALOHA SURF ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| A0 | 450 | EG | Reole |
MODELE ND[Z%JEJ; & Energie Couleur

Exemple

Co

Version avec

ed’Air Boitier RF
Co, clus

clus

Technologie

Elément chauffant

Récepteur
Emetteur Tempco RF Elec

e Boitier RF Control

Livré avec
@ Garantie

11 (2

g

Classe |l O A\ - IP44 aIKO08 - C€ @

\\
ATTENTION : version soufflant  C€

Fluide caloporteur par eau glycolée

Thermoplongeur a double securiteé - Limiteur de température 3
réarmement automatique

Radio fréquence

- 9 programmes pre-établis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances

- Boost

- Detection d'ouverture de fenétre

- Indicateur comportemental a led

- Regulation intelligente

- Pilote plusieurs radiateurs

En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un réglage
3 distance de votre appareil

Fixations, vis et chevilles

2 ans ¥

IRécepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur.

?selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

_ MODELE
ELECTRIQUE

Entraxe

Hauteur Sk
Fixations

o
ALO1450EG/ES

ALO2050EG/ES 500 1340 295 ms3
ALO2850EG/ES ‘ 28 500 1870 295 1643
ALO2860EG/ES 600 1870 395 1643

PRIX PUBLIC H.T.€*
BLANC RALS016
PUISSANCE (W)

Poids (k
oids (kg) Avec SpeedAir

+950 W
[(33)

Standard
; ) ((=c)]
Electrique

945,4 1266,0
16,6 750 11038 14249
230 1000 1246,3 15674
26,9 1250 13844 1705,6

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et diexpédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



Radiateurs Séche-serviettes I I @
ALOHA SURF MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE @

| ALO | 1450 | MG | Re004 |
MODELE N“[géﬁj? & Energie Couleur . l

urf Mixte
ur en couleur Blue Green (RAL 6004)

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0

=T
s T : :
J U —
1@ — é‘

RFElec Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies 3 sonde
Monotube & Bitube : non fourni
Aloha Surf Speed‘air Mixte - Bitube : inclus)

DESCRIPTIF MIXTE “

PARTIE EAU CHAUDE ATTENTION : version soufflant~ C€
1manchon coudé @15/21 F portée plate a larriere du collecteur droit, 1 orifice en
Raccordement bout @15/21 et 1 purgeur dair #15/213 jet orientable sur le dessus
Pression de service 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
@ Température de service max. no°c
Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Aloha Surf Speed‘air Mixte - Bitube : robinet monopoint 4 voies a sonde inclus

@ Garantie 2 ans’

*selon Conditions Génerales de Vente

PARTIE ELECTRIQUE Classel @ 4 IP44 uikos - c¢ ({7

Se reporter au descriptif électrigue — voir page précedente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

PRIX PUBLIC H.T.€*
MODELE COTES DE MONTAGE (MM) PUISSANCE (W) LANCRALSOT

Entraxe
Hauteur | Fixations Entirye Avec Speed’Air

Alimentation EC z q
Nouvelle @ At Electrique [Standard (MG) + ?ag)w
Référence 50°C |30°C

ALO1450MG/MS 295 742 5 13911229] 386 | 206 500
ALO2050MG/MS 2951M3 56 [1226| 548 | 293 750

ALO2850MG/MS 2295|1643 77 (1215 778 | 418 1000 ‘ 1246,3

ALOZSBOMG/MS‘ 28 395/1643 891265 923 | 484 1250 1384,4

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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BAWA DOUBLE

BASSE TEMPERATURE, PERFORMANT, ARRONDI

-
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pRESENTAT'ON DE LA Equipé de deux rangées de tubes soudés de chaque caté du collecteur,

le Bawa Double favorise ainsi le rayjonnement et la convection de la

GAMME BAWA DOUBLE chaleur dans votre piece

BAW2850C5 BAW2860C5 BAW4050C5 BAW4060C5 BAW5075C5
28 x 2 tubes 28 x 2 tubes 40 x 2 tubes 40 x 2 tubes 40 x 2 tubes

€ E € E
€ € € €
3 B B B
s = = =
= = =
® ® ® ® ®
500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 750 mm
(@ 885W @®1061W @)1222w (@)1466 W @1831W



| Radiateurs Seche-serviettes C€

BAWA DOUBLE

AVANTAGES DE LA GAMME BAWA DOUBLE

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0

ey
—hs t

a_ V'S o
Double rangee de tubes, idéale  Le Bawa Double muni du raccorde-  Un maximum de puissance pour un
pour les installations basse tempé-  ment central permet danticiper lin-  minimum d'encombrement.
rature. stallation.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Ronds @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux Ronds @ 30 mm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec lappareil

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Géneérales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement
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Radiateurs Séche-serviettes

BAWA DOUBLE

SCHEMAS DE MONTAGE

Version Eau Chaude

SYSTEME DE FIXATION

4 consoles murales reglables livrées avec le radiateur

- — g — -~

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et te de réglage - voir p. 350 3 353



Radiateurs Seche-serviettes

BAWA DOUBLE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE face avant

| BAW | 2850 | 5 | R0 | D
N oc & . EH
MODELE NDS[EEJ & Energie Couleur

Exemple:
Commande d'un Bawa Double Eau Chaude \
28 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)

(€3
2 orifices centraux 015/21 F portée plate, entraxe 50 mm, 4 orifices en boutl
PRI DL ?15/21 et purgeur dair @15/21 3 jet orientable
Pression de service 10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
@ Température de service max. no°c
Fixations, corps de vanne Danfoss bitube VHS (raccord ¥ eurocone)
Livré avec avec un cache couleur RAL 9016, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et
chevilles

Garantie 10 ans”

*selon Conditions Genérales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE PUISSANCE | pRIX PUBLIC

EAU CHAUDE Entraxe Entraxe (w) HT€
| e Fixations Alimentation EC

o @

BLANC RAL9016
[(<)]

Référence At50°C | At30°C

BAW2850C5 ), T 6003 |
BAW2860C5 ‘ 5 | 6205 |
BAW4050C5 , | 7538 |
BAW4060C5 [ 7850 |

BAW4075C5 £ 849,9

- Stocké

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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CHORUS BAINS

ASTUCIEUX, INTEMPOREL, COLORE

11 € () (A Fo @ @ @ @

PRESENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un seche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands

CHO0640 (o, [0) [1}7) CHO1340 CHO1350 CHO1850 CHO1960 CHO1980
6 tubes 10 tubes 13 tubes 13 tubes 18 tubes 19 tubes 19 tubes

(8)725mm
(%) Etec. Mixte 1025 mm

[®) Eau Chaude 905 mm

1
Il

@ 500 mm /
400 mm 525 mm (avec
soufflant)
e 300w @ s0°c 470w
ec. ,
Elec. 500 W

N\

PRESENTATION
DE LA GAMME

ﬁ Eau Chaude 1250 mm
(%) Elec. Mixte 1 325 mm

&

400 mm

@ so°c 501w

Elec. 500 W

CHORUS BAINS ALLEGE

La solution astucieuse a placer sous une
fenétre qui vous apportera une chaleur

optimale

() Eau Chaude 1250 mm
(%) Elec. Mixte 1 325 mm

&

€
€ E
n E —
[Ty ——
- N~ %
—— 3 e —
= {: =
= i: =
= i =
= i =
—— 1
—
—— 1 @
—
A )
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Radiateurs Seche-serviettes II C€ @ @ @ @ @ @

CHORUS BAINS

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS BAINS

V'S V'S V'S
Tubes plats favorisent la diffusion  Modele Allege, idéal sous une fenétre  Solution astucieuse, disponible avec
uniforme de la chaleur. Ou une pente de toit de faibles largeurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Plats 70 x 1Imm
Tubes collecteurs verticaux Triangulaires 42 X 42 x 5Tmm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec appareil

Garantie 10 ans”

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v  RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 358 et 359

OPTIONS

SOUFFLANT SPEED’AIR PTC 950 W v’ Gestion intelligente de la rapide montée en température !
ACCESSOIRES v/ Patéres enV, anneau, barre porte-serviettes droite

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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| Radiateurs Séche-serviettes II @
CHORUS BAINS

SCHEMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD VERSION SPEEDAIR

1024 117 1022117

=

120
503 65 504 65
° L o N
Lz g Lol
=160
i
Version Mixte*
P
> > €C
5 3, 1726
Version Eau Chaude
mZA
5/ q‘L
oaan _ f o.z[ * Les entraxes et systemes de fixation sur les i
o &l aa modeles SpeedAir ne sont pas les mémes que
; ‘ . ; sur les modeles standard (cfnotice)
Version Eau Chaude Versions
. & @ Electrigue et Mixte L -
Version Electrique

SYSTEME DE FIXATION Eurer souds

sur radiateur Console murale

Cache- avec  rondelle

Discretes a l'arriere des collecteurs, les 4 consoles de fixations sont Y] étrier  emprisonnée
peintes dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage «7 /("‘ 7 [v — //,,-;\
parfait. Y s (@y
A N
retable %,
La rondelle pivote a
B 360° pour un ajus-
s tement parfait de L
SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR £y e e 0
VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE
-1905, e |
CE - I
-— ‘ L (

T ’ , -
Boitier RF Control
en option : Version Eau Chaude Soufflant PTC SpeedAir - 950 watts Disponible en gris avec

inclus : Versions Electrique et Mixte séche-serviettes en couleur.

Les réglages s’effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis Le boitier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et té de réglage - voir p. 350 3 353

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - vair p. 117

- t/

-

V'S V'S
Pateres enV Anneau Barre porte-serviettes
droite (375 mm)
BLANC 3900141(BL) 3900157(BL) 3900147(BL) ‘
CHROME 3900142(CH) 3900158(CH) 3900148(CH) |
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Radiateurs Séche-serviettes I I
CHORUS BAINS EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE () ) 2

CODE DE COMMANDE i | I a
E

| cHo | 050 | ¢ | R/040 | - - "
MODELE MJE quebueg & Energie Couleur = _ = é

‘ w

I

AD

(V2]

Exemple: @

Commande d'un Chorus Bains Eau Chaude ‘
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Window Grey (RAL 7040) — -—

Supplément : + 90 € H.T. 7 r

=T
of 0%
SUs

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

A\

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ATTENTION : version soufflant IP24 43 {

Raccordement étargffegseﬁfm E’S\Ur t@%%%wéieptogwéeem?ambi sur larriere

@ Réversibilité Arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)

Température de service max. no°c

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Option Em version avec SpeedAir - Boiltier mural RF Control pour un réglage
a distance de votre appareil

@ Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
CHORUS BAINS EAU CHAUDE

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLIC HT.€

MODELE PUISSANCE BLANCRAL3076
EAU CHAUDE Hauteur | ENtraxe Entraxe | Poids [Volume|Pente (w)

Fixations |Alimentation EC| (kg) | () | (n) ced

—Noweis Trieas] [ Sandard | Speedin
Nouvelle Nbre de } ; C i
Référence tubes At50°C | At30°C (€S)

choiosoc | 10 [ERE

470 254

CHO1052CS 10 525 470 254 970,4
CHO1340C 400 | 1205 501

CHO1350C 13 500 1205 602

CHO1352CS 13 525 1205 1137,3
CHO1850C 18 500 1655

CHO1852CS 525 | 1655 | 463 12338
CHO1960C/CS 19 600 1730 | 538 1414,2
CHO1980C/CS ‘ 19 800 1730 | 738 1542,7
CHORUS BAINS ALLEGE EAU CHAUDE

CA4SEC 800 530 | 738 330 747 97 38 1242 400 218 777,9

CABSEC 1000 680 | 938 | 520 947 16,2 57 11196 | 653 356 894,4

CAISEC 1200 680 |1138] 520 1147 182 6,7 1202 784 427 972,0

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke

*Eco-participation : 1,67 HTE par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter. 69



Radiateurs Séche-serviettes

CHORUS BAINS ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| cHo | o640 |  EG | R90I6 |
MODELE Nbre tubes & Largeur Energie Couleur
Exemple: .
Commande d' Electrigt ‘
6 tubes, 400 rr n Blanc Trafic (RAL 9016)
Supplément: + 90 € HT.
- -
=T
1305
s
83 8
){_:)O -_—
Ve n Standard Version avec S,
Emetteur TempCo Boitier RF Conti
RF Elec

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

Technologie
Elément chauffant

Récepteur®

By = &

®

Emetteur Tempco RF Elec

Boitier RF Control

Livré avec

B @

Garantie

- )

Classell O A - IP44 x1KO08 - C€

ATTENTION : version soufflant IP24

Fluide caloporteur par eau glycolée

11 (2

S @

Thermoplongeur 3 double securité - Limiteur de température 3

réarmement automatique

Radio frequence

- Fonction Vacances

- Boost

- Détection d'ouverture de fenétre
- Indicateur comportemental a led
- Régulation intelligente

- Pilote plusieurs radiateurs

- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables

3 distance de votre appareil

En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un réglage

Fixations, vis et chevilles

2ans @

'Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un seche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur.

? selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

CHORUS BAINS ELECTRIQUE

MODELE

ELECTRIQUE Hauteur

A

Nbre
de tubes

Nouvelle
Référence

CHOO0640EG 400 725 338
CHO1050EG 500 1025 438
CHO1052ES 525 1025 463
CHO1340EG 400 1325 338
CHO1350EG 500 1325 438
CHO1352ES 525 1325 463
CHO1850EG 500 1775 438
CHO1852ES 525 1775 463
CHO1960EG/ES 600 1850 538
CHORUS BAINS ALLEGE ELECTRIQUE

CA42EG 6 800 650 738
CAB2EG ‘ 8 1000 800 938

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HTE€ nets, participation aux frais denregistrement et dexpedition de 40 € nets

*Eco-participation : 167 HT.€ par radiateur,

COTES DE MONTAGE (MM)

Entraxe Fixations

450
620
620
960
960
960
1410
1410
1460

330
520

PUISSANCE

Poids (kg) w)

Electrique

Standard
[(29)

PRIX PUBLICH.T.€

BLANC RAL9016

Avec
Speed‘Air + 950 W (ES)

109 so0  ECTENE

193 500

193 soo [ 1330,8
25 500

23 750 I 14721
294 o000 [ 1694,3
368 Sl 16017 | 1922,6
228 400

B o<

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



| Radiateurs Séche-serviettes I I @
CHORUS BAINS MIXTE

VERSION MIXTE B

=, EH =

| cHo | 1050 | MG | R6033 |

MODELE ‘Nbre tubes & Largeur

Energie ‘ Couleur

Exemple: @

Commande d'un Chorus Bains Mixte
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Mint Turquoise (RAL 6033)

Supplément : + 90 € H.T. |"‘;¢

: s

=

(1) g

;Tﬁic' -
. -?ﬂ " 2 15/21

0
=
=
>
x
w
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w
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(=)

Al
0

%2 >
[ Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
) ol ) - . (Monotube & Bitube : non fourni
E,VE’/ son 5@”::/57 V&?i—‘»f@f;?ivgﬁﬁéj&?@ﬂ%\'{ i Chorus Bains Mixte SpeedAir - Bitube : inclus)
ettt jempto Boitier RF Control inclus Fabrication spéciale : Préciser monotube  la commande

A\
DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE ATTENTION: rccrcoston 2 ce (@)

2 orifices en bout @15/21 F portée plate sur le collecteur de gauche,
Raccordement entraxe 50 mm situé 3 lopposé du récepteur Radio Fréquence et 1 purgeur
dair 015/213 jet orientable
Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)
@ Température de service max. 1o°C
. Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Livré avec Chorus Bains Mixte SpeedAir - Bitube : robinet monopoint 4 voies 3

sonde inclus

@ Garantie 2 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ELECTRIQUE Classel T 4 - IP44 4 k08 - c¢ (5

Se reporter au descriptif électrique — voir p. précédente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

CHORUS BAINS MIXTE

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLIC H.T.€
PUISSANCE BLANC RAL9016

MODELE
MIXTE

avec
Standard | Speed’Air*

() J (+950W)
(Ms)
CHO1050MG 48 |1205| 470 | 254 | 500 RN
CHO1052MS 525 | 1025 | 463 620 472|149 | 48 (1205 470 | 254 | 500
CHO1340MG 400 | 1325 | 338 960 350 153 59 1240 501 | 266 | 500 ERULNT
CHO1350MG 500 | 1325 | 338 960 450 | 164 | 63 [1240| 602 | 320 | 750 [EREEFR
CHO1352MS 63 1240| 602 | 320
CHO1850MG 86 [1227| 815 | 435 1000 JERTENS
CHO1852MG 86 [1227| 815 | 435
CHO1960MG/MS 600 | 1850 | 538(1460 450 273 | 103 |1233| 987 | 526 1250 ENEN 1922,6
CHO1980MG/MS | 800 | 1850 | 738[1460] 450 3123 1240|130 696 1500 [RERAENA

Nouvelle Référence

CHORUS BAINS ALLEGE MIXTE

CA42MG ‘ 6 800 650 | 738| 330 747 76 | 38 |1242| 400 218 | 400 Ee L0k}
CA62MG 8 1000 800 | 938 520 947 2051 57 [1196| 653 356 | 600 [sNAk W
FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke

*Eco-participation : 167 HT.€ par radiateur
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Radiateurs Seche-serviettes

CHORUS BAINS DOUBLE

PRESENTATION DE LA GAMME
CHORUS BAINS DOUBLE

113

Supplément: + 90 € H.T.

CHDO810C CHD1350C CHD1960C CHD1980C
8 tubesx 2 13 tubes x 2 19 tubes x 2 19 tubes x 2
3 g B S
a a a a
—
= ) @ =
1000 mm 500 mm 600 mm 800 mm
1131W 923W 1525W 1965W
INFORMATIONS TECHNIQUES
Acier

Matériau

Plats 70 x11mm

Tubes émetteurs horizontaux

Tubes collecteurs verticaux

Triangulaires 42 x 42 x 5Tmm

Fixations

4 fixations discrete et réglables livrées avec lappareil

10 ans’

Garantie

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

‘ v/ Sanitaire

AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v/ RAL

v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 358 et 359

1182133

v
SCHEMAS DE MONTAGE 'Ea
|
2raccords internes @ 15/21F portée plate )
purgeur @15/21sur le dessus
Vue du dessus
T —
Version Eau Chaude

72




Radiateurs Séche-serviettes I I
CHORUS BAINS DOUBLE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE @

| eD | 1350 | C | R3005 | iy

N N S . @

MODELE Ntﬂgfg“gjg & Energie Couleur ui

w

ac

Exemple: 5

Commande d'un Chorus Bains Double Eau Chaude 0
13 tubes, 500 mm de largeur en couleur Wine Red (RAL 3005) @

Supplément : + 90 € HT.

EH

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ce

2 orifices en bout @15/21 F Portée plate et 1 purgeur dair @15/21 3 jet

o8 | Raccordement orientable sur le dessus
@ Réversibilité Arrivée et retour réversibles gauche / droite
@ Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2 bar)
@ Température de service max. noec
Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

CHORUS BAINS DOUBLE EAU CHAUDE

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE PRIX
EAU CHAUDE Hauteur |Entraxe Fixations| _Entraxe

PUISSANCE (W) | puBLIC

Alimentation EC (0] (n) H.T.€*
BLANC

T o RAL9016
Référence At50°C

CHD1350C , 923 EEll 10038
CHD1960C 33| 1525 PRl 13464 |

CHD1980C | 19x2 1965 | 1043 [N
CHORUS BAINS DOUBLE ALLEGE EAU CHAUDE
cHDOSIOC | 8x2 1000 | 680 | 940 | 450 947 209 | 17 [ ss | 1130 Sl 11754 |

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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NOVELLA BAINS

LEGER, ETROIT, INCLINE

- 11 ¢ (@) (A fa @ @) (&)

PRESENTAT'ON DE LA GAMME Idéal pour les petites salles de bains, le Novella Bains est
NOVELLA BAI NS aussi une solution astucieuse dans (3 cuisine

NO3 N&4& NO5 N46 NO?7 N10 N12 N15
10 tubes 13 tubes 13 tubes 19 tubes 19 tubes 22 tubes 25 tubes 28 tubes

(®) EC 912 mm [%3) Elec. Mixte 1032 mm

) (8)700 mm
(@) EC 912 mm [%3) Elec. Mixte 1032 mm

@ ﬁEC1336 mmmélec. Mixte 1456 mm
@ @EC1336 mmmélec.MixteﬂoSS mm
) [(B)EC1548 mm [(%0) Elec. Mixte 1668 mm
@ mEC1760 mmmElec Mixte 1880 mm
) (B)EC1972 mm ) Elec. Mixte 2 092 mm

&)

= ® © © = = ® ©

500 mm 400 mm 500 mm 400 mm 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm

N 5058W At50°C393W  At50°C463W  At50°C568W  At50°C668W  At50°C780W At50°C1015W At50°C 1157 W
Elec. 400 W Elec. 500 W Elec. 600 W Elec. 750 W Elec.1000 W Elec.1250 W Elec.1500 W
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Radiateurs Séche-serviettes BB Ce @ @ @ @ @

NOVELLA BAINS

AVANTAGES DE LA GAMME NOVELLA BAINS

(2]
w
-
-
w
=
o
L
wn
w
I
(=]
g}
(%2

V'S V'S PN
Tubes inclinés pour faciliter la  Petites dimensions pour une  Fixations discretes et réglables pour
convection et linsertion des serviet-  intégration facile dans les  un montage parfait.
tes. espaces etroits.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Elliptiques 42,3 x 14,2 mm
Tubes collecteurs verticaux En U 50 x 30 mm
Fixations 4 fixations discrete et réglables livrées avec lappareil

Garantie 10 ans”

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS
Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363
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Radiateurs Séche-serviettes

NOVELLA BAINS

SCHEMAS DE MONTAGE

100a 115
I y 100 4 115
50 a 65
50 a 65
== 2 | =)
7__ =]
@ &
=g~ F
orifices| S'E
BN T =
75a90 - £ 19334 o
CE
4 S ———

Version Eau Chaude Versions Electrique & Mixte

SYSTEME DE FIXATION

4 consoles discretes 3 arriere des collecteurs pour un montage parfait.

Etrier soudé
sur radiateur

Console murale
- Cache-  avecrondelle
0 etrier emprisonnée
S

CoC0

Axe support
réglable

La rondelle pivote
4360° pourun
ajustement parfait
delaconsole

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et te de réglage - voir p. 350 3 353

11 @ @



Radiateurs Seche-serviettes I I

NOVELLA BAINS EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

EH
CODE DE COMMANDE -l l
| |

| N | 03 | DEC | ROO6 |

MODELE Reference Energie Couleur

Exemple:
Commande d'un Novella Bains Eau Chaude )
(Ref 03) 10 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)

Supplément: + 90 € HT.

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube non fourni)

E
2 orifices & 15/21

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ce |

2 orifices en bout @ 15/21 F portée plate a arriere du collecteur
Raccordement et 1purgeur dair @ 15/21 3 jet orientable

@ Réversibilité Arrivee et retour réversibles gauche / droite

@ Pression de service 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)

@ Température de service max. 1o°C

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE Entraxe PUISSANCE | PRIX PUBLIC

EAU CHAUDE Hauteur| Entraxe Fixations | Alimentation H.T.€*
EC BLANC RALSO1S

Référence Nbre de tubes @

NO3DEC ) , 358 191

N44DEC z \ ) 393 208
NOSDEC ) , 463 245
N46DEC , 568 302
NO7DEC E ) 668 356
N10DEC \ f 780 414
N12DEC , 1015 541

N15DEC 1137 603

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expeédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0

77



/8

Radiateurs Séche-serviettes

11 (2

NOVELLA BAINS ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| N | 4 | 266 | R8OV |
MODELE NDL;,E:E?’ & Réference Couleur

Supplément : + 90 € HT. |V:’7".,

2 9
2@

.

teur TempCo
RF Elec

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

@ Technologie
Elément chauffant
Récepteur®

Emetteur Tempco RF Elec

>

HB

Classell O A - 1P44 K08 - C€ @

Fluide caloporteur par eau glycolée

Thermoplongeur 3 double sécurité - Limiteur de température a
réarmement automatique

Radio fréquence

- 9 programmes pre-etablis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances

- Boost

- Détection d'ouverture de fenétre

- Indicateur comportemental a led

- Régulation intelligente

- Pilote plusieurs radiateurs

Fixations, vis et chevilles

2ans @

VRécepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un séche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un séche-serviettes couleur.

2 *selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

_ MODELE
ELECTRIQUE b Hauteur

A

19 400 1456

Nouvelle Référence | Nbre de tubes

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur

PUISSANCE | PRIX PUBLIC

Poids (kg) HT€*
BLANC RAL9016
(EG)

Entraxe Fixations

Electrique

144 400
470 171 500
195 600
470 221 750
470 24,7 1000

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.




Radiateurs Séche-serviettes I I @
NOVELLA BAINS MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE B

()

P n w

| N | 4 | 2vc | RS017 | J( En J{ E
— — m

> Nbre tubes & A - =

MODELE Largeur Reference Couleu 5

w

(7))

Exemple : o
Commande d'un Novella Bains Mixte (Ref 44) 13 tubes, 400 mm de largeur en couleur o
Traffic Blue (RAL 5017) %

Supplément : + 90 € HT. |‘¢

-

EV
=

— EC F

@ Y

Utiliser obligatoirement un robinet monopaint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube : non fourni
Novella Bains Mixte SpeedAir - Bitube : inclus)

Emetteur TempCo
F Elec

DESCRIPTIF MIXTE

1 manchon coudé Y15/21 F portée plate a [arriere du récepteur et
. Raccordement 1 orifice en bout @15/21en bout du collecteur gauche,

1 purgeur dair @15/21 3 jet orientable
Pression de service 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
@ Température de service max. no°c

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

@ Garantie 2 ans’

*selon Conditions Génerales de Vente

Se reporter au descriptif électrique - voir p. précédente

PARTIE ELECTRIQUE ;
Classell O A - IP44 IK08 - C€ @

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)
5 PUISSANCE (W
MODELE SRS PRIX PUBLIC
MIXTE | Hauteur | Entraxe Entraxe Poid)s Vol(u)me z HT.€*

Fixations | Alimentation EC| (kg L X RS
E:] Electrique (MG)
Nouvelle At50°C | At 30°C
Référence | NOre de tubes = --

N442MG ) 393 208

NO052MG \ 463 245
N462MG , 568 302
NO72MG , 668 356
N102MG f 780 414
N122MG , 1015 495
N152MG 1137 603

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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MINI SURF

N\

PRESENTATION DE LA
GAMME MINI SURF

Indispensable dans la cuisine, le Mini
Surf est prét a installer et garantit un sé-
chage de votre torchon ou serviette en
un clin d'eeil.

80

(550 mm

ELECTRIQUE, PRET A 'EMPLOI, DISCRET

MINIS80
6 tubes

A

500 mm

Elec.80W

11« () @ 2



Radiateurs Seche-serviettes I I Ce @

MINI SURF

AVANTAGES DE LA GAMME MINI SURF
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N V'S o
Spécialement congu pour a cuisine. Pratique, il est prét a installer. De petites dimensions pour une
intégration facile.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Cintrés & ronds @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec lappareil
@ Garantie 2ans
P . Thermoplongeur monté en usine muni d'un bouton marche/arrét,
Descriptif Electrique d'un cable dalimentation et d'une prise électrique

*selon Conditions Géenerales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v  RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363

OPTIONS
v/Patéres en V, Anneau ou Patéres rondes

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles

N Classell O A - IP54 u-C€E @
PRIX H.T. ALARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX
PUISSANCE (W) PUBLIC

H.T.€*
BLANC

Référence Electrique RAL9016

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke
*Eco-participation : 167 HTE par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter. 81
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TAHITI FAMILY

CONFORTABLE, FAMILIALE, LUDIQUE

1l () @

La complicité de ses tubes plats et de ses tubes cintrés ; répartis comme une

PRESENTATION DE LA o t N e o
échelle rythmée, permet aux petits comme aux grands de choisir confort-
GAM M E TAH ITI FAM I LY ablement un espace optimiseé pour le sechage des draps de bain.

TAM2160 TAM2160 TAM3050 TAM3060
21Tubes 21Tubes 30 Tubes 30 Tubes

€ € € €
3 € € 3
N 5 5 N 5 = 5 5
@ @ ) )
500 mm 600 mm 500 mm 600 mm
At50°C 580 W At50°C 689 W At50°C 758 W

At50°C 528 W
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Radiateurs Séche-serviettes BB ce

TAHITI FAMILY

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI FAMILY

\-
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.

V'S V'S V'S
Lalternance de tubes droits et  Situés en partie haute et bas- 4 fixations pour une
cintrés facilitent linsertion de vos  se du seche-serviettes, les tubes  renforcée.
serviettes de bains. cintrées sont accessibles aisement
par les plus petits comme par les
plus grands

INFORMATIONS TECHNIQUES
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sécurité

Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Droit & Cintre - Rond @ 22 mm

Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm

Fixations 4 fixations discretes livrées avec appareil
Garantie 10 ans’
*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par electrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les combinaisons de couleurs disponibles - vair p. 358 et 359

OPTIONS

ACCESSOIRES v/ Patéres en V, Patéres rondes, anneau, barre porte-serviettes droite,
barre porte-serviettes droite

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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| Radiateurs Séche-serviettes

TAHITI FAMILY

SCHEMAS DE MONTAGE

U UTUUU

EV
U U UU

3 1 ]

Version Eau Chaude

SYSTEME DE FIXATION

4 consoles discretes a larriere des collecteurs pour un montage parfait.

Cylindre /@

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117

J/
V'S
a a A Barre porte-
PateresenV Pateres rondes Anneau serviettes cintree
(370 mm)
3900153(BL) 3900155(BL) 3900157(BL) BARR4OCBL
3900154(CH) 3900156(CH) 3900158(CH) BARR40CCH

84
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V'S
Barre porte-
serviettes cintrée
(470 mm)

BARR50CBL

BARR50CCH



Radiateurs Seche-serviettes

113

TAHITI FAMILY EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

| TAM | 2150 | SEC | R0 |
MODELE Réference Ener gie Couleur
Exemple:

le d'un Tahiti Family Eau Chaude
(21 tubes, 500mm de largeur en couleur RAL 9016)

Supplément : + 90 € H.T.

DESCRIPTIF EAU CHAUDE
Raccordement

Réversibilité

Pression de service
Température de service max.
Livré avec

Option

Garantie

o BB ED

*selon Conditions Genérales de Vente

a

n

w

&L Ly 41 ':

l =

=

x

i

7]

w

T

5]

Al

M o
1531 1531

ce

4 orifices avec sonde en bout P15/21F portée plate et T purgeur dair
?15/21 3 jet orientable en haut. Livré avec une canne d'injection

Arrivee et retour réeversibles gauche / droite

10 bar (pression dépreuve : 13 bar)

noec

Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection,
vis et chevilles

Raccordement par le haut
(placer dans ce cas la canne d'injection sur le retour)

10 ans”

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE

EAU CHAUDE . | Hauteur | Entraxe Fixations

TAM2150SEC 810
TAM2160SEC 810

TAM3060SEC|

FEE : pour toute commande inférieure a 750 H.T€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

COTES DE MONTAGE (MM)

Entraxe . PUISSANCE (W) | puBLIC H.T.€*
Alimentation (n) oA

EC

455
555
455
555

PRIX

AT50°C | AT30°C STANDARD (SEC)

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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TAHITI DOUBLE

PUISSANT, DISCRET, ELEGANT

~ 11 <« (A @ &)

GAVME TAAT DU
GAMME TAHITI DOUBLE 215 Tues 2x21Tubes

Congu pour les espaces étroits, le Tahiti = =
Double avec sa faible largeur (450 mm) et
sa double rangee de tubes apportent de 3 = _
légéreté et un maximum de confort ther- £ £
~N
mique. 8 ]
a g
&) @
450 mm 450 mm
(@)At50°C 673 W (@®)at50°C 950 W
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| Radiateurs Séche-serviettes BB ce

TAHITI DOUBLE

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI DOUBLE

VN
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Sa double rangée de tubes intensifie  Discret et élegant, il se glisse dans  Le Tahiti Double est personnalisable

(a diffusion de chaleur. tous les styles d'intérieur en couleur pour donner une atmo-
sphere chaleureuse a votre salle de
bains.

Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Droit - Rond @ 22 mm

Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm

Fixations 4 fixations discretes livrées avec l'appareil

@ Garantie 10 ans’

elon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS
Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus dinformations sur les combinaisons de couleurs disponibles - voir p. 358 et 359

OPTIONS

ACCESSOIRES v/ Patéres en V, Patéres rondes, anneau, barre porte-serviettes droite,
barre porte-serviettes droite

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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| Radiateurs Séche-serviettes

TAHITI DOUBLE

SCHEMAS DE MONTAGE o

EV

3 (@

450

Version Eau Chaude

SYSTEME DE FIXATION

4 consoles discretes a l'arriere des collecteurs pour un montage parfait.

Cylindre @

2%

3

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117

M |
) \

/
A V'S V'S
Pateres en V Patéres rondes Anneau
3900153(BL) 3900155(BL) 3900157(BL)
3900154(CH) 3900156(CH) 3900158(CH)

88

V'S

Barre porte-serviettes
cintrée (370 mm)

BARR40CBL

BARR40CCH

113

-—

V'S
Barre porte-serviettes
cintrée (470 mm)

BARR50CBL

BARRS0CCH



Radiateurs Séche-serviettes I I
TAHITI DOUBLE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

\<
CODE DE COMMANDE 54 X1

()

=

| TAD | 1545 | SeCc | soi02 | iy

3 . (24

MODELE Réference Energie Couleur %

w

I

Exemple: ﬁ

Commande d'un Tahiti Double Eau Chaude 0
(15 tubes, 450mm de largeur en couleur Métal Grey SO102) @

Supplément : + 90 € HT.

34 34

/
o © ¢

vis et chevilles

sortie d'eau en bas entrée d'eau en bas
derriére a gauche devant adroite
DESCRIPTIF EAU CHAUDE ce
4 orifices 1/2 F portée plate en bout de chaque collecteur. Raccordement
Raccordement en diagonal sur les collecteurs opposés
@ Réversibilité Arrivée et retour réversibles haut/bas
Pression de service 10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
@ Température de service max. no°c
Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection,

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Géneérales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE COTES DE MONTAGE (MM) PRIX

. E PUBLICH.T.€*
EAU CHAUDE N [ e e——— | Pen LIC H

RAL9016
Référence STANDARD (SEC)

TAD1545SEC 70 | 40
TAD2145sEC | 21 [RCORNIREERE Y 100 60

FEE : pour toute commande inférieure a8 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocke
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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TAHITI

DROIT, FONCTIONNEL, COLORE

T EIOIAIQAIGEAIA

PRESENTATION DE LA GAMME TAHITI

Avec son allure longiligne et ses tubes ronds, le Tahiti s'affirme tres contemporain, avec un zeste d'exatisme.

T03 T05 T07 T06 T08 ™m T10 T12
11 tubes 17 tubes 24 tubes 24 tubes pZA L 30 tubes 30 tubes 30 tubes

J(@)EC1537 mm (%0) Elec. 1628 mm
J(@)EC1537 mm (%0) Elec. 1628 mm

CJ(@)EC1222 mm (%0) Elec. 1313 mm

J@)EC1537 mm

(@) EC 547 mm (¥0) Elec. 638 mm
(@) EC 862 mm (%0) Elec. 953 mm
J@Ec1222mm

(J@)EC1222 mm

= = = =) = = © =

500 mm 500 mm 500 mm 600 mm 750 mm 500 mm 600 mm 750 mm

At50°C842W A50°C1030W

At50°C 257 W At50°C 517 W ASOCETEW At50°C676 W 50T B26W AOCTIEW
[2)Elec.300W  [EJElec.500W [ Elec. 750 W [(#)Eec1000W (#)Elec1250W

Ti3 T14 T15
36 tubes 36 tubes 36 tubes

(@) EC 1807 mm (%) Elec. 1898 mm
J(B)EC1807 mm (%0) Elec. 1898 mm
J(@)EC1807 mm (%0)Elec. 1898 mm

) ) @
500 mm 600 mm 750 mm
At50°C 866 W At50°C1014W At50°C1237W

o0 [#)Etec 1000w [Eec1250W (#)Etec1500W
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TAHITI

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI
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Design contemporain  avec ses  Tubes  horizontaux — soudés o  Nombreux espaces entre les tubes
tubes ronds. lintérieur des collecteurs verticaux. pour faciliter lacces a vos serviettes.
Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Rond @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 3 fixations discrétes livrées avec lappareil (4 avec soufflant Speed'air)

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 €H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus dinformations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363

OPTIONS

SOUFFLANT SPEED’AIR PTC 950 W v~ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES v/ Patéres en V, Patéres rondes, Anneau, Barre porte-serviettes droite ou cintrée,
Tablette

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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Radiateurs Seche-serviettes II @
TAHITI

SCHEMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD VERSION SPEEDAIR

87a 100 1122132
x| i@

502470

w
©
<

CO0000 OCOCSE |

EV

Version Eau Chaude*
Version Electrique*

(e NoNoNeRONo]

=
65285
orifices

* |es entraxes et systemes de fixation sur les modeles Speed’Air ne sont pas les

100 mini

g
E

7 mémes que sur les modéles standard (cfnotice).

7
Version Eau Chaude Version Electrique

SYSTEME DE FIXATION @ o

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un @M axe
montage parfait.

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR (£

VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE

- N T———
. q!c. U ——
— Lo I
A= ] e —

Boitier RF Control
en option: Verslion Eau Chaude
inclus : Versions Electrique et Mixte

Soufflant PTC Speed’Air - 950 watts Disponible en gris avec
seche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis e boitier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systémes de tétes compatibles et té de réglage - voir p. 3503 353 ==& l%

J

R50DESBL R50DESCH

En nouveaute, 2 nouveaux robinets a entraxe 50 mm avec téte thermostatique
en installation bitube

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117
_—

-

e

\

—
P
o o
Pateres en V Patéres rondes Anneau Barre porte- Bavrre portef Tablette grille
serviettes droite serviettes droite
(370 mm) (470 mm)

3900153(BL) 3900155(BL) 3900157(BL) 3900159(BL) 3900161(BL) 3900163(BL)
3900154(CH) 3900156(CH) 3900158(CH) 3900160(CH) 3900162(CH) 3900164(CH)
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Radiateurs Seche-serviettes I I
TAHITI EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE ;
) E— (2]
| T | 03 | skcs | R0z | £
w
MODELE Réference Energie Couleur S
v
0
Exemple : ‘:-'EJ
C 1de dun Tahiti Eau Chaude (Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur o
B Grey (RAL 7013) %
Supplément : + 90 € H.T.
=T
. 190%,
S U
_— 0]
T EC T '

2 orifices @ 15/21

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies a sonde
(Monotube & Bitube non fourni)
\\

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ATTENTION : version soufflant IP24 ce

4 orifices avec sonde en bout @15/21 F a portée plate
@E Raccordement et 1 purgeur dair @15/21a jet orientable en haut
Livré avec une canne dinjection (sauf modéles 11 tubes)

Réversibilité Arrivée et retour réversibles gauche / droite
Pression de service 10 bar (pression dépreuve : 13 bar)
Température de service max. no°C

Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, une canne d'injection

Livré avec (sauf modales 11 tubes), vis et chevilles
. Raccordement par le haut est possible avec le montage de la canne
Option d'injection dans le retour.
Opti En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un réglage
ption 3 distance de votre appareil
Garantie 10 ans’

Do BPEPD

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLICH.T.€

X BLANC RAL9016
MODELE PUISSANCE
EAU CHAUDE Entraxe Entraxe | pojds|Volume| Pente (w)
Fixations | AUmentation) (iig) | (1) ()] Standard Avec Speed’Air*
= (SEC) +950 W (SECS)

2z Nbre de o o
Référence s @ At50°C

TO3SEC/SECS n 547 | 350 | 450 455 4,0 27 1226 | 257 137

553,6

[ 162
tossecssecs | 7 IECHIECEEIRGIEREEGEIE R AR AN 217 576,3
IR o0 1222 350 1125 455 88 55 1244 576 305 [REISIANN 622,2
IR o0 122 40 125 5500 104 63 1280 676 | 352 627,7
LRI -0 222 600 1125 700 24 74 1292 826 | 427 | 2746 633,2
TISEC/SECS 500 | 1537 | 450 |1440| 455 | M0 | 68 | 1279 | 718 | 374 | 2784 6384
NI 600 1557 450 1440 555 127 79 246 s we BRI 644,9
I o0 | 1557 600 1440 705 (1530 94 1239 1030 | 547 [REIPRAMN 6758
O 50 507 3501700 455 131 81 (1260 se6 | 455 [EEFIE NN 689,9
T14SEC/SECS 600 | 1807 | 450 1710 555 154 | 94 1250 1014 | 535 |EETEEE 698,7
MBI 50 | 1807 600 170 705 |40 12 1240 1237 | 657 (SR 7259

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HTE nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 167 HTE par radiateur
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

- Stocke
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Radiateurs Séche-serviettes

TAHITI ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

| T | 032 | EH | R5014 |
MODELE Reference Energie Couleur
Exemple:

gur'rvr@’zde d'un Tahiti Electrigue o
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Pigeon Blue (RAL 5014)

Supplément : + 90 € H.T. |4:

—_
= .
« 1805
CR U
L
Advanced Boitier RF Control
Thermostat Version Standard

-enopton

Version avec Speed Air
inclus

DESCRIPTIF ELECTRIQUE

Technologie

Elément chauffant

= &

Advanced Thermostat

B

Livré avec

Option

Garantie

CACHE,

*selon Conditions Générales de Vente

G 113 2

[

\\
ATTENTION : version soufflant P24 @

Classell O A - IP44 «1K09 - CE€ @ @

Fluide caloporteur par eau glycolée

Thermoplongeur 3 double sécurite.
Limiteur de température a réarmement automatique

Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours), -
Indicateur de consommation d'‘énergie, - Changement automatique heure
été/hiver, - Détection d'ouverture de fenétre et détection de présence, -
Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN, - Auto/Confort/Eco/Hors
Gel /Arrét/Boost/Régulation intelligente/

Rétro-éclairage

Fixations, vis et chevilles

Baitier mural RF Control pour un réglage 3 distance de votre appareil

2 ans

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

_ MODELE
ELECTRIQUE

Larg. Hauteur

(2 | D

EH

TO32EH/ES
TO52EH/ES
TO72EH/ES
T102EH/ES
T122EH/ES

T132EH/ES
T142EH/ES
T152EH/ES

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

*E/cofpart\opat\on 167 HTE par radiateur.

Entraxe Fixations

PRIX PUBLICH.T.€*

BLANC RAL9016

PUISSANCE (W)

Poids (kg) Avec Speed‘Air

+950W

P (ES)

300 756,8
500 783,7
857,3
922,4
939,6
950,3
968,2
986,3

Standard
(EH)

- Stocke

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandeées, merci de nous contacter.




Radiateurs Seche-serviettes @ I I
TAHITI RACCORD CENTRAL '

Supplément : + 90 € HT.
PRESENTATION DE LA GAMME TAHITI RACCORD CENTRAL

Le Tahiti Raccord Central est la solution "gain de temps a l'installation” avec le raccordement central 50 mm.

n
w
=
-
w
>
x
w
0
w
T
[w)

Al
n

11 tubes 17 tubes 24 tubes 30 tubes 36 tubes
£ £ £
€ " @©
€ 3 N‘_7 8
E % 2 2 e
5 = = = £
o s 3 s 5
3 @
- o
& @ N B
® ~ n
& g f
|
a | g
& © ©
500 mm 500 mm 500 mm 500/600/750 mm 500/600/750 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Ronds @ 22 mm

Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 3 fixations discretes livrées avec appareil
Garantie 10 ans

*selon Conditions Géenerales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blonc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v RAL | Sanitaire | v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 358 et 359

804 100

SCHEMAS DE MONTAGE R -

| |
a
ffices

7

7
Version Eau Chaude Version Mixte

100 min
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TAHITI RACCORD CENTRAL EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

[ coDEDECOMMANDE &
| T | 03 | SEcs | R4002 | _gt

MODELE Réference Energie Couleur

Supplément : + 90 € HT.

O

112F 50, o1I2F
B12F

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)
Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 350 a 353

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

2 orifices centraux @15/21 F 3 portée plate entraxe 50mm, 2 orifices en bout
Raccordement sur le collecteur gauche @15/21 F & portée plate et 1 purgeur dair @15/213 jet
orientable en haut
Pression de service 10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max. 1no°cC
Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Raccordement par le haut est possible (placer dans ce cas la canne

Option d'injection sur le retour)

Garantie 10 ans

o BPBE

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE PRIX
EAU CHAUDE Hauteur | Entraxe Entraxe : PUISSANCE (W) | pypyc

Fixations Alimentation EC (n) HT€

@ BLANC RAL9016

Référence Nbre de tubes At50°C
TO3SEC5 k k : ) 266 142
TO5SEC5 k k . : 397 M
TO7SEC5 , 552 292
T11SEC5 , 718 379 3314
T10SEC5 600 1537 450 | 1440 50 137 79 1,246 804 425 3371
T12SEC5 750 1537 600 | 1440 50 16,3 94 1,239 976 518 372,2
T13SEC5 500 1807 295 | 1710 50 155 81 1,260 830 436 388,2
T14SEC5 600 1807 395 | 1710 50 175 94 1250 962 508 397,9
T15SEC5 750 1807 545 | 1710 50 196 n2 1240 1161 616 429,1

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocké
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter



Radiateurs Seche-serviettes II @

TAHITI RACCORD CENTRAL MIXTE

VERSION MIXTE

]

Y

o — -~ @

| T | 05 | 2vMH | Re004 | =
w

MODELE Réference Energie Couleur E
w

0

Exemple: I:.IEJ
Corr hiti Rax xte o
Al

(V2]

(Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en couleur Blue Green (RAL 6004)

Supplément:+90 €HT. | = '.,

e — T L L

Y,

e 5
- =0
O12F

< =

En option : Boitier RF Control o 0

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)
Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 350 3 353

DESCRIPTIF MIXTE
PARTIE EAU CHAUDE

Raccordement 2 orifices centraux @15/21F & portée plate entraxe 50mm, 1 orifice en bout
@ collecteur gauche @15/21, 1 purgeur dair 3 jet orientable
Pression de service 10 bar (pression dépreuve : 13 bar)

Température de service max. no°c
Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Garantie 2 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ELECTRIQUE Classell @ A - 1P44 K09 - C€ @

Se reporter au descriptif électrique — voir p. précédente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) PUISSANCE (W)
PRIX

MODELE
Entraxe PUBLIC

Ent
MIXTE Hauteur FiQa:?;(:s ALimeEnctation

Nouvelle

P Nbre de tubes
Référence

TO52MH E ) ) 397

TO72MH 35 £ 552 292
T102MH f 804 425
T122MH 976 518

FEE : pour toute commande inférieure 8 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et diexpédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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TAHITI SURF

SUBTILE, RYTHME, GALBE

T EIOIAIQAIGEAIA

PRESENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF

Performant, le Tahiti Surf affirme sa personnalité avec ses rondeurs délicates et ses tubes galbés.

TCO3 TCO5 TCO7 TCO6 TCO8 TC11 TC10 TC12
11 tubes 17 tubes pZA L 24 tubes 24 tubes 30 tubes 30 tubes 30 tubes

(@) EC 547 mm (%0 Elec. 634 mm

(@) EC 862 mm (%0 Elec. 949 mm

J(@)EC 1222 mm (%0 Elec. 1309 mm
J(B)EC1537 mm (%0) Elec. 1624 mm
(@) EC1537 mm (%0) Elec. 1624 mm

€ € E
€ € £
N N ~
N Q ]
i3 1 2
%
@ ) ) ) @ ) & )
500 mm 500 mm 500 mm 600 mm 750 mm 500 mm 600 mm 750 mm
At50°C 265 W At50°C 421W At50°C587W At50°C856 W At50°C1051W
At50°C689W At50°C 843 W At50°C726 W . .
(D)fec1o00w  [E)Elec1250W

[RElec.300W  [D)Elec.500W  [E)Elec. 750 W

TC13 TC14 TC15
36 tubes 36 tubes 36 tubes

J(@)EC1807 mm (%) Elec. 1894 mm
J(@)EC1807 mm (%) Elec. 1894 mm
(@) EC 1807 mm (%) Elec. 1894 mm

@) @) @
500 mm 600 mm 750 mm
At50°C 862 W At50°C1022W At50°C1261W

(&)Elec1000W (#)Elec1250W (EEtec 1500W
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| Radiateurs Séche-serviettes I I ce @ @ @ @

TAHITI SURF

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0

A - VN
Ses formes rondes et galbées  Tubes  horizontaux  soudés 3  Nombreux espaces entre les tubes
favorisent la diffusion de a8  lintérieur des collecteurs verticaux pour faciliter lacces aux serviettes.

chaleur.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Cintrés & ronds g 22 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec 'appareil

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus dinformations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363

OPTIONS

SOUFFLANT SPEED’AIR PTC 950 W v/ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES v/ Patéres en V, patéres rondes, anneau, barre porte-serviettes droite ou cintrée

Voir p. 117 pour les accessoires compatibles
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| Radiateurs Séche-serviettes II @
TAHITI SURF

SCHEMAS DE MONTAGE ‘

VERSION STANDARD VERSION SPEEDAIR —
872100 P wsrm :‘T‘ : : ..:
50a70

o [
| EH |
RN NN 3
Vue du dessus
65285 - * Les entraxes et systemes
8 de fixation sur les modeles
7 g SpeedAir ne sont pas les
. Lz . mémes que sur les modeles P : *
Version Eau Chaude Version Electrique standard (cfnotice) Version Electrique

SYSTEME DE FIXATION cwnd;@@

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un mon- ,’
tage parfait X W Axe
SOUFFLANT PTC - SPEED’AIR .«
VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE
:r“c N T ——— -,y
- @.i‘ A K Q K K y T— l —_—di-‘
-_— - C —
Boitier RF Control Soufflant PTC Speed‘Air - 950 watts Disponible en gris avec

en option : Version Eau Chaude

inclus : Versions Electrique et Mixte séche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boitier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE >
[ §§

Corps thermostatiques, systemes de tétes compatibles et té de réglage - voir p. p. 350 3 353
RS0DESBL R50DESCH

En nouveauté, 2 nouveaux robinets a entraxe 50 mm avec téte thermostatique
en installation bitube

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117/

Pf§ . _(/

S

V'S V'S o o o
Patéres en V Patéres rondes Anneau Barre porte-serviettes Barre porte-serviettes
cintrée (370 mm) cintrée (470 mm)
BLANC 3900153(BL) 3900155(BL) 3900157(BL) BARR40CBL BARR50CBL
CHROME 3900154(CH) 3900156(CH) 3900158(CH) BARR40CCH BARR50CCH ‘
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Radiateurs Séche-serviettes N
TAHITI SURF EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE )

O IO 1
— -
. L ()
CODE DE COMMANDE ' E
w
| 1€ | 03 | SEcs | Rs015 | s
: : o) : 3
MODELE Reference Energie Couleur o m
. ac
|
Exemple: i ‘0
Commande d'un Tahiti Surf Eau Chaude avec Soufflant Speed/Air f
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Sky Blue (RAL 5015) -
- »
X -
Supplément : + 90 € HLT. :
"
-~
\ }
- ’
. —  ec 7
I'SUC. I |
o (1)
_—
En option: Version avec Speed‘Air Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies 3
- Boitier RF Control sonde (Monotube & Bitube non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE ATTENTION : version souflant P24 € €

4 orifices avec sonde en bout @15/21F a portee plate
E‘ Raccordement et 1purgeur dair @15/21 3 jet orientable en haut Livré avec une canne

ol d'injection (sauf TCO3SEC)
Réversibilité Arrivée et retour reversibles gauche / droite
Pression de service 10 bar (pression dépreuve : 13 bar)
Température de service max. 110°C
Livré avec (stgitfgg%%oggwsg Stecwp,et\)/ﬁfecshom purgeur, canne d'injection

Onti Raccordement par le haut
ption (placer dans ce cas a canne d'injection sur le retour,

En version avec SpeedAir - Boitier mural RF Control pour un reglage

Option 3 distance de votre appareil

Garantie 10 ans’

CACHCACACHEAA>

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLICH.T.€*

MODELE PUISSANCE
EAU CHAUDE T Entraxe | poids | Vol. | Pente (w)

BLANC RAL9016 (SECS)

Hauteur | £ otions | Alimentation (kg) (") Standard Aveig%%e\%Air*

RENA é (SEC) (SECS)

Mo At50°C| At 30°C

tubes
TCO3SEC/SECS n 49

Référence

265 142 574,1

26 11226

IRl ©00 852 295 765 450 74 39 1234 21 o 599,1
I 500 1222 295 1125 450 | 10355 1244 587 | 31 649,3
ICREIE A 00 1222 395 1125 550 | 13 62 1257 689 | 363 664,6
ICIRRTINE 50 1222 545 1440 700 N9 74 1279 843 439 328,2 692,2
IGDRSAE 500 1557 | 295 1440 450 131 69 1234 726 | 387 657,8
A 600 | 1557 395 1440 550 137 79 1246 856 453 [NERRRNN 674,7
USRI 50 557 545 1700 700 163 94 1239 1051 558 RTINS 710,3
IR 500 | 1807 295 1710 450 155 81 1260 862 453 [NETTI 724,1
RS o0 1807 395 1700 550 75 92 1250 1022 540 LA 7336
I -0 | 807 545 170 700 196 102 1240 1261 669 [MERLI 764,0
FEE : pour toute commande inférieure 8 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et diexpédition de 40 € nets - Stocke

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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| RadiateursSéche-ser\iiettes N @
TAHITI SURF ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE @

| T | 03 | 28 | Rr7001 | N
MODELE Réference Energie Couleur :¢=¢:
Exemple:

Comma\mde d'un Tahiti Surf Electrigue
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Silver Grey (RAL 7001)

Supplément: + 90 € HT. ,4 "‘, @

. 1805,

-

ko) L

E;

fer RF Control

- en option

n avec SpeedAir

\\
ATTENTION : version soufflant IP24 @

DESCRIPTIF ELECTRIQUE iasselt & - Pasaike-cc (P (P

vae
[sauf 300

@ Technologie Fluide caloporteur par eau glycolée
‘s Thermoplongeur 3 double securite
Elément chauffant Limiteur de température a réarmement automatique

Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours), -
Indicateur de consommation d'énergie, - Changement automatique heure

été/hiver, - Détection d'ouverture de fenétre et détection de présence, -
Advanced Thermostat Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN, - Auto/Confort/Eco/Hors
Gel /Arrét/Boost/Reégulation intelligente/
Reétro-éclairage
Livré avec Fixations, vis et chevilles
Option Baitier mural RF Control pour un réglage a distance de votre appareil
Garantie 2 ans’
*selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUE

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLICH.T.€*

BLANC RAL9016
PUISSANCE (W)

Entraxe .
Larg. Hauteur bk Poids (kg) A
9 Fixations 9 Standard Ave::_ gg%e\sijlr*

e — (EH)
Nouvelle Nbre de @ @ . (ES)
Référence tubes EV Electrique

TCO32EH/ES ‘ n 500 634 295 84 300 438,6 794,7

_ MODELE
ELECTRIQUE

TCO52EH/ES 500 949 295 765 120 500 828,1
TCO72EH/ES 500 1309 295 1125 164 750 908,7
TC102EH/ES 600 1624 395 | 1440 227 1000 981,1
TC122EH/ES 750 1624 545 | 1440 271 1250 1000,1
TC132EH/ES 500 1894 295 1710 223 1000 650,5 1010,7
TC142EH/ES 600 1894 395 1710 26,6 1250 668,0 1028,5
TC152EH/ES 750 1894 545 1710 308 1500 690,7 1052,0
FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocké

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Radiateurs Seche-serviettes

113

TAHITI SURF RACCORD CENTRAL

PRESENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF RACCORD CENTRAL

—— Tco3 TCO07/TCO6 / TC11/TC10/ TC13/TC14 -
= am—p TCO8 TC12 TC15 w
— E
\ 11tubes 17 tubes 24 tubes 30 tubes 36 tubes S
x
- : g : i
E s = = 5
N 3 :
o~ o~ ~ &
\ @ § S g @
\
§ ¢ ¢ ¢
§ @) @) @) @ @)
» S 500 mm 500 mm 500/600/750 mm 500/600/750 mm 500/600/750 mm
Supplément : + 90 € H.T.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Cintrés & ronds @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec lappareil
Garantie 10 ans
*selon Conditions Générales de Vente
FINITION & COULEURS
Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé
Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363
SCHEMAS DE MONTAGE
EH
i —

%
7%
7
2

Vue du dessus
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| Radiateurs Séche-serviettes N
TAHITI SURF RACCORD CENTRALEAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE L

| T | 03 | SEc5 | R7037 |
MODELE Réference Energie Couleur
Exemple:

Commande urf de ‘
n en couleur Dusty Grey (RAL 7037)

Supplément: + 90 € HT.

R, o
150
{ ‘ |

I
2 15/21 2 15/21 o 15/21

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)
Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 350 3 353

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

5 orifices @15/2TF & portée plate sans sonde (2 orifices centraux @15/21
Raccordement entraxe 50 mm, 2 orifices en bout @15/21 et 1 purgeur d'air @15/21 3 jet
orientable en haut)

m Pression de service 10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max. no°c
Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE PRIX
EAU CHAUDE Hauteyr | Entraxe Enrae | Poids | Vol | Pente | PUISSANCE(W) | pupLic

Fixations  |Alimentation EC| (kg) (n) HT.€

= @ @D ) aistie
Référence re At30°C

de tubes
TCO3SEC5 n 500 547 295 450 50 4.9 26 1226 266 142 256,8

TCOSSEC5 17 500 | 862 | 295 | 765 50 74 | 39 1234 | 397 T 2854 |
TCO7SECS 24 500 | 1222 | 295 | 1125 50 103 | 55 [ 1244 | 552 292 3424
TCO6SECS 2 600 | 1222 | 395 | 765 50 n3 | 62 | 1241 | 647 345 3595
TCO8SECS 24 750 | 1222 | 545 | 765 50 133 | 74 | 1239 | 790 20 3907
TC1ISECS 30 500 | 1537 | 295 | 1440 50 131 | 69 | 1252 | 689 3635 | 3517
TC10SECS 30 600 | 1537 | 395 | 1440 50 137 | 79 | 1246 | 804 Wl 3708 |
TC12SECS 750 | 1537 | 545 | 1440 50 B3 | 94 | 1239 | 976 518 4112
TC13SECS 36 500 | 1807 | 295 | 1710 50 155 | 81 | 1260 | 830 436 4267
TCI4SECS | 36 600 | 1807 | 395 | 1710 50 75 | 92 | 1250 962 508 437,5
TC15SECS 36 750 | 1807 | 545 | 1710 50 196 | 109 [1240 | 1161 616 472,0
FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocké

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stockeé" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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11 @3 &)

TAHITI SURF RACCORD CENTRAL MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

| Tt | 05 | 2vH | R2004 |
MODELE Réference Energie Couleur
Exemple:

Commande d'un
couleur Pure Orar

hiti Suf Raccord Central mixte (Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en
1ge (RAL 2004)

Supplément : + 90 € H.T. |1‘,'¢‘

-

« 1905
ams
_—
Advanced fer RF Control
Thermostat Standard

Version avec SpeedAir

inclus

DESCRIPTIF MIXTE
PARTIE EAU CHAUDE

Raccordement

@ Pression de service

Température de service max.
Livré avec
Garantie

*selon Conditions Genérales de Vente

PARTIE ELECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrigue — vair p. précedente

-
N
|
.

g A= R

oi2F 50 et U
T

Al

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube non fourni)

4 raccords @15/21 F 3 portée plate ( 2 raccords entraxe 50, 1raccord @15/21
en bas 3 gauche, 1raccord B15/21 en haut 3 droite pour le purgeur )

10 bar (pression dépreuve : 13 bar)
no°c
Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

2 ans’

Classe |l T 4.~ IP44 uIK08 - C€ @

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUE

COTES DE MONTAGE (MM)

Entraxe
Fixations

MODELE

MIXTE

Largeur | Hauteur

Nouvelle -]
Référence

EC

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et diexpédition de 40 € nets

*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

Entraxe
Alimentation

PUISSANCE (W)

PRIX PUBLIC

H.T.€*
BLANC

397
552
804

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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BANGA

SIMPLE, PRATIQUE, ACCESSIBLE

11 ce (@) () @) (&)

PRESENTA‘“ON Bangs, le seche-serviettes premier prix au design sobre

et fonctionnel.

DE LA GAMME BANGA

BA2650 -
BA2150/ BA3260/ BA3660/
BAN1550 BAN2150 BA2660/ BAN3050 BAN3260 BAN3675
15 tubes BAN2660 30 tubes
21tubes 26 tubes 32 tubes 36 tubes

(BVEC 1537 mm (B Elec. 1613 mm

(53] [®)EauChaude 862 mm

D M

@ @)Ec1222 mm (B Elec. 1298 mm
D M

&)

@) (B)EC1537 mm
) @ec1807 mm (DEtec. 1886 mm
@ @ec1807 mm (&)

® ® ®

500 mm 500 mm 500/600 mm 500 mm 600 mm 600/750 mm

AL50°C 374 W At50°C 528 W At50°C 649 W (@) aes0°c 689 W At50°C 921W At50°C1183W
[#)Elec. 500 W [)Elec. 750 W (#)Elec.1000 W (2Elec.1250 W
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BANGA

AVANTAGES DE LA GAMME BANGA

0
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>
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w
0
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V' V'S V'S
Tubes soudés 3 lintérieur des  Fixations discretes et réglables. Flégant et discret, il trouve
collecteurs. facilement sa place dans tous

stules d'interieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériau Acier

Tubes émetteurs horizontaux Ronds @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 3 fixations discretes livrées avec lappareil

Garantie 10 ans’

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

Cylindre /@
SYSTEME DE FIXATION Wﬁﬂ

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un mon-

tage parfait. Q/V
Cache
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BANGA & BANGA RACCORD CENTRAL EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

4 1. 50a70
CODE DE COMMANDE M w
— o
] 2
| BAN | 1550 | oM | R0 |
& Nbre tubes & Faranre Caule
MODELE Largeur Réference Couleur
Exemple : b
Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)
:/ﬁ
65 4 85 V1&g
orifices 3
8
4

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

@'E' Raccordement Banga

Réversibilité Banga

Raccordement Banga Raccord Central
Pression de service

Température de service max.

Livré avec

Garantie

OB BB

*selon Conditions Genérales de Vente

873 100

| EH L+
:ﬁ:&: =+
o) =+

L
EC T

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies 3 sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

2 orifices @15/21 F a portée plate en bout
et 1purgeur dair @15/21 3 jet orientable

Arrivee et retour réversibles gauche / droite

2 orifices centraux @15/21F a portée plate entraxe 50 mm
et purgeur d'air @15/213 jet orientable

10 bar (pression dépreuve : 13 bar)

nosc

Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

10 ans”

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

COTES DE MONTAGE (MM)
MODELE
EAU CHAUDE

Entraxe
Alimentation
EC

=)

455/50
455/50
555/50
455/50
555/50
705/50

Entraxe

iRy Fixations

350\ 727
3501087
45011402
3501402
45011672
6001672

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

PRIX
PUBLICH.T.€

BLANC RAL9016

PUISSANCE
(w)

Raccord Central
Sta(ncd)ard (50 mm)
(c™m)
At50°C | At30°C

- Stocke

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



| Radiateurs Seche-serviettes

BANGA ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE a

Fﬂg
id
|

CODE DE COMMANDE

| BA | 2150 | EA | RoO6 |
MODELE Nore gfj# & Réference Couleur
Exemple:

Commande d'un Banga Electrique 21 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL
9016)
9016)

&

Essential
Thermostat

11 (2

DESCRIPTIF ELECTR|QUE Classe Il T A - IP44 ¢ IK09 - C€ @

@ Technologie Fluide caloporteur par eau glycolée

Elément chauffant
automatique

Auto/Confort/Eca/Hors Gel/Arrét/Boost

Thermoplongeur 3 double sécurité. Limiteur de température a réarmement

Boost manuel (de 5 & 60 min) modifiable jusqu'a 90 min ou programmable

Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours)

Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN

Livré avec Fixations, vis et chevilles

Essential Thermostat Détection d'ouverture/fermeture de fenétre

Garantie 2 ans’

*selon Conditions Génerales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

COTES DE MONTAGE (MM)

) MODELE PUISSANCE
ELECTRIQUE Hauteur

Nouvelle @

Entraxe Fixations Poids (kg) w)

Référence Electrique

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
*Eco-participation : 1,67 HT.€ par radiateur.

PRIX

PUBLICH.T.€
BLANC RALS016 (EA)

- Stacké

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter

109

0
=
=
>
x
w
0
w
I
(=)

Al
0




BANGA CINTRE

COURBE, ELEGANT

11 cc () @) @

N

pRESENTA'”ON La légereté des courbes du seche-serviettes Banga Cintré donne du rythme a votre
intérieur. Lespacement entre les tubes permet d'insérer aisément vos serviettes
DE LA GAMME

BANGA CINTRE

BCN2660/ BCN3675/
BCN1550 BCN/BA2150 BA2650 BCN3050 BCN/BA3260 BA3660
15 tubes 21tubes 26 tubes 30 tubes 32 tubes 36 tubes

£ £ £

: : : :
M M
£ 2 © £ & &
o i puls o o

@
2 E N H E ~
i ﬁ ] w S ]
& g g @ a "
@ @
g & &
) ) )] ) ) )
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 600 mm 600/750 mm
) g sorC 570w At50°C 528 W At50°C 758 W (8 pr 50°C 680w At50°C921W At50°C1220W
[Elec. 500 W [RElec. 750 W (#)Elec. 1000 W (RElec. 1250 W
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| Radiateurs Séche-serviettes BB ce @ @ @
BANGA CINTRE

AVANTAGES DE LA GAMME BANGA CINTRE

(2]
w
(=
-
w
>
(4
w
(2]
w
- 4 5
Al
(2]
o V'S V'S
Disponible aussi bien en  Fixations discretes et réglables. Tubes soudés a lintérieur des
raccordement standard qu'en collecteurs
raccordement central.
Matériau Acier
Tubes émetteurs horizontaux Cintrés & ronds @ 22 mm
Tubes collecteurs verticaux En D 40 x 30 mm
Fixations 4 fixations discretes livrées avec l'appareil
Garantie 10 ans”
*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

Cylindre /@

SYSTEME DE FIXATION @W

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un mon-
tage parfait. Cache Q/f

m



| Radiateurs Séche-serviettes I I
BANGA CINTRE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

I 100 a k@"

60
| BOCN | 1550 | oM | R9oE | iﬁfﬁ* —
> Nbre tubes & - - e ; :
MODELE Largeur Energie Couleu d % =5 Fo
q
q
au Chaude en raccordement central 9
Blanc Trafic (RAL 9016) E A
1 z
q
q
q
q
q 103 143
q
= L e
55 a 75| of ;
SE
orifices ~E u,zzl_u
A ﬁ !
89 a 109
(Racc. 50)

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 vaies a sonde
Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

2 orifices en bout @15/21 F 3 portée plate

Raccordement Banga Cintré et 1 purgeur dair @15/21 a jet orientable

Réversibilité Banga Cintré Arrivée et retour réversibles gauche / droite

2 orifices centraux @15/21 F 3 portée plate entraxe 50 mm

Raccordement Banga Cintré Raccord Central et 1 purgeur dair 315/21 3 jet arientable

Pression de service 10 bar (pression dépreuve : 13 bar)

@ Température de service max. no°c

Livré avec Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie 10 ans’

*selon Conditions Géneérales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Minimum par commande : 10 pieces.

COTES DE MONTAGE (MM) PRIX PUBLICH.T.€

N BLANC RAL9016
MODELE PUISSANCE

EAU CHAUDE Entraxe Entraxe } (w)

Hauteur | i ot Alimentation S —
Fixations (] Standard accord Centra
EC (c) (50 mm)

& fenveferd -
450/50 | 60 | 3, 15 PR 2060
500 | 1222 |350 1087 450/50 | 89 | 50 [1265| 528 | 278 236,2
600 | 1537 | 550 1402 550/50 | 137 | 68 1252 758 | 402 2815
500 | 1537 | 350 [1402| 450/50 | 135 | 71 |1244| 689 | 363 248,9

600 | 1807 | 550 |1672| 550/50 142 186 1231 92 491 310,6

750 1807 | 600 [1672| 700/50 202 | MO 1240 | 1183 618 289,0 355,5

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocké
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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| Radiateurs Séche-servi’ettss I I @
BANGA CINTRE ELECTRIQUE

VERSION ELECTRIQUE

CODE DE COMMANDE T 2
B . E

| BA | 210 | EA | R906 | e , ( o
s S & . 9 (24

MODELE M’E t;gj; & Energie Couleur 9 %

w

q I

Exemple : ) 9 A
Commande d'un Banga Cintré Electrique 21 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic q wn

(RAL 9016)

8
. \

rﬁT‘mnnnnn nnnn

DESCRIPTIF ELECTRIQUE Classel O A~ P44 uIK09 - C€ @

@ Technologie Fluide caloporteur par eau glycolée
£ Thermoplongeur a double sécurité. Limiteur de température a réarmement
Elément chauffant automatique

Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrét/Boost
Boost manuel (5 & 60 min) modifiable jusqu'a 90 min ou programmable
Essential Thermostat Détection d'ouverture/fermeture de fenétre
Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours)
Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN

Livré avec Fixations, vis et chevilles
@ Garantie 2 ans’

*selon Conditions Génerales de Vente

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ELECTRIQUES

Minimum par commande : 10 pieces.

COTES DE MONTAGE (MM)

MODELE PRIX
ELECTRIQUE PUISSANCE (W) PUBLIC H.T.€*

BLANC RAL9016

E:] N STANDARD
Nouvelle Nbre Electrique &
Référence de tubes q

Hauteur Entraxe Fixations | poids (kg)

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HTE nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets - Stocké
*Eco-participation : 167 HTE€ par radiateur.

Commande chantier - La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter 13
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Radiateurs Séche-serviettes

REGULATIONS

. 0
NOUVELLES REGULATIONS INTELLIGENTES @4

ESSENTIAL THERMOSTAT - INCLINE POUR FACILITER LA LECTURE

Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrét/Boost

Boost manuel (5 a 60 min) modifiable jusqua 90 min ou programmable
Detection d'ouverture/fermeture de fenétre

Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours)
Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN

Indicateur de consommation d'énergie

Changement automatique heure eté/hiver

ADVANCED THERMOSTAT - INCLINE ET RETRO-ECLAIRE POUR UN CONFORT DE LECTURE

Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours)
Indicateur de consommation d'énergie
Changement automatique heure été/hiver
Detection d'ouverture de fenétre et détection de présence
Verrouillage clavier ou verrouillage paar code PIN-

-3 - Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrét/Boost

En option
b Boitier RF Control

TEMPCO RF ELEC
9 programmes pre-etablis et 4 programmes personnalisables
£ . Fonction Vacances
JE— Boost de 10 a 120 min par pas de 10 min

- : Detection d'ouverture de fenétre

: Indicateur comportemental a led
5l & : Regulation intelligente adaptée en fonction de votre mode de vie
Q@@ . Pilote plusieurs radiateurs

SOUFFLANT PTC - SPEED’AIR

VERSIONS EAU CHAUDE, ELECTRIQUE, MIXTE

Le nouveau Soufflant PTC Speed’Air offre de multiples fonctionnalités intelligentes :
Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrét/Boost
Programmation automatique et intelligente
Boost ajustable par pas de 5 min. max 90 minutes.
Détection de présence
Boost automatique (Super Confort)
Consommation énergetique
Les reglages peuvent seffectuer : directement depuis les boutons de commande situees sur soufflant
ou depuis le boiftier mural RF Control.

Ses lignes ultra fines nouvelles fonctions favorisent loptimisation de vos consommations dénergie
et d'agencement.

.wf (&K K ' el !
—

TrE———— f
Boitier RF Control - . . .
en option : Version Eau Chaude Soufflant PTC Speed’Air - 950 watts Disponible en gris avec

inclus : Versions Electrique et Mixte séche-serviettes en couleur.



Radiateurs Seche-serviettes

REGULATIONS

REGULATIONS SECHE-SERVIETTES

Equipements/caractéristiques des versions électrique, mixte et du Soufflant PTC - SpeedAir 950W.

Essential

Thermostat

Advanced
Thermostat

Boitier RF Control |Emetteur TempCo RF
LEC

‘en option,

El

Soufflant PTC -
Speed’Air 950 W
version eau chaude

Soufflant PTC -
Speed‘Air 950 W
versions électrique et
mixte

Yoy 4 :
—— | — =
Aloha Surf o ;w option .
En option Chorus Bains En option rborescence Smart
Tahiti Novella Bains Arborescence Smart Arborescence*
. L Arborescence Aloha Surf
Compatible avec Banga Tohiti Tahiti Surf Jarua Aloha Surf Chorus Bains
P Banga Cintré Tahiti Surf Séche-serviettes Tahiti Surf Chromé Chorus Bains )
SpeedAir version eau | Arborescence Smart Tahiti :
chaude Arborescence L o
Sanaga Tahiti Surf Tahit
9 Tahiti Surf
- Soufflant extra plat +
. . - C and e reglage
L. b A Farlitor Incliné et retro-ec- Soufflant aplat+ commenc geg
Aspect esthétique lg‘imﬁf‘ﬁ“ faciliter (3 lairé pour un confort de commandes de reglage ier RE Control
lecture integrees inclus pour un pilotage a
distance
Fonctions intelligentes ' _
+ Jauge de consommation v v v v 4 v
« Indicateur de consommation
d'énergie en Kw/h v v v v v v
- Détection
“fenétre ouverte” 4 v v v v v
- Détection de présence/
d'absence 4 v v 4
(de 53 60 min) Boost ajustable par Boost ajustable par
z A e b AU Boost de 108120 min | pas de 10min. max 90 pas de 10min. max 90
Boost/Marche forcée qgdre ble jusqua gg?ﬁwr\;mv jusqua v par pas de 10 min MinUtes par pas de 5 minutes par pas de 5
. - minutes. minutes
Programma;ion 9 programmes preéta-
hebdomadaire v v v blis et 4 programmes a3 v v
et journaliere créer selon vos besains
Programmation automatique
avec processus v v v v
d‘auto-apprentissage
Fil pilote 6 ordres pour
programmation centralisée
(Confort, Eco, Confort -1°C, Con- v v v v v v
fort -2°C, Hors gel, Arrét)
Thermoplongeur a double
sécurité (limiteur de température v v v N4 v
+ fusible thermique)
Type de piles alcaline requi- 2 piles alcalines 15V 2 piles alcalines
ses (fournies avec [émetteur) LR6 AA LRO3 AAA
505633 (I(:lam):)
505634 (gris,
Code article 505628 505627 505606 505607 505631(ﬂ:2:;’5°5632 (soura
Arbore:
Prix HT.€ 153,7 251,7 219 162,2 302,5 302,5
*Arborescence/
Arborescence Smart
g modele collecteur
Code article - - - - - 3 gauche -
5056331 (blanc)/
5056341(gris)
Prix H.T.€ - - - - - 302,5
Option _ Boitier RF Control _ _ Boitier RF Control Systéme Fixation
P 505606 505606 soufflant - voir p116
Prix H.T.€ - 219,0 - - 219,0 =

Code article
Prix HT.€

505629
152,5

X

505630
203,2

** Disponible en

seche-serviettes

Blanc

Blanc RALS016 pour
RALS016, en

Argent RAL7045 pour seche-serviettes en

couleur.

FEE : pour toute commande inférieure
a3 /50 HTE nets, participation aux frais

d'enregistrement
40 € nets

et d'expédition de
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Radiateurs Séche-serviettes

ACCESSOIRES

SYSTEME DE FIXATION
SECHE-SERVIETTES

ARBORE-
. TAHITI SURF ARBORE-
MODELE A SCENCE JARUA
- N - -
d.J | 4.4

CHORUS
A CHORUS BAINS| BAINS
ALLEGE

LOHA SURF
o
Q/M

Codearticle 2061008 2061041 2061041 2061041 2061041 2061007 2061021 2061021

oescs W»@)@ 7.9 T-1

Prix

HT.€ 58,8 45,7 45,7

45,7 45,7 25,1 50,0 50,0
CHORUS
MODELE BAINS NgXﬁ{,';A g’gg,’_. TAHITI
DOUBLE

APERGU }@/@ )@)@ 5@/@ 59“/@
i i P ™

Codearticle 2061021 2061021 2061028 2061001 2061001 2061007 2061007
:?’é; 50,0 50,0 30,2 26,5 25,1 26,5 25,1
SYSTEME DE FIXATION

SECHE-SERVIETTES AVEC OPTION SOUFFLANT SPEED'AIR

ARBORESCENCE | ARBORESCENCE | CHORUSBAINS |  TAHITI | TAHITISURF
MODELE i option : option : option : option :
SOPC;Z" : Soufflant Soufflant Soufflant Soufflant
S;:e d‘:x'i: Speed‘Air Speed‘Air Speed‘Air Speed‘Air

APERGU
Code article 2061041 2061041 2061028 61001(BL) 61007 (BL)
61002 (CH) 61008 (CH)

Prix 43,5 43,5 28,8 44,8 (BL) 38,9 (BL)
HT.€ 42,7 (CH) 37,0 (CH)

SYSTEME DE FIXATION
DU SOUFFLANT PTC SPEED’AIR (BLANC/GRIS)

TUBESPLATS | TUBES PLATS TUBESRONDS | TUBES RONDS
lelels FIXATIONS | CACHEFIXATIONS |  FIXATIONS | CACHE FIXATIONS
SPEEDAIR SPEED'AIR SPEED'AIR SPEEDAIR

APERCU ' —
T T
Code article BLOWFIXFT BLOWNUT BLOWFIXRT BLOWNUT
Prix HT.€ 4,9 4,9 4,9 4,9

FEE : pour toute commande inférieure a 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expedition de 40 € nets



Radiateurs Seche-serviettes

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SECHE-SERVIETTES

Barre
Anneau porte-serviettes
370/375 mm*

Tablette
grille
470 mm***

Barre
porte-serviettes
fermée

Barre
porte-serviettes
ouverte

Barre
porte-serviettes
460 mm**

Pateéres

Patéres V e

APERCU

o blanc (BL) et blanc (BL) et blanc (BL) et
Finition
chromé (CH) chromé (CH) chromé (CH) chromé (CH) EREEHETANT | S EECHE E
Matériau acier aluminium aluminium
la paire la paire a lunité a lunité a lunité a lunité a l'unité a l'unité
af‘t’i:fe BARNEWAIOOO | BARNEWA2000
Newa :
Prix
HI.€ 79,5 79,5
Code | 3900153(BL) | 3900155(BL) | 3900157(8L) |  BARRAOCBL BARREUCEL
TahitiSurf | article | 3900154(CH)  3000156(CH) 3900158(CH) |, BARRAOLCH BARRS0CCH
Chromé . | - (barre cintrée 370 mm) | (barre cintrée 460 mm)
e 20,6 20,6 53,7 52,1 58,9
~ Code  3000141ED) 3900145(BL)
TR a:'_tle 3900142(CH) 3900146(CH)
TIX
e 25,2 57,0
Code | 3900141(BL) 3900145(BL) fgggﬁj;%ﬂ
Arborescence | 2rtcte | 3900142(CH) 3900146(CH) | (,07z ciroite 575 ram)
ori
Yo 25,2 57,0 52,3
Code | 3900153(31) | 3000155(81) | 3000157(8L) | DAk OCBL A
Aloha Surf article | 3900154(CH) | 3900156(CH)| 3900158(CH) (barre cintrée 370 mm) | (barre cintrée 460 mm)
Prix
e 20,6 20,6 53,7 52,1 58,9
Code  3900141(BL) 3900145(8L) 59988;2;%%
i N 2 S
Chorus Bains | 2™€l®  5900142(CH) 3900146(CH) (barre droite 375 mm)
hre 252 57,0 52,3
| Code  3900153(BL) | 3900155(BL) 390015/(BL)
Mini Surf a:-sle 3900154(CH) | 3900156(CH) 3900158(CH)
TIX
s 20,6 20,6 53,7
Code | 3900153(BL) | 3900155(BL) | 3900157(BL) ggggggégﬁ) ?28835;2?% 3900163(8L)
e ticl ( e I~ -
Tahiti arpl.c ® | 3900154(CH) | 3900156(CH) 3900158(CH) (barre droite 370 mm) | (barre droite 460 mm) 3900164(CH)
e 20,6 20,6 53,7 42,7 49,1 112,4
—— Code  3900153(81) | 3000155(81) | 3000157(B1) | EARR OCEL A
Tahiti Family article | 3900154(CH) | 3900156(CH)| 3900158(CH) (barre cintrée 370 mm) | (barre cintrée 460 mm)
o .
TahitiDouble | "% 206 20,6 53,7 52,1 58,9
Code | 3900153(BL) | 3900155(BL) | 3900157(BL) ESS&ES%)) fgg&g&% 3900163(8L)
Banga article | 3900154(CH)| 3900156(CH)| 3900158(CH) | === | s e 460 mm) | 3900164(CH)
;;'.xe 20,6 20,6 53,7 42,7 49,1 112,4
Code  3900153(31) | 3900155(81) | 3000157(BL) | DAk OCBL A
Banga Cintré article | 3900154(CH) | 3900156(CH)| 3900158(CH) (barre cintrée 370 mm) | (barre cintrée 460 mm)
Pri e '
e 20,6 20,6 53,7 52,1 58,9

* Barres 375 mm/370 mm : conviennent pour des seche-serviettes de largeur 500 mm minimum
**Barre 470 mm : convient pour des séche-serviettes de largeur 600 mm minimum
*** Tablette 470 mm : convient pour des seche-serviettes de largeur 600 mm minimum

PALETTISATION

PALETTISATION TAHITI/TAHITI SURF

MODELE

Eau chaude

NOMBRE DE SECHE-SERVIETTES

PAR PALETTE

MODELE

PALETTISATION BANGA/BANGA CINTRE

NOMBRE DE SECHE-SERVIETTES
PAR PALETTE

Eau chaude

Electrique/Mixte

Electrique/Mixte

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expedition de 40 € nets
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KONTEC HORIZONTAL & PLINTHE

EPURE, SOIGNE, ADPATABLE

ce @ @

Le KONTEC, habille de joues latérales et d'une elegante grille

PRESENTATION DE LA GAMME supérieure, vous offre les avantages d'un raccordement
KO NTEC HORIZO NTALE dapsgque éetom les regles de [art dugchauffage.

& PLINTHE SUR MESURE

_ KK11 _KK20 _KK22 _ KK23  KK34 . KK35 _ KK46 _ KK58
Ep. 68 mm Ep.93 mm Ep.93 mm Ep.150 mm Ep. 175 mm Ep.232 mm Ep. 257 mm Ep. 339 mm
[ [ LI LI L] L]

€
€ €
o) ~N o o o o o o
n M @ ] ] ] ] ] &
w B X «© -© -© -© -© -©
x B ~ o o o o o o
2 @ - a a a a a a
& a =  Ba B
® & & &
50034 000 mm 50034 000 mm 50034 000 mm 50034 000 mm 50034 000 mm 50034 000 mm 50033000 mm 50032200 mm

512 36 648 watts

23232308 watts 1523 2 244 watts 21234128 walts 26235 044watts 33136892 watts 40537 884 walts 47537 341 watts
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Radiateurs décoratifs

KONTEC HORIZONTAL & PLINTHE

ce @ (@)

AVANTAGES DE LA GAMME
KONTEC HORIZONTALE & PLINTHE SUR MESURE

. :“ 1}  § ‘L—
b3
)
(4
<
8
>
2]
(-4
<
4
o
>
prr
S a - E
Des tubes plats décoratifs et un Disponible en version haute Existe en version Plinthe pour g
habillage de joues et grilles du plus pression 8 bar pour répondre satisfaire toutes les exigences dimen-
bel effet. 3 tous les besoins. sionnelles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modele standard : Tubes aciers rectangulaires 70 x 11x 1,5 mm
Modele haute pression : Tubes acier rectangulaires 70 x 11 x 2mm

Un interstice de 2 mm separe les tubes afin de garantir une meilleure
protection contre la corrosion

Caractéristiques

Raccordement 4 orifices dont 2 x alimentations g 15/21 F Portée plate, purgeur.
Pression de service 5 bar (pression d'épreuve = 6,5 bar), Haute Pression : 8 bar
Température de service maximale 1no°C

Version plinthe : pieds support SK, consoles murales WA 11
(avec étriers) ou WK (sans étriers), non inclus.

D o DB ®

Fixations Version horizontale : consoles murales WA 11 (avec étriers) ou WK
(sans étriers), non incluses.

Livré avec Joues latérales, grille, bouchon purgeur et bouchon plein

Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par electrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blsnc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs - voir p. 358 et 359

19



| Radiateurs décoratifs ce

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

MODELES PLINTHES

Hauteur Longueur
286 r 7:1, 500 - 4 000
214 —f 500 - 4 000
142 500 - 4 000

70 500 - 4 000
ot -
st "
f——
‘ Vue de dessous ‘

COTES RACCORDEMENT SUR LE COTE

0 e ~ @ Hauteur (mm) 70 142 214 | 286
¥ <
TR :
~N
@ Entraxe vertical (mm) 32 102 174 246
@ Entraxe horizontal (mm) = Longueur - 50 mm
In 0
S ~
N T
T ) \\ .
o ATTENTION :
— — ** |l n'est pas possible de se raccorder par le dessous en hauteur 70 mm
=] =] _ .
~ « Raccordement possible uniguement en diagonal

COTES RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS (RACC. U &T - VOIR P. 122)

o o

] « ~

off T—ite [°f 3= of %
|y o = ©
o3 ~ ®

H T
o I
0 2]
n
n

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

Nbre
d'éléments Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids | Volume
() | (kg) © |s0cC| (m (kg) © |s0C| (M | (ko) O |s0cC| () | (kg ©

- - - 127 | 734 | 110 126 | 920 | 110
- - - 124 | 926 | 218 130 | 1397 | 218 130 | 702 | 218
132 | 4 | o167 125 | 1327 @ 334 134 | 2059 | 334 134 | 2484 | 334
134 | 1451 | 222 125 | 1728 | 444 138 | 2723 | 444 138 | 3266 | 444
MODELE
d'éléments Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids | Volume
(n) O | s0C | (n (kg) O | s0cC | (n (ka) (O | soc | (n (ka) 0)
119 | 1268 | 168 124 | 1454 | 169 123 | 1802 | 226 15 | 2336 | 283
126 | 2393 | 333 129 | 2698 | 333 130 | 3389 | 453 125 | 4385 | 568
133 | 3508 | 499 135 | 3942 | 499 136 | 4976 | 679 135 | 6434 | 852
138 | 4642 | 666 140 | 5186 | 666 140 | 6565 | 906 139 | 8582 | 1136
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Radiateurs décoratifs

KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

SECINED

MODELES HORIZONTAUX

Hauteur Longueur
1790 = ‘7 500 - 2 400

646 500 - 2 400

574 500 - 2 400

502 500 - 2 400

C] 430 E> 500 - 2 400
358 500 - 2 400

=
@
o
<
g
>
@
o
<
=z
o
>
[S]
w
=
g
X

COTES RACCORDEMENT SUR LE COTE

0
20
=

20

1420
O
4

502

358

Qjj— (o] 4 [e] 4
8 ST 8? @Hauteur(mm) 358 (430|502 | 574 | 646 | 790
3t
°¢ €] j @Entraxevertical(mm) 318 1390 | 462 | 534606 | 750
~N

790

574
646

20 |
20 |[

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

Nbre
d'éléments At Pente Poids VoLume At Pente | Poids VoLume At Pente | Poids VoLume At Pente Poids | Volume
50°C (kg) 50°C | (n) ()] 50°C | (n) (kg) 50°C ()] (0]
555

124 | n91 | 276 130 | 1671 | 278 126 | 2190 | 555 30,89
n 124 | 1404 | 333 130 | 1985 | 333 126 | 2530 | 666 135 | 3693 | 666

7 125 | 1617 | 387 131 | 2299 | 3,87 127 | 2931 | 777 136 | 4296 | 777
[ 8 | 125 | 1829 | 444 132 | 2605 | 444 127 | 3331 | 8838 137 | 4901 | 888
B 126 | 2043 | 499 132 | 2929 | 499 128 | 3732 | 999 138 | 5505 | 999
127 | 2468 | 612 134 | 3355 | 612 128 | 4533 | 12,22 141 | 6306 | 1222

121



Radiateurs décoratifs

KONTEC HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

e @ @

RACCORDEMENT

BITUBE
MODELES HORIZONTAUX & PLINTHES

q O O B
N 7\
[ o) (1)
\__/ \_/

g ﬁ ﬁ;; B
q O OF b
7N 7N\

\ F ) { E )

N N
] [/

F ' . il
@ i 7N
. (V)

N— ; ! g
o) e ie) i@ 0F e |
H a f =

MODELES PLINTHES UNIQUEMENT
ef | [N i
/A )\
\Y) .
N— N—

a5
<OF

MONOTUBE
MODELES HORIZONTAUX & PLINTHES

Le radiateur KONTEC peut étre raccordé sans probleme i)
en monotube avec une canne externe non fournie.

\\. ATTENTION:

Il est important lors de la commande, de preciser le type de raccordement. La modification du raccordement a posteriori nest pas possible
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Radiateurs décoratifs

KONTEC HORIZONTAL

& PLINTHE SUR MESURE

POSITION DES ETRIERS DE FIXATION

\\ ATTENTION:

Les systemes de fixation avec étriers ne sont pas disponibles pour : Les hauteurs 70 & 142 mm

Pour les modéles Plinthes de KK 35 & KK 58 - Veuillez utiliser les consoles murales WK (sans étriers) ou les pieds support SK - vair pages suivantes

MODELES PLINTHES
KK 11, KK 20, KK 22, KK 23, KK 34
160 160 160 1/ 1/ 160
=~ | = ; : -
[ 0 [ [ )
Hauteur } 4 H : 9
21 mm T T . T |-
500 - 1 800 2 000 - 4 000
7N
(i =1
160 160 160 1/2 1/2 160
2 Ei
Hauteur _I*I——I*I_ ﬁf ‘ ‘ &
286 mm _l*l l*._
500 - 1 800 2 000 - 4 000
A AN
1 [
MODELES HORIZONTAUX
KH 10, KH 11, KH 20, KH 22
160 160 160 1/2 1/2 160
3 3
) T |- T | -
Hauteur f f f f
3583 8 Q
502 mm N o
500 - 1 800 2 000 - 4 000
7N N
= || -
160 160 160 1/2 1/2 160
3 3
[T 1 | - 1 | -
[ [ [
Hauteur o o
5743 < g
790 mm | | ‘ :
\ \ \
=] 500 - 1 800 2 2000 - 4 000
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I Radiateurs décoratifs

KONTEC HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE
SYSTEME DE FIXATIONS AVEC ETRIERS

\\ ATTENTION:

Les systemes de fixation avec étriers ne sont pas d

isponibles pour : Les modeles Plinthes de hauteur 70 & 142 mm

Les modeles Plinthes de KK 35 & KK 58. Veuillez utiliser les consoles murales WK (sans étriers) ou les pieds support SK - voir pages suivantes

CONSOLES MURALES WA 11 AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT
MODELES HORIZONTAUX & PLINTHES A PARTIR D'UNE HAUTEUR DE 214 MM

Les consoles de fixation WA 11 sont a3 commander en méme temps que le \
radiateur. Le nombre de consoles varie en fonction de la 3

longueur du radiateur. P

Référence de commande consoles murales WA 11 - voir p. 196 WA

NOMBRE DE CONSOLES WA 11
@ Longueur (mm) deéé‘[‘]c j:;@féwy
Consoles WA 11 (jeu de 2) 1 2

* Pour une longueur supérieure ou egale a3 2 000 mm : seules 3 consoles de fixation sont necessaires

Hauteur Dimension X Dimension Y Dimension Z
(mm) (mm) (mm) (mm)
214 104 2

POSITION DES CONSOLES WA 11

MODELE

Bord supérieur

du radiateur m 162 5
s
I~
N =
=] 286 176 234 52
aQ
286 203 261 97
N 502 347 405 97

HORIZONTAUX

~

(N
o
N
ol
N
o
N
©

Bord inférieur
du radiateur

DISTANCE AU MUR

MODELE Hauteur (mm) Dimension W (mm)

2143286 45

g™

3 _

§ 3583790 45

=

S

N

g 3583790 89

x
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Radiateurs décoratifs ce

KONTEC HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATIONS SANS ETRIERS

\\ ATTENTION:

Les systemes de fixation sans étriers ne sont pas disponibles pour les modéles Horizontaux (hauteur 8 partir de 358 mm), veuillez utiliser les consoles
murales WA 11 (avec étriers) - voir pages précédentes

CONSOLES MURALES WK
MODELES PLINTHES (HAUTEURS JUSQU'A 286 MM)

Les consoles de fixation sont a commander en méme temps que le radiateur.
Le nombre de consoles varie en fonction de 3 longueur du radiateur.
Référence de commande consoles murales WK - voir p. 196

WK10 WK10-M WK 11-M WK 12 WK 13

Jusqu'al| Apartirde| Jusqu'al| Apartirde| Jusqu'al| Apartirde
EEETT]
: f > 7
f 2
Hauteur (mm) 22;2 2 - g

2

2

[SNINCNINEN]
[SNINCNIRON]

[ON]
[ON]

CONSOLE WK12

MODELE
Apartirde| Jusqu'al| De1800a| De2800 3| De38003 Jusqu'al| De1800a| De500a1| De1800a
1800 600 2600 3600 4000 600 3000 600 2800

3
3

CONSOLE WK13

KK 46 KK58
De 5003 1| De1500a| De 2 400 3| De 5003 1| De1800a| De500a 1| De 1800 3| De500a1| De1200 3

LoNSUEURMHL [T a0
f f : : P f f : :
©) — : — : f N N - —
Hauteur (mm) 4 - - - - - - - 2 3
286 5 2 3 A - - - - - -

CONSOLE WK13
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Radiateurs décoratifs

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

e @ @

POSITION DES CONSOLES WK

ATTENTION :
Pour l'utilisation de plus de 2 consoles de fixations murales, il est important de répartir les consoles de maniere égale par rapport 3 [a longueur du

radiateur.
1501 LTJ LTJ X LTJ LTJ 11 50
fixeﬂ‘ rhfixe
DISTANCE AU MUR
WK 10 | WK 10-M | WK11-M

| kkm | KK20 | KK2 | KK23 |
o o WE3 ad of _ 08 o o WE 3 EL% o

197
25V,
| 175
279
5
=i
232
279
25

361
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Radiateurs décoratifs

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

ce @ (@)

SYSTEME DE FIXATION SUR PIEDS

ATTENTION :
Les systémes de fixation sur pieds ne sont pas disponibles pour les modéles Horizontaux (hauteur & partir de 358 mm), veuillez utiliser les consoles
murales WA 11 (avec étriers) - voir pages précédentes

PIEDS SUPPORT SK
MODELES PLINTHES (HAUTEURS JUSQU'A 286 MM)

Les pieds support sant 3 commander en méme temps que le radiateur.
Le nombre de pieds varie en fonction de la longueur du radiateur.
Référence de commande pieds support SK - voir p. 197

SK18

SK10 SK12 SK14

175mm

=
@
o
<
=z
o
>
@
o
<
=z
o
>
(&)
w
=
g
b3

ISOmm

NOMBRE DE PIEDS SUPPORT SK
@ Longueur (mm) Jqué%%é dAeanFSEJ
Pieds support SK10, 12, 14, 16 2 3

POSITION DES PIEDS SUPPORT

ATTENTION :
Pour une longueur supérieure 3 1800 mm il est important d'installer un 3¢ pied

1/2 Longueur totale 1/2 Longueur totale -
150 150 SK10 SK12
" fixe | - fixe
B - N \+
< X
10 . b 7
o<B wos BB &
st 3

\+ N N N
x x = x|
0 1 p 3 o 0 o| M Y °I
| - o L -— n ~ ) n < N
® %QI %E 'T %j[ 3[&7{ T = 3‘&? o
- ©°
— < i}
SK16 | sK18
x
: t
~ e [
St e,
M ~ P =
_ 1 Eﬁ
e vy

X Distance choisie entre le mur et larriere du radiateur
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KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KONTEC PLINTHE SUR MESURE | —

KK 11, KK 20

CODE DE COMMANDE

| KK1 | 286 | 2400 | 1 | 1 | 0 | WK10 |
MODELE Hauteur ongueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pi Voir p. 122 R =RAL/S = Spécial Indiquer le systeme
’cj de fixation souhaité
Haute pression
A=avec S o
B = sans étriers 16/

Exemple:
Commande d'un Kontec Plinthe en Blanc Trafic (RAL

‘ Fixations non incluses dans m Haute pression 8 bar:
% l'emballage ni dans le prix - +10%

9016) Type 11, hauteur 286 mm,

pression d : 2
pression 931G, voirp. 1233127
parla sur con

HT.E ¢ HT.€
Longueur (| blanc blanc

232 331,1 289 399,9 415,4 220 4656 081 516,0
[ 0 BE 350,4 346 4239 431,0 264 4848 33/ 538,9

700 325 369,5 404 447,7 4463 302 5041 393 561,5

800 371 388,9 462 471,8 243 4620 352 5232 440 584,4
| 00 EE 408,0 519 4957 274 4775 3% 5423 505 607,1
[ 1000  [EED 4273 577 519,6 304 492,8 440 5615 500 630,1
[ 1100 SIS 446,3 635 543,8 334 508,6 484 5807  Gl/ 652,9
BT 465,6 692 5675 365 524,0 528 5997  ©/3 675,6
[ 1300 [EE 484,9 750 5914 395 539,4 572 6190 /20 698,5
| 1400 EES 504,1 808 615,6 426 554,8 616 6382 /55 721,2
B - 542,4 923 663,4 486 585,9 704 6765 59 766,8
[ 1800 [EES 5808 1032 7113 547 616,9 792 7148 1010 812,4
| 200 [EE 6192 1154 759,5 608 648,1 880 7531 1122 858,1
B 0 575 o 807,2 669 679,0 968 7914 1234 903,9
BEC ¢ 59 1 855,2 730 7100 106 8298 1346 949,5
BT 0 i1 s 948,1 790 7780 1144 9114 1459 | 10450
B 0 sz o6 998,6 851 8106 1232 9515 15/1 | 10929
BETE 0 ssi5 0 51 10490 912 8431 130 9921 1685 | 11406
BT -0 8921 186 10992 973 8756 1403 10321 1/95 11886
BETE o 9324 1952 11496 1034 | 9084 1496 | 10726 1907 | 1236,6
BT 0 9729 c07 11997 1094 | 9408 1984 | 11128 2020 | 12846
BT 0 10130 2195 12502 1155 | 9734 1672 11530 | 2132 | 13324
B o0 10535 2308 13005 1216 10058 = 1/60 | 11934 2244 | 13803
PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE
At 30°C 291

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

128



Radiateurs décoratifs ce

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KK 22

CODE DE COMMANDE

| KK22 | 214 | 1200 | A | E | R5017 | SK12 |
MODELE Hauteur Longueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard Voirp. 122 R =RAL/S = Special Indiquer le systeme
‘? = avec etriers Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité
1= sans étriers o Snt R
Haute pression couleur souhaitée
A = avec étriers Voir p. 362 et 363 )
B = sans étriers 0 = Blanc Trafic (RALI016)
Exemple: F " d H 8b
“ommande d'un Kontec Plinth ouleur Traffic ixations non incluses dans . aute pression 8 bar:
E?mmdj,(f%d/ Kor ec PL meye en couleur Traffic ‘ ) | ] Supplément: + 90 € HT m P
Blue (RAL 5017) Type 22, hauteur 214 mm, longueur 1 'emballage ni dans le prix - +10%
200 mm, haute pression, avec étriers, raccordé par la voir p. 123 3127

gauche. Fixation sur pieds support SK 12

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

[ B | ™|
Hauteu
)

Prix Prix Prix Prix

HTE HTE ‘ HTE HTE

ueur (mm) ‘ blanc blanc blanc blanc
212 248,0 334,1 410,6 516 494,5
| 00 [EED 259,2 182 352,3 503 4337 619 5234
700 297 2703 213 3705 587 456,8 722 552,1
800 339 2813 243 388,8 670 480,1 826 581,0
| 00 EE 2924 274 406,9 754 503,0 929 609,9
424 303,7 304 424,9 838 526,0 1032 638,9
466 314,8 334 443,0 922 549,2 1135 667,8
509 3258 365 461,2 1006 572,1 1238 696,5
551 337,1 395 4795 1089 595,3 1342 7254
594 348,2 426 4977 1173 618,1 1445 7544
678 3704 486 534,0 1341 664,3 1651 812,1
763 392,8 547 570,4 1508 710,7 1858 869,8
848 414,9 608 606,7 1676 756,7 2064 927,7
933 4371 669 642,9 1844 802,8 2270 985,5
1018 4595 730 679,4 2011 848,9 2477 10434
1102 505,8 790 7514 2179 939,7 2683 1156,0
1187 529,2 851 789,6 2346 988,1 2890 1216,6
1272 552,6 912 827,8 2514 10364 30% 12774
1357 575,8 973 865,9 2682 1085,0 3302 1338,2
1442 599,3 1034 904,0 2849 11337 3509 13987
1526 622,5 1094 942,1 3017 11818 3715 14593
1611 645,8 1155 980,3 3184 12304 3922 1520,0
1696 669,4 1216 10185 3352 12787 4128 1580,6

PUISSANCES AU METRE (watts)

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KK 23, KK 34

CODE DE COMMANDE

| KK23 | 214 | 800 | 0 | F | S0102 | WA |
MODELE Hauteur ongueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard Voir p. 122 R =RAL/S = Special Indiquer le systeme
0 = avec étriers Suivi des 4 chiffres de la defixation souhaité
- sans etrers couleur souhaitée
Haute pression fes o zE
A = avec étriers Voir p. 358 et 359 )
B = sans étriers 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
Exemple: Fixati incl d H ion 8 b
Commande d'un Kontec Plinthe en couleur Metal ixations non incluses dans ‘ . aute pression ar :
, o+
Grey (S0102) Type 23, hauteur 214 mm, 'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 90 € H1 +10%
[ongueu/f SQO m@ {erssmn stuim‘ard, a‘/’ec éfﬂ‘P:ﬁ’S, . voir p 1233127
raccorde par la droite. Fixation sur consoles murales
WATI

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

@ X HTE€
ur (mm) blanc

262 422,0

518 631 | 5723

351 | 3441 525 4658 697 5271 @ 862 6193
314 | 326,0 478 | 453,00 621 | 519,00 /57 | 6155 397 | 3628 | 630 5010 836 | 5668 1034 | 669,5
8

367 3431 553 | 4837 725 5534 833 | 6584 455 3813 /55 5362 970 6067 1205 7198
419 3602 533 | 5146 823 5875 1009 7012 529 4002 80 5713 1115 6460 1378 7701
472 3773 717 | 5454 932 6219 1155 | T4k2 55 4189 945 6065 1255 6860 1551 8202

1000 524 | 3945 797 5763 1035 6561 1261 7872 | 66l 4375 1CE0 G4l 139 7256 1723 8706
576 4116 877 | 607,2 1139 6904 133/ 8300 /27 4561 1155 6767 1533 7656 189 9206
629 4286 956 | 6382 1242 7248 1513 8728 | /95 | 4747 1260 7117 1675 8053 2053 | 9709
651 4458 1030 6690 1346 7591 1639 9159 850 4937 1365 7467 1812 8451 2240 10212
734 4629 1116| 7000 1440 7934 1765 9588 @ 925 | 5123 1470 | 7820 195 8848 2412 10714
833 | 497,1 1275 7618 1650 8620 2013 10447 | 1053 | 5496 1650 | 8523 2230 | 9643 275/ 11718
943 | B3L,1 1435 8234 1865 9306 22/0 11306 1190 5868 1990 9224 2500 10440 3101 12722
1048 | 5655 1594 8852 2070 9992 252 12162 | 1322 | 6243 2100 | 9926 2783 |11234 3446 13728
1155 599,7 1755 9469 2277 10678 2774 13021 1454 6619 2310 10630 3057 12029 3791 14733
1258 | 6342 1913 10087 2484 11364 3026 13880 1555 6991 2520 11331 3346 12823 4135 15737
1362 | 7014 2072 11238 2691 12653 3279 15473 | 1719 7734 2750 12635 3624 14299 4480 17579
1467 | 7375 2232 11891 2898 13373 3551 16377 1851 8123 290 13372 3903 15134 4824 18632
1572 7737 2391 12539 3105 14094 3783 17276 | 1965 | 8515 3150 |14109) 4187 |15068 5150 19688
1677 8093 2550 13187 3312 14814 4035 18179 2115 8909 3360 14849 4/GL 16804 5514 20741
1782 | 8454 2710 13835 3510 15536 4237 19082 | 2247 | 9301 35/0 15586 470 |17639 5853 21796
1836 | 881,3 2860 14485 3726 16256 450 19980 2350 9692 3750 16321 5018 18474 6203 22851
1991 | 9171 3029 15132 3033 16975 4792 20884 2512 10086 3900 17060 5297 19307 6517 23905
209 9529 3183 15782 4140 17696 5044 21784 | 2644 10479 4200 17798 5576 20144 652 | 24960

PUISSANCES AU METRE (watts)

MobELE | wkas

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

N

()

o
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KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KK 35

CODE DE COMMANDE

=
| KK35 | 286 | 1200 | B | W | R3000 | WK 12 | @
[3
MODELE Hauteur Longueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations ‘z(
o
Pression standard Voirp. 122 R =RAL/S = Special Indiquer le systeme ;
;'I:a;i:; fef; S}:n Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité x
D e couleur souhaitée <
B = sans striers Voir p 358 et 359 3
0 = Blanc Trafic (RALIO16) 3
w
(=
g
~
Exemple: Eixati inct d H ion8b
Commande d'un Kontec Plinthe en couleur Flame Red ‘ ixations non incluses dans L aute pression ar :
s = . K Supplément : + 90 € HT.
(RAL 3000) Type 35, hauteur l'emballage ni dans le prix - @ PP +10 %
2 m, longueur 1 nm, haute press san . 3
486 mm {wgu@r 1200 mm, haute p g sion, sans voir p 1233127
étriers, raccordé par la droite. Fixation sur consoles

ales WK 12

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

(1] 142 214
Hauteur (mm)

BE

Prix Prix B Prix
HT.E HT.€ HT.€
blanc blanc blanc

[=
@
CD
S

526,6 598,6 986 695,2
[ 00 EES 4275 718 567,0 991 644,9 1183 753,2

700 566 450,8 838 607,3 1156 691,2 1380 8113

800 647 474,2 958 648,0 1321 737,9 1577 869,6
B - 4974 1077 688,5 1486 7844 1774 927,7
BT 520,7 1197 7288 1651 830,8 1971 986,0
[ 100 [EEES 544,1 1317 769,2 1816 8774 2168 1044,2
[ 1200 |ER 567,4 1436 8095 1981 924,0 2365 1102,2
BEEEEE 590,6 1556 850,2 2146 9704 2562 11605
[ 1200 [EEEE 614,0 1676 890,5 2311 1017,0 2759 12188
[ 1e00 |EEED 660,8 1915 971,3 2642 11098 3154 1335,0
B 707,3 2155 1052,1 2972 1202,9 3548 1451,2
[ 2000 |EGE 753,9 239 1133,0 3302 1296,0 3942 15675
[ 2200  |ERES 800,7 2633 12137 3632 1389,0 4336 1684,0
| 2400 [EEE 8474 2873 12945 3962 14819 4730 1800,3

PUISSANCES AU METRE (watts)

mopkLg | P

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KK 46

M|« @ ®

CODE DE COMMANDE

| KK&46 | 286 | 1200 | B | S0088 | SK16 |
MODELE Hauteur ongueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard Voir p. 122 R =RAL/S = Special Indiquer le systeme
1=sans etriers | de fixation souhaité
Haute pression
B = sans étriers
16)
Exemple:

Commande d'un Kontec Plinthe en couleur Manhat-
ten (S0088) Type 46, hauteur 286 mm, longueur 1
200 mm, haute p triers, raccordé par la
gauche. Fixation bort SK 16.

‘ Fixations non incluses dans
% l'emballage ni dans le prix -

voirp 1233127

m Haute pression 8 bar:
+10%

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur (mm)
Prix
HTE
blanc

Longueur

475 440,2 727 602,2
| 00 EQG 468,1 872 651,6

700 665 496,1 1018 701,1

800 760 524,3 1163 750,6
[ 00 ES 552,3 1309 800,1
B 580,6 1454 849,2
BT - 608,8 1599 898,8
B - 636,5 1745 948,1
BEETE 664,8 1890 997,4
B 692,9 2036 1046,9
B 749,0 2326 11458
| 1800 |EEEG 805,2 2617 12444
| 2000 |EES 861,3 2908 13434
| 2200  |EEES 917,7 3199 1442,3
[ 2400  [EEEES 9737 3490 1541,0

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE
At 30°C 507
At 50°C 905

0 _
nce

1036
1243
1450
1658
1865
2072
2279
2486
2694
2901
3315
3730
4 144
4558

4973

214
Prix i Prix
- HT.E n HT.E
blanc blanc
696,5 1224 831,7
755,1 1468 904,3
812,9 1713 977.0
871,2 1958 1049,6
929,2 2202 11225
987,4 2 447 1195,2
1045,6 2692 1267,9
1103,9 2936 1340,9
11619 3181 1413,6
1220,2 3426 1486,0
1336,3 3915 1631,6
1452,6 4 405 17771
1569,1 4 894 1922,6
1685,4 5383 2068,3
1801,6 5873 22136

‘,

2447

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KONTEC PLINTHE SUR MESURE

KK 58

CODE DE COMMANDE

=
| KK58 | 214 | 2200 | 1 | 0 | S0185 | WK 13 | 0
[3
MODELE Hauteur Longueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations ‘z(
o
Pression standard Voirp. 122 R =RAL/S = Special Indiquer le systéme ;
;’: sans etriers Suivi des 4 chiffres de la defixation souhaité g
Ba:ufglf! ﬁfﬂ?f couleur souhaitée <Zt
e R Voir p. 358 et 359 o
0 = Blanc Trafic (RALIO16) 3
w
(=
g
~
Exemple: F L d H 8b
“ommande d'un Kontec Plinthe en coule stic ixations non incluses dans . aute pression 8 bar:
Comma Me@mw% Kontec Plinthe en couleur My ’t : ‘ ' ) 3 Supplément: + 90 € HT m p
Purple (S0185) Type 58, hauteur 214 mm, longueur 2 l'emballage ni dans le prix - +10%
200 mm, pression de service standard, sans étriers, voir p 1233127

raccorde par a droite. Fixation sur consoles murales

WK 13,

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

HE

Longueur (mm)

536,8 755,2 129 8754 1511 1044,2
| 00 [ 572,4 995 8214 1555 952,5 1813 1142,2

716 608,6 1161 888,0 1814 10301 2115 1240,2

818 644,1 1327 954,7 2074 11074 2418 13383
B 679,8 1493 10211 2333 11844 2720 1436,2
BT o 7156 1659 10874 2592 1261,7 3022 15343
[ 100 [EEEE 7514 1825 11543 2851 1338,9 3324 16323
[ 1200 |EEEE 787,3 1991 12206 3110 1416,0 3626 17305
BEETEE 822,9 2157 12871 3370 14936 3929 18286
B - 858,7 2323 13537 3629 1570,7 4231 1926,6
BT 930,2 2654 1486,8 4147 17253 4835 21224
B 10018 2986 1619,7 4 666 18796 5 440 23186
[ 2000 [ERE 10733 3318 1752,9 5 184 2034,0 6 044 2515,0
| 2200 |EESH 1145,0 3650 1885,7 5702 21887 6648 2711,0

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE

AS0C

> 1023 1659

1486

2
a
Q

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KH10
CODE DE COMMANDE
| KH10 | 430 | 1000 | 0 | 1 | R5002 | WATI |
MODELE Hauteur ongueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard Voir p. 122 R =RAL/S = Spécial Indiquer le
0 = avec etriers Suivi des 4 es dela
Haute pression cou
= aver étriers LUU
A = avec étriers Voir
0 = Blanc Trafic (RAL9016)
Exemple:
Commande d'un Kontec Horizor

tal en couleur Ultra- ‘ Fixations non incluses dans . . Haute pression 8 bar:
e ii0mm (3] tembalage nidans le prix- (€0 Suppiément: 90 € KT +10%

ard, voirp. 1233124

ue (RAL 5002) Type 1
ur 1000 mm,

ors, ra)
consoles murale

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

@ 430 574 646 790
Hauteur (mm)
2 F F

Longueur (mm)

294 3 398
290,4 353 314,5 393 339,6 477 390,8
305,1 412 330,5 459 357,8 557 412,0
319,5 470 346,9 524 375,8 636 433,2
334,0 529 363,1 590 393,8 716 454,5
348,5 588 379,5 655 4118 795 476,1
363,0 647 395,8 721 429,7 875 497,2
377.6 /06 412,0 /86 4474 954 518,7
391,9 764 428,2 852 465,6 1034 539,8
406,8 823 4446 917 483,6 13 561,2
435,8 941 477,1 1048 519,6 1272 603,8
464,7 1058 509,6 1179 555,6 1431 646,1

w0 | C

374,4 z 419,2

788 396,8 916 4449 1046 494,0 1176 542,3 1310 591,4 1590 689,0
867 419,2 1008 470,4 1151 523,1 1294 574,7 1441 627,4 1749 731,7
946 441,6 1099 496,0 1255 552,0 141 607,2 1572 663,4 1908 774,3
1024 4873 1191 547,9 1360 610,1 1529 671,9 1703 734,4 2067 857,8
1103 510,9 1282 574,8 1464 640,6 1646 706,1 1834 772,1 2226 902,5
1182 534,4 1374 601,8 1569 671,4 1764 740,0 1965 809,8 2385 947.,4
1261 558,0 1466 628,4 1674 701,7 1882 774,4 2096 847,7 - -
1340 581,2 1557 655,3 1778 732,4 1999 808,5 2227 885,3 - _
1418 604,8 1649 682,2 1883 762,9 207 8429 2358 923,4 - -
1497 628,2 1740 709,1 1987 793,4 2234 877,0 2489 960,9 - -
1576 6519 1832 736,0 2092 824,0 2352 911,0 2620 998,7 - -

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KH1
CODE DE COMMANDE

=
| KHM | 502 | 2400 | 0 | E | S0141 | WATI | 0
[3
MODELE Hauteur Longueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations ‘z(
o
Pression standard Voirp. 122 R=RAL/S=C Indiquer le systéme ;
0 = avec etriers Suivi des 4 cf de fixation souhaité x
Haute pression couleur souhaitée =
- avecetriers Voir p. 358 et 359 3
= Blanc Trafic (RAL90T6, >
0 = Blanc Trafic (RAL9016) 7
w
(=
g
~

Exemple :

Commande d
Textured (SO
400 mm, p
raccordé pa
WATI

Fixations non incluses dans ‘ . . m Haute pression 8 bar:
. l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 90 € H.T +10 %

voirp 1233124

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

A 430
@ i i Prix
: HT.€ H HT.€
) blanc blanc

334 324,5 E 382,0
400 344,1 456 369,7 507 406,9

El
3

[
o
<
E)
3

(@)

431,2
700 457 | 3638 552 | 3919 592 4318 545 | 4589 692 | 4986 /4 5638
800 534 | 3836 603 | 4146 G/6 | 4565 73/ 4860 /91 | 5286 893 5982
BT 0 4035 csr 4371 6 4814 829 5137 890 5588 995 6322
66/ | 4229 /60 | 4597 845 | 5063 921 5411 939 5891 1105 6665
/3. 4424 83 4823 930 | 5311 1013 5686 1033 619,22 126 7009
800 | 4624 92 | 5048 104 5562 1105 5960 118/ 6493 1326 7351
867 | 4820 988 | 5274 1099 5810 119/ | 6235 1286 6797 1437 | 7694
93 | 501,5 1064 5498 1133 6061 1230 6509 1385 7098 154/ | 8037
1067 | 5411 | 125 5951 1352 6558 14/ 7061 1582 7702 1768 8721
1201 580,66 1368 640,22 1521 7056 1658 7608 /20 8306 1930  940,8
1334 | 6200 | 1520 6854 1690 | 7554 18/2 8159 1975 | 890,9 2210 | 1009,3
145/ 6593 1672 7303 1850 8052 2026 87,0 21/6 95,3 2431 10779
1601 6989 1824 7753 2028 8548 2210 9257 23/ 1011,8 2652 11463
1754 | 7748 19/6 | 86L4 219/ 9501 2395 10300 25/1 11257 28/35 12758
1868 | 8162 2128 | 9091 2366 10022 25/9 10873 2769 11893 309 13475
2001 8577 2280 9560 2535 10546 2/63 11453 295/ 12525 3315 14195
2134 | 8991 2432 10036 2704 11068 2947 12029 3165 13160 - -
2068 9406 | 2584  1050,7 2875 1159,0 3151 12607 33635 13794 - -
2401 | 982,0 | 2736 10985 3042 12112 336 13184 3560  1443,0 -
2535 10233 2833 11456 3211 12637 3500 13758 3/58 15061 - -
2668 10644 3040 11929 3380 13159 3684 14337 3950 15696 - -

PUISSANCES AU METRE (watts)

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

oxl
1

HE

I~
(&N}
¢
C

&)
o
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KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KH 20

CODE DE COMMANDE

| KH20 | 646 | 100 | A | F | R1033 | WATI |
MODELE Hauteur ongueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard Voir p. 122 R =RAL/S = Special Indiquer le systéme

0 = avec étriers
Haute pression
A = avec étriers

de fixation souhaité

= Blanc Trafic (RALS016)

Exemple:
Comma G
Dahlia Yel

Fixations non incluses dans ‘ . . Haute pression 8 bar:
'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 50 € H.T +10%

voirp 123 a 124

Hauteur (mm)

Prix Prix Prix
HTE HTE HTE€
Longueur (mm) blanc blanc blanc

500 526,3 572,9 620,4

«©
N |~

551,0 454 601,0 515 651,6 576 700,9 638 751,8 763 850,9

700 458 575,6 530 629,5 601 683,2 672 735,7 744 790,0 890 896,0
800 523 600,3 ©06 657,4 687 714,7 /68 770,7 850 828,3 101/ 941,0
589 625,0 681 685,5 773 746,0 864 805,6 957 866,4 1144 986,2

654 649,4 757 7136 859 7774 960 840,4 1063 904,7 12/ 10313

719 674,3 833 741,9 945 809,0 1056 8753 1169 942,8 1398 | 1076,4

/85 699,0 908 769,6 1031 840,2 1152 910,2 12/6 980,9 1525 | 1121,7

850 723,8 984 7979 1711/ 871,7 1248 9452 1382 | 1019,2 1652 | 1166,5

916 748,3 1060 8259 1203 903,3 1344 979,8 1488 | 10574 1//9 12118

1046 797,6 1211 882,0 1374 9659 1536 | 1049,6 1/01 1133,8 2034 | 13020
177 846,8 13063 938,0 1546 |1029,0 1/28 | 11194 1913 12103 2288 13919
1308 896,0 1514 9945 1718 1091,8 1920 | 11893 2126 H 12864 2542 | 14822
1439 9455 1665 | 1050,5 1890 @ 1154,7 27112 12590 2339 | 13630 2/96 | 15725
1570 994,7 181/ 11068 2062 | 12174 2304 13288 2551 1439,1 35050 | 16625
1700 |1 1096,2 1968 | 1221,0 2235 13445 2496 @ 14684 27/64 | 15914 3305 18404
1831 11480 2120 1280,1 2405 | 14105 2683 | 15416 29/6 | 1671,7 35559 | 19352
1962 | 1199,6 2271 13389 25// | 1476,6 2880 | 16149 3189 17519 35813 20298
2095 | 125%,7 2422 | 13979 2/49 | 15423 30/2 | 16884 3402 | 18321 -
2224 1 1303,3 25/4 | 1456,9 2921 16088 3264 | 17614 5014 | 19122 -
2354 13551 2725 | 15157 3092 | 16747 5456 | 1834,7 382/ | 19923 -
2485 | 14068 287/ | 15751 3264 | 17406 35648 | 1908,2 4039 | 20726

2616 | 14588 3028 16340 3436 K 18066 3840 19815 4252 @ 2153,0 -

O
C
= n
[N wn
>
=2
(@]
m
wn
>
[6N] C
<
m-
-
e
m
3
[+7)
-~
o
o
o1

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

©
o
o
[0}
(8N}

(o)}
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KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE

KONTEC HORIZONTAL SUR MESURE g ¥

KH 22 - -]

CODE DE COMMANDE

Voir p. 358 et 359
0 = Blanc Trafic (RAL9016)

=
| KH22 | 574 | 3000 | 0 | W | R7040 | WATI | 0
[3
MODELE Hauteur Longueur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations ‘z(
o
Pression standard Voirp. 122 R=RAL/S=C Indiquer le systéme ;
‘;: i\/@f etriers Suivi des 4 cf de fixation souhaité x
aute pression couleur soul 3
iyl i couleur souhaitée =
o
>
(8)
w
(=
g
~

Exemple :
Commande d'un
Grey (RAL 7040,

Kontec Horizontal en couleur Window . Fixations non incluses dans . m Haute pression 8 bar:
P . X Supplément : + 90 € HT.
ype 22,1 u l'emballage ni dans le prix - @ upp +10 %

ssion de service . N
ar la droite. Fixation voirp. 1232124

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

430 574
Hauteur (mm) - -
- -

DE

Prix Prix \ Prix
HT.€ HT.E - HT.€
blanc blanc blanc

705,4 672 749,0 757 819,6

[

[
o
=
E)
3

599

%H

78 7442 805 7934 884 | 869,0 955 9141 1019 | 9930 1132 11195
700 8% | 7831 9.0 | 8377 1032 9183 114 9688 1189 10529 1320 11876
800 958 | 82,7 1074 8820 1179 967,53 124 10233 1359 11128 1509 12555
BT 0  sso6 1209 9265 132/ 10168 1433 10779 150 11724 1697 13237
1197 | 8995 1343 970,7 1474 10661 1592 11323 1699 12320 1836 13916
137 | 9381 1477 10153 1621 11153 /5 11870 1860 12919 20/5 | 14595
143 9771 1612 10595 /69 11646 1910 12416 2039 13517 2263 15275
1556 10158 1746 11040 106 | 12138 2070 12962 2209 14116 2452 15957
1676 | 10547 1880 11481 2064 12630 2229 1351,0 23/9 14711 2640 16636
1915 | 11323 2149 12368 2358 13617 254/ 14600 2715 15908 3018 1799,
2155 12102 247 13256 2655 14604 2866 15692 3058 17101 3395 19357
2394 12875 2680 14144 2943 15589 3134 16785 3398 18298 3772 20717
2633 13653 2955 1503,2 3245 16574 3502 1787,6 5/38 19495 4140 | 22077
2873 14431 3203 15917 3538 17560 3821 18967 40/8 20690 4526 | 23440
512 15966 3492 17644 3852 19473 4130 21062 447 22979 4904 26039
5352 | 16784 3760 18575 4127 20507 4458 22208 475/ 24235 5281 | 27466
5591 | 17596 4020 19508 4422 | 21543 4776 23357 5097 25489 5653 28894
3830 18413 4298 20441 477/ | 22576 5094 24504 543/ 26744 - -
4070 19226 4566 21370 5017 2361,1 5415 25651 5/7/ 27998 - i}
4309 20042 4835 22302 5306 24649 573 26798 616 29253 - -
4549 20856 5105 23235 5601 25683 6050 27941 6455 30509 -
4788 | 21674 5372 24164 5896 26719 6363 29089 6/ 31764 - -

PUISSANCES AU METRE (watts)

HE

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

[00)
(00)

«
@
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KONTEC VERTICAL

MODULABLE, COLORE, ELANCE

N € (@) (3

PRESENTAT'ON Le KOﬂtQC Vertical, habmié de\Joueg latérales donnera de la
DE LA GAMME KONTEC hauteur 3 vos espaces grace a son orientation.
VERTICALE SUR MESURE

5 KS 20 5 KS 21
Ep. 93 mm Ep. 93 mm

€ € € E
€ € € €
o o o o
o o o o
~N o~ ~N o~
) WS B W TN % || [ooooooooog
@ -0 -0 -0
o o o o
o o o o
o o o ()
@ @ @ @
1423862 mm 1423862 mm 1423862 mm 1423862 mm
247 32151 watts 2813 2 328 watts 416 3 3 488 watts 452 3 3 840 watts
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Radiateurs décoratifs

KONTEC VERTICAL SUR MESURE

€ @) @

AVANTAGES DE LA GAMME KONTEC VERTICALE SUR MESURE

//"' ({ ﬂ
|
// il

s

n

@

<

8

>

(2]

(4

<

=

o

V' >

(8]

Des tubes plats décoratifs et un Une large palette de couleurs pour Disponible en version haute "'E‘
habillage de joues et grilles du plus d'innombrables possibilités créatives. pression 8 bar pour répondre 3 tous g

bel effet. les besoins.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modétes standard : Tubes aciers rectangulaires 70 x 11 x 1,5 mm

Caractéristiques Modele haute pression /Tubes acier rectangulaires 70 x 11x 2 mm
Un interstice de 2 mm sépare les tubes afin de garantir une meilleure
protection contre la corrosion

Raccordement 4 orifices dont : 2 alimentations @ 15/21 F portée plate, purgeur.

Pression de service 5 bar (pression dépreuve = 6,5 bar), Haute Pression : 8 bar

@ Température de service maximale 1no°C

Fixations Consoles murales WA 10 ou WA 11 non incluses

Livré avec Joues latérales, bouchon purgeur et bouchon plein

Garantie 10 ans’

"0 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par electrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blsnc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs - voir p. 358 et 359
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KONTEC VERTICAL SUR MESURE

e @) @

MODELES

o © ol < er] © oed] o T
- | o Hl N
wn w w0 w0
v Y v Y
o
o
N
N
=)
o
o
— [— ~N
7 )
B s
©
o
o
el
Ol ©] 1O | 1O | -
68 68 93 93 142 - 862
>
ATTENTION :
Le raccordement monotube pour le modele KONTEC VERTICAL n'est pas possible
, KS 10 S KS 11 S
500 | 1800 |2 0001|2200
@HaUteur(mm) 16001180 20002200 (] [ — 3 ﬁnnnnnnnnnnnnnnnnnnn[ 7,3
5 5 5 5
@Entraxevertical(mm) 1550 | 1750 | 1950 | 2150 B - -
KS 20 S KS 21 S
b\ﬁ 2 d [OO000000000000000 ‘7,2
5.l 1 1 1

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

e [ kw [ ke |

Hauteur

(mm) Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume| At Pente | Poids |Volume
() | (kg) O |50C| (M | (k) O [50C| (M | (ka) © |s0cC| (M | (ko) (]
140 6339 | 137 141

4445 | 137 137 8544 | 2274 140 | 104,37 | 2274
140 | 4960 | 1247 137 1247 140 | 9546 | 24,34 140 | M14,39 | 2434
139 | 5475 | 13,85 136 | 7369 | 13,85 139 10548 | 2771 138 | 12442 | 2771
138 | 5970 | 1524 134 | 7883 | 1524 138 | 1150 | 3048 136 | 13444 | 3048
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I Radiateurs décoratifs

KONTEC VERTICAL SUR MESURE

€ @) @

RACCORDEMENT
BITUBE

=
@
o
<
&
>
@
o
<
=z
o
>
(&)
w
=
g
b3

(/
\
(/
N\
/
(

B D plls Ghing atbidoy potiing

\\| ATTENTION:

ILest important lors de la commande de préciser le type de raccordement. La modification du raccordement a posteriori nest pas possible
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| Radiateurs décoratifs

KONTEC VERTICALSUR MESURE
SYSTEME DE FIXATION AVEC ETRIERS

A\

ATTENTION :

Les consoles WA 10 et WA 11 ne sont pas compatibles avec les modeles 10 et 11 dotés d'une robinetterie équerre

POSITION DES ETRIERS DE FIXATION
KS 10, KS 11, KS 20, KS 21

130
40
i
130
40
130
40
|
|
130

[
7
[
7
[
7

1600, 1 800, 2 000, 2 200
1 600, 1 800, 2 000, 2 200
1 600, 1 800, 2 000, 2 200
1 600, 1 800, 2 000, 2 200

e o)

1600, 1 800, 2 000, 2 200
™\
< 5y

s e N e e D = ""7
CONSOLES MURALES WA 10

LARGEUR DE RADIATEUR DE 142 & 214 MM

Les consoles de fixation WA 10 sont a commander en méme temps que le radiateur.
Adaptées 3 une largeur de radiateur de 142 & 214 mm, au-delg, utiliser les
consoles murales WA,

Référence de commande consoles murales WA 10 - voir p. 196 WA 10
CONSOLES MURALES WA 11
LARGEUR DE RADIATEUR A PARTIR DE 286 MM
Les consoles de fixation WA 11 sont a commander en méme temps que e radiateur. Adap- \
tées a une largeur de radiateur 3 partir de 286 mm, en dessous, Utiliser les ;
consoles murales WA 10 ’
Référence de commande consoles murales WA 11 - voir p. 196 WA

NOMBRE DE CONSOLES MURALES WA

@ Largeur (mm) 214 A partir de 286
Consoles WA 10 (jeu de 2) 1
Consoles WA 11 (jeu de 2) 1

POSITION DES CONSOLES WA

KS 10,1 35
KS 20, 21 795

W
’ i

142



Radiateurs décoratifs ce

KONTEC VERTICAL SUR MESURE

KONTEC VERTICAL SUR MESURE

KS10,KS 1

]

CODE DE COMMANDE

| ks10 | 1800 | 214 | 0 | F | 0 | WA 10 |
MODELE Hauteur Largeur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression;tandard Voir p. 141 R =RAL /S = Spécial Indiquer le systeme
0 = avec étriers Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité
7{"'2" e §§§’°" couleur souhaitée.
| Tavecetners Voir p. 358 et 359

0 = Blanc Trafic (RAL9016)

Exemple:
Commande d'un Kontec Vertical en Blanc Trafic (RAL Fixations non incluses dans . Haute pression 8 bar:
9016) Type 10, hauteur 1800 mm, largeur 214 mm, l'emballage ni dans le prix - Supplément: + S0 € HT +10%

pression de service standard, avec etriers, raccorde

par la droite. Fixation sur consoles murales WA 10 voir p.142

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Largeur (mm
142

214 3 474 1 388,5 473 413,20 524  435,9 5/8 | 465,0

286 9 5 566 456,44 632 4884 /01 5184 //? | 554,6

8 52 )8 9¢ 93 /08 '524,7| /91 563,6/ 3// 6005 96/ | 644,5

851 1592,8 950 638,7 1054 6830 1161 734,2

995 ' 660,8 1109 713,8 1230 765,3 1356 8239

1136 1728,8 1268 788,99 1406 847,5 1550 913,6

1278 796,9 142/ |864,1 1583  929,8 1/45 10034

1421 864,6 1536 939,3 1/59 10123 1939 10930

1563 1932,9| 1745 |1014,2| 1936 10946 2134 11825

1706 11000,9] 1904 10896 2112 11769 2328 12724

PUISSANCES AU METRE (watts)

L | —
o [ e [ 1w

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs ce

KONTEC VERTICAL SUR MESURE

KONTEC VERTICAL SUR MESURE

KS 20, KS 21

CODE DE COMMANDE

| Ks20 | 2200 | 502 | A | v | S0201 | WATI |
MODELE Hauteur Largeur Pression de Service & Etriers Code Raccordement Couleur Suysteme de fixations
Pression;tandard Voir p. 141 R =RAL/S = Special Indiquer le systeme
0 = avec étriers Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité
Haute pression

couleur souhaitée.
Voir p. 358 et 359
0 = Blanc Trafic (RALIOT6)

A= avec etriers

Exemple: s . :

Commande d'un Kontec Vertical en couleur Metal Alu Fixations non incluses dans ‘ . m Haute pression 8 bar :
. . ¢t

(50201) Type 20, hauteur 2 200 mm, largeur 502 mm, l'emballage ni dans le prix - QI.] Supplément: + 30 € HI. +10%

haute pression, avec étriers, raccorde par la gauche voir p. 142

Fixation sur consoles murales WA 11

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

_LAE
A

Hauteur (m
Prix
HTE

Prix
HTE€ HTE
Largeur blanc blanc

142 4923 5134 521 452 7112 509 7448 5/0 7783 0633 820,0
214 627 | 586,14 /06 6144 /86 643,4| 3060 673,8 681 8538 /68 901,7 859 949,7 953 10059
8 839 | 680,1 944 7159 1050 @ 7518 115/ @ 790,1 an 996,4 1026 10588 114/ 11208 1274 1192,0
1050 | 774,14 1182 | 817,00 1315 @ 860,5 1448 @ 906,3 1140 111391 1285 12158 1436 1292,2 1595 1378,0
1261 | 868,00 1419 | 918,7 15/9 | 969,0 1/40 10227 | 1369 12816 15435 13728 1/25 14635 1916 15640
1472 1 961,5| 1657 11019,7| 1843 10774 2031 11391 | 1598 14241 1801 15295 2014 16349 2236 1749,7
1683 110554 1895 11213 2108 1186,2| 2 322 12553 | 1828 |1566,8/ 2060 16864 2305 18060 255/ 19358
1894 11494 2132 (12224 2372 (12945 20614 [1371,3 | 205/ |1709,2 2318 (18435 2592 19773 28/8 21218
2105 112434 2 570 113238 2036 [1403,3 2905 14878 | 2286 18517 25/6 20004 2381 21487 3199 23076
2316 113371 2608 |14251 29071 15120 37196 16041 @ 2515 (19945 2835 21573 3169 23201 35519 24937
2527 14310 2845 15264 3165 16206 5488 17205 | 2745 |21369 3093 23145 3458 24914 3840 26799

H

PUISSANCES AU METRE (watts)
| MODELE | = ks20 |

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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VONARIS HORIZONTAL & PLINTHE

TUBES PLATS, INTEGRE, DISCRET

146

M| <« @ @)

pRESENTAT'ON DE LA GAMME Le VONARIS, avec son raccordement intégre par le bas assure

N\

une installation en toute discrétion.

VONARIS HORIZONTALE
& PLINTHE SUR MESURE

PLINTHES

HORIZONTAUX

VHVT1 VHV 20 IVHV22 'VHV23 VHV 34 VHV 35 ’ VHV 46
Ep. 68 mm Ep. 93 mm Ep. 93 mm Ep.150 mm Ep. 175 mm Ep. 232 mm Ep. 257 mm
|

€ € € 1S € € €
€ S € S € S 1S
[(e} (] (] (] [(e} (o] (o]
@ oo} @ oo} @ oo} @
~N N o~ N o~ N ~N
@ ! @ ﬂ @ @ @ @ @
~ o o o o o o
N s R 3 I 3 s
500 a4 000 mm 500 a4 000 mm 500 a 4 000 mm 500 & 4 000 mm 500 a4 000 mm 500 a4 000 mm 500 & 3000 mm
23232 308 watts 152 3 2 244 watts 32134128 watts 399 3 5 044 watts 525 3 6 892 watts 599 37 884 watts 727 37 341 watts
VHVT1 VHV 20 VHV 22
Ep. 68 mm Ep. 93 mm Ep. 93 mm
€ € €
1S E € ﬂ €
o o o
(o2 (< ()
~ ~ ~
@ ] @
e} oo} @
[Te} [Ye} Yo}
M M M
50034 000 mm 500 a 4 000 mm 5003 4 000 mm
3343 3956 watts 327 3 4 252 watts 327 3 4 252 watts S 9



Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL & PLINTHE

SUR MESURE

AVANTAGES DE LA GAMME
VONARIS HORIZONTALE & PLINTHE SUR MESURE

‘gp

V'S
Un raccordement intégre par le bas
qui assure une installation en toute
discretion.

V'S
Des tubes plats décoratifs et un
habillage de joues et grilles pour une
finition remarquable.

V'S
Insert pré-monté en usine (téte
thermostatique 3 commander sépa-
rément)
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b3

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modeles standard : Tubes aciers rectangulaires 70 X 11 X 1,5mm
Modele haute pression : Tubes acier rectangulaires 70 X 11 X 2mm

Un interstice de 2 mm sépare les tubes afin de garantir une meilleure
protection contre |a corrosion

2 orifices eurocone g 20/27 M par le dessous a gauche ou a droite
(50 mm) - Insert thermostatique Danfoss ou Oventrop inclus et
pré-monté (préciser a la commande)

Caractéristiques

Raccordement

Pression de service 5 bar pression dépreuve - 6,5 bar), Haute Pression : 8 bar

Température de service maximale 1no°C

Version plinthe : pieds support SK, consoles murales WA 11 (avec étriers)
ou WK (sans étriers), non inclus.

Fixations Version horizontale : consoles murales WA 11 (avec étriers) ou WK (sans
étriers), non incluses

Livré avec Joues atérales, grilles, bouchon purgeur et bouchon plein

Garantie 10 ans’

D P BDPEp B

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v  RAL

Plus d'informations sur les couleurs - vair voir p. 358 et 359

v/ Sanitaire v/ Métal et texturé
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Radiateurs décoratifs

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

e @ @

MODELES PLINTHES

Hauteur _ — _ Longueur
N < i
286 i 500 - 4 000
214 - ~ 500 - 4 000
142 500 - 4 000

VHV 11
VHV 34
VHV 46

257

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODE'LE

ot

SE At At

=3 Pente (n) | Poids (kg) | Volume (! Pente (n) | Poids (kg) | Volume Pente (n) | Poids (kg) | Volume ()
g 50°C 50°C

124 926 1,30 13.97

132 67 125 13,27 334 1,34 20,59 3,34

1,34 14,51 222 125 1728 L 138 2723 444

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

“
Sk P0|ds Powds Powds Pmds
Z0

e Pente (n 50 C Pente (n Volume (1) 50 C Pente (n Volurne (1) "O C Pente (n Volume (1)

p) 130 | 1702 | 218 2393 129 698 | 333 9 | 3389 | 453
134 | 2484 | 334 3518 | 499 135 | 3942 | 499 135 | 4976 | 679
138 | 3266 | 4b4b4 138 | 4642 | 666 140 | 5186 | 666 140 | 6562 | 906



Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL SUR MESURE

ce @ (@)

MODELES HORIZONTAUX

Hauteur _ — . Longueur

N < 1

790 = —=_ 500 - 3 000
Sty

646 500 - 4 000

574 \ 500 - 4 000

502 500 - 4 000

430 ;—i- T— 500 -4 000

358 [
: =500 - 4 000 1
50 25 %

=
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VHV 11

68

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

(n) | Poids (kg) | Volume()) Pente (n) | Poids (kg) | Volume () 53.5(: Pente (n) | Poids (kg) | Volume ()

130 16,71 2,78 126 2129 555 134 30,89 555
ﬂ 130 19,85 3,33 126 25,30 6,66 135 36,93 6,66
131 22,99 387 127 29,31 777 36 42,96 777
132 2615 444 127 33,31 8,88 137 49,01 8,88
n 132 29,29 4,99 128 3732 9,99 138 55,05 9,99
134 33,55 6,12 128 4533 12,22 141 63,06 1222
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| Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL & PLINTHE
SUR MESURE

PERTES DE CHARGE

e @ @

VALEURS DE PREREGLAGE e
(insert Danfoss, voir page suivante) 8
6
Température dentrée 70 °C 5 /’/
Température de sortie 55 °C 4 P »”
Tempeérature ambiante 20 °C 3 o /,/,//
a
Y
©
Préréglage 1k, = 013 T , PO °0c,y/// P
pour un radiateur jusqu'a environ 500 W 1 N 9"“@%96’/1/‘,‘%-“\ v A
5 WS A
Préréglage 2 k = 0,21 £ 82 A Q-V/
v - // =AY Z fL‘\
pour un radiateur jusqu'a environ 800 W 2 102 — A 4 - ,5/‘*?“//,'/
5 g ,/ » 7| A 2~ o,
Préréglage 3k = 0,26 w7 //// A /,/ . Q.
) 2 g [ - -
pour un radiateur jusqu'a environ 1000 W 5 ¢ 7 ///; /// 7
o
Préréglage 4 k,= 0,31 g 4 / /,/,// . ~
pour un radiateur jusqu'a environ 1200 W ¢ // //’
/ g
Préréglage 5 k = 041 //
pour un radiateur jusqu'a environ 1600 W 2 //
Préréglage 6 k = 0,52
pour un radiateur jusqu'a environ 2 000 W 10
10 2 4 L6 800 2 4,
Préréglage 7k = 0,63
pour un radiateur jusqu'a environ 2 400 W Débit du radiateur gm (kg/h) ——
Préréglage Nk =0,75
pour un radiateur jusqua environ 2 400 W Perte de charge [mbar] -

Installation bitube pour un écart proportionnel de 2K

RACCORDEMENT MONOTUBE

VALEURS DE REGLAGE
(insert Danfoss, voir page suivante)

Coefficient de partage du radiateur 30% 3,50 tours
Coefficient de partage du radiateur 35% 3,00 tours
Coefficient de partage du radiateur 40% 2,50 tours S0% s
Coefficient de partage du radiateur 45% 2,00 tours /
Coefficient de partage du radiateur 50% 1,75 tours o k kg
/ 21/,
3
31/,

17

00 775
250 1/,
0 1h
800 1/,

204
3
40
4
5,

Dépijy

40%

Perte de charge [mbar] - Installation monotube pour un
écart proportionnel de 2K. Une correction de a puissan-
ce du radiateur est egalement possible sous pression.

Coefficient de partage
Nombre de tours

35%

\\

Veuillez prendre en compte une puissance maximale
denviron 10 kW pour les installations monotubes lorsque b i 5 I
DT=T1-T2=20K (avec T1=90 OC). Débit du radiateur gm (kg/h) ——

Le radiateur Vonaris est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection
demonte, les tétes thermostatiques de modeles "RA2000" ou "RAW" de la marque Danfoss, "WK'de la marque Heimei-
er, 'D" de la marque Herz, "TheraDA" de la marque MNG et "UNI XD" de la marque Oventrop peuvent étre directement
montées sur le robinet du radiateur équipé de l'insert Danfoss.
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Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL & PLINTHE

SUR MESURE

RACCORDEMENT
BITUBE

Les valeurs de reglage souhaitées sont reglables de
facon simple et precise, sans outil special
(voir schéma).

Instructions de réglage :

- Démonter le capuchon de protection.

- Tourner lanneau de réglage dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'au préréglage souhaité. La
valeur de réglage souhaitée (1, 2,..7, N) doit étre positi-
onnée en face du repere de réglage.

- Le préréglage peut étre sélectionné par palier de 0,5
dans une plage de préréglage comprise entre Tet 7 En
position « N », la vanne est grande ouverte.

Détail "X"

Anneau de réglage

Repére de réglage

ce @ (@)

X Capuchon de
. J protection

ah

=h)

1T~

B

eh
v

— H Robinet

etr—1! g
¥
15
=]
N
«

Filetage ext. 20/27 M eurocdne
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\\ ATTENTION:
Eviter tout préréglage dans la zone hachurée sur le schéma. En cas de besoin, il est égale-
ment possible de monter le robinet intégré a gauche

Pour les modeles horizontauy, le radiateur VONARIS-M peut étre livré avec un insert thermostatique de type :

Oventrop
M30x15
=

 —
Tétes thermostatiques Finimetal conseillees :
TRVFIN2 ou TRVFIN3 - p. 350 3 353

( V7

Valeur certifiée CaTA) TRVFINZ
de la variation temporelle A VT (en K) = 0,2.
Valeur certifiée CaTA) TRVFING

de la variation temporelle AVT (en K) = 0,3.

Idéales pour les installations basse consommation

MONOTUBE

Danfoss -
M23

3 gorge

TRVDAN2 - p. 3503 353

-
."“ -~
-
£l
B

Valeur certifiée CEria)
de la variation temporelle A VT (en K) = 0,2.

Préréglage du robinet en usine sur la position N (cf. partie "Pertes de charge” en page précédente)

\\ ATTENTION:

Lors du montage du by-pass monotube, veillez a ce que le raccord de sortie soit bien monté sur la sortie du radiateur et que le raccord d'entrée soit
monté sur lentrée du radiateur. En cas de besoin, il est egalement possible de monter le robinet intégreé a gauche

157



152

Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL & PLINTHE

SUR MESURE

POSITION DES ETRIERS DE FIXATION

\\ ATTENTION:

- Les modeéles horizontaux (Hauteurs - BH 358 = 790 mm) sont Livrées en standard avec des consoles

- Les modeles plinthes (jusqu'a 286 mm) sont livrés en standard sans étriers. Si des étriers de fixations sont nécessaires pour les modéles

BH 214 et 286, i(s doivent étre commandes comme version speciale avec étriers
- Les radiateurs VONARIS avec BH 142 mm ne peuvent pas étre fournis avec des etriers de fixations

MODELES PLINTHES & HORIZONTAUX
VHV 11, VHV 20, VHV 22, VHV 23, VHV 34

e @ @

X w w X
<—>| - =i< > |<—>
I R N R
| | il | Il | | >_
Il | D | W | DD | e v
1 1 T bz
| | ; I . I | I | )
il I il I il i il N
! | | | | | | | |
I T f T f I
| 0 [ mm | T [ wemw | v
BL/2 BL/2

—
-¢

- 3eme paires d'étiers - a partir de la longueur BL 1800mm

Y

D:D 4eme ot 5eme pairs d'étriers - a partir de L8 longueur BL 3000 mm

Croquis technique

Positions des étriers

Distance des 4™ et 5™ pairs d'étriers

===

VHV 23

47»‘* ‘i
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂmﬂﬂm@‘i%
!

BH X Y y 4

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
214 160 85 120 3000 670
286 160 130 120 3200 720
358 160 130 220 3400 770
430 160 130 220 3600 820
502 160 130 220 3800 870
574 160 130 420 4000 920
646 160 130 420

790 160 130 420

Attention : fabrication spéciale -étriers de fixation pour BH 214 3 286 mm
VHV 11 60 VHV 20/22 ~ s

Croquis technique




Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL & PLINTHE
SUR MESURE

e @ @)

SYSTEME DE FIXATIONS AVEC ETRIERS

\\ ATTENTION:

s de VHV 35 3 VHV 46. Veuillez utiliser les consoles murales WK (sans étriers) ou les

142m

pie ort SK - voir S suivantes

CONSOLES MURALES WA 11 AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT
MODELES HORIZONTAUX & PLINTHES A PARTIR D'UNE HAUTEUR DE 214 MM

Les consoles de fixation WA 11 sont a commander en méme

b3
temps que le radiateur. ] é
Le nombre de consoles varie en fonction de la "\ §
longueur du radiateur. 3 2
Référence de commande consoles murales ¥ %t
WA 11 - voir p. 196 WA 11 §
=
8
b4
NOMBRE DE CONSOLES WA 1
@ Longueur (mm) Jf 000, —2JC2::
Consoles WA 11 (jeu de 2) 1 2

* Pour une longueur supér

POSITION DES CONSOLES WA 11

£ Hauteur Dimension X Dimension Y Dimension Z
214 104 162 52

VHV 11, 20, 22, 23, 34

VHV 11,20, 22, 23, 34 286 131 189 97

PLINTHES

VHV 11, 20, 22 358 203 261 97
VHV 11, 20, 22 430 275 333 97
VHV 11, 20, 22 502 347 405 97

VHV 11, 20, 22 574 419 477 97

VHV 11, 20, 22 646 491 549 97
VHV 11, 20, 22 790 635 693 97

HORIZONTAUX

MODELE

Hauteur Dimension W
(mm) (mm)

VHV 11 214 3286 45

VHV 20, 22, 34 214 3286 89

VHV 23 214 3286 1235

PLINTHES

VHV T 358a790 45

3
=
S
-
&
(S
X

VHV 20, 22 3583790 89
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Radiateurs décoratifs

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

e @ @

SYSTEME DE FIXATIONS SANS ETRIERS

\\ ATTENTION:

Les systémes de fixation sans étriers ne sont pas disponibles pour les modéles Horizontaux (hauteur & partir de 352 mm), veuillez utiliser les consoles
murales WA 11 (avec étriers) - voir pages précédentes

CONSOLES MURALES WK
MODELES PLINTHES (HAUTEUR JUSQU'A 286 MM)

Les consoles de fixation sont a commander en méme temps que le radiateur.
Le nombre de consoles varie en fonction de la longueur du radiateur
Référence de commande consoles murales WK - voir p. 196

WK 10 WK10-M WK11-M WK 12

NOMBRE DE CONSOLES WK

CONSOLE WK 10
MODELE

LONGUEUR (MM)

Hauteur(mm 7236

CONSOLE
MODELE

LONGUEUR (MM)

Hauteur(mm 286

CONSOLE

LONGUEUR (MM)

@

Hauteur (mm) 286

POSITION DES CONSOLES WK

\\ ATTENTION:
Pour lutilisation de plus de 2 consoles de fixations murales,
il estimportant de répartir les consoles de maniere égale par

4}4
db
d

dt

rapport a la longueur du radiateur

‘ 150 X 150
Ttixe fixe

WK 10 WK10-M
. vivn | VW20 | VHv22 |
2 b ueced] add oy add =
WK1T-M WK12
_m__m_
NN \ :

93

197
ol
—
50
150
197
0
—
25
‘ 175
279
I —
5
23
279
%{:@Zﬂ/
25
257
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Radiateurs décoratifs

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

ce @ (@)

SYSTEME DE FIXATION SUR PIEDS

\\ ATTENTION :
Les systémes de fixation sur pieds ne sont pas disponibles pour les modéles Horizontaux (hauteur a partir de 352 mm), veuillez utiliser les consoles
murales WA 11 (avec étriers) - voir pages précédentes

PIEDS SUPPORT SK
MODELES PLINTHES (HAUTEURS JUSQUA 286 MM)

Les pieds-support sont a commander en méme temps que le radiateur.
Le nombre de pieds varie en fonction de la longueur du radiateur.

=
Référence de commande pieds support SK - voir p. 197 Z
<
P
SK10 SK12 SK14 SK16 ]
g
<
=
o
>
(8]
=
z
)
4?' 47
SUS SUS
R R
NOMBRE DE PIEDS SUPPORT SK
Jusqua A partir
@ Longueur (mm) 1600 de 1800
Pieds support SK10, 12, 14,16 2 3

POSITION DES PIEDS SUPPORT SK
\\ ATTENTION:

A partir d'une longueur de 1800 mm iL est important d'installer un 3™ pied

1/2 Longueur totale 1/2 Longueur totale
165 165
fixe fixe
] A
{
i
SK10 SK12

\ AN \ N \ AN AN
x X > x

Sl w3 2 3| — 2 S o
4 55 g8y es SR [ees 9% fms

N N
A
x X
x
OI ) o ﬁ
< ™
0 N 10 '2 s B it ‘_i B
3 1 s S| o N N
- -
_ Y _
S
X: Distance choisie entre le mur et
larriere du radiateur

155



156

Radiateurs décoratifs

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

VONARIS PLINTHE
VHV 11, VHV 20

CODE DE COMMANDE

| VHVN | 286 | 2400 | 1 | 1 | 0 | SK10 |
MODELE Hauteur Longueur i g MF\TH ) Couleur Systeme de fixations
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL /S = Spécial Indiquer le systéme
0 = avec etriers 1= avec insert Danfoss Suivi es de la de fixation souhaité
1= sans étriers (M23 5 gorge) ou
Haute pression 5 = avec insert Oventrop (M30 \‘/;f
A = avec étriers x15) o
B = sans étriers Intégré en bas a droite 0 = Blanc Trafic (RALI016)
0=ave ert Danfoss
(M23 5 gorge)
4 = agvec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple: Eixati inct d H ion8b
Commande d'un Vonaris Plinthe en Blanc Trafic ixations non incluses dans ‘ ; m aute pression 8 bar:
4 .+ 1.
(RAL 9016) Type 11, hauteur 286 mm, longueu l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 90 € HT. +10%
400 mr ion d andard s 2 : 3
100 mm, pression anaards : voir p.152 3155
raccord integre 3 gauche ave

Danfoss. Fixation sur pieds SK 10,

PRIX H.T. A ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
MODELE

Hauteur (mm)

| MODELE |
A

(mm)

(0]
c
5

500 23; 346,5 419,0 152 4354 220 487,7 281 540,3
| 600 RS 366,5 346 444,1 182 451,5 264 507,7 337 564,3

700 325 386,7 404 469,2 213 467,8 308 527,7 392 588,4
371 406,9 462 494,2 243 483,9 352 548,0 449 612,2
| %00 = EEE 427,2 519 519,4 274 500,4 396 568,0 505 635,9
| 1000 A 447,0 577 5444 304 516,4 440 588,2 561 659,7
| 1100 SN 467,3 635 569,4 33 532,8 484 608,2 617 683,8
| 1200 G 4873 692 594,8 365 549,0 528 628,0 673 707,7
| 1300 S 507,4 50 619,8 395 565,2 572 648,5 729 7317
| 1400 S 527,6 808 644,9 426 581,2 616 668,5 785 755,6
BT 567,7 923 695,2 486 613,9 704 708,5 898 803,5
| 1800 |EESS 608,0 1039 745,4 547 646,1 792 7487 1010 851,1
| 2000 RS 648,4 1154 795,5 608 678,9 830 7889 @ 1122 899,1
| 2200 Y 688,6 1269 845,7 669 711,2 968 829,1 | 1234 946,9
Y 728,8 1385 895,9 730 743,7 1056 869,2 | 1346 994,7
| 2600 WS 807,2 1500 993,4 790 815,4 1144 954,8 | 1459 | 10947
| 2800 R 849,5 1616 | 1046,0 851 849,1 1232 9970 | 15/1 | 11450
| 3000  EEER 891,9 1731 | 1099,0 912 883,2 1320 | 1039,2 1683 | 11852
| 3200 RS 934,0 1846 | 1151,7 973 917,3 1408 | 108L,3 1795 | 12453
| 3400 NSE 976,2 1962 | 1204,3 1034 951,3 1496 | 11235 1907 | 12958
G 0 10185 2077 | 12572 1094 985,7 1584 | 11657 | 2020 13459
BT - 10606 2195 | 1309,9 1155  1019,7 16/2 | 1207,9 2132 | 1396,2
R o 11030 2308 | 1362,3 1216 10538 1760 | 1250,0 | 2244 | 14464
PUISSANCES AU METRE (watts)

ATE0°C 464 577 561

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets



Radiateurs décoratifs ce

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

VONARIS PLINTHE
VHV 22, VHV 23

=
CODE DE COMMANDE £
<
=z
| VHV22 | 214 | 1800 | A | 4 | R5017 |  wkio-M | S
MODELE lauteur Longueur S '\ L‘[g;g accordemen e Couleur Systeme de fixations é
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL/S = Spécial Indiquer le systeme %
0 = avec étriers 1= avec insert Danfoss Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité S
1=sans étriers (M23 & gorge) couleur sot (8]
Haute pression 5 = avec insert Oventrop (M30 \% P E
A = avec étriers x15) e . p o =
B = sans étriers Intégré en bas 3 droite 0 = Blanc Trafic (RALI0T16) )
0 = avec insert Danfoss
(M23 & gorge)
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple: E " d H 8b
Commande d'un Vonaris Plinthe en couleur ixations non incluses dans . . aute pression 8 bar:
Traffic Blue (RAL 5017) Type 2. teur 214 mm, longueur l'emballage ni dans le prix - Supplément: + 30 € HT. m +10%
1800 n i dement . A
1800 mm, ha@e olk ccordement voir p.152 3155

intégré en
consoles mur

MODELE

E->I

Hauteur (mm)

()

Longueur (mm)
500 1 350,4

Prix Prix
ZAKS HTE
blanc blanc

i\l
399 441,9 518 507,3 063l 599,4
369,5 503 4545 ©19 547,9 478 4743 021 5432 /5/ 644,5
700 449 388,5 587 4786 /22 578,0 558 506,4 /25 579,4 883 689,3

[oN]
[0}
a1

(0]

0

o

513 407,4 670 5029 826 608,4 638 5390 828 6154 1009 734,3
577 426,4 754 527,1 929 638,7 /17 5713 932 651,1 1135 779,4
1000 641 445,6 838 551,1 1032 668,9 797 603,7 1035 687,0 1201 824,4
1100 /05 464,6 922 5753 1135 699,1 877 6359 1139 722,9 138/ 869,2
1200 /69 483,6 1006 599,4 1238 729,4 956 668,5 1247 758,9 1513 914,2
1300 833 502,7 1089 6235 1342 759,7 1036 7008 1346 7950 1639 959,3
1400 897 521,7 1173 647,8 1445 789,8 1116 7330 1449 830,8 1765 | 1004,0
1600 1026 559,8 1341 6959 1651 850,5 1275 797,9 1656 902,7 2018 10941
1800 1154 598,0 1508 744,3 1853 910,8 1435 862,3 13863 9746 22/0 11841
2000 1282 635,8 1676 792,7 2064 971,5 1594 9272 20/0 10465 2522 12739
2200 1410 673,9 1844 840,7 22/0 10319 1753 9920 22/7 11186 27//4 13638
2400 1538 711,8 2011 889,2 24// 10923 1915 | 10564 2484 11190,3 35026 14538
2600 1667 7875 21/9 984,3 2085 1210,7 2072 111774 20691 13255 32/9 16208
2800 1795 827,4 2346 10351 2890 1274,2 2237 12452 7893 | 1401,1 3531 17154
3000 1923 867,4 2514 10858 509 13378 2391 113133 3105 | 14764 3/35 | 1809,6
3200 2051 907,2 2682 1136,4 3302 | 14014 2550 11381,2 3317 | 1551,9 4035 | 19041
3400 2179 947,2 2849 1 1187,2 3509 14649 2710 11449,1 3519 1 1627,4 428/ | 19985
3600 2308 987,3 301/ 12380 5/15 1528,6 2869 115171 3726 1 1703,0 4540 20931
3800 2436 11027,2 | 3184 | 1288,7 5922 15918 3029 115850 3935 17786 4/92 21873
4000 2564 11067,0 | 3352 1 1339,2 4128 | 1655,6 3188 116529 4140 | 1853,9 5044 | 22818

AL50°C 641 838 1032 797 1035 1261

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

VONARIS PLINTHE
VHV 34, VHV 35

CODE DE COMMANDE

| VHV34 | 142 | 900 | 1 | 5 | S0102 | SK 14 |

= 3CCOl - - .
MODELE Hauteur Longueur & mfn(?r\ thermostatiaue Couleur Systeme de fixations
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL/S = Spécial Indiquer le systéme
0 = avec etriers 1= gvec insert Danfoss Suivi des 4 chi dela de fixation souhaité
1= sans étriers (M23 5 gorge) couleur s
Haute pression 5 = avec insert Oventrop (M30 ‘\‘/mﬁ' 2 5
A = avec étriers x15) Orpossetesd
B = sans étriers Intégré en bas a droite 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
0 = avec insert Danfoss
(M23 5 gorge)
4 = gvec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple : E " p H 8b
5 ixations non incluses dans ‘ . aute pression 8 bar:
o) T ) 5 . X Supplément : + 90 € H.T.
Grey (S0102) Type 34, hauteur 142 mm, long l'emballage ni dans le prix - @ ppie +10%

s @/‘9 service stz / 3 - voir p. 152 a 155

Fixation sur pieds SK 14.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE

T
7]
[
-
(1]
(=

)

Longueur (mm)
500 52~ 488,2

697 862 649,1

551,5 826 626,7 986 728,1
630 5251 836 593,8 1034 701,5 /18 594,1 991 6753 1183 789,1
735 561,8 9/6 635,4 | 1206 754,2 838 636,3 1156 724,2 1380 849,9
840 5986 1115 677,0 153/8 807,0 958 678,8 1321 7725 1577 910,8

552,0

®
o

N
oo
oo

9 945 6353 1255 718,8 1551 859,5 1077 721,1 1486 8214 1774 971,8
1050 672,0 1394 760,4 17/23 912,0 1197 763,4 1051 870,1 1971 110325
1

0 7456 1673 8436 2068 1017,2 1436 848,1 1981 967,7 2365 | 11546
1365 782,4 | 1812 8852 2240 11069,7 1556 8905 2146 /1016,3 2562 12157
1470 819,1 1952 927,0 2412 111225 1676 932,8 2311 10650 2/59 | 12763
1680 892,7 2250 /10104 2/5/ 112276 1915 11017,4| 2642 11625 5154 | 1398,4
1890 966,1 2509 /10938 3101 /13328 2155 11102,1 2972 112600 3548 §1520,2
2100 '1039,8 27/88 1176,9 3446 1438, 2394 11186,8 5302 | 1357,2 3942 16420
2310 11134 306/ 12603 3/91 15433 2635 12714 350632 | 1454,6 4336 | 1764,0
2520 11186,9 3346 13434 4135 16486 2875 1356,1 3962 | 1552,0 4730 | 18857
2730 1323,7 3624 14983 4480 18413 - - - - -
2940 14008 39035 15857 4824 19515 - - - - - -
3150 14780 <4182 16730 5169 120622 - - - - - -
5360 /1555,2 4461 117606 5514 21725 - - - - - -
35/0 116323 4740 |1847,9 5858 22833 - - - - - -
3780 11709,7 5018 /19356 6205 23935 - - - - - -
3990 11787,1 529/ 120233 654/ 25041 - - - - - -
4200 118643 ©55/6 21105 6892 2614,3 - - - - - -

5

155 708,9 1533 8019 1895 964,7 1317 805,7 1316 919,0 2168 10939
6
6

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE VHV 34 s
7050 EZ 157 o7

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets



| Radiateurs décoratifs ce

VONARIS PLINTHE SUR MESURE

VONARIS PLINTHE
VHV 46

=
CODE DE COMMANDE £
<
| VHV46 | 286 | 1600 | A | 0 | R7040 | WK 12 | ]
£ e e Pression de Raccordement o o Fixatinne (2]
MODELE Hauteu Longueur Service & Etriers & Insert thermostatique Couleur Systeme de fixations g
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL/S = Spécial Indiquer le systeme %
1= sans étriers 1=avec insert Danfoss Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité S
Haute pression (M23 5 gorge) couleur souhaitée Q
— Strie 5= 2von - couleur soul
B =sans etriers ; ; 5/& insert Oventrop (M30 Voir p. 358 et 359 E
Intégré en bas a droite 0 = Blanc Trafic (RALI016) o
0 = avec insert Danfoss =
(M23 5 gorge)
4 = gvec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple: E L p H 8b
Commande d'un Vonaris Plinthe en couleur ixations non incluses dans . . aute pression 8 bar :
Window Grey (RAL 7040) Type 46, hauteur 286 mm, l'emballage ni dans le prix - Supplément: + 30 € HT. @ +10%
longueur 1600 mm, haute pression sans étriers, voir p.152 3155

raccordement intégré en bas a droite avec insert Danfoss.
Fixation sur consoles murales WK 12

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE

@ 142 214
Hauteur (mm)

@ Prix Prix

HTE HTE

(mm) blanc blanc
500 630,7 729,6 870,9
600 872 682,4 1243 790,4 1468 946,9
700 1018 734,3 1450 851,3 1713 1023,3
00 1163 786,0 1658 9125 1958 1099,4
900 1309 837,7 1865 973,5 2202 1175,6
1000 1454 889,5 2072 1034,4 2 447 12519
1100 1599 941,4 2279 1095,2 2692 1328,1
1200 1745 993,0 2 486 1156,1 2936 1404,2
1300 1830 1045,0 2 694 1217,0 3181 1480,6
1400 2 036 1096,6 2901 1278,1 3426 1556,6
1600 2 326 1200,1 3315 1400,0 3915 1709,0
1800 2617 1303,9 3730 1521,7 4 405 1861,3
2000 2908 1407,2 4144 1643,6 4 894 2014,0
2200 3199 1510,7 4558 1765,3 5383 2166,2
2 400 3490 1614,3 4973 1887,3 5873 23185

PUISSANCES AU METRE (watts)

moppug | kv
A0
AU 2072 2247

)
~

N

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL SUR MESURE

VONARIS HORIZONTAL we
VHV 1

CODE DE COMMANDE

| VHVN | 574 | 1200 | 0 | 1 | 0 | WATI |
7 e & hwb?lrfmv‘w ‘7?7;!1\\ ique

MODELE Hauteur Longueur Couleur Systeme de fixations

Indiquer le systeme

Pression standard Intégré en bas a gauche
de fixation souhaité

0 = avec étriers 1= avec insert Danfoss

Haute pression (M23 5 gorge)

A = avec étriers 5 = avec insert Oventrop (M30
x15) .
Intégré en bas 3 droite 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
0 = avec insert Danfoss
(M23 5 gorge)
4= avec insert Oventrop (M30

ris Horizontal en Blanc Trafic (RAL ‘ Fixations non incluses dans . . m Haute pression 8 bar:
! ur 1200 mm, % l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 90 € HT. +10%

ccordement voir p.152 3155

bas aga avec insert 0ss. Fixation sur

s murales WA T1

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE VHV 11

“
X 1C

Prix Prix Prix Prix
HTE HTE HTE ZAKS ZAKS
(mm) blanc blanc blanc blanc ) blanc

365,4 390,9 430,7 461 454,2 495 493,7 558,0
387,7 456 416,2 50/ 458,8 553 4854 593 527,4 ©63 596,3
409,8 532 4416 590 486,5 0645 516,2 692 561,7 /74 635,2
534 432,0 08 467,2 ©/6 5146 /3/ 547,1 /91 5955 884 673,8
600 454,2 84 4924 /61 542,7 829 578,1 890 629,7 995 712,1
667 476,64 /60 518,0 845 570,7 921 609,1 989 663,5 1105 750,9
/34 498,6 836 543,2 93 598,7 1013 640,1 1088 697,5 1216 789,5
800 520,7 912 568,7 1014 626,8 1105 671,2 1187 7315 1326 828,0
867 543,0 988 594,1 1099 654,6 119/ 7019 1286 7656 145/ 866,5
934 565,1 1064 619,3 1183 682,9 1289 7329 1385 7995 1547 905,2
1067 609,4 1716 670,1 1352 738,9 1474 794,8 1582 867,5 1/68 982,3
1201 654,0 1368 721,1 1521 7948 1658 856,9 17/80 9356 1939 | 1059,6
1334 698,1 1520 771,8 1690 850,9 1842 9189 19/8 10036 2210 11368
1467 742,7 1672 822,5 1859 906,8 2026 980,7 21/6 10716 2431 12138
1601 787,2 1824 873,5 2028 963,1 2210 110425 2374 1139,5 2652 12909
1734 872,8 19/6 9704 219/ 110700 2395 11600 25/1 |1267,9 28/5 14366
1868 9195 2128 110240 2366 11290 25/9 12251 2/69 1339,2 3094 1517,5
2001 966,0 2280 /10770 2535 11878 2/65 (12898 296/ 1410,7 3315 15988
2134 11012,8 2432 11306 2/04 12468 2947 | 1355,0 - - -
2268 11059,3 2584 11840 28/5 13055 3151 | 14200 - - - -
2401 111058 27/36 1237,1| 5042 13646 3316 | 14852 - - - -
2535 11152,5 2888 12903 5211 14233 3500 | 1550,0 - - - -
2668 11199,1 3040 13438 5380 14821 35084 16149 - - - -

T

)

<!
D ('DD
II

[
o
c
=

500

~

o

o
I C
DO W
~| O

T
=
n
0
>
z
e
m
n
>
c
<
m
-
o
m
s

1]

=
o

MODELE
At 30°C
AL50°C 921

|
|
™| O
O N
o
ol
G| ©

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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VONARIS HORIZONTAL SUR MESURE

VONARIS HORIZONTAL
VHV 20

CODE DE COMMANDE

| VHV20 | 790 | 2200 | A | 4 | R3000 | WA 11 |
: e . Pression de Raccordeme - & et ~
MODELE Hauteur Longueur Service & Etriers Couleur Systeme de fixations
Pression standard lntégré en bas a gauche R=RAL/S = Spécial Indiquer le systeme
0 = avec étriers 1=avec insert Danfoss Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaite
Haute p ression (M23 8 gorge) couleur souhaitée.
A = avec étriers i ; j/ﬂf insert Oventrop (M30 Voir p. 358 et 359
Intégré en bas 3 droite 0 = Blanc Trafic (RALI016)
0 = avec insert Danfoss
(M23 8 gorge)
A avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple:

Commande d'un Vonaris Horizontal en couleur Flame Fixations non incluses dans ‘ . . m Haute pression 8 bar :
Red (RAL 3000) Type 20, hauteur 790 mm, longueur l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 30 € HLT. +10 %

2 200 mm, haute pression avec étriers, raccordement . N

U T, /18U LrESSION SVEC ETErs, a ' voir p. 152 3 155
intégré en bas a droite avec insert Oventrop. Fixation
sur consoles murales WA T1

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

VA 20

646 790
Hauteur mm)

- HT.
Longueur V Walt) ) blanc

907,9

5 958,5
458 648,2 530 708,9 601 769,8 672 828,9 /44 932,8 890 1009,3
523 6758 606 740,3 687 805,2 768 868,1 3850 9758 101/ | 1060,2
589 703,8 681 771,9 773 840,5 8064 907,2 95/ 10188 1144 | 11109
654 731,375/ 803,7 859 875,9 960 946,6 1063 |1061,8 12/1 11615
719 759,1 833 835,2 945 911,1| 1056 9858 1169 | 11048 1393 12125
785 787,0 908 866,8 | 1031 946,7 1152 | 10250 12/6 11479 | 1525 | 12631
850 814,5 984 898,7 | 1117/ 982,2 1248 |1064,2 1332 11910 1652 | 13142
916 842,3| 1060 930,2 12035 | 10175 1344 11039 1488 12768 1//9 | 13650
1046 897,9| 1211 9934 153/4 | 10881 153 | 11822 1/01 | 13630 2034 | 14664
1177 9536 1363 | 10569 1546 11590 1/28 12609 19135 1449,1 2283 | 1567,9
1308 10090 1514 11201 17/18 12299 1920 |1339,4 2126 15353 2542 | 1669,6
1439 | 10643 1665 11835 1890 13006 2112 14180 2339 16210 2/9% |17711
1570 | 1120,1 1817 | 1246,7 2062 13711 2304 14965 2551 17925 3050 | 18726
1700 | 12344 1968 13754 2235 15145 2496 K 16540 2764 18830 3305 | 20733
1831 112926 2120 14418 2405 15887 26088 17362 29/6 19735 3559 | 2179,6
1962 | 13511 2271 15083 25/7 16629 2880 K 1819,1 3189 20638 3813 | 2286,1
2093 | 1409,3| 2422 | 15745 2749 | 17375 30/2 | 19015 - - - -
2224 14676 25/4 | 16409 2921 | 1811,7 3264 | 19839 - - - -
2354 115260 2725 | 1707,5 3092 | 18858 3456 | 2066,5 - - - -
2485 | 15843 | 2877 | 17741 3264 | 1960,4 3648 | 2149,2 - - - -
2616 | 16424 3028 | 1840,3 35436 | 2034,8 3840 | 22315 - - - -

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE VHV 20
I S I R B
T B e e B

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

VONARIS HORIZONTAL SUR MESURE

VONARIS HORIZONTAL
VHV 22

CODE DE COMMANDE

| VHV22 | 790 | 2200 | 0 | 5 | R4008 | WA T1 |
= ~ I ssion de Raccordeme ~ - <rame de fivation
MODELE {auteur Longueu o % Etriers 8 Insert thermostatiaue Couleu Systeme de fixations
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL/S = Spécial Indiguer le systeme
0 = avec étriers 1= avec insert Danfoss Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité
Haute pression (M23 4 gorge) - couleur souhaitée
A = avec étriers f;g/:c insert Oventrop (M30 Voir p. 358 et 359
Intégré en bas 3 droite 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
0 = avec insert Danfoss (
M23 & gorge)
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple: E L p H 8b
Commande d'un Vonaris Horizontal en couleur ixations non incluses dans . . aute pression 8 bar :
Signal Violet (R4008) Type 22, hauteur 790 mm, lon- l'emballage ni dans le prix - Supplément: + 90 € HT. m +10%
gueur 2 200 mm, pression de service standard avec voir p. 1523155

étriers, raccordement intégré en bas a gauche avec
insert Oventrop. Fixation sur consoles murales WA TI

PRIX H.T. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
VA 22

Hauteur

@(mm)

Prix |- ; Prix Prix
HTE HT. HTE HT HTE

ueur (mm) blanc blanc ) blanc blanc blanc
7948 © 843,7 9230 /% 968,4 1051,0 1184,0
| e00 |NE 8387 806 893,7 884 9785 955 10294 1019 | 11185 1132 | 1260,6
838 8821 040 9437 10352 10339 1114 10910 1189 11857| 1320 | 13371
| 80 EEES 9258 1074 9935 1179 110895 1274 11525 1359 1253,0 1509 | 14138
1077 | 969,5| 1203 | 1043,7| 132/ 11450 1433 12140 1529 13204 109/ | 1490,4
1197 | 10135 1343 1093,8| 14/4 12003 1592 12755 1699 1387,8 183 | 15670
1317 |1057,2| 1477 | 1143,7| 1621 12559 1/51 1337,0 1869 14549 20/5 | 16436
1436 |1100,8| 1612 |1193,7| 1760 | 1311,2 1910 13985 2039 15224 2263 17202
1556 | 11445 1746 |1243,6| 1916 13669 20/0 1459,7 2209 1589,6 2452  1796,7
16/6 | 1188,3 1830 |1293,6| 2064 14225 2229 15216 23/9 1657,0 2640 18735
1915 | 12756 2149 |13935| 2358 15335 254/ 16443 2718 17917 3018  2026,7
2155 13631 2417 14935 2655 | 16446 2806 1767,2 3058 | 1926,2 3395 | 21798
2394 | 14504 2686 15934 2948 17557| 3184 1890,2 3398 2060,8 5/72 23331
2633 | 1537,8 2955 16935 3245 18667 35502 20134 3738 21955 4140  2486,1
2873 16253 3225 17933 3538 19776 3821 21361 4078 23304 4526 26393
3112 17984 5402 | 1987,7 3832 2193,2 4139 23720 4417 25884 4904 | 29323
3352 18902 3/60 20925 4127 | 2310,1 4458 2501,2 4/5/ 27295 5281 | 3093,2
3501 19821 4029 21975 4422 24265| 47/6 26304 5097 28710 5658  3254,0
3830 | 2073,8 4298 23026 4/17 25432| 5094  2759,4 543/ 3012,2 - -
4070 | 21655 4566 2407,4 5012 2659,7| 5413 28885 5/// 31536 - -

3600 4309 | 22574 4835 25123 5306 27761 5/31 30175 6116 32951 - -
4540 23491 5103 2617,3 5601 2892,8| 600 | 3146,7 6456 34365 - -
4783 24410 5372 | 2722,2] 5836 | 30094 6363 | 32758 6/9% | 35779 - -

PUISSANCES AU METRE (watts)
MODELE VHV 22

AU
AU 3 7555

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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VONARIS VERTICAL

ELANCE, DISTINGUE, VERTIGINEUX

]
€ (@) (3

Avec son raccordement intégré par le bas, le VONARIS Vertical

PRESENTAT'ON aux tubes plats s'insere aisement dans tous les intérieurs
DE LA GAMME VONARIS ’
VERTICALE SUR MESURE

S e S e

1S 1S 1S 1S

o o o o

o o o o

o o o o
sl [P = [ loonononona[ P = » rooooooToT
o o o o

o o - . » X X X . ] o o

[(e) () [(e) ()

) ) ) )
2143862 mm 214 3 862 mm 2143862 mm 2143862 mm
42432112 watts 627 3 3165 watts 6813 3 458 watts

37231924 watts
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Radiateurs décoratifs

VONARIS VERTICAL SUR MESURE

B < @ @

AVANTAGES DE LA GAMME VONARIS VERTICALE SUR MESURE

Un raccordement intégrée par le bas Une finition détaillée et soignée
qui assure une installation discrete et

efficace. robuste.

INFORMATIONS TECHNIQUES

donnant une ligne contemporaine et

—

=
(9]
3
<
=
o
>
(2]
x
<
]
>
o
w
'—
g
<

Disponible en version haute
pression 8 bar pour répondre 3 tous
les besoins.

Modeles standard : Tubes aciers rectangulaires 70 x 11x 1,5 mm

Caractéristiques

Modele haute pression : Tubes acier rectangulaires 70 x 11 x 2 mm
Un interstice de 2 mm sépare les tubes afin de garantir une meilleure
protection contre la corrosion

Pression de service

Température de service maximale no°c

Fixations

Livré avec

Garantie 10 ans

BRMBD B0 B

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

2 orifices eurocdne g 20/27 par le dessous a gauche ou a droite
Raccordement (50 mm) - Insert thermostatique Danfoss ou Oventrop inclus et
pré-monté (préciser a la commande)

5 bar (pression dépreuve = 6,5 bar), Haute Pression : 8 bar

Consoles murales WA 10 ou WA 11 non incluses

Joues latérales, grilles, bouchon purgeur et bouchon plein

Couleur standard : Blanc trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v/ RAL

Plus d'informations sur les couleurs - voir p. 358 et 359

v/ Sanitaire

v/ Métal et texturé
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VONARIS VERTICAL SUR MESURE

MODELES

VSV 10 N

%ﬂt}

VSV 11 9
[

VSV 21 5

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

i e 113
50 |55
214 - 862
1
%

1 600, 1 800, 2 000
™\

e @) @

Hauteur
(mm)

1600 140 13 3,3 1,37
1800 1, 137 | 6853 | 1247
2000 139 | 54,75 | 1385 126 | 7369 | 1385

139 10548

277

138 | 12442 | 277



Radiateurs décoratifs

VONARIS VERTICAL SUR MESURE

PERTES DE CHARGE

RACCORDEMENT BITUBE
VALEURS DE PREREGLAGE 1§’
(insert Danfoss, voir p.150) 7
6
Température d'entrée 70 °C 5 //
Température de sortie 55 °C 4 =
Température ambiante 20 °C 3 . /,/,//
) g
5
Préréglage 1k, = 013 T .,a"‘di'\?/{‘ﬂ/////
pour un radiateur jusqu'a environ 500 W 1§ 2 6‘“%}39&/{2(:0'”‘\ 7 ”
= W e A AL Q.A/// =
Préréglage 2k = 0.21 £ a2 /;// P S gh 7
v = - B Z 1 i~
pour un radiateur jusqu'a environ 800 W s 182 /// A ,/ o }}g,/ = g
c 12° ,
Préréglage 3k = 0,26 2 g ;//// ;, /,/ iy ]
pour un radiateur jusqu’a environ 1000 W “é : 7 /// ‘/t g
3 L~ P4
Préréglage &k = 031 = A ~ S
v . 4 A >
pour un radiateur jusqu'a environ 1200 W K , // M 9
/ g E
Préréglage 5 k = 041 // )
pour un radiateur jusqu'a environ 1600 W 2 7
Préréglage 6 k= 052 /
pour un radiateur jusqu'a environ 2 000 W 10
10 2,4 6800 2 Lo
Préréglage 7k = 0,63
pour un radiateur jusqu'a environ 2 400 W Débit du radiateur qm (kg/h) ——
Préréglage Nk = 0,75 Perte de charge [mbar] -
pour un radiateur jusqu'a environ a2 400 W Installation bitube pour un écart proportionnel de 2K
VALEURS DE REGLAGE
(insert Danfoss, voir p.150)
50% 13/,
Coefficient de partage du radiateur 30% 3,50 tours < 4« Ul :/ f/
Coefficient de partage du radiateur 35% 3,00 tours as% 2 I STEEES S 2

Débjy ,

Coefficient de partage du radiateur 40% 2,50 tours
Coefficient de partage du radiateur 45% 2,00 tours
Coefficient de partage du radiateur 50% 1,75 tours

2 I/h

40%

Coefficient de partage
Nombre de tours

21/,
/ 3
Perte de charge [mbar] - Installation monotube pour un
écart proportionnel de 2K. Une correction de la puissan-
30%

ce du radiateur est egalement possible sous pression. ] 32
10 4 102 2
Débit du radiateur gm (kg/h) ———»

\\
\

Veuillez prendre en compte une puissance maximale
denviron 10 kKW pour les installations monotubes lorsque
DT =T1-T2 =20 K (avec T1=90°C)

Le radiateur Vonaris est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection
démonte, les tétes thermostatiques de modeles "RA2000" ou "RAW" de la marque Danfoss, "WK"de la marque Heimei-
er, "D" de la marque Herz, "TheraDA" de la marque MNG et "UNI XD" de la marque Oventrop peuvent étre directement
montees sur le robinet du radiateur equipe de l'insert Danfoss.
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VONARIS VERTICAL SUR MESURE

RACCORDEMENT
BITUBE
Les valeurs de réglage souhaitées sont reglables de fa-

con simple et precise, sans outil special.
(voir schéma).

Instructions de réglage :

- Démonter le capuchon de protection.

- Tourner anneau de réeglage dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'au préreglage souhaité. La
valeur de réglage souhaitée (1, 2,..7,N) doit étre position-
née en face du repere de réglage

- Le préréglage peut étre seélectionné par palier de 0,5
dans une plage de prereglage comprise entre 1et 7 En
position « N », la vanne est grande ouverte

Détail "X"

Anneau de réglage

50 55 !| Robinet
! Capuchon de protection

@ i % ::, . -

Filetage ext. 20/27 M eurocéne

Repére de réglage

\\ ATTENTION:

Eviter tout préréglage dans la zone hachurée sur le schéma. En cas de besoin, il est également possible de monter le robinet intégré a gauche

MONOTUBE

Préréglage du robinet en usine sur la position N. (cf. partie "Pertes de charge’ en page précédente)

\\ ATTENTION:

Lors du montage du by-pass monotube, veillez a ce que e raccord de sortie soit bien monté sur la sortie du radiateur et que le raccord d'entree soit
monte sur lentree du radiateur. En cas de besoin, il est également possible de monter le robinet intégré a gauche

POSITION DES ETRIERS DE FIXATION

VSV 10, VSV 11, VSV 20, VSV 21

71 71 71

~
o
N
-
o
N

m
g
i
B
@4
=
i
;:::

40

1 600, 1 800, 2 000
7

1 600, 1 800, 2 000
5y

1 600, 1 800, 2 000
£

1 600, 1 800, 2 000
™\
7

214 286

430 - 862
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VONARIS VERTICAL SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION AVEC ETRIERS

ATTENTION :

Les consoles WA 10 et WA 11 ne sont pas compatibles avec les modeles 10 et 11 dotés d'une robinetterie équerre

CONSOLES MURALES WA 10 AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT
LARGEUR DE RADIATEUR 214 MM

Les consoles de fixation WA 10 sont 3 commander
en méme temps que le radiateur.

Adaptées 3 une largeur de radiateur de 214 mm, au-
delg, utiliser les consoles murales WA 11

Référence de commande consoles murales
WA 10 - voir p. 196 WA 10

=
(9]
3
<
=
o
>
(2]
x
<
]
>
o
w
'—
g
<

CONSOLES MURALES WA 11 AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT
LARGEUR DE RADIATEUR A PARTIR DE 286 MM

Les consoles de fixation WA 11 sont a commander en
méme temps que le radiateur.

Adaptées a3 une largeur de radiateur a partir de 286 3
mm, en dessous, utiliser les consoles murales )
WA10 N

y

Référence de commande consoles murales
WA 11 - voir p. 196 WA

NOMBRE DE CONSOLES MURALES WA

@ Largeur (mm) 214 A partir de 286
Consoles WA 10 (jeu de 2) 1
Consoles WA 11 (jeu de 2) 1

POSITION DES CONSOLES WA

MODELE Type de console Mesure W (mm)

35

VSV 10, 11 WA10

~

VSV 20, 21 WA10 95

VSV 10, 11 WA 45

VSV 20, 21 WA 895
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VONARIS VERTICAL SUR MESURE

VONARIS VERTICAL
VSV 10, VSV 11

W

CODE DE COMMANDE

| vsvn | 1800 | 214 | A | 1 | 0 | WA 10 |
MODELE Hauteur Largeur Pression de Service & Etriers & Hé" Couleur Systeme de fixations
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL /S = Spécial Consoles murales

dela WA10 ou WA T

0 = avec étriers 1=avec insert Danfoss Suivi des 4 chi
Haute pression (M234¢g ) couleur souh
A = avec étriers

>rt Oventrop (M30 p. 358 et

0 = Blanc Trafic (RAL9016)

Intégré en bas a droite
0 = avec insert Danfoss

(M23 3 gorge)
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple : Fixati inct p H ion8b
Commande d'un Vonaris Vertical en Blanc . ixations non incluses dans ‘ L m aute pression ar :
1 q . . M ..
Trafic (RAL 9016) Type T1, hauteur 1800 mm, % l'emballage ni dans le prix - @ Supplément : + 90 € HT +10%

largeur 214 mm, haute pression avec étriers,
raccordement intéc bas 3 gauche avec insert
Danfoss. Fixation sur consoles murales WA 10.

voir p. 169

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

BE

Prix r
H HTE
blanc blanc

424 437,8 473 465,2 524 491,0
566 514,4 632 550,0 701 583,7
708 590,9 791 634,7 877 676,4
851 667,3 950 719,3 1054 769,2
993 744,2 1109 803,9 1230 861,7
1136 820,9 1268 888,6 1406 954,7
1278 897,3 1427 973,4 1583 10471
1421 974,2 1586 11058,0 1/59 | 1140,0
1563 110506 1745 11425 1936 12329
1706 11127,2| 1904 12269 212 | 13255

Largeur (mm)

I

2[¥piE

3 |3
S

430

b B
-

~
[}
o

PUISSANCES AU METRE (watts)

At 30°C

8" K / 23
At50°C 1738 1979 2232 1979 2209 2450

FEE : pour toute commande inférieure a 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

04
&)
(@]
[<e)
D
oo}
o
©
O ~
(e}
fes)
W
o
(<o)
~
N
N
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VONARIS VERTICAL SUR MESURE

VONARIS VERTICAL

VSV 20, VSV 21
=
2]
[
<
8
y >
e ()
[-4
<
=
o
>
(8}
=
CODE DE COMMANDE Z
~
| vsv2o | 2000 | 502 | 0 | 4 | S0201 | WATI |
MODELE Hauteur Largeur Pression de Service & Etriers 3 mﬁ?ff%}j‘lﬂgfﬂm19 Couleur Suysteme de fixations
Pression standard Intégré en bas a gauche R =RAL/S = Spécial Consoles murales
0 = avec étriers 1=avec insert Danfoss Suivi des 4 chiffres de la WAT0 ou WATI
Haute pression (M23 3 gorge) couleur souhaitée
A = avec étriers 5 = avec insert Oventrop (M30 Voir p. 358 et 359
x15) 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
Intégré en bas a droite
0 = avec insert Danfoss
(M23 a gorge)
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple : Fixati incl p H ion 8 b
Commande d'un Vonaris Vertical en couleur ixations non incluses dans . L . m aute pression ar ©
Metal Alu (S0201)Type 20, hauteur 2 000 mm, . l'emballage ni dans Le prix - @ Supplément: + 90 € HT. +10%

largeur 502 mm, pression de service standard avec
élriers, raccordement intégré en bas a droite avec
insert Oventrop. Fixation sur consoles murales WA 11

voir p. 169

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

“
214

@ Prix
H
Largeu b

659,5

blanc
681 9615 /68 10153 &9 | 1069,1
839 7656 044 806,1 1050 8468 911 |1122,4 1026 11921 1147 |1262,0

1050 871,2 1182 920,1 1315 969,1 1140 11283,0| 1285 13689 1436 | 14549
1261 976,9 1419 /10345 15/9 10913 1369 |1443,6| 1545 15456 1/25 16479
1472 110824 1657 1148,5| 1843 12137 1598 11604,1| 1801 17223 2014 | 1840,9
1685 11188,4 1895 12626 2108 13359 1828 |1764,7| 2060 18991 2305  2033,8
1894 11294,0 2132 13768 235/2 | 14583 205/ 119252 2318 1 2076,0 2592 | 2226,8
2105 14000 23/0 14909 20636 15806 2286 120858 25/6 12252,6 2881 24197
2316 15055 2608 /16051 2901 '1703,2 2515 |2246,5 7835 24294 51069 26127
2527 |1611,2 2845 17189 35165 118253 2745 12407,0 3093 12606,1 35458 | 2805,6

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE vsvao VSsv 21
727 1755 983

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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VONARIS-M HORIZONTAL & PLINTHE

TUBES PLATS, MODERNE, FLEXIBLE

N\

PRESENTATION DE LA GAMME
VONARIS-M HORIZONTALE
& PLINTHE SUR MESURE

VHV-M 22 VHV-M 34 VHV-M 46
Ep. 68 mm Ep.175 mm Ep. 257 mm

PLINTHES
() 2143 286 mm
() 1425286 mm
() 142 3286 mm

500 a 2 400 mm 50032400 mm 500 a2 400 mm

38532 25T watts 477 3 3 878 watts 717 35 657 watts

.:\.'

172

VONARIS-M avec ses tubes rectangulaires et sa face avant
structuree apportera a votre intérieur de la douceur et de

l'élegance.

VHV-M 11 VHV-M 20 VHV-M 22
Ep. 68 mm Ep. 93 mm Ep. 93 mm
[ ]

|

500 a2 400 mm 500 a2 400 mm

31332652 watts 327 33050 watts 550 3 3 372 watts

) 3583790 mm
) 3585790 mm
() 3585790 mm

HORIZONTAUX

500 a2 400 mm



I Radiateurs décoratifs

VONARIS-M HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

AVANTAGES DE LA GAMME VONARIS-M HORIZONTALE &
PLINTHE SUR MESURE

<p g a‘f‘ |

b3

(2]

(4

<

=

o

>

(0]

0@

<

=

o

>

a P a E

Un raccordement central pour une Un habillage complet soulignant une Existe en version Plinthe pour se é
grande flexibilite d'installation. finition exemplaire. loger aisement dans les plus petits

espaces

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modeles standard : Tubes aciers rectangulaires 70 x 11 x 1.5mm
P Modele haute pression : Tubes acier rectangulaires 70 x 11 x 2mm
Caractéristiques Un interstice de 2 mm sépare les tubes afin de garantir une meilleure
protection contre la corrosion

(6 orifices dont 4 x @ 15/21 et 2 x @ 20/27 centraux, par le dessous

50 mm)

Raccordement Insert thermostatique Danfoss ou Oventrop au choix pré-monté (préciser
3 la commande)

Pression de service 5 bar pression dépreuve : 6,5 bar), Haute Pression : 8 bar

Température de service maximale 1no°C

Version plinthe : pieds support SK, consoles murales WA 11
(avec étriers) ou WK (sans étriers), non inclus.

Fixations Version horizontale : consoles murales WA 11 (avec étriers) ou WK (sans
étriers), non incluses

Livré avec Joues latérales, grilles, bouchon purgeur et bouchon plein

Garantie 10 ans’

B » BB kM

"10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs - voir p. 358 et 359
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VONARIS-M PLINTHE
SUR MESURE

MODELES PLINTHES

Hauteur Longueur

286
214

500 - 2 400
500 - 2 400

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE
VHV-M 22 VHV-M 34 VHV-M 46

Nbre
d'éléments At q At : At ;
Poids (kg) | Volume (1) Pente (n) | Poids (kg) | Volume () 50°C Pente (n) | Poids (kg) | Volume (1)
2 - - - 29 2393 3,33 30 33,89 453
3 3 205 3,5 Zc fs
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VONARIS-M HORIZONTAL
SUR MESURE

MODELES HORIZONTAUX

Longueur
Hauteur N - 9
00 | 500 - 2400
] P IS Ve
1 )
™ o
i 1] i !
646 1—td Hid  500-2400
. H i 500- 2400
02 i mil 5002400
T T
¢] i 1 :: E“ l ) 500- 2400
TR
- 358 i sl s00-2400 =
i i 2
L i 500-2400 g
I 1
i b 5002400 ]
1L
i i) 5002400 >
o i %
| 2
T A
™ o
s
(8]
w
=
=2
g

53
VHV-M 10
b VHV-M 11
VHV-M 20

EXi

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE
VHV-M 11 VHV-M 20 VHV-M 22

Nbre

d'éléments Volume (1) Pente (n) | Poids (kg) | Volume (1) Pente (n) | Poids (kg) | Volume (1)
2,78 26 2129 5,55 1,3
[ 6 | 2530 | 6 / 6,93
293
| 8 | 127 33,31 888 135 888
| 9 ] 128 3732 999 136 999
128 532 110 137 nn
128 4533 12,22 141 12,22
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VONARIS-M HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

PERTES DE CHARGE
RACCORDEMENT BITUBE

VALEURS DE PREREGLAGE 1
(insert Danfoss, voir page suivante) g
6
Température dentrée 70 °C ° /’l
Ter rtie 55 °C 4 T
Tempeérature ambiante 20 °C 3 o A A
. 2%| \( % ///
Préréglage 1k,= 013 5 NSRS A A
pour un radiateur jusqua environ 500 W BN A
D e
Préréglage 2 k = 0,21 £ AT A
gtac v . i £ // A 2 V
pour un radiateur jusqua environ 800 W s 181 — A 4 - $/¥i(/)
) ) 5 8 /// 7 = }/ S
Préréglage 3k, = 0,26 e 'Q z//' j/ v o
pour un radiateur jusqu'a environ 1000 W :.)_ . > ///;/;/ i
o
Préréglage 4 k = 0,31 5 4 L~ ////,/ -
pour un radiateur jusqu'a environ 1200 W > 3 // ///
L~ 1
Préréglage 5 k = 041 //
pour un radiateur jusqu'a environ 1600 W 2 //
Préréglage 6 k = 0,52
pour un radiateur jusqu'a environ 2 000 W 10
10 2 4 6,800 2 4,
Préréglage 7k = 0,63
pour un radiateur jusqu'a environ 2 400 W Débit du radiateur gm (kg/h) ——
Préréeglage Nk = 0,75
pour un radiateur jusqua environ 2 400 W Perte de charge [mbar] -
Installation bitube pour un écart proportionnel de 2K
VALEURS DE REGLAGE

(insert Danfoss, voir page suivante)

Coefficient de partage du radiateur 30% 3,50 tours
Coefficient de partage du radiateur 35% 3,00 tours

134

Coefficient de partage du radiateur 40% 2,50 tours 0%

Coefficient de partage du radiateur 45% 2,00 tours N W g & 3 §/§/
Coefficient de partage du radiateur 50% 175 tours L e 91885888 ]°
Perte de charge [mbar] - Installation monotube pour un s o e &
écart proportionnel de 2K. Une correction de la puissan- “ 2
ce du radiateur est egalement possible sous pression z 35% s £
Veuillez prendre en compte une puissance maximale / /

d'environ 10 KW pour les installations monotubes lorsque o ! Iy T,
DT=T1-T2=20K (avec T1=90 GO. Débit du radiateur qm (kg/h) ——

Le radiateur Vonaris-M est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection
démontg, les tétes thermostatiqgues des modeles "'RA2000" ou "RAW" de la marque Danfoss, "WK'de la marque
Heimeier, "D" de la marque Herz, "TheraDA" de la marque MNG et "UNI XD" de la marque Oventrop peuvent étre direc-
tement montées sur le robinet du radiateur équipé de l'insert Danfoss.
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VONARIS-M HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

RACCORDEMENT
BITUBE

I
Les valeurs de reglage requises peuvent étre (
définies facilement et précisément sans utiliser )

|

Capuchon de protection

Robinet

d'outils spéciaux (voir schémas)

Détail "X"

Bague de réglage

W/

: Longueur/2

Repeére

=
@
o
<
&
>
@
o
<
=z
o
>
(&)
w
=
g
b3

\\ ATTENTION:

Eviter tout préréglage dans la zone hachurée sur le schema. En cas de besain, il est également possible de monter le robinet intégré a gauche

Pour les modeles horizontaux, le radiateur Vonaris-M peut étre Livré avec un insert thermostatique de type

e

Oventrop Danfoss y
M30x15 M23

] a gorge
L
TRVFIN2 ou TRVFIN3 - p. 354 et 359 TRVDAN2 - p. 354 et 359
a =
&, TN
N4 W
¥ e

Valeur certifiée C2A) TRVFINZ Valeur Certjfiée Cerffia)
de la variation temporelle A VT (en K) = 0,2. de (3 variation temporelle A VT (en K) = 0.2

Valeur certifiee CETA) TRVFIN3
de la variation temporelle AVT (en K) = 0,3.

Idéales pour les installations basse consommation
MONOTUBE
Préréglage du robinet en usine sur a position N (cf. partie "Pertes de charge” en page précédente)

Lors du montage du by-pass monotube, veillez 3 ce que le raccord de sortie soit bien monté sur la sortie du radiateur et que e raccord d'entrée soit
monté sur lentrée du radiateur. En cas de besoin, il est également possible de monter le robinet intégré a gauche
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VONARIS-M HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

POSITION DES ETRIERS DE FIXATION

\\ ATTENTION:

Les systemes de fixation avec étriers ne sont pas disponibles pour
Les modéles Plinthes de hauteur 142 mm, et les modéles Plinthes VHV-M 46. Veuillez utiliser les consoles murales WK (sans étriers) ou les pieds
support SK - voir pages suivantes

MODELES PLINTHES
VHV-M 22, VHV-M 34

-

A

Hauteur

120 | 85
120 | 85

I N
T

2143
286 mm

2200 -2 400

©

Bl

MODELES HORIZONTAUX
VHV-M 11, VHV-M 20, VHV-M 22

160 1/2 1/2

160
I
A 1 e
Hauteur
358 mm l*. ; l*l

I
500 - 1 800 ‘ " 2000 -2 400
[==] 2]

120 | 130
120 | 130

it

@ 160 | 160

Hauteur ! |

MHVEND T T

4303
574 mm

VHV-M ([ || :

20/22 500 - 1800 2 000 - 2 400

130

220
220

358 a
N
502 mm [Ralad | [

160 160 160 1/2 1/2 160

A

Hauteur

130
130

VHV-M 11
646 3
790 mm

420
420

VHV-M
20/22
5743 [[ ] [[ ]

790 mm

2000 - 2 400
2] [ud

40
[
o
o
©
o
o

40

[ .
i
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VONARIS-M HORIZONTAL
& PLINTHE SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATIONS AVEC ETRIERS

\\ ATTENTION:

Le 42 etle eles P e 46. Veuillez er le e K étrie es pie
support SK - voir pages suivantes
CONSOLES MURALES WA 11 AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT )
MODELES HORIZONTAUX & PLINTHES A PARTIR D'UNE HAUTEUR DE 214 MM b
Y
Les consoles de fixation WA 11 sont 3 commander en méme temps que le radiateur. S '
Le nombre de consoles varie en fonction de la longueur du radiateur »

Référence de commande consoles murales
WA 11 - voir p. 196

=
&
o
<
=z
o
>
o
[*4
<
=
o
>
[S]
w
=
g
X

NOMBRE DE CONSOLES WA 11
@ Longueur (mm) i d 7 / i:f :
Consoles WA 11 (jeu de 2) 1 2

POSITION DES CONSOLES WA 1

VHV-M 22, 34, 46 286 176 234 52

VHV-M 11, 20, 22 358 176 234 97

VHV-M 11, 20, 22

VHV-M 11, 20, 22 502 34 405
VHV-M 11, 20, 22 o2/4 419 4

VHV-M 11, 20, 22 646 491 549 97

HORIZONTAUX

VHV-M 11, 20, 22 90 635 593 97

DISTANCE AU MUR

: Hauteur Dimension W

VHV-M 1

VHV-M 11

VHV-M 20, 22 3583790

3
=
s
N
&
S
X
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VONARIS-M PLINTHE SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATIONS SANS ETRIERS

\\ ATTENTION:

stemes de fixation sans étriers ne sont pas disponibles pour les modéles Horizontaux (hauteur & partir de 358 mm), veuillez utiliser les consoles

Les sys
murales WA 11 (avec étriers) - voir pages précédentes
CONSOLES MURALES WK

MODELES PLINTHES (HAUTEUR JUSQU'A 286 MM)

Les consoles de fixation sont a commander en méme temps que le radiateur
Le nombre de consoles varie en fonction de la longueur du radiateur.
Référence de commande consoles murales WK - voir p. 196

WK10-M WKTI-M

NOMBRE DE CONSOLES WK
CONSOLE WK10-M WK11-M WK12
MODELE VHV-M 22 VHV-M 34 VHV-M 46
B : f 2 5 2 5
| 2% 2 3 2 3 2 3
Hauteur (mm) ) 3 2 3 ) 3

POSITION DES CONSOLES WK
\\ ATTENTION:

Pour lutilisation de plus de 2 consoles de fixations murales, il estimportant de répartir les consoles de maniere égale par rapport a la longueur du radiateur

150 X 150
L s
fixe fixe

WK10-M | WK11-M WK 12

VHV-M 22 VHV-M 34 VHV-M 46

93
279

g b B
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VONARIS-M PLINTHE SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION SUR PIEDS

\\ ATTENTION:
Les systémes de fixation sur pieds ne sont pas disponibles pour les modéles Horizontaux (hauteur & partir de 352 mm), veuillez utiliser les consoles
murales WA 11 (avec étriers) - voir pages précédentes

PIEDS SUPPORT SK
MODELES PLINTHES (HAUTEURS JUSQUA 286 MM)

Les pieds-support sont a commander en méme temps que le radiateur.
Le nombre de pieds varie en fonction de la longueur du radiateur.
Référence de commande pieds support SK - voir p. 197

SK12 SK 14 SK16

=
@
o
<
&
>
@
o
<
=z
o
>
(&)
w
=
g
b3

NOMBRE DE PIEDS SUPPORT SK

Jusqu'a A partir
@ Longueur (mm) 1600 de 1800

Pieds support SK 12, 14, 16 2 3

POSITION DES PIEDS SUPPORT SK
\\ ATTENTION:

A partir dune longueur de 1800 mm iL est important dinstaller un 3eme pied

1/2 Longueur totale 1/2 Longueur totale
165 165
fixe fixe

SK12 SK14 SK16

/

93| X

—J[TTIT
[ N1

N
o
<

88,5

X: Distance choisie entre le mur et larriere du radiateur
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| Radiateurs décoratifs C€
VONARIS-M PLINTHE SUR MESURE '

VONARIS-M PLINTHE
VHV-M 22

CODE DE COMMANDE

[VHV-M22| 286 | 2400 | 1 | N | 0 | wkio-M |

MODELE Hauteur Longueur Couleur Suysteme de fixations

ae
% Etriers & Insert thermostatique
Pression standard Raccordement a gauche R RAL /'S = Spécial Indiquer le systeme
0 = avec étriers N = avec insert Danfoss (M23 de fixation souhaiteé
1= sans étriers a gorge)
Haute pressmn ec insert Oventrop (M30

x15, o .
Ract):ordementadrmte 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
M = avec insert Danfoss (M23

a g”m:)

4 = 3\/@6 insert Oventrop (M30

X ! 9,

Exemple:
Cormmande d'un Vonaris-M Pl
(RAL 9&15‘ Type 22, FEIu

Fixations non incluses dans . . . m Haute pression 8 bar:
l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 90 € H.T. +10%

voir p. 178 3 181

Hauteur (mm) _
Prix ) Prix
H.T.€ blanc H.T.€ blanc

725,4

750,8 846,5
775,7 8814
801,1 916,0
826,0 950,8
851,1 985,4
876,7 10203
901,4 1055,0
926,8 1089,5
951,5 1124,2

1001,9 11937

10523 1262,9

11027 13325

11459 1394,9

1196,2 1464,4

PUISSANCES AU METRE (watts)

| MODELE | VHV-M 22
T — 593 /A
I -

Tarif du Vonaris-M Plinthe type VHV-M 46 sur consultation

FEE : pour toute commande inférieure 8 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M PLINTHE SUR MESURE

VONARIS-M PLINTHE
VHV-M 34

CODE DE COMMANDE

[VHV-M34| 214 | 900 | A

H < @

4 | R5017 | SK 14

MODELE Jauteur Longueur

Couleur de fixations

N
tatique

Raccordement a gauche R =RAL/S = Spécial Indiquer le systeme
N = avec insert Danfoss (M23 Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité
1=sans étriers 3 gorge) }
Haute pression 5 = avec insert Oventrop (M30
A = avec étriers x15)

B = sans etriers

Raccordement a droite

=
@
o
<
g
>
@
o
<
=z
o
>
[S]
w
=
g
X

M = avec insert Danfoss (M23
8 gorge)
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)

I/

Exemple:

Commande dun Vonaris-M Plinthe en couleur Traffic Fixations non incluses dans ‘ . m Haute pression 8 bar:
Blue (RAL 5017) Type 34, hauteur 214 mm, longueur l'emballage ni dans le prix - @ Supplément : + 90 € H.T. +10%

QDO mm, haute pression avec éetriers, raccordement 8 voir p. 178 3181

droite avec ventrop.
Fixation su s SK 4.

PRIX H.T. A ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
VY- 34

H ur (mm
@ Prix Prix ) ) Prix
Longueur (mm) H.T.€ blanc H.T.€ blanc H.T.€ blanc

y 466,8 584,7 678,0
| 600 487,7 614,4 718,2
| 00 508,9 644,8 758,1
| 80 529,7 674,7 798,0
| %00 550,6 704,5 837,8
[ 7000 | 5715 734,6 877,9
| 1m0 592,7 764,7 918,0
613,5 794,6 957,9
[ 1300 ] 634,4 824,5 998,0
655,3 1900 854,4 1037,9
697,2 2171 914,3 1117,9
| 1800 739,0 2443 974,5 1197,9
[ 2000 922,5 27 1034,5 1277,6
2200 932,0 2985 1087,2 1351,0

976,3 3257 1147,2 14305

PUISSANCES AU METRE (watts)

moppug | e 34
t o0 953

e}
[(e}
(@}

[N}
U
~

Tarif du Vonaris-M Plinthe type VHV-M 46 sur consultation

de 40 € nets

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpé
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M HORIZONTAL
SUR MESURE

VONARIS-M HORIZONTAL
VHV-M 11

CODE DE COMMANDE

| VHV-M11| 718 | 2200 | 0 | | 0 | WATI \
MODELE Hauteur Longueur Couleur Systeme de
Pression standard Raccordement a gauche Indiquer le systeme
0 = avec étriers N = avec insert Danfoss (M23 de fixation souhaité
Haute pression
A = avec etriers
x15) o
Raccordement 3 droite 0 = Blanc Trafic (RALI016)
M = avec insert Danfoss (M23
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple: L .
Commande dun Fixations non incluses dans

Supplément: + 90 € HT.

m Haute pression 8 bar:
Blanc Trafic (RAL +10%

l'emballage ni dans le prix -
voir p. 178 et 179

VHV-M 11

Prix
HTE
blanc

Prix
HT.€
blanc

Prix
HT.€
blanc

428,9 472,5 513,8 645,4
412,6 460,5 509,0 /S 554,9 697,9
439,4 492,3 545,2 6/6 596,0 750,8
466,2 524,0 581,7 /72 637,7 803,2
493,2 555,8 618,0 678,9 855,8
519,9 587,4 654,5 720,2 908,5
469,0 546,9 619,2 691,1 761,3 961,1
491,1 574,0 650,8 727,8 802,4 1013,7
513,1 600,7 682,4 764,1 843,8 1066,3
535,4 627,5 714,3 800,6 885,1 1119,0
579,6 681,5 777.4 873,5 967,7 1224,1
623,9 735,3 840,8 946,6 3 1050,1 1329,2
668,0 789,2 904,3 1019,5| 19350 1132,4 14345
718,9 836,1 960,8 10858 | 2123 1208,5 1533,3
763,1 890,1 1024,2 11585 27316 1291,2 1638,6
PUISSANCES AU METRE (watts)
372 558
e 565
Tarif du Vonaris-M Plinthe type VHV-M 46 sur consultation
FEE : pour toute commande inférieure 3 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets



Radiateurs décoratifs

VONARIS-M HORIZONTAL

SUR MESURE

VONARIS-M HORIZONTAL

VHV-M 20

CODE DE COMMANDE
[VHV-M20| 574 | 900 | A | R5002 | WATI
MODELE Hauteur Longueur N que Couleur Systeme de
Pression standard Raccordement a gauche R =RAL/S = Special Indiquer le systeme
0 = avec étriers N = avec insert Danfoss (M23 Suivi des 4 iela de fixation souhaité
Haute pression agorge) ~ouleur sout
A = avec étriers 5 = avec insert Oventrop (M30 tou "7;iéL '
x15) S . y
Raccordement 3 droite 0 = Blanc Trafic (RAL9016)
M = avec insert Danfoss (M23
agorge)
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple:

Commande d'un Vonaris-M Horizontal en
r Ultramarine Blue (RAL
574 mm, longueur 900 mi
avec étriers, raccor

‘ Fixations non incluses dans
% l'emballage ni dans le prix -

voir p. 178 et 179

Supplément: + 90 € H.T.

m Haute pression 8 bar:
+10%

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE

-

Hauteur (m

-
veur (mm

700
800
22C
2 400

2400 EEEIS

VHV-M 20

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE

AL 30°C 344

N

(

[ aoc |
ALSUT 1063

Tarif du Vonaris-M Plinthe type VHV-M 46 sur consultation

commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation

Al

(

)

-

10136

931,9 1078,0

984,4 1142,2
1037,2 1206,7
10901 12710
11425 13354
11951 1400,0
1247,9 14641
1300,5 15285
1353,0 1592,7
1458,8 17213
1564,0 1850,3
1669,2 1979,0
1767,2 2100,6
2029,6 2405,4

3ux frais denregistrement et d'expedition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs

VONARIS-M HORIZONTAL
SUR MESURE

VONARIS-M HORIZONTAL

CODE DE COMMANDE
[VHV-M 22| 502 | 1300 | 0 | M | S0141 | WATI \
MODELE Hauteur Longueur 2 ) Couleur 0
Pression standard Raccordement a gauche Indiquer le systeme
0 = avec étriers N = avec insert Danfoss (M23 Je fixation souhaité
Haute pression 4 gorge)
A = avec étriers 5 = avec insert Oventrop (M30
x15) o .
Raccordement a droite 0 = Blanc Trafic (RALS016)
M = avec insert Danfoss (M23
3 gor
4 = avec insert Oventrop (M30
x15)
Exemple:

Fixations non incluses dans . . . m Haute pression 8 bar:
) l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 90 € HLT. +10%
e voir p. 178 et 179

urales WAL

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE VHV-M 22

Hauteur

m
)

898,7 984,8 10716

[ 600 ] 942,9 10389 1135,0
| 700 ] 987,0 1092,3 11984
[ 800 ] 10314 1146,4 1261,8
| %0 ] 1075,9 1200,2 13253
[ 1000 ] 1120,0 1254,2 1388,6
[ 10 1164,1 1307,9 1452,1
1208,6 1361,8 15154
12527 14155 1578,9
1540 1297,0 1469,7 1642,3
[ 1600 | 0 1385,6 1577,2 1769,3
R 38 14743 1684,9 529 1895,8

2000 2200 1562,7 17925 2810 2023,2
| 2200 | 2420 1644,3 1900,3 30¢ 21431
2640 1733,0 2008,2 2269,9

PUISSANCES AU METRE (watts)

 MoDELE VHV-M 22
f

Tarif du Vonaris-M Plinthe type VHV-M 46 sur consultation

~

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M HORIZONTAL
SUR MESURE

VONARIS-M HORIZONTAL
VHV-M 22

CODE DE COMMANDE

[VHV-M 22| 646 | 1400 | A | | S0164 | WA Tl \
MODELE Hauteur Longueur &I F - Couleur Sus
& Inser que
Pression standard Raccordement a gauche R =RAL/S = Special Indiquer le systeme
0 = avec étriers N = avec insert Danfoss (M23 Suivi des 4 chiffres de la de fixation souhaité
Haute pression agorge) Ir souhaitée
A = avec étriers 5= avec insert Oventrop (M30 7;§u ([7‘?5
x15) 920 el 55!

Raccordement 3 droite fic (RALIOT16)
M = avec insert Danfoss (M23

agorge)

4 = avec insert Oventrop (M30

x15)

Exemple:
Commande d'un Vonaris-M Horizontal en couleur Fixations non incluses dans . . . m Haute pression 8 bar:
Banana (S0164) Type 22, hauteur 646 mm, longueur 1 l'emballage ni dans le prix - @ Supplément: + 30 € H.T. +10 %

400 mm,

aute pression avec etriers, raccordement a .
3ute pression avec élriers, raccordement é voir p.178 et 179

PRIX H.T. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
VM 22

1157,1 1243,9 1506,0
1230,2 13264 663 16116
| 700 ] 13031 14091 17168
| 800 | 1376,0 14913 18218
| %00 ] 1449,2 1574,1 1927,1
| 1000 | 1522,2 1656,6 2032,2
| 1100 | 1595,2 1739,2 21373
1668,0 18216 22426
EET 1741,0 1904,2 2348,1
1814,2 1986,8 2453,2
| 1600 | 1960,1 21523 2663,7
2106,0 23171 2874,2
[ 2000 22520 24821 3084,4
00 2398,2 2640,2 3287,7

C 25439 2805,2 34985

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE VHV-M 22
7 875
w :

4 1654 1886
Tarif du VONARIS-M type VHV-M 46 sur consultation

D
©

a1
W

commande inférieure a 750 HT€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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VONARIS-M VERTICAL

DESIGN, ROBUSTE, ERGONOMIQUE

N

pRESENTAT'ON Un assemblage simple et flexible, doté du raccordement cen-

tral. Une élégance et un style qui apporteront une touche de

DE LA GAMME VONARIS'M modernite 3 votre interieur
VERTICALE SUR MESURE

VSV-M 10 VSV-M 11 VSV-M 20 VSV-M 21
Ep.68 mm Ep.68 mm Ep.93 mm Ep.93 mm

< I guouoooooo

|

{£3) 1600 3 2 000 mm

(53 1600 4 2 000 mm
(£3) 1600 3 2 000 mm

{53 1600 4 2000 mm

) © ® ©

2143862 mm 2143862 mm 2143862 mm 2143862 mm

377 31943 watts 428 3 2137 watts 627 3 3165 watts 6813 3458 watts
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE

AVANTAGES DE LA GAMME
VONARIS-M VERTICALE SUR MESURE

S S

-

- V' o
Un raccordement central permettant Une finition détaillée et soignée don- Disponible en version haute
une installation simplifiée et esthe- nant une ligne contemporaine pression 8 bar pour une performance
tique a toute épreuve

INFORMATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques

Raccordement

@ Pression de service 5 bar pression dépreuve - 6,5 bar), Haute Pression : 8 bar

@ Température de service maximale

Fixations Consoles murales WA 10 ou WA 11 non incluses
Livré avec Joues latérales, grilles, bouchon purgeur et bouchon plein
Garantie 10 ans

"10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard: Blanc trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé
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| Radiateurs décoratifs

VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE

MODELES
N
| (<)
o f-1--f-1: ::':':'Q,_
VSV-M 10 o
: : Y
| | (e i3
i i )
: i VSV-M 20 5 Ly
i i =0 \3
i i ©
: | VSV-M 11 Nv i
: : 1
VSV-M 21 I
o I = "
o3 SR I FE ) io
! o 1
|
N N
\\\\ \\\\\\\\\

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME AU METRE

MODELE

VSV-M 10 VSV-M 11 VSV-M 20 VSV M 21
Hauteur
mm,

Pente Poids Volume At Pente Ponds Volume At Pente P0|ds Volume| At Pente Poids Volume
(kg) 50°C (kg) 50°C (%)} (0} 50°C (%)

1600
1800
2000
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE

PERTES DE CHARGE

VALEURS DE PREREGLAGE AVEC TETE VHS DANFOSS 1000
(insert Danfoss, voir p.176)
’4
Tempeérature dentree 70 °C | LY
Temperature de sortie 55 °C =
9 A
Température ambiante 20 °C e o ]
SN 02| LT
PN - N \29// e Iﬁ/ o
Préréglage 4 k= 012 WP ™ v T | A
pour un radiateur jusqu'a environ 450 W 100 3 w5
S AL
3 W= =
Préréglage 5 k,= 0,19 3 R T s 0
pour un radiateur jusqu’a environ 700 W % A A g
<
Préréglage 6 k = 0,27 S A %
pour un radiateur jusqu'a environ 1000 W a =
2 L <
Préréglage Nk = 048 < 10 )
pour un radiateur jusqu'a environ 1200 W 2 (8]
$ E
Préréglage 5 k = 041 %
pour un radiateur jusqu'a environ 1200 W =
1
10 100 1000
Débit du radiateur am (ka/h) ——>
Perte de charge [mbar] -
Installation bitube pour un écart proportionnel de 2K
Perte de charge [mbar] - Installation monotube pour un 50% h
écart proportionnel de 2K. Une correction de la puissan- S ¢ | & ¢ g 8 §/
ce du radiateur est également possible sous pression. L k7 oSS eSS z
¢ 3
H Q 4
v . S 40% 2/, 3
Veuillez prendre en compte une puissance maximale r s
- o
d'environ 10 kW pour les installations monotubes lorsque 8 2
o £ 3
DT=T1-T2=20K (avec T1=90 °C). g % 3 2
30% . / / 31/,
10 102 2

Débit du radiateur qm (kg/h) ——»
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| Radiateurs décoratifs

VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE

RACCORDEMENT

BITUBE

. . - [ ] AT 745
Les valeurs de réglage requises peuvent étre definies < HI
facilement et precisement sans utiliser d'outils spéciaux

(voir schémas)

\\

ATTENTION :

Le radiateur VONARIS-M peut également étre raccordé en monotube Filetage ext. 20/27 |_50

POSITION DES ETRIERS DE FIXATION

VSV 10, VSV 11, VSV 20, VSV 21

71 71, 71 71 107 107
|
o 1 T (o ‘y <ci]‘] o o & } } } } o
® y || @ ™ - o
{E:M - {ml-l m i {El-l {Cj-i nmE
o o o o
< < < A

1 600, 1 800, 2 000
7

1 600, 1 800, 2 000
7

1 600, 1 800, 2 000
7

1 600, 1 800, 2 000
)

T

214

358 430 - 862
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION AVEC ETRIERS

ATTENTION :

CONSOLES MURALES WA 10 AVEC SYSTEME ANTI-BLOCAGE
LARGEUR DE RADIATEUR 214 MM

Les consoles de fixation WA 10 sont 3 commander
en méme temps que le radiateur.

Adaptées a3 une largeur de radiateur de 214 mm, au-
delg, utiliser les consoles murales WA 11

Référence de commande consoles murales
WA 10 - voir p. 196 WA 10

=
(9]
3
<
=
o
>
(2]
x
<
]
>
o
w
'—
g
<

CONSOLES MURALES WA 11 AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT
LARGEUR DE RADIATEUR A PARTIR DE 286 MM

Les consoles de fixation WA 11 sont a commander en
méme temps que le radiateur.

Adaptées a3 une largeur de radiateur a partir de 286
mm, en dessous, utiliser les consoles murales
WA10

Référence de commande consoles murales
WA 11 - voir p. 196 WA

NOMBRE DE CONSOLES MURALES WA
@ Largeur (mm)

Consoles WA 10 (jeu de 2) 1

N
T
N

Consoles WA 11 (jeu de 2) 1

POSITION DES CONSOLES WA

MODELE Mesure W (mm)

VSV 10, 11 VA 10 35
VSV 20, 21 WA 10 795

VSV 10, 1 45

VSV 20, 21 NA 11 895
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Radiateurs décoratifs 5 e
VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE - ‘

VONARIS-M VERTICAL
VSV-M 10, VSV-M 11

CODE DE COMMANDE

|vsv-M11 | 1800 | 214 | 1 | M | 0 | WA 10 \
MODELE Hauteur Largeur Pression de Service & Etriers Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard X= Raccordement central Consoles murales
0 = avec étriers WA 10 ou WA T
Haute pression

A= avec étriers

9

0 = Blanc Trafic (RAL9016)

Exemple :

Fixations non incluses dans . . . m Haute pression 8 bar:
l'emballage ni dans le prix - @ Supplément:: + 90 € HT. +10%

voir p. 192 et 193

N
Q0| WN | &
OO N

~ o]

N

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE VSV-M 10
G
73 275

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais denreg

~J

[09]
(o))
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Radiateurs décoratifs

VONARIS-M VERTICAL SUR MESURE

VONARIS-M VERTICAL
VSV-M 20, VSV-M 21

CODE DE COMMANDE

|vsv-M20| 2000 | 502 | 0 | M | S0201 | WA Tl \
MODELE Hauteur Largeur Pression de Service & Etriers Raccordement Couleur Systeme de fixations
Pression standard X= Raccordement central R =RAL/S = Spécial Consoles murales
0 = avec etriers Suivi des 4 chiffres de (3 WA 10 ou WATI
Haute pression

couleur souhaitée
Voir p. 358 et 35¢

0 = Blanc Trafic (RAL9016)

A= avec étriers

Exemple :

Cnmmmqp d'un Vonaris-M Vertical en couleur Metal Fixations non incluses dans ‘ . @ Haute pression 8 bar:

D+
Alu (50201) Type 20, hauteur 2 000 mm, l'emballage ni dans le prix - Q!] Supplément: + 30 € HT. +10%

largeur 502 mm, pression de service standard avec voir p.193

étriers. Fixation sur consoles murales WA T1 .

PRIX H.T. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
VSV-t 21

Pmssance H'rrl)é anc I—T‘rl'l)é ssance| HT€ Puiss: Pr')é ssance
eur (Watt) blanc blanc (Watt) blanc (Wa blanc (Watt) bLanc
J

bf 683,7 7774 786 812,3 681 958,6 1097,8 859 11551

B3¢ 815,6 944 920,8 1050 967,7 Ell 1155,0 1316,4 13955
1050 947,4 1182 10643 1215 11229 1140 1352,2 1535,9 1636,6
126 1079,1 1419 11494 15/9 12197 1550,2 1670,5 17926
1472 12109 165/ 12928 1845 13747 17485 1890,8 2034,6
1685 1 1342,8 1895 | 1436,2 2108 1530,2 1947,1 208 21108 22771
1894 14749 2152 15800 235/2 16853 205/ | 2146,0 234/ 23315 2520,0
2105 1606,2 235/0 | 17235 20636 18403 2286 23446 2552,2 27628
256 117382 20608 18669 2901 19957 2515 25437 27733 3006,6
252/ 11870,1 2845 20105 3165 2150,6 2745 1 2743,3 2994,7 3249,8

PUISSANCES AU METRE (watts)

MODELE VSV M 20 VSV M 21
IS I LA

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 H.T.€ nets, participation aux frais denregistrement et dexpedition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

ACCESSOIRES KONTEC, VONARIS, VONARIS-M

ACCESSOIRES

CONSOLES DE FIXATION AVEC ETRIERS AVEC SYSTEME ANTI-SOULEVEMENT

k,c.

-
»

COMPATIBLE AVEC

Kontec, Vonaris,

Vonaris-M Verticaux -

largeur jusqu'a 214 mm

(3 lexception des modéles 10
et 11 dotés d'une robinetterie
équerre)

DESCRIPTION

Kontec, Vonaris, Vonaris-M
Horizontaux & Plinthes -
hauteur a partir de 214 mm

Kontec, Vonaris, Vonaris-M
Verticaux - largeur a partir de
286 mm (a lexception des
modeéles 10 et 11 dotés

d’une robinetterie équerre)

COND.

(3 paire

la paire

CODE

WA10

WA

PRIXH.T.€

12,2

14,7

CONSOLES DE FIXATION SANS ETRIERS

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION

Kontec, Vonaris modeéles11 - Console murale WK 10
hauteur a partir de 214 mm SHERUE e

Kontec Plinthe modéles 20
&22,

Vonaris Plinthe modeles 20

& 22,

Vonaris-M Plinthe modéle 22 -
toutes hauteurs

Console murz

Kontec Plinthe modéles 23

& 34,

Vonaris Plinthe modeles 23
& 34,

Vonaris-M Plinthe modéle 34
- toutes hauteurs

Console murale WK 11-M

Kontec Plinthe modéles 35

& 46,

Vonaris Plinthe modeles 35
& 46,

Vonaris-M Plinthe modéle 46
- toutes hauteurs

Console murale WK 12

Kontec Plinthe modele 58 -
toutes hauteurs

COND.

a lunite

3 lunité

3 lunite

3 lunité

3 lunite

CODE

WK10

WK10M

WK11M

WK12

WK13

PRIXH.T.€

28,4

28,4

29,4

32,9

33,7

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais denregistrement et dexpedition de 40 € nets

Consoles murales WK 10 &

Cache support AWK
WK1

a lunite

CACHEWK

13,2



Radiateurs décoratifs

ACCESSOIRES KONTEC, VONARIS, VONARIS-M

PIEDS SUPPORT
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Kontec Plinthe modele 11,
Vonaris Plinthe modele 11, Pied support SK 10 alunite SK10 31,1
Vonaris-M Plinthe modele 11

pe—

S Kontec Plinthe modeles 20, =

22 & 23, £

Vonaris Plinthe modéles 20, Pied support SK'12 3 lunité SK12 32,9 <

22823, z
Vonaris-M Plinthe modéle 22 Z
S

=

Kontec Plinthe modeles 34 g

& 35, ) Q

Vonaris Plinthe modéles 34 Pied support SK'14 3 lunite SK14 33,2 E

&35, )

Vonaris-M Plinthe modele 34

<2

J/h
7

Kontec Plinthe,
Vonaris Plinthe, Pied support SK16 3 lunité SK16 34,2
Vonaris-M Plinthe modéles 46

0/

X.

Kontec Plinthe modéle 58 Pied support SK18 3 lunité SK18 36,4
Pieds support
SK 12, SK 14 Cache support ASK10 alunité CACHESK 12,0
et SK16

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
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CHORUS DECLI'C HORIZONTAL

ELEGANT, SOIGNE, STOCKE

\\\ DECLI’C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

PRESENTAT'ON DE LA GAMME Le Chorus reste fidele a lesprit décoratif avec ses tubes aux

bords arrondis qui contribuent a son élégance tout en améliorant

STOCKEE HORIZONTALE la protection en cas de choc. La gamme CHORUS DECLI'C est

disponible sous 10 jours ouvrés.

MODELE SH20 H (.
Ep.70 mm s o

MODELE SH10
Ep.52 mm

Colectow
/
f

(%) 305 5 905 mm (4 & 12 tubes)
) W I
(<3 4553755 mm (6 310 tubes)
D W\ I
//
e
;&

60031400 mm 60031400 mm 1 e
Tube smativer
39331130 watts 71432 027watts (1
|
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Chorus Horizontal : Gamme stockée I I ce @ E
CHORUS DECLI'CHORIZONTAL ;

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS DECLI'C HORIZONTALE

\\_ LIVRAISON ,
// SOUS 10 JOURS OUVRES

. .\\
-

|
5

DECLI'C Livraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

ke (@)

I  —
3 i
IL o -
l. y &
i y
V'S o o
Des tubes plats décoratifs dont la La forme triangulaire de son collec- Raccordement : 50
premiere rangeée est déepourvue teur permet une circulation optimale réversible gauche/droite
dailettes. du fluide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CHORUS

Caractéristiques Collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm (ép. 15/10e de mm)
g q Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)
B 4 orifices dont 2 x @ 15/21et 2 x @ 5/10
Raccordement réversible haut/bas et droite/gauche
Pression de service 4 bar, (pression d'épreuve = 5,2 bar)
@ Température de service maximale no°c
Fixations Version horizontale : consoles murales incluses
. Livré 4 0u 6 consoles selon la longueur + visserie,
ivré avec
@ 1 bouchon plein et 1 bouchon purgeur
Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

Plus dinformations sur les couleurs - Voir p. 358 et 359
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Chorus Horizontal : Gamme stockée I I Ce€

CHORUS DECLI'C HORIZONTAL

\\\ DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

RACCORDEMENT

— = = -
T T 3 & T T
. li 1 :Is"e 0*; I~ 1] P
L 50 i} 1 50 i
i ] i .
Bo ][] oh ) @ -  []= BP
o T = - ST e
o N - % el i fzes
V = Vidange
P = Purge
® = Entrée deau
Raccordement réeversible droite/gauche @ = Sortie deau
: :




\\\DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

Chorus Horizontal : Gamme stockée I I ce @

CHORUS DECLI'C HORIZONTAL

SYSTEME DE FIXATION

CONSOLES MURALES A VISSER - GAMME CHORUS HORIZONTALE STOCKEE
POUR MODELES SH10 & SH20

Les éléments de fixation ci-dessous sont inclus dans e prix et Livrés avec le radiateur.
Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande - \oir p. 269
Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons Lutilisation d'une platine cloisons leégere PLATCL

- \voir p. 269

el

Console a visser de 30 Console a visser de 60 Piece de maintien KDS Platine cloison legere
Pour modeles SH20 Pour modeles SH10 Pour hauteurs < 4 tubes (en option)
Tous modeles

Platine

NOMBRE DE CONSOLES MURALES A VISSER
[ MOpRLE

Longueur 50031200 mm 1300 3 2400 mm 500 31200 mm 1300 3 2400 mm
Consoles 3 visser de 30 R - 4 6
Consoles 3 visser de 60 4 6

DISTANCE AU MUR - CONSOLES MURALES A VISSER

23 52 33,70
|

A
I
Console S L
de fixation 2 |15
DO
[=]
o
O$
©.0
(N
[
e
. —
|

X 75)+5

ooooooo

(Nombre de tubes x 75)+5

(Nombre de tubes

o 0o 0
\Vigva
00
=
H=
=

Orifices verticaux = 68
Orifices verticaux = 39,5 anchans lataroux = 68

Manchons latéraux = 44

o
oagmv
5

co
5
o
o)
o

SHI0 SH20
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| ~
}. ‘\‘ ) |
\\ DECLI'C Livraison
’\sous 10 JOURS|OUVRES

| 3 \
‘\ ¥ J | \ \

| \
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Chorus Horizontal : Gamme stockée I I Ce€

CHORUS DECLI'C HORIZONTAL

\\\DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

CHORUS HORIZONTAL

SIMPLE SH10
izl il Consoles incluses - voir p. 269
| 6 | swo | 1o |
Nbre de tubes MODELE Longueur

[ simple 6 tubes, \\ DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

-

@ @ Nbre Puissance (watts)

Hauteur (mm) Longueur (mm) de tubes At50°C ‘ At30°C
600 8 392 208 8SH10060

800 8 522 277 8SH10080
1000 8 653 346 8SH10100
1200 8 784 45 8SH10120
600 10 484 256 10SH10060
800 10 646 342 10SH10080 o
1000 0 807 427 10SH10100 §
1200 10 968 512 10SH10120 fw}
CHORUS HORIZONTAL
DOUBLE SH20

CODE DE COMMANDE Consol.esincluses-voirp.269 e -
| 10 | sw20 | w0 |

Nbre de tubes MODELE Longueur
Exemple: ] \ /
“ommande d'un Cho 105H20120 \\\ DECLI'C uivraison

1200 mm SOUS 10 JOURS OUVRES

-

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

@ @ Nbre Puissance (watts) - Prix HT.€
Hauteur (mm) Longueur (mm) de tubes At50°C At30°C : blanc
600 8

714 375 8SH20060

605 800 8 952 500 8SH20080
1000 8 1190 625 8SH20100

1200 8 1428 749 8SH20120

600 10 869 457 10SH20060

800 10 1158 608 10SH20080

1000 10 1448 761 10SH20100

1200 10 1738 913 10SH20120

- [ ~ , . . P c 4
FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets Stockeé

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter 203



CHORUS DECLI'C VERTICAL

LONGILIGNE, UNIVERSEL, PERFORMANT

\\\ DECLI’C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

Fonctionnel et astucieux, le Chorus Vertical sadapte a toutes les

PRESEI\,ITATION DELA GAM ME configurations grace 3 son raccordement universel
STOCKEE VERTICALE La gamme CHORUS DECLI'C Vertical est disponible sous 10 jours

BB Ce

OUVres.
o < Puge  mestonen
MODELE SV10 MODELE SV20 S Tt
Ep.52 mm Ep.70 mm ) ~
.{, 4
- €
- €
o o \
o o
~N ~N \
o~ o~ = \
-0 “@ — |\ Tebe
3 S =
© © [ /
a a
i
¥
3 S
2 @
3053905 mm (4 312 tubes) 3053905 mm (4 312 tubes) ‘ o
(81596 5 2 002 watts (81984 2 3216 watts ("':>""‘"j
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Chorus Vertical :(’iamme stockée I I ce @
CHORUS DECLI'CVERTICAL

\\\DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS DECLI'C VERTICALE
\\ LIVRAISON

SOUS 10 JOURS OUVRES
N
| RU
'l@‘ ' I’
- V'S V'S
Des tubes plats décoratifs qui  Avec ses soudures invisibles, le Cho-  Un modele avec 14 possibilites de
donneront de la hauteur a vos pieces.  rus Vertical a le souci du détail. raccordement pour répondre a

toutes les exigences.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques Collecteur triangulaire de 51x 42 x 42 mm (ép.15/10e de mm)
Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)

Raccordement Raccordement universel : 6 orifices g 15/21

Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2)

@ Température de service maximale 1no°C

Fixations Consoles murales incluses

Garantie 10 ans’

“10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

Plus d'informations sur les couleurs disponibles sur les modéles sur mesure - Voir p. 358 et 359
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Chorus Vertical : Gamme stockée

CHORUS DECLI‘'C VERTICAL

RACCORDEMENT UNIVERSEL

\\\ DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

n
: Pi = S sans obturateur
Il
4 I
g o . r O r @ O
I
n
]
o
g
=
|/RU i Bols_ : hBp Bpd:_ : bBp Bplr__ :hBp Bpl:  : hBp
b Bp Bp Bp Bp
: o o o &
©
£ avec obturateur
: Entraxe orifices 3 o 0 0 0 B . Bp E
34; =L-68 34| R Bpf + Thp PT TPBp
=5 5]
Raccordement universel
pour Hauteur > 1200 mm Bp 1.1Bp BrLL Bp
A o o
Bp P P Bp B P P Bp
of Meoer—ie
BP = Bouchon plein % %
P = Purge
@ = Entrée deau ou eI
@ = Sortie deau Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES MURALES A VISSER

Les elements de fixation ci-dessous sont inclus dans le prix et livrés avec le radiateur.
Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande - \oir p. 269

Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons Lutilisation d'une platine cloisons légere PLATCL

- Vvoir p. 269

2

Console a visser de 30
Pour modeles SV20

Console a visser de 60
Pour modele SV10

Tous modeles

NOMBRE DE CONSOLES
MURALES A VISSER
Hauteur 18003 2200mm| 1800432200 mm
(Largeur) (4312 tubes) (4312 tubes)
Consoles 3 visser de 30 - 4
Console 3 visser de 60 4

206

Platine cloison légere
(en option)

DISTANCE AU MUR - CONSOLES

N
2352 3370
| 3 oo, | —
o O =
S Eo Console 85| N1
00 de fixation °S0)
Console 5O =5
de fixation Lol O
©o] o
ES Sof
(3 =
%% =
D()b T o3 I
= S
%0 o3
200 oSo)
-y o
= [=1
o0 o0
80 ap
4 L; oA
Orifices latéraux = 39,5 E 911 Orifices latéraux = 5583 ° r%‘
Manchons verticaux = 445 Manchons verticaux = 68 It %
e 3081 =le
I Yoxororuer 8o e
eos ODOO'E 0 6.00,500,0
o 0407070 %070 %
2
Svio SV20



Chorus Vertical : Gamme stockée

CHORUS DECLI‘'C VERTICAL

\\\DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

CHORUS VERTICAL

SV10
CODE DE COMMANDE Consoles murales incluses - voir p. 269
| s | svio | o200 |
Nbre de tubes MODELE auteur

\\\ DECLI'C uivraison
SOUS 10 JOURS OUVRES

- |

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°

661 337 4SV10200

Puissance (watts) . Prix HT.E
Modéle
Hauteur (mm) At50°C At30°C blanc
2000

991 505 6SV10200

| 2000 | 605 8 1190 605 85V10200
[ 2000 | 755 10 1652 842 10SV10200

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

CHORUS VERTICAL

SV20
CODE DE COMMANDE Consoles murales incluses - voir p. 269
|l s | svao | 200 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur
Exemple: ‘

al 8 tubes, \\ DECLI'C vLivraison

Je 2000 mm SOUS 10 JOURS OUVRES
- |
W' 4 d
PRIX H.T. ALARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
UBLE SV20
@ Nbre Puissance (watts) — Prix HT.E
Hauteur (mm) Largeur (mm) de tubes At50°C blanc
305 4 984 4SV20200
455 6 1476 6SV20200
605 8 1968 1002 8SVvV20200
755 10 2 460 1253 10SV20200

— . [ ~ , , , - Q 4
FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets Stockeé

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter 207



CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE
SUR MESURE

MODULABLE, RAFFINE, ADAPTABLE

PRESENTAT'O N D E LA GAM M E La tres large gamme Chorus permet un choix de

dimensions et de puissances exceptionnelles.

HORIZONTALE & PLINTHE SUR MESURE

MODELE H28 MODELE H10 MODELE H20 MODELE H11 MODELE H21 MODELE H22
Ep. 119 mm Ep.52 mm Ep.70 mm Ep.52 mm Ep.70 mm Ep. 110 mm

15541205 mm (2 3 16 tubes)

-\

15541205 mm (2 3 16 tubes)

() 155 3 980 mm (2 3 13 tubes)
;

) 155 3 980 mm (2 3 13 tubes)

(23] 155 5 980 mm (2 3 13 tubes)

() 155 41505 mm (2 4 20 tubes)

() 155 5 305 mm (2 3 4 tubes)
-—1—‘
(%) 155 31505 mm (2 3 20 tubes)

&

500 a 4000 mm

A ®

50031200 mm 50081200 mm 5008 4 000 mm 500 4 000 mm 500 4 4 000 mm

130044000 mm 130034000 mm

. 92319% watts 17033125 watts . . .
34134780 watts 3845 096 e s St 14035976 watts 24037 880 watts 26739704 walts




Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL & PLI
SUR MESURE

BB Ce

NTHE

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS HORIZONTALE & PLINTHE

-

V'S V'S
Des tubes plats decoratifs dont la

premiere rangeée est dépourvue
dailettes.

du fluide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

La forme triangulaire de son collec-
teur permet une circulation optimale

(1’ > R 'S 5.
> !

Existe en version Plinthe pour satis-
faire toutes les exigences dimensi-
onnelles (grille en option).

Caractéristiques

Collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm (ép. 15/10e de mm)
Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)

Raccordement

4 orifices dont 3 3 15/21et 1@ 5/10

Pression de service

4 bar (pression d'épreuve = 5,2 bar)

@ Température de service maximale

noec

Fixations

murales, supports plafond, sur pieds, a préciser lors de la commande

Livré avec

1 bouchon plein et 1 bouchon purgeur (dimension g variable en fonction
du type de raccordement)

Garantie

10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v/ RAL

Plus dinformations sur les couleurs disponibles - Voir p. 358 et 359

v/ Sanitaire v/ Métal et texturé
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| Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE
SUR MESURE

MODELES

BB Ce

CINED

210

g
P A
j A
s M
R
) f e
T T 3
I — 4 L
| L )%
I \
i BE
x
| 0 ] — \ e
£ o———
f = = p— |
I I n f
2
I | | I 2 /
§ /
ol s
| L) g 1
g H {-
E 1 2 wy v
| | J's
0 | | B
| |
26,5 | Entraxe orifices verticaux= L-53 | 26,5 ot
- |
0 —
21 L N Toutes les cotes sont indiquées en mm
—ﬁ 52 33,70
) |
Consol el [] s
detmaton 2 o0 - o9 |
ey EY R E £
S Comsole o) | % Console N N
é —D-’-’D‘:= ‘: de nxamn_gn; _g
3 o 3 [ M
® [=3 ° [=] <
H = H o3 o
H 0 £ NN 5
2 g DL s o2 £
] (NS 2 = 2
= 221 W o0 T
o0 IR = 80 T
) A 0
o8 o fa
Orifices verticaux = 68,5 N o) <
Manchons latéraux = 64 5 Orifices verticaux = 39,5 & O = Orifices verticaux = 68 § 9
€ Manchons latéraux = 44 | E Manchons latéraux = 68 N =
g ot ; Tg“%(; £
00500 00,0 Q 8
00,390 So P08 o
w 00 000 870 000,500 .0
8 94080800 %

265] |

Entraxe orifices verticaux= L-53

1|26

MODELE H11

o
Orifices verticaux = 49,5 & O
Manchons latéraux = 54

33 52

PR

(Nombre de tubes x 75)+5

1,
‘ <

MODELE H21

9
(o)
i

Console
defixation 20

(Nombre de tubes x 75)+5

o

©
il
H=

©
Orifices verticaux = 68 3
Manchons latéraux = 685

co

O

(=)
100 mini

0
0 %50
Q%OOGOO 00°8%

53

T @‘ﬁl

2

MODELE H22

33‘ 110
w
I x
Console in
de fixation ot
= 8
3
2
A
3
4
5
£
5
3
v
T
Orifices verticaux = 108
Manchons latéraux = 108 -
o :
0 3
8
0059 50T
(a) 00,028
8408704070450

(NAAAAATRANN
I RRRARERAERERRAR
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Radiateurs décoratifs BB ce

CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE
SUR MESURE

PUISSANCE, POIDS, PENTE, VOLUME AU METRE

At50°C Pente Poids Volume | At50°C Pente Poids Volume | At50°C Pente Poids Volume
(W) (n) (%) (n) (kg) © (w) (n) (kg) ()

1210 | 1052 | 2

1228 | 1578 | 44k 1269 | 969 | 39
1195 1245 21,04 , 1268 2% 52
5 [ 1266 | 655 | 65
5 [ 1265 | 938 | 78
[ 7 1265 | 261 | o
[ 8 1262 | 259 | 104
[ ° 1260 | 2007 | 17
BN 1259 | 3220 | 130
BN Bl > | e | 234

PUISSANCE, POIDS, PENTE, VOLUME AU METRE
Noe | #m ]

de Pente Poids Volume | / Pente Poids Volume Pente Poids
tubes (ka) () (%) () (n) (kg)

148

1191

N
o}
©

1298 50,30 130
1297 55,33 14,3
1296 60,36 15,6
1296 65,39 16,9

26,30 740 1289 41,30 130
1271 2893 814 1290 4543 14,3
3156 8,88 1,290 4956 156
1275 3419 962 1,291 53,69 16,9

1227 789 222 1215 12,39 39 1221 15,09 39
1229 1052 296 1239 16,52 52 1247 2012 52
1260 1315 370 1287 2065 6,5 1,300 2515 6,5
“ 1262 1578 444 1288 2478 78 1,300 3018 78
1264 1841 518 1288 2891 91 1,299 3521 91
“ 1,266 2104 592 1,289 33,04 104 1299 40,24 104
“ 1268 2367 6,66 1289 3717 17 1298 45727 17
[ 0|

o
N
<
3

Pour les poids et volumes des modéles aux dimensions intermediaires, R
extrapoler a partir des valeurs du tableau RAPPEL: P = Ps At

50
Les masses indiquées correspondent 3 des radiateurs vides et non emballés Voir puissances thermiques p.361

21
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE

SUR MESURE
PERTES DE CHARGE

Nombre de tubes

Modeles | Raccordements
----ﬂ-ﬂﬂ-

090u10 23 179 66 | 56 28 97 | A 67 61 55
1ou12 no | 73| 35 | 28 21 19 16 15 15 14 5 50 | 45 | 40 | 35| 33 | 32 31
23 | 16 13 2 1 n n N n 10 10 10 10 10 10 10 10 10

= | O

o

Nno | 73 | 66 | 63| 62 | 61 61 01 o1 61 | 60 | 60 | BO | 60 | 6O | 60 | 60 | 60 | 60

090u10 13 n 52 | 38 | 24 21 19 16 15 14 4 | 36| 32| 30| 29| 2 |23 2120
1ou12 3% | 26| 16 15 13 12 12 n n 1 21| 20 | 19 7 16 16 15 15 15
10

13 n n n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

[N}

N

Detail des différents raccordements - voir p. 204

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION
DU DEBIT (L/H)

- ‘WL

0,003 0010|0023 004 | 006 | 0OO9 | 012 | 016 | 020 | 025 | 03 36 | 042 1 049 056 064 | 072 | 081 ] 090
MW,UO 1100 | 1210 [ 1,320 | 144 | 156 | 169 | 182 | 196 | 210 240 | 256 | 272 | 289 | 306 | 324 | 342 | 361 | 380

400 14200 4410 14620 484 | 506 | 52

<o}

552 | 576 | 600 | 625 | 650 | 6,/6 | 702 | 729

~
a1

[e)]

784 1 812 | 841 | 870

ﬂ 9,00 |9300| 9610 |9,920| 10,24 | 1056 | 10,89 | 1122 | 156 | N0 | 1225 [ 1260 | 1296 | 13,32 | 1369 | 1406 | 1444 | 14,82 | 1521 | 15,60

WBCU 16,400/16,810 17,220 1764 | 1806 | 18,49 | 18982 1 19,36 | 19,80 | 20,25| 20,70 | 2116 | 2162 | 22,09 | 2256 | 23,04 | 2352 | 24,01 | 24,50

Exemple : Pour un deébit de 150 I/, a perte de charge est multipliee par 2,25 par rapport a 100 U/h
Les pertes de charge ont été determinees conformeément » Exemple : b radiateurs de 2H28 270 branches en se-
aux prescriptions des normes NFX10-910 et rie (raccordement 28) et alimentés avec un débit de 482
NF EN 442 (Imm de colonne deau = 0,981 daPa). [/h donnant une perte de charge globale de 35 daPa x b

x 23,2 (coefficient de correction de debit) = 4060 daPa.
Nota: Les valeurs ci-dessus ont ete determinées a partir

d'une longueur de tube de 2 m. Linfluence de la longueur « Concernant le raccordement avec les robinets mono-
N3 pas eté volontairement prise en compte du fait de sa tube, il faut corriger les caracteristiques du robinet si la
faible importance en regard des pertes de charge dues 3 perte de charge du radiateur estimportante.

('alimentation des tubes
« Exemple : 1radiateur 3H10 100 alimente par un robinet

Important : Nous attirons votre attention sur les pertes 4 voies. Valeur du Kv = 1,8 et coefficient de partage = 40%.

de charge de certains modeles qui devront étre prises en Le Kv du radiateur sur a base d'une perte de charge de

considération avant le calcul de linstallation. /3 daPa pour 100 I/h est de 117 Lensemble robinet +
radiateur donne un Kv global de 1,69 et un coefficient de

- Concernant les branchements en serie, ce montage a partage de 36%.

naturellement ses limites sil'on veut éviter un sous-di-
mensionnement.

\ / Ap 10°
Note sur Kv. Formule Générale: o = gy =P Formules Pratiques: , - 2 et Ap=
P 10VAp

Q
10.Kv

avec Q en /h et Ap en daPa




Radiateurs décoratifs I I Ce @
CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE o
SUR MESURE

RACCORDEMENT BITUBE

(-] P5/10  P5/10 e -] P 5/10 P 5/10 (]
15/21 15/21 15/21 15/21
== == ==

®
BP (15/21) 15721 15/21 BP 15/21 15/21 BP 15/21 BP 15/21 15/21
Montage série
P P P P
P 5/10
15/21
ee P P P P
315/21 ® ) e e ® °

BP = Bouchon plein
P = Purge

RACCORDEMENT MONOTUBE VUE DETAILLEE Z
AVEC ROBINET A SONDE MONOTUBE OU BITUBE (EN OPTION) RACCORDEMENT 81 %
P 5/10
15/21 15/21 l:l[ﬁ BP 8P E]‘:' "
00 00
b4
BP = Bouchon plein ® = Fnirée deau it
P ="Purge @ = Sortie deau o

Supplément prix: 41,0 HT.€

MONTAGE DE L'OBTURATEUR ET DU ROBINET A SONDE

MONTAGE DE LOBTURATEUR MISE EN PLACE DU ROBINET A SONDE

Clips i L'aue"r s’eﬂectuel .
Joint torique / usuellement par la sonde
B et le retour annulairement

a celle-ci.

Obturateur

1.Percer I'extrémité de
I'obturateur pour permettre le
passage de la sonde, a 'aide
d'un foret du o de la sonde
(généralement o11).

L sonde : 180 mm*

2. Monter I'obturateur
*110 mm pour CHORUS 2 tubes.
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| Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE

SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION

COMBINAISON DES SYSTEMES DE FIXATION
(REFERENCES A MENTIONNER LORS DE LA COMMANDE)

Les references sont a indiquer lors de la commande afin de configurer le radiateur selon votre besoin.
Pour chiffrer votre projet, retrouvez les prix des consoles et des pieds en page 269

REF .001 REF .002 REF.003

Console murale Fixation
avec pieds réglables de avec pieds réglables de
903120 mm 903120 mm.
Console murale REF .012 REF .013
Console murale Fixation
avec pieds avec pieds
réglables de réglables de
1203150 mm 1203150 mm

Console Pied Reéglable

POSSIBILITES DIMENSIONNELLES EN FONCTION DU SYSTEME DE FIXATION ET DE
RACCORDEMENT (NOMBRE DE TUBES)

Tous les raccordements sont compatibles avec les différentes reféerences de fixation.

Références de fixation

N 002 et 012 003 et 013
Modeles

Longueur (mm)

503120 1303 400 503120 1303 400 503120 1303 400
H28 234 2354 234
H10 - H20 2320 2316 2320 2316 235
H11 - H21-H22 2313 2313 235
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Radiateurs décoratifs BB cCe @
CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE o

SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES MURALES A VISSER

Les eléments de fixation ci-dessous sont @ commander séparément
Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande - voir p. 269
Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons L'utilisation d'une platine cloisons legere PLATCL

Console a visser de 30 Console a visser de 60 Piece de maintien KDS Platine cloison legere
Pour modeles H28 - H11 - Pour modele H10 Pour hauteurs < 4 tubes (en option)
H20 - H21-H22 ous modeles

CHORUS

NOMBRE & POSITON DES CONSOLES
COMBINAISON DE FIXATIONS REF.001- REF.002 & REF.012

4 consoles 6 consoles 8 consoles L
(L=5004a1200 mm) (L=1300a 2400 mm) (L=25004a 4 000 mm)
L L L

2500 | 155
150, B 150 150._b .. b 1509 a b b b 23
e b [ S A T T i ] 2600 5
-+ +— ”—7‘: T + B | + + + ]
—H=_Z2Tubes g H =2Tubes Q H=ZTubes =) 2700 | 150
< <
L L L
150‘ b ‘150 150‘ b ‘ b ‘ 150 a, b i b i b ‘ a g 2800 195
\ e | \ 1 e[ \ \ \ 2900 | 145
I e = e = & o jI 4 + + — }Hx
T |- T + —-1 + + + — 11 3000 150
H=3Tube 2 H = 3 Tubes gl H=3Tubes B
L L L 3100 155
150 b 150 150 b b 150 a b b b a
- e ] ! ! I 3200 | 145
\ \ sj \ \ \ 52] \ \ \ \ EEJ ’
T L r + i o # + + S 3300 150
o
S an = — | 3400 | 155
H=4Tubes v H = 4 Tubes = - H=4Tubes P -
L L L
L‘150 b 150 | 150, b . b 150 b ‘ b b b - 3500 145
D R A L —_ L
\ ‘ ej \ | \ SJ ‘ \ \ mIE 3600 | 150
R i o - + —H™ = T T —H-
| | T T T 3700 | 155
+ — 5 T + —Tia + + + F—-H5i
g EM g 3800 | 145
H=5320Tubes H =53 16 Tubes H=5316 Tubes
3900 | 150
= b=L-300 b=L-(2x3)
b=L-300 7 3 4000 | 155

H (mm) = (Nombre de tubes x 75) + 5
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Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL & PLINTHE

SUR MESURE

PIEDS SUPPORT

Les éléments de fixation ci-dessous sont a commander séparément
Leur nombre varie en fonction de la longueur du radiateur.
Reéférences de commande — voir p. 269

PIED REGLABLE
Tous modéles

NOMBRE & POSITON DES PIEDS

BB Ce

PIED A POSTERIORI

Pour modeles H28 - H11 - H21 - H22

COMBINAISONS DE FIXATIONS REF.002 - REF.012 - REF.003 & REF.013

3 pieds (L= 1300 a 2 400 mm)

2 pieds (L = 500 a 1200 mm)

a .95

H10, H11, H20, H21, H22 : 5 tubes maximum pour les références 003 et 013.

4 pieds (L =2 500 a 4 000 mm)

L-190

i/

i

i

!

il

il

¢ = L-(2xb)-190

= = =L "\ ==
H10, H11, H20, H21, H22 : 5 tubes maximum pour les références 003 et 013.
VUE DETAILLEE DES PIEDS REGLABLES
H28 H10-HM H20-H21

Pieds réglables

95
65

Face avant

Epaisseur semelle = 2,5 mm

)@

) C

902120

ou
120 2150

Face __,
avant

90a120
ou
120 a 150

«

902120
ou
1203150

26! 40 !

2500 | 155
2600 | 145
2700 150
2800 155
2900 | 145
3000 150
3100 155
3200 145
3300 150
3400 | 155
3500 | 145
3600 | 150
3700 155
3800 | 145
3900 | 150
4000 | 155
H22

! - |

O — ] —
i =3z

_Lé,i_i,i




Radiateurs décoratifs BB ce @

CHORUS PLINTHE SUR MESURE

CHORUS PLINTHE

2,3,4TUBES
CODE DE COMMANDE
| 3 | H28 | 20 | 09 | 003 | |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Reéf. Fixations
Exemple : . . .
Commande d'un Chorus Plinthe en couleur Flame Red (RAL 3000) Voir p. 213 Voir p. 214

Modele H28, composé de 3 t
avec un raccordement en
reglables de 90 3120 mm (r

de longueur 2 200 mm
al par la droite et une fixation sur pieds,
f 003)

. Fixations REF.001incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T. A\ Accessoires :
Pour autres REF., combinaisons de fixation, Grille en option - voir p. 270

ajouter le prix - voir p. 269

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE

Al

Hauteur 2TUBES - 155 MM 3 TUBES - 230 MM 4 TUBES - 305 MM
(mm)

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

Lo(r:]gj;tiur D t D t blanc
500 536,9 341 606,5 468 700,2 598
600 558,0 409 636,3 562 740,0 /17
700 578,7 477 666,4 655 780,0 837
800 599,7 546 696,3 /49 820,0 956
900 620,8 614 726,1 842 860,0 1076
1000 641,5 682 756,4 936 899,9 1195
1100 662,7 /50 786,1 1030 939,9 1315
1200 683,5 818 816,2 1123 979,8 1434
1300 704,4 887 846,1 1217 1020,0 1554
1400 725,3 955 876,1 1310 1059,9 1673
1500 746,3 1023 906,2 1404 1099,9 1793
1600 767,0 1091 936,3 1498 1139,8 1912
1700 788,3 1159 965,9 1591 1179,8 2032
1800 809,2 1228 996,1 1685 12199 2151
1900 830,1 1296 1026,1 1778 1259,6 2271
2000 992,8 1364 1055,9 1872 1299,7 239
2100 1015,1 1432 1086,0 1966 1339,6 2510
2200 1037,1 1500 1116,0 2059 1379,7 2629
2 300 1059,4 1569 1146,1 2153 1419,7 2749
2400 1081,5 1637 1175,8 2 246 1459,5 2868
2500 11039 1705 1205,8 2 340 1499,6 2988
2600 1126,1 1773 12359 2 434 1539,6 3107
2800 11704 1910 1295,8 20621 1619,5 3 346
3000 1215,0 2 046 1524,3 2808 1906,3 3585
3200 1259,1 2182 1591,1 2995 1995,0 3824
3400 1303,8 2 319 1657,7 3182 2083,9 4063
3600 1348,1 2 455 17243 3370 21725 4302
3800 13925 2592 1790,9 3557 22614 4541
4000 1436,9 2728 1857,3 3744 2350,1 4780

PUISSANCES AU METRE (watts)

| MODELE | H28 - 2 tubes H28 - 3 tubes H28 - 4 tubes
%

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets

217



| Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

2TUBES
CODE DE COMMANDE
| 2 | WO | w©o | 09 | o002 | S0141 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Reéf. Fixations Couleur
Exemple :

od (SO141)
'ec un rac-
ison de fixation

ir Black Texti
r 1400 mi

Voir p. 213 Voir p. 214

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
Mookie | o hm T e

2TUBES - 155 MM

IZ->I

Hauteur
(mm)

@ Prix Puissance Puissance Puissance Prix Puissance Prix Puissance
Longueur HTE (watts) T (watts) T (watts) HTE (watts) HTE (watts)
(mm) blanc At 50°C At 50°C At 50°C blanc At 50°C blanc At50°C

1704 595,9 660,5
[ 600 R E) 10 242,3 172 442,8 204 609,4 287 676,1 320
182,0 128 250,3 201 454,3 238 622,9 335 6915 373
800 188,0 146 258,1 230 466,2 272 636,7 383 707,1 426
B 1940 165 265,6 258 4779 306 650,3 431 722,6 480
[ 1000 ETIEN 183 2736 287 489,3 340 663,9 479 738,3 533
[ 1100 [ELEA 201 281,3 316 501,2 374 6774 527 753,7 586
[ 1200  [EIRES 220 288,9 344 512,8 408 691,1 575 769,5 640
BEEEE 2171 238 296,8 373 524,7 442 704,6 623 784,8 693
[ 1400 PR 256 304,6 402 536,3 476 718,3 671 800,5 746
[ 1500 [EREE 275 312,1 43 548,1 510 731,9 719 816,1 800
[ 1600 EEE 293 320,2 459 559,7 544 745,6 766 831,7 853
[ 1700 EIEE 3N 328,0 488 630,1 578 788,6 814 847,1 906
[ 1800  RYEES 329 3355 517 641,5 612 802,1 862 862,9 959
[ 1000 IS 348 3434 545 6534 646 815,9 910 878,4 1013
[ 2000 LA 366 351,2 574 665,0 630 829,6 958 894,1 1066
[ 2100  |FEEA 384 358,9 603 676,7 74 843,1 1006 909,5 119
[ 2200 [BELE 403 366,6 631 688,5 748 856,7 1054 924,9 1173
| 2300  [ELER) 421 3744 660 700,2 782 870,1 1102 940,6 1226
| 2400 [EEUR 439 382,2 689 711,7 816 883,9 1150 956,2 1279
BT 5166 45¢ 390,0 718 723,6 850 897,3 1198 971,8 1333
| 2600 [EPYE 397,9 746 735,3 884 911,0 1245 987,0 1386
[ 2700 EPXY 405,3 775 746,9 918 924,7 1293 1003,0 1439
| 2800  [ERY®) 413,2 804 758,5 952 938,1 1341 10183 1492
[ 2900  [ER) 421,0 832 770,2 986 951,8 1389 1034,1 1546
| 3000 TR 4285 861 781,7 1020 965,5 1437 1049,4 1599
| 3100  EEE 436,4 890 793,6 1054 979,2 1485 1065,1 1652
[ 3200 ESE 444,2 918 805,3 1088 992,8 1533 1080,7 1706
| 3300 EFE 451,9 947 816,9 1122 1006,3 1581 1096,2 1759
| 3400 EINA 459,7 976 828,7 1156 1020,0 1629 11116 1812
| 3500 [EYER) 467,7 1005 840,5 1245 10336 1677 1127,2 1866
[ 3600 EEIRR 475,0 1033 852,2 1224 1047,0 1724 1142,9 1919
| 3700 EEER 483,1 1062 863,9 1258 1060,8 1772 11584 1972
[ 3800 EEEN 490,9 1091 875,5 1292 1074,4 1820 11739 2025
[ 3900 EEN 498,6 119 887,2 1326 1087,9 1868 1189,6 2079
| 4000 [ATAG 506,2 1148 898,9 1360 11014 1916 12051 2132
PUISSANCES AU METRE (watts)
| MODELE | | W ] @ H20 | @ H® ] @ H2 ]
.,
RS0 [ 533

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs BB cCe

CHORUS HORIZONTAL
SUR MESURE

CHORUS HORIZONTAL

3TUBES f

CODE DE COMMANDE

| s | wo | 280 | o | o2 | cooss | e
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Réf Fixations Couleur /

Exemple :
Commande d'un Chorus Horizontal en c
Il

ur Anemone (S0084), Voirp. 213 Voir p. 214

une combinaison

nent en diagonal
. )
mm (réf 012)

murales et pieds rég

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

s

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

[ oy 0 oF f o [ wmm [ o ]
A

Hauteur
mm,

3 TUBES - 230 MM

@ Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
Longueur (watts) T (watts) T (watts) T (watts) T (watts)
(mm) At 50°C At 50°C At 50°C At 50°C At 50°C

N

216 384
290,7 259 516,0 295 694,3 393 7723 460

o

[SaRRee]

221,5 18 3031 302 533,5 344 715,6 459 797,6 53
230,3 21 315,6 346 551,1 394 736,9 524 822,7 614
239,3 238 3283 389 568,6 443 758,3 590 847,8 690
247,8 264 340,9 432 586,1 492 779,7 655 873,1 /67
256,8 290 353,3 475 603,7 541 800,9 721 898,1 844
265,4 317 365,8 518 621,3 590 822,1 /86 923,2 920
274,3 343 378,7 562 638,8 640 843,4 852 948,2 997
283,2 370 3911 605 656,3 689 864,8 917 973,5 1074
291,8 396 403,7 648 673,9 738 886,1 983 998,7 1151
300,7 422 416,1 691 691,3 787 907,3 1048 10237 1227
338,8 449 428,5 /34 767,3 836 958,2 14 10489 1304
347,7 475 441,3 778 784,9 886 979,5 1179 10741 1381
356,5 502 453,8 821 802,6 935 1000,8 1245 1099,2 1457
365,1 528 466,3 864 820,2 984 10221 1310 11242 534
3739 554 478,6 907 837,7 1033 1043,6 1376 1149,4 1611
382,8 581 491,3 950 855,2 1082 1064,8 1441 11746 1687
3914 607 504,0 994 873,1 1132 1086,3 1507 1199,6 1764
400,2 634 516,4 1037 890,4 1181 1107,6 1572 12250 1841
409,2 660 528,9 1080 908,0 1230 1128,7 1638 1249,8 1918
417,8 686 541,4 1123 925,5 1279 1150,0 1703 12751 1994
426,6 713 553,9 1166 943,0 1328 11713 1769 1300,0 2071
435,4 739 566,8 1210 960,5 1378 11928 1834 1325,2 2148
444,2 766 579,4 1253 978,3 1427 12141 1900 1350,2 2224
453,2 792 591,6 1296 995,5 1476 12354 1965 13755 2301
461,6 818 604,2 1339 10133 1525 1256,9 2031 1400,8 2378
470,2 845 616,8 1382 10310 1574 1278,2 2096 14258 2454
479,4 871 629,7 1426 10484 1624 1299,4 2162 1450,8 2531
488,1 898 641,7 1469 1065,9 1673 1320,5 2227 1476,2 2608
496,8 924 654,4 1512 10835 1722 13421 2293 1501,2 2685
505,6 950 666,9 1555 11009 177 13633 2358 1526,4 2761
514,6 977 679,6 1598 11185 1820 1384,6 2 424 15514 2838
523,1 1003 692,1 1642 1136,2 1870 14059 2489 1576,6 2915
532,0 1030 704,5 1685 11535 1919 14274 2555 16017 2991
540,5 1056 716,9 1728 11710 1968 1448,6 2620 1626,8 3068

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs BB ce

CHORUS HORIZONTAL
SUR MESURE

CHORUS HORIZONTAL

4 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 4 | HIO | 400 | 11 | o003 | R5001 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Ref. Fixations Couleur
f’;ﬁﬂ%‘ﬁd d Voirp. 213 Voir p. 214

Modele H1
avec un

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

2 YR | N SN 1~ E | =N
a

Hauteur
mm

4 TUBES - 305 MM

@ Prix Puissance Prix Puissance Puissance Puissance Puissance
Longueur HTE (watts) HTE (watts) (watts) (watts) (watts)
(mm) blanc At50°C blanc At 50°C At50°C At 50°C At50°C

238,0 321,3 289 320 512
[ e00 IEEE 206 338,8 347 589,3 384 779,2 504 868,7 614
261,3 240 356,2 405 612,7 448 808,1 588 903,4 716
273,1 274 3735 462 636,2 512 837,0 672 938,0 818
B 25847 309 390,9 520 659,4 576 866,2 756 972,9 921
296,3 343 408,4 57 683,1 640 895,3 840 10075 1023
307,8 377 425,4 636 706,4 704 924,3 924 1042,2 1125
319,9 42 442,9 694 729,8 768 953,4 1008 1076,7 1228
331,2 446 459,9 751 753,2 832 9822 1092 11114 1330
343,1 480 477,7 809 7764 896 1011,2 1176 1146,4 1432
354,7 515 494,7 867 799,7 960 10404 1260 1181,0 1535
366,5 549 512,0 925 8232 102 10694 1344 12158 1637
407,3 583 529,5 983 9052 1088 11281 1428 1250,3 1739
419,4 617 546,7 1040 928,5 1152 1156,9 1512 1285,2 1841
431,1 652 564,1 1098 951,9 1216 11858 1596 13199 1944
442,8 636 581,3 1156 9754 1280 12151 1680 13547 2046
454,4 720 598,7 1214 998,8 | 1344 1244,0 1764 13894 2148
466,2 755 616,2 1272 10221 1408 12730 1848 14239 2251
477,9 789 633,4 1329 1045,7 1472 1302,0 1932 1458,8 2353
489,4 823 650,8 1387 10691 1536 13311 2016 14935 2455
501,2 858 668,3 1445 10921 1600 13600 2700 15283 2558
512,8 892 685,4 1503 11159 1664 13893 2184 15629 2660
524,8 926 702,9 1561 1139,2 1728 14181 2268 15971 2762
536,3 960 720,1 1618 11626  1/92 14471 2352 16321 2864
548,2 995 737,5 1676 11860 1856 14763 2436 16669 296/
559,8 1029 754,7 1734 12095 1920 15052 2520 17016 3069
571,6 1063 772,0 1792 12331 198 15343 2004 1736,2 3171
583,2 1098 789,5 1850 12564 2048 15636 2688 17709 327
594,9 1132 806,7 1907 12796 2112 15920 2772 18058 3376
606,6 1166 823,9 1965 13029 2176 1621,3 2856 18403 3478
618,1 1201 841,5 2023 13264 2240 16504 2940 18750 358
630,1 1235 858,7 208 13496 2304 16796 3024 1909,7 3683
641,5 1269 876,0 2139 13733 2368 17084 3108 19446 3785
653,6 1303 893,3 2196 13966 @ 2432 17376 3192 19793 3887
665,0 1338 910,6 2254 14201 | 2496 17666 3276 20140 3990
676,7 1372 928,0 2312 14434 2560 17954 3360 20486 4092
PUISSANCES AU METRE (watts)
| MODELE |  HO | @ Hn | @ H20 | = HA | = Hz2 |
1075

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

5 TUBES
L —
CODE DE COMMANDE
e —
| 5 | HIO | 400 | 12 | o3 | S0142 | e
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Reéf. Fixations Couleur /""
————
R=RAL/ 3
Suivides4 dela —————
EXETP‘E couew‘“’hr*e Textured (SO142) Voir p. 213 Voir p. 214 e e pma—

couleur souhaite
Voir p. 358 et 359,
lanc Trafic (RAL

4000 mm avec un

un
sur pieds rejdbtes de 120415 mm (réf 013/

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX H.T. A 'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
I I N NN B N C I N R R

Hauteur 5TUBES - 380 MM
(mm)

Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
Lon eur T T waltts, T waltts, T watts, olls watts
o At50°C At50°C At50°C At50°C

364,9 633,2 827,0 920,8 608
286,3 253 386,7 415 662,8 469 863,9 595 965,1 730

300,9 295 409,2 484 692,0 54/ 900,6 694 1009,3 851

315,4 337 431,2 553 721,2 626 937,3 794 1053,6 973

330,1 379 453,5 622 750,4 /04 974,3 893 1097,9 1094
344,5 421 475,1 691 779,7 /82 10108 992 11421 1216
359,3 463 497,3 760 808,8 860 1047,6 1091 1186,3 1338
373,9 505 519,7 829 838,3 938 1084,4 1190 12308 1459
388,6 547 541,6 898 867,2 1017 11213 1290 12751 1581
403,3 589 563,8 967 896,5 1095 1157,9 1389 1319,2 1702
417,8 632 586,0 1037 925,9 1173 1194,6 1488 1363,5 1824
432,3 674 608,2 1106 955,1 1251 12313 1587 1407,6 1946
476,6 716 630,3 1175 10429 1329 1297,2 1686 14521 2067
491,1 758 652,3 1244 10721 1408 1334,2 1786 1496,2 2189
505,7 800 674,6 1313 11012 1486 13708 1885 1540,7 2310
520,3 842 696,5 1382 1130,7 1564 14075 1984 1584,9 2432
535,2 884 718,6 1451 1160,0 1642 14443 2083 1629,2 2554
549,6 926 740,9 1520 11893 1720 14813 2182 16733 2675
564,3 968 763,1 1589 12183 1799 1518,0 2282 17175 2797
578,7 1010 784,9 1658 1247,8 1877 1554,7 2381 17621 2918
593,5 1053 807,1 1728 1276,6 1955 15914 2480 1806,2 3040
608,2 1095 829,3 1797 1306,0 2033 1628,2 2579 1850,6 3162
622,7 1137 851,3 1866 13354 21m 16648 2678 18948 3283
637,1 1179 873,7 1935 1364,7 2190 1701,7 2778 1939,2 3405
651,8 1221 895,6 2 004 1393,8 2268 17384 2877 1983,3 3526
666,6 1263 918,0 2073 1423,2 2 346 17749 2976 2027,6 3648
681,1 1305 939,9 2142 14524 2 424 18118 3075 20718 3770
695,9 1347 961,8 221 14815 2502 18485 3174 2116,3 3891
710,6 1389 984,2 2280 15109 2581 1885,2 3274 2160,3 4013
725,1 1431 1006,3 2349 1540,1 2659 1922,0 3373 22048 4134
739,7 1474 1028,4 2419 1569,3 2737 1959,0 3472 2249,0 4256
754,4 1516 1050,4 2488 1598,7 2815 1995,6 3571 22934 4378
769,2 1558 10728 2557 16279 2893 20323 3670 2337,6 4499
783,8 1600 1094,8 2626 16571 2972 2069,2 3770 23815 4621
798,3 1642 1116,8 2695 1686,2 3050 2105,8 3869 2426,1 4742
812,8 1684 11391 2764 1715,7 3128 2142,6 3968 2470,5 4 864

PUISSANCES AU METRE (watts)

T w a 633
I e e B e R

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL
SUR MESURE

CHORUS HORIZONTAL

6 TUBES :

CODE DE COMMANDE

| 6 | wo | 400 | s | oo | soe4 | —_—
Nbre de tubes MODELE Longueur N°® Raccordement Réf. Fixations Couleur /

Exemple:
. 21 \Voir 1
d us Horizontal en couleur Banana (S0164), Voirp. 213 Voir p. 214
Modele H1 nposé de 6 tubes de longueur 4 000 mm
dement par le bas et une fixation avec consoles murales

ave
(réf. 001)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Mookt | o e | e
B

Hauteur
i)

6 TUBES - 455 MM

@ Prix Puissance Prix Puissance Puissance Prix Puissance Prix Puissance
Longueur ES (watts) HTE (watts) (watts) HTE (watts) HTE (watts)
(mm) blanc At50°C blanc At 50°C blanc blanc

500 305,4 250 408,4 461 904,3 € 1007,5 6
600 323,1 299 435,3 736,0 553 948,5 678 1061,4 833
700 340,5 349 462,2 771,0 645 993,2 791 1115,0 972
800 357,9 399 488,8 806,3 738 1037,8 904 1169,1 1110
900 375,4 449 515,6 841,3 830 1081,8 1017 12229 1249
1000 393,1 499 542,9 876,2 922 1126,5 1130 1276,5 1388
1100 410,4 549 569,5 911,4 1014 1170,9 1243 1330,7 1527
1200 428,1 599 596,3 946,6 1106 12155 1356 1384,4 1666
1300 445,6 649 623,3 981,5 1199 1259,9 1469 14383 1804
1400 463,2 699 650,3 1016,8 1291 1304,4 1582 14919 1943
1500 480,8 749 677,2 10519 1383 1348,8 1695 1546,1 2082
1600 498,4 /98 704,2 1086,8 1475 1393,3 1808 1599,9 222
1700 515,6 848 731,2 1122,0 1567 1438,0 1921 1653,7 2 360
1800 533,4 898 758,1 1157,1 1660 1482,0 2034 1707,5 2 498
1900 551,0 948 784,7 1192,1 1752 1526,5 2147 1761,2 2637
2000 568,5 998 811,8 1227,2 1844 1571,0 2 260 1815,3 2776
2100 586,1 1048 838,6 1262,4 1936 1615,4 2373 1869,2 2915
2200 603,7 1098 865,5 1297,2 2028 1659,8 2 486 1923,0 3054
2300 684,9 1148 892,4 1459,7 2121 1768,1 2599 1976,6 3192
2400 703,4 1198 919,5 1496,6 2213 1813,5 2712 2030,6 3331
2500 721,7 1248 946,3 1533,7 2 305 1858,7 2825 2084,7 3470
2600 740,2 1297 973,4 1570,8 2 397 1904,1 2938 2138,3 3609
2700 758,7 1347 1000,0 1607,5 2 489 1949,7 3051 21919 3748
2800 777,2 1397 1026,9 23 1644,6 2582 1995,0 3164 2 245,8 3886
2900 795,5 1447 1053,8 23N 16814 2 674 2040,3 3277 2299,8 4025
3000 814,2 1497 1080,8 2 36 1718,4 2766 2085,6 3390 23535 4164
3100 832,6 1547 1107,9 2471 1755,4 2 858 2131,2 3503 2 407,6 4303
3200 851,1 1597 11345 2550 1792,3 2950 2176,4 3616 2461,3 4442
3300 869,6 1647 11615 2630 1829,5 3043 22218 3729 2515,3 4580
3400 888,1 1697 1188,5 2710 1866,2 3135 22674 3842 2569,1 4719
3500 906,4 1747 1215,4 2790 1903,2 3227 2312,7 35955 2623,0 4 858
3600 9249 1796 1242,2 2869 1940,1 3319 2358,0 4068 2676,8 4997
3700 943,3 846 1269,1 2 949 1977,0 341 2403,4 4181 2730,8 5136
3800 961,7 1896 1296,1 3029 20141 3504 2 448,7 4 294 2784,6 5 274
3900 980,4 1946 1323,1 3108 2051,0 3596 2494,2 4 407 2838,3 5413
4000 999,1 1996 1349,7 3188 2088,0 3688 2539,4 4520 28923 5552
PUISSANCES AU METRE (watts)
[ MODELE | W0 | Wm | A0 | Az | H2
591
797 1750 138

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

7 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 7 | WO | 400 | 09 | o002 | R8019 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Reéf. Fixations Couleur
Exemple:

vn (RAL 8019) Voir p. 213 Voir p. 214

binaison de
2)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Mookie | o | e T e
B

Hauteur
(mm)

7TUBES - 530 MM

@ Prix Puissance Prix Puissance Prix Puissance Prix Puissance Prix Puissance
Longueur HT.€ (watts) HT.€ (watts) HT.E (watts) HTE (watts) HTE (watts)
(mm) blanc At50°C blanc At50°C blanc At50°C blanc At50°C blanc At 50°C

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

500 338,9 288 451,5 768,5 529 981,3 10943 777
600 359,5 346 483,3 541 809,3 634 1033,6 757 1157,6 932

700 379,9 403 515,0 631 850,3 740 1085,8 883 12209 1087
800 400,4 461 546,6 721 891,0 846 1137,7 1010 1284,7 1242
900 420,9 518 578,4 811 932,0 951 1189,9 1136 1348,0 1398
1000 441,4 5/6 610,0 901 9733 1057 1242,2 1262 14113 1553
1100 462,1 634 641,6 991 10139 1163 1294,3 1388 1474,8 1708
1200 482,3 691 673,5 1081 1055,0 1268 1346,5 1514 1538,1 1864
1300 502,9 749 705,0 111 1095,8 1374 1398,7 1641 16016 2019
1400 523,3 806 736,9 1261 1136,8 1480 1450,8 1767 1664,9 2174
1500 543,8 864 768,7 1352 11779 1586 15028 1893 17283 2330
1600 564,3 922 800,2 1442 12188 1691 1555,0 2019 17918 2485
1700 584,7 979 831,8 1532 1259,4 1797 1607,3 2145 1855,3 2640
1800 605,2 1037 863,7 1622 13005 1903 1659,4 2272 19186 2795
1900 625,7 1094 895,3 1712 13416 2008 17116 2398 19823 2951
2000 646,0 1152 927,0 1802 13828 24 1763,8 2524 2045,6 3106
2100 666,6 1210 958,5 1892 14234 2220 1816,0 2650 2108,9 3261
2200 687,0 1267 990,2 1982 14644 2325 1868,3 2776 2172,1 3417
2300 775,6 1325 1022,0 2072 16416 2 431 19885 2903 2236,1 3572
2400 797.,4 1382 1053,6 2162 1684,9 2537 20418 3029 22993 3727
2500 818,8 1440 1085,2 2253 17278 2643 2094,9 3155 2362,6 3883
2600 840,3 1498 11171 2343 17709 2748 2148,2 3281 2426,0 4038
2700 861,9 1555 11487 2433 18143 2854 22013 3407 2489,4 4193
2800 883,7 1613 1180,5 2523 18571 2960 2 254,7 3534 2552,8 4 348
2900 905,1 1670 12121 2613 1900,3 3065 2307,9 3660 2616,4 4504
3000 926,8 1728 12438 2703 19435 311 23611 3786 2679,8 4659
3100 948,1 1786 12755 2793 1986,5 3277 24145 3912 27433 4 814
3200 969,6 1843 1307,2 2883 2029,5 3382 2467,8 4038 2806,7 4970
3300 991,2 1901 1338,7 2973 2073,2 3488 2520,8 4165 2870,0 5125
3400 1013,0 1958 13704 3063 2116,1 3594 2574,1 4291 2933,6 5280
3500 10345 2016 1402,0 3154 21591 3700 2627,6 4417 2996,9 5436
3600 1055,9 2074 14338 3 244 2202,0 3805 2680,7 4543 3060,2 5591
3700 10774 2131 1465,7 3334 2245,2 391 2734,1 4669 31236 5746
3800 1099,2 2189 1497,2 3424 2288,6 4017 2787,1 4796 3187,2 5901
3900 11205 2246 1529,0 3514 23313 4122 2840,3 4922 3250,5 6057
4000 11422 2304 1560,5 3604 2374,7 4228 28935 5048 33139 6212

PUISSANCES AU METRE (watts)

30 47 556 659 808
ATS0T 1057 1262 553

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

8 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 8 | HIO | 400 | 10 | o2 | S0146 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Reéf. Fixations Couleur
Exemple:

couleur Anodic Bronze (S0146) . ‘

cur 4 000 mm | Voirp. 213 Voir p. 214 s

gauche et une p.358¢et 359,
c Trafic (RAL

‘un Chorus Horizt
pose de 8 tubx
ment en diagonal par
ixation murales et pieds réglables de

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE H20

IZ‘>I

8 TUBES - 605 MM

Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
(watts) (watts) (watts) (watts) (watts)
At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C

500 3729 327 495,2 502 835,9 595 1058,5 694 11810 856

[ 600  [EEETM 392 531,2 602 882,8 714 11184 833 1254,1 1027
| 700  ATE] 457 568,0 702 929,3 833 1178,2 972 1326,9 1198
[ 800 YA 522 604,3 802 976,1 952 1238,2 110 14001 1369
[ o00  ATE 588 641,0 903 1023,0 107 1297,9 1249 14731 1540
[ 1000 [EEEE 653 677,2 1003 1069,7 1190 13580 1388 1546,1 171
[ 1100 SRR 718 7138 1103 11166 1309 1417,6 1527 16192 1882
[ 1200 A 784 7502 1204 11634 1428 1477,7 1666 16917 2053
[ 1300 EEE 849 786,7 1304 12103 1547 15375 1804 17649 2204
[ 1400 RN 914 8232 1404 12571 1666 15970 1943 18380 2395
[ 1500 IR 980 859,7 1505 13039  1/85 16574 2082 19111 2567
B 6302 1045 8960 1605 13504 1904 1717,0 2221 19840 2738
[ 1700 IR 110 9328 @ 1/05 13971 2023 17769 2360 20567 2909
BT s77.0 1175 969,2 1805 1444,0 2142 18368 2408 21299 3080
[ 1000 EELDE 1241 10057 1906 14910 2061 18966 263/ 22031 3251
PO 7238 1306 10420 2006 15378 2380 19564 2776 22758 3422
[ 2100  EGF 1371 10786 2106 15846 @ 2499 2016,3 2915 23489 3593
[ 2200  |EHE 1437 11150 2207 1631,3 2618 20763 305 24219 3764
| 2300 T EEEEY 11516 2307 18236 273/ 22090 3192 249498 30935
[ 2400 |EEEIW 1567 11881 240/ 18730 2856 22701 333 25680 4106
BFEE o161 1633 12246 2508 19220 295 23312 34/0 26408 4278
| 2600 IECE-BEEEEE 12610 2608 1971,3 309 23920 3609 27140 | 4449
| 2700 1763 12971 2708 20208 3213 24532 3748 2786,7 4620
[ 2800 EELEK 1828 13339 2808 2069,9 3332 25147 5886 2859,9 4791
I 10145 1894 1370,3 2909 2119,0 3451 25756 4025 29328 49652
BEETOE 10392 1959 1406,7 3009 21685  55/0 2636,7 4164 3006,0 5133
IS 10637 20X 14434 3109 2217,7 | 3689 26978 4303 30790 5304
BEFE 10885 0090 14798 3210 22666 5808 27589 4442 31516  54/5
BEEEEE 11131 2155 15163 3310 23162 392/ 28199 4580 32248 5646
B 113750 220 15531 3400 23656 4046 2881,1 4719 3297,7 5817
BT 11624 0 2086 1589,2 351 24148 4165 29423 4858 33708 5989
B 11868 2 2550 16257 3611 24642 4284 30033 499/ 34439 6160
B 12114 2416 1662,2 37M 25133 4403 30644 5136 3517,0 6 331
BEETE 12363 8 240 1698,7 381 25626 @ 4552 31255 5274 35896 6502
BEETE 12609 0547 17351 3912 2611,9 4641 3186,5 5413 36626  66/3
IR 12854 22602 17716 4012 26611 4/60 32477 5592 37357 684

AL50°C 553 7003 1190 7388

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

9 TUBES
—

CODE DE COMMANDE
| 9 | wo | o0 | m | o035 | soogt | —

Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Réf Fixations Couleur /

Voir p. 213 Voir p. 214

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
wookie | w0 a0 T g

9TUBES - 680 MM

Hauteur
()]

@ Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
Longueur (watts) (watts) (watts) (watts) (watts)

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

(mm) At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C
406,5 538,4 903,3 660 11359 756 1267,8 932
[ 600 X 579,7 662 955,7 792 12031 907 1350,1 118
459,2 621,0 772 1008,4 924 12708 | 1058 14330 1304
485,5 662,1 882 1061,0 1056 13383 1200 15153 1490
[ 900 SR 703,5 993 11137 1188 14059 1360 1598,0 1677
538,1 744,7 1103 11664 1320 14734 151 1680,3 1863
564,6 785,8 1213 12191 | 1452 15411 1662 17632 2049
590,9 827,0 1324 12716 1584 1608,7 1813 18457 2236
617,0 868,5 1434 1324,4 1716 16762 1964 19280 2422
643,5 909,8 1544 13771 1848 1744,0 2115 20109 2608
669,7 951,1 1655 14297 1980 18114 2267 20934 2795
696,0 9922 1765 14823 2112 18791 248 21760 298
722,2 10335  18/5 15352 22044 19466 2560 22586 3167
748,6 10747 1985 15877  23/6 20142 2720 23412 3353
775,0 11160 2096 16403 2508 20816 2871 24236 3540
801,4 11572 2206 16931 2640 21496 3022 25062  3/26
827,8 11987 2316 17455 2772 2216,9 3173 2588,8 3912
853,9 12397 2427 17982 2904 22845 332 26713 4099
957,6 12811 253/ 20054 3036 24294 3475 27539 4285
985,2 13222 2647 20608 3168 24984 3620 2836,4 4471
10131 13636 2/°8 21164 3300 25673 3778 29191 4658
1040,8 14050 2868 21715 3432 26363 35920 30016 4844
1068,5 14460 297 22270 3564 27052 4080 30842 5030
1096,2 14871 3088 22824 3695 27744 423 3166,7 5216
11237 15286 3199 23382 3828 28433 4382 32494 5403
11518 1569,7 3309 23935 3960 29121 4533 33319 5589
1179,3 1611,1 3419 24490 4092 29810 4684 34143  57/5
1206,9 16524 3530 25043 4204 30501 4835 3496,7 5962
1234,6 16937 30640 25596 4356 31191 4986 3579,5 6148
1262,4 17349 3750 26150 4488 31881 5137 36621 6334
1290,1 17762 3861 26705 4620 32572 5289 3744,7 6 521
1317,9 1817,5 3971 27259 4752 33260 5440 38271 6/0/
1345,8 18586 4081 27812 4884 33949 5591 3909,7 6833
13734 1899,9 4191 28366 5016 34641 5742 39924 7079
1401,2 19412 4302 28923 5148 35329 5893 40749 726G
14287 1982,5 4412 29476 5280 36020 604 41574 7452
PUISSANCES AU METRE (watts)
| MODELE | W | K20 [ = Ha1 ]

B30
863

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

10 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 10 | HIO | 400 | 12 | o3 | R9007 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Réf Fixations Couleur
Exemple: .
Commande d'un Chorus Horizontal en couleur Grey Aluminium (RAL | Voirp. 213 Voir p. 214

9007) Modéle H10, composé de 10 tubes de longueur 4 000 mm
avec un raccordement sur le cote a gauche et une fixation sur pieds
réglables de 120 & 150 mm (réf 013)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX H.T. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
mookie || wa ke

E->I

10 TUBES - 755 MM

Hauteur
mm,
Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
(watts) T (watts) T (watts) T (watts) T (watts)
At50°C At50°C At50°C At50°C

500 440,2 404 581,6 601 970,6 724 12128 815 13546 1005
| 600  RTINA 484 627,7 721 1029,2 869 12881 978 1446,7 1206
498,7 565 673,7 841 1087,5 1014 13633 1141 15387 1407
527,8 646 720,0 962 1146,3 1158 14385 1304 16310 1608
B 5572 726 7659 | 1082 12049 1303 15138 1467 17229 1809
586,3 807 8119 | 1202 12631 1448 15892 1630 18152 2010
615,9 888 8579 | 1322 13216 1593 16645 1793 1907,0 2om
645,0 968 904,2 1442 13801 1738 17398 1956 1999,7 2412
6743 1049 950,2 | 1563 14386 1832 18151 2M9 20915 2613
703,5 1130 996,1 | 1683 14971 202/ 18902 2282 21838 2814
732,8 121 10420 1803 1555,6 2172 19656 @ 2445 22757 3015
761,9 1291 10883 1923 1614,2 2317 20410 2608 2367,9 3216
791,2 1372 11342 2043 1672,7 | 2462 2116,3 277 2460,1 3417
8206 @ 1453 11804 2164 1731,2 2606 21915 2934 2552,2 3618
8498 1533 12264 2284 1789,9 2751 22665 309/ 26445 3819
878,9 1614 12725 2404 18482 2836 23423 3260 27363 4020
9083 1695 13185 25 19066 @ 3041 24175 3423 28286 42
937,3 1775 13646 2644 19652 3136 24925 3586 29208 4422
10486 1856 14107 2765 21870 3330 2649,7 3749 3012,9 4623
10796 1937 1456,6 28385 22489 | 3475 27266 3912 31051 4824
11101 2018 15025 3005 23105 3620 28035  40/5 31972 5025
11410 2098 1548,7 3125 23719 | 3765 2880,2 4238 32895 5276
11716 2179 15950 | 3245 2433,6 3910 2957,2 4401 33813 5427
12024 2260 1640,8 | 3366 24953 | 4054 3034,2 | 45064 34737 5628
12335 2340 16866 5436 25568 4199 31110 4727 35657 5629
12639 2421 17326 3606 26183 4344 3187,7 4890 36580 6030
12950 2502 17792 | 3726 2680,0 4489 32645 5053 3749,9 6 231
13257 2582 18250 3846 27415 4634 33413 5216 38424 6432
13565 2063 18710 3967 28031  47//8 34181 5379 39344 60633
13872 2 /u 19169 408/ 28647 4923 34949 5542 40264 6334
14180 2825 19633 | 420/ 29262 5068 35715 5705 41187 7035
14488 2905 20093 4327 29878 5213 36488 5808 42108 7236
14797 2986 20553 4447 30495 53583 37256 503 43028 /437
1510,3 | 306/ 21011 4568 3111,1 5502 3802,4 6194 43950 /638
1541,2 3147 21474 4688 31725 564/ 38794 635/ 44872  78%9
15720 3228 21932 4808 32342 579 39560 6520 4579,3 8040

b
c
n
n
>
P
0
m
n
>
c
<
m
-
pe)
m
_
3
o
o
n
N

2
AUS0C 807 1202 1248

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL
SUR MESURE

CHORUS HORIZONTAL

11 TUBES .
CODE DE COMMANDE
| 11 | WO | 400 | 80 | o001 | S0149 | —
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Réf Fixations Couleur
/ Spécial
Exemple : : - . chiffres de la /
Commande d'un Chorus Horizontal en couleur Anodic Natura (S0149). Voirp. 213 Voir p. 214 S tee
Modele HI0, pose de 11 tubes de longueur 4 000 mm /
55mem‘ par le bas et une fixation savec consoles ——

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
Mookt | o am e T e

11 TUBES - 830 MM

IZ<>I

@ Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
Longueur (watts) (watts) (watts) (watts) (watts)
(mm) At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

500 4739 442 669,9 650 10381 13345 1530,9

[ 600 LR 530 722,4 780 1102,7 944 14196 1048 1636,0 1291
538,2 619 775,1 910 1166,8 1101 15045 @ 1222 17412 1506
570,4 /07 827,89 | 1040 12311 1258 1589,1 1397 1846,6 1722
I 6029 796 880,4 1170 12955 1416 16738 1571 19515 1937
635,0 884 9330 | 1300 1359,9 1573 1758,7 1746 2056,7 2152
666,9 972 985,6 1430 14244 1730 1843,5 1921 2162,2 2367
699,2 1061 10382 1560 14886 1838 19280 2095 22675 2582
7313 1149 10909 1690 15532 2045 20131 2270 23724 2798
7635 1238 11435 1820 16172 | 2202 2097,7 2444 24778 3013
7955 1326 11961 1950 16817 2360 21824 2619 25830 3208
827,9 1414 1248,7 2080 1746,0 2517 22675 2/9% 26880 3443
8600 1503 1301,3 2200 1810,7 26/ 23522 2958 27935 3658
892,2 1591 13542 | 2340 18747 283 2436,9 3143 28985  38/4
9244 1680 14066  24/0 19391 2989 25218 3317 30039 4089
9565  1/68 14592 2600 20035 3146 26065 3492 31090 4304
9889 1856 15117 2730 20677 3303 26912 3606/ 3214,2 4519
10211 1945 15644 2860 21321 3460 27761 3841 33196  4/34
11394 2033 16170 2990 23691 3018 29474 4016 34247 4950
11734 2122 16696 3120 24369 3775 3034,1 3529,9 5165
12071 220 17221 3250 25048 3933 31201 36353 5330
12411 2298 17747 3380 25723 4090 32071 37406 5595
12751 2387 18274 350 2640,2 4047 3293,2 38455 5810
1309,1 2475 1880,0 3640 2707,7 4404 3379,7 3951,0 6026
13426 2564 19326  3//0 27755 4562 3466,3 4056,1 6 241
13764 2652 19852 3900 28435 4719 3552,5 4161,1 6456
14105 2 /40 20380 4030 29111 4876 3639,1 4266,4 6671
14442 2829 20906 4150 29791 5034 37257 43716 6886
1478,2 2917 21431 4290 3046,3 5191 3812,2 4477,0 7102

1511,9 3006 21956 4420 31142 | 5348 3898,6 4582,1 7317
15461 3094 22483 4550 3181,8 5506 3985,1 46874 /532
15796 5182 2301,0 4680 32498 5663 40715 | 6286 47924 7747
1613,7 3271 23535 4810 33175 5820 41583 6460 48978 /962
16478 3350 24060 4940 33851 597/ 42446  © 5003,0 8178
16813 3448 24591 5070 34529 6135 43310 65809 51082 8393
17153 3536 25114 5200 35206 65292 44176 6984 52136 38608

PUISSANCES AU METRE (watts)

AT50TC 7300

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

12 TUBES

BB Ce

S0088

Couleur

12

Nbre de tubes

H10

MODELE

400

Longueur

Fixations REF.001incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

09

N*® Raccordement

Voirp. 213

002

Ref. Fixations

Voir p. 214

01=Blanc Traf
9016)

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE

IZA>I

500

700
800

1000

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

N
o

3200

3500
3600
3700
3800
3900
4000

507,5
542,7
578,0
612,9
648,3
683,3
718,3
753,4
788,5
823,5
858,7
893,7
928,8
964,1
999,2
1034,2
1069,3
11045
1230,4
1267,5
1304,4
13414
13783
1415,2
14521
1489,0
1526,1
1563,2
1600,0
1636,8
16738
1711,0
1748,0
17846
18215
1858,6

Puissance
(watts)
At 50°C

481
577
673
769
865
961
1057
1153
1249
1345
1442
1538
1634
1730
1826
1922
2018
2 M4
2210
2 306
2 403
2499
2595
2691
2787
2883
2979
3075
311
3267

3 364

N

~
()]
o

[ONRR@,

NN |WN
~
~
00}

715,0

772,3

830,1

887,7

945,1
10028
1060,2
11179
11754
12332
1290,4
13481
14055
1463,2
1520,7
15783
16358
1693,6
1750,8
1808,6
1866,0
19236
19814
2038,7
2096,3
2153,9
22115
2269,1
2326,7
23843
24419
2499,4
2556,8
2614,4
2672,1
2729,5

PUISSANCES AU METRE (watts)

At 30°C
At50°C

Puissance

11055
11758
12461
1316,3
1386,5
1456,6
1526,8
1596,8
1667,1
17374
1807,4
1878,0
1948,0
2018,2
2088,4
21585
22286
22991
2551,2
2624,8
2698,7
2772,6
2846,6
2920,5
2994,4
3068,3
31423
3216,3
3290,1
3364,0
3437,7
3511,6
3585,6
3659,4
3733,2
3807,1

Puissance
(watts)
At50°C

848
1018
1187
1357

526
1696
1866
2035
2205

14134
1506,0
1598,7
1691,2
1784,2
1876,4
1969,3
2061,9
2154,7
22474
2339,7
24328
25253
2618,0
27106
2803,2
2896,1
2988,5
31721
3266,6
3361,1
34558
3550,4
3644,7
37394
3833,9
39284
4022,8
4117,4
4212,0
4306,5
4400,8
44954
4589,9
4684,3
47787

Puissance
(watts)
At 50°C

930
15
1301
1487
1673
1859
2045
2231
2417
2603
2789
2974
3160
3 346
3532
3718
3904
4090
4276

[
5
53
5577
5763

5949

6692
6878
7 064
7250
7 436

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets

1620,7
17357
1850,8
1965,8
2080,9
2196,0
23112
2426,4
25416
2656,5
27718
2886,9
3001,9
31171
32321
3347,5
3462,5
3577,7
3692,5
3807,7
39229
40383
4153,6
4268,4
4383,6
4 498,6
46139
4729,0
4844,0
4959,1
5074,3
5189,2
5304,4
5419,4
5534,7
5650,0

12 TUBES - 905 MM

Puissance
(watts)

(€]

8935
9164



Radiateurs décoratifs BB ce @

CHORUS HORIZONTAL
SUR MESURE

CHORUS HORIZONTAL

13 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 13 | HIO | 400 | 10 | o2 | R6033 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Reéf. Fixations Couleur
Exemple :
Commande d'un Chorus Horizontal en couleur Mint Turquoise (RAL - L ‘ sS4 > (3
6033) Modele H10, composé de 13 tubes de longueur Voirp. 213 Voir p. 213 couleur souhaitée
4 000 mm avec un raccordement en diagonal par la gauche et et une Voir p. 358 et 359,
combinaison de fixation murales et pieds réglables de 01=Blanc Trafic (RAL

120 3 150 mm (réf 012).

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
wooee | om0 T e T

Hau%ur 13 TUBES - 980 MM
(mm,

Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
Longueur T (watts) ; (watts) T (watts) T. (watts) T (watts)
) At 50°C At 50°C At 50°C At 50°C At 50°C

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

500 541,3 520 759,8 11731 14917 17101 1213

| 600 R 623 822,1 896 12491 1090 1592,3 1182 1835,2 1456
617,3 727 8848 1046 1325,2 1271 16931  13/9 1960,3 1698
655,3 831 947,3 1195 14014 1453 17936 1576 2085,3 1941
[ 900 GERE] 935 10100 1345 14773 163 1894,2 1773 22103 2183
IO 7316 0 1039 1072,2 1494 15535 1816 19947 | 1970 23352 2426
[ 1100 RLENS 1143 1134,7 1643 1629,6 1993 2095,1 2167 24604 2669
[ 1200 EELIA] 1247 1197,2 1793 17053 2179 21956 2364 2585,7 291
BEETE 8456 1351 1259,9 1942 17815 236 22962 2561 27105 3154
[ 1400 KRN 1455 13224 2092 1857,7 | 2542 23968  2/58 28355 3396
| 1500 YW 1559 1384,7 2241 19334 2/% 24973 295 2960,7 3639
[ 1600 EEEE 1662 1447,2 | 2390 20096 2905 2597,6 3152 30856 3882
I 978 156 15098 2540 20856 3087 26983 3349 3210,6 4124
I 10360 1870 15725 2689 2161,7 3269 27989 @ 3546 33357 436/
IEETE 10737 1974 16349 2830 22378 3450 28995 3743 3460,7 4609
I 11119 208 16975 2988 23136 3632 30000 3940 35858 4852
P 11497 202 17598 313/ 23899 381 31006 4137 37106 5095
I 11879 2236 18225 328/ 24659 3995 32011 4334 38357 533/
BFEE 13213 2390 18850 3436 27330 4177 3397,2 453 3960,7 5580
I 13614 0 2494 19476 3586 28128 4358 3499,8 4728 40857 5822

14015 | 2598 20101 | 3/%5 28930 | 4540 36022 | 495 42108 6065
14415 2701 20725 3884 29731 4722 3704,7 5122 43358 65308
14814 2805 21352 403 30531 4903 3807,2 5319 4460,9 6550
15216 2909 21976 4183 31330 5085 3909,9 5516 45861 6793
15614 3013 22600 4333 32132 5266 4012,3 5713 47109 7035
1601,6 317 23224 4482 32932 5448 41149 5910 48358 /278
16415 3221 23850 4631 33736 5630 42176 6107 4961,1 7521
16817 3325 24475 478 34533 581 43200 6304 50859 //63
17216 3429 25101 4930 35334 5093 44226 G50 52110 8006
1761,8 3533 25725 5080 36133 6174 45253 6693 53359 3248
1801,7 363/ 26351 5220 36934 6356 46278 6895 5461,1 8491
1841,8 3740 26977 5378 37737 6538 47299 709 55861  5/3
1881,8 3844 27601 5528 38538 6719 48327 7289 57108  89/6
19216 3948 28226 567/ 39338 GO0 49352 7486 5836,1 9219
1961,8 4052 28852 582/ 40139 7082 50379 /683 5961,2 9461
20016 4156 29479 5976 40939 7264 51404 /830 60861  0/04

PUISSANCES AU METRE (watts)

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs

CHORUS HORIZONTAL
SUR MESURE

CHORUS HORIZONTAL

14,15,16 TUBES .

et
T .
| 5 | we | 0 | w | o003 | sows | —_—

Nbre de tubes MODELE Longueur N® Raccordement Ref. Fixations Couleur /

Exemple
C omma

" / L 5) /( 21 Voir 1
d'un Chorus Ho rzom*a’ en couleur Creme White (SO745) Voir p. 213 Voir p. 214

droite et une fixation

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Chooeie | o | o W o Wk

Hauteur
mm,

14 TUBES - 1055 MM 15 TUBES - 1130 MM 16 TUBES - 1205 MM

Puissance
(watts)
At 50°C

Puissance i Puissance
(watts) T (watts)
At50°C

@ Prix  |Puissance Prix  |Puissance
Longueur HTE (watts) HT.E (watts)
blanc blanc

575,1 1240,5 968 742,2 598 15746 1026 779,1 637 1648,2 1083
616,2 670 13224 1701 789,9 717 16701 123 829,9 764 1749,9 1300
657,0 /82 1404,7 1355 837,7 837 17654 1436 880,5 892 18516 1516
698,0 894 1486,1 1548 885,2 956 18610 164 931,7 1019 19536 1/33
738,9 1005 1568,2 1/42 9331 10/6 1956,4 1846 982,8 114/ 20554 1949
779,9 m7 1649,9 1935 980,8 1195 20519 2051 10335 12/4 2157,2 2166
8210 1229 17319 2129 10285 1315 21474 2256 10844 1401 22590 2383
8616 1340 18138 2322 1076,3 1434 2243,0 2461 11352 1529 2360,7 2599
902,7 1452 18957 2516 1123,7 1554 2338,4 20666 1186,2 1656 24626 2316
943,4 1504 19776 2709 11716 1673 24336 2871 1236,9 1/84 25643 35032
9846 16/6 2059,7 2903 12196 1/93 2529,1 35077 12881 191 2666,3 3249

10258 1787 | 21414 309 12672 1912 | 26246 3282 13387 2038 | 27680 3466
10666 1899 | 22233 3290 13149 2032 | 27201 3487 1389,7 2166 | 2869,7 3682
11076 2011 | 23056 3483 13625 2151 | 28157 369 1440,7 2295 | 2971,5 3899
11484 2122 | 2386,9 36// 14104 2271 | 2911,0 389/ 14914 2421 | 30735 4115
11895 2234 | 2469,2 38/0 14581 2390 | 30064 4102 15426 2548 | 31753 4332
12304 2346 | 2550,9 4064 15058 2510 | 31017 4307 15934 26/5 | 32768 4549
1271,2 245/ | 2632,8| 425/ 15536 2629 | 3197,2 4512 16442 2805 | 3379,2| 4/65
14120 2560 | 29147 445 16010 2/ | 32928 471/ 16952 2930 | 34807 4982
14554 2631 | 3001,0 4644 16490 2868 | 33883 4022 17461 3058 | 35825 5198
14986 /95 | 30872 4838 16965 2933 | 34837 5128 17969 3185 | 36845 5415
15414 2904 | 31736 503 17444 3107 | 3579,2 3 18478 332 | 37861 5632
15848 3016 | 32596 5205 17920 322/ | 36747 1898,7 3440 | 38880 5848
1627,9 3128 | 33458 5418 1839,7 3346 | 3769,9 : 1949,7 356/ | 3989,7 6065
1670,8 3239 | 34320 5612 1887,6 3466 | 38654 48 2000,6 3695 | 40915 628
17140 3351 | 35184 5805 19352 3535 | 39609 6153 2051,4 3822 | 41932 65493
1757,1 3463 | 3604,3 5999 19830 3705 | 4056,3 6358 21024 3949 | 42950 6715

1800,3 3690,8 20309 3824 | 41515 6563 21533 4077 | 43971 6093
18435 3776,9 20786 3944 | 4247,2] 6768 22043 4204 | 44989 7148
1886,5 38629 2126,2 4063 | 43427 6973 22550 4332 | 46007 7364
1929,6 3949,3 21740 4183 | 44381 7179 23061 4459 | 47022 758
19729 40354 22215 4302 | 45338 7384 23569 4586 | 48043 7798
2015,8 41219 22694 4427 | 46289 /589 2407,7 4714 | 49062 8014
2059,1 4207,7 2317,0 454 | 47246 779 24590 4841 | 5007,7 823

3900 21018

4000 21451

PUISSANCES AU METRE (watts)

T I I —
: o T Tw
—aisre T I R R

4294,2 /547 2364,9 40601 48198 /999 2509,8 4969 5109,7 844/
43804 //40 24125 4780 49153 8204 25606 5096 | 5211,4 86064

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS HORIZONTAL

SUR MESURE
CHORUS HORIZONTAL

17,18,19, 20 TUBES

e
| 18 | wo | 400 | w2 | o3 | so075 | S

s Horizontal en couleur Jasmine (S0075) Voirp. 213 Voir p. 214

couleur
Voir p. 358 et 359

01=Blanc Trafic (RAL
sur pieds réglables de 120 & 150 mm (réf 013). 9016) -

dement sur €3 gal

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX H.T. A ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
I T

18 TUBES - 1355 MM

MODELE H10 H20

A

Hauteur
(mm)

17 TUBES - 1280 MM

Puissance Puissance
(watts)
At 50°C

@ Pu(issam):e PLéissant):e
T. watts; K watts
Lopgueur At50°C At50°C

500 842,0 677 17741 1139 879,9 717 1849,7 1195
897,8 812 1885,6 1367 938,9 860 1968,3 1433
953,6 948 1997,3 1595 998,1 1004 2086,2 1672
1009,6 1083 21089 1822 1057,2 1147 22045 191
BEEE 10652 1219 22207 2050 1116,2 1291 23225 2150
11213 1354 23322 2278 1175,4 1434 2440,8 2389
1176,9 1489 2444,0 2506 1234,5 1577 2559,2 2628
12331 1625 2555,5 2734 12938 1721 26773 2867

PUISSANCES AU METRE (watts)

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MODELE H10 H20

A

Hauteur
(mm)

19 TUBES - 1430 MM 20 TUBES - 1505 MM

Puissance Puissance

@ Puissance Prix Puissance
(watts)

(watts) HT.€ (watts)
oL At50°C blanc At50°C

918,0 757 19257 955,4 798 2001,2 1302
[ 600 | 980,0 908 2050,3 1498 10214 957 21325 1562
1042,5 1060 21752 1748 1086,8 1117 2264,0 1823
1104,9 121 22999 1998 1152,8 1276 23952 2083
BT 11672 1363 2424,7 2247 12183 1436 2526,7 2 344
12296 1514 25495 2497 1284,3 1595 26583 2604
1292,1 1665 2674,4 2747 1349,6 1755 2789,4 2864
1354,7 1817 2799,0 299 14154 1914 2920,8 3125

PUISSANCES AU METRE (watts)

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets

Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Réf Fixations Couleur ‘—’/

Exemple :

231
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| Radiateurs décoratifs

CHORUS REHABILITATION
SUR MESURE

CHORUS REHABILITATION

LE CHANGEMENT D’UN CONVECTEUR EAU CHAUDE PAR UN MODELE CHORUS REHABILITATION PEUT SE FAIRE EN
PRESERVANT LINSTALLATION EXISTANTE.

2 robinetteries pour repondre a toutes les demandes de remplacement des convecteurs 3 eau chaude pour installa-
tion monotube. Ces robinetteries spéciales Chorus a tres faible perte de charge sont adaptées pour une installation
avec d'importantes boucles.

TYPE R2

» Congue pour le remplacement des convecteurs dits "2 tubes”.
« Possibilité d'orientation de La téte de a robinetterie.

* Entraxe reglable de 553 60 mm.

« 2 orifices taraudes g 20/27

Supplément robinetterie : 127,3 H.T.€ par radiateur

TYPER3

« Congue pour le remplacement des convecteurs dits "3 tubes”.
* Possibilité d'orientation de (a téte de a robinetterie.

* Entraxe reglable de 953 100 mm

« 2 orifices taraudes g 20/27

Supplément robinetterie : 132,6 H.T.€ par radiateur

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expedition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

CHORUS REHABILITATION
SUR MESURE

CHORUS REHABILITATION

7,9, 1M TUBES
CODE DE COMMANDE
| 9 | sz1 | 800 | 80 | R3 | R7040 |
Nbre de tubes MODELE Longueur N° Raccordement Robinetterie Couleur
Exemple : Voir p. 213 55% @28 couleur souhaitée
Commande d'un Chorus Réhabilitation en couleur Window Grey (RAL Voir p. 358 et 359,
7040). Modéle S21, compose de 9 tubes de longueur 800 mm avec un 91 3lanc Trafic (RAL

raccordement par le bas avec une robinetterie type R3.

Fixations murales incluses - p. 269 Supplément: + 90 €H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
Thooeie | s T e T e T e

7 TUBES - 530 MM 9 TUBES - 680 MM 11 TUBES - 830 MM
(mm)

@ Prix Puissance Prix Puissance Prix Puissance Prix Puissance 8
Longueur HTE (watts) HTE (watts) HTE (wattos) HTE (watts) g
(mm) blanc blanc blanc At 50°C blanc At 50°C 5

768,5 5 981,3 11359 756 13345 873

809,3 634 1033,6 757 12031 3907 1419,6 1048

850,3 740 1085,8 883 1270,8 1058 1504,5 1222

891,0 846 1137,7 1010 1338,3 1209 1589,1 1397

932,0 951 1189,9 1136 1405,9 1360 1673,8 1571

973,3 1057 1242,2 1262 1473,4 151 1758,7 1746

1013,9 1163 1294,3 1388 1541,1 1662 1843,5 1921

1055,0 1268 1346,5 1514 1608,7 1813 1928,0 2095

1095,8 1374 1398,7 1641 1676,2 1964 20131 2270

1136,8 1480 1450,8 1767 1744,0 215 2097,7 2 444

1177,9 1586 1502,8 1893 18114 2267 21824 2619

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

SOPHISTIQUE, EPURE, FONCTIONNEL

N\

PRESENTATION DE LA

GAMME CHORUS VERTICALE

SUR MESURE

Chonus vt Sadapo bout
situation notamment grace & p-52mm Ep7omm

son raccordement universel

€ €
€ €
o o
o o
o o
~ ~
-0 -0
o o
o o
n n
155 31505 mm (2 & 20 tubes) 155 31505 mm (2 & 20 tubes)
9435771 watts 145 37 542 watts
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Radiateurs décoratifs I I ce @
CHORUS VERTICAL SUR MESURE |

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS VERTICALE SUR MESURE

{ )
. . {
V'S V'S o
Des tubes plats décoratifs qui don- Avec ses soudures invisibles, le Cho-  Un modele avec 14 possibilités de
neront de la hauteur 3 vos pieces. rus Vertical a le souci du détail. raccordement pour repondre a

toutes les exigences.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques Couepteur triangulaire de 51 x 42 x §2 mm (ép. 15/10e de mm)
Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)
Raccordement Raccordement universel : 6 orifices g 15/21
Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2)
@ Température de service maximale 1no°C
Fixations Consoles murales, Pieds, Support Plafond a préciser lors de la commande
Livré avec bouchons purgeurs, bouchons de vidange et bouchons pleins

Garantie 10 ans

"10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS = +90€ H.T. v RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus dinformations sur les couleurs - Voir p. 358 et 359
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I Radiateurs décoratifs BB ce @
CHORUS VERTICAL SUR MESURE o

MODELE V10 SIMPLE

L Gmampmes
-
5, .70, .5 2 23 52 N
R | M : bi I & 4
i .o Q 3
4 oo
T+ Console o ©
o de fixation AQTD)DA \
X e
& oo
3 o5 —
£ & .
3 [») e
$ og T
£ © 0
5 N
% DDD
g 20 A
i 2 o
\)DO S
Orifices latéraux = 39,5 < g [©° e
vyt M verticaux = 445 | [
© Entraxe orifices ; ot rasi) © ooy
= — 22 ———om
- (L Qaadjaoaaa% E — =i
E o
L = (Nombres de tubes x 75) + 5 S Toutes les cotes sont indiquées en mm

MODELE V20 DOUBLE

5 70 5 2 33_70 Fr—
— [N=3 S— I~
I o® [ ) g l A
1] Console ° & N .
2 de fixation Des‘ 2
I EN
[ oc0)
E] e \
° oo \
b1 = \
T N —
"ol se T | o
9 [N [ —
&2 2=
kS ©.0)
o o8>
x (=]
I =
2 Bboz I
S5 [t g
Orifices latéraux = 68 3 “O c -
" Entraxe orifices [} verticaux = 68gﬂ(\ i GE:)" b
34! =168 '34|8 00 8% -
9% o
Q [AN\F2Ya) - B
40%% 20°8ch o
L = (Nombres de tubes x 75) + 5 Toutes les cotes sont indiquées en mm

PUISSANCE, POIDS, PENTE, VOLUME AU TUBE
A

Hauteur At50°C At50°C

1,282 0,98 046 173

1,309 203 0,85

1,285 113 052
1289 128 057 1310 233 0,96
1292 143 063 130 263 108
1295 158 068 1312 293 119
1298 173 0,74 1313 323 130
1304 203 0,85 1314 383 152
131 233 0,96 1316 443 175
1317 263 108 1318 503 197
1,323 293 119 1,320 563 220
1,320 323 1,30 1,321 6,23 242
1,336 353 141 1323 6,83 2,64
1,342 383 152 1325 743 2,87
1,361 473 186 1,330 923 3,54
1377 548 214 1334 10,73 410
1393 6,23 242 1339 1223 466
Pour les poids et volumes, des modeles aux dimensions intermédiaires, At n
extrapoler a partir des valeurs du tableau. RAPPEL: P = Ps
Les masses indiquées correspondent a des radiateurs vides et non emballés. Voir puissances thermiques p. 361
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PERTES DE CHARGE

Nombre de tubes

Modeles | Raccordements
--ﬂ-ﬂﬂ-

10 10 10
Mo | 73 | 35 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23

3 n n n 10 | 10 10 10 | 10 | 10 10 ] 10 | 10 10 | 10 10 |10 | 10 | 10
1 13

Détail des différents raccordements - voir p. 238

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION
DU DEBIT (L/H)

0,00 10,003 00231 004 | 006 | 009 | 012 020 ] 025|030 | 036 | 042 | 049 | 056 | 064 | 072 081 080
100 | 1100 | 1,210 | 1,320 | 144 | 156 | 169 | 182 | 196 | 210 240 | 256 | 272 | 289 | 306 | 324 | 342 | 361 | 380
. 4,00 [4200| 4410 | 4620| 484 | 506 | 529 | 552 | 576 | 600 | 625 | 650 | 676 | 702 | 729 | 756 | 784 | 812 | 841 | 870
9,300 9,610 8920|1024 | 10,56 | 10,89 | 11,22 | 1156 | 1190 | 1225 | 12,60 [ 1296 | 13,32 | 13,69 | 14,06 | 1444 | 14,82 | 1521 | 1560

WbLO 16,400{16,810(17,220| 1764 | 18,06 | 1849 | 18,92 | 19,36 | 19,80 | 20,25|20,/0| 2116 | 2162 | 2209|2256 | 23,04 | 23,52 | 24,01 | 24,50

Exemple : Pour un debit de 150 U/h, la perte de charge est multipliee par 2,25 par rapport a 100 /h

Les pertes de charge ont éte determinees conformement » Exemple : 5 radiateurs de 2H28 270 branchés en série

aux prescriptions des normes NFX10-910 et (raccordement 28) et alimentés avec un débit de 482 I/h

NF EN 442 (Imm de colonne deau = 0,981 daPa) donnant une perte de charge globale de 35 daPa x 5 x
23,2 (coefficient de correction de debit) = 4060 daPa.

Nota: Les valeurs ci-dessus ont eté déeterminées a partir « Concernant le raccordement avec les robinets mono-

d'une longueur de tube de 2 m. Linfluence de la longueur tube, il faut corriger les caractéristiques du robinet sila

Na pas éteé volontairement prise en compte du fait de sa perte de charge du radiateur estimportante.

faible importance en regard des pertes de charge dues a « Exemple : 1 radiateur 3H10 100 alimenté par un robinet

['alimentation des tubes. 4 voies. Valeur du Kv =1,8 et coefficient de partage = 40%
Le Kv du radiateur sur la base d'une perte de charge de

Important : Nous attirons votre attention sur les pertes /3 daPa pour 100 [/h est de 11/ Llensemble robinet +

de charge de certains modeles qui devront étre prises en radiateur donne un Kv global de 1,69 et un coefficient de

considération avant le calcul de linstallation. partage de 36%

» Concernant les branchements en serie, ce montage a
naturellement ses limites si l'on veut éviter un sous-di-
mensionnement.

\ / Ap 10?
Note sur Kv. Formule Générale: o =y = Formules Pratiques: , = _ © et Ap=
P 10VAp

Q
10.Kv

avec Q en /h et Ap en daPa
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

RACCORDEMENT UNIVERSEL

5, .70, 5 E 15/21 15/21
o) = =
«
k4
]
3
{ | RU
RU|
&
°
g 15210 _a a 11521
d 15721 15721
Entraxe orifices | H>1,2m
34 =168 34|8
i I
sans obturateur
o . » O r O O
Bpi_. i JBp Bpi_: 1 IBp BpL_. : BBp Bpi_: i IBp
6 > » o0 O > * O
avec obturateur
o 6 6 0 Bp P Bp P
Bp{+ TP P{T T}JBp
%k %
Bpy_: { #Bp Bpi d Bp
Bp Bp Bp Bp 0 0 0 o
Bp P P’ Bp B P P Bp
O MO 1%
%k %
ool e
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

BP = Bouchon plein

P =Purge
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Obturateur monté
Pastillage obturé

RACCORDEMENT CENTRAL

Disponible egalement sur le CHORUS RYTHMIC
(sur fabrication spéciale supplément p. 268)

9T-680/ 11T-830 / 13T-980
L y

! \
Couv.1/2G
| (purgeur)

Couv. Plein

o

o

M

o~

> .-

° L. === S

S _ _ 2

g =

@

L o
Couv. Plein (Couv. 1/2)6

! vidange;
= Séparateur
50  Plein

L'obturateur est monteé d'usine pour cette
fabrication spéciale en raccordement
central.
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ACCESSOIRES

FOURNIS POUR LE RACCORDEMENT UNIVERSEL

@ - N @

@ ,‘ \@

Montage des bouchons pleins

Clé 6 pans

de 12

(non fournie) )
”

|

é Set de 1bouchon purgeur 3 jet orientable blanc, 3 bou-
\ chons pleins blancs et T obturateur + 1joint torique
i @ Q=0 Référence de commande : 2071012 - voir p. 268
(2]
2
()
5
RACCORDEMENTS

AVEC ROBINETS A SONDE

MONTAGE DE 'OBTURATEUR POUR L'UTILISATION DE ROBINETS A SONDE

: hBp BpLt
Bp Bp Bp

RACCORDEMENT

17 OU 18 (ENTRAXE 50 MM)

P 15/21 P1

17 18

l77 Séparateurs
[ BP 15/21 BP 15/21 [] _‘
Tt 11 | T |
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION

COMBINAISON DES SYSTEMES DE FIXATION
(REFERENCES A MENTIONNER LORS DE LA COMMANDE)

BB Ce

Les reféerences sont a indiquer lors de la commande afin de configurer e radiateur selon votre besoin.

Pour chiffrer votre projet, retrouvez les prix des consoles et des pieds en page 269.

REF.001 REF.002*

REF.003

Fixation murale
avec pieds réglables
de 903120 mm

Fixation support
plafond de 90 3 120 mm et pieds
réglables de 90 3 120 mm

Fixation murale REF.012*

REF.013

Fixation murale
avec pieds
réglables de
120 3150 mm

Fixation support
plafond de 90 3 120 mm et pieds
reglables de 120 3 150 mm

* Fixations avec pieds 002 et 012 (type V et T - voir p.269): Préciser raccordemnent par le haut ou par le bas en cas de raccordement universel

Console Pied Réglable Support Plafond

POSSIBILITES DIMENSIONNELLES EN FONCTION DU SYSTEME DE FIXATION ET DE

RACCORDEMENT NOMBRE DE TUBES

Réferences de fixation
Modeles

CHORUS V Longueur de

Figures de
raccordement | tube (en cm)

503120 130 3 400

002 et 012

130 3 400 503120

003 et 013

130 a 400

Raccordement universel 2320 2316

V10 - V20 : — —
1718 2320 2316

3316 3320 3316
5316 5320 5316
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES MURALES A VISSER

Les éléments de fixation ci-dessous sont @ commander séparément
Leur nombre peut varier en fonction de a longueur du radiateur.

Références de commande - \oir p. 269
Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons L'utilisation d'une platine cloisons legere PLATCL
- voir p. 269

Platine

Console a visser de 30 Console a visser de 60 Platine cloison légere
Pour modéle V20 Pour modele V10 (en option)
Tous modeles

CHORUS

NOMBRE & POSITON DES CONSOLES
COMBINAISON DE FIXATION REF.001- REF.002 & REF.012

H = 500 2400 mm
Nbre de tubes 2 (mm)

2 775
3 15,0
L L 4320 775
a a a b a
[ \
o ; o
T 1T 1T 171 L = (Nombre de tubes x 75) + 5
b =L-(2xa)
ol T °IE c=H-220
o T1T 1 [of
2 et 3 Tubes 4 320 Tubes

Dimensions (mm)
4 consoles \ 8 consoles -nn-n

2500 820 3300 1000 |1 080

2600 765 850 13400 1030 1120

-L ‘ﬁ‘ 2700 800 | 880 3500 1065 1150
— s ! I 2800 830 | 920 3600 1100 | 1180
1 1= L) - 2900 865 | 950 3700 1130 | 1220
3000 500 | 980 3800 1165 | 1250

o © 3100 930 | 1020 3900 1200 1280
-1 ot I ES B 3200 965 1050 4000 1230 1320

d
H
d
H

Les cotes a et b sont identiques a

B B —+ )]
o celles des hauteurs 500 3 2400 mm
(]
11¢g NNEE
L 1 1= =
2 et 3 Tubes 4 316 Tubes
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PIEDS ET SUPPORTS PLAFOND

Les éléments de fixation ci-dessous sont a commander separement.
Leur nombre varie en fonction de a longueur du radiateur,

Références de commande - voir p. 269

SUPPORT PLAFOND
Tous modeles

PIED REGLABLE*
Tous modeles

* Linstallation d'un radiateur Chorus Vertical sur pieds réglables doit-étre complétéee par
une fixation supérieure telle que les consoles murales a visser ou les supports plafond

NOMBRE ET POSITIONNEMENT DES PIEDS ET SUPPORTS PLAFOND
COMBINAISON DE FIXATION REF.002 - REF.012 - REF.003 & REF.013

Hauteur Hauteur
(mm) (mm)
Zet4 5003400 115 15 5316 500 a4 000
e enbe
il . 17320 50031200
I I

CES COTES NE SONT PAS VALABLES POUR LES RACCORDEMENTS 17-18 : NOUS CONSULTER

VUE DETAILLEE DES PIEDS REGLABLES

52 70

&

Face
avant /
1

Face avant

95
65
P
Q
s
903120
ou
120 2 150

902120
ou
120 a 150

Epaisseur semelle = 2,5 mm P AL 26|, 40 |
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CHORUS VERTICAL

2,3,4TUBES
CODE DE COMMANDE
| 4 | wvio | 200 | rRU | 001 | R5017 |
Nbre de tubes MODELE {auteur N°® Raccordement Ref. Fixations Couleur
Exemple:

i Traffic Blue (RAL 5017). | Voirp. 238 voir p. 240
2000 mm
tion avec

Commande d'un Chorus Vertical en coull
Modele V10, composeé de 4 tubes de ha
avec un raccordement universel et une fi
consoles murales (réf 001)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

%J}kp 358 et 359
01=Blanc Trafic (RAL

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

2
a3 S
Largeur 2TUBES - 155 MM 3 TUBES - 230 MM 4 TUBES - 305 MM S
(mm)
Prix  [Puissance Prix  |Puissance Prix  |Puissance Puissance Puissance
MlEr AR (watts) HTE (watts) HTE (watts) [ (watts)
) blanc At50°C blanc At 50°C blanc At50°C At 50°C
500 170,4 431,1 204,2 142 498,4 218 238,0 189 566,0 290
176,2 1o 4428 170 212,7 165 516,0 255 249,5 220 589,3 340
182,0 125 454,3 194 221,5 188 533,5 291 261,3 251 612,8 388
188,0 141 466,1 218 230,3 21 551,1 327 273,1 282 636,0 436
194,0 156 477,8 242 239,3 234 568,6 362 284,7 312 659,4 483
199,7 17 489,4 265 247,8 257 586,1 397 296,3 343 683,1 530
205,4 187 501,2 288 256,8 280 603,7 432 307,8 373 706,4 576
2115 202 512,8 M 265,4 303 621,2 466 319,9 404 729,6 622
2171 218 524,7 334 274,3 326 638,8 500 331,2 435 753,1 667
223,0 233 536,3 356 283,2 350 656,3 535 343,1 466 776,5 713
2289 249 548,0 379 291,8 374 673,9 569 354,7 498 799,7 758
234,8 264 559,7 402 300,7 396 691,3 602 366,5 528 823,2 803
269,9 281 630,0 424 338,8 422 767,2 636 407,3 562 905,2 848
275,6 297 641,5 446 347,7 446 785,0 670 419,4 595 928,6 893
281,6 314 653,4 469 356,5 471 802,6 703 431,1 628 951,9 938
287,8 330 665,0 491 365,1 496 820,0 737 442,8 661 975,4 982
293,4 347 676,7 514 373,9 521 837,7 770 454.,4 695 998,7 102/
299,3 365 688,5 536 382,8 547 855,2 804 466,1 729 10689 10/2
305,2 382 700,2 558 3914 573 873,1 837 477,9 764 1092,2 1116
310,7 400 711,7 581 400,2 599 890,4 871 489,4 799 1115,9 1161
316,6 417 723,6 603 409,2 626 908,1 905 501,2 835 11626 1206
322,8 436 735,3 625 417,8 653 925,3 938 512,8 871 12095 1251
334,2 473 781,7 670 435,4 709 960,5 1005 536,3 945 1256,4 1340
346,1 51 828,9 715 453,2 766 9959 1073 559,8 1022 1303,0 1430
357,8 550 875,5 760 470,2 826 10310 1140 583,2 1101 1349,7 1520
369,4 591 830,3 806 488,1 887 10659 1208 606,6 1182 1396,6 161
381,1 633 852,2 851 505,6 950 11009 1277 630,1 1266 14230 1/02
393,0 676 875,5 897 523,1 1015 1136,1 1345 653,6 1353 14230 1/94
404,6 721 898,9 943 540,5 1082 1171,0 1414 676,7 1443 1443,4 1886

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE
\

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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CHORUS VERTICAL

5,6,7 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 6 | wvio | 400 | RU | 002 | S0104 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Réf. Fixations Couleur
Exemple : Unic 9 27
Commande d'un Chorus Vertical en couleur Metal Black (S0104). Voir p. 238 Voir p. 251
Modele V20, composé de 6 tubes de haute

avec un raccordement un
fixation murales et pieds reglal

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 €H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

6 TUBES - 455 MM

MODELE

5TUBES - 380 MM 7 TUBES - 530 MM

Puissance Puissance Puissance
waltts; Ar watts; watts
At 50°C At 50°C
305,4 283 701,0 436
323,1 330 736,0 510
340,5 376 771,1 583
357,9 422 806,3 654
375,4 468 841,3 725
393,1 514 876,2 794
410,4 560 911,2 864
428,1 606 946,6 932 482,3 707 10550 1088
S 445,6 653 981,6 1001 502,9 762 1095,8 1168
891 463,2 /00 1016,8 1069 523,3 816 1136,6 1247
417,8 623 925,8 948 480,8 /47 1051,9 1137 543,8 872 11779 132/
432,3 660 955,1 1004 498,4 /92 1086,9 1205 564,3 924 12188 1406
476,6 /03 10429 1060 515,6 843 11219 1272 584,7 984 1259,4 1484
491,2 744 10721 1116 533,5 892 1157,0 1339 605,2 1041 1300,5 15062
505,7 /85 1101,2 1172 551,0 941 1192,2 1406 625,7 | 1098 1341,5 1641
520,3 826 1130,7 1228 568,5 991 1227,2 1474 646,0 1150 1382,6 1719
535,2 869 1160,0 1284 586,1 1042 1262,4 1541 666,6 1216 14234 1/98
549,6 912 1189,2 1340 603,7 1094 12975 1607 687,00 12/6 1464,4 18/5
564,3 955 1218,3 1396 684,9 1146 14599 1675 775,6 | 133/ 16416 1954
578,7 999 1247,8 1452 703,4 1199 1496,9 1742 797,4 | 1399 16851 2032
593,5 1044 1276,7 1508 721,7 1252 1533,7 1809 818,8 1461 1728,1 21
608,2 1089 1306,0 1564 740,2 1307 1570,8 18/6 840,3 1525 17709 2189
637,1 1182 13648 16/0 777,2 1418 1644,7 20N 883,7 1654 1857,1 2346
666,6 1277 1423,2 1/88 814,2 1532 17185 2145 926,8| 1/88 19435 2503
695,9 1376 1481,5 1901 851,1 1651 17925 2281 969,6 19206 20296 26061
725,1 1478 1540,1 2014 888,1 1773 1866,3 2417 1013,0 2069 21158 2820
754,4 1583 1598,7 2128 924,9 1899 1940,1 2555 10559 2216 22020 29/9
783,8 1691 1656,9 2242 961,7 2029 2014,2 20690 1099,2 236/ 22886 3139
812,8 1804 1715,7 235/ 999,1 2164 20880 2828 1142,2 7525 23745 5300

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE V20
1000

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

244



Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS VERTICAL SUR MESURE

CHORUS VERTICAL

8,9,10 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 10 | v2o | 400 | RU | 02 | 01 |
Nbre de tubes MODELE lauteur N°® Raccordement Ref. Fixations Couleur
Exemple: .

«

Trafic (RAL 9076) Voir p. 258 veirp. 2
ur4 000 mm

une combinaison de

es de 120 & 150 mm (réf 012)

Commande d'un Chort
Modele V20, compos
avec un raccordemer
fixation murales et pie

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

72
nc Trafic (RAL

in

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

9TUBES - 680 MM

MODELE

8 TUBES - 605 MM 10 TUBES - 755 MM

Largeur
(mm)

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

Puissance
(watts)
At 50°C

Puissance Puissance
(watts) (watts)

Ty At50°C At50°C

(mm)

835,7 406,5 425 903,3 653 441,2 472 970,6 /26

440 882,8 680 432,9 495 955,7 /65 470,1 550 1029,2 85
502 929,4 777 459,2 564 1008,4 874 499,6 627 10875 971
563 976,2 872 485,5 634 1061,2 981 528,9 /04 1146,2 1090
624 10221 966 511,7 702 11138 1087 558,4 /80 1204,9 1208
686 1069,7 1059 538,1 771 1166,4 1192 587,7 857 1263,1 1324
746 11165 1152 564,6 840 1219,1 1296 616,8 933 13216 1440
808 1163,5 1243 590,9 909 12717 1399 646,0 1010 1380,1 1554
870 1210,3 1334 617,0 979 13244 1501 675,4 1088 1438,6 1668
933 1257,1 1426 643,5 1049 1377,1 1604 703,5 1166 1497,2 1/82
996 13038 1516 669,7 1121 14298 1/06 734,3 1245 15557 1895
1056 1350,5 1606 696,0 1188 14824 130/ 763,4 1320 1614,2 2008
1124 1397,1 169 722,2 1265 15352 1908 793,0 1405 16726 2120
1190 14440 17/86 7486 153 15879 2009 822,0 1487 17312 2232
1255 14910 18/5 7750 1412 16404 2110 851,2 1569 1789,9 2344
1322 1537,8 1965 801,4 1487 16931 2210 880,6 1652 18480 2456
1390 1584,6 2054 827,8 1563 17455 27301 910,0 1/3/ 1906,6 2568
1458 16313 2143 855,6 164 17983 241 939,4 1823 19652 26/9
1528 18238 2233 959,7 1719 20054 7512 10505 1910 21873 2 /9
1598 18729 2322 987,0 1/98 2060,8 2613 10815 1998 2249,0 20903
1670 19220 2412 10151 1878 21164 2714 11125 2087 23105 35015
1742 19714 2502 10429 1960 21717 2814 11431 271/8 23722 3127

1890 20699 20681 10985 212/ 22824 3016 12050 2363 24953 335]
2043 2168,4 2860 11540 2299 23935 3218 1266,4 2554 26183 35575
2202 2266,6 504 12095 2477 2504,3 5421 13284 2/52 27415 3801
2 364 23656 5222 1264,9 2660 26149 3625 1389,9 2955 2864,7 4028
2532 2464,2 3404 1320,3 2849 27259 3830 1451,8 5165 2987,8 4255
2706 2562,5 358/ 13759 3044 2836,6 4036 15134 5382 | 3111,0 4484
2886 | 2661,0 3771 14315 35246 2947,6 4243 15749 3007 | 32344 4714

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MopEE | g
0505
1000

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
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CHORUS VERTICAL

11,12,13 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 12 | wvio | 20 | RrRU | 002 | S0201 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Réf. Fixations Couleur
Exemple:
Commande d'un Chorus Vertical

etal Alu (S0207) Voir p. 238 Voir p. 231
Modele V10, I 3200

n raccorderne

) murales et pieds

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 €H.T.

etune c
eglables de 90 a1

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

&

Largeur
(mm)

11 TUBES - 830 MM 12 TUBES - 905 MM 13 TUBES - 980 MM

Puissance Prix Puissance Puissance Prix Puissance
(watts) HTE€ (watts) (watts) HTE (watts)
At 50°C blanc At 50°C At 50°C blanc At 50°C

Puissance Prix Puissance
(watts) HTE (watts)
At 50°C blanc At 50°C

10381 508,6 566 11055 871 542,3 614 11731 944
506,9 605 11027 935 543,8 660 11758 1020 580,5 715 1249,1 1105
539,4 690 1166,7 1068 579,2 752 1246,1 1165 618,7 815 13252 1262
571,6 774 12311 1199 614,0 845 1316,3 1308 656,5 915 14014 1417
603,8 858 12955 1329 649,3 936 1386,5 1450 694,8 1014 14773 1570
636,0 943 1360,0 1456 684,5 1028 1456,5 1589 7330 1114 15536 1/21
668,4 1026 1424,6 1584 7198 1120 15269 1/28 7711 1213 1629,7 1872
700,4 m 14886 1/09 754,9 1212 1596,8 1865 808,99 1313 17053 2020
732,8 119/ 1553,2 1835 789,9 1306 1667,0 2002 847,1 1414 17814 2168
7651 1283 1617,2 1960 8252 1399 17374 2138 8852 1516 18575 231/
797,4 13/0 1681,7 2085 860,4 1494 1807,7 2274 9235 10619 19334 2464
829,5 1452 17459 2209 8955 1584 1877,7 2410 9614 1/16 20096 2610
8615 1546 18106 2332 930,5 1686 1948,0 2544 999,7 182/ 20856 2/56
894,3 1636 1874,7 2455 9658 1/84 20183 26/8 1037,9 1933 2161,8 2902

926,4 1/26 19390 25/8 10009 1883 20883 2813 1076,0 2040 | 2237,8 304/
958,4 181/ 20036 2/02 1036,2 1982 2158,5 2947 11141 27148 2313,7 3193
990,4 197 2067,7 2825 10714 2084 | 22286 3082 11520 2258 | 2389,8 3338
10230 2005 | 21321 294/ 1106,2 2188 2299,1 3215 11900 2370 24659 35483
11417 2701 2369,1 350/0 12331 2292 2551,2 3349 13240 2483 | 2732,8 3628

11757 2198 24369 3193 12700 2398 2624,8 3484 1364,1 259/ | 28128 37/4
12098 2296 2504,8 3317 1306,7 2504 2698,9 35018 14043 2713 2893,1 3920
12435 2396 2572,3 3440 1344,1 20614 27726 3/52 1444,1 283 2973,0 4065
13112 2599 2572,3 35686 14180 2836 2920,3 4021 15244 30/2 | 3133,0 4356
13792 2809 | 28433 3933 1491,8 35065 | 30682 4290 16048 35320 | 3293,2 40648
1447,4 3027 | 29791 4181 15658 3302 3216,2 4561 1684,9 35/8 | 34533 494]

15150 3251 3114,4 443] 1640,1 3546 33639 4834 17650 3842 | 36133 5236
1582,8 3482 3249,8 4681 17140 3798 35116 5106 18453 4115 37737 5532
16508 357/20 33851 4932 1788,1 4058 3659,4 5381 19256 439/ | 3933,7 5829
17185 3968 35206 5185 18619 4328 3807,2 565/ 20057 4689 | 4094,0 6128

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

AL50°C

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

CHORUS VERTICAL

14,15, 16 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 15 | v2o | w0 | rRU | 02 | R2003 |
Nbre de tubes MODELE {auteur N° Raccordement Ref. Fixations Couleur
Exemple : - .
Commande d'un Chorus Vertical en couleur Pastel Orange (RAL 2003) Voir p. 238 Voir p. 231

ibes de hauteur 1700 mm
une combinaison de
120 & 150 mm (réf 012).

Modeéle V20, composé de
avec un raccordement uni
fixation murales et pieds reglabl

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

&

Largeur
(mm)

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

14 TUBES - 1055 MM 15 TUBES - 1130 MM 16 TUBES - 1205 MM

Puissance Prix  |[Puissance Puissance Prix  |Puissance
(watts) AR (watts) (watts) HT.E (watts)
At50°C blanc At50°C At 50°C blanc At50°C

Prix  |Puissance Prix  |Puissance
HT.E (watts) HTE (watts)
blanc At50°C blanc At 50°C

576,3 12405 743,5 708 15746 1089 780,3 755 16481 1162
617,1 770 13224 1190 791,7 825 1670,2 | 12/5 831,4 880 1750,1 1360
658,4 878 1404,7 1359 839,5 941 17654 1457 882,2 1003 18516 1554
699,3 986 1486,1 1526 887,1 1056 |1861,1 1635 9336 1126 19535 1744
740,2 1092 1568,2 1691 9348 11/0 1956,4 1812 984,4 1248 20554 1933
781,3 1200 1650,2 1854 9829 1286 |2051,8 1986 10353 1371 2157,2 27118
822,2 1306 17319 2016 10308 1400 | 21474 2160 1086,5 1493 2259,1 2304
863,5 1414 18141 21/6 10784 1515 22430 2331 1137,2 1616 2360,7 2486

904,7 1523 18958 2335 1126,3 1632 | 2338,4 2502 11885 174 2462,6 2669

9455 1632 19775 2495 11739 1749 24336 26/3 1239,6 1866 2564,4 2851

986,4 1743 2059,7 2653 1221,7 1868 | 2529,2 | 2843 12904 1992 2666,2 35032
1027,6 1848 21414 287 12698 1980 | 2624,7 3012 13414 27112 2767,7 3213
1068,7 196/ 22233 2968 13175 2108 | 27201 3180 13925 2248 2869,7 3392
11096 2082 | 23056 35125 13652 2231 2815,7 3348 14435 23/9 29716 3571
11508 219/ 23870 3282 14133 235 |2910,9 3516 14945 2510 30734 3/50
11916 2313 2469,2 35438 14611 24/8 | 3006,4 3684 15455 2643 31753 3930
1233,1 2432 2551,1 3595 1508,7 2606 |3101,7 3852 1596,4 2779 3276,9 4109
1273,7 2552 26328 3751 15565 27/35 |3197,1 4019 16476 291/ 3379,1 4286
14149 2674 2914,7 | 3907 16044 2865 | 32928 4187 16986 3056 3480,7 4466
14582 2797 3001,0 4064 1652,1 2997 | 33883 4355 17495 3197 3582,6 4645
15014 2922 3087,2 4221 17000 3131 3483,7 4523 1800,7 3339 3684,5 4824
1544,6 35049 31736 4378 17480 3267 |3579,1 4691 1851,3 35485 3786,0 5003
16310 35308 | 33458 4691 18434 3545 | 37699 502/ 19535 3781 3989,7 5362
17174 3576 3518,4 5005 19392 3831 39610 5363 20556 4086 | 4193,2 5720
1803,7 3853 3690,8 5321 2034,7 4128 41516 5702 21574 4403 43971 06082
1890,1 413/ 38629 5639 2130,3 4433 | 43427 6042 22596 4728 4600,7 0445
1976,5 4431 40354 595/ 22260 4748 | 45338 06383 23615 5064 | 48043 6808
2062,9 4735 4207,7 6278 23215 5073 | 31925 6726 24634 547 5007,7 714
21494 5050 | 4380,4 6600 24173 540 49153 /071 25656 57/ 5211,3 /542

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE | g
AS0C

1000

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

CHORUS VERTICAL

1718 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 18 | wvio | w0 | RrRU | o001 | S0222 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Réf. Fixations Couleur
R=RAL/S=Spécial
Exemple: _ B Sui 4 chiffres dela
P ur Caffé Latte (S0222) Voir p. 238 Voir p. 231 cou haitee

Voir p. 358 et 359,
01=Blanc Trafic (RAL

9016)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 €H.T. d| P

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

MobELE

Largeur
(mm)

17 TUBES - 1280 MM 18 TUBES - 1355 MM

Puissance Puissance
(watts) T (watts)
At 50°C At 50°C

@ Pu(issan)ce Pu(issange
watts oIl watts
Houtewr At50°C At50°C

843,5 802 17741 881,6 850 1849,7 1307
899,6 935 1885,7 1445 940,9 990 1968,2 1530
955,4 1066 19973 165 999,9 1129 2086,2 1748
10113 1197 2108,9 1853 1059,3 1267 22044 1962
1067,3 1326 2220,7 2054 11185 1404 23225 2174
11233 1457 2332,0 2251 1177,8 1543 2441,0 2383
1179,3 1586 24440 2448 1236,8 1679 25593 2592
1235,0 1717 2555,6 2642 1296,2 1818 26774 2797

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

AS0C
ATS0T

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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CHORUS VERTICAL SUR MESURE

CHORUS VERTICAL

19,20 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 20 | wo | w00 | RrRU | o001 | R4008 |
Nbre de tubes MODELE {auteur N° Raccordement Ref. Fixations Couleur
Exemple : - .
Commande d'un Chorus Vertical en couleur Signal Violet (RAL 4008) Voir p. 258 Voir p. 231 col ha
Modéle V10, composé de 18 tubes de hauteur 1000 mm Voir p. 358 et 359
avec un raccordement universel et une fixation avec consoles murales 01=Blanc Trafic (RAL
(ref. 007) )

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX H.T. A ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
vio V20

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

vio

)

Largeur
(mm)

19 TUBES - 1430 MM 20 TUBES - 1505 MM

Prix Puissance Prix Puissance
HTE (watts) HTE (watts)
blanc At 50°C blanc At 50°C

@ Prix Puissance Prix Puissance
HTE (watts) HTE (watts)
blanc At 50°C blanc At 50°C

919,6 19257 957,2 944 2001,0 1452

982,0 1045 2050,3 1615 10233 1100 21325 1700
1044,7 1191 2175,2 1845 1089,3 1254 2264,1 1942
1107,3 1338 2299,9 207 1155,0 1408 23951 2180
1169,8 1482 24247 2295 1220,6 1560 2526,7 2 416
12319 1628 2549,6 2516 1286,5 1714 2658,3 2648
1294,7 1773 2674,4 2736 13524 1866 2789,4 2880
13571 1919 2799,0 2953 14183 2020 2920,6 3108

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

L —

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

249



] ."l,
e s fifing

CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

ERGONOMIQUE, AJUSTABLE, TRANSPARENT

11 ce @ @ @

Le Chorus Rythmic assure un gain de place grace a lintégration des

PRESENTATION DE LA tubes verticaux au collecteur horizontal
GAMME CHORUS RYTHMIC |

MODELE TS4 MODELE TS6 MODELE TD4 MODELE TD6
Pas : 40 mm Pas : 60 mm Pas : 40 mm Pas : 60 mm

€ €
= £ E £
o o o o
8 ] 8 8
~ ~ ~ ~
1 1 1 I
o o o o

E g 5 L g 6
148 - 1988 mm (3 a 50 tubes) 148 - 2968 mm (3 3 50 tubes) 148 - 1988 mm (4 3 50 tubes) 148 - 2 968 mm (3 3 50 tubes)
135 - 9150 watts 120 - 6 800 watts 248 - 13 470 watts 216 - 10 820 watts
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CHORUS RYTHMIC SUR MESURE |

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

) II
/

V'S V'S
Peut-étre installé en claustra, sepa- Gain de place grace a lintégration Un systeme de circulation du fluide
rant ainsi 2 parties d'une méme piece des tubes au collecteur. assurant un rendement optimal.

CHORUS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques CoLLe;teur triangulaire de 51 x 42 x {Q mm (ép. 15/10e de mm)
Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)

Raccordement Raccordement universel : 6 orifices g 15/21

Pression de service 4 bar (pression dépreuve : 5,2)

@ Température de service maximale no°c

Fixations Consoles murales non incluses

Livré avec bouchons purgeurs, bouchons de vidange et bouchons pleins

Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par electrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS = +90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs - Voir p. 358 et 359
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CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

MODELE TS SIMPLE

n
14 Pas f >
I_ n | Console DOD
N 1 de fixation &~
O Purge  alimentation
[N e et
T e
=) s
x 6o
E o 5
g 2 5
b N
T ») S
8 =
& ©0
5 Sy
° <0 Tube
% So et
£ [Rye}
& 8o
o 0
[
It = -x 50 .
R S S R e i | Orifices latéraux = 49,5 ?] Q9 £
i i :. Manchons verticaux = 54 O () 3
34} Entraxe orifices = L-68 }34 AN 0 0 \ L
- " — Vidange
| | 9 QOOOQOQ au v
- {5,7 ,,‘,:I‘:l, Tube émetteur j
| GE—
7
L = [(Nombres de tubes -1) x pas] + 28 - .
. 1x pas Toutes les cotes sont indiquées en mm
MODELE TD DOUBLE
14 Pas ;‘ 33, 155
I_ Ui Console DOD% @
BIEIEBEEEBEEEE de fixation beo ;
~ @ D,
& ~Op Puge  simentaton
T e
] & s
] N= I
3 2o i
ki DOa T
] oo
S [
£ © 5
° [
2 bt
£ So e
E 0
80
mienlinEEiEEEEEE= o b
Hl- o
| S35
0 =] s
i I @ Orifices latéraux = 86,5 g o £
34, Entraxe orifices = L-68 B4.71 Vanchens vertieaax = 82 602 E
4] OO

o Vidange
8,00,0, 380843 -

Tube émetteur

Toutes les cotes sont indiquées en mm

L = [[Nombres de tubes -1) x pas] + 28
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CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

PUISSANCE, POIDS, PENTE, VOLUME AU TUBE

a

Hauteur At50°C At50°C
(W)

(%2
2
o
(=]
I
(&)

PUISSANCE, POIDS, PENTE, VOLUME AU TUBE

A

Hauteur At50°C Volume / Volume
(mm) W) 0} 0

Pour les poids et volumes, des modeles aux dimensions intermédiaires, At n
extrapoler a partir des valeurs du tableau RAPPEL: P = Ps
Les masses indiquées correspondent a des radiateurs vides et non emballés. Voir puissances thermiques p.361
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BB Ce

CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

PERTES DE CHARGE

Modeles | Raccordements

Detail des differents raccordements - voir p. 238 et 239

Nombre de tubes

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION

DU DEBIT (L/H)

0,00 |0,003| 0010 0,023| 004 | 006 | 009 | 012 | 016 | 020 | 025 | 030 | 036 | 042 | 049 | 056 064 | 072 090
m 100 | 1100 | 1,210 | 1,320 | 144 156 | 169 | 182 | 196 | 210 240 | 256 | 272 | 289 | 306 | 324 | 342 | 361 | 380
4,00 4200 4410 | 4620| 484 | 506 | 529 | 552 | 576 | 600 | 625 | 650 | 676 | 702 | 729 | 756 | 784 | 812 | 841 | 870
n 9,00 [9,300| 9610 | 9920| 10,24 | 1056 110,89 | 11,22 | 11,56 | 1190 | 1225 | 1260 | 1296 | 13,32 | 1369 | 1406 | 1444 | 14,82 | 1521 | 1560
n 16,00 [16,400/16,810 17,220 1764 118,06 | 1849 | 18,92 | 19,36 | 19,80 | 2025 20,70 | 2116 | 21,62 | 22,09 | 22,56 | 23,04 | 23,52 | 24,01 | 24,50
Exemple : Pour un débit de 150 I/h, la perte de charge est multipliée par 2,25 par rapport a 100 /h

Les pertes de charge ont été déeterminées conformément
aux prescriptions des normes NFX 10-910 et
NF EN 442. (Imm de colonne d'eau = 0,981 daPa).

Nota: Les valeurs ci-dessus ont eté determinées a partir
d'une longueur de tube de 2 m. Linfluence de la longueur
N'a pas eté volontairement prise en compte du fait de sa
faible importance en regard des pertes de charge dues a
lalimentation des tubes.

Important : Nous attirons votre attention sur les pertes
de charge de certains modeles qui devront étre prises en
considération avant le calcul de linstallation.

« Concernant les branchements en série, ce montage a
naturellement ses limites sil'on veut éviter un sous-di-
mensionnement.

Ap 103
Note sur Kv. Formule Générale: g — kv \/ F[;i Formules Pratiques :

» Exemple : 5 radiateurs de 2H28 270 branchés en série
(raccordement 28) et alimentés avec un débit de 482 L/h
donnant une perte de charge globale de 35 daPa x 5 x
23,2 (coefficient de correction de debit) = 4060 daPa.

» Concernant le raccordement avec les robinets mono-
tube, il faut corriger les caracteristiques du robinet sila
perte de charge du radiateur estimportante

« Exemple : 1 radiateur 3H10 100 alimente par un robinet
4 voies. Valeur du Kv =1,8 et coefficient de partage = 40%.
Le Kv du radiateur sur a base d'une perte de charge de
/3 daPa pour 100 I/h est de 117 L'ensemble robinet +
radiateur donne un Kv global de 1,69 et un coefficient de
partage de 36%.

] avec Q en /h et Ap en daPa

]

__Q
10VAp

10.Kv
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CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION

COMBINAISON DES SYSTEMES DE FIXATION
(REFERENCES A MENTIONNER LORS DE LA COMMANDE)

Les references sont a indiquer lors de la commande afin de configurer le radiateur selon votre besoin
Pour chiffrer votre projet, retrouvez les prix des consoles et des pieds en page 269.

REF .001 REF .002* REF .003 REF .004

Fixation support
plafond de 90 3 120 mm et
pieds réglables de
903120 mm Fixation avec pieds fixes
pour garde-corps uniguement

Fixation murale
avec pieds réglables
de 903120 mm

Fixation murale.

REF .012* REF .013* Hauteur maximum 110 m
Fixation murale Fixation support (hors pieds) g
avec pieds plafond de 90 3 120 mm et S
reglables de pieds réglables de S
1203150 mm 1203150 mm

* Fixations avec pieds 002 et 012 (type V et T - voir p. 269) : Préciser raccordement par le haut ou par le bas en cas de raccordement universel

Console Pied Réglable Support Plafond Pied fixe

POSSIBILITES DIMENSIONNELLES EN FONCTION DU SYSTEME DE FIXATION ET DE
RACCORDEMENT NOMBRE DE TUBES

Modeles CHORUS T Réferences de fixation

Figures de raccordement

Raccordement universel 43100 3366 83100 6366 8330 6320 103100 10366
1718 43100 3366 83100 6366 8330 6320 103100 10366
** pour hauteurs de 500 3 1100 mm

RACCORDEMENT UNIVERSEL ET AUTRES RACCORDEMENTS

Voir p. 238 et 239

VUE DETAILLEE DES PIEDS DETAIL DES PIEDS FIXES
REGLABLES (REF. 004)

Face
1 avant

135

Face avant

r
Epaisseur semelle = 2,5 mm i

TS D Epaisseur semelle = 8 mm
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CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES MURALES A VISSER

Les éléments de fixation ci-dessous sont a commander séparément
Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande - \oir p. 269
Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons Lutilisation d'une platine cloisons legere PLATCL

—voir p. 269

2]

Console a visser de 30
Pour modeles TS4/TS6 &
TD4/TD6

NOMBRE & POSITION DES CONSOLES

Platine

Platine cloison legere
(en option)
Tous modeles

COMBINAISON DE FIXATION REF.001 - REF.002 & REF.012

Nbre de tubes
2 consoles 4 consoles
selon le pas

40 mm

60 mm

Ilceéﬁ

Nbre de

consoles

22 [ Y
1
8 « et 2et3 2
0 Q N N
< — 4324 4324 4
b =L-(2xa)
6 consoles Nbre de tubes Nbre de
[a, b L b a | 40 mm 60 mm consoles
= : ﬁI
25360 25350 6
| gl
‘ L-‘(2xa)
b= 2 I
B ES Nbre de tubes Nbre de
[a b b ] 40 mm 60 mm consoles
: T T (]
T T g[
613100 51366 8
| ) &
T == LL
L-(2xa)
b= 3

COTE a SELON LE PAS EN MM

34 54 30 30 30 30

74

74

T4 T4 | Th | T4 74| T4 | 76 74 T4 | Th | T4

| Pas 60 mm_IRZEINR

40

0 | 7| | 4

74

74

VR A

74

74 74 74

T 4

74

H = (Nombre de tubes -1) x pas +28  Rythmic (T) au pas de 40 et 60 > 50 tubes nous consulter

Rythmics : de 180 3 300 cm = 1 raidisseur, de 310 a 400 cm = 2 raidisseurs
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CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

BB ce

PIEDS ET SUPPORTS PLAFOND

Les éléments de fixation ci-dessous sont a commander séparément
Leur nombre varie en fonction de [a longueur du radiateur.

Références de commande - \oir p. 269

PIED FIXE DE 100 MM
POUR GARDE-CORPS**
Tous modeles

PIED REGLABLE*
Tous modeles

SUPPORT PLAFOND
Tous modeles

* Linstallation d'un radiateur Chorus Rythmic Vertical sur pieds réglables doit-étre complétée par une l l

fixation supérieure telle que les consoles murales 3 visser ou les supports plafond

** ['utilisation des pieds fixes pour garde-corps sont compatibles avec les radiateurs d'une hauteur de 1 ar | ap

100 mm maximum

CHORUS

NOMBRE ET POSITIONNEMENT DES PIEDS ET SUPPORTS PLAFOND
COMBINAISON DE FIXATION REF.001- REF.002 & REF.012

Nbre de tubes Nbre de tubes Nbre de tubes

40 638 40 9370 N4 40 713100 N4
60 6 60 7350 104 60 51366 164
uniquement 002 et 012
— -~

==

|
+ ‘ c

Ces cotes ne sont pas valables pour les raccordements 17-18 ; nous consulter. Rythmics : de 180 a 300 cm = 1 raidisseur, de 310 a 400 cm = 2 raidisseurs

NOMBRE ET POSITIONNEMENT DES PIEDS FIXES
COMBINAISON DE FIXATION REF.004

Nbre de tubes Nbre de tubes Nbre de tubes

40 10340

134 40 41370 134 40 713100 134
60 10326 134 60 27347 134 60 48 3 66 134
AL AL AL AL AL - 1IN 1/ N
U = 1 <= o= ] L
Ces cotes ne sont pas valables pour les raccordements 17-18 ; nous consulter.
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CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 500, 600, 700 MM

DE 3A 30 TUBES
CODE DE COMMANDE
| @2 | Ts4 | 60 | RU | o001 | R9001 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N° Raccordement Reéf. Fixations Couleur
Exemple:_ Voir p. 255 Voir p. 255
358 et 359
anc Trafic (RAL

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T. ~ !

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur
(mm)

™06 | TS4/ | ro4 | 156 | P4/ | 104 | TD6 TS4/ | 154 | 156 | ™% | 104 | TDE

Nombre de tubes

Largeur
(mm)

1705 120 4320 216 1777 138 446,7 250 1851 156
1987 135 160 4885 248 288 2085 155 184 5079 284 333 218,22 174 208
226,6 169 200 5448 210 360 2389 194 230 5693 @ 3o 416 2514 218 260

2550 202 239 6013 /2 431 2697 232 275 6306 426 499 2842 262 3N
2832 236 279 6578 434 503 300,3 271 321 6920 497 582 3172 305 363
3113 2/0 319 7139 496 575 330,7 310 367 7532 568 666 3507 349 415
3393 303 359 7702 558 647 361,7 348 413 8144 639 749 3836 592 467
368,0 337 399 8266 ©20 719 3919 38/ 459 8755 710 832 4167 436 519
396,0 3N 439 8832 082 791 4227 426 505 937,0 781 915 4498 480 571
4243 404 479 9394 /44 863 4536 404 551 9982 852 998 483,0 523 623
4521 438 519 9959 806 935 4839 503 59/ 110596 923 1082 516,0 567 675
480,3 472 559 110521 868 1007 5149 542 643 111207 994 1165 549,0 610 727
5087 506 599 111086 930 1079 545,2 581 689 |11818 1065 1248 582,2 654 779
5369 539 638 111649 992 1150 5758 619 /34 | 12434 1136 1331 6154 ©98 830
565,0 573 6/6 112211 1054 | 1222 6067 658 /80 |13046 1207 1414 6484 741 882
5933 607 /18 112780 1116 1294 6371 697 826 |13658 12/8 @ 1498 6815 /85 934
6214 640 /58 13341 11/8 1366 6681 /35 872 114270 1349 1581 7146 828 986
6494 674 /98 113905 1240 @ 1438 698,5 774 918 | 14884 1420 | 1664 7475 38/2 1038
6778 /08 838 |14468 1302 1510 7291 813 964 | 15497 1491 1747 780,5 916 1090
706,1 74 8/8 115032 1364 | 1582 7599 851 1010 16109 1562 @ 1830 8138 959 1142
7343 775 918 15596 | 1426 @ 1654 7903 890 1056 16723 1633 1914 8467 1003 1194
7622 509 958 |16161 1488 @ 1/26 8212 929 1102 17335 1/04 1997 8799 1046 | 1246
7903 843 998 |16725 1550 @ 1/98 8516 968 1148 17948 1//5 | 2080 9131 1090 1298
8187 876 1057 117287 1612 1869 8825 1006 @ 1193 18561 1846 2163 9461 1134 1
8468 910 1077 (17850 1674 1941 9132 1045 | 1239 |19171 191/ | 2246 9792 1177 1
8749 944 117 |18415 1/36 2013 9434 1084 | 1285 |19788 1988 | 2330 10122 1221 1453
9034 977 1157 118979 1/98 | 2085 9744 1122 1331 120398 2059 2413 10453 1264 | 1
9316 1011 1197 ]19543 1860 | 215/ 10049 1161 1577 121031 2130 @ 2496 10784 1308 | 1

Pour une demande de Chorus Rythmic > 50 tubes : Nous consulter.

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE 106
AT30C 0503

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs

CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

BB ce

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 500, 600,700 MM

DE 31A 50 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 42 | Ts4 | 60 | rRU | 001 | 01 |
Nbre de tube MODELE Hauteur N°® Raccordement Ref. Fixations Couleur

Voir p. 255 Voir p. 255

Voir p. 358 et 359
Blanc Trafic (RAL

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur
(mm)

TS4/
TS6

Prix
HT.E
blanc

N Nombre de tubes

TD4/
TD6

Prix
HTE
blanc

TS4/
TS6

Prix

HTE€
blanc

TD4/
TD6

Prix
HTE
blanc

959,8 1045 3 2010,4 2229 10359 1200 1423 12162,5 2201 2579 1111,3 1352
988,0 10/8 1277 12066,8 1984 2 301 1066,2 1238 1469 12223,60 2272 2662 1144,5 1395

1016,0 1112 1317 12123,3 2046 | 2373 1096,6 12// 1515 |12285,00 2343 | 2746 1177,8 1439
1044,2 1146 1357 12179,7 2108 2 445 1127,5 1316 1561 |2346,3 2414 2829 1210,8 1482
1072,2 1180 1397 |2236,3 21/0 2517 1158,1 1355 1607 |2407,4 2485 2912 1243,8 1526
1100,6 1213 1436 12292,4 2232 | 2588 1188,9 1393 1652 |12468,8 2556 @ 2995 1276,6 15/0
1128,7 1247 14/6 12348,8 2294 @ 2660 1219,6 1432 1698 12530,0 262/  307/8 1310,1 1013
1157,0 1281 1516 |2405,1 2356 2732 12499 1471 1744 12591,4 2698 @ 3162 1343,1 165/
11850 1314 1556 |2461,4 2418 2 804 1280,8 1509 1790 12652,5 2769 @ 3245 1376,0 1/00
1213,3 1348 1596 12518,1 2480 @ 28/6 1311,1 1548 1826 12714,0 2840 @ 3328 1409,4 /44
12414 1382 1636 |2574,4 2542 @ 2948 1341,8 1587/ 1882 127750 291 341 1442,4 1/88
1269,8 1415 1676 12630,9 2604 35020 1372,8 1625 1928 12836,4 2982 3494 1475,3 1831
1297,9 1449 1716 12686,9 20666 @ 3092 1403,1 1664 1974 128975 35055  3557/8 1508,5 18/5
1326,1 1483 1756 |2743,4 2728 3164 1433,7 1/03 2020 |2959,0 3124 3 0661 15414 1918
13544 1517 1796 12799,7 2/90 | 3253 1464,4 1/42 2066 13020,1 3195 3744 15746 1962
1382,6 1550 1825 12856,1 2852 | 5307 14953 1/80 2111 130815 3266 | 5827 1607,6 2006
1410,7 1584 1875 12912,4 2914 3379 15259 1819 2157 13142,7 3337 35910 1640,8 2049
1438,7 1618 1915 12969,1 2976 3451 1556,5 1858 | 2203 [3203,9 35408 | 3994 1674,0 2093
1467,2 1051 1955 13025,2 5038 @ 35523 1586,8 1896 @ 2249 |3265,1 34/9 4077 1706,9 2136
1495,4 1685 1995 13081,6 5100 @ 3595 16175 1935 2295 |3326,7 5550 4160 1740,0 2180

Pour une demande de Chorus Rythmic > 50 tubes : Nous consulter.

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C

PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE TS4 TS6 T04 TDG
e 509 055

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets

1609
1661
1713
1765
1817
1868
1920
1972
2024
2076
2128
2180
2232
2284
2 336
2 387
2 439
2 491
2543
2595
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| Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 700, 800,900 MM

DE 3A 30 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 21 | 16 | 90 | RrRU | 002 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Ref. Fixations
o e g Chors R uleur Metal Black (S0104) Voir p. 255 Voir p. 255
mm

on de fixation mura-

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur
()]

TS4/TD4|TS6/TD6| 1p,/ TS4/ TS4/ TD4/
(Pasde | (Pasde TS6
40 mm)

Nombre de tubes

Prix

HTE€
blanc

Largeur
(mm)

1923 - 4763 - 318 1998 - 192 491,0 - 351
2280 194 5471 355 424 2379 215 256 5669 390 468
2634 245 6181 444 530 2756 © 320 6428 48/ 585
2992 092 6895 537 636 314,1 383 7186 584 702
3346 340 7604 621 742 351,7 447 7947 682 819
3701 389 8316 /10 848 389,7 51 8709 //9 936
4056 437 9025 /98 954 427,7 5/5 9467 877 1053
4413 486 9738 88/ 1060 465,5 639 110227 974 1170
4769 535 10448 976 1166 503,7 703 110988 1071 1287
5121 583 11159 1064 1272 541,5 /67 111746 1169 1404
5480 632 11868 1153 1378 579,7 831 112503 1266 1521

5833 680
6189 /29

12579 1242 1484 617,5
13288 1371 1590 655,4

895 | 13264 1364 @ 1638
959 | 14023 1461 1755

6544 //8 14001 1419 1696 693,5 1022 | 14784 1558  18/2
6900 526 14710 1508 1802 7316 1086 | 15545 1656 @ 1989
7254 875 15421 1597 1908 769,6 1150 116303 1/53 2106
7611 923 16131 1685 2014 807,5 1214 117064 1851 2223
1890 7966 972 16844 1//4 2120 845,6 1278 117821 1948 @ 2340
1985 8320 1021 17553 1863 | 2226 883,6 1342 118582 2045 @ 2457

2079 8673 1069 18264 1951 2332 921,5
17848 1838 2174 9031 1118 18975 2040 | 2438 959,5
1918 | 2268 9385 1166 1390 119687 2129 | 2544 9974
1998 | 2363 9743 1215 1448 120397 | 2218 @ 2650 10354
2077 | 2457 10099 1264 | 1505 |21108 2306 @ 2756 10733
2157 | 2552 10452 1312 1563 121817 2395 2862 11113
2237 | 2646 10808 1301 1621 | 22529 | 2484 | 2968 11494 1789 123900 27/27
2317 274 11162 1409 | 16/9 |23240 2572 @ 3074 1187,2 1855 | 24660 2825
2397 | 2835 11519 1458 | 1737 |23949 2661 @ 3180 12253 1610 1917 | 25419 2922

1406 119344 2143 | 2574
1470 120102 2240 | 2 E,W
1534 120861 2338 | -
1598 | 21622 2435
1661 | 22381 2532
1725 123137 2630

Pour une demande de Chorus Rythmic > 50 tubes : Nous consulter

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE 06
0508 0509 0503
50

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€E
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 700, 800, 900 MM

DE 31A50 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 41 | 16 | 9 | rRU | 002 | R3000 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N°® Raccordement Ref. Fixations Couleur
Exemple: - - la
Commande d'un Chorus Rythmic en cou ed (RAL 3000) Voir p. 255 Voir p. 255
Mode 6, cor > 4] tul Voir p. 358 et 359,

t unive nbinaison de fixation mura- 01=Blanc Trafic (RAL
9016)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément : + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
A

Hauteur

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

Nombre de tubes

Largeur
(mm)

2930

11872 1507 1795 |24660 2750 3286 12632 1665 @ 1981 |26180 3019 & 3627
2557 | 3024 12229 1555 | 1853 |25372 2838 @ 3392 13013 1718 @ 2045 |26939 3117/ 3 744

2637 | 3119 12583 1604 1971 126080 2927 @ 3498 13392 1/72 2109 |27698 3214 | 3861
2717 | 3213 12941 1652 1969 |26791 3016 3604 13775 1826 | 21/5 |28457 3312 @ 39/8
2797 | 3308 | 13293 1/01 2027 |27501 3105 @ 3710 14152 1880 | 2237 |2921,7| 3409 @ 4095
2876 | 3402 13650 1/50 @ 2084 |282L5 3193 @ 3816 14533 1933 2300 |29976 3506 @ 4212
2956 | 349/ 14007 1798 | 2142 |28925| 3282 3922 14911 1987 | 2364 |30738| 30604 @ 4329
3036 | 3591 14361 184/ | 2200 |29636 33/1 4028 15291 2041 | 2428 |3149,7| 3701 @ 4446
316 | 3686 14717 1895 @ 2258 |30347 3459 @ 4134 15674 2094 | 2492 |32258| 5/99 @ 4563
3196 | 3780 15070 1944 | 2316 |31058| 3548 @ 4240 16052 2148 | 2556 |3301,5 3896 4680
3276 | 3875 15429 19935 | 2374 |31766| 3637 @ 4346 16434 2202 | 2620 |33773 3995  47/9/
3356 | 3969 | 15783 2041 | 2432 (32418 3725 | 4452 16810 2255 | 2684 |34534 4091 @ 4914
3436 0 4064 | 16140 2090 | 2490 33188 3814 | 4558 17190 2309 | 2748 |35294 4188 @ 5031
3516 | 4158 16493 2138 | 2548 |33899 3903 40664 17571 23635 | 2812 |36056 4286 @ 5148
3596 | 4253 16849 218/ | 2606 |34610 5992 47//0 17950 241/ | 28/6 |368L4 4385 5265
3675 | 4347 17206 2236 | 20663 |35322| 4080 4876 18331 24/0 | 2939 |3757,2| 4480 5382
3755 | 4442 17560 2284 | 2721 |36029| 4169 @ 4982 18710 2524 | 3003 |38334 45/8 5499
3835 | 4536 17915 2335 | 27/9 |36740 4258 5088 119091 25/8 | 506/ |39093 46/5 5616
3915 | 4631 18269 2381 | 283/ |37453| 4346 @ 5194 19469 20671 3131 139853 4//35 5733
3995 | 4725 18625 2430 @ 2895 |38163 4435 5300 119850 2685 | 3195 |4061,1 48/0 5850

Pour une demande de Chorus Rythmic > 50 tubes : Nous consulter.

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs

CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

BB Ce

HAUTEURS 1000, 1200 MM
DE3 A30 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 8 | T™4 | 20 | RrRU | 02 | 01
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Ref. Fixations Couleur
/S= [\E‘f\'ﬂ
Voir p. 255 Voir p. 255

fixation mura-

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur
()]

TS4/TD4 | TS6/TD6
(Pas de (Pas de

)

Largeur
(mm)

TS4/

Nombre de tubes

mm

TD4/
TD6

Prix
HTE
blanc

TS4/

Puissance
(watts)
At 50°C

TD4/
TD6

Prix
HTE
blanc

il

505,6 38 221,6 - 247 535,2 - 450
247,6 235 586,3 424 512 267,3 277 330 625,7 496 600
288,2 294 667,2 530 640 3123 347 412 716,3 620 750
328,4 353 748,2 636 768 357.8 416 494 806,9 744 300
368,7 412 829,0 742 896 403,3 485 577 897,6 868 1050
409,4 470 909,9 848 1024 448,6 554 659 988,3 992 1200
449,8 529 990,5 954 1152 493,9 624 742 1078,8 116 1350
490,3 588 10715 1060 1280 539,2 693 824 1169,8 1240 1500
530,5 647 11525 1166 1408 584,5 762 906 1260,3 1364 1650
570,9 706 12335 12/2 1536 630,0 832 3989 1351,2 1488 1800
611,5 764 13144 13/8 1664 675,0 901 107 1441,7 10612 1950
651,8 823 13951 1484 1792 720,5 970 1154 15321 1736 2100
692,3 882 1476,0 1590 1920 765,8 1040 1236 11622,9 1860 2250
732,8 941 1556,7 1696 2048 811,1 1109 1318 17135 1984 2 400
773,5 1000 1190 16379 1802 2176 856,5 11/8 1401 1804,2 2108 2550
813,4 1058 1260 |1718,4 1908 2 304 901,6 124/ 1483 118948 2237 2700
854,2 m7 1330 11799,3 2014 2432 947,0 131/ 19854 2356 2 850
8946 11/6 1400 11880,2 2120 2560 992,5 1386 1648 12076,2 2480 3000
934,8 1235 1470 19610 2226 2688 1037,8 1455 /30 |2166,7 2604 3150
975,2 1294 1540 20419 2332 2 816 10833 1525 1813 22575 27/28 33C
10156 1352 1610 21230 2438 2 944 11284 1594 1895 | 2348,2 2852 3450
1056,3 14n 1680 |12203,6 2544 3072 1173,7 1663 1978 | 2438,7 29/6 3600
1096,5 14/0 1750 122845 2650 3200 12191 1/33 2060 |2529,4 3100 3750
11370 1529 1820 | 23656 2/56 3328 1264,4 1802 2142 1 2620,0 3224 3900
1177,6 1588 1890 | 2446,2 7362 3456 13099 1871 2225 12710,9 3348 4050
1217,8 1646 1960 | 2527,2 2968 3584 13550 1940 2307 28014 3472 4200
1258,2 705 2030 12607,9 350/4 3712 14004 2010 23590 128922 35596 4350
12991 1/64 2100 1 2689,0 3180 3840 14458 20/9 2472 129827 3720 4°
Pour une demande de Chorus Rythmic > 50 tubes : Nous consulter.
COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C
51— S—— - — 04
— 509 o 09 >

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets



Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 1000, 1200 MM
DE 31A50 TUBES
CODE DE COMMANDE
| 38 | T4 | 220 | RrRU | 02 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Ref. Fixations
Exemple:

uhaitée

VOVD b8ef359

01=Blanc Trafic (RAL
ﬂu\b

Voir p. 255 Voir p. 255

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément : + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur
mm
TS4/TD4|TS6/TD6| 1,/ TD4/ TS4/ TD4/
(Pasde | (Pasde TS6 TD6
40 mm) | 60 mm)

2170 3968 14910 2148 2554 130735 3844 4650
1379,7 1882 2240 |1 28506 35392 4096 15363 2218 263/ |3164,2 3968 4800
1420,1 1940 230 129313 35498 4224 15816 228/ 2719 | 3254,7 4092 4950
14604 1999 2380 [3012,2 35604 4 352 1626,9 2356 2802 | 33452 4216 5100
15010 2058 2450 130931 3710 4480 16725 2426 2884 | 34359 4340 5240
15413 211/ 2520 | 31741 35816 4608 17175 2495 2966 | 3526,8 4464 5400
15818 21/6 2590 | 3254,9 3922 4736 1763,2 2564 3049 |3617,5 4588 5550
1622,1 2234 2660 | 33358 4028 4 864 18084 20633 3151 1 3707,9 | 4712 5700
16626 2293 2730 | 3416,5 4134 4992 1853,7 2/03 3214 | 3798,5 4836 5850
17031 2352 2800 | 3497,4 4240 5120 18991 2//2 5296 |3889,3 4960 6 000

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

Nombre de tubes

17436 241 2870 | 3578,3 4346 5248 1944,4 284 3378 13979,9 5084 6150
1784,2 24/0 2940 |3659,3 4452 5376 1989,7 2091 5461 | 4070,6 5208 6300
1824,5 2578 3010 | 3740,0 4558 5504 20350 2980 3543 | 4161,0 53352 6 450
1864,8 2587 5080 | 3820,9 | 4664 5632 2080,3 3049 3626 | 4251,6 5456 6600
1905,2 2646 3150 139019 47//0 5760 21259 37119 5708 | 43426 5580 6750
19457 2705 3220 |3982,7 48/6 5888 21710 35188 3790 | 44335 5704 6900
1986,2 2 /64 5290 | 40636 4982 6016 2216,3 3257 5875 | 4523,8 5828 7050
2026,7 2822 5360 | 41446 5088 6144 22615 35326 5955 | 46145 5952 7200
2066,8 23881 3430 | 42250 5194 6272 23069 5396 4038 | 47052 60/6 7 350
2107,5 2940 3500 | 4306,2 5300 6400 2352,3 3465 4120 | 47959 6200 /500

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

L N - S - —

At JU °C 0508 ( 9 D

7000

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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| Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 1400,1600,1800 TS MM
DE3A30TUBES

| 20 | w6 | O | RU | 004 | R5022 |

Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Ref. Fixations Couleur

R=RAL/S=Spéecial

SL € hiffres de la

Voir p. 255 Voir p. 255
Voir p. 3! 59

01=Blanc Trafic (RAL

9016)

Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

H a u te u r
(mm)
TS4/ (4
TD6 | TS4/ TD4/ TS4/ TD4/
TD4 | TD6 TD4 | TD6
(Pas de | (Pasde TS6 TD6

Prix Prix

TS4/

TS6

Nombre de tubes

Prix
HT.€

HT.E HT.€

blanc s -~’| blanc blanc
2514 - 327 593,7 - 588 265,7 - 369
306,3 368 436 7040 640 784 3258 416 492
3616 460 545 8143 3800 980 3860 520 615

4165 552 654 9244 | 960 | 1176 4459 | 624 738
4718 044 /65 |1034,7 1120 | 1372 5060 /28 861
5268 /36 872 |11450 1280 1568 5659 832 984
5821 828 981 |12551 | 1440 | 1764 6260 936 | 1107
6369 920 1090 |13654 1600 1960 6859 1040 | 1230
6922 1012 | 1199 |14755 1/60 2156 7461 1144 | 1353
7473 1104 | 1308 |15860 1920 2352 8063 1248 1476
8024 1196 141/ |16962 2080 2548 8662 1352 1599
857,7 1288 | 15260 |18064 2240 2744 9264 | 1456 | 1/22
9129 1380 1635 |19167 2400 2940 9862 1560 1845
9680 14/2 | 1744 120270 2560 3136 | 10463 1064 @ 1968
10230 1564 1853 21370 2720 | 3332 11060 1768 2091
10781 1656 1962 |22475 2880 | 3528 11663 18/2 2214
11333 1/48 2071 |23578 3040 | 3724 | 12262 19/6 2337
11885 1840 2180 (24681 3200 | 5920 = 12863 2080 2460

12435 1932 - 25782 3360 - 13464 2184

12988 2 024 - 26883 35520 - 14064 2288 -
13536 2116 - 27986 2680 - 14664 2 392 -
14091 2208 - 29089 5840 - 15264 2496 -
14641 2 300 - 30192 4000 - 15863 2600 -
15192 2 392 - 31293 4160 - 16464 2 /04 -
15742 2 484 - 32399 4320 - 17065 2308 -
16295 25/6 - 33499 4480 - 17664 2912 -
16845 2668 - 34601 /40640 - 18264 :016 -
17396 2 /60 - 35706 4800 - 18865 5120 -

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 1800 TD, 2000, 2200 MM
DE 31A50 TUBES

CODE DE COMMANDE
| 30 | Ts4 | 200 | RU | 03 | SO145
Nbre de tubes MODELE Hauteur N® Raccordement Ref. Fixations Couleur
Exemple : WAL/S = opeci
Commande d'un Chorus Rythmic en couleur Creme White (S0145), Voir p. 255 Voir p. 255 .
Modele TS4, ¢ o0se de 30 tub ! 2000 mm Voir p. 358 et 359

avec un racc lent universel et une f n support plafond de 90 01=Blanc Trafic (RAL
p

3120 mm et pieds réglables de 120 & 150 mm (réf. 013) 9016)

a
Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément : + 90 € H.T. ¢

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
A

Hauteur

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

(Pasde | (Pasde
40 mm) | 60 mm)

Nombre de tubes

Largeur
(mm)

2805 - 414 6527 - /32 2954 - 459 | 6818 - 810
720 880 3455 468 552 7826 /96 9/6 3651 524 612 8215 880 1080

900 | 1100 4103 585 690 9121 995 | 1220 4351 055 /65 | 961,2 1100 @ 1350
1080 | 1320 4751 /02 828 | 10419 1194 | 1464 5048 /86 918 |11008 1320 1620
1260 | 1540 5403 3819 966 | 11718 1393 1708 5745 91/ | 1071 |1240,3 1540 1890
1440 | 1760 6052 936 | 1104 130145 1592 1952 6445 1048 1224 |1380,0 1760 | 2160
1620 | 1980 669,9 1053 | 1242 | 14315 1/91 2196 7142 171/9 | 1377 |1519,8 1980 2430
1800 | 2200 7352 1170 | 1380 |15613 1990 2440 7842 1310 | 15350 |1659,3 2200 2700
1980 | 2420 8000 123/ | 1518 |169L1 2189 2684 8538 1441 | 1683 |1799,1 2420 29/0
2160 | 2640 8648 1404 | 1656 | 18211 2388 2928 9237 1572 | 1836 |1938,6 2640 3240
2340 | 2860 9298 1521 | 1/94 119509 2587 3172 9934 1/03 | 1989 |2078,3 2860 3510
2520 | 3080 9948 1638 | 1932 | 20807 2/86 3416 10633 1834 27142 12217,9 5080 3780
2700 3300  11059,7 1/55  20/0 | 22104 2985 3660 (11331 1965 2295 2357,4 3300 4050

2880 3520 | 11247 1872 | 2208 | 23401 3184 3904 112029 2096 2448 |2497,2 3520 4320
3060 3740 | 11895 1989 | 2346 | 24702 3383 4148 12728 2272/ 2601 |2636,7 5740 4590
3240 3960 | 12544 2106 2484 26001 3582 4392 13425 2358 2754 27764 3960 4860
3420 | 4180 13196 2223 | 2622 | 27300 37/81 4636  |14121 2489 2907 |2916,2 4180 @ 5130
5600 4400 13843 2340 2760 | 28598 3980 4880 | 14820 2620 3060 |3055,7 4400 5400
3780 1449,2 7457 2989,7| 41/9 - 15519 2 /51 - 31954 4620 -
3960 - 15144 25/4 - 31193 4 5/8 - 16216 2882 - 3334,8 4840 -
4140 - 15790 2691 - 32494 4577 - 16914 3013 - 34748 5060 -
4320 - 1644,0 2308 - 33793 4776 - 17613 3144 - 36144 5280 -
4500 - 17086 2925 - 35092 4975 - 18315 52/5 - 37540 5500 -
4680 - 17740 3042 - 36388 5174 - 1901,2 3406 - 3893,7 5720 -
4 860 - 18387 3159 - 37687 ©3/3 - 19710 3537 - 4033,3 5940 -
5040 - 19034 52/6 - 38984 H5/2 - 2040,8 3668 - 41726 ©160 -
5220 - 19686 3393 - 40283 5771 - 21106 357/99 - 43124 © 380 -
5400 - 20335 35510 - 41583 5970 - 2180,6 3930 - 44521 6000 -

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C

PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 2 300, 2500,3 000 TS MM

CODE DE COMMANDE
| 12 | T1s6 | 250 | RU | o001 | s0O220
Nbre de tubes MODELE Hauteur N*® Raccordement Ref. Fixations Couleur
d i/ dun Chorus Ruthmic Modern en couleur Modern Green Voir p. 255 Voir p. 255 o ’; " soul
SO. le TS6, c 12 tubes de hauteur 2 500 mm avec irp 9
un raccordement univer ne fixation avec consoles murales 01 ELdW Trafic (RAL
(réro01) 9016)
Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur
(mm)

TS4/TD4|TS6/TD6|
TS4/ TS4 TS6 TD4/ TD4 | TD6

Nombre de tubes

Largeur
(mm)

6965 - 3171 - 534 | 7259 -
552 644 | 8411 924 | 1132 3946 616 712 880,3 1008
690 805 | 9856 1155 @ 1415 4718 /0 890 |1034,6 1260
828 966 |1130,1 1386 1698 5489 924 | 1068 |1189,2 1512
966 | 1127 12749 161/ | 1981 6260 10/8 | 1246 |1343,2 1/64
1104 | 1288 |1419,5 1848 | 2264 703,2 1232 | 1424 |1497,5 2016

1242 1 1449 |1564,0 20/9 2547 780,33 1386 1602 |1652,1 2268

380 | 1610 117083 2310 2830 857,5 1540 | 1780 |1806,2 2520

354,2 538 675
4435 /54 900
5329 0980 | 1125
6222 1176 | 1350
7116 135/2 | 15/5
801,3 1568 | 1800
8905 1/64 2025
9798 1960 2250

518 1771 11853,0 2541 3113 9344 1094 1958 /119606 2 //2 10694 2156 2475
1656 | 1932 119973 2//2 | 5396 10116 1848 | 2136 (21150 3024 11587 2352 2700
1794 1 2093 |12141,8 3003 36/9 | 10893 2002 2314 (22694 32/6 12482 2548 2925
1932 | 2254 12286,3 3234 3962 1166, 2156 2492 (24235 3528 13375 2744 3150
2070 2415 (24311 3465 4245 12434 2310 2670 25778 3780 14268 2940 3375
2208 2576 125756 3696 4528 13204 2464 2848 |2732,3 4032 15164 3136 3600
2346 0 2737 127201 3927 @ 4811 13974 2618 3026 |2886,5 4284 16058 3332 3825
2484 72898 (28646 4158 5094 14748 27//2 3204 30409 4536 16952 3528 4050
2622 3059 3009,0 4389 537/ 15518 2926 3382 31952 47/88 17846 3724 4275
2/60 5220 |3153,7 5660  1629,2 3080 3560 |3349,7 5040 67180 1874,2 5920 4500
2 898 3298,0 17064 5234 35038 5292 19635 4116
3036 - 34428 ~ 17834 3388 - 36583 5 H44 - 2052,7 4312 -
3174 - 35872 5 18608 5542 - 38125 5/96 - 21421 4508 -
3312 - 37317 - - 1937,7 3696 - 3966,8 © 048 - 22316 <4 /04 -
3450 - 3876,3 - 20148 3350 - 4121,3 © 300 - 23210 4900 -
3588 - 4020,8 - 2092,0 4004 - 42756 6552 - 24104 5096 -
3726 - 4165,4 - 2169,2 4158 - 44298 © 304 - 25000 5292 -
3864 - 4309,8 - 2246,6 <4312 - 45841 /056 - 25895 5488 -
4002 - 44546 00O - 2323,7 4466 - 47386 /308 - 26786 5034 -
4140 - 4599,1 © 930 - 2400,8 4620 - 48929 /560 - 27681 5380 -
COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C
e
30
o

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Radiateurs décoratifs I I C€
CHORUS RYTHMIC SUR MESURE

CHORUS RYTHMIC

HAUTEURS 3000 TD, 3500,4 000 MM

CODE DE COMMANDE

"
i | X
| 18 | T4 | 400 | RU | 002 | S0201 |
Nbre de tubes MODELE Hauteur N°® Raccordement Réf. Fixations Couleur
Exemple: ) - ‘ Suivides4c d
nm 'un Chorus Rythmic en couleur Metal Alu (50201), Voir p. 255 Voir p. 255 Huleu )
Modele TD4, compost s de hauteur 4 000 mm Voir p. 358 et |
avec un raccordement u naison de fixation mura- 01 »Btdm (RAI
les et pieds réglables de 90 a 12u mﬂ“ /fe 002) 9016)
Fixations REF.001 incluses dans le prix - voir p. 269 Supplément : + 90 €H.T. .

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

Hauteur 3000 LY 4000
mm
TS4/TD4(TS6/TD6 TD4/ TS4/ TD4/
(Pasde | (Pasde TD6

Largeur
(mm)

o
N
Q

(%2}
2
o
(=]
I
(8]

Nombre de tubes

mm

933 | 1137 3909 - 834 | 8732 - 1368 4274 - 1020 | 9465 - 1623
1244 1 1516 4922 984 | 1112 |1076,2 1504 1824 5414 17720 | 1360 11744 1/96 2164
1555 | 1895 594,2 1230 | 1390 |1279,6 1830 | 2280 6552 1525 | 1700 |1401,8 2245 2705
1866 | 22/4 6958 14/60 | 1068 |1483,0 2256 2736 769,3 1830 | 2040 |1629,8 2694 3246
2177 | 2653 7976 1722 | 1946 |1686,0 2632 3192 8832 2135 | 2380 |1857,7 3143 3787
2488 3032 8993 1968 | 2224 |1889,4 3008 3648 996,9 2440 | 2720 (20853 3592 4328
2799 | 341 1000,7 2214 2502 |20926 3384 4104 11109 2745 3060 |2313,1 4041 4869
310 | 53790 | 11024 2460 2780 |2296,1 5/60 @ 4560 12250 2050 3400 |2540,8 4490 5410

3421 0 4169 | 12042 2706 3058 |2499,4 41356 5016 = 13386 3355 3740 27689 4939 | 5951
3732 4548 | 113056 2952 | 3336 127025 4512 5472 | |1452,6 3660 4080 |2996,6 5383 6492
4045 4927 | 114072 3198 3614 |2906,1 4888 5928 15666 3965 4420 32243 583/ /033
4354 5306  |1509,2 3444 38927 13109,2 5264 6384 | 16802 42/0 | 4760 |3452,2 6286 /574
4665 5685 16105 3690 4170 33127 5640 6840 | 17944 4575 5700 |36801 6735 8115
4976 6064 17121 3936 4448 |35158 6016 /296 | |1908,2 4880 5440 |3907,6 /184 | 8656
5287 6443 18138 4182 4726 |3719,2 6392 /752 | 20221 5185 5780 |41357 /633 9197

I~
© |
oo

5598 6822 19157 4428 | 5004 |3922,4 6768 8208 21361 °© 6120 43636 38082 9738
5909 | 7201 20174 4674 | 5282 41257 7144 8664 22500 5795 | 6460 |4591,1 8531 | 10279
6220 7580 21187 4920 | 5560 |4329,2 7520 97120 23636 6100 6800 |4819,0 8980 10820

6531 22206 5166 4532,4 7596 24776 6405 5046,5 9429

6 842 23222 5412 47357 8272 25915 6710 52745 ©8/8

7153 - 24240 50658 - |4939,1 8648 - 27056 /015 - |5502,3 1032/ -
7 464 - 25255 5904 - 151423 9024 - 28194 /320 - /57298 10776 -
7775 - 2627,2 6150 - |53456 9400 - 29333 /625 - |5957,7 11225 -
8086 - 27288 6 396 - |5549,0 9776 - 3047,1 7930 - 161859 11674 -
8397 - 2830,4 050642 - |57522| 10152 - 31609 5235 - |64136 12125 -
8708 - 2932,2 £6388 - |59555 10528 - 32750 38540 - |66413 12572 -
9019 - 30335 /134 - 161589 10904 - 33888 8845 - |6869,1 13021 -
9330 - 31355 /380 - 63624 11280 - 3502,7 9150 - |7096,9 13470 -

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

267



| Radiateurs décoratifs

ACCESSOIRES CHORUS

ACCESSOIRES

FABRICATION SPECIALE

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

) odéle Spécial Prison & Optio
Chorus Horizontal, 1 1 E T
Vertical RS R . 80,0

. Vertical & Rythmic
GBS LS Fabrication sur Plan

SUPPLEMENT RACCORDEMENT

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Chorus Horizontal Suppléments raccordements - 81 41,0

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€
Robinet Type R2 H = 530 3 lunité CR2530 1431
Chorus Réhabilitation - on A )
Y Tupe R2” ! Robinet Type R2 H = 680 3 lunité CR2680 143,1
Robinet Type R2 H = 830 3 lunité CR2830 1431
Robinet Type R3 H = 530 3 lunité CR3530 149,0
Chorus Réhabilitation ™ - I A )
Tupe R3 Robinet Type R3 H = 680 3 lunité CR3680 149,0
Robinet Type R3 H = 830 3 lunité CR3830 149,0
Obturateur raccordement T 08
universel déco + joint aLunite 2071021 !
Set de bouchons purgeurs,
Chorus Vertical bouchons pleins et obturateur + joint 3 lunité 2071012 9,2
torique (Blanc)
Set de bouchons purgeurs,
bouchons pleins et obturateur + joint 3 lunité 2071013 9,8
torique (Chromé)
Set de bouchons purgeurs,
bouchons pleins et obturateur + joint 3 lunité 2071014 16,4
torique (
F}—— & .,‘ Chorus Rythmic

.

Set de bouchons purgeurs,
hons pleins et obturateur + joint alunité 2071015 16,8
que (Chromé)
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CHORUS BRUT

SYSTEMES DE FIXATION

CONSOLES ET PLATINES
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. (o0)1] 3 PRIXH.T.€
Chorus
Plinthe (H28), 3 lunité 020030 4,5
Cavaliers Chorus
Horizontal
(H1M, H20,
H21, H22), Console a visser de 30 + 2 cavaliers lot de 4 4131060 18,1
2 Chorus
—=38 Vertical (V20)
& Chorus
Rythmic lot de 6 4131061 23,9
(TS&TD)
lot de 4 4131064 25,2
Chorus Console a visser de 30 + 2 cavaliers +
Horizontal 2 kits de sécurité
H11, H20,
E_|21 H22) lotde 6 4131065 31,8
hauteur
< 4 tubes
Kit de sécurité -
composé de 3 pieces 3 paire KDSECU 10,3
g
x
Ch tous g
orus tou L
- SONS S e C (=}
- Platine cloisons légeres lot de 10 PLATCL 31,2
a lunité 020060 4,5
o Chorus
2 Horizontal
- (H10) .
< 2 e Console a visser de 60 + 2 cavaliers lot de 4 4131062 19,0
< Vertical
- (V10)
lotde 6 4131063 26,5
Chorus lot de 4 4131066 26,7
Horizontal
o(rll_lz%; . Console a visser de 60 + 2
rerlEr cavaliers + 2 kits de sécurité
< 4 tubes lotde 6 4131067 33,7
Ch t
r:gchJZLeosUS Platine cloisons légeres lot de 10 PLATCL 29,7

PIEDS

a lunité 4131068SAV

Chorus Horizontal,
Chorus Plinthe,

Chorus Vertical
E & Chorus Rythmic
=3

3 lunité 4131070SAV 351

Chorus Vertical L
& Chorus Rythmic | ~VPPOrts plafond 3 lunité £4131071SAV YA

Chorus Plinthe (H28)
& Horizontal ) -
(H11, H21, H22) Pieds a posteriori lot de 2 PIEDPOS 74,1
Q) H max.: 5 tubes
Supp ement Pied Fixe de 100 mm pour jd/d&’ corps

(ne peut étre vend nent du Chorus Rythmic car soudé 30,6
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ACCESSOIRES CHORUS

AUTRES ACCESSOIRES

GRILLE

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Chorus Plinthe
Hauteur
155 mm
2 tubes

Chorus Plinthe
Hauteur
230 mm
3 tubes

Chorus Plinthe
Hauteur
305 mm
4 tubes

=100 en blanc uniquement 28G02100 49,0
=130 en blanc uniquement 28602130 63,0
=140 en blanc uniqguement 28G02140 66,2
=150 en blanc uniguement alunité 28602150 67,8
=180 en blanc uniquement 28G02180 72,6
=200 en blanc uniguement 28G02200 75,6
=220 en blanc uniguement 28G02220 85,1
=100 en blanc uniquement 28G03100 49,0
=130 en blanc uniquement 28G03130 63,0
=140 en blanc uniquement 28G03140 66,2
=150 en blanc uniguement a lunité 28G03150 67,8
=180 en blanc uniquement 28G03180 72,6
=200 en blanc uniquement 28G03200 75,6
=220 en blanc uniguement 28G03220 85,1
=100 en blanc uniquement 28G04100 49,0
=130 en blanc uniquement 28G04130 63,0
=140 en blanc uniquement 28G04140 66,2
=150 en blanc uniquement a lunité 28G04150 67,8
=180 en blanc uniquement 28G04180 72,6
[.=200 en blanc uniguement 28G04200 75,6
=220 en blanc uniquement 28G04220 85,1

Espace sous radiateur nécessaire pour montage de la grille a posteriori 100 mm

PORTE-SERVIETTES

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Chorus
Horizontaux
L 500 mm min.
& Chorus
Verticaux
L 7 tubes min.

\ (‘%
Chorus

Horizontal &
Chorus Vertical

270

Barre porte-serviettes droite 375 mm 5 nite 3900147(BL) 45.6
blanc (BL) et chromé (CH) 3900148(CH) ’
R N . 3900141(BL)
Patéres en V : blanc (BL) et chromé (CH) la paire 3900142(CH) 22,0
. e 3900145(BL)
Anneau : blanc (BL) et chromé (CH) 3 lunité 3900146(CH) 49,7



Radiateurs décoratifs

CHORUS BRUT

UN NOUVEAU STYLE INDUSTRIEL POUR VOTRE INTERIEUR

Son aspect transparent revele toutes ses structures et c'est justement ce rendu matiere avec toutes
ses nuances qui donneront une identité unique a votre piece.

La finition brute est uniqguement disponible pour la gamme Chorus Horizontale & Verticale

(sauf modeles avec ailettes type H11, H21, H22 et H28) & Chorus Rythmic.

Contraintes techniques maximales
Longueur: 2 000 mm
Poids : 50 kg

(%2}
o}
o
o
pu
(8]

V'S o~ V'S
Chorus Brut Rythmic Chorus Brut Vertical Chorus Brut Horizontal

>> ATTENTION : L finition brute du Chorus nest pas appropriée & une installation dans des espaces présentant un fort taux d'humidité

L.a garantie sur cette,finition brute estlde 1anidentigue a Notre garantie sur Nos seche-serviettes en finition chromée
FABRICATION SPECIALE SUPPLEMENT : 90 H.T.€
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SLIEVE HORIZONTAL

HABILLE, CLASSIQUE, ELEGANT

N\

pRESENTAT'ON DE LA GAMME Le Slieve Horizontal est le plus pur exemple d'un radiateur dont 13

fonction ne consiste pas seulement a assurer le chauffage optimal

SLl EVE HORlZO NTALE d'une piece, mais aussi 3 lui conférer un look élegant et attractif.

5 5 MODELE QH21S/ MODELE QH22S/
MOIE)EI;E QH10S MODEEL7E5 QH20S QH21K QH22K
p-59mm p- /& mm Ep.78 mm Ep. 118 mm
51 ] . : 2
: € ; € H € 3
£ I E £ : E : £ [
€ : R 0 a 5 3 f
© : 5 R : 5 5 |
) : M - g © ®©
a 3 . @m : 8 g [
@ @ @ @ @
80031600 mm 600 3 2000 mm 600 3 1600 mm 80041200 mm 600 3 2000 mm
487 3 974 watts 409 31836 watts 81541728 watts 729 & 3484 watts 959 3 4613 watts
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SLIEVE HORIZONTAL

AVANTAGES DE LA GAMME SLIEVE HORIZONTALE

’
Vue de face

a a -
Avec ses tubes plats, le Slieve La grille supérieure habille le Slieve Disponible uniguement avec une
Horizontal est disponible avec Horizontal pour Wi donner un look alimentation en diagnonale.
0OuU sans ailettes de convection. élégant et soigné.

- Collecteur oval

Caractéristiques Tube émetteur plat 70 x 11 mm (épaisseur de 1,5mm)
Raccordement Raccordement, 4 orifices @ 15/21 - alimentation en diagonale
@ Pression de service 4 bar (pression dépreuve = 5,2 bar)
@ Température de service maximale no°c
Fixations Consoles murales incluses
Livré avec consoles selon le modele, bouchon purgeur et bouchon plein
Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
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SLIEVE HORIZONTAL

RACCORDEMENT MODELES HORIZONTAUX

RACCORDEMENT EN STANDARD - 4 orifices @) 1/2" F - alimentation en diagonale.

Vue de face

SYSTEME DE FIXATION

Type10-Type11 . =

by o ) D
0 L 10 ‘
Longueur
\ ]\ ‘ Console LN2
% | E Type N
[ 3 w o . 2
Vue de face Vis:;jrofil Vue du dessus
Type 20 - Type 21 5
5 - Tupe 20 E |
WWWW |
@ (i 3
Longueur Consol
| | | A2
% } § Type 21 E
| 2l {0 Q000000nnTrnn0n0non T |
Vue de face Vue de profil Vue du dessus .
M CO?ASZOL
Type 22 "
"+
T Bl
g;e 22 ) Flu HW
Longueur # # ‘
‘§ Console
2 A2
el
Vue de face Vue de profil Vue du dessus
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SLIEVE HORIZONTAL

Type 10 Type 1 Type 21 Type 22

avec grille avec grille

Slieve Horizontal - Type 10

Longueur (mm) Watts At50°C | Couleur Standard | Tarif Public H.T.€

QH10S57808 Blanc RAL9016 459,1
QH10S57810 578 1000 609 Blanc RAL9016 486,6
QH10S57812 578 1200 731 Blanc RAL9016 514,2
QH10S57814 578 1400 853 Blanc RAL9016 541,6
QH10S57816 578 1600 974 Blanc RAL9016 570,1

Slieve Horizontal - Type 11

Longueur (mm) Watts At50°C | Couleur Standard | Tarif Public H.T.€

QH11S43306 Blanc RAL9016 396,2
QH11S43308 433 800 578 Blanc RAL9016 421,3
QH11S43310 433 1000 723 Blanc RALS016 446,3
QH11S43312 433 1200 868 Blanc RALS016 4713
QH11S43314 433 1400 1012 Blanc RAL9016 496,3
QH11S43316 433 1600 157 Blanc RAL9016 519,7
QH11S43318 433 1800 1301 Blanc RALS016 547,5
QH11S50505 505 500 409 Blanc RAL9016 406,0
QH11S50506 505 600 490 Blanc RAL9016 420,6
QH11S50507 505 700 572 Blanc RALS016 435,4
QH11S50508 505 800 654 Blanc RALS016 450,0
QH11S50510 505 1000 817 Blanc RAL9016 479,5
QH11S50512 505 1200 980 Blanc RAL9016 508,7
QH11S50514 505 1400 144 Blanc RALS016 538,2
QH11S50516 505 1600 1307 Blanc RALS016 568,7
QH11S50518 505 1800 1471 Blanc RALS016 598,0
QH11S50520 505 2000 1634 Blanc RALS016 627,5
QH11S57805 578 500 459 Blanc RALS016 429,9
QH11S57806 578 600 551 Blanc RAL9016 446,7
QH11S57807 578 700 643 Blanc RAL9016 463,6
QH11S57808 578 800 734 Blanc RAL9016 480,3
QH11S57810 578 1000 918 Blanc RAL9016 514,3
QH11S57812 578 1200 1102 Blanc RAL9016 547,9
QH11S57814 578 1400 1285 Blanc RAL9016 581,6
QH11S57816 578 1600 1469 Blanc RAL9016 616,5
QH11S57818 578 1800 1652 Blanc RAL9016 623,8
QH11S57820 578 2000 1836 Blanc RAL9016 656,4
QH11S72305 723 500 569 Blanc RAL9016 459,1
QH11S72306 723 600 683 Blanc RAL9016 479,4
QH11S72308 723 800 910 Blanc RAL9016 520,1
QH11S72310 723 1000 1138 Blanc RAL9016 560,7
QH11S72312 723 1200 1366 Blanc RAL9016 583,4
QH11S72314 723 1400 1593 Blanc RAL9016 622,8
QH11S72316 723 1600 1821 Blanc RALS016 663,3
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SLIEVE HORIZONTAL

Slieve Horizontal - Type 20

QH20S57808 578 800 864 Blanc RAL9016 590,8
QH20S57810 578 1000 1080 Blanc RAL9016 642,8
QH20S57812 578 1200 1296 Blanc RALS016 694,6
QH20S57814 578 1400 1512 Blanc RAL9016 746,7
QH20S57816 578 1600 1728 Blanc RAL9016 799,7
QH20S72306 723 600 815 Blanc RALS016 593,5
QH20S72308 723 800 1086 Blanc RAL9016 655,9
QH20S72310 723 1000 1358 Blanc RAL9016 718,2
QH20S79508 795 800 1200 Blanc RALS016 678,9
QH20S79510 795 1000 1500 Blanc RALS016 745,4

Slieve Horizontal - Type 21

QH21S57808 578 800 M4 Blanc RAL9016 608,0
QH21S57810 578 1000 1392 Blanc RALS016 666,4
QH21S57812 578 1200 1670 Blanc RALS016 724,6
QH21S72308 723 800 1324 Blanc RAL9016 685,8
QH21S72310 723 1000 1655 Blanc RAL9016 756,9

Slieve Horizontal - Type 21 Grille

QH21K28810 288 1000 729 Blanc RALS016 587,8
QH21K28812 288 1200 875 Blanc RAL9016 621,2
QH21K28814 288 1400 1021 Blanc RAL9016 654,6
QH21K28816 288 1600 1166 Blanc RAL9016 689,2
QH21K28820 288 2000 1458 Blanc RALS016 756,3
QH21K57806 578 600 810 Blanc RAL9016 685,6
QH21K57808 578 800 1081 Blanc RAL9016 753,5
QH21K57810 578 1000 1350 Blanc RAL9016 843,9
QH21K57812 578 1200 1620 Blanc RALS016 911,8
QH21K57814 578 1400 1891 Blanc RAL9016 979,8
QH21K57816 578 1600 2142 Blanc RAL9016 1049,1
QH21K57820 578 2000 2677 Blanc RALS016 1185,3
QH21K72308 723 800 1284 Blanc RAL9016 844,4
QH21K72310 723 1000 1605 Blanc RAL9016 949,6
QH21K72312 723 1200 1935 Blanc RALS016 1032,4
QH21K72314 723 1400 2257 Blanc RALS016 11153
QH21K72316 723 1600 2579 Blanc RAL9016 1199,3
QH21K72320 723 2000 3224 Blanc RAL9016 1365,2
QH21K79506 795 600 1045 Blanc RALS016 785,7
QH21K79508 795 800 1394 Blanc RAL9016 874,2
QH21K79510 795 1000 1742 Blanc RAL9016 984,9
QH21K79512 795 1200 2091 Blanc RALS016 10734
QH21K79514 795 1400 2439 Blanc RALS016 1161,8
QH21K79516 795 1600 2787 Blanc RAL9016 12514
QH21K79520 795 2000 3484 Blanc RAL9016 14285
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SLIEVE HORIZONTAL

QH22S28810 288 1000 1136 Blanc RALS016 477,3
QH22S28812 288 1200 1363 Blanc RAL9016 509,2
QH22S43310 433 1000 1455 Blanc RALS016 603,9
QH22S43312 433 1200 1746 Blanc RAL9016 659,4
QH22S43314 433 1400 2037 Blanc RAL9016 710,5
QH22S43318 433 1800 2619 Blanc RAL9016 797,0
QH22S50506 505 600 980 Blanc RAL9016 528,4
QH22S50508 505 800 1307 Blanc RAL9016 588,0
QH22S50510 505 1000 1634 Blanc RAL9016 669,2
QH22S50512 505 1200 1961 Blanc RAL9016 728,6
QH22S50514 505 1400 2288 Blanc RAL9016 788,2
QH22S50516 505 1600 2614 Blanc RAL9016 847,7
QH22S50518 505 1800 2941 Blanc RAL9016 896,3
QH22S50520 505 2000 3268 Blanc RALS016 977.6
QH22S57806 578 600 1084 Blanc RAL9016 597,4
QH22S57808 578 800 1446 Blanc RALS016 663,0
QH22S57810 578 1000 1807 Blanc RAL9016 728,4
QH22S57812 578 1200 2168 Blanc RAL9016 794,0
QH22S57814 578 1400 2530 Blanc RAL9016 859,6
QH22S57816 578 1600 2891 Blanc RAL9016 925,9
QH22S57818 578 1800 3253 Blanc RALS016 995,6
QH22S57820 578 2000 3614 Blanc RAL9016 1057,0
QH22S72305 723 500 1063 Blanc RAL9016 615,2
QH22S72306 723 600 1276 Blanc RAL9016 669,4
QH22S72307 723 700 1488 Blanc RAL9016 700,2
QH22S72308 723 800 1701 Blanc RAL9016 733,2
QH22S72310 723 1000 2126 Blanc RAL9016 829,2
QH22S72312 723 1200 2551 Blanc RAL9016 909,0
QH22K28810 288 1000 959 Blanc RALS016 623,5
QH22K28812 288 1200 1151 Blanc RALS016 660,6
QH22K28814 288 1400 1343 Blanc RALS016 410,7
QH22K28816 288 1600 1534 Blanc RAL9016 736,2
QH22K57806 578 600 1051 Blanc RAL9016 741,3
QH22K57808 578 800 1421 Blanc RAL9016 817,7
QH22K57810 578 1000 1753 Blanc RAL9016 916,4
QH22K57812 578 1200 2103 Blanc RAL9016 992,9
QH22K57814 578 1400 2454 Blanc RAL9016 1069,3
QH22K57816 578 1600 2842 Blanc RAL9016 1146,8
QH22K57820 578 2000 3552 Blanc RAL9016 1299,7
QH22K72308 723 800 1709 Blanc RAL9016 899,8
QH22K72310 723 1000 2062 Blanc RAL9016 1033,9
QH22K72312 723 1200 2474 Blanc RAL9016 1127,1
QH22K72314 723 1400 2990 Blanc RAL9016 12201
QH22K72316 723 1600 3418 Blanc RAL9016 1314,7
QH22K72320 723 2000 4272 Blanc RAL9016 1501,2
QH22K79506 795 600 1323 Blanc RALS016 854,9
QH22K79508 795 800 1764 Blanc RAL9S016 954,7
QH22K79510 795 1000 2206 Blanc RAL9016 1076,5
QH22K79512 795 1200 2647 Blanc RAL9016 1175,9
QH22K79514 795 1400 3088 Blanc RAL9016 1275,6
QH22K79516 795 1600 3691 Blanc RAL9016 1376,5
QH22K79520 795 2000 4613 Blanc RAL9016 1575,7
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SLIEVE VERTICAL

ORIGINAL, ERGONOMIQUE, PRATIQUE

Le design original et exclusif du Slieve Vertical offre une valeur ajoutée dans

PRESENTATION chaque projet contemporain. Le Slieve Vertical est le résultat du « mariage
parfait » entre design et fonctionnalité. Grace a sa haute performance, le

DE LA GAMME SLIEVE Slieve Vertical combine confort et gain de place
VERTICALE e

MODELE QV10S MODELE QV20S MODELE QV20K
Ep.79 mm Ep.99 mm Ep.99 mm

V

ol 1o

]
() 1600 5 2200 mm
! N
[ E
() 1800 3 2200 mm

e 9

(<) 1600 3 2000 mm

28824795 mm 505 3 868 mm 288 2 868mm
(8963 a 3156 watts (@) 944 3 3093 watts

648 3 1740 watts
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Radiateurs décoratifs

SLIEVE VERTICAL

AVANTAGES DE LA GAMME SLIEVE VERTICALE

\\
a a a
Le Slieve Vertical offre un style Les grilles laterales apportent une Une faible epaisseur pour un
raffiné a votre intérieur avec ses touche originale au radiateur. confort thermigue de premier choix.
tubes plats
PP Collecteur oval
Caractéristiques Tube émetteur plat 70 x 11 mm (épaisseur de 1,5mm)
Raccordement standard (type 10S & 209) - 4 orifices @ 15/21 -
Raccordement Raccordement central (type 20K) : 6 orifices ¢ 15/21 dont 2 centraux
(50mm) & réversible pour alimentation par le haut
@ Pression de service 4 bar (pression dépreuve = 5,2 bar)
@ Température de service maximale no°c
Fixations Consoles murales incluses
Livré avec consoles selon le modele, bouchon purgeur et bouchon plein
Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard: Blanc Trafic (RAL 9016)
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| Radiateurs décoratifs

SLIEVE VERTICAL

RACCORDEMENT MODELES VERTICAUX

Raccordement en standard (type 10/20) : 4 orifices 7 1/2" F
Raccordement Central (type 20 avec grille) : 6 orifices 7 1/2" F dont 2 (7 centraux entraxe 50mm -
(réversible pour alimentation par le haut)

Important : Afin de garantir une bonne circulation du
fluide, le raccordement sur le collecteur (aller/retour) doit
seffectuer du coteé identifié par [autocollant rouge.
Dans le cas des radiateurs 6 orifices, le cote de
5 6 raccordement se fera toujours a loppose du pastillage
- aller 3 droite (orifices 3 ou 4), retour a gauche (1ou 2)
- aller 3 gauche (orifices 1ou 2), retour a droite (3 ou 4)

SYSTEME DE FIXATION

Largeur
38 60
— —r T 1E
] =
@
Iz ) K
ol _ lo
g‘ L 20 20 ||
©
g Simple L
3 N
3
. ) =
Double 4‘77‘* ‘_9_9.‘
‘o Simple Double
Slieve Vertical Vue de dessus Vue de profil
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Radiateurs décoratifs C€
SLIEVE VERTICAL

Slieve Vertical Type 10
Longueur (mm) Watts At50°C | Couleur Standard | Tarif Public H.T.€
QV10S160028 1600 Blanc RAL9016 374,4
QV10S160043 1600 433 940 Blanc RAL9S016 402,6
Qv10S160050 1600 505 933 Blanc RAL9016 432,9
QVv10S160057 1600 578 1056 Blanc RAL9016 464,3
Qv10S180028 1800 288 724 Blanc RALS016 389,1
QV10S180043 1800 433 906 Blanc RAL9016 418,4
QVv10S180050 1800 505 1042 Blanc RAL9016 449,9
QVv10S180057 1800 578 178 Blanc RAL9016 483,9
QVv10S180065 1800 650 131 Blanc RALS016 518,6
QVv10S180079 1800 795 1576 Blanc RAL9016 586,1
Qv10S200028 2000 288 690 Blanc RAL9016 421,6
QV10S200043 2000 433 1000 Blanc RALS016 438,0
Qv10S200050 2000 505 1151 Blanc RAL9016 467,0
Qv10S200057 2000 578 1302 Blanc RAL9016 503,3
Qv10S200065 2000 650 1449 Blanc RAL9016 540,6
QVv10S200072 2000 723 1596 Blanc RAL9016 576,7
QVv10S200079 2000 795 1740 Blanc RAL9016 613,0
Type 10
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Radiateurs décoratifs

SLIEVE VERTICAL

Slieve Vertical - Type 20

Hauteur (mm) Longueur (mm) Watts At50°C | Couleur Standard | Tarif Public H.T.€

QV20s160050 1600 505 1440 Blanc RAL9016 616,9
Qv20S160057 1600 578 1627 Blanc RAL9016 673,2
QV20S160065 1600 650 1810 Blanc RAL9016 730,6
QV20s180028 1800 288 963 Blanc RAL9016 495,2
QVvV20S180036 1800 360 1179 Blanc RAL9016 556,3
QV20S180043 1800 433 1394 Blanc RAL9016 592,7
QV20s180050 1800 505 1603 Blanc RAL9016 651,5
QV20s180057 1800 578 1811 Blanc RAL9016 712,7
QV20S180065 1800 650 2014 Blanc RAL9016 775,0
Qv20S180072 1800 723 2218 Blanc RAL9016 838,3
QV20s180079 1800 795 2418 Blanc RAL9016 900,9
QVv20s180086 1800 868 2626 Blanc RAL9016 962,9
Qv20S200028 2000 288 1061 Blanc RAL9016 571,0
QVv20S200036 2000 360 1299 Blanc RAL9016 580,4
QV20S200043 2000 433 1535 Blanc RAL9016 630,0
QV20S200050 2000 505 1965 Blanc RAL9016 686,0
QV20S200057 2000 578 1994 Blanc RAL9016 752,2
QV20S200065 2000 650 2218 Blanc RAL9016 819,4
QVv20S200072 2000 723 2443 Blanc RAL9016 887,7
QV20S200079 2000 795 2662 Blanc RAL9016 955,3
QV20S200086 2000 868 2891 Blanc RAL9016 1022,0
QV20S220057 2200 578 2177 Blanc RAL9016 791,7
QV20S220065 2200 650 2421 Blanc RAL9016 863,8
QV20S220072 2200 723 2666 Blanc RAL9016 937,0
QVvV20S220086 2200 868 3156 Blanc RAL9016 1081,2

™~
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SLIEVE VERTICAL

Slieve Vertical - Type 20 Grille Raccordement Central

‘ Hauteur (mm) ‘ Longueur (mm) ‘ Watts At50°C ‘CouleurStandard‘TarifPublicH.T.€

QV20K180028 1800 288 944 Blanc RAL9016 846,1
QV20K180043 1800 433 1352 Blanc RAL9016 917,1
QV20K180057 1800 578 1811 Blanc RAL9016 1077,0
QV20K180072 1800 723 2218 Blanc RAL9016 12445
QV20K180086 1800 868 2573 Blanc RAL9016 14105
QV20K200028 2000 288 1040 Blanc RAL9016 888,0
QV20K200043 2000 433 1489 Blanc RAL9016 966,6
QV20K200057 2000 578 1934 Blanc RAL9016 1129,7
QV20K200072 2000 723 2370 Blanc RAL9016 13104
QV20K200086 2000 868 2833 Blanc RAL9016 1489,4
QV20K220028 2200 288 135 Blanc RAL9016 957,7
QV20K220043 2200 433 1642 Blanc RAL9016 1020,2
QV20K220057 2200 578 2112 Blanc RAL9016 1182,3
QV20K220072 2200 723 2586 Blanc RAL9016 1376,2
QV20K220086 2200 868 3093 Blanc RAL9016 1568,5

Type 20 Grille RC
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OPUS HORIZONTAL

EPURE, DISCRET, MODERNE

pRESENTAT'ON DE LA GAMME Le radiateur Opus Horizontal sintegre facilement dans les

intérieurs au style modernes ou vintage. La transparence des
OPUS HORIZO NTALE tubes ronds permet au radiateur de se fondre discretement dans

le décor.

MODELE HO1 SIMPLE MODELE HO2 DOUBLE VUE DE DESSUS
Ep. 63 mm Ep.92,5 mm

o w
@ @
o o
2 2
I o)
~ ~
.© -
o o
Q Q
A= =
€ €
€ [ ~.
o o  —.
o o =
o o -
-0 -0 B
~ 3 ~
N I <
M M
@ a % B
42x42x51 T~ |~ |
® A =
600 a1400 mm 60021400 mm

28931730 watts 45132 624 watts @\
223,5
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OPUS HORIZONTAL

AVANTAGES DE LA GAMME OPUS HORIZONTALE

V'S V'S V'S
Des tubes ronds élances et fins qui Des fixations invisibles pour une Une faible epaisseur pour un
apportent du raffinement a votre intégration remarquable confort thermigue de premier choix.

intérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Collocteu iangulats 1 4242 6, 171 o)
Raccordement Raccordement réversible (50), 4 orifices dont 2 x @ 15/21 et 2 x @ 5/10
@ Pression de service 10 bar (pression dépreuve = 13 bar)

@ Température de service maximale no°c

Fixations Consoles murales incluses

Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard: Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v  RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus dinformations sur les couleurs - Voir p. 358 et 359
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OPUS HORIZONTAL

MODELES

MODELE HO1(SIMPLE)

MODELE HO2 (DOUBLE)

286
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Radiateurs décoratifs

OPUS HORIZONTAL

BB ce

PUISSANCE, PENTE, POIDS ET CONTENANCE AU METRE

Nbre
de tubes At50°C Pente
(w) (n)

Poids
()]

Volume

(0]
3,84
554
7,24
895

20,92

At50°C
(w)

Poids
(kg)
1493
20,93

2704

10,04
1313
16,21

19,30

PERTES DE CHARGE EN daPa POUR 100 L/H

NBRE DE TUBES

50 21 50 34 29 20

MODELES RACCORDEMENT

50

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION DU DEBIT (L/H)

0,04 012 01

000 0,003 0,01 0023 0,06

o
[+}]

N
o)
Ul
-
~
T

0

02

100 110 121 132 144 156 169 182 196 20
200 4,00 4,20 441 4,62 4,84 506 529 552 576 6,00
300 9,00 9,30 9,61 992 10,24 10,56 10,89 n22 n56 n90
400 16,00 16,40 6,81 1722 17,64 18,06 18,49 18,92 19,36 9,80

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION DU DEBIT (L/H)
50a495L/H

0,81

B 030 036 042 049 056 064 072 090
[ 100 | 240 256 272 289 306 324 342 361 380
BEZEE 6,50 676 702 729 756 784 812 841 8,70
BEZ 1260 296 13,32 1369 14,06 V4 14,82 15,21 560

400 2025 2070 2116 2162 2209 2256 23,04 2352 24,01 24,50

Exemple : Pour un débit de 150 /h, la perte de charge est multipliee par 2,25 par rapport a 100 UV/h

Les pertes de charge ont été determinées conformement aux prescriptions des normes NFX10-910 et NF EN 442
1 mm de colonne d'eau = 0,981daPa).

—

Nota: Les valeurs ci-dessus ont eté détermineées a partir d'une longueur de tube de 1 m. Linfluence de la longueur Na pas été
prise en compte volontairement du fait de sa faible importance en regard des pertes de charge dues a lalimentation des tubes.

Ap 10° Q
Note sur Kv. Formule Générale Q = Kv p_ Formules Pratiques Kv =
10V Ap

At

2
Ap= Q avec Qen /h et Ap en daPa
10 . Kv

Rappel: Pa = Pso
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OPUS HORIZONTAL

RACCORDEMENT

() P

-I'-—_’l
—_®=
I /]
|J-—_’l

Qi

o 15/21

) BP
2 5/10

Autres raccordements disponibles sur demande :

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES A VISSER DE 30

P

e

8510 =——~——= 5 15/21
=®_—
(I /]

BP = Bouchon plein
P = Purge

© = Entrée deau
@ = Sortie deau

)

o 15/21

BP T
2 5/10

09,10, 11,12, 80 et 81 - voir p. 213 (identiques au Chorus)

4 consoles a visser de 30 + 8 cavaliers sont livrées avec les modeles HOT & HO2.

Référence de commande : 4131060 - \oir p. 297

Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons l'utilisation d'une platine cloisons légere PLATCL -

Vair p. 297

)

p—n

Console a visser de 30
Pour modeéles HO1& HO2

POSITION DES CONSOLES

Platine cloison légére (en option)
Tous modeles

Les cotes indiquees representent lemplacement des percages #

105

H-180 |

‘Lll_luil_lu_]_l

75 |

RN

31 L-62 31




Radiateurs décoratifs

OPUS HORIZONTAL

OPUS HORIZONTAL

9,13,17, 21, 25 TUBES
CODE DE COMMANDE Consoles incluses - p. 297
| HO1 | 10 | | 9 | R9007 |
MODELE Longueu Espace d’éLEFTwFSntg Couleur Supplément: + 90 €H.T.
Exemple :

Commande d'un Opus Horizontal en couleur Gris Aluminium (RAL 9007)
Modele simple, longueur 1200 mm, 9 tubes

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
9,13,17 TUBES

13 tubes - 468 mm 17 tubes - 612 mm

Prix

HTE

blanc
335,8 403 648,8 622 386,9 516 751,2 790
370,3 538 717,3 830 435,6 688 848,1 1053
404,6 672 786,4 1037 483,9 860 945,1 1317
439,1 806 855,2 1244 532,4 1032 1 1041,9 1580
473,7 941 924,0 1452 580,9 1204 1 1139,1 1843

PUISSANCES AU METRE (watts)

MookLE | hor | oz W her T ho W ho
ws w0 s se s | e |

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C
21,25 TUBES

MODELE

25 tubes - 900 mm

21tubes - 756 mm

Prix
HTE

blanc

856,3 481,2 742 961,8 1124
488,2 838 976,4 1276 552,9 989 11051 1499
548,4 1047 1096,4 1595 624,4 1236 1248,4 1874
608,6 1257 1216,6 1914 696,0 1483 13914 2249
668,5 1466 1336,8 2233 767,3 1730 1534,7 2623

979
1874

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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OPUS VERTICAL

DISCRET, SUBTILE, CONTEMPORAIN

Ses tubes élanceés et fins en font un radiateur elegant et

PRESENTATION DE LA GAMME e e
OPUS VERTICALE ’ |

MODELE V01 SIMPLE MODELE VO2 DOUBLE
Ep. 63 mm Ep.92,5 mm

VUE DE DESSUS

Collectﬂur\
€ =
€ [
o o
o o
I N
~ ~
-0 -0
o o
o o
© ©
¢ H L) ¢ H 1 L
L -/ 1 -’
HH UV | HUVY
HIUuvu™Y H [UY™
= \J 1 ~
U U
U U™ Collecteur
42x42x51 T~

3243900 mm (de 9 a 25 tubes) 3243900 mm (de 9 a 25 tubes)

(811044 33853 watts

66542 403 watts
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OPUS VERTICAL

AVANTAGES DE LA GAMME OPUS VERTICALE

'l‘-lllll"""." -
h. -

o

V'S V'S
Des tubes ronds élances et fins Des fixations invisibles pour une
qui donnent de la hauteur a votre installation optimale.

intérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

15/21 15/21

V'
Un modele avec 14 possibilites de
raccordement pour répondre a toutes
les exigences.

Colecto tonguae 512 x 2 ip 1710 oe )
Raccordement ggﬁfgrgﬁgeemntg:‘\Ir?ml‘sngs%/gl?p%%gﬁe; Vet S orfices o 15/
@ Pression de service 10 bar (pression dépreuve = 13 bar)

Température de service maximale no°c

Fixations Consoles murales incluses

Livréavec { Sonsoios vegr 9o 30 - B covairs bovchons pugeurs
Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard: Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire

Plus d'informations sur les couleurs - Voir p. 358 et 359

v/ Métal et texturé
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OPUS VERTICAL

MODELES

MODELE V01 (SIMPLE)

MODELE V02 (DOUBLE)

fhinuintn:uucuiat

34, Entraxe orifices = L-68 1 34|

Qﬁf R

34, Entraxe orifices = L-68 34|,

==
31,

e D

‘ L = nombre de tubes x 36

6. . 9235 _ , 125
g A |

Orifices latéraux = 50,5
Manchons verticaux = 55 o,

g ;Lt& ]
Consoles &2

de fixation 9|

@
Ry

34, 63

¢
2
[
4
o
)
60 minj_

34, 925

2

¢
Consoles 47+
de fixation Qvg

Orifices latéraux = 80 3
%, ]

Manchons verticaux = 80 ¢,

o ]:J{PDﬂ—i




Radiateurs décoratifs I I C€
OPUS VERTICAL

PUISSANCE, PENTE, POIDS, CONTENANCE A LELEMENT

vo1 vo2

At50°C Pente Poids Volume At50°C Pente Poids Volume
(] (n) ()] ) (W) (n) ()] ()

1326 132 0,64 1294 2,38 119
315 147 0,70 1303 266 132
1,304 161 077 1312 2,9/
1293 175 0,84 1322 322 160

PERTES DE CHARGE EN daPa POUR 100 L/H

NBRE DE TUBES
MODELES RACCORDEMENTS

N
o

™~
(o)}

g 13 17 21 25
RU (ao)* 65 63 61 59 57

vo1
RU (so)* 15 13 12 n n
RU (ao)* 24 23 23 22 22

vo2
RU (so)* 2 n n 10 10

* RU (s0) = Raccordement Universel sans obturateur, RU (a0) = Raccordement Universel avec obturateur - voir p. 294

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION DU DEBIT (L/H)

0a445L/H
00

0,00 00 0,023 0,04 0,06 00 016

\_(J

100 110 121 132 144 156 169 182 196 210

400 420 441 462 484 506 529 552 576 6,00
| 300  [EEGE 930 961 9,92 1024 1056 10,89 1,22 156 1190
| 400  |ECKH 1640 16,81 1722 1764 1806 1849 18,92 19,36 19,80

CORRECTION DE LA PERTE DE CHARGE EN FONCTION DU DEBIT (L/H)

Ul
o
-

N
(o]
Ul
-
N
I

B 030 042 049 056 064 072 081 190
| 100 | 240 256 272 289 306 324 342 361 3,80
B2 - 650 676 702 729 756 784 812 841 870
BEZ 12,60 12,96 13,32 13,69 14,06 14 14,82 15,21 15,60
400 2025 2070 2116 2162 22,09 2256 23,04 2352 24,01 24,50

Exemple : Pour un debit de 150 I/h, la perte de charge est multipliée par 2,25 par rapport a 100 UVh

Les pertes de charge ont été determinees conformeément aux prescriptions des normes NFX 10-910 et NF EN 442
1 mm de colonne dieau = 0,981 daPa)

Nota: L es valeurs ci-dessus ont été déterminées 3 partir d'une longueur de tube de 1m. Linfluence de la longueur N3 pas été
prise en compte volontairement du fait de sa faible importance en regard des pertes de charge dues a lalimentation des tubes

Ap 103 Q
Note sur Kv. Formule Generale Q= Kv - P Formules Pratiques Kv= ——— ot Ap=
10VAp

At

avec Q en Vh et Ap en daPa

10. Kv

Rappel: Pa = Ps
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OPUS VERTICAL

RACCORDEMENT UNIVERSEL

15/21 15/21

sans obturateur
o P P o o P P o
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Bp o o Bp o Bp Bp o
avec obturateur
(1) (1] o (1] P Bp Bp P
T Bp Bp P
1 dl l
Bp Bp Bp Bp
B Bp Bp Bp o (1) o
Bp P P Bp Bp P P Bp
® [ 2] e
© Ul e ¢ e
Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
avec obturateur percé
P Bp Bp P
v
Bp hiliavss Sl ﬂ Bp

Bp Bp Bp Bp

BP = Bouchon plein
P = Purge

@ = Entrée deau
@ = Sortie deau

ACCESSOIRES

FOURNIS POUR LE RACCORDEMENT UNIVERSEL

Montage des bouchons pleins

Clé 6 pans
de 12
(non fournie)

MONTAGE DE L'OBTURATEUR

Pastillage obturé

g
Zone A Tube cuivre 9 8/10/L * 30 cm
i

MONTAGE DE LOBTURATEUR POUR
L'UTILISATION DE ROBINETS A SONDE

1. Percer |'extrémité de
I'obturateur pour per-
mettre le passage de
la sonde, a I'aide d'un
foret du o de la sonde
(généralement o11).

2. Mettre la sonde en place

Obturateur + joint torique (en option)
Référence de commande : 2071021 - Voir p. 297

@ @" o

1 purgeur 3 jet

3 bouchons pleins avec
orientable

cache plastique

o
0O %7
@

1 obturateur

—~@
BN
@

Set de Tbouchon purgeur blanc, 3 bouchons pleins
blancs et 1 obturateur + 1joint torique
Référence de commande : 2071012 - Voir p. 297

-0
-1



Radiateurs décoratifs BB ce @

OPUS VERTICAL

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES A VISSER DE 30

4 consoles a visser de 30 + 8 cavaliers sont livrées avec les modéles VO1 & VO2.
Référence de commande : 020030 - \/oir p. 297

Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons Lutilisation d'une platine cloisons
leégere PLATCL - Voir p. 297

Cavalier ~J|i >
Console a visser de 30& ‘
|.{'4 Platine
Console 3 visser de 30 Platine cloison légére (en option)
Pour modeles HO1 & HO2 Tous modeles

POSITION DES CONSOLES

Les cotes indiquées representent lemplacement des percages 4

LT R
o o gy
T [

3 |

oy )
90 L-180




296

Radiateurs décoratifs

OPUS VERTICAL

OPUS VERTICAL

9,13,17, 21, 25 TUBES
CODE DE COMMANDE Consoles incluses - p. 297
| vo2 | 60 | | 13 | soo2 |
MODELE Hauteur Espace d PEH:W Couleur Supplément: + 90 € HT.
Exemple :

Commande d'un Opus Vertical en couleur Metal Grey (S0102)
Modele double, hauteur 1600 mm, 13 tubes

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

9 tubes - 324 mm

13 tubes - 468 mm

Largeur
(mm)
Prix
Hauteur tm\‘u
mm o
60 508,1 962 992,8 1508 629,6
542,5 1066 | 1061,7 1664 678,0
577,1 1157 1 1130,6 1833 726,4
611,6 1248 11199,2 2002 7751

Largeur 21tubes - 756 mm

1456,6

788,4 1722 1576,8 2688 910,8 2050
848,5 1869 1696,6 2961 982,5 2225
908,6 2016 1816,8 3234 1054,0 2400

COEFFICIENT DE CORRECTION POUR AT30°C
PAR EXTRAPOLATION DE LA PUISSANCE A AT50°C

MODELE

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

1258
1394
1513
1632

25 tubes - 900 mm

1677,5
1821,0
1964,3
2107,5

17 tubes - 612 mm

Prix
HTE

blanc

12357 19/2
13328 21/6
1429,7 2397
15269 26018

3200
3525
3850



Radiateurs décoratifs

OPUS VERTICAL

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€
Opus
Horizontal, Obturateur + joint torique 3 lunité 2071021 0,8
Opus Vertical
Set de bouchons purgeurs,
Opus Vertical bouchons pleins et obturateur 3 lunité 2071012 9,2
+joint torique (Blanc)
A
CONSOLES ET PLATINES
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€
Cavaliers 3 lunité 020030 4,5
jf Console a visser de 30 )
= + 2 cavaliers lotde 4 4131060 181
lotde 6 4131061 23,9
lot de 4 4131064 25,2
Opus Console a visser de 30
S Horizontal, +2 cavaliers )
S Opus Vertical + 2 kits de sécurité
lotde 6 4131065 31,8
Kit de sécurité
composé de 3 pieces (3 paire KDSECU 10,3
Platine cloisons légeres lot de 10 PLATCL 31,2
PORTE-SERVIETTES
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€
Opus Horizontal Barre porte-serviettes cintrée
/‘ largeur 500 mm 370 mm alunité Z&i‘;ﬁ%&%‘;{ 52,1
= minimum blanc (BL) et chromé (CH)
Opus Horizontal Barre porte-serviettes droite
largeur 600 mm 470 mm 3 lunite BB‘:\'.‘;SQSS%%BCI;I/ 58,9
minimum blanc (BL) et chromé (CH)
ril Patéres V 3900153(BL) /
. 2 DA
5 blanc (BL) et chromé (CH) (& paire 3900154(CH) 196
Opus Pateres rondes 3900155(BL) /
Horizontal, - - 3 paire
Opﬁziloer:tiacal blanc (BL) et chromé (CH) (& paire 3900156(CH) 196
Anneau . . 3900157(BL) /
blanc (BL) et chromé (CH) o tunie 3900158(CH) 511

FEE : pour toute commande inférieure a3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expedition de 40 € nets




UNIVERS TEOLYS

DE LA GAMME STOCKEE A EXTREME SUR MESURE...

I II

Comparaison d'une soudure classique d'un radiateur tubulaire
conventionnel (micrographe a gauche) avec la parfaite soudure >
laser d'un radiateur Téolys (3 droite)

IH”I ”l‘
AL J

TEOLYS GAMME STOCKEE
DISPONIBLE RAPIDEMENT (p. 300)

Plinthe Horizontal \ertical
TEOLYS TWIN TEOLYS BAR
VERTICAL (p. 320) HORIZONTAL (p.322)

Robinetterie et téte
thermostatique intég-
rées pour une instal-
[ation simple et rapide.
(Livré sans tablette)

gils Livré avec barre
I [ ' porte-serviettes en
raccordement central
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UNIVERS TEOLYS

TEOLYS SUR MESURE
PERSONNALISABLE A SOUHAIT (p. 310)

Hauteur, longueur, couleur, type de raccordement
et fixations, une variété de possibilité pour s'accor- N
der 3 vos exigences.

TEOLYS EXTREME SUR MESURE

CE omeniPFH

1 |
T

P

SPECIAL RENOVATION - ENTRAXE VARIABLE AU MM PRES (p.325)

APARTIR DE 300 MM

[y
, m‘ -

o«
[~ ==

'adaptation de lentraxe de raccordement vertical
rend linstallation du Teolys Extréme sur Mesure
ideale dans un projet de réenovation. Sa hauteur
est ainsi ajustée pour correspondre parfaitement a
linstallation existante.
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TEOLYS HORIZONTAL & PLINTHE

MULTICOLONNES, CLASSIQUE, HARMONIEUX

~ CE omeniPFH

PRESENTAT'ON DE LA GAMME STOCKEE L'allure classique tendance rétro ainsi que le

design élégant des tubes profilés en forme de

TEOLYS HORIZONTALE & PLINTHE D permettent au Teolys d'habiller tous les styles

d'intérieur.

2 COLONNES 3 COLONNES 4 COLONNES 5 COLONNES
Ep.63 mm Ep.101 mm Ep.139 mm Ep.177 mm

€ £ €
€ E € €
o o o
n o ) S
~ (92} ~ o
- 0 -0 o
3 ] 3 it
g . 8 B - d I
a G T
® ®
Pas:50 mm Pas: 50 mm Pas: 50 mm Pas: 50 mm
500 4900 mm 60031200 mm 60032000 mm 100042000 mm
577 41039 watts (87814 2 246 watts 92142226 watts (811120 & 2 240 watts
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Ragiateurs décoratifs ce n
TEOLYS HORIZONTAL & PLINTHE bl 442

AVANTAGES DE LA GAMME STOCKEE
TEOLYS HORIZONTALE & PLINTHE

V'S V'S o
Pour un rendu du plus bel effet,  Profil des tubes en forme de 'D"  Certifié  hygiene, il libere tres
les raccords de soudures invisibles — pour une meilleure emission de  peu de poussiere et se nettoie
sont réalisés au laser. Cette techni-  chaleur. facilement
que éprouvee élimine également le
risque daltération des robinets ther-
mostatiques et des pompes par les
particules

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tubes émetteurs en "D" (25 x 1,25 mm)

g Caractéristiques Diametre de laxe du tube = 1"

Raccordement Raccordement 1010, 4 orifices @ 15/21
Pression de service 10 bar (pression dépreuve = 13 bar)
Température de service maximale no°c

L Version plinthe : pieds support non inclus
Fixations Version horizontale : consoles murales incluses
sans etriers - réversible

4 ou 6 consoles selon la longueur du radiateur + visserie,

Livré avec 1bouchon plein et 1 bouchon purgeur

BB M B 0D

Garantie 10 ans’

"10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

Plus d'informations sur les couleurs disponibles sur les modeles sur mesure - voir p. 310
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Ragiateurs décoratifs ce .
TEOLYS HORIZONTAL & PLINTHE : om enEEH]

GAMME STOCKEE
RACCORDEMENT

e 15/21 2 15/21 2 15/21 2 15/21

2 15/21 e 15/21 2 15/21 e 15/21 2 15/21 2 15/21 e 15/21 2 15/21

SYSTEME DE FIXATION

CONSOLES MURALES EQUERRES
MODELES HORIZONTAUX

Les consoles murales sont livrées avec le Teolys Horizontal Stocke.
Référence de commande consoles murales équerres - \oir p. 326

Consoles murales équerres

NOMBRE DE CONSOLES MURALES EQUERRES INCLUSES

jeude consolen 1(J1)

i . ) X4
4 consoles murales equerres + visserie % )

jeude consolen 2(J2)
6 consoles murales équerres + visserie

NOMBRE DE CONSOLES MURALES EQUERRES PAR ELEMENT

N Hauteur 300 F Type de jeu Nombre total
Modetes (plinthes) 000750 “ de fixations
- - 4

2 colonnes jusqu'a 20 1xJ1

3 colonnes - jusqua 16 12322 1xJ1 4

3 EEllERAEs o) 183822 24 1xJ2 6

[

4 colonnes OE’ jusqu'a 20 jusqu'a 12 1xJ1 4

O TS T 21340 %ha24 - 1xJ2 6
4
6

5 colonnes jusqu'a 20 - - 1xJ1
5 colonnes 21340 1xJ2

DISTANCE AU MUR

<) <)
63, 2¢é its 101 2¢é 139 2é
‘ ~3Toual — 3Toudl F— 3Toual
g - | o ] Entraxe par
o ¢l L g S )
014 - b Modéles | Distance au mur TR EL
o 2 écartements iy

possibles (AA)

o
o

63/73mm

2 colonnes 31/ 41 mm

,5
o0 Ncs oo
120

gr .:] u 9 °| 3 colonnes 31/ 41 mm 82 /92 mm
E CIS ® - 4 colonnes [INCINEARST 101/ 11 mm
i Orifices latéraux i _Orifices latéraux : _Orifices latéraux
‘AA 630u73 "AA 82 ou 92 " AA 101 ou 111
2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes
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TEOLYS PLINTHE : GAMME STOCKEE

PIEDS REGLABLES - Q
MODELES PLINTHES

Ry
X 3 &
Les pieds reglables sont 3 commander séparement en gamme Plinthe Stockee '

Référence de commande pieds réglables - voir p. 326

Cache pied en option - voir p. 326

Pied réglable

NOMBRE DE PIEDS PAR ELEMENT
A PRECISER LORS DE LA COMMANDE

Modeles
(Nb de colonnes) Nb de pieds

VUE DETAILLEE DES PIEDS REGLABLES

N\
f ! .
f o — — —
——# o
= |
" N f =i
Nl el
IT “l
Vue de coté Vue de dessus
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Radiateurs décoratifs

TEOLYS PLINTHE : GAMME STOCKEE

TEOLYS PLINTHE

4,5 COLONNES
CODE DE COMMANDE
Pieds a commander
’ D4 ‘ 030 ‘ ‘ 20 ‘ séparément - voir p. 315
COLONNES Hauteur Espace de §
Exemple:

c € DIN EN

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 AT50°C

4 COLONNES - EPAISSEUR 139 MM

@ Nbre Puissance (watts)
Hauteur (mm) Longueur mm) d'éléments At50°C At 30°C

BEET 1500 30 1368 730

5 COLONNES - EPAISSEUR 177 MM

@ Nbre Puissance (watts)
Hauteur (mm) Longueur mm) d'eléments At 50 At 30°C

100C 1 120 592
1500 30 1680 888
2000 40 2240 1183

PRIXH.T.€

D4030 20 522,0
D4030 30 783,1
D4030 40 1044,1

PRIXH.T.€

D5030 20 622,4
D5030 30 933,7
D5030 40 12444

FEE : pour toute commande inférieure a3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits “gtOf ke" Leut varier suivant les quantités commandées, merci de Nnous contacter
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Ragiateurs décoratifs C€ *442
TEOLYS HORIZONTAL : all 442

GAMME STOCKEE
TEOLYS HORIZONTAL

2, 3,4 COLONNES
CODE DE COMMANDE
Consoles incluses -
| b2 | o060 | | 4] voir p. 302
COLONNES Hauteur Espace d HJ m‘gu ts
Exemple:
Col

2 COLONNES - EPAISSEUR 63 MM

@ Nb Puissance (watts) PRIXH.T.€
dalé e 5 = Modeéle blanc
Longueur (mm) elements At50°C At30°C

/700 14 658 349 D2060 14 356,1
800 16 752 399 D2060 16 402,3
500 10 577 D207510 274,8
600 12 692 D207512 323,6
700 14 808 D2075 14 372,2
800 6 923 D2075 16 420,8
900 18 1039 D207518 469,5

3 COLONNES - EPAISSEUR 101 MM

PRIXH.T.€
blanc

Puissance (watts)

Nbre
m) d'éléments At50°C At 30°C

Modéle

60C 2 /81 423 D3060 12 347,7
700 14 Ell 494 D3060 14 400,3
800 16 1042 564 D3060 16 453,2
900 18 1172 635 D3060 18 505,8
1000 20 1302 /05 D3060 20 558,5
1100 22 1432 776 D3060 22 619,8
1200 24 1562 846 D3060 24 672,5

600 12 516 D3075 12 370,6
700 14 602 D3075 14 427,3
800 16 688 D3075 16 483,7
300 18 774 D307518 540,3
1000 20 860 D3075 20 596,8
600 12 1123 608 D3090 12 396,2
700 14 1310 710 D3090 14 457,0
800 16 1498 812 D3090 16 518,0
300 18 1685 913 D309018 578,7
1000 20 1872 1014 D3090 20 639,7
1100 22 2 059 1115 D3090 22 709,1
1200 24 2 246 1217 D3090 24 769,9
4 COLONNES - EPAISSEUR 139 MM
- PRIXH.T.€
P R
900 18 1496 810 D4060 18 571,6
1000 20 1662 90 D4060 20 631,5
1100 22 1828 D4060 22 700,5
1200 24 1994 D4060 24 760,5
600 12 1214 D4075 12 442,0
700 14 1417 D4075 14 510,4
800 16 1619 D4075 16 579,3
900 18 1822 D407518 647,5
1000 20 2 024 D4075 20 716,0
1100 22 2226 D4075 22 716,0
de 40 € nets

nerci de Nous contacter
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TEOLYS VERTICAL

MULTICOLONNES, MODULABLE, HARMONIEUX

g \ C€ o E“

PRESENTAT'ON DE LA GAMME Sa forme élancée donne de la hauteur a vos pieces. Soudé

en colonnes et en blocs, le Teolys Vertical dispose de tubes

STOCKEE TEO LYS VERTICALE en forme de "D" afin d'ameliorer les émissions calorifiques.

2 COLONNES 3 COLONNES
Ep.63 mm Ep.101 mm

€ £
€ €
o o
o o
o o
o~ o~
-0 -0
o o
o o
53] 53]
Pas:50 mm Pas:50 mm
4003900 mm 500 3 900 mm
(811174 32 642 watts [(8)1780 3 3 548 watts
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TEOLYS VERTICAL:
GAMME STOCKEE

AVANTAGES DE LA GAMME STOCKEE
TEOLYS VERTICAL

|
I”" l ‘ l ’
g el ’ i
il
V'S V'S V'S
Raccordement central pour une  Profil des tubes en forme de 'D"  Colonnes assemblées au laser pour
installation optimale. pour une meilleure émission de  unrendu du plus bel effet.
chaleur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

o e o™
Raccordement 2 orifices centraux en bas g 15/21

@ Pression de service 10 bar (pression dépreuve = 13 bar)

@ Température de service maximale no°c

Fixations gg?r?;%lﬁo rm;uratos incluses

0 Sconseles o alonguew + visere

Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

Plus d'informations sur les couleurs disponibles sur les modeles sur mesure - voir p. 300
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Ragiateurs décoratifs C€ *2
TEOLYS VERTICAL : il 332

GAMME STOCKEE

RACCORDEMENT
RACCORDEMENT CENTRAL - ENTRAXE 50 MM

e B Y
LN N
5003] [soos

00 00

15/21 o 15/21 515/21 ©15/21 Raccordement central uniquement par le bas

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES MURALES EQUERRES

Les consoles murales sont livrées avec le Teolys Vertical Stocke.
Référence de commande consoles murales équerres - voir p. 315

Consoles murales équerres

NOMBRE DE CONSOLES MURALES EQUERRES INCLUSES

Modeles H (mm) 1800 2000 Type de jeu Nombre total
de console de fixations
1xJ1 4

jusqua 19

2 colonnes jusqu'a 20

Eléments

jusqu'a 20 jusqua 19 Tx 4

3 colonnes

DISTANCE AU MUR

63 2 écartements 101 2 écartements
‘  3Tou4l — 3Toual
O] =]
@IEE! RE!
.2 I
=
o Entraxe par
e Modales | Distance au mur rapport au
e = 2 écartements oy
P possibles
{=}
- Ufr - 2 colonnes
o (=1
o 19 3 colonnes
© @
O
DB Do 4 colonnes
i Orifices latéraux i Orifices latéraux
‘AA 63 0u73 "AA 82 ou 92
2 colonnes 3 colonnes




Ragiateurs décoratifs C€ *442
TEOLYS VERTICAL : il 442

GAMME STOCKEE

TEOLYS VERTICAL
2, 3COLONNES

CODE DE COMMANDE
| b2 | 80 | | | voitp S08 %
COLONNES Hauteur Espace

Bloc de raccordement et téte thermostatique

non inclus 8 commander séparemment ‘ ' ‘ ‘

.

Exemple:
Co

2¢

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 AT50°C

PRIXH.T.€

2 COLONNES - EPAISSEUR 63 MM

H t@( ) @ Nbre Puissance (watts)
EESuL, Largeur (mm) d'‘éléments At50°C

B 500 10 1322 D2180 10 583,6
| iso0 | 600 2 1586 D2180 12 6753
B 700 14 1651 D2180 14 767,1
1800 800 16 2115 D2180 16 859,3
1800 900 8 2380 ! D2180 18 951,1
[ 2000 | 400 8 1174 636 022008 534,5
200C 500 10 1468 795 0220010 637,1
2000 600 12 1762 955 0220012 739,8
700 14 2055 113 D2200 14 842,8
800 16 2349 1273 D2200 16 945,5
2000 900 8 2642 1431 D220018 1048,2

3 COLONNES - EPAISSEUR 101 MM
@ : PRIX H.T.€
Nbre Puissance (watts) VI blanc
oy odele
Hauteur (mm) e d'éléments At50°C
10

| iso0 | 1780 D318010 7971

600 12 2136 1157 D318012 931,7

700 14 2492 1350 D3180 14 1066,3

1800 800 16 2848 1543 D3180 16 12011

1800 900 8 3204 1736 D318018 1335,6

[ 2000 | 500 10 1971 1068 0320010 847,0
2000 600 12 2365 1281 D320012 991,9

2 700 % 2759 1495 D3200 14 11364

: 800 16 3154 1709 D320016 1281,2

900 8 3548 1922 D320018 14258

FEE : pour toute commande inférieure a 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expéd
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, mm

nerci de Nous contacter
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TEOLYS SUR MESURE

MULTICOLONNES, UN POTENTIEL INFINI

c E DIN EN

N\

pRESENTAT'ON DE LA GAMME Entierement soudé au laser, le Téolys propose une technologie

de chauffage de pointe pour un confort thermique optimal.

TEOLYS SUR MESURE Le Teolys sur mesure vous offre une multitude de possibilites

de raccordement, de fixation et d'agencement pour sadapter au

mieux a chacun de vos projets.

2 COLONNES 3 COLONNES 4 COLONNES 5 COLONNES 6 COLONNES
Ep.63 mm Ep.101 mm Ep.139 mm Ep.177 mm Ep. 215 mm

€ € € €
€ € € €
o o o o
o o o o
o o o o
M M M ~M
-0 -0 -0 -0
wn n n n
n n - n n -
0 A 0 o 0 L 0 L
@ fl @ 7 . a
(]
Pas: 50 mm Pas:50 mm Pas:50 mm Pas: 50 mm
3 l'élément 3 l'élément 3 lélément 3 l'élément
(@)12,732231W (@)17522952W (8)22853673W (8)28734508W
(a 'élément) (a élément) (a 'élément) (a élément)

310

{53) 155 3 3000 mm

Pas: 50 mm
l'élément

34835343 W

(a Uélément)



Radiateurs décoratifs C€
p DIN ENIW. V. })
TEOLYS SURMESURE

AVANTAGES DE LA GAMME TEOLYS SUR MESURE

o
Colonnes assemblées au laser pour Plus de 70 couleurs disponibles  Certifie  hygiene, il libere tres
un rendu du plus bel effet pour une adaptation personnalisée a peu de poussiere et se nettoie
chacune de vos pieces. facilement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tubes émetteurs en 'D" (25 x 1,25 mm)

Caractéristiques Diametre de laxe du tube =1 pouce
Raccordement Raccordement sur mesure
Pression de service 10 bar (pression dépreuve = 13 bar)
Température de service maximale no°c

consoles murales non comprises dans le prix du radiateur.
Fixations Pieds a commander séparément. Méthode de calcul voir p.315
sans étriers - réversible

Livré avec 1bouchon plein g 15/21 et 1 bouchon purgeur @ 15/21

Garantie 10 ans

PO M B 0D

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)
AUTRES COULEURS : + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363

3N
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| Radiateurs décoratifs C€ REURONORN
p DIN EN
TEOLYS SURMESURE

MODELES

@) :
'a,é- AANAT It A s
_=/ L L U H B raidisseur

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
\efz!
I

LTI T

A partir d'une hauteur de 2200 mm, un

]

L = Nombre d'éléments x 50

min. 90 mm
X!
a
c=
T
ma
N
| |
@
!
|
g
H
(
(
(
(
(
32,5
/M
(
(
(
(
(
(

raidisseur est soudé entre les éléments.

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME A L'ELEMENT

@ 2 COLONNES 3 COLONNES
H(aute)ur At 50 (W) Poids (kg) | Volume (1) Pente (n) Poids (kg) | Volume (l)
mm,

1224 40 0,54 040 1227 40 079 057
1227 40 062 044 m 1233 40 091 0,64
1,230 40 0,70 049 1239 40 102 0,7C
1232 40 078 0,53 m 1244 40 14 076
1235 40 0,86 057 1,250 40 125 083
1238 40 0,94 062 m 1255 40 137 0,89
1239 40 0,96 063 1257 40 140 091
1241 40 102 0,66 m 1,260 40 148 0,95

5,5
5,4
1,7
9

1246 40 12 072 1267 40 163 104
1,251 40 126 079 1275 40 183 115

1,261 40 150 093 m 1288 40 218 1,34
1268 40 166 101 m 1296 40 241 147
1275 19 183 110 m 1303 19 264 160

1282 19 199 119 121,7 1310 19 2,87 173
1,302 19 247 145 1,326 19 357 21

1320 19 296 171 1 1337 19 427 249
1,329 19 328 188 1,341 19 473 27t
1336 19 361 205 m 1342 19 520 298
1,340 15 409 2,31 1,339 15 591 335
1335 15 457 257 1331 15 6,61 3,70
1327 15 489 275 m 1322 15 709 393

312



Radiateurs décoratifs CE om EN -
TEOLYS SUR MESURE

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME A L'ELEMENT

4 COLONNES

At 50 (W) Nbre maxi d’éléments Poids (kg) Volume (1)
155 22,8 1222 40 062 1

@ 5 COLONNES
Hauteur bre maxi :
) At 50 (W) Poids (kg) | Volume (1) At 50 (W)

remaxi | poigs (kg) | Volume (1)

77 092 075

1,241 40

1249 40

4L 44

PERTES DE CHARGE -
Les pertes de charge ont etée déterminees conformement aux prescriptions g m
des normes NFX10.910. Note : Tmm CE = 0,981 daPa m >
5 J
RAPPEL: P = Pu| AL )
50
vﬁ ¢ 3 3r328 & 8 § ggp3asg

Débit en kg/h
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TEOLYS SUR MESURE

RACCORDEMENT SUR MESURE

Les Téolys sur mesure sont livrés sans etriers, ce qui les rendent réversibles.

RACCORDEMENT STANDARD 1010

) ’ ¢ e ) " ’ e
©15/21 IIII|||| ‘ ‘ 8 15/21 5 15/21 ‘ ‘ tlllllll 2 15/21 2 15/21 Illllll ©15/21 2 15/21 Illllll ©15/21
@ kR b v - @ Gl R @ @A A A v

2 15/21 2 15/21 2 15/21 e 15/21 e 15/21 2 15/21 2 15/21 2 15/21

AUTRES RACCORDEMENTS : Supplément 65 H.T.€
RACCORDEMENT PAR LE BAS OU LE HAUT

| | ° - °
| | ‘ Al ” I
Ottt @ @bl 20 L bbb 55 55 b 5

RACCORDEMENT AUX 15R ET 2EMEELEMENT PAR LE DESSOUS OU PAR LE DESSUS

RACCORDEMENT CENTRAL - RACCORDEMENT INTEGRE -
ENTRAXE 50 MM AVEC INSERT OVENTROP
30 ELEMENTS MAXIMUM M30x15

1) Raccordement aux 1¢* et 2¢™ élément, sans téte
thermostatique - Supplément : 121 H.T.€

2) Raccordement central sans téte
thermostatique, 30 eléments maximum -
Supplément: 168 H.T.€

P P
*Uniquement possible avec un nombre d'éléments pairs

BP = Bouchon plein @ = Fntrée deau

V = Vidange @ = Sortie deau 00 00
P = Purge —— = Séparateur interne




Radiateurs décoratifs

TEOLYS SUR MESURE

SYSTEME DE FIXATION
CONSOLES MURALES EQUERRES

Les consoles murales sont a commander en méme temps que le le radiateur.
Le nombre de consoles varie en fonction des dimensions du radiateur - voir p. 316.
Référence de commande console murale équerre - \oir p. 326 et 327

DISTANCE AU MUR

Modeles

oI,

U= 2 colonnes

[ 3 colonnes
. =l 4
q g g 99 4 colonnes
= = N
L | rifices otrous | oxifics ltéraus 5 colonnes

i | Orifices laté i Orifices latéraux. i Orifices latéraux. i x i
AAT 630u73 “AA 820u92 TAA 101 ou 111 TAA 120 0u 130 T AA 139 ou 149

6 colonnes

4 colonnes 5 colonnes 6 colonnes

2 colonnes 3 colonnes

\\ ATTENTION:

les radiateurs de hauteur 155 mm ne peuvent étre montés que sur pieds

PIEDS REGLABLES
HAUTEUR < 1000 MM

Les radiateurs d'une hauteur < 1000 mm peuvent étre montés sur pieds

(les radiateurs de hauteur 155 mm peuvent étre montés uniquement sur pieds).

Le nombre de pieds varie en fonction du nombre d‘éléments du radiateur

3 plages de réglages possibles : de 80-110 mm / de 110-170 mm / de 170 -290 mm

Référence de commande du Pied en Blanc :
- de 80-110 mm FK580 : 34,3 H.T.€

- de 110-170 mm FK5110 : 34,3 H.T.€

- de 170-290 mm FK5170 : 34,3 H.T.€

Référence de commande du Cache pied - 3900125 : 16,5 H.T.€

NOMBRE DE PIEDS PAR ELEMENT

Eléments
Nb de pieds

N\

4 20 2

| —
21 36 3 =
37 52 5 [.
53 68 7

\\ ATTENTION :

Au-dels, utiliser nos consoles murales équerres, pour une parfaite
tenue rectiligne du radiateur, nous vous conseillons d'ajouter
un pied supplémentaire par rapport au nombre indiqué dans le
tableau ci-dessus

Vue de coté

CE onenipyj

Consoles murales equerres

Entraxe par

Distance au mur rapr[;]ourlf clll
2 écartements
possibles (AA)

31/ 41 mm

31/ 41 mm 82/92mm
31/ 41 mm 101/ 1M mm
31/ 4 mm 120 /130 mm
31/ 4 mm 1397149 mm

VUE DETAILLEE DES PIEDS REGLABLES

20
//‘H-; - 1 -é-xr}\.
]
v [T
\\» - _‘- /
nf M

Vue de dessus
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TEOLYS SURMESURE

NOMBRE DE CONSOLES MURALES EQUERRES PAR ELEMENT

H n n 101 Référence de commande :

Jeu de console (J, ) . . D952-2231 28,0H.T.€
4 consoles murales équerres + visserie 4

. n n2(J2 Référence de commande:

Jeu de console (‘! ) . . D952-2232 36,2H.T.€
6 consoles murales équerres + visserie X6

2 COLONNES

de4 338
de 39340

de4a34
de 353 4C

de4a27
de 28340

de4a24
de 25340

de4a29 de 43 38|de4a 35 de4al9

230340

de4al8
19

de4a19

de4a’9
de20340

de43a18
de19340

de4316

de 17340

de4a22
de 23340

de4319|de4a19 de4a12

de13319

de4316
de17319

de4315 | de4al3d

det4als

de4al2
de13a15

de4316 | de4al3

de17a19

de4322
B 0

4 COLONNES

- - de14319

900

D

de4a20 de4al7 | de4als | de4al3 | de4al2 |de4a20| de4al8 | desald | de4als | de4ald | de4all | de4a9 | de4al2 | de4all | de4alld | de4a9g
de 21340 de18340|de16340|de14339|de13a36|de 21339 |de19536|de17319 | de16319 | de14319 | deNa19 |de10318|de13316 | de123715| de 313 |del0a12
40 |de37340| 40 |de37340

de4310| de4a8

deTla18 | de9a16

de4a7

de8al4

de4al0| de4al9
dela12 | del0aM

de438

3l de 9310

d94'55 4 = - - = de4al13 | de4all | de4all | de4al0 | de4a8 | de4a’ | de4ab | de4a8 | de4a’ de4ab

de5a3l |de4a26|de4a22|de4a20| de4al8 |del4a24|de12322(de12319| deMa19 | deSal5 | de8a13 | de7all | de9al10 | de8a9 de738
340|de 27340|de 233 35|de 213 32|de 193 28

ATTENTION :

Attention, les consoles murales et les pieds reglables sont livrés avec le Teolys mais ne sont pas inclus dans le prix du radiateur.
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TEOLYS SUR MESURE

CONDITION D'UN NIPPLAGE

Pour toute commande de radiateur Teolys avec un nombre d'éléements superieur au maximum indique dans les tableaux
de prix - voir p. 318-319 :

Commande Réception Nipplage sur chantier

d'un Téolys sur mesure en 2 ou 3 parties
avec un nombre déléments i)
SUpérieur au maximum.

H <2000 mm H >2000 mm
{10 [0 O IO o . ou . . Npplage AR ARAAR Nipplage
possible possible
jusqu's jusqu'd
50 éléments U U 25 éléments
Livrés avec les raccords de Important : disposer d’une barre a
nipplage spéecifiques et les joints. nippler au moins aussi longue
U ann s que la partie a nippler.

L
Nb déléments maxi atteint ~ Colonnes
en

ATTENTION :
ILest impératif que e nipplage soit prévu au moment de (3 fabrication. Il est impossible de nippeler 2 radiateurs commandés separement

PRINCIPE GENERAL DE MONTAGE

Barre de nipplage F ARARRAN{Y
.- \ X
Raccordsde 5 . )
nipplage " —* o’ / '

J \ \

¥ 4 “. 2595

¥ p W
- / 4 AN

¢ oL ™ Raccordsde %4 g a0

f nipplage

1. Accessoires nécessaires au nipplage 2. Positionnement face a face des 2 parties 3. Serrage de la barre au raccord de nipplage

wiiiic

o

Le couple de serrage doit étre de 90 +/- TONm.

4 Ajustement symeétrique des 2 appareils 5. Fin du nipplage 6. Positionnement des bouchons et purgeurs

Référence de commande - Barre de nipplage (1000 mm, 1600 mm, 2 200 mm) - voir p. 326 et 327
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TEOLYS SUR MESURE
MINIMUM 4 ELEMENTS

CODE DE COMMANDE

| 2100 | 12 | 41 | R7035 |
MODELE e N° Raccordement Couleur
Voir p. 314 R=RAL/S =

Exemple : es 4
Cormmande d'un Téolys, 2 colonnes de 1000 mm
de hauteur, pO. ents avec un
par le dessous a entraxe 50 en
RAL 7035)

(il

aan

Systéme de fixations (consoles ,

murales non comprises dans le prix Supplément: + 90 € HT.
du radiateur, méthode de calcul

tarifaire voir page 327).

PRIX HT. A LELEMENT ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 AT50°C

2 COLONNES

@ Puissance | PrixHT.€

3 COLONNES 4 COLONNES

Puissance | PrixHT.€ Puissance | PrixHTE
Nombre (watts) | @ telément Nombre (watts) | @ Uélément

Nombre (watts) 3 lélement
Modéle maxi blanc
d'éléments* . (hqrs
fixations)

Hauteur

Modeéle maxi blanc Modéle maxi blanc
(mm)

déléments* [, ) (hors déléments* | (hors
fixations) fixations)

'

B - 0 o/ es 212 06 40 175 94 226 | 406 40 228 122 258
BEE > s0 0 (252135 214 | 3030| 40  [354 189| 234 | 4030 40 456 243|261
2035| 40 290|155 | 21,8 | 3035 40 | 405|216 | 239 | | 4035 | 40 | 520 273| 267
BRCEN 200 0 (326 74 223 | 3040 4D | 455|245 245 | 4040 40 |584|309| 27,3
2045 40 |363[193| 230 | 3045 40 505 267 259 || 4045 40 647 341 286
BEE o0 0 o9 212 236 3050 40 554 292 266 4050 40 709 372 29,5
2055| 40 435|231 240 | 3055 40 |603| 317 | 27,2 | |4055| 40 | 770 |402| 30,5

2057 | 40 | 445|236 241 || 3057 40 | 617|325 27,7 | |4057| 40 |789) 41 | 316
B o0 w0 w0 249 245 | 3060 40 651 342 281 | 4060 40 | 831432 31,7
40 |56 273 283 || 3067 40 | 7\3 373 294 | 4067 40 910 41 358

| 750 | 40 |576 305| 260 | |3075| 40 794 | 44| 300 | |4075 40 1012521 363
E:l 40 |682/358| 21,3 | |3000 40 |936|485| 320 | 4000 30 |189|607| 415
| 1000 | 40 |753394 285 || 3100| 40 1030 531 | 341 || 4100 | 30 1307 664 | 448
o0 8 19 |823 429 300 || 310 | 19 |123 57| 389 | 4nm0| 19 50,6
2120 19 |893|464 332 || 3120 19 |1217 623 448 | 4120 19 56,0

2150 | 19 |1106|569| 440 | | 3150 | 19 1498|761 60,6 | 4150 | 15 79,3
BESE 0 © 22 64 s07 | 3180 19 781 900 746 4180 13 94,9
Bl o0 o s w5 see 3200 19 1971 994 801 4200 13 2473 1239 105,0
BBl o0 © 6 97 €40 3220 19 21531090 90,3 4220 10 1171
SEOel o0 0 ee2 229 749 3250 5 2454 1238 1027 4250 10 6 132,0
BEESEN o0 o o074 048 788 | 3280 15 2760 1394 1152 4280 10 3428 /41 1494
BEEECl o:o0 5 o23ionsz 832 3300 15 29521502 1236 4300 8 3673 1874 1586

Contraintes dimensionnelles :

Pour déterminer la longueur de votre radiateur en mm : L = Nombre d'eléments x 50
Largeur de 4 3 40 éléments (minimum 4 éléments)

Hauteur de 155 3 3 000 mm

Epaisseur de 2 3 6 colonnes

\\ *ATTENTION:
Les consoles murales et les pieds réglables sont a commander séparément - voir p. 315
peuvent étre montés uniguement sur pieds - voir p. 315
La barre de nipplage est nécessaire pol > dimension supérieure au nombre maxi d'elément indiqué dans le tableau ci-dessus - vair p. 317

Les radiateurs de hauteur 155 mm ne

FEE : pour toute commande inférieure a 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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TEOLYS SUR MESURE
MINIMUM 4 ELEMENTS

CODE DE COMMANDE

| 6200 | 12 | 4 | S0147 |
MODELE egtmgm N°® Raccordement Couleur

R =RAL /S = Spécia
Exemple: ) Suivi des 4 chi d

P 5 14
Commande d'un Téolys, le 2000 mm Voir p. 514 couleur souh

de hauteur, compose de C Voir p. 358 et 359
un raccordement par . xe 50 en Couleur standard

¢ fixations murales. Blanc Trafic (RAL9016)

Systéme de fixations (consoles .

murales non comprises dans le prix Supplément: + 90 € HT.
du radiateur, méthode de calcul

tarifaire voir page 327).

couleur Anodic Brown

PRIX HT. A LELEMENT ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 AT50°C

5 COLONNES

@ Prix HT.€

Nombre Puissance 5 1814
Hauteur L a lélement
maxi (watts) blanc

d'éléments* (hors fixations)

At50°C At 30°C

6 COLONNES

Prix HT.€

a l'élément

Modele maxi blanc
d‘éléments* (hors fixations)

Nombre Puissance

28,7 152 6016 40 34,8 18,5 35,8
5030 40 56,0 297 31,2 6030 40 664 350 36,2
5035 40 64,0 338 31,7 6035 40 759 399 37,2
5040 40 719 378 32,3 6 040 40 35,3 44,7 38,7
5045 40 796 48 34,0 6 045 40 94,6 494 39,0
5050 40 873 45,6 34,6 6050 40 1038 54,1 40,4
5055 40 94,9 494 35,8 6055 35 12,8 € 41,9
5057 40 972 50,6 37,0 6057 35 155 43,8
5060 40 1025 532 37,2 6060 35 1218 632 43,9
5067 35 n22 58] 43,0 6067 30 1334 689 49,2
5075 30 124.8 64,2 43,1 6075 25 1485 764 50,1
5090 25 146,8 75,0 48,9 6030 20 1747 89,3 56,7
5100 25 161,3 82/ 52,0 6100 20 1920 978 60,9
510 19 1758 89/ 60,9 610 15 2092 106,0 71,7
5120 19 190.2 96,2 69,5 6120 15 2263 14,6 81,5
5150 15 2332 nz2 97,8 6150 5 2774 1297 116,9
5180 10 276, 1386 116,3 6180 10 3284 1650 138,4
5200 10 3049 1530 129,8 6200 10 3623 1823 153,7
5220 10 3337 1679 143,8 6220 7 3964 2000 169,5
5250 8 3772 1911 161,6 6250 / 4478 2277 1921
5280 8 4202 2154 179,2 6280 7 4995 2571 215,5
5300 6 450,8 2323 191,8 6 300 6 534,3 2779 2293

Contraintes dimensionnelles :

Pour déterminer la longueur de votre radiateur en mm : L = Nombre d'éléments x 50
Largeur de 4 3 40 éléments (minimum 4 éléments)

Hauteur de 155 3 3 000mm

Epaisseur de 2 3 6 colonnes

\\ *ATTENTION:
Les consoles murales et les pieds réglables sont a commander séparément - voir p. 315
Les radiateurs de hauteur 155 mm ne peuvent étre montés uniquement sur pieds - vair p. 315
L.a barre de nipp

> est nécessaire pour toute dimension supérieure au nombre maxi d'élément indiqué dans e tableau ci-dessus - voir p. 317,

FEE : pour toute commande inférieure a 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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TEOLYS TWIN

TEOLYS TWIN - RACCORDEMENT CENTRAL

Le Téolys Twin a été concu pour s'intégrer parfaitement dans les cuisines et les salles de bains grace a la puissance
délivrée par ses deux rangees de tubes et a 'esthétisme de sa barre porte-serviettes pré-montée.

f ! @ 1L

PN PN
Le Téolys Twin dispose d'une Profil des tubes en forme de "D"
barre porte-serviettes chromeée pre- pour une meilleure émission de
montee. chaleur.

RACCORDEMENT

Raccordement central par le bas (entraxe 50 mm)
2 orifices diametre 1/2"

@ 2 COLONNES

Hauteur Pente
(n)

1268
894 1282 199 119

1106 1,302 247 145
132,2 132 2,96 171 .
Distance au mur
| 1200 ‘ a2-5 @-u s
SYSTEME DE FIXATION < S |
CONSOLES MURALES EQUERRES
Les consoles murales sont livrées avec le B
radiateur.
) ) Consoles murales
Le nombre de consoles varie en fonction équerres L=
de 3 hauteur du radiateur - voir p. 314.
e ¢ R i
I’Qeference dt.e commande console murale H = hauteur * d N"L L
équerre - voir p. 326 et 327 L = longueur A
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TEOLYS TWIN

TEOLYS TWIN (
2 COLONNES H”H
B

CODE DE COMMANDE

| 22 | - | 2 | wo | / | 1o |s02222 |
MODELE Tiret Hauteur / N Couleur

Exemple:

Commande s de 1000 mm de hauteur, raccordement central,

composé de 10 ffé Latte (S0222)

Consoles non incluses dans le . .
prix - voir p. 315 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LELEMENT ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 AT50°C

2 COLONNES
@ @ Puissance (watts) PRIX H.T.€

Nombre Modéle

Hauteur (mm) Largeur (mm) d6lEmants = blanc

27-2100/10 971,0
600 12 904 473 27-2100/12 1039,7
500 10 894 464 27-2120/10 10284
600 12 1073 557 27-212012 11083
500 10 1106 569 27-2150/10 11385
600 12 1327 682 27-2150/12 1240,4
500 10 1322 674 27-2180/10 1220,6
600 12 1586 808 27-2180/12 1339,2

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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TEOLYS BAR

TEOLYS BAR

Ce produit design et contemporain combinant meuble et radiateur, offre a la fois de l'élégance et de l'ergonomie 3 la
piece dans laquelle il est exposeé.

V'S V'S o
Penseé pour une intégration idéale Possibilité d'ajouter une tablette de Robinetterie et téte thermostatique
dans un meuble de bar, combinant finition a lensemble, renforcant ainsi intégrees pour une installation simple
ainsi originalité et élégance. son aspect pratique. et rapide.

RACCORDEMENT

Arrivée a gauche en bas et retour a droite en bas
uniquement, avec corps thermostatique intégré
et téte thermostatigue - raccord

M 30 x 1,5 et purgeur P15/21a droite en haut.

PUISSANCE, POIDS, PENTE, VOLUME A LELEMENT

4COLONNES 5 COLONNES

At 50 Pente Poids VoLume At 50 Pente Poids Volume
Hauteur mm) (kg) (kg)

101,2 1298 | 1248 2,96 187
1315 285 175 1314 3,52 218

SYSTEME DE FIXATION

Il suffit de fixer la structure du bar a l'emplacement choisi
apres avoir raccordeé son radiateur.

A = épaisseur

B = hauteur £
C** = entraxe raccordements*® .
D = tablette
0 = purgeur

*(nombre d'éléments -1) x 50 mm
** distance consoles : (nombre d’éléments - 1) x 50 mm - 30 mm
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TEOLYS BAR
4,5 COLONNES

| 3 | | 4 | oms | | 04 | rO21 | AR AR ARALELE

REFERENCE
TEOLYS BAR

Espace Hauteur Espace Couleur

Exemple:

Commande d'un Téolys Bar, 4 colonnes,

de 750 mm de hauteur et compose de 14 éléments en
couleur Black Grey (RAL 7012)

Consoles non incluses dans le . .
prix - voir p. 315 Supplément: + 90 € H.T.

PRIX HT. A LELEMENT ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 AT50°C
4 COLONNES

@ @ Puissance

5 COLONNES

Puissance .
Nombre (watts) Prix HT.€

Nombre Prix HT.€ —
d'éléments* oaete blanc

Hauteur R
d'‘éléments* Modele blanc

(mm) Long. (mm)

1417 730 34075014 2737,7 14 1747 899 35075 014 28716
1000 18 1822 939 34075018  2965,7 18 2246 1156 35075018 | 3135,8
1200 22 2226 1147 540/5022 3193,6 22 2746 1414 55075022 1 3400,2
800 14 1665 851 34090014 2839,8 14 2055 1050 | 35090014 | 29974
1000 18 2140 1093 | 34090018 3099,4 18 2642 1350 | 35090018 3301,6
1200 22 2616 1336 34090022 3359,1 22 3230 1651 35090022 36054

Hauteur y compris [habillage : 750 = 940 900 - 1090
Profondeur y compris ['habillage : 139 = 224 177 - 262
Longueur = vanne incluse

Donneées exprimées sans tablette

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

323

TEOLYS



324

'0 | t | 1

LI '.l ll 11 II Il ll lll

TEOLYS BRUT
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Radiateurs décoratifs

TEOLYS BRUT

UN STYLE INDUSTRIEL ET RETRO, TEOLYS LAISSE APPARAITRE
SES SOUDURES LASER AVEC SA FINITION BRUTE VERNIS.

Ce rendu matiere, avec toutes ses nuances, donne une identité unique a votre piece. La finition vernis brute est
uniguement disponible sur demande pour la gamme Téolys sur mesure horizontale, plinthe et verticale

\\. *ATTENTION:

La finition brute du Téolys n'est pas appropriée 3 une installation dans des espace présentant un fort taux d'humidité

La garantie sur cette finition vernis brute est de 1an identique 3 Notre garantie sur Nos seche-serviettes en finition chromeée

CODE FINITION BRUTE VERNIS : S0074



TEOLYS EXTREME SUR MESURE

c € DIN EN

Idéal en rénovation, Téolys Extréme sur Mesure vous offre la possibilité de remplacer votre ancien
radiateur tout en conservant votre installation . La sélection de votre radiateur est optimale grace 3

l'sjustement de L'entraxe au mm prés (a partir de 300 mm).

Y
<

Hauteur ajustee
en fonction de
L'installation
existante.

PRIX H.T. DU TEOLYS EXTREME SUR MESURE
SE REFERER A LA HAUTEUR SUPERIEURE DU TEOLYS SUR MESURE (p.318-319)

Exemple:
Teolys Extréme sur Mesure H 325 mm = prix du Téolys sur mesure H 350 mm
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Radiateurs décoratifs ) C€ XEURONORM
ACCESSOIRES TEOLYS o en (12

SYSTEMES DE FIXATION

CONSOLES
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. (o0)1] 3 PRIXH.T.€
Consoles murales équerres (J1) jeu de 4 D952-2231 33,0
Téolys
Consoles murales équerres (J2) jeude 6 D952-2232 42,5

PIEDS REGLABLES

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Pied blanc

A\ de 80-110 mm e | FKS80 38,6
P g de 110-170 mm A FK5110
G _"--. % de 170-290 mm FK5170
=
sy } Pied couleur
S o . de 80-110 mm . FK580Rxxx
g —_ Téol unité
3 "\\; éolys , BLUNte | pyetioRIn 54,0
= FK5170Rxxx
Cache pied a lunité 3900125 18,6

ACCESSOIRES DE NIPPLAGE

Adaptateur 1"/ 1" droit a lunité ADAPTATEUR1 24,9
Raccords de nipplage spécifiques + joint alunite D882-0220 3,5
Raccords de nipplage 1" a lunite D882-0230 2,6
Barre de nipplage 1000 mm a lunité BARRENIPPL100 164,6
Barre de nipplage 1600 mm alunité BARRENIPPL160 304,9
Barre de nipplage 2 200 mm a lunite BARRENIPPL220 3115

TEOLYS FINITION VERNIS BRUT

La finition vernis brute est uniquement disponible sur demande pour la gamme Téolys sur mesure.

DESCRIPTION CODE PRIXH.T.€

Finition vernis brute S0074 90,0

La garantie sur cette finition vernis brute est de 1an identique a notre garantie sur nos seche-serviettes en finition
chromee

FEE : pour toute commande inférieure a3 750 HT.E nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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ACCESSOIRES TEOLYS by 442

AUTRES ACCESSOIRES

BARRE PORTE-SERVIETTES (BARRE RAL9016* ET FIXATIONS CHROMEES)

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€
]
| l Barre porte-serviettes pour L 200 mm 3 lunité D881-2125-04 162,4
,l Barre porte-serviettes pour L 250 mm 3 lunité D881-2125-05 162,4
l ' Barre porte-serviettes pour L 300 mm 3 lunité D881-2125-06 162,4
LA BB
Barre RALIOTG Barre porte-serviettes pour L 350 mm 3 lunité D881-2125-07 162,4
et fixations chromees
Barre porte-serviettes pour L 400 mm 3 lunité D881-2125-08 162,4
Barre porte-serviettes pour L 450 mm 3 lunité D881-2125-09 162,4
‘ I Barre porte-serviettes pour L 500 mm 3 lunité D881-2125-10 162,4
| l | Barre porte-serviettes pour L 550 mm 3 lunité D881-2125-11 162,4
! Téolys
L500- Barre porte-serviettes pour L 600 mm 3 lunité D881-2125-12 162,4
L1000 mm
l l l l I d Barre porte-serviettes pour L 650 mm 3 lunité D881-2125-13 162,4
Barre RALS016
o;ﬁxanoms r,hr)oméos Barre porte-serviettes pour L 700 mm 3 lunité D881-2125-14 162,4
Barre porte-serviettes pour L 750 mm 3 lunité D881-2125-15 162,4
Barre porte-serviettes pour L 800 mm 3 lunité D881-2125-16 162,4
‘ I Barre porte-serviettes pour L 850 mm 3 lunité D881-2125-17 162,4
| ll Barre porte-serviettes pour L 900 mm 3 lunité D881-2125-18 162,4
} Barre porte-serviettes pour L 950 mm 3 lunité D881-2125-19 162,4
l i l l l d Barre porte-serviettes pour L1000 mm 3 lunité D881-2125-20 162,4
Barre RALIO016 Barre porte-serviette en couleur 180,1

et fixations chromeées

METHODE DE CALCUL DE VOTRE RADIATEUR TEOLYS SUR MESURE

Prix Téolys Prix a Nombre Supplément Supplément Supplément
sur mesure l'élément d’éléments’ | raccordement systéme de fixations couleur
voir p. 318 et voir p. 314 murale ou sur pied - voir p. 315 voir p. 358 et 359
319

*Nipplage :
Pour toute commande de radiateur Téolys avec un nombre d'éléments supérieur au maximum indiqué dans les tableaux de prix - voir p. 305

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
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Depuis plus de 60 ans, le Lamella est fabriqué
i )) dans l'usine de Biache-Saint-Vaast (62) en France,
sa conception repose sur une technique originale
de pliage de l'acier issu d'une ligne de production
automatisée et bénéfice d'une finition manuelle
pour une plus grande précision.

Le Lamella est le 1er radiateur Finimetal, ultra
puissant et adaptable a souhait, il convient
parfaitement aux exigences les plus pointues
lors d'une rénovation offrant ainsi un rendement
thermique inégalé et une flexibilité d'installation.

Le Lamella disponible en Haute Pression est apprécié
dans les immeubles comprenant plusieurs étages.

En constructions neuves, son design rétro et
sa finition des plus soignées séduisent
particulierement les nouveaux acquéreurs.
Les réalisations sur-mesure, coudes, cintreés,
en couleur ou en finition brute vernis, apporteront
a votre intérieur une touche originale voire vintage.

Chaque radiateur bénéficie d'un travail artisanal
minutieux et d'un contréle individuel.
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Radiateurs décoratifs

DETERMINEZ VOTRE
RADIATEUR LAMELLA

Epaisseur

Quelle sont les informations
dimensionnelles a prendre en
considération ?

7/ Hauteurs : de 250 3 1000 mm
3 Epaisseurs : 65 - 95 ou 120 mm
Longueur (nombre déléments) :

- de 6 3 70 éléments (en Standard) A
«de 43100 éléments (sur plan)
A
Hauteur
LOI’]QUEUF
\J

Quelle pression de service avez-vous Quels types de fixations sont disponibles
besoin ? avec le Lamella et adapté a mon projet ?
Basse Pression 4 bar : pour tout chantier Les radiateurs Lamella sont équipés de deux
classique. barettes de fixation (@6) a larriére de lappareil
Haute Pression 8 bar: répond parfaitemnent aux pour faciliter et optimiser (3 pose a laide de
installations dans un immeuble a plusieurs étages consoles prevues quel que soit le type de cloison.
ou en remplacement d'un appareil installé sur un Les pieds de fixations sont idéals pour les
reseau muni d'un generateur haute pression. installations devant une baie vitree.
Comment prendre les mesures des Vous avez une configuration originale ou
entraxes d‘alimentation ? atypique
Afin de definir la nature de lentraxe de votre Des fabrications Specifiqgues sont
appareil, vous devez mesurer la distance entre egalement possibles : Coudé ou Cintre
vos orifices d'alimentation.
Le radiateur Lamella dispose de plusieurs
possibilités : Ancien Entraxe, Entraxe Actuelle
60U Entraxe Variable Le Lamella en standard est

' proposeé en RAL 9016 Blanc
recommande dans le cas de remplacement 63 couleurs du nuancier
d'un ancien appareil Finimetal pour s'intégrer en toute discrétion

dans les intérieurs aussi bien au style
traditionnel quau plus au plus moderne.
Nouveau : Sa nouvelle version en version
Brute Vernis apportera une touche
Industrielle et Vintage.

Quel est le diameétre de l'orifice de
raccordement présent sur votre
installation ?

Le Lamella dispose d'un orifice de raccordement

de diameétre @15/21 en Standard.

Dans le cadre d'un remplacement notamment,
il est possible d'obtenir un diametre d'orifice de
raccordement @12/17 a l'aide d'une réduction
015-12.

329

LAMELLA



LAMELLA

PLISSE, INTEMPOREL, UNE VALEUR SURE...

pRESENTAT' ON Premier radiateur de la marque Finimetal, le Lamella connait toujours un fort
succes. Robuste, fiable et indéemodable, ce radiateur plissé est réalisable sur

D E LA GAM M E LAM E LLA mesure. L se décline dans plus de 1222 combinaisons dimensionnelles (soit des

puissances de 152 W a plus de 5537 W) avec de trés nombreuses adaptations

MODELE MODELE MODELE
Ep.65 mm Ep.95 mm Ep.120 mm

AR T T T 1111 ]
LERR RS RARRAARNAARRAA R AN

€ £ €
£ 3 £
~ ~ ~
o 2] o p
: % f; XL s,
O'l\> ,\ B s y\? S VTR R S R L T L T
@ @ @ Longueur (Nombre d'éléments)
o ) N - En Standard : de 6 & 70 éléments
- Sur Plan : de 6 3 100 éléments
18422104 mm 18432104 mm 18432104 mm
198 4 2 996 watts 22144739 watts 1523 5 537 watts
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LAMELLA

AVANTAGES DE LA GAMME LAMELLA
I

U R
!

&5!5004

V' A Ao
Un assemblage sans faille Lui Peut-étre fabriqué coudé ou cintré En version réhabilitation, il apporte
octroyant une robustesse pour toute installation spécifique une solution de remplacement simple
incontestée et efficace

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristique Tole en acier plissée

Raccordement 4 orifices g 15/21

Pression de service 4 bar (pression dépreuve = 5,2) Haute Pression : 8 bar

@ Température de service maximale no°c

Fixations Consoles murales non incluses 2 barettes de fixation @ 6

Livré avec Bouchon purgeur 3 jet orientable et un bouchon plein avec joint torique
Garantie 10 ans’

10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorese et revétement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS = + 90 € H.T. v/ RAL v/ Sanitaire v/ Métal et texturé

Plus dinformations sur les couleurs disponibles dans le nuancier FINIMETAL
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LAMELLA

PUISSANCE, PENTE, POIDS, VOLUME A ELEMENT

MODELES

Hauteur
(mm) At50°C Pente Poids Volume | At50°C Pente Poids Volume | At50°C Pente Poids Volume
(W) (kg) 0) W) (kg) (W) (kg) O

1297 0,825 0170
1,301 1192 0,260

1307 1790 0,380

1,313 2474 0,500
67,7 ) , , X 1,319 3,093 0,620
Les poids correspondent a des radiateurs vides et non emballés

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge sont établies conformément aux prescriptions de la norme NF P52012. 1mm CE = 0,981 daPa

£ % T SURFACE DE CHAUFFE EN m* A LELEMENT
Y 8 /
8 60
g 77
& 50 .
% I// Epalsseur mmmm
§ N7
o 30 /// - | 0097 | 0MO | 0128 | -
5
S 7/ - - | 0107 | 0129 | 0151 | 0173 | 0207
$ 20
3 / 0,066 | 0103 - 0154 - 0208 | 0,258
£ / /
£ /
@ 12/17 3/8 //
10 é’
9
¢ 7
5 /[ /o 15/21 (172']
/l
. 7/
5 4
4 A/
3 Radiateur longueur inférieure 3 1 m
4
2 / Radiateur longueur supérieure a T m
50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 9001
n
At

Rappel Pa = Ps
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LAMELLA

RACCORDEMENT STANDARD

BP = Bouchon plein
P = Purge

@ = Entrée deau
@ = Sortie deau

Installation monotube : en option

- Orifices @ 15/21 (standard) et @ 12/17 (voir Option).
Option : Afin dobtenir un radiateur Lamella en orifice 12/17, il est necessaire de commander les reductions separément
15 - 12 (voir p. 348),

ENTRAXES D'ALIMENTATION ADAPTES A VOTRE PROJET

Barrette de
fixation 06 B |H
HEFA ::::L::::J
INIRIN [ [[CI = - X \\ ATTENTION:
AVAYA C Pour le montage, i faut distinguer le «haut et le
LT bas» du radiateur. Lorifice du haut est placé dans
|3 partie supérieure du canal d'eau et Lorifice du
bas dans le prolongement du canal d'eau

Hauteur Hauteur ENTRAXE ACTUEL ANCIEN ENTRAXE

(rernplacernent dun rad Lamella antérieur 3 1980)

nominale réelle

B (o A B Cc
153 60 34 179 34
303 60 34 329 34
403 60 34 429 34
503 60 34 529 34
603 60 34 629 34
703 60 34 729 34
903 60 34 929 34

Longueur hors tout : LT = (N x 30) + 4 (N = nombre d'éléments du radiateur).

Exemple : pour 20 éléments, longueur hors tout : LT = (20 x 30) + 4, soit LT = 604 mm

Nota: L es longueurs LT qui figurent par ailleurs dans les pages d'emissions, ne tiennent pas compte des
bouchons et reductions.

Dans le cas d'une utilisation d'un robinet a sonde, le diametre extérieur de celui-ci ne devra pas exceder 14 mm.

- Il est possible de réaliser également un modéle sur mesure Lamella Réhabilation avec ENTRAXE VARIABLE.
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LAMELLA

LES DIFFERENTS SYSTEMES DE FIXATION EN STANDARD

CES ACCESSOIRES DE FIXATIONS SONT A COMMANDER SEPAREMENT (P.348-349)

CONSOLE CLOISONS LEGERES
RADIATEURS DE HAUTEUR DE 400 A 1000 MM.

“@ CONSOLES A SCELLER
“ RADIATEUR SCELLE DANS LE MUR

)
CONSOLES A VISSER
TOUS MODELES
U U
30
4Q
N)
Console avec patins Console avec patins Ecarteur pour
amortisseurs 20-25 amortisseurs 30-40-50 consoles

PIEDS REGLABLES A VISSER
HAUTEURS DE RADIATEUR DE 400 A 800 MM

PIEDS AMOVIBLES

95

63
|
o

63 |

135 ) 165 |

Pieds pour épaisseur 65 mm Pieds pour épaisseur 95 mm Pieds pour épaisseur 120 mm
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LAMELLA

SYSTEME DE FIXATION - CONSOLE CLOISONS LEGERES

COMPATIBLE : RADIATEURS DE HAUTEUR DE 400 A 1000 MM.

Les supports cloisons légeres sont a commander en méme temps que e radiateur et en
supplément..

Ces supports sont fabriqués pour les Lamella de hauteurs 400 a 1000 mm. Ils ne comportent
pas de cavalier plastique

Le choix de la console se détermine en fonction de la distance au mur souhaitée.
Leur nombre varie en fonction des dimensions du radiateur.

Références de commande supports cloisons légéres - voir p. 348-349

NOMBRE DE CONSOLES

Le nombre de consoles a visser varie en fonction des dimensions du radiateur.

MODELES DE RADIATEURS NOMBRE D’ELEMENTS

Epa|sseur 6330 32340 42350 52a70
(mm) Hauteur mm)
95ET120 1000

500 a 800 ‘

2 3

POSITION DES CONSOLES

Position Entraxe
des fixations | console/écarteur Dim.H
(mm) (mm)
|
200 10
300 60
400 10
500 160
600 210
800 310
bord avec DIM. C (mm)
encoches b
102030 ENCOCHE -
63,5
21 - 68,5 81
26 58,5 735 86
bord avec 31 63,5 785 91
encoches 36 685 835 96
152535 4 735 885 101

Ecartement variable du radiateur Lamella par rapport au mur grace aux multiples
encoches (10,15, 20, 25, 30, 35)
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LAMELLA

SYSTEME DE FIXATION - CONSOLES A VISSER

COMPATIBLE : TOUS MODELES

Les consoles a visser sont a commander en méme temps que le radiateur.

Le choix de la console se détermine en fonction de a distance au mur souhaitée.
Leur nombre varie en fonction des dimensions du radiateur.

Références de commande - voir p. 348-349.

U

‘ 3
2

Console avec patins Console avec patins Ecarteur pour
amortisseurs 20-25 amortisseurs 30-40-50 consoles

NOMBRE DE CONSOLES

Epalsseur 63 32a 423 52a
(mm) HaUMUr 30 40 50 70
(mm)

60032 800
5002800 et

1 et2 et2
95ET 120 1000 et

POSITION DES CONSOLES consoles en . écarteurs en noir.
]
i ’Ii" @ Position Entraxe
T 0 I Hauteur (mm) des consoles (mm) console/écarteur (mm)
i G H G |
= 109 80
129 180
" 129 280
129 380
129 480
129 580
129 780

30-40-50

SYSTEME DE FIXATION - CONSOLES A SCELLER

COMPATIBLES : RADIATEUR SCELLE DANS LE MUR

Les consoles a sceller sont a commander en méme temps que le E D

radiateur.

Leur nombre varie en fonction de la longueur du radiateur. ‘ \‘.\)
Référence de commande consoles a sceller - voir p. 348-349. X
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LAMELLA

SYSTEME DE FIXATION - PIEDS AMOVIBLES

COMPATIBLE : TOUS MODELES

Les pieds amovibles sont a commander en méme temps que le radiateur. Leur nombre varie en fonction de
la longueur du radiateur. Les pieds amovibles doivent obligatoirement étre accompagnes de consoles support.
Les pieds peuvent étre fixés seul uniquement pour un radaiteur de Hauteur 205 mm épaisseur 120 mm.
Références de commande pieds amovibles - voir p. 348-349.

95 120
3 g
135 ) 165
Pieds pour épaisseur 65 mm Pieds pour épaisseur 95 mm Pieds pour épaisseur 120 mm

Disponibles en option « baie vitree », les barrettes de fixation peuvent, sur demande, étre supprimees sur la face
arriere du radiateur et placées en dessous de ['appareil.
Supplément Spécial baie vitrée (barrette de fixation sous le radiateur) : 100,40 € H.T.

NOMBRE DE PIEDS

Disponible en version standard ou spécialement adapté aux baies

NOMBRE DE PIEDS

vitrées, voir p. 348-349

SYSTEME DE FIXATION - PIEDS REGLABLES A VISSER

COMPATIBLE : HAUTEURS DE RADIATEUR DE 400 A 800 MM

Les pieds reglables a visser sont 3 commander en méme temps que le radiateur ou a posterio.
Leur nombre varie en fonction de la longueur du radiateur.
Références de commande pieds réglables a visser - voir p. 348-349

Cache Vis (125x105)

H: fonction de la hauteur du radiateur

Plage de reglage entre le sol et le bas du radiateur : 115 mm max.

NOMBRE DE PIEDS | owseesepms
NOMBRE DE PIEDS

Jusqua 70 éléments 3
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LAMELLA

LAMELLA STANDARD
HAUTEURS 250 A1000 MM
FABRICATION LIMITEE A 70 ELEMENTS (de 6 3 100 éléments)

CODE DE COMMANDE 5;’:;“‘;:;_‘33:;"5 noninclus -

| 12025 | | 2 | _
- N Haute pression 8 bar: + 18 %
MODELE ‘ Espace déléments
Entraxe Variable : + 18 % : :
Exemple : Ancien Entraxe: + 2 %
Commande d'un Lamella 1202512
Modele 12025, composé de 12 éléments B
Supplément: + 90 € HT

DETERMINEZ VOTRE RADIATEUR LAMELLA

3 Epaisseurs : 65 - 95 ou 120 mm

Epaisseur

=

?15/21 en Standard

7/ Hauteurs :
Hauteur de 25031000 mm

()

Entraxe de
raccordement

Longueur (nombre déléments) :
«de 6370 éléments (en Standard)
3 - de 63100 éléments (sur Plan)

Longueur

A

Entraxe de raccordement
Afin de définir la nature de lenxtraxe de votre appareil, vous devez mesurer la distance entre vos orifi-

ces dalimentation.
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LAMELLA

LAMELLA - HAUTEURS 250, 400, 500, 600 MM

FABRICATION EN STANDARD LIMITEE A 70 ELEMENTS (de 6 3100 éléments)

6 140,4 104,3
214 7 150,7| 177 91 1738 | 258 133 163,7| 258 131 1343 2351 118 170,9| 302 153 218,8| 358 184
244 8 162,8| 1720 886 187,1 | 294 151 175,5| 295 150 138,9| 264 135 183,1| 346 176 2345 410 210
274 9 194,00 202 104 2234 | 331 170 210,3| 332 169 172,7| 297 152 219,8| 389 198 281,2| 461 236
304 10 203,6| 228 117 2337 | 368 189 219,3| 369 188 173,7| 330 169 228,9| 432 219 293,0/ 512 263
334 n 236,8| 253 130 273,0 | 405 208 257,1| 406 206 210,8| 363 186 268,6| 4/5 241 3439 563 289
364 12 2440 2/8 143 280,4 | 442 227 262,9| 443 225 208,6| 396 203 274,3| 518 263 351,8| ©l4 315

394 13 279,9| 304 157 3228 | 478 246 303,9) 480 244 249,3| 429 220 317,5| 562 285 406,3| 666 342
424 14 284,8) 379 169 3272 | 515 265 3068 51/ 263 243,3| 462 237 320,3| 605 307 4103 /1/ 368
454 15 3231 354 182 3722 | 552 284 350,7| 554 282 287,7| 495 254 366,3| 643 329 468,9) /68 394
484 16 325,3| 380 196 3739 | 589 303 350,7| 590 300 277,9| 528 271 3659 691 351 469,1) 319 420
514 17 3659 405 209 4219 | 626 322 397,2) 62/ 319 3258 561 287 4152 /34 373 531,00 870 446
544 18 366,0) 430 221 420,7 | ©62 341 394,5| 664 337 312,5| 594 304 4006 //8 395 527,3| 922 473
574 19 409,1 455 234 4714 | 0699 360 4440 /01 356 364,3| 62/ 321 464,0 821 417 5936 973 499
604 20 406,6) 481 248 4675 | /36 379 4271 /38 375 347,4) 660 338 457,3| 364 439 586,1| 1024 | 525
634 21 452,1) 506 261 5210 | //3 398 4908 //5 394 402,4) 693 355 512,8) 907 461 656,1 10/5 | 551
664 22 4473 531 273 5145 | 810 417 482,2) 3812 413 3823 /26 372 489,3) 950 483 627,7| 1126 | 5/8
694 23 4953 55/ 287 570,7 | 846 435 537,4| 849 431 440,8) /59 389 561,7| 994 505 718,7| 11/8 | 604
724 24 488,1) 532 300 546,3 | 3883 454 512,4| 886 450 416,8) /92 406 533,9| 1037 | 527 703,4) 1229 | 630
754 25 538,2) 60/ 313 6204 | 920 473 584,3| 923 469 479,4) 325 423 610,5| 1080 | 549 781,1| 1280 | 657
784 26 5154 633 326 6074 | 95/ 492 569,7| 959 487 4513 3858 440 578,5| 1125 | 5/0 742,0| 1331 | 683
814 27 581,2| 658 339 669,8 | 994 511 630,9) 996 506 517,4| 891 457 659,3| 1166 | 592 843,6) 1382 | /09
844 28 569,4) 633 352 637,3 | 1030 | 530 598,1| 1035 | 525 486,00 924 473 622,9| 1210 | 615 798,9| 1434 | 736
874 29 624,4) 708 365 719,5 | 1067 | 549 677,7) 1070 | 544 555,9| 95/ 490 708,1| 1255 | 636 906,1) 1485 | /62
904 30 610,2) /34 378 701,1 | 1104 | 568 657,5| 1107 | 563 520,8| 990 507 667,6| 1296 | 658 856,00 15356 | /88
934 31 667,3) /59 391 769,2 | 1141 | 587 724,5| 1144 | 581 594,2| 1023 | 524 756,9| 1339 | 680 968,7| 1587 | 814
964 32 650,9 /84 404 7284 | 11/8 | 606 683,4) 1181 | 600 555,8| 1056 | 541 711,9| 1382 | /02 913,00 1638 | 840
994 B8 710,6) 810 417 8189 | 1214 | 625 771,1 1218 | 619 632,5| 1089 | 558 805,7) 1426 | /24 |1031,1] 1690 | 867
1024 34 673,9| 835 430 794,7 | 1251 | 644 7452| 1255 | 638 590,4| 1122 | 5/5 756,4| 1469 | 746 996,4 1741 | 893
1054 35 753,6) 860 443 868,5 | 1288 | 663 818,00 1292 | 657 671,00 1155 | 592 8546 1512 | /68 |1093,7| 1792 | 919
1084 36 732,1| 886 456 819,5 | 1325 | 682 7688 1328 | 6/5 6251 1188 | 609 800,9) 1555 | /90 |1027,2] 1843 | 945
14 37 796,5| 911 469 9181 | 1362 | /01 864,5| 1365 | 694 709,2| 1221 | 626 903,5| 1598 | 812 |1156,0) 1894 | 971
N44 38 772,8| 936 482 888,2 | 1398 | 719 832,8) 1402 | 713 679,4| 1254 | B43 869,2) 1642 | 834 |1113,7| 1946 | 998
74 39 839,7, 96l 495 967,7 | 1435 | 738 911,2) 1439 | /31 747,5| 1287 | 659 952,2) 1685 | 856 |1218,7| 199/ | 1024
1204 40 793,00 98/ 508 910,7 | 1472 | 757 854,1) 1476 | /50 694,3| 1320 | 676 890,00 1728 | 878 |1141,2] 2048 | 1050
1234 41 8828 1012 | 521 1017,2| 1509 | 776 958,1 1513 | /69 7858 1355 | 695 |1001,1) 1771 | 900 |1281,1] 2099 | 1077

1264 42 854,1 1057 | 534 9816 | 1546 | 795 920,5| 1550 | /88 750,9| 1386 | /10 960,6) 1814 | 921 |12309| 2150 | 1103
1294 43 925,8| 1063 | 547 1066,8) 1582 | 814 10048 1587 | 80/ 824,2) 1419 | /27 |1050,0] 1858 | 944 |1343,7| 2202 | 1129
1324 44 894,8 1088 | 560 1028,3| 1619 | 833 964,3| 1624 | 825 786,5| 1452 | /44 |1006,4) 1901 | 966 |12554| 2253 | 1156
1354 ) 968,9| 1113 | 573 1116,4| 1656 | 852 1051,7| 1661 | 844 862,5| 1485 | /61 10989 1944 | 987 |1405,9| 2304 | 1182
1384 ) 9354 1139 | 587 10753 1695 | 871 1008,1| 1697 | 862 822,4) 1518 | /78 |1052,1] 198/ | 1009 |1348,00 2355 | 1208
1414 YAl 10118 1164 | 599 1166,1) 1/30 | 890 10983 1/34 | 881 900,8| 1551 | /95 |1147,5| 2030 | 1031 |14684| 2406 | 1234

1444 48 976,1) 1189 | 612 1121,9] 1/66 | 909 1052,0) 1/71 | 900 858,1) 1584 | 812 |1097,9] 2074 | 1054 |1406,7| 2458 | 1261
1474 [CR 10551 1214 | 625 12158 1805 | 928 11451 1808 | 919 939,3| 1617 | 829 |1196,4 211/ | 10/5 |1530,9| 2509 | 1287
1504 [SOpl 1016,8) 1240 | 639 1168,7| 1840 | 947 10956 1845 | 938 893,8| 1650 | 845 |11435 2160 | 1097 |1465,2] 2560 | 1313
1534 I 1098,0) 1265 | 651 12653 1877 | 966 1191,7| 1882 | 956 977,4| 1685 | 862 |12453) 2203 | 1119 |1593,5| 2611 | 1339
1564 [Pl 1057,4| 1290 | 664 12153 1914 | 985 1139,6| 1919 | 9/5 930,0| 1/16 | 8/9 |1189,3| 2246 | 1141 |1523,8| 2662 | 1365
1594 Xl 1141,0) 1316 | 678 1315,0] 1950 | 1003 | |1238,5| 1956 | 994 10158 1/49 | 896 |1294,1| 2290 | 1163 |1655,9| 2/14 | 1392
1624 N 1098,3| 1341 | 691 1262,0)0 1987 | 1022 | |1183,7| 1995 | 1013 965,4| 1/82 15 ]12351| 2335 | 1185 |1582,4| 2/65 | 1418
1654 EIl 1184,2) 1366 | /04 1364,7| 2024 | 1041 | [1285,3) 2030 | 1032 | |1054,3| 1815 30 |1343,00 2376 | 1207 |17185| 2816 | 1444

2419 | 1229 |1641,2| 2867 | 1471
2462 | 1251 |1780,8| 2918 | 1497

1684 EOEl 1138,9) 1392 | 717/ 1309,0] 2061 | 1060 | [1227,0) 2066 | 1050 | |1001,2] 1848
1714 YAl 1227,0) 1417 | 730 1414,3| 2098 | 1079 | [1331,9| 2103 | 1069 | |1092,4| 1881
1744 FISEl 1179,4) 1442 | 743 13556 2134 | 1098 | [1271,0) 2140 | 1088 | |1036,9| 1914 2506 | 1273 |1699,7| 29/0 | 1523
1774 Bl 1278,9| 1467 | /56 14704 2171 | 1117 | |1378,8) 2177 | 1106 | |1130,8) 1947 | 998 |14255| 2549 | 1295 |1843,5| 3021 | 1550
1804 SO 1220,2) 1493 | /69 1402,1| 2208 | 1136 | |1314,9) 2214 | 1125 | |1072,9| 1980 | 1015 |1372,3| 2592 | 1317 |1758,5| 3072 | 1576
1834 S 13134 1518 | /82 1513,5| 2245 | 1155 | |1425,5) 2251 | 1144 | |1169,1) 2013 | 1031 |1489,4| 2635 | 1338 |1905,9| 3125 | 1602
1864 [P 1260,9| 1545 | /95 1449,00 2282 | 1174 | |1358,8) 2288 | 1163 | |1108,5 2046 | 1048 |1417,8| 26/8 | 1360 |1816,8| 3174 | 1628
1894 X3 1356,3| 1569 | 308 1563,3] 2318 | 1193 | |1472,1) 2325 | 1182 | |1207,4) 2079 | 1065 |15383| 2/22 | 1383 |1968,5| 3226 | 1655
1924 [ 1301,3| 1594 | 821 14958 2355 | 1212 | |1402,5| 2362 | 1200 | |1144,0 2112 | 1082 |1463,6 2/65 | 1405 |1875,5| 3277 | 1681

o)
~
-
w
©

=
~

OlO|WO[WO[WO|WO
e8] N
= ~l
[ [
W N
N [<2]
oo
() ()

1954 Il 1399,5| 1619 | 834 1612,6| 2392 | 1231 | |1519,0) 2399 | 1219 | |1245,8) 2145 | 1099 |1587,1 2808 | 1426 |2030,9| 3328 | 1707
1984 SNl 1342,2) 1645 | 847/ 1542,6| 2429 | 1250 | |1446,4) 2435 | 1238 | |1179,9| 2178 | 1116 |1509,4| 2851 | 1448 |1934,3| 33/9 | 1733
2014 YAl 1442,4) 16/0 | 3860 1662,3| 2466 | 1269 | |1565,5| 2472 | 1256 | |1284,1) 2211 | 1133 |16358| 2894 | 1470 |2093,5] 3430 | 1759
2044 Sl 1382,8) 1695 | 873 1589,2| 2502 | 1287 | |1490,4) 2509 | 12/5 | |1215,6) 2244 | 1150 |1555,3| 2938 | 1492 |1992,7| 3482 | 1786
2074 SRl 14855 1746 | 3899 1711,9] 2539 | 1306 | |1612,3| 2546 | 1294 | |1322,4) 2277 | 1167 |1684,9| 2931 | 1514 |2155,8| 3535 | 1812
2104 J*BR 15625 1/71 | 912 1798,6| 25/6 | 1325 | |1690,3) 2583 | 1313 | |1382,1) 2310 | 1184 |1763,6| 3024 | 1536 |2254,3| 3584 | 1838

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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LAMELLA SUR MESURE

LAMELLA - HAUTEURS 700, 800, 1000 MM

FABRICATION EN STANDARD LIMITEE A 70 ELEMENTS (de 6 3100 éléments)

A

Hauteur (mm)

428 214 282 | 378,6) 652 343 40

471 236 3N 4448 /17 377 444
514 257 338 | 454,2) 782 41 484
556 | 278 367 | 525,6| 848 446 524
599 | 300 395 | 5153 913 480 564
642 321 423 606,5 978 515 605
685 | 343 452 | 588,9] 1043 549 645
728 | 364 480 | 687,3] 1108 583 686
/70 | 385 508 | 662,5 1174 618 726
813 407 536 | 7684 1239 652 /66
856 | 428 564 | 736,00 1304 686 806
899 | 450 593 | 849,1 1369 720 847
942 471 809,5 1434 754 887
984 | 492 930,1) 1500 /89 927
1027 | 514 883,4) 1565 823 968
1070 | 536 1010,8 1630 858 1008
ms 557 956,9] 1695 892 1049
156 | 579 1091,8 1760 926 1089
n98 | 600 1030,7] 1826 961 n29
124 621 11725 1891 995 1169
1284 | 643 1104,2) 1956 1029 1210
1327 | 664 1253,5 2021 1063 1250
1370 | 686 1177,9) 2086 1097 1290
1412 | /07 1334,3 2152 ns2 1331
1455 | 728 1286,9 221/ 1166 1371
1498 | 750 1415,2) 2282 1201 1412
1541 771 1325,00 2347 1235 1452
1584 | 793 1496,00 2412 1269 1492
1626 | 814 1438,3] 24/8 1304 1532
1669 | 835 1576,9] 2543 1338 3085 | 1573
1712 | 857 1472,1] 2608 1372 3164 | 1613
1755 | 878 1657,7] 2673 1406 3243 | 1653
1798 | 900 1589,6/ 2/38 1440 3322 | 1693
1840 | 921 1738,7] 2804 1475 3401 | 1734
1883 | 942 1619,4/ 2869 1509 348 1774
1926 | 964 1819,5 2934 1544 3560 | 1815
1969 | 985 ‘ 1741,00 2999 1578 3639 | 1855
2012 | 1007 ‘ 1900,4/ 3064 1612 3718 | 1895
2054 | 1028 1816,6/ 35130 1647 3797 | 1936
2097 | 1050 1981,2 3195 1681 3876 | 1976
2140 | 107 18924/ 3260 1715 3955 | 2016
2183 | 1093 2062,1 3325 1750 4034 | 2056
2226 | M4 1968,4/ 5390 1783 2097
2268 | 135 2142,9] 3456 1818 2057
23m | 1157 2043,8 3521 1852 2077
2354 | 1178 2223,9] 3586 1887 2218
2397 | 1200 2119,5 3651 1921 2258
2440 | 1221 23046/ 3/16 1955 2299
2482 | 1242 3225 21952 3/82 1990 2339
2525 | 1264 3280 23857 3847 2024 2379
2568 | 1285 3336 2271,00 3912 2058 2419
2611 | 1307 3392 2466,4 397/ 2093 2460
2654 | 1328 3 2346,6| 4042 2126 2500
2696 | 1349 3 2547,2 4108 2161 2540
2739 | 13/ 3 24224 4173 2195 2580
2782 | 1392 3 2628,2) 4238 2230 2621
2825 | 1414 367/ 2498,1 4303 2264 2662
2868 | 1435 372 2708,9] 4368 2298 2702
2910 | 1456 378 2573,9] 4434 2333 2742
2953 | 1478 3836 2790,0] 4499 2367 2782
2996 | 1499 3892 2908,7| 4564 2401 2823

340 FEE : pour toute commande inférieure a 750 HTE€ nets, participation aux frais denregistrement et dexpedition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantites commandeées, merci de Nous contacter.
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LAMELLA STOCKE

LAMELLA ANCIEN ENTRAXE STOCKE
MODELE - EPAISSEUR 958 MM

CODE DE COMMANDE Co.nsol?t’az ;03?; isn,'ncl.uses -
voir p. 348-

| 958 | | o | HA |
MODELE . Nbre Haute Pression s 1é <+ Q0 EHT
Espace déléments Ancien Entraxe @ upplement : + .
Exemple:
C Ancien Entraxe 958

RACCORDEMENT

VOIRP. 333

SYSTEME DE FIXATION

VOIR P. 348-349

PRIX HT. A LARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 A AT50°C

LAMELLA ANCIEN ENTRAXE STOCKE

PUISSANCE (WATTS) MODELE MODELE
HAUTEUR | LONGUEUR|  NBRE HAUTE PRIX H.T.€ BASSE PRIX H.T.€
(MM) (MM) ELEMENTS At 50°C At 30°C PRESSION blanc blanc
PRESSION
8 BAR
6
244, 8

184 334 169 958 6 HA 195,2
800 € 445 226 958 8 HA 260,4 958 8A 220,7
800 304 10 556 282 95810 HA 332,1 958 10A 275,9
800 364 12 667 338 958 12 HA 398,1 958 12 A 330,8
800 394 13 723 367 958 13 HA 472,6
800 424 14 778 395 958 14 HA 464,5 958 14 A 386,0
800 454 15 834 423 95815 HA 545,4
800 484 16 890 452 95816 HA 530,9 958 16 A 441,2
800 514 17 945 480 95817 HA 617,9
800 544 18 1001 508 958 18 HA 597,4 958 18 A 496,2
800 574 19 1056 536 95819 HA 690,6
800 604 20 12 564 958 20 HA 663,8 958 20 A 551,4
800 664 22 1223 621 958 22 HA 730,2 95822 A 606,7
800 724 24 1334 677 958 24 HA 796,5
800 /84 26 1446 734 958 26 HA 862,8
800 844 28 1557 790 958 28 HA 929,4
800 904 30 1668 846 958 30 HA 976,1

LAMELLA ENTRAXE STANDARD STOCKE

HAUTEUR LONGUEUR | = NBRE HAUTE PRIXH.T.€ BASSE PRIXH.T.€
(MM) (MM) ELEMENTS PRESSION blanc PRESSION blanc
8 BAR

244 8 445 226 958 8 H 260,4 9588 220,7
304 10 556 282 95810 H 325,5 958 10 275,9
364 2 667 338 95812 H 390,4 958 12 330,8
394 13 723 367 95813 392,7

800 424 14 /78 395 95814 H 455,5 958 14 386,0
454 15 834 423 95815 453,0
484 16 890 452 958 16 H 520,6 958 16 441,2
514 7 945 480 95817 513,4
544 18 1001 508 95818 H 585,7 958 18 496,2
574 19 1056 536 95819 573,9
604 20 M2 564 95820 551,4
664 22 1223 621 95822 606,7
724 24 1334 677 958 24 662,0
784 26 1446 734 958 26 716,9
844 28 1557 790 958 28 772,3
904 30 1668 846 958 30 827,3
FEE - pour toute commande inférieure a 750 HT€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpedition de 40 € nets Stocké

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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LAMELLA SUR MESURE

LAMELLA REHABILITATION

Le Lamella Réhabilitation apporte (3 solution adaptée au remplacement des appareils eau chaude. |
Afin de répondre au mieux 3 toutes les configurations possibles

- remplacement

d'un radiateur Lamella
antérieur a 1980 :
ANCIEN ENTRAXE

Cette solution est parfaite dans le cas ou
les dimensions et les entraxes du Lamella
dont la fabrication est antérieur a 1980
sont connus.

Lors du passage de commande d'un La-
mella Ancien Entraxe, il suffit de sélecti-
onner les dimensions nécessaires d'un
Lamella Standard et de communiquer
également les entraxes de raccorde-
ment du modele actuellement installé
afin d'établir un plan de fabrication suivant
les informations ci-dessous :

ANCIEN ENTRAXE
Hauteur | Hauteur (remplacement dunrad Lamella
nominale réelle antérieur31980)

(mm) m
34 53 60 2 ) 34

ENTRAXE ACTUEL

- remplacement

d‘un radiateur dont la fabrication
a été arrétée:

ENTRAXE VARIABLE

Lors d'une rénovation ou d'une réhabilitation,
le changement de certains radiateurs (acier,
fonte, aluminium), dont la fabrication Nexiste
plus, pose un probleme de remplacement.

Sans aucune modification de vos
tuyauteries existantes, Finimetal vous
propose de réaliser ce changement avec
des entraxes a la demande sur (a totalité
de la gamme de radiateurs Lamella (de
nombreuses possibiliés)

Quelque soit la configuration et les entraxes

de raccordernent communiqués par vos Soins,
lentraxe de lorifice du purgeur (P) sera 3 34 mm
et lentraxe de lorifice de a vidange (V) sera 3 60
mm.

Figure N° 2

A

Figure N°1

[]

U% AR

E/S 3 gauche

I
o
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E/S 3 droite
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\

Figure N° 3
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E : haut droite,
S bas gauche

<h

Y
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{
v
E : haut gauche,
S : bas droite

- remplacement
de convecteurs eau chaude :
ROBINETTERIETYPE R2 OUR3

Les cannes de Rehabilitation R2 et R3 ont
pour caracteristique commune de

faciliter au maximum le remplacement des
convecteurs en évitant les modifications de
tuyauteries. Les caractéristiques de pertes
de charge des Lamella R2 et R3 sont tres
proches de celles des convecteurs eau
chaude présents sur le marche francais.

Type R2 Concue pour le remplacement
desconvecteurs dits « 2 tubes ».

Type R3 Concue pour le remplacement
des convecteurs dits « 3 tubes »
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LAMELLA SUR MESURE

LAMELLA REHABILITATION ENTRAXE VARIABLE

REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR DONT LA FABRICATION A ETE ARRETEE

PRINCIPE DE COMMANDE

| 2 | 400 | | 300 | | 1]
R

MODELE ‘ A

Nbre déléments

Cote de fabrication (en mm)
Orifices centrés A = C : préciser l'entraxe B
Orifices décentré . préciser 2 des 3 cotes A, B, C.

Exemple:
commande d'un Lamella Entraxe Variable de hauteur 400 mm composé de 12 éléménts avec

11« &

les orifices A et C centrés et un raccordement du méme coté a gauche

SUPPLEMENT PRIX

Supplément entraxe variable : 45,9 H.T.€ par radiateur

exemple avec raccordement Figure N°3

- Lors d'une rénovation ou d'une réhabilitation, le changement de certains radiateurs (acier, fonte, aluminium), dont la
fabrication nexiste plus, pose un probleme de remplacement.

- Sans aucune modification de vos tuyauteries existantes, Finimetal vous propose de réaliser ce changement avec
des entraxes a la demande sur la totalité de la gamme de radiateurs Lamella (de nombreuses possibilités).

Hauteur nominale (modéle) 250 400 500 600 700 800 1000
\ Entraxe actuel 153 303 403 503 603 703 903
‘ Plage de variation de lentraxe 200 350 450 550 650 750 950
\ dalimentation B 97 207 307 407 507 607 807
Figure N° 1 b b Figure N° 2 Figure N° 3 , . Figure N° 4 <
) ]ll‘l]l '“”NIN“ IN‘NI qll“‘ I ) li"“ I ullllllll‘ ‘llll ‘l“]m"il
) L ‘JIMIMI, 1 H I‘lllllllh' %) 'gmlllll'h‘u |‘ It
i; v v v [$) i; \"

E/S a gauche

Cotes Aet C:maxi =395 mm et mini = 23 mm.
Orifices dentrée @ et de sortie

E/S 3 droite

E : haut gauche,
S : bas droite

E : haut droite,
S :bas gauche

Entraxe de lorifice du purgeur (P) : 34 mm
Entraxe de lorifice de la vidange (V): 60 mm.

- Standard : @ 15/21 orifices de purge (P) et de vidange (V) de méme diamétre que les orifices @ /
- Option : Réduction ¢ 15 - 12 8 commander séparement du radiateur. (accessoires Lamella - voir p. 348-349).

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets

343
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LAMELLA SUR MESURE

LAMELLA REHABILITATION CANNE DE REHABILITATION
TYPER2OUR3

ROBINETTERIES POUR REPONDRE A TOUTES LES DEMANDES DE REMPLACEMENT DES CONVECTEURS A EAU

CHAUDE.
PRINCIPE DE COMMANDE
| 95 | 10 | R2 |
EPAISSEUR DU RADIATEUR HAUTEUR NOMINALE TYPE DE ROBINETTERIE
65 1 chiffre R2
95 ex. 4 pour 400 mm R3
120 2 chiffres

ex. 10 pour 1000 mm

CALCUL DU PRIX DU RADIATEUR
SANS TETE MANUELLE NI TETE THERMOSTATIQUE

Prix du radiateur Lamella Réhabilitation = Prix du Lamella standard + supplément robinetterie
Exemple : pour un radiateur de 30 éléments type 955 R2, le prix HT.€ est de 5259 + 1252 = 6511 HTE

L'ENSEMBLE DE LA GAMME LAMELLA EST DISPONIBLE (SAUF HAUTEUR 250 MM) POUR CES TYPES DE ROBINETTERIE

Ces versions ont pour caractéristique commune de faciliter au maxi-
mum le remplacement des convecteurs en évitant les

madifications de tuyauteries. Les caractéristiques de pertes de charge
des Lamella R2 et R3 sont tres proches de celles des

convecteurs eau chaude présents sur le marché frangais
'assemblage du robinet sur le radiateur se fait a laide de 2

douilles de type Banjo spécialement etudiées pour le Lamella

| Hauteur (mm) | 400 | 500 | 600 . 70 800 | 1000 |
| Epaisseur(mm) 20 95 65 95 120 65 | 95 | 65 | 95 | 0 | 95 | 120 |
TYPE R2

CONCUE POUR LE REMPLACEMENT DES
CONVECTEURS DITS « 2 TUBES ».

- Robinetterie spéciale Lamella a tres faible perte de
charge pour boucles importantes.
- Fonctionnement monotube.
- Possibilite dorientation de [a téte de la robinetterie.
- Entraxe reglable de 553 60 mm.
- 2 orifices taraudes g 20/27.
- Supplément robinetterie R2 : 128,3 H.T.€ par radiateur.

TYPER3
CONCUE POUR LE REMPLACEMENT DES CONVECTEURS
DITS « 3TUBES ».

- Robinetterie spéciale Lamella a tres faible perte de
charge pour boucles importantes.

- Fonctionnement monotube.

- Paossibilité dorientation de (s téte de (3 robinetterie.

- Entraxe réglable de 95 4100 mm. Dans les 2 cas, le supplement comprend :

- 2 orffices taraudés g 20/27. - Tbouchon plein,

- Supplément robinetterie R3 : 133,7H.T.€ par radiateur. - Tbouchon purgeur,

- lrobinetterie 3 4 voies a corps Thermostatisable

(cf. ci-contre).

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
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PERTES DE CHARGE

Position monotube (réglage initial)

10000 T— T T
I |
7 ——-Volant manuel —— Téte thermostatiquet::::t:::::j::::::
& n=4 -
S [ =1 5
s e £
" - o
8 4—" | — " 2 o
o - | — - [
& 1000 4-—— s = == n= 0 5
S e e
3 e ;
o =1 _—===1" I
£ _—— c
I}
o
Téte thermostatique :
=124 mm, B =35mm, C=15mm
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Téte manuelle :

Débit en I/h A=82mm,B=35mm,C=73mm

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES EN FONCTION DU REGLAGE DU BY-PASS

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES EN FONCTION DU REGLAGE DU BY-PASS

Le réglage initial a été choisi pour les forts débits, mais il est d'usage
d'adapter le coefficient de partage en fonction du type d'installation. Si le
debit de boucle est faible, le réglage pourra se faire pour un a plus éleve
De la méme facon, si un radiateur doit avoir une puissance élevée, son
réglage pourra étre différent des autres radiateurs pour le favoriser, etc

115 73
Nos robinets ont lavantage d'offrir toutes ces possibilites qui seront, bien
entendu, 3 définir par le Bureau d'Etude de lopération »
Les valeurs sont a fixer avec le Bureau d'Etudes car elles peuvent varier
selon le type d'installation 5 =
Téte thermostatique Volant manuel
Téte manuelle Téte thermostatique Raccords Banjo
Nbre de tours Equtlgrelz g:sJ;:':: Le rym;;,:: :eer:vers.b.hte
raccordement d inverser le sens de
sur les orifices raccordement
du Lamella, c6té

8* 100% 0,8 100% 0,6
7 90% 0,9 83% 0,7
6 72% 12 61% 10 = Vis de réglage
Nouvelles ({ monotube 71>
valeurs en 5 52% 18 41% 1,6 ui T
vissant 4 36% 2,4 27% 2,2 é Sr
55.60.  Racogy femelle 95-100
3 26% 31 18% 29
2 21% 37 16% 35
Reglage 1 20% 4 15% 3,9
initiall —
—> 0 18% 4,2 12% 41

* Ce nombre de tours correspond a la fermeture complete du by-pass.
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SYSTEME DE FIXATION LAMELLA REHABILITATION
AVEC CANNE DE REHABILITATION TYPE R2 OU R3

SUPPORT CLOISONS LEGERES
RADIATEURS DE HAUTEUR DE 400 A 1000 MM.

Les supports cloisons légeres sont 3
commander en méme temps que le
radiateur.

Le choix de la console se détermine en
fonction de a distance au mur souhaitée.
Leur nombre varie en fonction des
dimensions du radiateur.

Références de commande supports
cloisons légeéres - voir p. 348-349

DIM.H (mm) 300

DlM.B(mm) 10 60 no | 160 | 210 | 310

DISTANCE AU MUR - SUPPORT CLOISONS LEGERES

LAMELLAR2 LAMELLAR3
EX: LAMELLA 95 EX: LAMELLA 95

D D

ble de 95 3100

ECARTEMENT AVEC SUPPORTS CLOISONS LEGERES

ENCOCHE COTED LAMELLA 65 LAMELLA 95 LAMELLA 120 EA: départ cﬁté mur

Les valeurs grisées ci-contre sont les encoches

- - 4 97 53 109 usuelles utilisées pour remplacer les convecteurs :
31 87 46 102 58 M4
ATLANTIC : type 1165/174S (1967-1982).
36 92 51 107 63 n9
4 97 56 12 68 124 FINIMETAL : type Covella 2S.
56 102 061 n 73 129

\\ IMPORTANT:
Pour déterminer lensemble (radiateur/console) idéal pour remplacer le convecteur
- Choisir le type de robinetterie (R2, R3) en fonction des caractéristiques de perte de charge ou des entraxes recherchés - voir p. 344
- Mesurer sur linstallation la distance du mur a laxe de lorifice dalimentation. Rechercher cette cote parmi les valeurs EA et EB des tableaux ci-dessus pour avoir
l'ensemble radiateur/console idéal pour effectuer votre remplacement
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FABRICATIONS SPECIALES

LAMELLA COUDES ET CINTRES

IL est possible de couder ou cintrer le LAMELLA pour tous les radiateurs inférieurs a 120 Kg. Pour les ra-

MODELE DIM. C diateurs supérieurs a cette valeur, le cintrage n'est possible que si la fleche «hors-tout» est inférieu-
(mm) re @ 400 mm. |l est indispensable, pour les commandes de radiateurs de fabrication spéciale coudé ou

cintré, de joindre un plan coté du radiateur ou un gabarit sur lequel figurent les indications définies
ci-dessous selon le cas choisi. Les radiateurs coudés et cintrés sont fabriqués spécialement a la demande du
client et ne peuvent donc étre ni repris nNi échangés

89

615 soles dont lécartement est de 25 (consoles 20/25), soit pour un écartement «C» de laxe du radiateur par rapport au

95 765
= Important : toutes les valeurs indiquées ci-dessous sont uniguement valables pour le LAMELLA fixe avec des con-

LAM

mur (voir tableau ci-contre)

ELLA COUDES A 90°

LD et LG = Longueurs a droite

et a gauche en regardant le radiateur. ‘ \% . L6
LD
Jel

IMPORTANT :

Pour lenre

\\

CONCAVE CONVEXE

e BIVE
2420 9 120 50,0
215 8 95 445 8
1765 7 65 395 7
LG A LD B

- -

istrement d'une commande de radiateur coudé a 90°, vous devez fournir & FINIMETAL : la figure retenue (concave ou convexe), les longueurs en mm cor

spondant a LD et LG ainsi que le nombre déléments total du radiateur

LAM

ELLA COUDES A ANGLE DIFFERENT DE 90°

MODELE 120 MODELE 95 MODELE 65
F_ __ __

3 240 9 2WO 8 15 180 7
153 101 210 8 W35 WO3 180 7 15 05 150 6
153 nz 180 7 135 N6 150 6 15 120 120 5
153 24 150 6 135 129 120 5 15 135 90 4
153 135 120 5 135 141 90 4 15 150 60 3
153 146 90 4 135 154 60 3 15 165 30 2
153 157 60 3 135 167 30 2 -
153 169 30 2 - - - - - - -

CONCAVE S Convexe
R = Rayon de cintrage des radiateurs (en mm)
o= Angle de coudage (en ¢ )
NE = Nombre déléements nécessa pour le coudage
BC = Longueur de larc de la p: coudée (au centre du radiateur)
LG
| - \\ IMPORTANT:

Barrettes

Pour lenregistrement d'une commande de radiateur coudé a angle différent
de 90°, vous devez fournir 8 FINIMETAL

- La figure retenue (concave ou convexe)

- Les longueurs en mm correspondant a LD et LG

- La valeur de langle des murs (a)

- Le nombre déléments total du radiateur

- la longueur maxi. d'un cété doit étre inférieure 3 400 mm si le poids est
supérieur 3 120 kg

Supplément Coudé : 400,1H.T.€

LAMELLA CINTRES

CONCAVE _ CONVEXE

La fleche (F2) est prise au milieu et perpendiculairement

\\

Corde

(fléche maxi. inférieure doit étre 3 400 mm si le ‘T'
A poids est supérieure a 120 kg) I I”
Corde Par rapport

au mur

F1est pris aux extremites de laxe du radiateur
3 la corde F2 est pris au milieu et perpendiculairement a la corde

Fleche
l "hors-tout'
du radiateur 400max

c w
R = Rayon a l'axe

R = Rayon a lintérieur du mur - C R = Rayon a lextérieur du mur + C
Pour Lemreg\;tfemem de la commande de radiateurs cintrés, il est indispensable de joindre un plan coté du radiateur ou un gabarit de cintrage sur lequel figurent toutes
les indications nécessaires et spécifiques selon le cas choisi (concave ou convexe) ainsi que les valeurs suivantes
- Soit le rayon «R» et (3 valeur de F1, F2 et de a corde. - Soit le rayon «R» et la valeur de la corde et de (a fleche,

Fleche
"hors-tout"
du radiateur

Par rapport
au radiateur

R = Rayon & l'axe

Supplément Cintré : 599,3H.T.€
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Radiateurs décoratifs

LAMELLA

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Bl ce

ROBINETTERIE
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIX H.T.€
Robinet type R2 hauteur 400 mm 3 lunité LR2040
Robinet type R2 hauteur 500 mm lot de 2 LR2050
Lamella Robinet type R2 hauteur 600 mm lotde 2 LR2060
Réhabilitation 1471
type R2 Robinet type R2 hauteur 700 mm 3 lunite LR2070
Robinet type R2 hauteur 800 mm 3 lunité LR2080
Robinet type R2 hauteur 1000 mm 3 lunité LR2100
Robinet type R3 hauteur 400 mm 3 lunité LR3040
Robinet type R3 hauteur 500 mm 3 lunité LR3050
Lamella Robinet type R3 hauteur 501 mm 3 lunité LR3060
Réhabilitation 153,3
type R3 Robinet type R3 hauteur 700 mm 3 lunité LR3070
Robinet type R3 hauteur 800 mm 3 lunité LR3080
Robinet type R3 hauteur 1000 mm 3 lunité LR3100
Joint pour Lamella R par 20 pieces 3 lunite JT0805 3,8
c Lamella Téte manuelle 3 lunité VOLMAF 12,3
Ay - Réhabilitation 3 tunite v
Téte thermostatique a lunité THMAF1 40,6
BOUCHONS
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€
Bouchons pleins @ 15/21 3 lunité 2071005 2,3
Bouchon purgeur g 15/21 L ,
Lamella 3 Jet orientable a lunité 2071004 23
Réduction 15/12 o i
(0 15/21 - g 12/17) a tunite 6903121 18
FABRICATIONS SPECIALES
FABRICATIONS SPECIALES
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION PRIX H.T.€
Nouveau - Supplement Finition Brute Vernis 90,0
Supplément Spécial Baie Vitrée (barrette de fixation sous le radiateur) 100,4
Finition Brute Vernis
Supplément Coudé
Lamell
amesa (la longueur maxi. dun coté doit étre inférieure 3 400 mm si le poids est supérieur 3 120 kg) 4001
Supplément Cintré 5993
(fleche maxi. inférieure 3 400 mm si le poids est supérieure a 120 kg) '
Supplément Entraxe Variable +18%

Ancien Entraxe: +2%



Radiateurs décoratifs

LAMELLA

SYSTEME DE FIXATION

Bl Ce

CONSOLES
COMPATIBLE AVEC ‘ DESCRIPTION ‘ COND. ‘ (o0)1] 3 PRIXH.T.€
Consoles 3 visser T
v 20-25 + 2 cavaliers atunité 042025 3.2
@jﬂ Consoles 3 visser
20-25 avec écarteur lotde2 COEM25 6.9
.'N ; Consoles a visser
A T
N 30-40-50 + 2 cavaliers s Lunite 43450 3.4
Consoles 3 visser
Lanel 30-40-50 avec écarteur lotde 2 COEMS0 7.5
‘“:yu Cavalier plastique 3 lunité 6903081 2,7
Ecarteur pour consoles
% S alunité ECA100 31
Ecarteur pour consoles L
% 30-40-50 a lunité ECA200 3,1
Support cloisons légeres ‘, ,
hauteur 400 mm a lunité 6903011 54
Support cloisons légeres 3 lunité 6903012 78
hauteur 500 mm !
Support cloisons légeres T
Lamella et hauteur 600 mm a lunite 6903013 9,2
Lamella
Réhabilitation | Support cloisons legeres 5 lunite 6903014 112
hauteur 700 mm d
Support cloisons légeres T
hauteur 800 mm 3 lunite 6903015 13
Support cloisons légeres T
hauteur 1000 mm a lunite 6903016 16,5
3 Console a sceller de 100 a lunité 6903001 3,6
Lamella
SN P
== Console a sceller de 160 alunité 6903002 3,6
PIEDS SUPPORT
COMPATIBLE AVEC ‘ DESCRIPTION ‘ COND. (o0)1] 3 ‘ PRIXH.T.€
Pied amovible épaisseur N
65 mm 3 lunite 6903021 9,2
Pied amovible épaisseur T
95 mm 3 lunité 6903022 9,2
Pied amovible épaisseur S lunité 6903023 9.2
120 mm 3
Pied amovible spécial baie T
vitrée épaisseur 65 mm o tunie 6903041 106
Pied amovible spécial baie 3 lunité 6903042 106
vitrée épaisseur 95 mm !
Pied amovible spécial baie T
vitrée épaisseur 120 mm a tunité 6903043 10,6
Pieds réglables a visser T
hauteur 250 mm 3 lunite 05025L 56,0
Lamella Bede reolablos -
ieds réglables a visser T
hauteur 400 mm alunité 05040L 56,0
Pieds réglables a visser T
hauteur 500 mm 3 Lunite 05050L 56,0
Pieds réglables a visser S lunité 05060L 56.0
hauteur 600 mm !
Pieds réglables a visser T
hauteur 700 mm alunité 05070L 56,0
Pieds réglables a visser TR
hauteur 800 mm 3 Lunite 05080L 56,0
Pieds réglables a visser T
hauteur 1000 mm a lunitée 05100L 56,0
Kit pieds réglables TR
60705204 (HC3)* a lunité 6903038 59,2

* Uniquement pour les pieds spéciaux

3 visser
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' Robinetterie & Accessoire

ROBINETTERIE

ROBINETTERIE

TETE THERMOSTATIQUE (INSERT M30 X 1,5)

- i
= /" r ] { Vi,
= 0 J%) & A
'y 3 N X \ 5".: - X
W7 \r' v
A ""/'// O v / ] c ¥y 1
Ry \‘\\.\\_..‘., il
N N QoD
TRVFIN2 TRVFIN3

Son capteur liquide et le nouveau design de ses aérations font de ce modele une des meilleures solutions techniques
Elle régule précisement la température de chaque piece et procure des economies dénergie
Valeur certifiée CERTITA de la variation temporelle AVT (en K) TRVFIN2= 0,2 et TRVFIN3=0,3

COMPATIBLE AVEC \ H \ D \ COND. \ CODE \ PRIXH.T.€
Nouvelle Génération 3010 78-85 52 alunité TRVFIN2 16,0
Nouvelle Génération 3010 85 51 3 lunité TRVFIN3 16,0

TETE MANUELLE (INSERT M30 X 1,5)

Adapte a tous les corps de robinets thermostatisables FINIMETAL.
A utiliser pour les applications en attente d'une thermostatisation ultérieure.

COMPATIBLE AVEC \

PRIXH.T.€

Nouvelle Génération 3010 40 34 a lunité TRVMAN 4,1

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier
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La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



Robinetterie & Accessoire

ROBINETTERIE

ROBINETTERIE DESIGN

Deux nouveaux robinets a entraxe 50 mm avec téte thermostatique adaptées a tous Nos
radiateurs verticaux avec raccordement central (50mm). (installation bitube)

\ COMPATIBLE AVEC \ CODE PRIXH.T.€

(*
(*

( Modéles Verticaux R50DESBL 11,0

-
T } s Modeles Verticaux R50DESCH 115,0

ROBINETTERIE CHROMEE

GAMME CHROMEE POUR MONTAGE DE L'ALLER A DROITE

Ensemble robinetterie chromeée

- Téte thermostatique et A
. N — f\ Al

- Coude pour montage de laller a droite nl A\‘ s 3

- Té pour retour 3 gauche e ) > o

PRIXH.T.€

KITRCD 116,0

GAMME CHROMEE POUR MONTAGE DE L'ALLER A GAUCHE

Ensemble robinetterie chromee _\

- Téte thermostatique “r € r\\,
- Coude pour montage de laller 3 droite e — .'/4&. p
-Té pour retour a gauche ‘e (‘)

PRIXH.T.€

1 KITRCG 116,0

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les gquantités commandées, merci de Nous contacter.
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| Robinetterie & Accessoire

ROBINETTERIE

CORPS THERMOSTATIQUES NICKELES - DEBIT KV FIXE

- Ces robinets sont équipées d'insert M30 x 1.5 - Pression maximale de service : 10 bar
- Finition nickelée brillante - Température maximale de service : 110 °C
- Installation bitube -Kv=0,60

ROBINET EQUERRE YT EN 215 0 15/21" M-F

-
L

=
COMPATIBLE AVEC ‘ COND. ‘ CODE ‘ PRIXH.T.€
Nouvelle Génération 3010 a lunité 595570 13,0

ROBINET DROIT T EN 215 015/21" M-F

&1\‘7’1’7

COMPATIBLE AVEC \ COND. \ CODE \ PRIXH.T.€

Nouvelle Génération 3010 3 lunite 595575 14,0

ROBINET EQUERRE INVERSE TTEN 215 M-F

a3
L0
=
ol
COMPATIBLE AVEC \ COND. \ CODE \ PRIXH.T.€
Nouvelle Génération 3010 a lunité 595580 15,0

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de Nous contacter.
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Robinetterie & Accessoire

ROBINETTERIE

ROBINET MANUEL SIMPLE REGLAGE

- Ces robinets sont fournis avec un volant - Pression maximale de service : 10 bar
FINIMETAL pré-monte. - Température maximale de service : 110°C
- Finition nickelée brillante -Volant ABS pré-monté sur le robinet

ROBINET SIMPLE REGLAGE EQUERRE 0 15/21"" M-F

PRIXH.T.€

Nouvelle Génération 3010 34 48 215 735 65 13 10 MSN15E 1,2

PRIXH.T.€

Nouvelle Génération 3010 605 280 510 370 5 MSN15D 1.2

COUDE ET TE DE REGLAGE

Robinets simple réglage nickelés : - Pression maximale de service : 10 bar
- Finition nickelée mate - Température maximale de service : 110°C

COUDE DE REGLAGE 0 15/21"" M-F

P g,
7;3 B
. 8 e
§
COMPATIBLE AVEC ‘ COND. ‘ CODE ‘ PRIXH.T.€
Nouvelle Génération 3010 a lunité 595560 9,5

TE DE REGLAGE 0 15/21"" M-F

c"':
3 T
| | pey
COMPATIBLE AVEC ‘ COND. ‘ CODE ‘ PRIXH.T.€
Nouvelle Génération 3010 a lunité 595565 9,5

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais denregistrement et d'expédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter
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' Robinetterie & Accessoire

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INTEGRES

COMPATIBLE AVEC ‘ DESCRIPTION ‘ COND. ‘ CODE ‘ PRIX H.T.€
% Inverseur a lunité INV352 49,0
g g' Raccord pour tube plast. @ 10/12 Jeude10 | RACPER12 44,0
= Raccord pour tube plast @ 13/16 Jeudel0 | RACPER16 47,0
== Raccord pour tube plast @ 16/20 Jeude10  RACPER20 47,0

|
Droit

By-pass monotube droit

%g a lunité S$10005 20,0
avec isolement
Eqerre ) ,
By Dass{momottube equerre 3 lunité $10007 20,0
%g pour modéle  2Yecisolemen
ot intégré
%g Robinet d'isolement droit 3 lunité VANHD 14,0
Eqerre
%g Robinet d'isolement équerre 3 lunité VANHE 14,0
In Mamelon @15/21- @20/27 a lunité S$10390 15
| | Raccord pour tube cuivre @ 10/12 Jeude? | S11102 4,0
% % Raccord pour tube cuivre @ 12/14 Jeude?2 S11103 4,2
= =@ Raccord pour tube cuivre @ 14/16 Jeude?2 | S11105 4,5
== Raccord pour tube cuivre @ 16/18 Jeude?2 | S11106 4,8
Nouvelle
Génération 3010  Insert Oventrop M30 x 1,5 fileté alunité INSERT3010 9,5
Modele intégré
E:ﬁ? Nouvelle By-pass @ 20/27 T
Génération 3010  pour gabarit de montage atunite VSPOV0000A 122
ﬂ -
& Raccord a compression multicouche 3 lunité RACMCI16 54
Nouvelle Monobloc 16 x 2 mm
Génération 3010 2
Raccord a compression multicouche 3 lunité RACMC20 6,5
Monobloc 20 x 2 mm

KIT DE REHABILITATION

SYSTEME DISCRET POUR INSTALLATION BITUBE

Specialement concu pour le remplacement des
anciens radiateurs - (plage réglable de 60 3 158 mm).

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION
‘ l Gén';‘faﬁ‘i’;ttgmo Kit de réhabilitation Jeu complet KITREHAB60 39,8
o5 1!
O w=

FEE : pour toute commande inférieure 3 750 HT€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Robinetterie & Accessoire

ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES

CLE
COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Nouvelle L o ,
i Génération 3010 Cle a purge a lunite FESCHO0ZG 54

BOUCHONS ET REDUCTIONS;

COMPATIBLE AVEC DESCRIPTION COND. CODE PRIXH.T.€

Réduction @15/12 a lunité 6903121 1,5

.@- Bouchon plein @20/27 a lunité GOOUMOOOOA 73
o o

: _ Nouvelle Bouchon purgeur spécial T6 Slunité | FST6020ZA 5,8

Génération 3010

,_,,/‘ Bouchon plein @15/21 a3 lunité PL000B2 2,9

Bouchon purgeur 1/2 alunité 9025900014 1,0

Bouchon de vidange 1/2 nickelé a lunité 9025900013 2,0

FEE : pour toute commande inférieure a 750 HT.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et dexpédition de 40 € nets
Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.
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Vos supports

PUISSANCES

CONDITIONS DE VALIDITE DES PUISSANCES THERMIQUES CONFORMES A LA NORME NF

Les puissances thermiques des radiateurs figurant dans ce catalogue sont celles
mesurées en laboratoire conformément aux prescriptions de @ norme NF EN
4472 (parties 1et 2), dont les conditions d'essai nominales sont :

Température d'entrée : 75°C - Température de sortie : 65 °C - Température am-
biante 20°C, soit un AT de 50°C.

Les puissances indiquées sont a utiliser telles quelles sans majoration. Elles
sont valables pour les radiateurs conformes aux appareils présentés lors des
essais préalables a Lattribution de la marque NF et installés selon les régles
de lart:

Alimentés, selon les configurations possibles.

Pour les radiateurs panneaux alimentés en 2 points : alimentés en 2 points,
soit en diagonale, soit du méme coté, entrée en partie haute et sortie en
partie basse.

Pour le REGGANE 3000 Vertical, le PLAN Vertical et le REGGANE DECO

Vertical avec : soit l'aller et le retour en partie basse, soit en retournant le
radiateur, U'aller et le retour en partie haute.

Nus, sans autres accessoires que ceux montés lors des essais, c'est-a-dire
sans tablettes, grille ou habillage pouvant perturber la libre circulation de
L'air. Excepté les habillages prévus par FINIMETAL.

Dans le cas d'accessoires autres ou montages particuliers (raccordements
spéciaux, utilisation de robinetterie monotube, montage en niche, etc...),
les puissances thermiques ne sont plus garanties.

Posés selon nos instructions.

Dans le cas d'utilisation de basses températures ou de petits débits ent-
rainant de fortes chutes de température a lintérieur du radiateur, il est
nécessaire de calculer le At par la méthode logarithmique.

CALCUL DE LA PUISSANCE THERMIQUE POUR UN AT QUELCONQUE

Prendre dans les tableaux les caractéristiqgues données pour un élément :

P50 : puissance thermique pour At = 50°C
n: pente de la droite d'émission

At D
La puissance P, pour une valeur At quelcongue se calcule par P At = P50 (‘5‘0—)

La valeur du At est calculée par l'une ou lautre des formules définies ci-dessous.

BASSES TEMPERATURES ET FORTES CHUTES

ILest rappelé que le At arithmétique est la différence entre la température moyenne du radiateur (Tm) et la température du local (ti), soit At =Te + Ts - ti

Exemple : eau a 80/60°Cetti=19°C:Tm =80+ 60 et At=70-19=51°C
2

Limites d'utilisation du At arithmétique.

2

Chaque fois que le rapport Ts - ti est inférieur a 0,7, il faut utiliser, pour la détermination de la puissance thermigue d'un corps de chauffe, lécart logarithmique de

Te-t
température et At obtenu par la formule :
At =Te-Ts

Te-t
" T

Exemple : eau a 55/35°Cet ti=20°C:
Ts-ti=15=0428 doncinférieura 0,7 et At =_55-35 =236°C
Te-ti 35 55-20

35-20

(ln = log népérien)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour le montage avec lemballage et les essais, la température d'entrée ne doit pas de-
passer 40 °C

Montage sous allege et dans les niches murales

On ne peut garantir une puissance de chauffe a 100 % que si la circulation de lair n'est
pas restreinte, c'est-a-dire si la distance au-dessus et en-dessous du radiateur est suffi-
sante. La distance au-dessus du radiateur est calculée dans la pratique selon la formule
« profondeur du radiateur +10 % ».

Dsup=Tx1]1

Si, pour des raisons techniques, cette indication ne pouvait étre respectée, la puissance
de chauffe du radiateur en serait amoindrie

Correct

Incorrect

Bloque sl T 7
5)
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NUANCIER

SELECTION DE COULEURS FINIMETAL 2021

Personnalisez vos radiateurs Finimétal suivant notre nouvelle sélection de 63 couleurs 2021,

- Couleur standard = Blanc trafic (RAL 9016)" - Accessoires en couleur : + 25%
Autres couleurs, supplement : € 90,00

SANITAIRE

JASMINE BAHAMA BEIGE NATURA
S0075 50087 S0094
MANHATTEN PERGAMON

S0088 S0091

METAL & TEXTURE

WHITE TEXTURED - METAL GREY.. -
50142 .SD102%

CREME WHITE METAL BLACK. ' . ANODIC BROWN
S0145 S0104 . : S0147
BLACK TEXTURED ANODIC BLACK
S0141 50148

ANODIC BRONZE
S0146

S0149

BROWN GREY
S0144
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NUANCIER

RAL FINIMETAL

RAL CLASSIC
TRAFFIC WHITE® AZURE BLUE PASTEL ORANGE ANTIQUE PINK DUSTY GREY
R9016 R5009 R2003 R3014 R7037
PURE WHITE SKY BLUE PURE ORANGE PASTEL GREEN STONE GREY
R9010 R5015 R2004 R6019 R7030
CREAM TRAFFIC BLUE FLAME RED MINT TURQUOISE BROWN GREY
R9001 R5017 R3000 R6033 R7013
TRAFFIC YELLOW NIGHT BLUE WINE RED BLUE GREEN SLATE GREY
R1023 R5022 R3005 R6004 R7015
LEMON YELLOW ULTRAMARINE BLUE RED VIOLET gggﬁ%ATE ANTHRACITE GREY
R1012 R5002 R4002 R8O17 R7016
GOLDEN YELLOW GREEN BLUE PURPLE VIOLET GREY BROWN GRAPHITE GREY
R1004 R5001 R4007 R8019 R7024

CURRY YELLOW JET BLACK SIGNAL VIOLET LIGHT GREY UMM
R1027 R9005 R4008 R7035 Ron0e

PASTEL TURQUOISE BLACK GREY
R6034 R7021

WINDOW GREY

GREY ALUMINIUM
R7040

R9007

PIGEON BLUE DAHLIAYELLOW LIGHT PINK SILVER GREY
R5014 R1033 R3015 R7001

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont non-contractuelles. Contactez ['un de nos partenaires
distributeurs afin de valider le rendu réel de la teinte.

CODE DE COMMANDE

Pour un Reggane 3010 Compact 21K3000400 en
RAL900OY retirez le dernier 0 du code de commande
de votre radiateur et ajoutez R3007 -

Code = 21K300040R9007.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PURMO GROUP FRANCE GROUP FRANCE - A compter du 1°" février 2020

1. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
OPPOSABILITE

Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle
de la négociation commerciale et sont systématiguement adressées ou
remises a chaque acheteur pour lui permettre de passer commande
Les CGV peuvent étre complétées par des stipulations de condi-
tions generales d'achat éventuellement établies par l'acheteur
sur les éléments de la relation autres que le bareme de prix, les
conditions de reglement, en particulier les pénalités de retard,
les rabais et ristournes ainsi que les conditions particulieres de vente.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas a un moment donné de lune
quelconque des présentes conditions génerales de vente ne peut étre
interprété comme valant renonciation a se prevaloir ultérieurement de
l'une quelcongue desdites conditions.

2.COMMANDES

Pour étre valable, la commande doit préciser notamment la quantité,
la marque, le type, les références des produits vendus ainsi que le
prix convenu, les conditions de paiement si différentes des conditions
contractuelles, le lieu et la date de livraison ou de l'enlevement.

En cas d'écart entre les conditions commerciales enregistrées dans
notre systeme informatique et la commande du client, la commande
sera bloquée jusqu’a validation par celui-ci de l'accusé réception de la
commande. Apres validation, la commande sera définitivement confir-
meée. Le délai mentionné sur a confirmation d'ordre indique la date
prévisionnelle de reception du mateériel Il est donneé a titre indicatif,
sans engagement de la Société.

Sauf convention particuliere, la confirmation de la
commande entraine pour l'acheteur l'acceptation des conditions
de vente du vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement
connaissance et la renonciation a se prevaloir de ses propres
conditions d'achat. Il est expressément stipulé que toutes les clauses
figurant en marge ou dans le corps des feuilles de commande de nos
clients, et contraires a nos conditions générales, ne peuvent nous étre
opposeées sielles n'ont fait 'objet d'un accord écrit préalable

3.EXPEDITIONS

Nos marchandises sont mises a a disposition de l'acheteur a notre
usine ou dans nos dépots. Elles voyagent aux risques et périls des
destinataires qui doivent, en prenant possession des colis, les
vérifier et, s'il y a avarie, manquant ou substitution, le consigner
sur le livre d'émargement du transporteur en confirmant ses
réserves par lettre recommandée dans les 3 jours suivant la
réception. Pour toute commande inférieure 3 750 € HT, un
montant forfaitaire de 40 € HT sera facturé au client au titre des frais
d'enregistrement et d'expedition. Pour les commandes d'un montant
supérieur, nos prix s'entendent franco

4.PRIX

Toute livraison est facturée au prix en vigueur au jour de la réception de
la commande. Nos prix sont susceptibles d’évolution en cours d'année
Le cas écheéant, ces evolutions s'appliquent dans un délai de 2 mois
3 compter de la date de circularisation des clients. Les prix factures
tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande ; tout
changement du taux pourra étre répercuté sur le prix des produits ou
des services

5.FOURNITURES

Les paids, spécifications, dimensions, matieres, illustrations, photogra-
phies, descriptions ou schémas d'installation et autres renseignements
portés sur nos tarifs, catalogues, imprimes publicitaires ou notices sont
donnés 3 titre indicatif et n'ont pas valeur contractuelle. Nous nous
réservons le droit d'apporter 3 nos produits toute modification que
nous jugerions opportune, de forme, de dimensions ou de matiere, sans
toutefois que les caractéristigues essentielles puissent s'en trouver af-
fectées. Nous nous réservons le droit de remplacer tout ou partie de nos
fournitures et prestations par des fournitures ou prestations de qualité
équivalente ou supérieure, méme si elle est obtenue par des moyens
differents

6.PIECES DETACHEES

La durée de disponibilité des pieces se rapportant aux appareils est
de 5 ans a compter de la date de publication du dernier catalogue
tarif, sur lequel figure l'appareil concerné. Au-dela de 5 ans, un
produit équivalent pourrait étre proposé dans le cadre de la garantie

7.FORCE MAJEURE

La guerre, les émeutes, greves totales ou partielles, le chémage
technigue de nos usines ou des Services Publics qui concourent
a leur alimentation et a leur fonctionnement, l'incendie, les épi-
démies ou d'autres causes pouvant entraver l'exécution des
commandes, les interruptions dans les transports et les sys-
temes d'informations sont consideres comme cas de force ma-
jeure pouvant justifier les retards de livraison. Par conséquent, les
demandes en dommages-intéréts de toute nature, ou lannulation de la
commande, se prévalant d’'un dépassement de délai de livraison, sont
irrecevables. En cas de force majeure, le vendeur s'engage a commu-
niquer la nature et l'origine de Uinterruption. Sans résolution apres 30
jours, le vendeur se réserve le droit de résilier les commandes en cours

8. MODIFICATION ETANNULATION

Les commandes d'appareils Liste type et Hors Liste ne peuvent
étre modifiées ou annulées que dans les 24 heures de leur récep-
tion. Au-dels, selon l'état d'avancement de la fabrication, des frais
déterminés par Purmo Group France sont facturés. Aucune annulation
ne peut étre acceptée sur les produits Hors Liste si la fabrication du
matériel est déja commencee

9.RETOUR

Seuls les appareils neufs et livrés depuis moins de six mois,non
modifiés, en parfait état, protégés ou emballés avec leur protec-
tion d'origine peuvent faire l'objet d'une demande d'accord pour un
retour de matériel en usine par Purmo Group France. Pour les ap-
pareils standards (hors sur-mesure), des frais forfaitaires HT
de 30 % de la valeur du matériel seront alors déduits, en plus des
frais de port, manutention, remise en état et stockage. Aucun re-
tour n'est accepté pour les produits hors liste. Les retours s'en-
tendent « retour usine » apres accord expres de notre part sur les
quantites, modeles, etc.et précision du lieu du retour, les risques
étant a la charge du client. Nous ne pouvons, en aucun cas,
accepter de retour de matériel a nos bureaux de Villepinte. Au cas
ou l'acheteur effectue lui-méme le retour 3 ces bureaux, NOUS NOUS
verrons contraints de facturer les frais de retour en usine (40 € HT par
radiateur). Toute reprise acceptée entrainera l'établissement

d'un avaoir qui ne peut, en aucun cas, préjudicier au reglement
immediat par le client du principal de la facture

10. EMBALLAGE

Nos prix s'entendent emballage compris. Toute demande de la part
du client pour un emballage ou un mode de transport autre que ceux
prévus par nos services fera l'objet d'une facturation complémentaire
Les emballages ne sont en aucun €as repris par Nos soins

11. GARANTIE

La durée de garantie varie selon le type de matériel

- Sur les radiateurs de chauffage central : une garantie de dix ans
contre tout défaut de fabrication 3 compter de la date d'installation
du produit et au plus tard, 6 mois a compter de sa date de fabrication
- Sur les radiateurs électriques et mixtes : Une garantie de deux ans
contre tout défaut de fabrication a compter de la date d'installation
du produit et au plus tard, 6 mais a compter de sa date de fabrication.
- La finition de peinture, les composants électriques et les centrales
de programmation sont garanties deux ans dans les méme conditions.
- Les finitions chromées sont garanties un an dans les méme conditions
- Larobinetterie est garantie deux ans contre tout defaut de fabrication
- Le Plancher Chauffant est garanti dix ans silensemble des produits
installes (dalles, tubes PEX-C, collecteurs, raccords et bande périphé-
rique pour le plancher hydraulique, dalles et trames électriques pour
le plancher électrique) sont ceux de la gamme fournie par Purmo Group
France. La garantie est de cing ans dans le cas contraire.

- Les composants électriques Plancher Chauffant (régulation) sont
garantis deux ans

- Le systeme Multicouche est garanti dix ans sil'ensemble des produits
installés (tubes multicouches, raccords & sertir). sont ceux de la gamme
fournie par Purmo Group France

POURTOUS LES APPAREILS, la garantie s'applique sous réserve
- Que les produits aient été stockés dans de bonnes conditions,
notamment a l'abri des intempéries, avant leur mise en place sur
le chantier,
- Que linstallation soit réalisée conformément aux regles de
l'art, et notamment des DTU, des fascicules de la commission cen-
trale des marches et des CTP en vigueur a la date d'installation, et
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confarme a la norme NF C15-100, en ce qui concerne les radiateurs
électriques - Que l'eau utilisée pour l'alimentation des circuits de
chauffage ne soit ni agressive, ni corrosive,

- Que les circuits soient exempts de débris de métal, de calamine,
de graisse, etc,

- Que linstallation ne comporte pas de trace de gaz dissous
(notamment d'oxygéne). Toutes les formes de corrosion
courantes ont pour cause la présence d'oxygene, il faut doncimpé-
rativement éviter les risques d'introduction d'oxygene dans linstal-
lation. Pour cela, il est necessaire :

- d'assurer le dégazage efficace en amont du circulateur et la
purge des points hauts (situés dans les zones de pression),
- de dimensionner largement le systeme d'expansion afin
d'éviter les appoints d'eau fréquents,

- d'avoir une surpression permanente en tous points de
linstallation,

- d'éviter également les appoints d’eau anormaux, dus a des
fuites, a des soutirages parasites ou autres causes,

- d'une maniere géneérale, d'éviter tous les facteurs présentant

des risques d'introduction d'oxygene, notamment en cas
d'utilisation de matériaux perméables au gaz

- Les radiateurs, apres un premier remplissage, ne devront pas
demeurer sans eau et ne devront pas étre vidangés périodiquement,
- Les radiateurs ne doivent pas étre installés dans des locaux a
atmosphere tres humide et/ou chlorée.

Dans l'hypothese ou l'utilisation d'un inhibiteur de corrosion serait né-
cessaire, celui-ci devra étre compatible avec tous les matériaux pré-
sents dans linstallation. Le choix et le controle de son efficacité seront
donc appropriés a linstallation considerée,

- Dans le cas d'utilisation d'antigel, celui-ci devra étre de qualité ap-
propriée au ‘chauffage central’, et ne devra jamais étre utilisé pur, mais
dilué au pourcentage voulu (sans excés niinsuffisance) avant son in-
troduction dans le circuit,

- La pression de service des produits garantie par le constructeur cor-
respond 3 la pression MAXIMALE d'utilisation courante

Dans le cas d'un essai d'épreuve de linstallation, les limites de cette
derniere sont fixées par la norme NF EN 442 pour les radiateurs et les
DTU 6514 pour le Plancher Chauffant/ Rafraichissant

Pour pouvoair invoquer le bénéfice de la garantie, lacheteur doit nous
aviser sans retard des défectuosités qu'ilimpute au matériel et nous
donner toute facilité pour procéder a leur constatation et pour y ap-
porter remede. Il doit en outre s'abstenir, sauf accord expres de notre
part, d'effectuer les réparations lui-méme ou de les faire effectuer par
un tiers

La garantie ne couvre pas les détériorations qui résulteraient
de l'usure anormale des produits, du transport, d'un mangue de
surveillance ou d'entretien, d'une utilisation défectueuse des produits
Notre garantie est strictement limitée a la fourniture gratuite en nos
usines de la piece remplagant celle reconnue défectueuse, ou en cas
d'impossibilité, d'une piece répondant au méme usage, a l'exclusion des
frais de main-d'oeuvre, des frais de déplacement, de dépose-repose, et
autres dommages etintéréts notamment pour privation de jouissance.
La réparation, la modification ou le remplacement des pieces
pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de
prolonger la durée totale de garantie du matériel. La garantie légale
subsiste en tout état de cause

12. CONDITIONS DE PAIEMENT

121 Le délai normal de paiement est fixé 3 30 jours fin de mois
le 15, 3 compter de la date de facturation. En cas de paiement
comptant ou a une date antérieure a celle résultant des conditions
générales de vente, un escompte pourra étre consenti au client
suivant les conditions contractuelles négociées entre le client et
Purmo Group France. Toutes les marchandises sont payables 3
notre Siege Social de Villepinte

12.2 Nous nous réservons le droit de faire accepter des traites avant
ou apres expedition

12.3 Nous nous réservons a tout moment le droit de supprimer
tout délai de paiement accordé, d'une part, en cas de
modification des conditions économiques ou de solvabilité du
client, et d'autre part, en cas de non-respect des conditions de
reglement convenues, et d'exiger de l'acheteur une garantie
agréée par nous de la bonne exécution de son engagement. Le
refus de nous donner cette garantie nous autorise a suspendre
immeédiatement les expéditions et a annuler l'exécution des com-
mandes en cours

12.4 En cas de non-paiement a3 une échéance quelconque,
toutes les sommes portées au débit du compte deviennent
immeédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure, et nous nous réservons le droit
d'annuler les commandes ou marchés en cours

12.5 Tout retard de paiement entraine systématiquement, et sans
relance de notre part, l'application de pénalités exigibles des le
ler jour qui suit l'échéance figurant sur la facture, et égale au taux
d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne
3 son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
paints.

12.6 Tout acheteur, en cas de retard de paiement, est de plein droit
redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 € / facture pour
frais de recouvrement

12.7 En cas de cession totale ou partielle, apport ou nantissement
du fonds de commerce, ou cession d'un elément essentielde l'ac-
tif, les sommes dues par notre client deviennent immeédiatement
exigibles.

12.8 Tous nos prix s'entendent hors taxes. En cas de création de
taxe fiscale ou parafiscale ou de modification dans leur taux entre
le jour de l'accusé réception de la commande et le jour de la factu-
ration, l'incidence de ces créations ou modifications sera répercutée
surle montant de la facture

12.9 En cas de retour de marchandises detériorées en cours de
transport, nos factures demeurent payables en entier sans
aucune prorogation d'écheance

12.10 Aucune réclamation sur la qualité de tout ou partie
d'une fourniture n'est suspensive de paiement. Les pieces défec-
tueuses seront remplacées dans le cadre de la garantie
Il est rappelé que la remise d'un effet de commerce ne vaut
pas paiement, et qu'en conséquence, jusqu'a encaissement
effectif, la clause de réserve de propriété conserve son plein
effet

1211 Purmo Group ne peut accepter niles cheques ni les traites

13. RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété est suspendu jusqu'au paiement
intégral du prix de nos marchandises. A défaut de paiement
total ou partiel de la marchandise, le vendeur pourra par simple
lettre recommandée mettre en demeure 'acheteur de restituer la
marchandise aux frais, risques et périls de ce dernier dans le délai
de quarante-huit heures. Dans 'hypothese ou cette mise en demeure
resterait infructueuse, le vendeur serait en droit d'opérer la reprise
physique des biens vendus aux frais de l'acheteur. En cas de diffi-
culté quelcongue, soit de reprise, soit de restitution de la marchan-
dise, l'acheteur pourra étre contraint par simple ordonnance de
référé, rendue par le Président du Tribunal de Commerce, du lieu
de domicile du vendeur, autorisant ce dernier 3 appréhender la
marchandise en n'importe quel lieu. En cas de reglement ou
liquidation judiciaire de l'acquéreur, la revendication pourra étre exer-
cée dans les délais légaux.

14. JURIDICTION

De convention expresse, formellement convenue et accep-
tée par nos clients, le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul
compeétent pour statuer sur toutes contestations relatives a nos
fournitures et a leur reglement, quel que soit le lieu de paie-
ment, méme en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défen-
deurs. Nos dispositions ou l'acceptation de réglements n‘operent ni
novation des obligations ni dérogations 3 cette clause attributive de
juridiction. Le droit applicable est la loi francaise.

15.AVIS ET CONSEILS

Les avis et conseils que nous pouvons étre amenés a donner
n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas
d'appreécier le cahier des charges ou le descriptif qui peut nous étre
fourni. Les propositions que nous pouvons étre ameneés a faire n'im-
pliguent de notre part aucune garantie du résultat

16. DEMATERIALISATION DE LAFACTURATION

Au titre de sa politique de contribution au développement
durable, Purmo Group France privilégie la facturation et les échanges
dématérialisés. Le maintien d'une facturation papier fait donc
l'objet d'une participation environnementale sous forme de
facturation forfaitaire au nombre de lignes de facture, a hauteur de 10
centimes d'euro par ligne
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Dans le souci d'améliorer ses produits, FINIMETAL se réserve le droit de modifier

les caractéristiques de ses appareils a tout moment sans préavis.
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