
Notice de montage

Robinet à soupape VARIODESIGN
avec cache design et tête thermostatique
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SW 24    SW 27	 SW 30	 SW 4	 SW 12

Contenu de l'emballage 

Outil
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Les travaux sur l'installation de chauffage doivent 
être exécutés par un personnel spécialisé qualifié 
et en conformité avec les prescriptions, directives 
et règles de la technique respectivement en 
vigueur.

Observez particulièrement : 

DIN 18 380	� Installations de chauffage et installa-
tions centrales de réchauffage d'eau 

VDI 2035 	� Entartrage dans les installations de 
production d'eau potable chaude et 
les installations de chauffage d'eau 
chaude 

BGV 	� Prescription de la caisse profession-
nelle d'assurance-accidents (prescrip-
tions de prévention des accidents) 
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Max  	 110 ºC (230 ºF)
Max 	 10 bar
H2O 	 VDI 2035

1b

SW 12

1a

2b

État à la livraison

2a
État à la livraison

Modification équerre → droit

Modification à droite → à gauche

SW 27 ! SW 24!
18-22 Nm 18-22 Nm
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SW 12 ISO 228 G1/2“

ISO 228 G3/4“

DIN 16313

3a
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SW 4

max. 4 Nm
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Préréglage 1 2 3 4 5 6
kvs 0,07 0,11 0,19 0,27 0,43 0,56
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Les caractéristiques techniques ne revêtent aucun caractère obligatoire et ne garantissent pas les caractéristiques des 
marchandises. 
Les illustrations sont symboliques et peuvent différer du produit respectif. 
Suivre les consignes d'installation. D'autres informations sont disponibles sur www.simplex-armaturen.de.

DIN = Association allemande de normalisation
VDI = Association d‘ingénieurs allemands
SW = largeur sur pans




