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a. Support de montage mural

LED statut WiFi - LAN b. Vis de fixation du support (x2)

LED statut ZigBee c. Prise de fixation murale pour fixation du support (x2)

2. Bouton suppérieur d. Bloc d’alimentation de la Gateway

3. Port RJ45 pour connectivité Ethernet e. Adaptateur de prise

4. Port Micro-USB f.  Cable Ethernet RJ45

5. Remise à zéro aux réglages usine

6. Base
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Uniquement pour le Royaume-Uni
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Sélectionner 
l’appareil et 
suivez les 
instructions 
jusqu’à 
l’appairage 
complet
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Continuez à suivre les instructions 
pour connecter l’appareil.
Si pour une raison quelquonque le 
signal WiFi n’est plus disponible ou le 
mot de passe a été modifié, utilisez la 
fonction “ajout d’un nouvel appareil” 
disponible sur l’application afin de 
retrouver l’appareil et d’effectuer une 
mise à jour des paramètres Wi-Fi et du 
mot de passe.
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3 Sur Unisenza Plus, suivez les 
instructions du manuel 
d’utilisateur pour procéder à 
l’appairage.

4 Complétez le processus 
d’enregistrement en suivant les 
instructions sur l’écran de 
l’application. Une fois que le 
Unisenza Plus a été connecté 
avec succès à la passerelle, les 
informations sur le dispositif 
sont affichées sur le tableau de 
bord de l’application.
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3 Sur le Unisenza Plus, suivez les 
instructions du amnuel 
d’utilisation pour accéder au 
mode d’association. 

Le processus d’association 
commence.
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Sur le périphérique ZigBee, suivez les instructions du amnuel d’utilisation pour 
accéder au mode d’association. Le processus d’association commence.
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