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GRZEJNIKI KANAŁOWE
AQUILO F2C

Aquilo F2V
wysokość [mm] 170
szerokość - B [mm] 340
ciężar [kg/m] 21,1
pojemność [l/m] 0,7

Lc

min. 180L

B

Lc

min. 180 L

B
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
AQUILO F2C
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Tryb chłodzenia
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
AQUILO F2C

Lc
długość

całkowita [mm]

parametry
tz / tp / ti  [°C]

moc cieplna [W], 
szer. 340 mm, bieg wentylatora:

poziom hałasu [dB(A)], 
bieg wentylatora: liczba 

silników

moc 
elektryczna

[W]1 2 3 1 2 3

850 75/65/20
55/45/20 22 30 41

1 381200 75/65/20
55/45/20 23 31 41

1600 75/65/20
55/45/20 25 33 42

2100 75/65/20
55/45/20 25 35 45

2 762400 75/65/20
55/45/20 27 35 45

2700 75/65/20
55/45/20 28 36 46

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 16430 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Wentylator zasilany jest prądem przemiennym o napięciu 230V.

942

1885

2800

3992

4879

5849

1675

3351

4978

7096

8674

10398

2094

4189

6222

8870

10842

12998

537

1074

1596

2275

2781

3334

955

1910

2837

4045

4944

5927

1194

2388

3547

5056

6180

7409

Lc
długość

całkowita [mm]

parametry
tz / tp / ti  [°C]

moc chłodnicza [W], 
szer. 340 mm, bieg wentylatora:

poziom hałasu [dB(A)], 
bieg wentylatora: liczba 

silników

moc 
elektryczna

[W]1 2 3 1 2 3

850 8/14/28 22 30 41

1 381200 8/14/28 23 31 41

1600 8/14/28 25 33 42

2100 8/14/28 25 35 45

2 762400 8/14/28 27 35 45

2700 8/14/28 28 36 46

Moc chłodnicza grzejników [W] według normy PN-EN 16430 dla parametrów 8/14/28 °C.
Wentylator zasilany jest prądem przemiennym o napięciu 230V.

Wszystkie grzejniki Aquilo dostępne na zamówienie.

293

586

871

1242

1518

1820

522

1042

1549

2208

2699

3236

652

1303

1936

2760

3374

4045

Tryb chłodzenia
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis

drewniana, poprzeczna
- Buk lub dąb.
- Surowy, olejowany lub lakierowany
- Zwijana kratka poprzeczna z dębowymi lub bukowymi 

poprzeczkami
- Kratka drewniana jest standardowo dostarczana w 

wersji surowej PMO czyli bez listwy wykończeniowej. 
- Wolny przepływ: 58%

duraluminium, poprzeczna
-  Zwijana kratka poprzeczna z duraluminiowymi (elok-

sowanymi) poprzeczkami
-  Dostępne kolory: naturalny, jasny brąz, ciemny brąz 

lub czarny
-  Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO 

czyli bez listwy wykończeniowej 
- Wolny przepływ: 71%

duraluminium, podłużna
-  Kratka podłużna z duraluminiowymi (eloksowanymi) 

poprzeczkami
- Dostępne kolory: naturalny, jasny brąz, ciemny brąz 

lub czarny
- Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO 

czyli bez listwy wykończeniowej 
- Wolny przepływ: 71%

stal nierdzewna, poprzeczna
- Zwijana kratka poprzeczna z poprzeczkami ze stali 

nierdzewnej
- Gatunek stali: 1.4301
- Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO 

czyli bez listwy wykończeniowej 
- Wolny przepływ: 58%

stal nierdzewna, podłużna
- Kratka podłużna z poprzeczkami ze stali nierdzewnej
- Gatunek stali: 1.4301
- Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO 

czyli bez listwy wykończeniowej 
- Wolny przepływ: 58%
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

Kratka
PML

Listwa „L”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PMZ

Listwa „Z”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PML

Listwa „L”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PMZ

Listwa „Z”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PML

Listwa „L”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PMZ

Listwa „Z”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PML

Listwa „L”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka
PMZ

Listwa „Z”

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa 
podłoga
z wykładziną



8

GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

Kratki - ciężar [kg/m]

Typ kratki PMO PMU, PML PMZ

Szerokość [mm] 170 200 230 250 300 340 420 170 200 230 250 300 340 420 170 200 230 250 300 340 420

Duraluminium 1,9 2,2 2,4 2,6 3,0 3,4 4,0 2,6 2,9 3,2 3,3 3,8 4,1 4,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,2 4,6 5,3

Buk, dąb 1,5 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 3,2 2,2 2,5 2,7 2,8 3,1 3,4 3,9 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,9 4,5

Stal nierdzewna 5,1 5,8 6,6 7,2 8,5 9,5 11,6 5,6 6,4 7,2 7,8 9,1 10,1 12,2 5,9 6,7 7,5 8,0 9,3 10,4 12,5
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE



10

GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

Element 
mocujący
do podłoża

Szerokość B

Szerokość B - 2 (mm)

Szerokość B +18 (mm)

Szerokość B - 6

Szerokość B - 31

Gotowa podłoga

Płyta wiórowa zabezpieczająca

W
ys

ok
oś

ć 
H

m
in

.

m
ax

.

15

30
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

F2C-23

F2C-34 / F2V-34 F4C-34 / F4V-34 

F2C-23

wysokość: 90, 110 mm wysokość: 90, 110 mm wysokość: 140, 190 mm

wysokość: 90, 110 mm wysokość: 90, 110 mm wysokość: 140, 190 mm

wysokość: 90, 110 mm wysokość: 90, 110 mm wysokość: 140, 190 mm

wysokość: 170 mm

wysokość: 110 mm wysokość: 110 mm

wysokość: 170 mm

wysokość: 75 mm wysokość: 75 mm wysokość: 75 mmwysokość: 90, 110, 140, 190 mm wysokość: 90, 110, 140, 190 mm

wysokość: 75 mm wysokość: 75 mm wysokość: 75 mm

wysokość: 110 mm wysokość: 75 mm

wysokość: 75 mm

wysokość: 110 mm

wysokość: 90, 110, 140, 190 mm

typ
długość L 

[mm]
szerokość B 

[mm]
wysokość H 

[mm]
ciężar 

[kg]
pobór mocy 

[W]
zalecany przewód 

do podłączenia 
modułu  RMS

RMS-010-M-01 230 185 90 1,1 10

3 x 1,5 mm2RMS-010-M-02 230 230 84 1,2 10

RMS-010-M-03 100 90 65 1,0 10
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

6x
1,

0 
m

m
2

4x
1,

0 
m

m
2

Si
ło

w
ni

k 
el

ek
tr

yc
zn

y 
PT

P-
03

, 2
4 

V,
 N

C)
Si

ło
w

ni
k 

el
ek

tr
yc

zn
y 

PT
P-
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, 2

4 
V,

 N
C)



14

GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

50 60 70 80 90100 150 200 500300260 400350

0,
1

2
4

6
1

2
4

6
10

2
4

6
10

0

Przepływ masowy wody (kg/h) 

St
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 (k
P

a) 850
1200
1600
2100
2400
2700

50 60 70 80 90100 150 200 500300260 400350

0,
1

2
4

6
1

2
4

6
10

2
4

6
10

0

Przepływ masowy wody (kg/h) 

St
ra

ta
 c

iś
ni

en
ia

 (k
P

a)

850
1200
1600
2100
2400
2700

850
1200
1600
2100
2400
2700
OGRZEWANIE

CHŁODZENIE

1 F2C-34-LLL-17
2 F2V-34-LLL-17
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

temp. 
wody 

zasilającej 
[°C ]

temp. 
powietrza 

[°C ]

grzejnik kanałowy Aquilo FMS n=1,4

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 temp. wody powrotnej [°C ]

90
15 0,78 0,88 0,98 1,08 1,17 1,26 1,35 1,43 1,52 1,61 1,69 0,52 0,46 15

4520 0,63 0,73 0,83 0,93 1,02 1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,53 0,42 0,36 20
24 0,51 0,62 0,72 0,81 0,90 0,99 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 0,33 0,28 24

85
15 0,73 0,83 0,93 1,02 1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,53 0,62 0,57 0,51 15

5020 0,59 0,69 0,78 0,87 0,96 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37 0,52 0,46 0,40 20
24 0,47 0,58 0,67 0,76 0,85 0,93 1,01 1,09 1,17 1,25 0,44 0,38 0,32 24

80
15 0,69 0,78 0,87 0,96 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37 0,73 0,67 0,61 0,56 15

5520 0,55 0,64 0,73 0,82 0,90 0,99 1,07 1,14 1,22 0,62 0,57 0,51 0,44 20
24 0,44 0,54 0,63 0,71 0,79 0,87 0,95 1,03 1,10 0,54 0,48 0,42 0,35 24

75
15 0,64 0,73 0,82 0,90 0,99 1,07 1,14 1,22 0,84 0,78 0,72 0,66 0,59 15

6020 0,51 0,60 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00 1,07 0,73 0,67 0,61 0,55 0,48 20
24 0,40 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 0,64 0,59 0,53 0,46 0,39 24

70
15 0,60 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00 1,07 0,95 0,89 0,83 0,77 0,70 0,63 15

6520 0,47 0,56 0,64 0,71 0,79 0,86 0,93 0,84 0,78 0,72 0,66 0,59 0,52 20
24 0,37 0,46 0,54 0,61 0,68 0,76 0,83 0,75 0,69 0,63 0,57 0,50 0,42 24

65
15 0,56 0,64 0,71 0,79 0,86 0,93 1,06 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 15

7020 0,43 0,51 0,59 0,66 0,73 0,80 0,95 0,89 0,83 0,77 0,70 0,63 0,55 20
24 0,33 0,41 0,49 0,56 0,63 0,70 0,86 0,80 0,74 0,68 0,61 0,54 0,46 24

60
15 0,51 0,59 0,66 0,73 0,80 1,17 1,11 1,05 0,99 0,92 0,86 0,78 0,71 15

7520 0,39 0,47 0,54 0,60 0,67 1,06 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 0,59 20
24 0,30 0,37 0,44 0,51 0,57 0,97 0,91 0,85 0,79 0,72 0,65 0,58 0,49 24

55
15 0,47 0,54 0,60 0,67 1,28 1,22 1,16 1,10 1,04 0,97 0,90 0,83 0,76 15

8020 0,35 0,42 0,49 0,55 1,17 1,11 1,05 0,99 0,92 0,86 0,78 0,71 0,62 20
24 0,27 0,33 0,40 0,46 1,08 1,02 0,96 0,90 0,83 0,77 0,69 0,61 0,52 24

50
15 0,42 0,49 0,55 1,40 1,34 1,28 1,21 1,15 1,08 1,01 0,94 0,87 0,79 15

8520 0,31 0,37 0,43 1,28 1,22 1,16 1,10 1,04 0,97 0,90 0,83 0,75 0,66 20
24 0,23 0,29 0,35 1,19 1,13 1,07 1,01 0,95 0,88 0,81 0,73 0,66 0,56 24

45
15 0,37 0,43 1,51 1,45 1,39 1,33 1,26 1,19 1,13 1,06 0,98 0,91 0,82 15

9020 0,27 0,33 1,40 1,34 1,28 1,21 1,15 1,08 1,01 0,94 0,87 0,78 0,69 20
24 0,19 0,25 1,30 1,25 1,19 1,12 1,06 0,99 0,92 0,85 0,77 0,68 0,59 24

temp. wody powrotnej [°C ] 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 temp. 
powietrza

 [°C ]

temp. 
wody 

zasilajacej 
[°C ]grzejnik kanałowy Aquilo F1S, F2C, F2V, F4C i F4V z wentylatorem n=1,1
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis kod zamówienia

zawór termostatyczny DN15 – wersja skrócona NF:
PN10 / 110 °C
Wersja prosta DN15   PTV-01
Wersja kątowa DN15  PTV-02

Nastawa zaworu 1 2 3 4 5 N

kv [m
3/h] 0,10 0,20 0,31 0,45 0,69 0,89

AZA3PTV01
AZA3PTV02

zawór odcinający DN15:
PN10 / 110 °C
Wersja prosta DN15   PRS-01
Wersja kątowa DN15  PRS-02

Liczba obrotów od 
zamknięcia

0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

kv [m
3/h] 0,2 0,4 0,5 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

AZA3PRS01
AZA3PRS02

siłownik elektryczny PTP-03 do sterowania zaworem termostatycznym:

Napięcie robocze  24 V / 50 Hz (bezprądowo zamknięty)

Długość przewodu  1,0 m

Pobór mocy   1,0 W

Prąd włączenia (przejściowy)  300 mA (24 V / 50 Hz)

Przewód przyłączeniowy 2 x 0,75 mm2

Stopień ochrony  IP 54 (montaż pionowy) 

Przyłącze gwintowane - adapter M30 x 1,5

FAW0ANCSCNN54P00

ręczny trzystopniowy przełącznik obrotów PSP-01:
Napięcie robocze 230 V / 50 Hz
Liczba stopni obrotów  wyłączone + 3
Obciążalność styków 0,2-6 (2) A
Stopień ochrony IP 30
Kolor biały RAL 9010
Szer. x wys. x gł.  96,4 x 113,1 x 42 mm

AZA3PSP01

Przylgowy czujnik temperatury QAH-11 z rezystancyjnym 
elementem pomiarowym typu NTC do urządzeń z funkcją  
grzania i /lub chłodzenia
Zakres pomiaru temperatury - 20....+ 70 °С
Dokładność pomiaru przy temp. 25 °С ±0,3K
Stała czasowa 1,5 min

AZA3QAH11

Czujnik temperatury PTL-01 zatrzymujący pracę wentylatora przy 
temperaturze czynnika poniżej 35 °С
do stosowania z grzejnikami F1S i F2C (przy wykorzystywaniu tylko i wyłącznie funkcji 
grzania).

AZANPTL01

Moduł sterujący do grzejników F2V i F4V

wersja natynkowa  - RMS-010-M-01
wersja podtynkowa - RMS-010-M-02
do montażu na szynie DIN - RMS-010-M-03

AZANRMS010M01
AZANRMS010M02
AZANRMS010M03

Nastawa zaworu 1 2 3 4 5 N

kv [m
3/h] 0,10 0,20 0,31 0,45 0,69 0,89

Liczba obrotów od 
zamknięcia

0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

kv [m
3/h] 0,2 0,4 0,5 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis kod zamówienia

termostat pokojowy PPT-02 z ręcznym trzystopniowym 
przełącznikiem obrotów:
Napięcie robocze 230 V / 50 Hz
Zakres nastawienia żądanej temperatury 8 - 30 °C
Liczba stopni obrotów  wyłączone + 3
Obciążalność styków 0,2-6 (2) A
Stopień ochrony IP 30
Kolor biały RAL 9010
Szer. x wys. x gł.  96,4 x 113,1 x 42 mm

Uwaga: Termostat umieścić ok. 1,5 m nad podłogą tak, aby nie był narażony na 
promieniowanie słoneczne lub inne lokalne źródło ciepła lub chłodu. 

AZA3PPT02

termostat pokojowy PER-07 z automatycznym przełącznikiem obrotów:

- sterowanie funkcją grzania i chłodzenia
- możliwość podłączenia czujników zewnętrznych

Napięcie robocze 230 V / 50 Hz
Pobór mocy  maks. 8 VA
Wyjścia sterujące - obciążalność 230 V / 50 Hz, max 4 (2) A
Stopień ochrony  IP 30
Zakres nastawienia żądanej temperatury 5 - 40 °C
Sterowanie obrotami wentylatora  ręczne (0,1,2,3) / automatyczne
Szer. x wys. x gł.  86 x 86 x 46 mm

Uwaga:  Regulator umieścić ok. 1,5 m nad podłogą tak, aby nie był narażony na 
promieniowanie słoneczne lub inne lokalne źródło ciepła lub chłodu. 

AZA3PER07

termostat pokojowy PER-08 z automatycznym przełącznikiem obrotów i 
programem tygodniowym:

- sterowanie funkcją grzania i chłodzenia
- możliwość podłączenia czujników zewnętrznych
- możliwość zdalnego sterowania pilotem

Napięcie robocze  230 V / 50 Hz
Pobór mocy  maks. 8 VA
Wyjścia sterujące - obciążalność 230 V / 50 Hz, maks. 4 (2) A
Stopień ochrony  IP 30
Zakres nastawienia żądanej temperatury 5 - 40 °C
Sterowanie obrotami wentylatora  ręczne (0,1,2,3) / automatyczne
Szer. x wys. x gł.  86 х 86 х 46 mm

Uwaga:  Regulator umieścić ok. 1,5 m nad podłogą tak, aby nie był narażony na 
promieniowanie słoneczne lub inne lokalne źródło ciepła lub chłodu.

AZA3PER08

termostat pokojowy PER-10 KNX z automatycznym przełącznikiem 
obrotów:

- sterowanie funkcją grzania i chłodzenia
- możliwość podłączenia czujników zewnętrznych
- komunikacja z systemami BMS zgodnymi z protokołem KNX 

Napięcie robocze 230 V / 50 Hz
Pobór mocy  maks. 8 VA
Wyjścia sterujące - obciążalność 230 V / 50 Hz, max 4 (2) A
Stopień ochrony  IP 30
Zakres nastawienia żądanej temperatury 5 - 40 °C
Sterowanie obrotami wentylatora  ręczne (0,1,2,3) / automatyczne
Szer. x wys. x gł.  86 x 86 x 46 mm

Uwaga:  Regulator umieścić ok. 1,5 m nad podłogą tak, aby nie był narażony na 
promieniowanie słoneczne lub inne lokalne źródło ciepła lub chłodu. 

AZANPER10KNX

pilot zdalnego sterowania PER-05-DO 
do PER-08.

AZA3PER05DO
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GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

FHQ FMS 10025 N09 10

Rodzaj grzejnika:
 
FMS  - bez wentylatora               
F1S - z wentylatorem (24V)
F2C - grzanie lub chłodzenie (24V)
F2V - grzanie lub chłodzenie (230V)
F4C - grzanie i chłodzenie (24V)
F4V - grzanie i chłodzenie (230V)

Szerokość:

FMS
20 … 200 mm
25 ... 250 mm
30 ... 300 mm
34 ... 340 mm
42 ... 420 mm

F1S
17 ... 170 mm
20 ... 200 mm
23 ... 230 mm
25 ... 250 mm

F2C
23 ... 230 mm
34 ... 340 mm

F2V, F4C, F4C
34 ... 340 mm

Materiał wanny:

1 … stal ocynkowana
3 … stal nierdzewna

Wariant produktu:

0 ... wersja standard

Kod opakowania:

N ... neutralny

Wysokość:

FMS
09 … 90 mm
11 ... 110 mm
14 ... 140 mm
19 ... 190 mm

F1S
08 ... 75 mm
11 ... 110 mm

F2C
11 ... 110 mm
17 ... 170 mm

F2V, F4C, F4C
17 ... 170 mm

Długość:

FMS
070 … 700 mm
........
360 ... 3600 mm

F1S
070 … 700 mm
........
300 ... 3000 mm

F2C, F2V, F4C, F4V
085 ... 850 mm
120 ... 1200 mm
160 ... 1600 mm
210 ... 2100 mm
240 ... 2400 mm
270 ... 2700 mm

Grupa produktu:

FHQ ... grzejnik kanałowy FMS
FHR ... grzejnik kanałowy F1S, 

F2C, F2V, F4C, F4V



19

GRZEJNIKI KANAŁOWE
INFORMACJE DODATKOWE

AZA PML 10025 10 N0 0

Typ kratki:

PMO  - bez listwy               
PML  - z listwą "L"
PMZ  - z listwą "Z"
PMU  - z listwą "U"

Szerokość:

17 ... 170 mm
20 ... 200 mm
23 ... 230 mm
25 ... 250 mm
30 ... 300 mm
34 ... 340 mm
42 ... 420 mm

Materiał / rodzaj kratki:

1 … duraluminium; poprzeczna
2 … drewniana bukowa; poprzeczna
3 ... stal nierdzewna; poprzeczna
4 ... drewniana dębowa; poprzeczna
5 ... duraluminium; podłużna (tylko FMS)
6 ... stal nierdzewna; podłużna (tylko FMS)

Wariant produktu:

0 ... wersja standard

Materiał / kolor  listwy:

0 ...duraluminium; naturalny   
2 …duraluminium; jasny brąz 
3 ...duraluminium; ciemny brąz 
4 ...duraluminium; czarny 
5 ...bez listwy (PMO)Grupa produktu:

AZA... akcesoria

Materiał / kolor kratki:

0 … duraluminium; naturalny
2 … duraluminium; jasny brąz
3 ... duraluminium; ciemny brąz
4 ... duraluminium; czarny
5 ... dąb lub buk; olejowany
6 ... dąb lub buk; lakierowany matowy
7 ... dąb lub buk; lakierowany błyszczący
8 ... dąb lub buk; surowy
9 ... stal nierdzewna

Kod opakowania:

N ... neutralny

Długość:

100 … 1000 mm
........
350 ... 3500 mm
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Purmo Group Poland Sp. z o.o. 
Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym 
producentem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości 
produkty i poparte działaniem partnerstwo to klucze do 
sukcesów naszej firmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w 
trudnych warunkach klimatycznych północnej Skandynawii. 
Działając przez ponad 50 lat zdobyliśmy uznanie na rynkach 
europejskich, jak również w krajach innych kontynentów. 

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. 
Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych 
przedsięwzięć jest tak samo duże, jak w realizację wielkich 
inwestycji. 

Swój wizerunek firma Purmo Group Poland Sp. z o.o. zawdzięcza 
polskim menadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko 
wykwalifikowani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały 
kontakt z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami 
i inwestorami, troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osób. Inwestujemy 
w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi 
na terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów 
i instalatorów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego 
klienta, który zawsze może liczyć na naszą pomoc.
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