
INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 
EN NY GENERATION SOM GÖR EVOLUTION TILL REVOLUTION 
KLASS I - 230V & 400V - 50 HZ

YALI COMFORT

YALI COMFORT

SE  SNABBGUIDE
OBS! Ersätter inte bruksanvisningen, men kan användas som ett komplement.
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1. Aktivera parametermenyn

2. Avaktivera “öppet fönster” -funktionen

3. Lämna parametermenyn



2. AVAKTIVERA ”ÖPPET FÖNSTER” 
FUNKTION

•  Vrid ratt D till -5, skjut sedan reglage E till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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och sedan

 tillbaka till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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 för att bekräfta.

•  LED-lampa A slutar blinka grönt och växlar till fast

 orange sken.

•  Vrid ratt D till

KONTROLLERA PROGRAMMETS UPPVÄRMNINGSTIDER 

Följ nedanstående steg för att aktivera denna funktion:

•  Vrid ratt D till   , skjut sedan reglage E till    och sedan 

tillbaka till    för att bekräfta.

• LED-lampa A slutar blinka grönt och växlar till fast rött  

 eller fast grönt sken.

•  LED-lampa C släcks.

OBS! Tidsmallen, som finns i slutet av användarhandboken, 

behövs för att kontrollera dag och tid.

•  Vrid ratt D till den dag i veckan som ska kontrolleras.

•  Vrid ratt B från 00hrs till 24hrs, och notera vid vilken tid 

LED-lampa A växlar mellan rött och grönt.

Rött  =  Reducerat läge

Grönt  =  Komfortläge

DEFINIERA ANVÄNDARPROGRAMMETS 

UPPVÄRMNINGSTIDER

OBS! När ett användardefinierat program väl är sparat, 

försvinner det inte i händelse av strömavbrott. Dock 

återställs klockslaget till 00.00 och Dag 1 när strömmen 

återkommer, om tiden inte är inställd. Det innebär att 

produkten kanske inte värmer upp vid de förväntade 

tiderna.

OBSERVERA: Om ett användardefinierat program redan 

har skapats och sparats går det förlorat när funktionen 

“definiera användarprogram” aktiveras.

Följ nedanstående steg för att komma till denna funktion:

• Vrid ratt D till -3,5, skjut sedan reglage E till   , sedan  

 tillbaka till    för att bekräfta.

• LED-lampa A släcks.

• LED-lampa C slutar blinka grönt och växlar till att blinka  

 orange/grönt, vilket indikerar att vred D nu måste  

 ställas in till Dag 1.

OBS!  Tidsmallen, som finns i slutet av användarhandboken, 
behövs för att ställa in dag och tid.

•  Vrid ratt D till 1.
•  ED-lampa A börjar blinka rött.
•  LED-lampa C släcks.

•  Vrid ratt B till starttiden för den första komfortperioden, 

skjut sedan reglage E till    och sedan tillbaka till    för 
att bekräfta.

•  LED-lampa A växlar från att blinka rött till att blinka grönt.

12
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och skjut sedan reglage E till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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och  

 sedan tillbaka till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.

SE      ALLMÄN 
INFORMATION

YA
LI

 C
O

M
FO

RT
 IN

ST
A

LL
AT

IO
N

S-
 O

C
H

 B
RU

K
SA

N
V

IS
N

IN
G

20
18

-0
2-

01

10

 för att bekräfta.

•  LED-lampa A växlar till fast grönt sken .

3. LÄMNA ”PARAMETERMENYN”

 

•  Vrid ratt D till S.

•  LED-lampa A & C blinkar båda orange.

•  Skjut reglage E till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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och sedan tillbaka till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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 för att bekräfta.

•  LED-lampa A & C blinkar grönt.

•  Skjut reglage E till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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och sedan tillbaka till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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 för att bekräfta.

•  LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS!  Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till

de normala driftlägena.

1. AKTIVERA 
 ”PARAMETERMENYN”

•   Termostaten är försedd med en parametermeny.  

Följ följande steg för att aktivera denna meny:  

•   Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till 

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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och skjut  

 reglage E åt vänster 

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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•   Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

•   Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till 

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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.

•   Skjut reglage E till

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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 och sedan tillbaka till 

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i

parametermenyns översta nivå.
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KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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Ratt B 

Ratt D

 

Reglage E

KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
 

HUR DU AKTIVERAR PARAMETERMENYN
Termostaten är försedd med en parametermeny Följ 
följande steg för att aktivera denna meny:

•  Vrid ratt B till 5, vrid ratt D till   och skjut reglage E  
åt vänster .

•  Vrid ratt B till 30 och sedan tillbaka till 5.

• Vrid ratt D till S och sedan tillbaka till .

• Skjut reglage E till    och sedan tillbaka till  .

OBS! LED-lampa A & C blinkar båda grönt i 
parametermenyns översta nivå.

OBS! När man är i parametermenyn ska reglage E alltid 

vara i vänster  läge när det inte används.

OBS! Läget för vred B påverkar inte parametermenyns 

översta nivå.

HUR DU AVSLUTAR PARAMETERMENYN
För att avsluta parametermenyns översta nivå och 

återgå till normal drift ska du antingen undvika att 

använda något av reglagen under 60 sekunder, eller följa 

nedanstående steg:

•  Vrid ratt D till S, skjut sedan reglage E till , sedan 

tillbaka till  för att bekräfta.

• LED-lampa A & C blinkar rött 5 gånger.

OBS! Vred B & D, och skjut reglage E måste ställas in till 

de normala driftlägena.
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KNAPPSPÄRR 

Använd knappspärren för att förhindra att dina 

inställningar ändras (i till exempel barnkammare, 

offentliga utrymmen … )

•  För att aktivera knappspärrsfunktionen, skjut brytaren 

(E, bild 5), åt vänster , sedan åt höger , och sedan 

tillbaka åt vänster . Upprepa denna sekvens 3 gånger.

                           

• LED-lampa A & C blinkar orange 5 gånger.

• Upprepa samma procedur för att låsa upp knappsatsen.

OBS! När du låser upp knappspärren blinkar LED-
lampa A & C orange under upplåsningssekvensen. När 
knappspärren har låsts upp blinkar LED-lampa A & C 
grönt 5 gånger.

OBS! Om några ändringar görs med vred B eller D, eller 
med brytare E, när låsspärren är aktiverad, blinkar LED-
lampa A & C orange 5 gånger för att visa att låsspärren  
är aktiverad.

Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen.
 

4. PARAMETERMENY  
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