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Radpaks - fardiga paket till
radiatorer

Radpaks ar ventilkit anpassade for olika typer av apparater.
Radpaks innehaller de komponenter som ar anpassade for respektive typ av
installation samt rumsapparat.

\, Radpaks finns i olika utféranden till Purmo Compact C,
Purmo Compact (CV), Thermopanel och Purmo Kon.
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Egenskaper:

- Fardiga paket for snabb installation

- For botten, sida eller topp montering

- For nyggnation eller renovering
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Beskrivning RadPaks PURMO

Anvandningsomrade
Radpaks dr ventilkit anpassade for olika typer av apparater.
For att temperaturreglera din rumsapparat, tex. en radiator eller konvektor.

Beskrivning:
Radpaks innehéller de komponenter som ar anpassade for respektive typ av installation samt
rumsapparat.

Se nedan beksrivning av de olika typerna for att enkelt vélja vilken som passsar just den
rumsapparat du har valt.
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Produktinformation RadPak 1 PURMO

Radpak 1

Beskrivning:
Anvinds till Purmo Compact C och hygiene radiator.
Den ansluts parallellt med viggen med raka anslutnignar.

Tilloppet dr 1 toppen av radiatorn antingen vinster eller hoger, och returanslutningar ar botten
vanster eller hoger.

Purmo Compact C regleras av termostatventil typ Evoflow samt termostaten Evosense.
Returventil och anslutningarna MAB 1/2” till radiatorn medfoljer.

Max temperatur: Min temperatur: Kapacitet:

100°C 5°C KvAT2K 0,02-0,40
Kv 0,02-0,82
Kvs 0,82

Material:

Lagblyad méssing (Evosense/Evoflow), missing,
PBT, POM, Stal, EPDM.

For fullstindig teknisk data, se datablad for Evosense och Evoflow.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning
4795910 FZ9L6000100X00SEQ Radpak 1 For Purmo Compact C/hygieneradiator
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4795911 FZ9L6000200X00SEQ Radpak 2

L
Beskrivning RadPak 2 PURMO

Radpak 2

Beskrivning:

Anvinds till Purmo Compact C, Narbonne och hygiene radiator.

Den ansluts vinkelrédt exempelvis med ror utifrdn golv eller vigg.

Tilloppet dr 1 toppen av radiatorn antingen vianster eller hdger, och retur dr botten vénster eller
hoger, och uppét innat eller nedat.

Purmo Compact C regleras av termostateventil typ FV samt termostaten Evosense.
Returventil och anslutningarna MAB 1/2” till termostatventilen medfoljer.

Max temperatur: Min temperatur: Kapacitet:
100°C 5°C KvAT2K 0,7

Kvs 1,2
Material:

Lagblyad méssing (Evosense), méssing,
PBT, POM, Stal, EPDM.

For fullstindig teknisk data, se datablad for Evosense och FV-serien.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

For Purmo Compact C/Narbonne/hygiene radiator
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Beskrivning RadPaks 3 PURMO

Radpak 3

Beskrivning:

Anvinds till Purmo Compact C, Narbonne och hygiene radiator.

Den ansluts fran golvet eller frin vigg

Tilloppet ér top antingen vinster eller hoger, och retur dr botten vinster eller hoger.

Purmo Compact C regleras av termostatventil typ Evoflow samt termostaten Evosense.
Returventil och anslutningarna till radiatorn medféljer.

Max temperatur: Min temperatur: Kapacitet:

100°C 5°C KvAT2K 0,02-0,40
Kv 0,02-0,82
Kvs 0,82

Material:

Lagblyad méssing (Evosense/Evoflow), massing,
PBT, POM, Stal, EPDM.

For fullstindig teknisk data, se datablad for Evosense och Evoflow.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

4795912 FZ9L6000300X00SEQ Radpak 3

For Purmo Compact C/Narbonne/hygiene radiator
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Beskrivning RadPaks 4 PURMO

Radpak 4

Beskrivning:

Anvinds till Purmo Compact (CV), CVM, Plint och hygiene radiator.
Den ansluts vinkelrit exempelvis med ror utifran vagg

Tilloppet dr underifran antingen vénster eller hoger

Purmo Compact C regleras av integrerad radiator ventil typ FLA samt termostaten Evosense.
Avstiangning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medf6ljer.
Max temperatur: Min temperatur: Kv véarde (forinst varde) med termostat/utan termostat:

90°C 5°C 0,016-0,52/0,016-0,81

Anslutningar:
¢/c50 mot rornétet. For termostat M28x1,5.

Material:
Maissing, POM, Noryl, EPDM.

For fullstdndig teknisk data, se datablad for FLA, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

4795913 FZ9L6000400X00SEQ Radpak4  |FOr Purmohggp;ggcgg}g{geVM/ Plint/




Beskrivning RadPaks 5 PU RM (o)

Radpak 5

Beskrivning:

Anvinds till Purmo Compact (CV), CVM, Plint och hygiene radiator.
Den ansluts vinkelrit exempelvis med ror fran golv.

Tilloppet dr underifran antingen vénster eller hoger.

Purmo Compact C regleras av integrerad radiator ventil typ FLA samt termostaten Evosense.
Avstiangning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medf6ljer.

Max temperatur: Min temperatur: Kv varde (forinst varde) med termostat/utan termostat:
90°C 5°C 0,016-0,52/0,016-0,81

Anslutningar:
¢/c50 mot rornétet. For termostat M28x1,5.

Material:
Maissing, POM, Noryl, EPDM.

For fullstdndig teknisk data, se datablad for FLA, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

4795914 FZ9L6000500X00SE0 Radpak5  [FOr Purmohg%q;gaec;;gi\afgg;—VM/ Plint/
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Beskrivning RadPaks 6 PURMO

Radpak 6

Beskrivning:

Anvinds till Thermopanel radiator.

Den ansluts vinkelrit exempelvis med ror fran golv
Tilloppet ar underifran/sida antingen vénster eller hoger

Thermopanel radiator regleras av integrerad radiator ventil typ TIF samt termostaten Evosense.
Avstiangning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medf6ljer.
Max temperatur: Min temperatur: Kv véarde (forinst varde) med termostat/utan termostat:

90°C 5°C 0,016-0,52/0,016-0,81

Anslutningar:
¢/c40 mot rornétet. For termostat M28x1,5.

Material:
Maissing, POM, Noryl, EPDM.

For fullstdndig teknisk data, se datablad for Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

479 59 21 FZ91.6000600X00SEQ Radpak 6

For Thermopanel radiator
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Beskrivning RadPaks 7 PURM

Radpak 7

Beskrivning:

Anvinds till Thermopanel radiator.

Den ansluts vinkelrit exempelvis med ror utifran vigg
Tilloppet dr underifran/ sida antingen vanster eller hoger

Thermopanel radiator regleras av integrerad radiator ventil typ TIF samt termostaten Evosense.
Avstangning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medféljer.

Max temperatur: Min temperatur:

90°C 5°C

Anslutningar:
¢/c40 mot rornétet. For termostat M28x1,5

Material:
Maissing, POM, Noryl, EPDM.

For fullstindig teknisk data, se datablad for Thermopanel samt Evosense.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

4795922 FZ9L6000700X00SEQ Radpak 7

For Thermopanel radiator
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Beskrivning RadPaks 8 PURMO

Radpak 8

Beskrivning:

Anvinds till Purmo Kon konvektor.

Den ansluts vinkelrit exempelvis med ror utifran vagg
Tilloppet ar underifran antingen vanster eller hoger

Purmo Kon regleras av integrerad radiator ventil typ OV samt termostaten Evosense.
Avstiangning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medf6ljer.

Max temperatur: Min temperatur:
90°C 5°C

Anslutningar:
¢/c50 mot rornédtet. For termostat M30x1,5

Material:
Maissing, POM, Noryl, EPDM.

For fullstdndig teknisk data, se datablad for Purmo Kon, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

4795923 FZ9L6000800X00SEOD Radpak 8 For Purmo Kon konvektor
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Beskrivning RadPaks 9 PURMO

Radpak 9

Beskrivning:

Anvinds till Purmo Kon konvektor.

Den ansluts vinkelrit exempelvis med ror fran golv.
Tilloppet dr underifran antingen vénster eller hoger.

Purmo Kon regleras av integrerad radiator ventil typ OV samt termostaten Evosense.
Avstangning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medféljer.

Max temperatur: Min temperatur:
90°C 5°C

Anslutningar:
¢/c50 mot rornétet. For termostat M30x1,5

Material:
Maissing, POM, Noryl, EPDM.

For fullstindig teknisk data, se datablad for Purmo Kon, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer Artikel nummer Benamning Beskrivning

FZ916000900X00SEO Radpak 9 For Purmo Kon konvektor
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