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ThermoCon

® Prefab-konvektor ® Fabriksmonterat ventilarrangemang ® Alltid firdigmalad ® Extremt lag vikt

B Snabbmonterad ®m Effektiv virmeavgivning

Konstruktion

ThermoCon-konvektorn 4r uppbyggd pa en
stilrorsslinga alt. kopparrorsslinga pa vilken
aluminiumlameller r fistade.

Rorslingan expanderas med en speciell teknik
som sikerstiller maximal virmedverforing.
Aluminiumlamellerna tjanstgér som varmeba-
rare och dr utformade s att konvektorn far en
slat fram- och baksida. Andsektionerna ar till-
verkade av stalplat.

Ett profilerat galler ticker ovansidan.
Konvektorn ir férsedd med inbyggt ventilhus,
luftklocka, utluftningsventil och anslutningsdel.
Anslutningsdelen anpassas till Ett- respektive
Tvarorssystem enligt bestillning.
Upphéngningshinjaler fér viggmontage ar av
omfattningstyp. For fristiende montage leve-
reras golvstod som skjuts in mellan lamellerna
och griper om konvektorns ror. Bada alternati-
ven medger stor flexibilitet i sidled.

Konstruktionen ger hog effekt per vaggutrymme och lampar sig darmed

val i lagtemperatursystem.
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Tvarorsutforande Ettrorsutférande

Skissen visar hogermontage (H).

I kopparrorsutforande "TCK” kan ThermoCon
anslutas till tappvarmvattensystemet och fun-
gera som varmare it.ex. vatutrymmen. Hand-

reglering “R” skall da anvindas. De vattenbe-
rérda delarna ar av avzinkningshardigt material
och uppfyller kraven enligt SBN 80.



ThermoCon

Tva effektgrupper:

TC1 (TCK1) = Enkel konvektor
TC2 (TCK2) = Dubbel konvektor

Fyra hojder:
200, 300, 400 och 500 mm.

Atta bredder:

400, 700, 1000, 1300, 1600, 1900, 2200 och
2500 mm.

(TC = stalrérskonvektor
TCK = kopparrorskonvektor).
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Bottenanslutning

Ett- och tvarérsutforande
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Sidoanslutning
Ett- och tvarorsutforande

Termostat med kapilldrrérsansluten givare re-
kommenderas vid sidoansutning av konvektor-
hojd 200 och 300 mm.
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Avstand till slitsar for fastskruv, mm.

Konvektor- | ., o (TR

hod fmm | 290 | 300 | 400 | 500
F1£20 | 70 | 170 | 270 | 370
F2 +10 135 | 235 | 335 | 435

For konvektorlingd 400-1600 mm levereras 2 st
konsoler. For 1900 mm och lingre levereras 3 st,
Mittkonsol f6r TC2 (TCK2) stoder om bada krop-
parnas underkant.

Fristaende montage
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Forkonvektorlangd 400—1600mm levereras 2
st golvstéd. For 1900 och lingre 3 st.
Golvplattan har 8 mm hal for fastbult.

Reglerdon och matt

R = Handreglering
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D = Termostat Danfoss
T = Termostat MMA




ThermoCon

ThermoCon levereras alltid med reglerventil och luftventil monterade.
Anslutningsdelen monteras efter bestallning till hoger eller till vanster.

Ventiler

B Handreglering och lasning, R

Ventilen ar utférd som strypventil och kan for-
instéllas. Ventilspindeln ar O-ringstitad. O-
ringen kan bytas utan att systemet tappas ned.
Forinstillningsanordningen bestar av en grade-
rad ring med stoppklack som verkar mot en
invandig klack i ratten. Ratten kan dven lasas
mot stoppklacken. Forinstillningsringen ar
graderad 1-9.

Oversattningsnomogram
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Gradering, stoppring

B Termostatreglering, T

Vid termostatreglering forses ventilhuset
med msats avpassad for radiatortermostat
MMA. Termostaten ingar.

B Termostatreglering, D

Ventilhuset forses med insats avpassad for
Danfoss radiatortermostat. Termostaten ingar
€.

Sortimentbeskrivning

(Beteckning inom parentes avser sidokoppling)

Handreglerventil kan i efterhand dndras till ter-
mostatreglering genom att byta ventilinsats pa
vilken termostatdel monteras.

Kopplingar
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Avstangningsbara reglerventiler.

Typ EK

(38" rak.) (127 rak.) (34” vinkel.)
Ventilerna kan anviandas som slingreglerventi-
ler, som kompletterande forinstilining, och
som avstingningsventiler.
(Forinstallningsnomogram — se huvudkatalog
sid. 28.)

Sortiment, beteckningar
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ThermoCon

Vikt och vattenvolym.

Data avser komplett fardig konvektor inkl. ven-
til och anslutningar. Virmeavgivningen ar be-
stdimd enligt ISO-foreskrifter.

Rumstemeatur 20°C

Tryckklass: PN 10

80/60° : 80/60)°

335
635
945
1260
1580
1900
2240
2560

Hjdlpmedel for rationell dimensionering tillhandahéalles.
m Magnetkort + manualer for minidatorer (T1-59). o
® Mjukvara for ABC-80/800 minidatorer. K¢ / X // /6 =

Varmeavgivningstabeller fér andra temperaturomriden tillhandahalles pd begiran.




ThermoCon

Bestillningsbeteckningar
Exempel: TC1 2 07H

TC =stalslinga —‘
TCK =kopparslinga

1 =enkelkonvektor
2 =dubbelkonvektor

Hojder: 2—5 dm

Bredder: 04—25 dm

Anslutningsplacering
H =hoger
V =vinster

Reglertyp:

R = handreglering

T = termostatreglering MMA
DV = termostatreglering Danfoss

F = forberedd for termostat

RA1I12ZW

System:

1 =ettrér bottenkoppling
2 =tvar6r bottenkoppling
3 =tvaror sidokoppling
6 =ettror sidokoppling

Roéranslutningar:
8, 10, 12, 15 for slita ror
3/8”, 12" for gingade ror

00,2 da avstiangningsventil skall anslutas

W=viggmontage (viggfiste)
X =fristaende montage (golvstod)

Y Termostatdel Danfoss ingar ej
? Regler/avstiangningsventiler
bestélles separat.

]2

Om t.ex. en grupp konvektorer skall levereras
R1 12W, ange detta separat, och beteckningar
for vidstaende exempel blir da: TC1207 H.

Malning

ThermoCon levereras sprutlackerad i firg nr 2
enligt SIS 056821.

Fargen hirdas i ugn och fyller kraven enligt SIS
056811, malningsklass P3a3.

Emballering

ThermoCon levereras i kraftigt wellpapp-em-
ballage som bor sitta kvar under byggnads-
tiden.

Termostat

MMA har Statens Planverks typgodkinnan-
de nr 650/78.

Termostat med kapillirrérsansluten givare be-
tecknas STL 1B. Kapillirrorslingd, 2 meter.
Ange ventilbeteckning F vid specifikation av
konvektor for kapillirrorstermostat. Termo-
statdel bestilles separat.
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