Heliuz Panel
Avancerat panelsystem
som byggnadsteknisk
installations-plattform
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Heliuz Panel
tillgodoser alla
dina behov

Varme- och kylpanelssystemet Heliuz Panel
medfér en rad betydande fdrdelar for
inomhusluften och energieffektiviteten i
fastigheter.

Det avancerade panelsystemet fungerar nu
aven som byggnadsteknisk
installationsplattform pa vilken vi bygger en
unik lésning som anpassas efter varje
byggnad genom att ansluta
terminalanordningar for byggnadsteknik samt
Overvakningssensorer sarskilt utformade for
varje rum.

Eftersom de nddvandiga panelintegrationerna redan
gors i fabriken dterstadr endast anslutning och
kontroll pa plats.

Det fardigmonterade systemet ar kostnadseffektivt,
gor processen pa plats snabbare och férbattrar
samtidigt byggnadsstandarden.




Belysning

Stripe eller Round

De integrerade LED-lamporna i panelerna minskar
monteringsarbetet pa plats.

Belysningstyp och dess placering planeras alltid i
enlighet med lokalens krav pa belysningen.

Lamporna monteras i de fortillverkade

monteringspunkterna som omges av grafitpanelens

tekniska del.

Belusningens styrning anpassas efter

lokalens och kundens behov med ett av/pa-system,

DALI-system eller ett tradlost
system.

—

Stripe-lamporna monteras horisontellt mitt pa
panelen.

Det finns mojlighet att integrera tva eller tre
lampor beroende pa panelens storlek.

Effekt: 2 lampor 30 W, 3 lampor 45 W,
4 lampor 60 W
Effektivitet: 150 lm/W
Spridningsvinkel: 60° x 90°
Optik: UGR-optik

De runda Round-lamporna monteras pa
panelens kortsidor.

Hogst tva stucken
lampor per panel kan monteras.

Effekt: 2 lampor 44 W
Effektivitet: 120 lm/W Spridningsvinkel:
120°
Optik: Frostad



Eluttag och datauttag

Nar paneler installeras ovanfor arbetsstationer ar
det enkelt att ansluta dessa till
elinstallationsutrustningen. El- och datauttagen ar
fardigmonterade i installationsplattorna och fasts vid
kabelkanalerna ovanpa panelen.

Inspektionslucka, ventiler
och stalldon

For att underlatta justeringar och underhallsarbete
monteras de tillhdrande ventilerna och stalldonen
pa plats bakom inspektionsluckan.
Inspektionsluckan forkortar teknikdelen med 600
millimeter. Standardutférandet bestar av
inspektionslucka, TOV-ventil, stalldon och
avstangningsventil.

Brandvarnare och rokdetektorer

Heliuz Panel fungerar alldeles utmarkt som
installationsplattform for brandskyddsprodukter
sdsom sprinklersystem och rokdetektorer.
Panelerna forses med fardiga monteringspunkter
for dessa. Maximal 6ppningsstorlek ar 70
millimeter.

Tilluftsventiler

Panelerna kan dven f3s med fardiga
monteringspunkter for olika typer av
tilluftsventiler. Monteringspunkterna planeras

och placeras alltid efter malbyggnadens behov och
krav.
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