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Inledning
OPTIMO

Nar radiatorn ar i vagen - Sockel-
konvektor OPTIMO

| manga kok ar radiatorn i vagen for att fritt kunna utforma rummet, eftersom
den ar en fast del av varmesystemet. Nar du gor om koket, har du tankt pa
hur ofta radiatorerna hindrar oss fran att utnyttja utrymmet i koket pa basta
mojliga satt? Ofta ar radiatorerna olampligt placerade och tar upp plats som
skulle kunna anvants for arbetsytor eller skap. Planlosningen skulle kunna
bli sa mycket battre utan den fasta radiatorn i vaggen! Det frigjorda utrymmet
Oppnar manga fler alternativa mojligheter att designa koket. Det kan innebara
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Innehdll //
OPTIMO

battre forvaring, plats for hushallsmaskiner eller utrymme for dina favorit-
maobler.

OPTIMO loser problemet. OPTIMO 6ppnar nya perspektiv for kéksdesign,
utan att forsamra komforten. OPTIMO ar kompakt och extremt effektiv, och
ersatter centralvarmesystemets radiator. Den ar konstruerad for att passa
in i det outnyttjade utrymmet i underskapens socklar, vilket ger storre frihet
att utforma koket enligt dina 6nskemal. Det finns tre OPTIMO-modeller med
olika varmeeffekter.
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\\. Funktion
OPTIMO

Funktionsprincip hos OPTIMO sockelkonvektor med flékt

Fére (6vre bilden): Radiatorn ger begrénsningar
Efter (undre bilden): Optimal rumsanvéndning utan att avsta frén
varmen. Hur funkar det? Med OPTIMO!
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Funktion

OPTIMO ansluts till varmesystemet och monteras i sockeln till ett kdksskap.
Dar drar den integrerade radialflakten in rumsluft i apparaten, som

sedan leds vidare dver varmevaxlaren. Den uppvarmda luften fors ut i rum-
met igen. OPTIMO ersatter en konventionell radiator, vilket spar mycket
utrymme.

OPTIMO ansluts till det vattenburna varmesystemet, samt till en 230 V
natanslutning som styrs fran en rumstermostat. Anslutningen gors med
flexibla slangar, vilket medfér att anslutning till varmesystemet samt
anslutningen till elnatet kan placeras pa valfri plats i underskapens

sockel. Enheten kan dock inte placeras under elektriska kéksutrustningar
eller diskbankar.

Regleringen av rumstemperaturen ar mycket effektiv, eftersom OPTIMO kan

varma upp rummet mycket snabbare an en konventionell radiator, beroende
pa att flakten effektivt spider varmen.

Optimo enkelt val
Platsbesparande och diskret
Tre modeller ger ett brett utbud av prestanda
Den ar mycket enkel att ansluta till det befintliga varmesystemet
Stort urval av prydnadsgaller, lackerade eller med metallytor
Temperaturregleringen kan skotas bekvamt med en rumstermostat
Uppvarmningstiderna ar mycket korta

OPTIMO kan anslutas till ett befintligt centralvarmesystem.



Modeller och galler <<
OPTIMO

OPTIMO modelléversikt I
101 o

Det finns tre OPTIMO-modeller med olika varmeeffekter (effekterna anges

vid systemtemperatur 75/65/20 °C enligt EN 442): L 496 J
OPTIMO 500 upp til 1166 W

. 101 o
OPTIMO 600 upp till 1625 W I

. \ 550
OPTIMO 800 upp till 2192 W | |
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Gallrens matt fér OPTIMO 500, 600 och 800 (uppifrén
och ner)

OPTIMO prydnadsgaller - det breda urvalet

Galler som passar varje koksfront

Exempel pa galler i borstat rostfritt stal

g

Svart Exempel pa galler i svart



Allmant
OPTIMO

Egenskaper

OPTIMO har utvecklats speciellt for kok dar det inte finns plats for
konventionella radiatorer.

OPTIMO ar en kompakt utmarkt lésning, som utnyttjar sockeln under-
koksskapen, vilket tidigare inte anvants for varmekallor. Hela véaggytan-
kan nu utnyttjas vid planering av koket.

OPTIMQ innehaller bara 5 % av vattenvolymen hos en motsvarande
radiator, och med en inbyggd flakt kan OPTIMO varma upp rummet inom
nagra minuter

Med en extern rumstermostat kan OPTIMO reagera individuellt och
snabbt pa dnskad rumstemperatur.

Modellerna OPTIMO 500, 600 och 800 tacker in ett stort effektomrade,
sa de passar fran det minsta till det storsta koket.

Anvindningsomrade
OPTIMO sockelkonvektor med flakt &r konstruerad for tvarors varmesystem.

Varmevaxlarens termostat kopplar in flakten férst nar vatten temperaturen
nar 32 °C.

OPTIMO sockelkonvektor med flakt kan till exempel anvandas for installa-
tion i sockelomradet (minst 130 mm) under kdksskapen. Férvara inte
kansliga varor i skapet ovanfor, eftersom enheten avger varme till skapet.
Dessutom bor OPTIMO inte installeras under diskbankar, kylskap eller
diskmaskiner.

OPTIMO sockelkonvektor med flakt kan styras med olika reglersystem (se
sidorna 8-11).



Driftssatt och underhall

Vinterdrift — uppvarmning

Rumstermostaten stalls in pa dnskad rumstemperatur. Flakten startar forst
nar vatten med en temperatur pa minst 32 °C cirkulerar genom varmevaxla-
ren. Denna komfortfunktion ger en mycket kort tidsfordréjningen mellan
paslagning och drift. Temperaturen regleras genom att automatiskt sla pa
och stanga av flakten, samt genom att dppna och stanga styrventilen. Vid
normal drift rekommenderas flaktsteg . Fr snabb uppvarmning kan
flaktsteg Il anvandas. Vid flaktsteg (0) &r flakten avstangd.

Drift med vader- eller tidsstyrd pannstyrning

Om varmesystemet ar i nattdrift under vader- eller tidsstyrd pannstyrning,
ser den interna temperaturvakten i OPTIMO till, att flakten stangs av vid
avstangning/temperatursankning i varmesystemet.

En automatisk aterstart gors, nar varmesystemet ater startar i normal drift.

Sommardrift — luftcirkulation

Vid behov kan OPTIMO anvandas sommartid for luftcirkulation utan varme-
tillforsel. D& satts sommar/vinteromkopplaren i ldge Sommar (%£).
Luftflodet kan stallas in genom att valja flaktsteg | eller I1.

Under sommardrift maste temperaturen som stalls in pd rumstermostaten
vara fver rumstemperaturen.

Underhall

Innan underhallsarbeten pabdrjas ska spanningsmatningen till OPTIMO
kopplas bort. Detta gors genom att koppla bort sakringen eller dra ut stick-
kontakten.

OPTIMO monteras i kokssockeln med tva skruvar. Nar skruvarna lossats,
kan OPTIMO dras ut framat.

Den enda skotsel som behdvs ar att ta bort damm och ludd.

Om konvektorn ar kraftigt nedsmutsad, skruva bort locket och ta férsiktigt
bort dammet med en mjuk borste och en dammsugare. Var forsiktig sa att
flakten och varmevaxlaren inte skadas.

Driftssatt och underhall
OPTIMO




>> Reglermaojligheter
OPTIMO

Tillbehér for installationen
(géller fér OPTIMO 500):

(1]

Eluttag 230 V

(2]

Vérmeanslutning

(3]

Framlednings- och returventiler

o

Flexslangar

minst.
150 mm

T i

Anslutningsbehov

Féljande komponenter kravs for installation och drift av OPTIMO:

Varmvattenanslutning (2-rérsvarme. Vid 1-rérs system anvands TP
1-rérs fordelare)

Styrventil (till exempel termostatventil)

Returventil (till exempel l&sbar returkoppling)

Valfritt: 2 st armerade flexslangar 1/2” (lAangden beror p& monteringssi-
tuationen,

minst 1,0 m)

Extern termostatstyrning (exempel sid 9-11)

Monteringsanvisningar

Sockelns hojd maste vara minst 150 mm!
Se till att OPTIMO inte monteras inom stankavstand fran diskbankar,

diskmaskiner eller liknande. OPTIMO bér inte heller monteras under
kylskap, pa grund av varmeutvecklingen.



Anslutnings exempel

Exempel pa inbyggnad

Regleringen gors med en regulator fér rumstemperatur typ TempCo Basic.
Regulatornfor rumstemperatur, som ar ansluten i ett eluttag i koksskapet,
kraver en 230V natanslutning. For anslutningen mellan RTR - Rumstermos-
tat och eluttaget anvands en Purmo TempCo golvgivare (RSK 2410078).
Elinstallationerna ska utféras av en behérig elektriker. Matningskablarna
till stalldonet och OPTIMOQO ansluts till ett uttag som mandvreras med regu-
latorn for rumstemperatur. Stalldonet monteras pa styrventilen. Eftersom
detta reglersystem monteras infallt, ar det lamplig vid nybyggnation eller
kdksrenovering.

Funktion
Nar den 6nskade rumstemperaturenuppnatts, stangs framledningsventilen
av. Efter ytterliggare en stund stangs flakten av.
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Eluttag Rumsregulator Nétspanning

(ingér inte i leveransen)

Nddvandiga tillbehor:

o

1fjrrstyrningssats TempCo + mottagare

(RSK 2410085 och 2410102) se s.12 fér mer information
(2]

T elektrotermiskt stalldon VAM
(FDAA50M28NC230SEQ) se s.12 fér mer information
(3]

1styrventil Evoflow fér stélldon

(RSK 4795833) se s.12 fér mer information

(4]

1returventil RVR (RSK 4821688) se s.12 fér mer information
(5]

Ett dubbelt jordat eluttag (ingar inte i leveransen)

(6]

Valfritt: 2 flexslangar (1ngd efter behov ingdr inte i leveransen)

NYM
3x15mm
Infalld



>> Reglermaojligheter
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Tradlés styrning - idealisk vid eftermontering

Exempel pa inbyggnad
Rumstermostaten kan placeras var som helst i rummet eftersom den ar

Nédvindiga tillbehér: batteridriven.Det fjarrstyrda uttaget ar anslutet till ett befintligt 230 V-uttag.
00 Matningskablarna till stalldonet och OPTIMO ansluts till ett dubbelt eluttag
1fiarrstyrningssats TempCo + mottagare som mandvreras fjarrstyrt. Stalldonet monteras pa framledningsventilen.
(RSK 2410085 och 2410102) se s.12 fér mer information Utmarkt vid ombyggnad, eftersom besvarliga elinstallationer kan undvikas.
(3]

1elektrotermiskt stlldon VAM Funktion

(FDAA50M28NC230SEOQ) se s.12 fér mer information Nar den 6nskade rumstemperaturenuppnatts, stangs framledningsventilen
(4] av. Efter ytterliggare en stund stangs flakten av.

1styrventil Evoflow fér stélldon

(RSK 4795833) se s.12 fér mer information
(5]

Treturventil RVR

(RSK 4821688) se s.12 fér mer information
(6]

Ett dubbelt jordat eluttag

(ingdrinte i leveransen)

(7]

Valfritt: 2 armerade slangar

(l&ngd efter behov, ingdr inte i leveransen
Se védra DHC slangar fér mer information)

-



Reglering for eftermontering och nybyggnation
utan spanningsmatning

Exempel pa inbyggnad

En sjalvverkande termsotat kan anvandas for att regelera temperaturen

till rummet. Kappilarrors termpostaten placeras synligt och kappilarrroret
dras bakom sockeln elle ri kabelkanal till framlednings ventilen. Det behdvs
inte ndgon extra el for att styra Optimon. Detta system &r kostnads effektivt
alternativ till elektrisk reglering och kan anvandas till bdde nybyggnation
och renovering.

Funktion

Onskad temperatur stalls in pa termostaten. Nar varme behdvs 8ppnas fram-
lednings ventilen varmvatten varmen Optimon. Flakten startar i Optimon efter
att temperaturen uppnatt 32 grader. och blaser varm luft i ni rummet. Nar
onskad temparatur uppnatts stanger termostaten framledningsventilne och
optimons flakt stanner en stund efter da temperaturen sjunkit under 32 gra-
der inuti Optimon.

Reglermdjligheter

Nddvandiga tillbehor:

o

1termostat med kapilldrér M28x1,5
(Evosense ENTL)

(2]

1styrventil Evoflow fér stélldon

(RSK 4795833) se s.12 fér mer information
(3]

Treturventil RVR

(RSK 4821688) se s.12 fér mer information
(4]

Valfritt: 2 armerade slangar

(l&ngd efter behov, ingdr inte i leveransen)

OPTIMO <<

s 9



\ Reglerkomponenter
OPTIMO
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Reglerkomponenter

Purmo TempCo Rumstermostat WL, 230V
230V, 50/60 Hz,

,Temperaturinstallningsomrade 5-30 °C,
klickmontering pd UP-anslutningsenhet,

normalt sluten kontakt.

RSK.-Nr.: 2410085

TempCo enkelzon mottagre, 230V, 868 MHz

Enkelzon mottagaren ar ett komplett 230V system for reglering av enstaka
rum.

RSK.-Nr.: 2410102

Stélldon VAM

for styrventil 230V, NC

Nominell spanning AC. Langd kabel Tm.
CE-markt.

Art-Nr.: FDAA5S0M28NC230SEO

Styrventil Evoflow

DN 15 for avstangning av framledningen och faste for stalldon M28x1,5,
M26 utvandig ganga

RSK.-Nr.: 4795833

Returventil

DN 15 for sparr av returledning 1/2" invandig ganga,
M26 utvandig ganga

RSK.-Nr.: 4821688

Termostat med kapillaror
1-26°C

4808767 ENTL 2+2m kapillarér
4808768 ENTL 2+5m kapillaror
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Tekniska data
OPTIMO 500 OPTIMO 600 OPTIMO 800
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Vy bakifran Vy bakifran Vy bakifran
%3 — Anslutningskabel 54 %3 Anslutningskabel 4 937 — Anslutningskabel 7754
Cu 15x1 Cu 15x1 Cu15x1 1
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Mandverelement i fronten
OPTIMO 500/600/800
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Prestanda- och tryckforlustdata

P Effektfor- Ljudniva . .
OPTIMO- i mevixlare Fliktsteg "KM |ypfisdem/n | 9BA Varmeetfekeiwatt
modell i liter Flake (in2,5m
iw avstdnd)  55/45/20°C 70/55/20°C 75/65/20°C
dngsam (1) 12 70 25 570 774 896
500 0.26
snabb (1) 25 90 38 680 984 1166
600 0,30 &ngsam (1) 29 106 26 729 1069 1278
snabb (1) 40 138 37 939 1365 1625
800 034 dngsam (1) 18 139 28 1085 1474 1707
snabb (1) 40 210 50 1284 1852 2192
Hydraulisk tryckforlust
120
100 pd
o~
5 80
0
E
B 60 ~
=
—
:0
LY -
S5 40
2
|_
20
0 : : : : : :
100 200 300 600 700 800
-20

=== OPTIMO 500
=== OPTIMO 600
=== OPTIMO 800

Flode (U/h)



Anbudsforfragan //

OPTIMO
Anbudstexter
Pos. Antal Artikelbeteckning Enhetspris Totalpris
Sockelkonvektor med flikt OPTIMO
Sockelkonvektor med radialflakt och Cu-Al véarmevaxlare med anslutning for framledning och retur
(Cu-rér 15 x 1,0 mm) med avluftningsventil. | galvaniserat metallhélje med termostat fér minimal
framledningstemperatur 32 °C och fardigkopplad pluggklar anslutningskabel L = 2 m. Med valjare for
flaktsteg (I, Il, AV) samt sommar/vinteromkoppling i enhetens front. Grundenhet utan prydnadsgaller
(tillval), inklusive ljudisolering/distanslister och 2 kulventiler fér Cu 15 x 1,0 mm.
Flaktens drivspanning: 230V, 50 Hz
Varmevaxlarens driftstryck: max. 15 bar
Provtryck: 20 bar
Varmeanslutning: Cu 15x1,0 mm
Bredd Hgjd Djup Art-Nr.
Typ OPTIMO 500: 322 93 309 F9FA223050015D10
Typ OPTIMO 600: 376 93 309 F9FA223060015D10
Typ OPTIMO 800: 447 93 309 F9FA223080015D10
Leveransbevis:: PG Germany GmbH
LierestraBe 68
38690 Goslar
Tel.: (05324) 808-0
Fax: (05324) 808-999
Galler for OPTIMO grundenhet (bestélls separat)
Galler (496x101 mm) OPTIMO 500 Vit AZ6HY010050SKG00
Svart AZ6HY010050SKGOR9005
Krom AZBHY010050SKGOSCHRO
Borstat rostfritt stal AZBHYO010050SKGOSINOX
Galler (550x101 mm) OPTIMO 600 Vit AZ6HY010060SKG00
Svart AZ6HY010060SKGOR9005
Krom AZ6HY010060SKGOSCHRO
Borstat rostfritt stal AZ6HY010060SKGOSINOX
Galler (603x101 mm) OPTIMO 800 Vit AZ6HY010080SKG0OO
Svart AZ6HY010080SKGOR9005
Krom AZ6HY010080SKGOSCHRO

Borstat rostfritt stal

AZBHY010080SKGOSINOX
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