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1. Sicherheitshinweise

  Diese Gebrauchsanweisung muss in 
Verbindung mit der dem Gerät beiliegenden 
Installationsanleitung gelesen werden.  

Allgemeine Informationen und 
Sicherheitsvorschriften finden Sie in der 
Hauptanleitung.

2. Beschreibung

Diese Zubehör-Sets werden zum Auffangen von 
Kondensat verwendet, wenn die VS-Modelle horizontal 

(an der Decke) installiert werden.

VERFÜGBARE SETS

Modell Artikelnummer
Kondensatauffangwanne für VS 7 (2- und 4-Rohrausführung) für die Deckenmontage AZ500007524212N0
Kondensatauffangwanne für VS 9 (2- und 4-Rohrausführung) für die Deckenmontage AZ500007524222N0
Kondensatauffangwanne für VS 11 (2- und 4-Rohrausführung) für die Deckenmontage AZ500007524232N0
Kondensatauffangwanne für VS 13 (2- und 4-Rohrausführung) für die Deckenmontage AZ500007524242N0
Kondensatauffangwanne für VS 13 (2- und 4-Rohrausführung) für die Deckenmontage AZ500007524252N0
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3. Lieferumfang

A Vordere Kondensatwanne (1x) B Kondensatablaufleitung (1x)

C Kondensatablass-Gummischlauch (1x) D Obere Isolierung des Wärmetauschers (1x)

E Frontplattenisolierung (1x) F Durchsichtiger Stecker D 13mm (1x)

G Frontgitter Sicherheitsstütze (2x) H Zylinderschraube (6x)

I Montageanleitung (1x)
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4. Montageschritte

4.1 Demontage Seitenteile

• Lösen Sie auf der linken Seite die Abdeckkappe, die die 
Seitenteilbefestigungsschraube schützt, lösen Sie die 
Schraube, mit der das linke Seitenteil befestigt ist, schieben 
Sie es dann leicht nach links und heben Sie sie an.

• Wiederholen Sie die Schritte entsprechend für das rechte 
Seitenteil.

A Abdeckkappen B Seitenteilbefestigungsschraube

C Linkes Seitenteil D Rechtes Seitenteil
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4.2 Entfernen der Frontplatte

• Entfernen Sie das untere Frontgitter.
• Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Frontplatte und 

nehmen Sie sie ab.
• Ziehen Sie die Polystyrol-Dämmstücke heraus und 

entfernen Sie sie von ihrem Platz.
• Lösen Sie die Befestigungsschrauben an den vorderen 

Verschlussbügeln und nehmen Sie sie vom Rahmen ab.
• Entfernen Sie die obere Isolierung des Wärmetauschers.

B Befestigungsschraube der Frontabdeckung E Frontplatte

I Obere Isolierung des Wärmetauschers J Isolierstücke aus Polystyrol

K Befestigungsschrauben der vorderen 
Verschlussbügel

M Unteres Frontgitter

N Vordere Verschlussbügel
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4.3 Montage der Kondensatauffangwanne

• Vergewissern Sie sich vorher, dass das Gefälle des Geräts 
zum Abflussbereich hin ausreichend ist, um den Kondensat -
abfluss zu ermöglichen.

• Montieren Sie die vordere Kondensatwanne, befestigen Sie 
sie mit den sechs mitgelieferten Zylinderschrauben und 
isolieren Sie die Vorderseite mit der Spezialisolierung.

• Vergewissern Sie sich, dass der durchsichtige Stopfen auf 
dem unbenutzten Abflussrohr der Kondensatwanne 
angebracht ist, das sich auf der gegenüberliegenden Seite 
des Rohrs befindet, an dem die Anschlüsse für den 

Kondensatabfluss vorgenommen werden.
• Stellen Sie die Anschlüsse für den Kondensatabfluss her.
• Montieren Sie die obere Isolierung des Wärmetauschers.
• Wenn alle beschriebenen Arbeitsschritte abgeschlossen 

sind, bauen Sie die zuvor entfernten Teile in umgekehrter 
Reihenfolge wieder ein.

 Bei dieser Art der Installation müssen die 
Sicherheitsstützen des Frontgitters angebracht 
werden (siehe Hauptanleitung). 

O Vordere Kondensatwanne Q Anschlüsse für Kondensatablauf

R Spezialisolierung S Obere Isolierung des Wärmetauschers

W Zylinderschrauben
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PG GERMANY GMBH
Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999 
info@purmo.de
www.purmo.de
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Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die 
Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die 
Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin ent haltenen Informationen.


