
Purmo Evosense
Głowica termostatyczna



Głowica termostatyczna Purmo Evosense

Dane techniczne:
Zakres nastawy temperatury:        0-28 oC
Podłączenie:          M30x1,5
Maks. temperatura przechowywania:    50 oC
Dostępne kolory:          biały RAL9016
                           czarny RAL9011
waga:           118 g 

typ kolor wymiary kod zamówienia cena katalogowa netto 
[PLN]

Evosense biały M30x1,5 FD0T10M3002A28PU0 98,04

Evosense czarny M30x1,5 FD0T10M3003A28PU0 98,04
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Ceny netto, bez podatku VAT

Głowica termostatyczna Purmo Evosense służy do regulacji 
zaworów termostatycznych w instalacjach centralnego 
ogrzewania. Dedykowana jest przede wszystkim do współpracy 
z termostatycznymi wkładkami zaworowymi zamontowanymi 
fabrycznie w grzejnikach płytowych Purmo.

Za pomocą głowicy termostatycznej Purmo Evosense można 
ustawić komfortową temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu. 
Nastawa jest widoczna w okienku pokrętła głowicy 
termostatycznej.

Symbol ”*” oznacza ustawienie funkcji przeciwzamrożeniowej.
Całkowite zamknięcie dla nastawy ”0”.
Głowica termostatyczna Purmo Evosense posiada podłączenie
M30x1,5 i pasuje do wszystkich termostatycznych wkładek 
zaworowych stosowanych w grzejnikach płytowych Purmo 
(CV, FCV, RCV, HV, FHV, Plint, Plint P, Plint PD, Plint R oraz Plint RD, 
Tinos H, Kos H, Faro H).    


