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Kuvaus 
Unisenza Plus -yhdyskäytävä on täydellinen ratkaisu useiden 
langattomien ZigBee-laitteiden yhdistämiseen pilveen  
Wi-Fi- tai Ethernet-kaapelilla varustetun Internet-reitittimen 
kautta. ZigBee 3.0 -tiedonsiirto mahdollistaa jopa 100 laitteen 
yhdistämisen Purmo Unisenza Plus -tuotevalikoimasta, kuten 
älykkäät huonetermostaatit, patteriventtiilien ohjausyksiköt, 
sähkölämmittimet, pyyhekuivaimet, lattialämmityksen 
ohjausjärjestelmät, relerasia/vastaanotin ja anturit.

Kaikilla Unisenza tuotteilla on laajennettu 5 vuoden takuu.

Brändi
Purmo

Protokolla 

ZigBee 3.0

Wi-Fi-yhteys
802,11 b/g/n

Ethernet-tiedonsiirto 
10/100 Mt/s

Päivittäminen 

OTA-laiteohjelmiston päivitystoiminto

Virransyöttö
5 VDC:n virransyöttö mikro-USB-portin kautta

ZigBee BluetoothWiFi Ethernet

Z
Wi-Fi abilitato
WiFi enabled



Tekniset tiedot 
Keskusyksikkö useiden Unisenza Plus -laitteiden yhdistämiseen 
pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai Ethernet-kaapelilla. 
Yhdistä jopa 100 päätelaitetta, kuten Yali Plus -mallisto, älykkäät 
huonetermostaatit, patteritermostaatit, vastaanottimet, anturit jne.

Tekniset tiedot
Langaton tiedonsiirto Wi-Fi: 802,11 b/g/n; ZigBee 3.0 2,4 

GHz; Bluetooth: v.4.2 BR/EDR  
ja BLE (vain käyttööottoa varten)

Langallinen tiedonsiirto 10/100 Mt/s Ethernet
Virransyöttö  5VDC:n mikro-USB-portin kautta
Virrankulutus  enintään 3 W
Käyttöolosuhteet sisällä 
Käyttölämpötila 0–40 °C
Suhteellinen kosteus 5–95 % RH ei kondensoiva
Säilytyslämpötila -10–60 °C
Suojausluokka IP30
Mitat (mm)  93 (B) x 98,4 (D) x 24 (H)

Asennus
Voidaan kiinnittää seinään (seinäkiinnikkeellä).

Viitestandardit
Seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukainen:
• Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU 
• RoHS-direktiivi 2011/65/EU 
• REACH-asetus (EY 1907/2006)

Unisenza Plus Gateway noudattaa Isossa-Britanniassa voimassa 
olevaa oikeudellista asiakirjaa:
• Sähkölaitteita koskevat määräykset (turvallisuus) 2016 
• Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa 2012 (SI 2012/3032) 
• REACH JNE. (muutoksineen jne.) Asetus 2020  –erityistä 

huolta aiheuttavat aineet
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WEEE-direktiivin soveltaminen – direktiivi 2012/19/EU
Yliviivattu pyörillä varustetun jäteastian 
symboli tarkoittaa, että kaikki sähkö- ja 
elektroniikkatuotteet on hävitettävä erillään 
muista jätteistä niiden käyttöiän päättyessä 
Euroopan unionissa. Laitetta ei saa hävittää 
lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. 
Palauta laite asianmukaiseen sähkö- ja 
elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai 
palauta se jälleenmyyjälle, kun ostat uuden 
vastaavan laitteen.

Asianmukainen erillinen laitteiden keräys, sitä seuraavan kierrätyk-
sen, käsittelyn ja ympäristöystävällisen hävittämisen aloittamiseksi 
auttaa välttämään mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön 
ja terveyteen, joita voi aiheutua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden  
sisältämistä vaarallista aineista ja niiden virheellisestä  
hävittämisestä tai samojen laitteiden tai niiden osien virheellisestä  
käytöstä. Erillinen keräys edistää myös laitteen sisältämien  
materiaalien kierrätystä. Voimassa olevassa lainsäädännössä 
määrätään seuraamuksista, mikäli tuote hävitetään lainvastaisesti.
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UNISENZA PLUS -YHDYSKÄYTÄVÄ

Kuva Kuvaus Tuotekoodi

Unisenza Plus -yhdyskäytävä
Keskusyksikkö useiden Unisenza Plus -laitteiden yhdistämiseen pilveen ja Internet-reitittimeen 
WiFi- tai Ethernet-kaapelilla. Yhdistää jopa 100 päätelaitetta, kuten Yali D+/P+/R+,  
älykkäät huonetermostaatit, patteritermostaatit, vastaanottimet, anturit jne.
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