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Tillbehor
Ventilen kan dven anslutas med kompressions-
koppling,se katalogblad 5:6.
Bestéllningsteckning radiatorventil RN
(for bestallning av komplett enhet med termo-
statdel se katalogblad 2:2)
Typnr. Kod Utférande Ansl.| gga
N 10120 RNR-U Rak utan anslutning 10 | 3/8”
N 10122 RNB Rak med bdj 10 | 3/8”
N 10121 RNR Rak med nippel 10 | 3/8”
N 10220 RNV-U Vinkel utan ansjutning | 10 | 3/8”
N 10221 RNV Vinkel med nippel 10 | 3/8”

N 10320 | RNAV-U | Avig vinkel utan ansl. 10 | 3/8”
N 10321 RNAV Avig vinkel med nippel | 10 | 3/8”
N 10130 | RNR-U Rak utan anslutningar 15 1/2"”

N 10132 | RNB Rak med bdj 15 [1/2”
N 10131 RNR Rak med nippel 15 [1/2”
N 10230 RNV-U Vinke! utan anslutning | 15 1/2”
N 10231 RNV Vinkel med nippel 15 |12

N 10330 RNAV-U | Avig vinkel utan ansl. 15 1/2”
N 10331 RNAV Avig vinkel med nippel | 15 |1/2”

Ventilserie RN levereras som standard med
skyddsratt som kan anvdndas som handratt un-
der byggtiden.
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