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1 przy połączeniu z Internetem  2 przez skrzynkę rozdzielczą  3 w celu ochrony przed przegrzaniem i kondensacją  4 Termostat WiFi

Sterowniki Unisenza
Karta Katalogowa
Kluczowe funkcje:
•	 Bezpośrednie połączenie Wi-Fi do sterowania za pomocą aplikacji mobilnej 4

•	 Możliwość rozbudowy OTA (Over The Air) 1

•	 Diody LED stanu pracy listwy automatyki
•	 Funkcja otwartego okna (termostaty cyfrowe)
•	 Prosta regulacja strefowa systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
•	 Funkcja ćwiczenia pompy 2

•	 Wejścia alarmowe 3

•	 5 lat przedłużonej gwarancji



02
Zastrzega się prawo do błędów typograficznych i zmian technicznych. Zastrzega się prawo do błędów typograficznych i zmian technicznych.

PL

Czy wiesz, że możesz przez cały rok cieszyć się optymalną 
temperaturą w każdym pomieszczeniu? Jest to możliwe 
dzięki nowej serii produktów Purmo Unisenza. Ten nowy 
system sterowania zapewnia wyjątkowy komfort oraz 
wydajność ogrzewania i chłodzenia, oferując ujednolicone 
rozwiązania, łatwe zarówno w instalacji, jak i w użytkowaniu.  

Wystarczy ustawić optymalną temperaturę za pomocą 
jednego z trzech łatwych w obsłudze termostatów: prostego 
elektronicznego termostatu z pokrętłem DIAL, nowoczes-
nego termostatu cyfrowego DIGITAL lub termostatu Wi-Fi z 
funkcją programowania czasowego i sterowania w aplikacji 
Plug & Play.

Każdy termostat umożliwia sterowanie zarówno ogrzewa-
niem, jak i chłodzeniem, dzięki czemu możesz się zrelakso-
wać i cieszyć optymalnym komfortem w pomieszczeniach 
przez cały rok.

Po ustawieniu temperatury kontrolę przejmuje istwa auto-
matyki. To serce systemu, w którym ustawienia z termosta- 
tów przetwarzane są na sygnały dla siłowników termicz-
nych, które otwierają i zamykają przepływ wody w pętlach, w 
odpowiednich pomieszczeniach. W ten sposób każdy obieg 
grzewczy otrzymuje dokładnie taką ilość wody, jaka jest pot-
rzebna w każdym pomieszczeniu do utrzymania temperatury 
ustawionej na termostacie. 

Układ sterowania szybko reaguje na każdą zmianę i bez 
trudu dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania. 
Gwarantuje wydajne ogrzewanie i chłodzenie zapewniając 
optymalną temperaturę dla użytkownika w pomieszczeniach 
oraz minimalne zużycie energii. Idealnie wpisuje się to w 
wizję marki Purmo, producenta zrównoważonych rozwiązań 
z zakresu komfortu wnętrz. Naszyn mottem „Comfort deli-
vedred“ i wizją zapewnienia zrównoważonych rozwiązań z 
zakresu komfortu wnętrz.

Sterowanie Unisenza
Opis produkt

Link do pobrania:

Odniesienie do apikacji
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Specyfikacja

ZDJĘCIE OPIS

Termostat Unisenza WiFi
Sterownik pokojowy z wyświetlaczem cyfrowym do montażu podtynkowego z programa- 
torem czasowym z cichym przełącznikiem TRIAC, dostępny w wersji 230V lub 24V.
Wyposażony jest w zintegrowany moduł WiFi 2,4 GHz, który umożliwia podłączenie produk-
tu i sterowanie nim za pomocą aplikacji mobilnej Unisenza.

Termostat Unisenza Digital   
Sterownik pokojowy z wyświetlaczem cyfrowym do montażu podtynkowego  z cichym 
przełącznikiem TRIAC, dostępny w wersji 230V lub 24V. 
Prosty cyfrowy termostat z wyświetlaczem może pracować w trybie ogrzewania/chłodzenia 
lub w trybie nocnego obniżania temperatury (NSB), gdy jest podłączony do listwy automatyki 
i sterowany przez termostat WiFi.

Termostat Unisenza Dial
Sterownik pokojowy z pokrętłem  do montażu natynkowego  z cichym przełącznikiem TRIAC, 
dostępny w wersji 230V lub 24V.
Termostat Dial może pracować w trybie ogrzewania/chłodzenia lub opcjonalnie w trybie 
obniżenia nocnego (NSB) poprzez wybranie położenia wewnętrznej zworki. (W tym trybie 
niezbędna jest współpraca z listwą automatyki oraz termostatem WiFi)

Skrzynka rozdzielcza Unisenza
Listwa automatyki Unisenza, do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia. Umożliwia podłą- 
czenie termostatów, siłowników termicznych do regulacji przepływu przez pętle ogrzewania 
podłogowego oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. Wyposażona w styk pompy 
obiegowej, styk źrodła ciepła, oraz styk do zarządzania ogrzewaniem i chłodzeniem, styk 
umożliwiający podłączenie czujnika wilgotności lub termostatu bezpieczeństwa ST).

Siłownik termiczny Unisenza
Sterowanie pętlą grzewczą lub chłodzącą odbywa się za pomocą siłownika termicznego 
Unisenza, dostępnego w wersji 230 V lub 24 V.
Siłownik termiczny ma niski pobór mocy wynoszący ok. 1W, stopień ochrony IP54 we wszy-
stkich kierunkach montażu i dostarczany jest z podłączonym kablem 1 m x 2 x 0,75 mm2.

Transformator Unisenza
Transformator Unisenza do podłączenia listwy automatyki Unisenza 24 V do zasilania 230 V.

Czujnik podłogowy Unisenza
Czujnik  temperatury podłogi, NTC 10 kOhm, dla termostatów Unizenza Digital i WiFi. Kabel 
połączeniowy o długości 3m.

Czujnik punktu rosy Unisenza
Zewnętrzny stykowy czujnik punktu rosy do monitorowania wilgotności w trybie chłodzenia.
Podłączenie do Listwy Automatyki Unisenza.

Gwarancja
System sterowania Unisenza jest objęty 5-letnią gwarancją od daty zakupu.
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Termostat Unisenza WiFi 
Opis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz

Pobór mocy 3W

WiFi WiFi 2.4GHz

Moc znamionowa styku przełączającego 2(1) A 230 V napięcie

Zakres nastawy +5…35°C

Histereza +/- 0.5°C

Odchylenie regulacji xP 0.5K

Kolor biały (podobny do RAL9016)

Wymiary  85 x 85 x 17 mm

Klasa konstrukcyjna Klasa II

Klasa ochrony IP30

Temperatura robocza 0..40°C

Wilgotność robocza 20%..90% %, bez kondensacji

Warunki przechowywania -20°C…60°C

Elektroniczny regulator PI (2-punktowa lub PWM) z bezgłośnym wy-
jściem triac i wyświetlaczem LCD, do montażu w puszcze podtynkowej. 
Pozwala na regulację temperatury w zakresie 5-30°C. Może być progra-
mowalnym termostatem indywidualnym lub centralnym sterownikiem 
nadrzędnym dla termostatów Dial i Digital. Łączy się w routerem WIFI i 
umożliwia sterowanie systemem automatyki przez darmową aplikację 
kompatybilną z Android and IOS. Ma funkcję geolokalizacji i automatycz-
nie aktualizuje oprogramowanie online.  Może pracować w trybie ogrze-
wania/chłodzenia i w trybie obniżenia nocnego NSB (temperatura NSB 
definiowana przez użytkownika). Użytkownik może określić tryb pracy: 
komfort, obniżenie nocne NSB, program, manualny i boost oraz utworzyć 
program czasowy do zarządzania cyklem trybów pracy. Termostat ma 
możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi i ma zaledwie 17 
mm głębokości. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

Zalety:
•	 Termostat cyfrowy z bezpośrednim połączeniem WLAN do sterowania aplikacją Plug & Play
•	 W połączeniu z intuicyjną aplikacją termostat WiFi może być używany do nadzoru i zapewnienia idealnego klimatu 

wewnątrz pomieszczeń nawet z dala od domu, podczas podróży 
•	 W pełni programowalne ustawienia czasu/temperatury w celu dostosowania systemu do wymagań użytkownika
•	 Termostat WiFi może być używany w każdym pomieszczeniu lub jako centralny programowalny termostat. Daje 

również możliwość centralnego przełączania systemu i pracy termostatów Dial i Digital z ogrzewania na chłodzenie.
•	 Kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant
•	 Podłączenie  opcjonalnego czujnika zewnętrznego do kontroli temperatury podłogi lub powietrza pozwala na regu-

lację temperatury powietrza z uwzględnieniem limitu maksymalnej temperatury podłogi.
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Terminal podłączeniowy

Normy referencyjne
Zgodność z dyrektywami UE:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMCD)
jest deklarowana w odniesieniu do następującej normy:
- EN 60730-2-9: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych celów. Część 2: Przepisy spec-
jalne dotyczące termoczułych urządzeń sterujących.

STOSOWANIE DYREKTYWY WEEE - DYREKTYWA 2012/19/UE
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty 
elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu ich eksploatacji muszą być odbierane oddzielnie od innych 
odpadów. Nie należy wyrzucać tego urządzenia do nieposortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie 
należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 
sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego typu sprzętu. Odpowiednia segregacja odpadów w celu 

rozpoczęcia recyklingu, przetwarzania i utylizacji przyjaznej dla środowiska pomaga uniknąć potencjalnego negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie z powodu obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz z powodu nieprawidłowej utylizacji lub niewłaściwego użycia tego samego sprzętu lub jego części. Oddzielna 
zbiórka sprzyja również recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Obowiązujące prawo przewiduje sankcje 
w przypadku nielegalnej utylizacji produktu.

WIDOK DANE TECHNICZNE
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Zaciski Wersja 230 V AC Wersja 24 V AC

1. �NTC Czujnik zewnętrzny (NTC 10 KOhm)

2. GND Zacisk uziemienia przewodu (NTC 10 KOhm)

3.

4. SWL Wyjście przełączające (na żądanie pod 
napięciem 230 V AC)

Wyjście przełączające (na żądanie pod 
napięciem 24 V AC)

5. �CO Zacisk ogrzewania i chłodzenia
(pod napięciem 230 V AC: chłodzenie)

Zacisk ogrzewania i chłodzenia
(pod napięciem 24 V AC: chłodzenie

6. �NSB
Wyjście trybu nocnego
(pod napięciem 230 V AC: tryb zredukowany 
ECO)

Wyjście trybu nocnego
(pod napięciem 24 V AC: tryb zredukowany 
ECO)

7. L Wejście pod napięciem 230 V AC Wejście pod napięciem 24 V AC

8. N Wejście neutralne 230 V AC Wejście neutralne 24 V AC
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Termostat Unisenza Digital
Opis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz

Pobór mocy 3W

Moc znamionowa styku przełączającego 2(1) A 230 V napięcie

Zakres nastawy +5…35°C

Histereza +/- 0.5°C

Odchylenie regulacji  xP 0.5K

Kolor biały (podobny do RAL9016)

Wymiary 85 x 85 x 17 mm

Klasa konstrukcyjna Klasa II

Klasa ochrony IP30

Temperatura robocza 0..40°C

Wilgotność robocza 20%..90% bez kondensacji

Warunki przechowywania -20°C…60°C

Elektroniczny regulator PI ( 2-punktowa lub PWM ) z bez-
głośnym wyjściem triac i wyświetlaczem LCD, do montażu w 
puszcze podtynkowej. Pozwala na regulację temperatury w 
zakresie 5-30°C. Może pracować w trybie ogrzewania/chło-
dzenia i w trybie obniżenia nocnego NSB ( temperatura NSB 
definiowana przez użytkownika). Użytkownik może określić 
tryb pracy: komfort, obniżenie nocne NSB, program, ma-
nualny (wymaga termostatu WiFi) . Termostat ma możliwość 
podłączenia czujnika temperatury podłogi i ma zaledwie 17 
mm głębokości. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

Zalety:
•	 Prosty cyfrowy termostat do montażu podtynkowego w różnych puszkach podtynkowych
•	 Intuicyjny wyświetlacz z czytelnymi ikonami trybów pracy i aktualnej temperatury
•	 Możliwość przełączania z trybu komfortowego na tryb ECO (temperatura ECO definiowana przez użytkowni-

ka) lub z trybu ogrzewania na tryb chłodzenia po aktywacji   z centralnego (nadrzędnego) termostatu Wi-Fi
•	 Podłączenie  opcjonalnego czujnika zewnętrznego do kontroli temperatury podłogi lub powietrza pozwala 

na regulację temperatury powietrza z uwzględnieniem limitu maksymalnej temperatury podłogi
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Terminal podłączeniowy

WIDOK DANE TECHNICZNE

1

N
TC

2

G
N

D

3 4

S
W

L

5

CO

6

N
S

B

7

L

8

N

Zaciski Wersja 230 V AC Wersja 24 V AC

1. �NTC Czujnik zewnętrzny (NTC 10 KOhm)

2. GND Zacisk uziemienia przewodu (NTC 10 KOhm)

3.

4. SWL Wyjście przełączające (na żądanie pod 
napięciem 230 V AC)

Wyjście przełączające (na żądanie pod 
napięciem 24 V AC)

5. �CO Zacisk ogrzewania i chłodzenia
(pod napięciem 230 V AC: chłodzenie

Zacisk ogrzewania i chłodzenia
(pod napięciem 24 V AC: chłodzenie)

6. �NSB
Wyjście trybu nocnego 
(pod napięciem 230 V AC: tryb zredukowany 
ECO)

Wyjście trybu nocnego
(pod napięciem 24 V AC: tryb zredukowany 
ECO)

7. L Wejście pod napięciem 230 V AC Wejście pod napięciem 24 V AC

8. N Wejście neutralne 230 V AC Wejście neutralne 24 V AC

Normy referencyjne
Zgodność z dyrektywami UE:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMCD)
jest deklarowana w odniesieniu do następującej normy:
- EN 60730-2-9: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych celów. Część 2: Przepisy spec-
jalne dotyczące termoczułych urządzeń sterujących.

STOSOWANIE DYREKTYWY WEEE - DYREKTYWA 2012/19/UE
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty 
elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu ich eksploatacji muszą być odbierane oddzielnie od innych 
odpadów. Nie należy wyrzucać tego urządzenia do nieposortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie 
należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 
sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego typu sprzętu. Odpowiednia segregacja odpadów w celu 

rozpoczęcia recyklingu, przetwarzania i utylizacji przyjaznej dla środowiska pomaga uniknąć potencjalnego negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie z powodu obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz z powodu nieprawidłowej utylizacji lub niewłaściwego użycia tego samego sprzętu lub jego części. Oddzielna 
zbiórka sprzyja również recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Obowiązujące prawo przewiduje sankcje 
w przypadku nielegalnej utylizacji produktu.
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Termostat z pokrętłem Unisenza DIAL
Opis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz

Pobór mocy 3W

Moc znamionowa styku przełączającego 2(1) A 230 V napięcie

Zakres nastawy +5…30°C

Histereza +/- 0.5°C

Odchylenie regulacji xP 0.5K

Kolor biały (podobny do RAL9016)

Wymiary  85 x 85 x 17 mm

Klasa konstrukcyjna Klasa II

Klasa ochrony IP30

Temperatura robocza 0..40°C

Wilgotność robocza 20%..90% bez kondensacji

Warunki przechowywania -20°C…60°C

Termostat z pokrętłem Dial Unisenza 230 V i 24 V to elekt-
roniczny regulator typu P z cichym wyjściem triakowym dla 
zakresu temperatur 5-30°C. Nadaje się do montażu natyn-
kowego lub podtynkowego. Funkcja ogrzewania i chłodze-
nia lub tryb ECO jest ustawiana za pomocą wewnętrznego 
mostka. Posiada stałą temperaturę obniżoną wynoszącą 2K, 
dwukolorową diodę LED wskazującą tryb ogrzewania lub 
chłodzenia oraz płaską konstrukcję o głębokości 30 mm. 
Ponadto gwarancja przedłużona jest na 5 lat.

Zalety:
•	 Prosty termostat analogowy zapewniający łatwą regulację temperatury
•	 Podwójna dioda LED wskazująca stan systemu (ogrzewanie = czerwony, chłodzenie = niebieski)
•	 Możliwość przełączania z trybu komfortowego na tryb  ECO (obniżenie temperatury o 2°C) lub z trybu  ogrzewania na 

tryb chłodzenia po aktywacji z  centralnego (nadrzędnego) termostatu Wi-Fi
•	 Nowoczesny i dyskretny design z białym, matowym  wykończeniem, do montażu na ścianie
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Terminal podłączeniowy

WIDOK DANE TECHNICZNE

P5

CO
(ON)

P5

NSB
(OFF)

L NNSB/COSWL L NNSB/COSWL Zaciski Wersja 230 V AC Wersja 24 V AC

1. L Wejście pod napięciem 230 VAC Wejście pod napięciem 24 VAC

2. N Wejście neutralne 230 V AC Wejście neutralne 24 V AC

3. �CO ze zworką 
     (P5)

Ogrzewanie i chłodzenie (wejście 
pod napięciem 230 V AC: chłodzenie)

Ogrzewanie i chłodzenie (wejście 
pod napięciem 24 V AC: chłodzenie)

3. �NSB bez zwork 
(P5)

Wejście trybu nocnego (wejście pod 
napięciem 230 V AC: tryb nocnego 
obniżenia)

Wejście trybu nocnego (wejście 24 V 
AC: tryb nocnego obniżenia)

4. SWL Wyjście załączające siłownik NC (na 
żądanie pod napięciem 230 V AC)

Wyjście załączające siłownik NC (na 
żądanie pod napięciem 24 V AC)

Normy referencyjne
Zgodność z dyrektywami UE:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMCD)
jest deklarowana w odniesieniu do następującej normy:
- EN 60730-2-9: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych celów. Część 2: Przepisy spec-
jalne dotyczące termoczułych urządzeń sterujących.

STOSOWANIE DYREKTYWY WEEE - DYREKTYWA 2012/19/UE
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty 
elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu ich eksploatacji muszą być odbierane oddzielnie od innych 
odpadów. Nie należy wyrzucać tego urządzenia do nieposortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie 
należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 
sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego typu sprzętu. Odpowiednia segregacja odpadów w celu 

rozpoczęcia recyklingu, przetwarzania i utylizacji przyjaznej dla środowiska pomaga uniknąć potencjalnego negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie z powodu obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz z powodu nieprawidłowej utylizacji lub niewłaściwego użycia tego samego sprzętu lub jego części. Oddzielna 
zbiórka sprzyja również recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Obowiązujące prawo przewiduje sankcje 
w przypadku nielegalnej utylizacji produktu.
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Listwa automatyki Unisenza
Opis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz

Pobór mocy 3W

Wyjście pompy (wersja 230 V) 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz, 10A (pod napięciem)

Wyjście kotła 10A 250 VAC (przekaźnik)

Wyjście ogrzewania/chłodzenia 10A 250 VAC (przekaźnik)

Podłączone siłowniki obciążenia
•	 5 stref 230 V
•	 5 stref 24 V
•	 10 stref 230 V
•	 10 stref 24 V

Maks. (Max) 10 siłowników na strefę i maks. 10 siłowników na skrzynkę rozdzielczą

Maks. (Max) 4 siłowniki na strefę i maks. 10 siłowników na skrzynkę rozdzielczą

Maks. (Max) 10 siłowników na strefę i maks. 20 siłowników na skrzynkę rozdzielczą

Maks. (Max) 4 siłowniki na strefę i maks. 10 siłowników na skrzynkę rozdzielczą

Kolor biały (podobny do RAL9016)

Wymiary 280x120x60 mm

Ochrona przeciwprzepięciowa 2.5 kV

Klasa konstrukcyjna Klasa II

Klasa ochrony IP20

Temperatura robocza 0..40°C

Wilgotność robocza 20%..90% bez kondensacji

Warunki przechowywania -20°C...60°C

Listwa automatyki Unisenza pozwala na bezpieczne, łatwe 
podłączenie termostatów i siłowników. Odpowiednia do pracy w 
trybie ogrzewania i chłodzenia. Umożliwia podłączenie maksy- 
malne 10 termostatów, 2 siłowników na strefę (20 siłowników na 
listwę w wersji 230V i 10 siłowników w wersji 24V). Wyposażona 
jest w styk  pompy obiegowej, styk źródła ciepła, oraz styk do 
zarządzania ogrzewaniem i chłodzeniem. Dodatkowo wyposażo-
na jest w styk umożliwiający podłączenie czujnika wilgotności 
lub termostatu bezpieczeństwa ST). Diody led sygnalizują stan 
pracy poszczególnych urządzeń współpracujących z listwą oraz 
alarmy. Listwa może być zamontowana na szynie DIN lub przy-
kręcona za pomocą wkrętów. Listwa podłączona jest do źródła 
zasilania przez kabel z wtyczką ( w zestawie) w wersji 230 V lub 
przez zewnętrzny transformator (brak w zestawie) w wersji 24V. 
Przedłużona 5 letnia gwarancja.

Zalety:
•	 Umożliwia podłączenia do 20 siłowników w dziesięciostrefowej listwie automatyki 230 V i do 10 siłowników w listwie 

automatyki 24 V
•	 Funkcja opóźnienia uruchomienia pompy w celu uniknięcia hałasu i zużycia. Funkcja ochrony pompy umożliwia 

uruchamianie pompy na 5 minut co 24 godziny, aby zapobiec zablokowaniu pompy po dłuższym okresie spoczynku, 
np. latem.

•	 Łatwe przełączanie z ogrzewania na chłodzenie dzięki zewnętrznemu wejściu przełączającemu.
•	 Wejście opcjonalnego czujnika punktu rosy i/lub nadmiernej temperatury w celu ochrony systemu przed kondensac-

ją podczas chłodzenia lub zbyt wysoką temperaturą podczas ogrzewania.
•	 Czytelna sygnalizacja wskaźnikami LED zapewnia szybki odczyt statusu i trybów pracy.
•	 W połączeniu z termostatami Unisenza umożliwia  sterowanie systemami w różnych konfiguracjach (sterowanie 

pracą pompy obiegowej, źródła ciepła lub chłodu)
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Terminal podłączeniowy

A = bezpiecznik B = zacisk uziemienia C = zaciska zasilania D = zacisk pompy E = zacisk źródła ciepła
F = zacisk przełączający, wyjście G = zacisk przełączający wejście H = zacisk alarmowy, wejście
I = zaciski termostatów i siłowników J = przełącznik DIP

Bezpiecznik (A)
Bezpiecznik przeciwprzepięciowy 5 A, 20 mm. Bezpiecznik ten zasila wszystkie wyjścia 230 V Listwy Automatyki. Bez-
piecznik chroni również wyjścia strefowe i pompy.

A

B

J

I

C G HFED

1 2 3 4 5

Normy referencyjne
Zgodność z dyrektywami UE:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMCD)
jest deklarowana w odniesieniu do następującej normy:
- EN 60730-2-9: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych celów. Część 2: Przepisy spec-
jalne dotyczące termoczułych urządzeń sterujących.

STOSOWANIE DYREKTYWY WEEE - DYREKTYWA 2012/19/UE
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty 
elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu ich eksploatacji muszą być odbierane oddzielnie od innych 
odpadów. Nie należy wyrzucać tego urządzenia do nieposortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie 
należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 
sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego typu sprzętu. Odpowiednia segregacja odpadów w celu 

rozpoczęcia recyklingu, przetwarzania i utylizacji przyjaznej dla środowiska pomaga uniknąć potencjalnego negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie z powodu obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz z powodu nieprawidłowej utylizacji lub niewłaściwego użycia tego samego sprzętu lub jego części. Oddzielna 
zbiórka sprzyja również recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Obowiązujące prawo przewiduje sankcje 
w przypadku nielegalnej utylizacji produktu.
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Unisenza-siłownik
Opis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 230 V 24 V

Wersja normalnie zamknięta

Napięcie 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 0-60 Hz

Maks. prąd rozruchowy 350 mA dla maks. 200 ms 300 mA dla maks. 2 min.

Prąd roboczy 8 mA 75 mA

Wydajność robocza 1 W

Czas zamykania i otwierania ok. 3 minuty

Regulowany skok 5 mm

Siła nastawcza 100 N

Temperatura czynnika 0-60 °C

Temperatura otoczenia od -25 to +60 °C

Stopień ochrony/klasa ochrony	 IP 54 /II IP 54

Zgodność CE zgodnie z EN 60730

Masa  (w przybliżeniu) 100 g

Kabel połączeniowy 2x 0.75 mm2 , długość 1 m

Siłownik Unisenza może być przypisany pojedynczo lub w 
grupie do danego termostatu pokojowego. Siłowniki są stero-
wane termoparą, która jest ogrzewana przez spiralę grze-
wczą, powodując otwarcie lub zamknięcie zaworu. Zasada ta, 
stosowana również w podobnej formie do termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, stanowi bezobsługową i trwałą 
alternatywę dla silników elektrycznych. Siłowniki Unisenza 
odznaczają się niezwykle smukłą konstrukcją, dzięki czemu 
zajmują niewiele miejsca podczas montażu. Ponadto łatwy i 
bezpieczny montaż zapewnia pierścień adaptera z mechaniz-
mem zatrzaskowym, funkcja First-Open i optyczny wskaźnik 
otwarcia. Są one dostępne zarówno w wersji 230 V, jak i 24 
V. Na życzenie dostępne są również specjalne adaptery do 
montażu siłowników na zaworach innych producentów.

Uwaga: Aby odblokować funkcję pierwszego otwarcia, 
siłowniki potrzebują co najmniej 5 minut zasilania podczas 
pierwszego uruchomienia.

Zalety:
•	 Spełnia wymogi klasy ochrony elektrycznej IP54 we wszystkich pozycjach montażu
•	 Łatwy montaż typu „push-and-click” za pomocą dołączonego adaptera. 
•	 Na życzenie dostępne są adaptery do niemal wszystkich zaworów innych producentów
•	 Niskie zużycie energii (1 W), co zapewnia oszczędność energii i zgodność z różnymi wytycznymi energetycznymi
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Wymiary

39 mm
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Normy referencyjne
Zgodność z dyrektywami UE:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMCD)
jest deklarowana w odniesieniu do następującej normy:
- EN 60730-2-9: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych celów. Część 2: Przepisy spec-
jalne dotyczące termoczułych urządzeń sterujących.

STOSOWANIE DYREKTYWY WEEE - DYREKTYWA 2012/19/UE
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty 
elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu ich eksploatacji muszą być odbierane oddzielnie od innych 
odpadów. Nie należy wyrzucać tego urządzenia do nieposortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie 
należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 
sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego typu sprzętu. Odpowiednia segregacja odpadów w celu 

rozpoczęcia recyklingu, przetwarzania i utylizacji przyjaznej dla środowiska pomaga uniknąć potencjalnego negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie z powodu obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz z powodu nieprawidłowej utylizacji lub niewłaściwego użycia tego samego sprzętu lub jego części. Oddzielna 
zbiórka sprzyja również recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Obowiązujące prawo przewiduje sankcje 
w przypadku nielegalnej utylizacji produktu.
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Transformator Unisenza
Opis

Transformator Unisenza służy do podłączenia listwy au-
toamtyki Unisenza 24 V do zasilania 230 V.

Zalety:
•	 Maks. wydajność 60 W, 
•	 Stopień ochrony IP65
•	 Przedłużona 5-letnia gwarancja

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe 24 VAC +/- 5 % 50/60 Hz

Pobór mocy maks. 60 W

Wymiary 110 x 83 x 60 mm

Masa 3,20 kg

Klasa konstrukcyjna Klasa II

Stopień ochrony IP65

Test awarii 3750 VAC / 2 mA / 60 s

Temperatura robocza 0..40°C

Wilgotność robocza 20%..90% bez kondensacji

Warunki przechowywania -20°C...60°C

Normy referencyjne
Zgodność z dyrektywami UE:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMCD)
jest deklarowana w odniesieniu do następującej normy:
- EN 60730-2-9: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych celów. Część 2: Przepisy spec-
jalne dotyczące termoczułych urządzeń sterujących.

STOSOWANIE DYREKTYWY WEEE - DYREKTYWA 2012/19/UE
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty 
elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu ich eksploatacji muszą być odbierane oddzielnie od innych 
odpadów. Nie należy wyrzucać tego urządzenia do nieposortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie 
należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 
sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego typu sprzętu. Odpowiednia segregacja odpadów w celu 

rozpoczęcia recyklingu, przetwarzania i utylizacji przyjaznej dla środowiska pomaga uniknąć potencjalnego negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie z powodu obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz z powodu nieprawidłowej utylizacji lub niewłaściwego użycia tego samego sprzętu lub jego części. Oddzielna 
zbiórka sprzyja również recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie. Obowiązujące prawo przewiduje sankcje 
w przypadku nielegalnej utylizacji produktu.
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