PVM 15-50, Differenstryckspaket

m

MMA

BY PURMO

e Hog noggrannhet e Dimension:

e Lagt tryckfall e Temperatur:

e Snabb att driftsatta e Tryckklass:

DN 15-50
-10°C till +120°C

PN 20(STV)/PN 25(PV)
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Beskrivning PVM DN 15-50 MMA

BY PURMO

Anvandningsomrade
Diférenstryckspaketet PVM anviénds 1 sekundéra varme- och kylsystem.

Diférenstryckspaketet PVM bestér av en diférenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).

PVM konstanthéller diférenstrycket Gver en krets, tex en stam

som forsorjer radiatorer eller for att sdkra dif€renstrycket

Over en styrventil s att god auktoritet uppnés for modulerande reglering.
Diférenstrycket som konstanthalls kan justeras for att uppna foreskrivet fbde.
Vid okat tillgangligt tryck stinger dif€renstrycksventilen och

vid minskat tryck sa 6ppnar dif€renstrycksventilen.

I PVM paketet ingar dven avstdngningsventil sa att kretsens
till- och returledning kan sténgas. Avtappning finns som tillval.

APery

7

A PLast




m
Beskrivning PVM DN 15-50 MMA
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Dimensionering
Dimensionen for differenstryckspaketet bestdms utifran foreskrivet flode och tillgéngligt tryck.

Exempel: Foreskrivet flode ar 3000 I/h och differenstrycket som skall konstanthéllas ar 40 kPa.
For att uppné optimal noggrannhet och l1agt erforderligt tryck, forsok att vdlja ett ventilpaket dér
foreskrivet flode ligger 1 mitten av diagrammet.

Flode Tryckfallsdiagram diagram/Pressure drop diagram PV, DN32 20-80 kPa ey
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Instalining (antal varv fran stangd ventil) Settings (number of turns)

Berikna erforderligt tillgdngligt tryck (Ap er]avid foreskrivet flode.
APspy T APpy T APt = ADerf
5,2+ 8,8 +40 =54 kPa

Kontrollera dérefter att erforderligt differenstryck Ap erf finns tillgdngligt for kretsen.

APtiligcingliot = MPerforderligt
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Beskrivning PVM DN 15-50 MMA
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Instéllning

Differenstrycksventilen PV stills enkelt in pa ratten med en 4 mm insexnyckel.

PV ventilen levereras ~1 varv 6ppen vilket motsvarar det ldgre trycket i dess

omrade tex 5 kPa for ett paket som kan justeras mellan 5-30 kPa, och 20 kPa f6r

paket som kan justeras mellan 20-80 kPa.

Forinstédllning gors genom att forst justera PV ventilen medsols for att hgja trycket och
motsols for att minska trycket. Se bilden.

Justeringen gors med antal varv som behovs enligt diagramet. Lower Ap ‘/\{,
Flodet verifieras via métning av differenstrycket dver STV ventilen. \Highemp
Fabriksinstéllning PV

Tryckomrade

5-30 kPa Fabriksinstéllning 5 kPa
20-60 kPa Fabriksinstéllning 20 kPa
20-80 kPa Fabriksinstéllning 20 kPa

Matning

PVM ér bestyckat med fyra mituttag for métning av ventilernas tryckfall, tillgdngligt tryck och
differenstryck over lasten. Se dven avsnitt felsokning.

Locken demonteras pa ventilernas mituttag, da kan differenstrycket métas.

For att mata differenstrycket 6ver STV ventilen skall kulventilen pd méatuttaget 6ppnas.

Montage

STV och PV ventilen har flodesriktning méarkt pa ventilhuset.

PV ventilen monteras pa returen och STV pa tilloppet.

Kapilldrréret monteras mellan ventilerna och luftas innan anslutning.
OBS! Kapillarroret far ej kapas.



Beskrivning PVM DN 15-50 MMA
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Placering "Radiatorsystem”
Nedan ges ett exempel pa placering av PVM

For att sdkerstélla differenstrycket 6ver en radiatorkrets s bor PVM viljas med tryckomrade 5-30
kPa och bor placeras < 10 kPa* frdn dimensionerande radiatorventil.

3
—
\F\/
2 4
H Last
<
f\ﬁ

*Differenstrycket for 1+2+3+4 bor ej overstiga 10 kPa och max 15 kPa
inkl dimensionerande ventil.

10 kPa motsvarar 50 m rak ledningssticka (tillopp och returledning) vid R = 100 Pa/m.
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Placering “Styrventil”

For att sdkerstilla differenstrycket 6ver en styrventil sa bor

PVM placeras och stillas in sa att auktoriteten Gver styrventilen i
dimensionerande fall aldrig dr <0,5 eller vid drift aldrig <0,25

Exempel i dimensionerande fall for en krets:
Om Apy ., (4) ér 15 kPa ochAp,.... (1+2+3) &r5 kPa.

For att uppnd p>= 0,5 s bor styrventilens Ap > 1+ 2 + 3 + 4 vilket ger Ap ., = 20 kPa.
Auktoriteten (B ) vid full drift ar 20 _
(15+5+20)

b

PV ventilen skall da stillas in for att konstanthélla 40 kPa.

Differenstrycket som konstanthélls av PVM far aldrig vara >4 ggr sa stort
som Ap Over dimensionerande styrventil.
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Fels6kning
Om beréknat flode ej uppnas sé gors foljande;

1.

Anslut mitaren mellan métuttag 1 och 2. Kontrollera att Ap ; liginglict
ar hogre dn beraknat Ap for Ap . + Ap;, .+ Appv.

Om det inte dr hogre sa bor tillgdngligt tryck 6kas via tex pump.

Om trycket dr hogre fortsatt till punkt 2.

Anslut mitaren mellan méituttagen 3 och 4.
Kontrollera att Ap; , ., inte &r hogre dn berdknat.
Om Apy ., dr som forvéntat sa fortsitt till punkt 3.

Mit tryckfallen over respektive ventil:

For PV ventilen anslut méitaren mellan mituttag 2 & 3.

For STV ventilen anslut mitaren mellan mituttag 1 & 4.

Om tryckfallen 6ver ndgon av ventilerna ar hogre dn forvéantat kontakta MMA.

Ap Sty

B

o (L
1\ |4

= L (=

Ap tillgéingligt 2 3 APt

A
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Installning PVM DN 15-50 MMA
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. Flbde/Flm Tryckfallsdiagram/Pressure drop diagram PV, DN 15 5-30 kPa Ap PV
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Installning (antal varv fran stangd ventil)/Setting (number of turns)

VSFlf'Jde/Flol\yh Tryckfallsdiagram/Pressure drop diagram PV, DN 15 20-60 kPa Ap PV
ventil/valve kPa
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Installning (antal varv fran stangd ventil)/Settings (number of turns)

s Flode Tryckfallsdiagram/Pressuredrop diagram PV, DN 20 5-30 kPa Bp PV
ventil kPa
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Instéllnina (antal varv fran stanad ventil) Settina (number of turns)



Installning PVM DN 15-50
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Tryckfallsdiagram PV, DN 20 20-60 kPa
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Instélining (antal varv fran stédngd ventil)
Tryckfallsdiagram PV, DN 25 5-30 kPa DpPv
ventil kPa
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Instélining (antal varv fran stangd ventil)
Tryckfallsdiagram PV, DN 25L 20-80 kPa APy
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
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Installning PVM DN 15-50
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iy Flode Tryckfallsdiagram PV, DN 32 20-80 kPa Ap PV
ventil kPa
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Instélining (antal varv fran stangd ventil)
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
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Tryckklass

PN 20 (PV PN 25)

Max temperatur Min temperatur

120°C -10°C

Material

Missing Avzinkningsfri, grajirn, rostfritt stal, PPS 40% glas

Packningar EPDM, HNBR

Max.differenstryck

450 kPa

Kapacitet PV

Dimension DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25L DN 32
Kvs 2,9 2,9 3,5 3,5 4,0 8,7 10,1

Omr 5-30 kPa 20-60 kPa  5-30 kPa 20-60 kPa  5-30 kPa 20-80 kPa  20-80kPa
Flode (I/s) 0,014-0,167 0,028-0,278 0,028-0,278 0,042-0,556 0,167-0,583 0,208-1,167 0,278-1,389
Fléode (I’h) 50-600 100-1000 100-1000 150-2000  600-2100  750-4200 1000-5000
Dimension DN 40 DN 50

Kvs 15,8 16,2

Omr 20-80 kPa  20-80 kPa

Flode (I/s)  0,833-2,222 1,389-3,194

Flode (I/h) 3000-8000 5000-11500

Kapacitet for matventil STV

Antal varv DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

1 0,18 0,34 0,48 0,79 1,20 2,0

2 0,32 0,60 0,77 1,32 2,05 3,60

3 0,45 0,83 1,03 1,80 2,80 5,20

4 0,62 1,13 1,50 2,70 4,10 7,60

5 0,86 1,55 2,30 4,10 6,20 11,90

6 1,17 2,10 3,60 5,90 8,90 16,70

7 1,62 2,90 5,00 7,80 12,00 21,20

8 2,55 3,85 6,50 9,70 14,70 25,00

9 3,15 4,50 7,90 11,50 17,10 28,60

10 3,55 5,10 8,80 13,10 19,50 31,50
AMA texter

Beskrivningstexter upprattade efter AMA 2012
PVM PSE.2  Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med métventil i paket inkl avstangningsventil

for konstanthallning av diffrenstryck 6ver en krets.
Dif€renstrycksregulator med kolvprincip for lagt tryckfall och litet
P-Band <7 %. Instéllningen skall vara tydligt markerad.
Ventilpaketet skall vara forsett med fyra méituttag samt avtappnings-
mojlighet som tillval pa bade tillopp och retur.

Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: PVM

DN: 15, 20, 25, 32, 40 eller 50
Tryckomr: 5-30 kPa eller 20-80 kPa

Max.diff .tryck: 450 kPa
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Produktuppgifter PVM DN 15-50

Mattuppgifter mm
Storlek
PVM 15 DN 15
PVM 20 DN 20
PVM 25 DN 25
PVM 25L DN 25
PVM 32 DN 32
PVM 40 DN 40
PVM 50 DN 50

A

75
79
83
100
104
138
138

B

148
148
153
206
211
236
242

C D
82 86
82 90
85 102
134 102
134 120
156 132
156 154
E

D

p
\\/\\

111
114
120
120
127
139
148

95
95
96
96
96
108
111

Vikt/kg

1,24
1,31
1,60
2,34
2,92
4,62
5,85

MMA

BY PURMO



Produktuppgifter PVM DN 15-50

Bestadllningsbeteckningar Sverige

RSK - nummer Artikel nummer

490 70 53
490 70 54
490 70 55
490 70 56
490 70 57
490 70 58
490 70 59
488 29 47
488 29 48

Bestadllningsbeteckningar Norge

FD9D1001500K30SEO
FD9D1002000K30SEO
FD9D1002500K30SEO
FD9D1001500K60SEO
FD9D1002000K60SEO
FD9D1002500K60SEO
FD9D1003200K80SEO
FD9D1004000K80SEO
FD9D1005000K80SEO

NRF - nummer Artikel nummer

841 47 66
841 47 67
841 47 68
841 47 69
8414771
8414772
8414773
841 47 74
841 4775

Purmo Group Sweden AB

FD9D1001500K30SEO
FD9D1002000K30SEO
FD9D1002500K30SEO
FD9D1001500K60SEO
FD9D1002000K60SEO
FD9D1002500K60SEO
FD9D1003200K80SEO
FD9D1004000K80SEO
FD9D1005000K80SEO

Benamning

PVM 15
PVM 20
PVM 25
PVM 15
PVM 20
PVM 25
PVM 32
PVM 40
PVM 50

Bendmning

PVM 15
PVM 20
PVM 25
PVM 15
PVM 20
PVM 25
PVM 32
PVM 40
PVM 50

Beskrivning

G15 inv génga, 5-30 kPa
G20 inv ginga, 5-30 kPa
G25 inv génga, 5-30 kPa
G15 inv génga, 20-60 kPa
G20 inv génga, 20-60 kPa
G25 inv génga, 20-80 kPa
G32 inv génga, 20-80 kPa
G40 inv ginga, 20-80 kPa
G50 inv génga, 20-80 kPa

Beskrivning

G15 inv génga, 5-30 kPa
G20 inv génga, 5-30 kPa
G25 inv génga, 5-30 kPa
G15 inv génga, 20-60 kPa
G20 inv génga, 20-60 kPa
G25 inv ginga, 20-80 kPa
G32 inv géinga, 20-80 kPa
G40 inv génga, 20-80 kPa
G50 inv génga, 20-80 kPa

Vi forbehéller oss ritten att &ndra produkterna utan férvarning

Purmo Group Sweden AB

Box 10, 285 21 Markaryd c/o Purmo Norge

Sverige

Runnivegen 41, 2150 Ames

Norge

Org.nr:
556054-9668

Telefon: E-post:
+46 433737 37 info@mma.se
+ 47 406 14 900

MMA

BY PURMO

Hemsida:
www.mma.se
WWW.puUrmo.no

Juli 2020 Rev.3



