UniversitatsKlinikum Heidelberg

Universitatsklinikum Heidelberg | INF 324 | 69120 Heidelberg

Department fiir Infektiologie

Prof. Dr. med. U. Frank

Leitung der Sektion Krankenhaus-
und Umwelthygiene

Facharzt fiir Hygiene und Umweltmedizin
Facharzt fiir medizinische Mikrobiologie

und Infektionsepidemiologie

Telefon 06221 / 56- 8208
Telefax 06221 / 56-5627
21.05.2012

Frank/Sch.

Hygienische Beurteilung fiir ,,Laserline“-Réhrenradiatoren®

Hersteller: Rettig Germany GmbH

Fiir Einrichtungen und Materialien, die in Rdumen mit hohen hygienischen Anforderungen
(z.B. in Krankenh&usern, Arztpraxen, Laboratorien, usw.) eingesetzt werden, sind besondere

Anforderungen zu erfiillen. Diese sind:

1. Leichte Montage und Demontage
2. Maglichst glatte Oberflachen ohne Angriffsflachen fiir Verunreinigungen
3. Bestdndigkeit gegeniiber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

4. Gute Zugidnglichkeit des Heizkdrpers fiir Reinigungs-und Desinfektionsmanahmen

Unter diesen Gesichtspunkten lassen sich die ,Laserline-RGhrenradiatoren” des Herstellers

Rettig Germany GmbH folgendermafien zu beurteilen:

Ad1: Bei dem fiir die Beurteilung zur Verfiigung gestellten Glieder-Heizkorper, handelt es sich
um einen leicht montierbaren, ca. 12 kg schweren Rahrenradiator mit einer Bauhhe von 500

mm, Bauldnge von 500 mm, Bautiefe 101 mm.

Ad2: Alle Flachen des Glieder-Heizkorpers weisen eine glatte, nicht porése Oberfldche auf.
Alle Ecken und Kanten sind optimal abgerundet. Auch die Innenfldchen sind glatt poliert und
besitzen keinerlei Fugen oder Nahte. Eine Verletzungsgefahr bei der mechanischen
Reinigung besteht somit nicht. Im montierten Zustand weist der HeizkGrper nur wenig
horizontale Oberflachen auf, eine Sedimentation von Staubpartikeln aus der Luft ist daher
auf ein MindestmaR beschrinkt. Die glatte Oberfliche bietet aufierdem kaum Maoglichkeiten
fiir die Anheftung fester Teilchen bzw. Kontaminationen partikelgetragener Mikroorganismen
aus der Luft. Die Zwischenrdume der vertikal angeordneten Rohren-Elemente sind manuell
nicht leicht zu erreichen, so dass eine Reinigung bzw. Dekontamination nicht einfach
gewihrleistet ist. Der Hersteller hat dies erkannt und bietet aus diesem Grunde eine speziell

hergestellte, weiche (moppartige) Reinigungsbiirste an, mit deren Hilfe die Zugénglichkeit
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der Zwischenrdume verbessert und erméglicht wird. Die Reinigungsbiirste |aBt sich mit

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel anfeuchten und erfiillt daher ihren Zweck.

Ad 3: Die Oberflachenbeschichtung des Heizkdrpers (Epoxidharz-Pulverbeschichtung) gilt als
besonders bestdndig gegeniiber Gebrauchskonzentrationen handelsiiblicher, in
gesundheitsmedizinischen Einrichtungen (Krankenhdusern, Rehabilitationskliniken, Arzt-
und Zahnarztpraxen) eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Auch angetracknete

eiweifBhaltige Fliissigkeiten lassen sich leicht entfernen.

Ad 4: Anschmutzungsversuche mit Krankenhauskeimen wie Staphylococcus aureus
(1,5x10°KBE/ml), Enterococcus hirae (1,5 x 10°KBE/ml) oder Pseudomonas aeruginosa
(3,3x10°KBE/ml) fiihren nach Reinigung mit einem handesliiblichen Reiniger (Tana Tawip) zu
einer Reduktion um 8 log-Stufen und bei Einsatz von Desinfektionsmitteln (Incidin 2,5%;

Perform 2%) zu einer kompletten Eradikation der Bakterien.

Zusammenfassung:

Unter den genannten Gesichtspunkten entsprechen die beschriebenen ,Laserline-
Rohrenradiatoren® des Herstellers Rettig Germany GmbH :den hohen Anforderungen, die fiir
eine Installation in R&umen mit hohen hygienischen Anforderungen, wie in den Risiko-
Bereichen B + C gemdafR Empfehlung der Kommission fiir Krankenhaushygiene und

Infektionspravention (Bundesgesundheitsbl. 2009; 52: 951-962), zu stellen sind.
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