Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

DoP Nr.: P-EPS200-035-D-2018-PL

iep alny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ts148, ts14R, FLOORTEC Trockensystem

zart. 11 ust. 4

2. |Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie

wyrobu

Dane umieszczone na etykietach na opakowaniu

3. |Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:

Izolacja cieplna w budownictwie

Y
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

4. |Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres k y pre zgodnie| Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188
Z el ust o P.0.Box 115 info@purmogroup.com
FI-00121 Helsinki WWW.purmogroup.com
5. przyp h nazwa i adres ke ¥ upow przedstawiciela, ktérego pefnomocnictwo obejmuje

6. |System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

AVCP 3

7. |W przypadku deklaracji

i uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
przeprowadzone badanie zgodnie z systemem AVCP3 i wydano

jgteg

norma zharmoni;

zostato

Sprawozdanie z badan odnosnie reakcji na ogien,
oporu cieplnego i wytrzymatosci na §ciskani

8. |W przypadku deklaracii wk
ocena techniczna:

$ci uzytkowych

gcej wyrobu bud

I o, dla ktérego wydana zostata europejska

Nie dotyczy

9. |Professed performance:

[EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10) 200-DS(N)5-DLT(2)5

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Reakcja na ogieri ‘Klasa E
Przepuszczalnosé wody Nasigkliwo$é wodg NPD 2)
[ ie sig substancji niebezpiecznych do o - e 9
$rodowiska wewnetrznego . sie piecznych [NPD2)
v TZUTECYJITUSGT U0 g P “ T
plinl ; ywnost dy NPD2)
\Wskaznik pochtaniania dzwigku - |NPD 2)
T
Wy Sztywnosé dynamiczna TablicaB
uderzeniowych ( dla podiég ) Grubose, o, NPD 2)
Scisliwosé NPD 2)
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia * NPD 2)

Opér cieplny

siehe Tabelle A

2) NPD - No Performance Determined ( wlasciwo$é uzytkowa nie jest okre$lana )
3) Brak zmiany wtasciwosci reakcji na ogien dla wyrobdw z EPS

Opér cieplny
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,035 WimK
Grubosc¢, dL T(2)
Przepuszczalnos$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD 2}
prezenie sciskajace przy 10% eniu CS(10)200
3163: + A2:
Wytrzymato$¢ na Sciskanie A R =T EN/13163:2012 »/A2:2016
b ¥ y ch obciazenia y op, g)
Sciskajacego i temperatury |
Whytrzymato$Sé na zginanie (wartoS¢ graniczna ) :38250
inani | 50
Wytrzymalosé na rozciaganie/zginanie VitiEyiose 08 spinand Lol
Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadie do INPD 2)
powierzchni czotowych |
t
Trwato$¢ reakcji na ogier w funkcii ciepta, 3 | .
warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji ,stm"y
Opér cieplny i wsp pi enia clepla | pelniony
|
Stabilno$é wymiarowa |D3(N)5
Trwato$é wiasciwosci |spetniony
TrwatoS¢ oporu ciepinego w funkcji ciepta, - = T
yeznyeh, slarzenia/degradacii | S1abiina$é wymiarowa w okresionyc! NPD 2)
p yer Y
[ iew ¥ obcigZzenia
Sciskajgcego | temperatury MED.2)
Odpomosé na zamrazanie - odmrazanie INIF'D 2)
Petzanie przy $ciskaniu InePD 2)
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkgji o s&na : =NFD 2
starzenia i degradacji s ” |
Diugotrwata redukcja grubosci INPD 2)
1) Metoda badania w trakcie op Y Deklaracja i uzytkowych i W razie pi Y PO wpr dzeniu metody.

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38

ana zostata specj

ja techniczna, wymagania z ktérymi wyrdb jest zgodny: Nie dotyczy

Tablica A: opér cieplny zgodnie z:

EN 13163:2012 +A2:2016

[Grubos¢ nominaina fmm] e o e e ey
|opér ciepiny [m*Km] | 045 [ os0 | 070 [ o085 | | |
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