Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

DoP Nr.: P-EPS200-035-N-2018-PL

1. [Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

noppjet uni 11 mm, FLOORTEC Noppensystem UNI

4:

2. |Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.

Dane umieszczone na etykietach na opakowaniu

wyrobu

zharmonizowang specyfikacjg techniczng:

3. |Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie

Izolacja cieplna w budownictwie

4. |Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.

Purmo Group Ltd

tel: +358 9 6188 3188

P.0.Box 115

info@purmogroup.com

FI-00121 Helsinki

WWW,purmogroup.com

5. |W sto: ych przy, h nazwa i adres

okreslone w art. 12 ust, 2;

y up ionego pr

ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania

6. |System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

AVCP 3

7. |W przypadku ji w Sci uzytkowych

gcej wyrobu budowl, je norma

przeprowadzone badanie zgodnie z systemem AVCP3 i wydano:

g zostato

Sprawozdanie z badar odno$nie reakcji na ogier,
oporu cieplnego i wytrzymatosci na $ciskanie

techniczna:

8. |W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena

Nie dotyczy

9. |Professed performance:

[EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1 )5CS(10)200-BS250

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Reakcja na ogien |Klasa E
Przepuszczalno$é wody Nasigkliwo3¢ wodg INPD 2)
Uwalnianie si niebezpi 1 do érodowisk '
wwnmaﬂ: # \Uwalnianie sig substancii niebezpiecznych NPD 2)
ou yorr ™
Aana s SN Sztywnosé dynamiczna NPD 2)
Wskaznik pochtaniania dzwigku - NPD 2)
S: nosé dynamiczna Tablica B
\ Znik izolacyji i od diwigkéw uderzeniowych ( dia z i |
podiég ) Grubosé, d, NPD 2)
Scisliwose 'NPD 2)
Ciggle spalanie w postaci zarzenia Ciggle spalanie w postaci zarzenia " |NPD 2)
Opér cieplny 1siehe Tabelle A
Opér cieplny :
Wspdéiczynnik przewodzenia ciepta ‘0.035 W/mK
Grubosé, dL T(2)
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD 2)
Naprezenie 10% Cs(10)200
O—— sl it :" EN 13163:2012 + A2:2016
yirzymalosé na Sciskanie Odksztalconia w okreslonych warunkach obcigzenia |\ oo
Sciskajacego | temperatury ‘
Wytrzymato$é na zginanie { graniczna } BS250
ytrzym: inani BS:
\Wytrzymato$é na rozcigganie/zginanie bt 0% 9 z0inanie 250
\Wiytr & na i ie pi dle do NPD 2)
powierzchni czotowych
Trwalos$¢ reakeji na ogien w funkcji ciepta, warunkow 3 o .
atmosferycznych, starzenia/degradacii peiniony
Opér cieplny i wspétczynnik przewodzenia ciepla |spelniony
Stabilno$¢ wymiarowa ;DS[N)S
Trwato$¢ wiasciwosci !spolniony
Trwalo$é oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw T
|atmosferycznych, starzenia/degradacji Stabilnos¢ wymlar_tma w nkru.slnnych warunkach NPD 2)
temperaturowych i wilgotnosciowych |
Odksztalcenie w okreslonych warunkach obcigzenia INFIJ 2
Sciskajacego | temperatury |
Qdpornosé na zamrazanie - odmrazanie NPD 2}
Trwalosé wylrzymatosci na Sciskanie w funkej sta i Peizanie przy $ciskaniu NPD 2}
™Wi wytrzym: na Sciskanie w funkcji starzenia =
degradacil Odpornosé na - NPD 2)
Diugotrwata redukcja grubosci {INPD 2)

2) NPD - No Performance De ined ( wiasci Y

nie jest okreslana )

3) Brak zmiany whasciwosci reakcji na ogier dla wyrobdw z EPS

1) Metoda badania w trakcie opracowywania. Deklaracja wiaéciwosci uzytkowych zostanie zmieniona w razie potrzeby po wprowadzeniu metody.

W przypadku gdy na pod: ie art. 37 lub 38

zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi wyréb jest zgodny: Nie dotyczy

Tablica A: opdr cieplny zgodnie z:

EN 13183:2012 +A2:2016

[Grubosé nominalna [mm]

LT R | I

|Opér cieplny [m*KMW]

[ 030 | | | |
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