Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

DoP Nr.: P-EPS200-035-T-2018-PL

1. |Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

rolljet EPS200, FLOORTEC Tackersystem, EPS 200

zharmonizawang specyfikacja techniczng:

2. |Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy id je wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie Z art. E z .
11 ust. 4: Dane umieszczone na etykietach na opakowaniu wyrobu
3. |Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub ia wyrabu budowl zgodnie z majaca zastosowanie

Izolacja cieplna w budownictwie

11 ust. 5:

4. |Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.

Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188

P.0. Box 115 info@purmogroup.com

F1-00121 Helsinki WWW.purmogroup.com

okreslone w art. 12 ust. 2:

5. |W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaklowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego petnomocnictwo obejmuje zadania

6. |System lub systemy aceny i weryfikacii statosci wiasciwoséci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zalaczniku V:

AVCP 3
7. |W przypadku deklaracji iwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objgtego norma zharm 3 zostato Sprawozdanie z badai odno$nie reakcji na ogien, oporu
przeprowadzone badanie zgodnie z systemem AVCP3 i wydano: cieplnego i wytrzymaloéci na $ciskanie
8. |W przypadku ji IWOSCI uzy ych dotyczacej wyrobu go, dla kidrego wydana zostata europejska ocena :
techniczna: Nie dotyczy

9. |Professed performance:

[EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-5(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-

DLT(1)5C5(10)200-BS250

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogief Reakcja na ogieri Klasa E
Przepuszczalno$é wody Nasigkliwo$é wodg NPD 2)
Uwalnianie sig h do $rodowisk St . o
wewnegtrznego L sig st piecznych NPD 2}
upbinkuleinly i Sztywnosé dynamiczna NPD 2}
(Wskaznik pochtaniania dzwigku - NPD 2)
Sztywnosé dynamiczna Tablica B
od d2wigkéw uder. yeh ( dia
podég) Grubosé, d, NPD 2)
Scisliwosé NPD 2)
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggle spalanie w postaci zarzenia " NPD 2)
Opér cieplny siehe Tabelle A
Opér cieplny
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla 0,035 W/mK
Grubosé, dL T(2)
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD 2)
i iskaj; 1 i CS(10)200
Naprezenie Sciskajace przy 10% odkszialceniu (10). EN 13163:2012 + A2:2016
WytrzymatoSé na Sciskanie o . " L ach .
At S y NPD 2)
$ciskajgcego i temperatury
‘Wytrzymatos$é na zginanie (warto&¢ graniczna ) ]Bszsu
inani BS5250
\Wyir - ia . Wytrzymato$¢ na zginanie
Wiytr tosé na r prostopadle do
powierzchni czolowych NP 2)
Trwalo$é reakcji na ogien_w funkeiji cigpéa, warunkéw " spetiony
atmosferycznych, starzenia/degradacji
Opér cieplny | wspétczynnik prz. ia ciepla petniony
Stabilno$¢ wymiarowa DS(N)s
T i - ok Trwato$é wiasciwosci |speiniony
rwato$¢ oporu ciepinego w funkgji ciepta, ko >
atmosferycznych, starzenia/degradacji Stabilnos¢ wymlm;lcm.‘aw ukre:ﬂunyd] warunkach NPD 2)
p ych i wilg ych
O ie w h warunkach obcigzeni:
$ciskajacego i temperatury NPD:2)
o §6na je - NPD 2)
o R | Petzanie przy ciskaniu NPD 2)
I;v;?:!;ii\inMymahéci na $ciskanie w funkciji starzenia i Odpomost na zamrazanie - odmrazanic NPD 2)
Diugotrwata redukcja grubosci NPD 2)

1) Metoda badania w trakcie op y . Dekl:

Sciwosci uzytkowych zostanie zmieniona w razie potrzeby po wprowadzeniu metody.

2) NPD - No Performance Determined ( wiasciwosé uzytkowa nie jest okreslana )
3) Brak zmiany wiasciwosci reakcji na ogien dla wyrobéw z EPS

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi wyrdb jest zgodny: Nie dotyczy

Tablica A: opér cieplny zgodnie z:

EN 13163:2012 +A2:2016

[Grubosé nominaina [mm]

[ 20 A ENEEEEED

|Opér cieplny [mK/MW]

| 055 | o70 | 085 | 100 [ 115
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