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GRZEJNIKI PŁYTOWE
LEWE
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
VENTIL HYGIENE

- przewód zasilający - przewód powrotny

typ HV 10 typ HV 20 typ HV 30
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odległości montażowe : mm

typ HV 10 HV 20 HV 30

głębokość 
grzejnika 47 102 152

A-głębokość 
zawieszenia 100 100 100

B-łączna 
głębokość 114 202 252

C-oś przyłącza* 84 151 151

*	201 mm przy grzejniku typu HV 30 
	 po odwróceniu w lewo

podłączenie boczne podłączenie krzyżowe podłączenie siodłowe podłączenie dolne podłączenie pośrednie boczne podłączenie pośrednie krzyżowe

pojemność : l/m
wys.

typ 300 400 450 500 600 900

10 1,7 2,2  2,5  2,7  3,2  4,5
20 3,4 4,5  5,0  5,5  6,6  9,0
30 5,1 6,7  7,5  8,2  9,8  13,3

ciężar : kg/m
wys.

typ 300 400 450 500 600 900

10 6,7 8,6 10,3 10,5 12,7 18,2
20 11,4 14,7 17,6 18,0 22,3 31,1
30 16,1 20,9 25,2 25,6 31,0 44,7



4

GRZEJNIKI PŁYTOWE
VENTIL HYGIENE

opis kod zamówienia

zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 300 mm AZ02BW2MC301080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 300 mm AZ02BW3MC301080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 400 mm AZ02BW2MC401080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 400 mm AZ02BW3MC401080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 450 mm AZ02BW2MC451080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 450 mm AZ02BW3MC451080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 500 mm AZ02BW2MC501080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 500 mm AZ02BW3MC501080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 600 mm AZ02BW2MC601080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 600 mm AZ02BW3MC601080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 900 mm AZ02BW2MC901080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 900 mm AZ02BW3MC901080R9016

wysokość 300 400 450 500 600 900

długość 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

[mm] ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość

400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1100 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1200 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3

1400 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3

1600 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3

1800 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4

2000 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4

2300 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4

2600 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5

3000 5 5 6 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5

2)

1)

3)
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
VENTIL HYGIENE

PURMO HV 10

47

PURMO HV 20

10
2

PURMO HV 30

15
2

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 400 450 500 600 900

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.

[W/m] 90/70/20 ˚C 441 567 628 688 802 1135

wykładnik n 1,3425 1,3255 1,3171 1,3086 1,2916 1,2988

139

174

209

244

278

313

348

383

418

487

557

626

696

800

905

1044

180

225

269

314

359

404

449

494

539

629

718

808

898

1033

1167

1347

199

249

299

349

398

448

498

548

598

697

797

896

996

1145

1295

1494

218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638 

256

320

383

447

511

575

639

703

767

895

1022

1150

1278

1470

1661

1917

361

452

542

632

722

813

903

993

1084

1264

1445

1625

1806

2077

2348

2709
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
VENTIL HYGIENE

PURMO HV 10

47

PURMO HV 20
10
2

PURMO HV 30

15
2

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 400 450 500 600 900

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.

[W/m] 90/70/20 ˚C 790 987 1082 1177 1361 1908

wykładnik n 1,2815 1,2835 1,2846 1,2856 1,2876 1,3042

252

315

378

441

504

567

630

693

756

882

1008

1134

1260

1449

1638

1890

315

394

472

551

630

708

787

866

944

1102

1259

1417

1574

1810

2046

2361

345

432

518

604

690

777

863

949

1036

1208

1381

1553

1726

1985

2244

2589

375

469

563

657

750

844

938

1032

1126

1313

1501

1688

1876

2157

2439

2814 

434

543

651

760

868

977

1085

1194

1302

1519

1736

1953

2170

2496

2821

3255

606

758

910

1061

1213

1364

1516

1668

1819

2122

2426

2729

3032

3487

3942

4548
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
VENTIL HYGIENE

PURMO HV 10

47

PURMO HV 20

10
2

PURMO HV 30

15
2

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 400 450 500 600 900

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1098 1381 1516 1648 1902 2621

wykładnik n 1,2957 1,3004 1,3028 1,3051 1,3098 1,3418

350

437

524

612

699

787

874

961

1049

1224

1398

1573

1748

2010

2272

2622

439

549

659

769

878

988

1098

1208

1318

1537

1757

1976

2196

2525

2855

3294

482

549

723

844

964

1085

1205

1326

1446

1687

1928

2169

2410

2772

3133

3615

524

655

785

916

1047

1178

1309

1440

1571

1833

2094

2356

2618

3011

3403

3927 

604

755

906

1057

1208

1359

1510

1661

1812

2114

2416

2718

3020

3473

3926

4530

828

1035

1241

1448

1655

1862

2069

2276

2483

2897

3310

3724

4138

4759

5379

6207
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

temperatura czynnika 
grzejnego [°C]

wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika 
przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

tz tp 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66

85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

- przewód zasilający - przewód powrotny

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY
Purmo Sensor AZ02HESENSOM3030
Purmo Evosense (biały) AZ02HE5010283000
Purmo Evosense (czarny) AZ02HE5050283000
Comap Senso RI 100 100
Danfoss RAW-K 5135 013G5135
Heimeier K 6000-00.500, 6020-00.500

6040-00.500
Heimeier DX 6700-00.500
Heimeier D 6850-00.500
Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK 7300-00.500
Heimeier VD 7400-00.500
Herz Classic „H” 1 7260 98, 1 9260 98,

1 7330 98, 1 9330 98
Herz Mini „H” 1 9200 68, 1 9200 38

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY
Herz Herzcules „H” 1 9860 98
Honeywell Thera 2 T9001H(...), T9001W(...),

T9001 08, T9001 20, T9001 50
Honeywell Thera 3 T6001H(...), T6001W(...),

T6001 08, T6001 20, T6001 50
Honeywell Thera 4 T3001, T2001
Oventrop UNI XH 101 1365
Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH 101 1265
Oventrop UNI DH 101 1065
Oventrop UNI SH 101 2065
Schlosser Diamant 6001 00001
Schlosser Brillant 6002 0000 (...)
Valvex GZ 05A 4440010, 4440410
Valvex GZ 07A 4445000
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

nastawa wstępna kv [m3/h] kolor nr katalogowy

2 0,13 biały 165 11 62

3 0,27 czarny 165 11 63

4 0,42 zielony 165 11 64

5 0,56 niebieski 165 11 65

6 0,70 czerwony 165 11 66
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

q =                 =                        = 50 kg/h
Qc

C x ∆t

1160

1,163 x 20

Strumień masowy wody q [kg/h]
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NASTAWA WKŁADKI ZAWOROWEJ

Charakterystyka hydrauliczna grzejnika dolnozasilanego 
z wkładką zaworową Oventrop

Zakres proporcjonalności 2 K

Nastawa wstępna 1 2 3 4 5 6

kv [m³/h] 0,05 0,13 0,27 0,42 0,56 0,70
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

kluczyk do odpowietrznika QWR2MGGEU4BRELOK

szablon montażowy AZ02ZZSZABLONG01

lakier - sztyft  RAL 9016 AZ03PA0070901630

lakier - spray RAL 9016 AZ02PASPRAYWHI0R9016

opis

zestaw zawieszeń szynowych Monclac MCK-108 do grzejników płytowych 
typu:

H  10, H 20, H 30 • HV  10, HV 20, HV 30 • FH  10, FH 20, FH 30
FHV  10, FHV 20, FHV 30 

Wysięg zawieszenia typu MONCLAC MCK – 108 mm.
Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia MONCLAC MCK – 108:
pionowo	 –	 125 kg
wyrywanie	 –	 35 kg				  

Należy zamawiać osobno

opis wymiary kod zamówienia

klucz do nastaw wkładek zaworowych 

montowanych w grzejnikach zasilanych od dołu (nastawy kv) 

AZ02ZZKLUNASOV00

korek i odpowietrznik AZ02PLP400000000
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis wymiary kod zamówienia

głowica termostatyczna Purmo Sensor M30x1,5 AZ02HESENSOM3030

głowica termostatyczna Purmo evosense

wersja biała

wersja czarna

M30x1,5

AZ02HE5010283000
AZ02HE5050283000

elektroniczny termostat grzejnikowy TempCo TH E3
zasilanie baterie 2xAA

FAWBANC0CNN31000

przyłączeniowy zestaw zaworowy 

podwójny prosty, niklowany

przyłączeniowy zestaw zaworowy 

podwójny kątowy, niklowany

¾” na ½”

¾” na ½”

AZ03TP004001300SNICK

AZ03TP004001290SNICK
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis wymiary kod zamówienia

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 62)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: biały
Nastawa fabryczna: 		  2 (kv=0,13)
Zakres nastaw: 		  1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV013WHI00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 63)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: czarny
Nastawa fabryczna: 		  3 (kv=0,27)
Zakres nastaw: 		  1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV027BLA00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 64)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: zielony
Nastawa fabryczna: 		  4 (kv=0,42)
Zakres nastaw: 		  1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV042GRE00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 65)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: niebieski
Nastawa fabryczna: 		  5 (kv=0,56)
Zakres nastaw: 		  1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV056BLU00

wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 66)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana od początku 2011 r.
Kolor: czerwony
Nastawa fabryczna: 		  6 (kv=0,70)
Zakres nastaw: 		  1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)

AZ02VEOV070RED00

wkładka zaworowa starszego typu (kod: 101 80 80)

do grzejników płytowych zasilanych od dołu 
- stosowana do końca 2010 r.
Kolor: czarny
Nastawa fabryczna: 		  6 (kv=0,70)
Zakres nastaw: 		  1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)
UWAGA: wkładki nowego i starszego typu nie dają się zastosować zamiennie ze względu 
na różne długości korpusów!!!

AZ02VEO101808000
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE



17

GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

        

   
 

  
 

 

    

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




