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GRZEJNIKI PŁYTOWE
HYGIENE

- przewód zasilający - przewód powrotny

odległości montażowe : mm

typ H 10 H 20 H 30

głębokość 
grzejnika 47 102 152

A-głębokość 
zawieszenia 100 100 100

B-łączna 
głębokość 114 202 252

C-oś przyłącza* 84 151 151

* 201 mm przy grzejniku typu H 30 
 po odwróceniu w lewo
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H
 - 

12
0

H
 - 

12
0

H
 - 

12
0

12
0

12
0

12
0

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

30 51 101

B
B BA

A A

C C C

h 
= 

H
 - 

50

h 
= 

H
 - 

50

h 
= 

H
 - 

50

H H H
pojemność : l/m

wys.
typ 300 400 450 500 550 600 900

10 1,7 2,2  2,5  2,7 3,0  3,2  4,5
20 3,4 4,5  5,0  5,5 6,1  6,6  9,0
30 5,1 6,7  7,5  8,2 9,0  9,8  13,3

ciężar : kg/m
wys.

typ 300 400 450 500 550 600 900

10 6,0 7,5 9,0 9,2 10,2 11,1 16,2
20 11,0 14,1 16,9 17,3 19,7 21,4 30,5
30 15,6 20,3 24,5 24,7 27,7 30,3 43,2

podłączenie boczne podłączenie krzyżowe podłączenie siodłowe podłączenie dolne podłączenie pośrednie boczne podłączenie pośrednie krzyżowe
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
HYGIENE

opis kod zamówienia

zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 300 mm AZ02BW2MC301080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 300 mm AZ02BW3MC301080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 400 mm AZ02BW2MC401080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 400 mm AZ02BW3MC401080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 450 mm AZ02BW2MC451080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 450 mm AZ02BW3MC451080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 500 mm AZ02BW2MC501080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 500 mm AZ02BW3MC501080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 550 mm AZ02BW2MC551080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 550 mm AZ02BW3MC551080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 600 mm AZ02BW2MC601080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 600 mm AZ02BW3MC601080R9016
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 900 mm AZ02BW2MC901080R9016
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wysokości 900 mm AZ02BW3MC901080R9016

wysokość 300 400 450 500 550 600 900

długość 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

[mm] ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość

400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1100 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1200 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3
1400 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
1600 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
1800 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
2000 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2300 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4
2600 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5
3000 5 5 6 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5

2)

1)

3)
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
HYGIENE

PURMO H 10

47

PURMO H 20

10
2

PURMO H 30

15
2

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 400 450 500 550 600 900

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C 

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.

[W/m] 90/70/20 ˚C 441 567 628 688 746 802 1135

wykładnik n 1,3425 1,3255 1,3171 1,3086 1,3001 1,2916 1,2988
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
HYGIENE

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 400 450 500 550 600 900

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.

[W/m] 90/70/20 ˚C 790 987 1082 1177 1270 1361 1908

wykładnik n 1,2815 1,2835 1,2846 1,2856 1,2866 1,2876 1,3042

  

PURMO H 10

47

PURMO H 20
10
2

PURMO H 30

15
2



7

GRZEJNIKI PŁYTOWE
HYGIENE

PURMO H 10

47

PURMO H 20

10
2

PURMO H 30

15
2

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 400 450 500 550 600 900

400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

500 75/65/20 °C

55/45/20 °C

600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

700 75/65/20 °C

55/45/20 °C

800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

900 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1100 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1200 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1400 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

1800 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2300 75/65/20 °C

55/45/20 °C

2600 75/65/20 °C

55/45/20 °C

3000 75/65/20 °C

55/45/20 °C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 114.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1098 1381 1516 1648 1776 1902 2621

wykładnik n 1,2957 1,3004 1,3028 1,3051 1,3075 1,3098 1,3418
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

temperatura czynnika 
grzejnego [°C]

wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika 
przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

tz tp 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66

85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

- przewód zasilający - przewód powrotny
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE

opis

zestaw zawieszeń szynowych Monclac MCK-108 do grzejników płytowych 
typu:

H  10, H 20, H 30 • HV  10, HV 20, HV 30 • FH  10, FH 20, FH 30
FHV  10, FHV 20, FHV 30 

Wysięg zawieszenia typu MONCLAC MCK – 108 mm.
Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia MONCLAC MCK – 108:
pionowo – 125 kg
wyrywanie – 35 kg    

Należy zamawiać osobno

opis kod zamówienia

klucz do nastaw wkładek zaworowych 

montowanych w grzejnikach zasilanych od dołu (nastawy kv) 

AZ02ZZKLUNASOV00

korek i odpowietrznik AZ02PLP400000000

kluczyk do odpowietrznika QWR2MGGEU4BRELOK

lakier - sztyft  RAL 9016 AZ03PA0070901630

lakier - spray RAL 9016 AZ02PASPRAYWHI0R9016
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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GRZEJNIKI PŁYTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
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