Leistungserklarung
DoP Nr.: P-EPS200-035-N-2018-DE

1. |Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: ) )
noppjet uni 11 mm, FLOORTEC Noppensystem UNI

2. |Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11, . .
siehe Beipackzettel

Absatz 4:
3. |Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Wérmedémmung von Gebiuden
4. |Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:| Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188
P.O. Box 115 info@purmogroup.com
F1-00121 Helsinki WWW.pUrmogroup.com

5. |Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2

beauftragt ist:

6. |System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:

AVCP 3

7. |Typprifungen nach dem System AVCP3 wurden vorgenommen und folgendes wurde ausgestellt: Priifberichte fiir das Brandverhalten, Warmedurchlasswiderstand
und Druckfestigkeit

8. |Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische Bewertung ausgestellt .
Nicht zutreffend

worden ist:
9. |Erklarte Leistung [EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5CS(10)200-BS250
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten, Euroklassen - Eigenschaften Brandverhalten Euroklasse E
Wasserdurchlassigkeit Wasseraufnahme NPD ?
Abgabe geféhrlicher Substanzen, in das -
Ge?)éudginnere Abgaben gefahrlicher Substanzen " NPD?
Luftschallddmmung Dynamische Steifigkeit NPD 2
Schallabsorptionsindex - NPD ?
Dynamische Steifigkeit NPD 2
Trittschalllibertragung (fiir Béden) Dicke, d. NPD ?
Zusammendriickbarkeit NPD ?
Anhaltendes Glimmen Anhaltendes Glimmen " NPD ?
Warmedurchlasswiderstand siehe Tabelle A
Warmedurchlasswiderstand
Warmeleitfahigkeit 0,035 WimK
Nenndicke T(2)
Wasserdampfdiffusion Wasserdampfdiffusion NPD ?
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10)200
Druckfestigkeit Verformung unter definierter Druck- und NPD 2 EN 13163:2012 + A2:2016
Temperaturbeanspruchung
Biegefestigkeit (Grenzwert) BS250
Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit BS250
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene NPD 2
Bestandigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, 3 erfiillt
Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau
Wérmedurchlasswiderstand und erfiillt
Warmeleitfahigkeit
Dimensionsstabilitat DS(N)5
Eigenschaften der Besténdigkeit erfillt
Bestandigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen | N . fini
Hitze, Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau Dlmenslonsstablllta.t unter definierten Temperatur- NPD 2
und Luftfeuchtebedingungen
Verformung bei festgelegter Druck- und NPD ?
Temperaturbeanspruchung
Frost- Tau-Wechselbeanspruchung NPD ?
D haftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfl Kriechverhalten NPD?
auerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von T 2
Alterung/Abbau Frost- Tau-Wechselbeanspruchung NPD
Langgzeit-Dickenverringerung NPD 2

1)  Ein Prufverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfiigung steht, wird diese Leistungserklarung entsprechend geandert.
2) No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fiir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestellt)
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn gemal den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstdnde gemaR: EN 13163:2012 +A2:2016
[Nenndicke [mm] [ 11 ] | | | [ |
|Wirmedurchlasswiderstand [m2K/W] | 0,30 | | | | | |
Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema® Nummer 4.

10.
| Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Helsinki,

g’ Johan-Struyf
Director Operations Director Re: ch velol t

Purmo Group Ltd. Purmo Group Ltd.



Declaration of Performance
DoP Nr.: P-EPS200-035-N-2018-EN

1. Unique Code of the product:
noppjet uni 11 mm, FLOORTEC Noppensystem UNI

2. |Types, batch or serial number or another characteristic for the identification of the building product in accordance with article 11,

paragraph 4: see enclosed Label

3. |Use planned by the manufacturer or scheduled uses of the building product in accordance with the applicable harmonized technical

specification: Insulation of buildings

4. |Name, registered trade name or registered brand and contact address of the manufacturer in accordance with article 11 paragraph 5. |Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188
P.O. Box 115 info@purmogroup.com
FI-00121 Helsinki WWwWw.purmogroup.com

5. |ls if necessary name and contact address of the assignee, this one, engaged to do the tasks in accordance with article 12, paragraph

2:

6. | Systems for the assessment and check of the performance resistance of the building product in accordance with appendix V:

AVCP 3

7. |Type checkings after the system AVCP3 were carried out and the following was exhibited: Test reports for the burning characteristics, thermal
resistance and compressive strength

8. |A European technical assessment has been issued to the performance explanation in the case for which which concerns a building
product:

Not applicable

9. |Professed performance:  [EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-5(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5CS(10)200-BS250

Essential features Performance ‘ Har i i p
Burning characteristics, euro classes - characteristics Burning characteristics Euroclass E
Water permeability Water absorption NPD 2)
ili::zzse of dangerous substances into the building Release of dangerous substances 1 NPD 2)
Air sound absorption Dynamic stiffness NPD 2)
Index of accustic apsorption - NPD 2)
Dynamic stiffness NPD 2)
Step sound transmission Thickness, d, NPD 2)
Compressibility NPD 2)
Continuously glowing Continuously glowing " NPD 2)
Thermal resistance see table A
Thermal resistance
Heat conductivity 0,035 W/mK
Nominal thickness T(2)
Water vapour diffiusion Water vapour diffiusion NPD 2)
Compression strength at 10 % compression CS(10)200 EN 13163:2012 + A2:2016
Compression strength Deformation under defined pressure and temperature NPD 2)
use
Bending strength (boundary value) BS250
i : Bending strength BS250
Tensile-/ bending strength
Tensile strength vertical vertical to plate level NPD 2)
Resistance of the burning characteristics against heat, |5
. . N fulfilled
weather influences, ageing/reduction
Thermal resistance and heat conductivity fulfilled
Dimensional stability DS(N)5
Characteristics of resitance fulfilled
Resistance of the thermal resitance against heat, N N - N 5
weather influences, ageing/reduction Dlmgn.suonal s.tgblllty under defined temperature and air NPD 2)
humidity conditions
Deformation at fixed pressure and temperature use NPD 2)
Frost- rope change use NPD 2)
ity of . nf . Creep characteristics NPD 2)
Dur?blllty o tr.le compressive strength under influence of Frost- rope change use NPD 2)
ageing/reduction
Long-term thickness reduction NPD 2)

1) A test procedure is worked out at present. As soon as it is available, this performance declaration will changed correspondingly.
2) No Performance determined; (for this performance no requirement on the product is made)
3) The burning characteristics of EPS products don't deteriorate with the time.

If in accordance with the articles 37 or 38 the specific technical documentation was used, the requirements which the product fulfills: Not applicable

Table A: Thermal resistances in accordance with: EN 13163:2012 +A2:2016

[Nominal thickness [mm] [ 11 | [ [ [ [ |

|Thermal resitance [m2K/W] | 0,30 | | | | | |
Helsinki,

Johan Mf\“gg—*—)
Director Research evelopment

Purmo Group Ltd. Purmo Group Ltd.




Deklaracja Wasciwosci Uzytkowych

DoP Nr.: P-EPS200-035-N-2018-PL

1. |Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
noppjet uni 11 mm, FLOORTEC Noppensystem UNI
2. |Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.| Dane umieszczone na etykietach na opakowaniu
4 wyrobu
3. |Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie ) ) ) .
zharmonizowana specyfikacja techniczna: Izolacja cieplna w budownictwie
4. |Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188
5 P.O.Box 115 info@purmogroup.com
FI-00121 Helsinki WwWw.purmogroup.com
5. |W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania
okreélone w art. 12 ust. 2:
6. |System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V: AVCP 3
7. |W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang zostato Sprawozdanie z badan odnosnie reakcji na ogien,
przeprowadzone badanie zgodnie z systemem AVCP3 i wydano: oporu cieplnego i wytrzymalos'ci na sciskanie
8. |W przypadku deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena .
techniczna: Nie dotyczy
9. |Professed performance: |EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5CS(10)200-BS250

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Reakcja na ogien Klasa E

Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwo$¢ wodg NPD 2)

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do $rodowiska o . . 1)

wewnetrznego Uwalnianie sig substanciji niebezpiecznych NPD 2)

VVSKEZITIK TZOTdCyJIoSTI 00 UZWIGKOW DOWIEWZITYCIT o n

nrzenaszonvch droaa haznnéradnia Sztywnos¢ dynamiczna NPD 2)

Wskaznik pochtaniania dzwigku - NPD 2)
Sztywnos¢ dynamiczna Tablica B

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych ( dla

podiég ) Grubose, d, NPD 2)
Scigliwose NPD 2)

Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia " NPD 2)

EN 13163:2012 + A2:2016

Opdr cieplny siehe Tabelle A
Opor cieplny
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
Grubosé, dL T(2)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD 2)
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)200
Wytrzymatosé na Sciskanie Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia NPD 2)
Sciskajacego i temperatury
Wytrzymato$¢ na zginanie (warto$¢ graniczna ) BS250
. . . . Wytrzymato$¢ na zginanie BS250
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do
" A NPD 2)
powierzchni czotowych
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw 3) .
. - spetniony
atmosferycznych, starzenia/degradacji
Opdr cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta spetniony
Stabilno$¢ wymiarowa DS(N)5
Trwato$¢ wiasciwosci spetniony
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw . N "
atmosferycznych, starzenia/degradacji Stabilno$¢ wymlar.ow.a w okl:e.slonych warunkach NPD 2)
temperaturowych i wilgotno$ciowych
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia
o ” NPD 2)
Sciskajacego i temperatury
Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD 2)
» . . . N | Pefzanie przy sciskaniu NPD 2)
Z;\gra:‘)f;ij\iuytrzymalosm na $ciskanie w funkcji starzenia i Odpornosé na zamrazanie - odmrazanie NPD 2)
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD 2)

1) Metoda badania w trakcie opracowywania. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zostanie zmieniona w razie potrzeby po wprowadzeniu metody.
2) NPD - No Performance Determined ( wtasciwo$¢ uzytkowa nie jest okreslana )
3) Brak zmiany wtasciwosci reakcji na ogien dla wyrobéw z EPS

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi wyréb jest zgodny: Nie dotyczy

Tablica A: opdr cieplny zgodnie z:

EN 13163:2012 +A2:2016

|Grubos’é nominalna [mm] | 11 | | | | | |
|0p6r cieplny [m2K/W] | 0,30 | | | | | |
Helsinki,

Director Operations
Purmo Group Ltd.

Jomﬁ&tuf\&r—m—mb
Director Research eveiopment

Purmo Group Ltd.




Declaratie de performanta
Ddp nr.: P-EPS200-035-N-2018-RO

1. |Cod unic al produsului:

noppjet uni 11 mm, FLOORTEC Noppensystem UNI

2. |Tipuri, lot sau numar de serie sau o alté caracteristica pentru identificarea produsului pentru constructii in conformitate cu

prevederile articolului 11, paragraful 4: a se vedea Eticheta anexata

3. |Utilizarea prevazuta de producator sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii in conformitate cu

specificatia tehnica armonizata aplicabila: Termoizolatie pentru cladiri

4. |Nume, denumire comerciala oficiala sau marca inregistraté si adresa de contact a producétorului in conformitate cu Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188
prevederile articolului 11, paragraful 5: P.O. Box 115 info@purmogroup.com
F1-00121 Helsinki WWW.purmogroup.com

5. |Daca este necesar, numele si adresa de contact a imputernicitului contractat pentru desfasurarea sarcinilor in

conformitate cu prevederile articolului 11, paragraful 2:

6. |Sisteme de evaluare si verificare a rezistentei la performanta a produsului pentru constructii in conformitate cu
prevederile anexei V: AVCP 3

7. |Au fost desfagurate verificari ale tipului dupa sistemul AVCP3 si au fost prezentate urmétoarele: Procese-verbale de incercare a caracteristicilor de ardere,
rezistenta termica si rezistenta la compresiune

8. |A fost emiséa o evaluare tehnica la nivel european cu privire la explicarea performantei n cazul unui produs pentru

constructii: nu se aplica.
9. [Performanta declarata: [EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,)3-DLT(1)5CS(10)200-BS250
Caracteristici esentiale Performanta ‘ Specificatii tehnice armonizate
Caracteristici de ardere, euroclase - caracteristici Caracteristici de ardere: Euroclasa E
Permeabilitate la apa Absorbtie de apa NPD ?
Degajare de substante periculoase in interiorul cladirii Degajare de substante periculoase " NPD ?
Izolatie fonica a sunetelor transmise prin aer Rigiditate dinamica NPD ?
Indicele izolatiei fonice - NPD ?
B ) ) Rigiditate dinamica NPD ?
Transmlsle‘ sonoré a zgomotelor de impact (pentru Grosime, dL NPD 2
pardoseald) —
Compresibilitate NPD ?
Incandescenta continua Incandescenta continua " NPD ?
. x . a se vedea
Rezistenta la transfer termic tabelul A
Rezistentd la transfer termic
Conductivitate termica 0,035 W/mK
Grosime nominala T(2)
Difuzie a vaporilor de apa Difuzie a vaporilor de apa NPD 2)
1R:;|sten§a la compresiune la compresie de C©S(10)200
o
Rezistenta la compresiune . .
! P Deformare in conditii predefinite de presiune NPD 2) EN 13163:2012 + A2:2016
si sarcina la temperaturd
Rezistenta la incovoiere (valoare limita) BS250
. N . N . Rezistenta la incovoiere BS250
Rezistenta la tractiune / incovoiere
Rezistenta la tractiune pe directie verticala,
' b NPD 2)
perpendicular pe planul placii
Durabilitatea caracteristicilor de ardere fata de caldura, 3) N .
. Lo . N indeplinit
influenta atmosferica, invechire /micsorare
ReZ|§t?n§a sa transfer termic si conductivitate indeplinit
termica
Stabilitate dimensionala DS(N)5
Caracteristici de rezistenta indeplinit
Durabilitatea rezistentei la transfer termic fata de caldura, Stabil " N . " fini
influenta atmosferica, invechire /micsorare tabilitate dlm?ngonglg in conditi p!’ede inite NPD ?
de temperatura si umiditate a aerului
Deformare la presiune si temperatura fixe NPD ?
Utilizare in conditii de inghet-dezghet NPD ?
Caracteristici de deformare NPD ?
Durabilitatea rezistentei la compresiune in conditii de o - R - 2)
influenta a fnvechirii /micsorari Utilizare in conditii de inghet-dezghet NPD
Pierdere pe termen lung in grosime NPD ?

1) In prezent este in curs de elaborare o procedura de testare. De indaté ce este disponibila, prezenta declaratie de performanta va fi modificata corespunzator.
2) Nicio Performanta Determinatd; (pentru aceasta performanta nu este prezentata nicio cerinta pe produs)
3) Caracteristicile de ardere ale produselor EPS nu se deterioreaza in timp.

Dacé n conformitate cu prevederile articolelor 37 sau 38 a fost utilizatd documentatie tehnica specifica, cerintele pe care le indeplineste produsul sunt urmétoarele: nu se aplica.

Tabelul A: Rezistente la transfer termic conform: EN 13163:2012 +A2:2016

|Grosime nominala [mm] | |
|Rezistengé la transfer termic [m2K/W] | 0,3 | | | | | |

Helsinki,

—A
—— “\
Joham Struyf w
Director Operations Director Research-& Development

Purmo Group Ltd. Purmo Group Ltd.



Prestandadeklaration
Ddp nr.: P-EPS200-035-N-2018-SE

1. |Produktben@mning

noppjet uni 11 mm, FLOORTEC Noppensystem UNI

2. |Typ, batch, serienummer eller annat kannetecken fér identifikation av byggmaterialet i enlighet med avsnitt 11, paragraf 4

se bilagd etikett

3. |Produktens avsedda anvandning i enlighet med den harmoniserade standarden: . . . .
Varmeisoleringsprodukt for byggnader

4. |Namn, registrerat firmanamn eller eller registrerat varumarke och kontaktadress till tillverkaren i enlighet med avsnitt 11, |Purmo Group Ltd tel: +358 9 6188 3188
paragraf 4 P.O. Box 115 info@purmogroup.com
F1-00121 Helsinki WWW.purmogroup.com

5. |Namn och kontaktuppgifter till auktoriserad, sysselsatt att genomftra uppgifter i enlighet med avsnitt 12, paragraf 2

6. |System for bedomning och fortldpande kontroll av prestandan hos byggmaterialet i enlighet med appendix V:

AVCP 3

7. Provningar som genomforts efter system 3 genererade féljande: Test rapporter for materialets brandegenskaper, thermiska
motstand och tryckhallfasthet.

8. |En europeisk teknisk bedémning har utfardats for prestandadeklarationen:

Ej tillampligt
9. |Performanta declarata: | EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5CS(10)200-BS250
Viktiga funktioner Performanta ‘ Harmoniserande europeisk standard
Brandegenskaper, Euroklass - egenskaper Brandegenskaper Euroclasa E
Vattengenomslépplighet Vatten absorption NPD 2
Utslapp av farliga &mnen i byggnader Utslapp av farliga amning " NPD 2
Luftljudsisolering Dynamisk styvhet NPD 2
Ljudabsortion index - NPD 2
Dynamisk styvhet NPD 2
Stegljudséverféring Tjocklek NPD 2
Kompressibilitet NPD 2
Kontinuerligt glédande Kontimuerligt glédande " NPD ?
Termisk resistans see table A
Termisk resistans
Varmekonduktivitet 0,035 W/mK
Nominell tjocklek T(2)
Relativt vattenangmotstand Relativt vattenangmotstand NPD 2)
Tryckhallfasthet vid 10% kompression CSs(10)200
Tryckhallfasthet . .
R Deformation under anvandning vid definierat EN 13163:2012 + A2:2016
NPD 2)
tryck och temperatur
Bojhallfasthet (gréansvérde) BS250
. Bojhallfasthet BS250
Draghallfasthet
Draghallfasthet vinkelratt mot ytorna NPD 2)
Hallbarhet av materialets egenskaper vid brandpaverkan |, fulfilled
mot varme, vittring, aldrande/nedbrytning
Termisk resistans och varmekonduktivitet fulfilled
Dimensionsstabilitet DS(N)5
Karakteristik for resistense fulfilled
Hallbarhet av materialets egenskaper vid paverkan av 8 N — N .
termisk resistans mot varme, vittring, aldrande/nedbrytning Dlmentlons.stabllltet vid definierad temperatur NPD ?
och luftfuktighet
Deformation under anvéandning vid definierat NPD?
tryck och temperatur
Frost- tina, cyklisk féréandring NPD ?
Krypning - egenskaper NPD ?
Hallbarhet av tryckfasthet mot aldring/nedbrytning Frost- tina, cyklisk féréandring NPD ?
Langsiktig tjockleksreduktion NPD ?

D)
2)

3) Brandegenskaperna hos EPS produkter férsamras inte med tiden.

En testprocedur arbetas for narvarande fram. Sa fort den finns tillgénglig, kommer denna prestandadeklaration uppdateras.
Prestanda ej faststalld; (fér denna deklaration stalls inga krav)

| enlighet med artiklarna 37 eller 38, har den specifika tekniska dokumentationen med kraven som produkten uppfyller anvéndts: Ej tillampbart

Tabell A, termisk resistans i enlighet med: EN 13163:2012 +A2:2016
[Nominell tjocklek [mm] [ 11 ] [ [ [ [ |
|Termisk resistans [m?K/W] | 0,3 | | | | | |
Helsinki,
-~ ——
Jehan Struyf
Director Operations Directo?ﬁ"e”s‘emﬁ-&ﬁevelopment

Purmo Group Ltd. Purmo Group Ltd.



