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Inledning

Midor-instrumentet ar avsett for hydraulisk balansering av varme- och kylsystem. Det anvands for att mata statiskt tryck,
differenstryck och fléde i sddana system. Med utgangspunkt fran det differenstryck som matts upp med Midor-systemet
beradknas det fléde som I6per genom den aktuella komponenten (balanseringsventil eller matéppning). Appen korrigerar
ocksa det berédknade flodet for sddana kylvatskeblandningar som férekommer i kylsystem. Flodet kan matas i alla
forgreningar i hela det hydrauliska systemet och hela systemet kan balanseras.

Midor-instrumentets funktioner

Karnan i instrumentet bestar av tryckmataren som anvands for att mata trycket i de balanserande delarna i vattenburna
system. De uppmatta vardena 6verfors darefter via BLE-tekniken (Bluetooth Low Energy) till en mobil Android- eller iOS-
enhet. Midor-méataren ar mycket robust och har ett massivt chassi som klarar fall fran tva meters hjd. Inuti mataren finns
en hydraulisk del med en inbyggd symmetrisk differenstryckgivare for precis digital bearbetning av matdata. Midor-
matinstrumentet ar mycket exakt pa grund av féljande egenskaper:
e Trycket mats mycket exakt med en precis differenstryckgivare och 24-bitars bearbetning av data fran
tryckgivaren.
e Mojligheten att aterstalla differenstrycket fér matning av mycket laga differenstryck. Matningen aterstalls via den
hydrauliska forbikopplingen for tryckingangarna.
Midor-instrumentet har avancerad digital teknik som kompenseras for de avvikelser som ofta forekommer vid
tryckmatning, till exempel temperaturberoenden och olinjaritet vid matning.
En annan av Midor-instrumentets fordelar ar registreringen av matningarna. Matdata kan registreras fristaende och direkt
i tryckmataren. Mataren har en klockkrets som gér det mgjligt att programmera in periodisk registrering av matningar
fristdende fran appen pa den mobila enheten. Sa snart registreringen har utforts stdngs mataren av och informationen
sparas i mataren anda tills den Iases av med appen. Registrering kan ocksa ske genom att aktuella varden sparas direkt i
den mobila enheten.
Midor-appen kommunicerar med mataren via BLE och ett anvandarvanligt granssnitt pa den mobila enheten. Appen
bearbetar tryckvarden och gor det mojligt att visa flddena i det system som mats baserat pa egenskaperna for

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS



6 Midor

balanseringskomponenterna som finns sparade i den mobila enheten. Appen innehaller data om balanseringsventiler fran
de flesta ledande europeiska tillverkare. Om en ventil rakar saknas i appen kan du ange dess Kv-varde som sedan kan
anvandas for att berakna flodet.

Du kan hantera programvaran genom att trycka pa de olika falten eller ga via menyerna i den évre delen av skarmen.

Midor tryckmatningsenhet

Ingang for dvertryck
Ingang for undertryck

Nollstallningsknapp

Knappar Batterilucka

Midor bruksanvisning for iOS ver. 1.0
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Installera Midor-appen

Sok efter Midor pressure i App Store och installera appen pa din mobila enhet.

Starta appen
Starta Midor-appen.

it
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Stalla in appen

Tryck pa knappen Settings (Instéllningar) i startfonstret for att stalla in appens
grundlaggande funktioner.

| sektionen Measuring (Matning) visas enheterna som anvands vid matning av
tryck, flode och temperatur. Har kan du ocksa satta pa/stanga av ljudet for hela
Midor-appen.

| sektionen Records (Logga) kan du ange en standardbeskrivning och en
standardplats.

| sektionen Projects (Projekt) kan du ange standardvarden for projektnamn,
férgreningsnamn och projekt.

Under Sensor preferences (Givarinstallningar) sparas Bluetooth-adressen for
tryckgivaren nar installningen Always use the selected device (Anvand alltid
vald enhet) har aktiverats under Measuring (Matning). Det har faltet &r tomt nar

Tryck pa knappen Sound (Ljud) for att satta pa/stanga av ljudet for Midor-appen.

Mitning
TryckPator
a

Flbde enhater

Ljud

Loggal
Stancardbeskrivning
Descripton

Standiard plats

frace

Projekt

Standarcht projet namn
Project

Stonelard gren namen
Beanch

Saandard projektnamn

ver. 1.0
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appen har installerats. Om du normalt mater genom att automatiskt ansluta till en
enhet (utan att forst sdka efter den) men tillfalligt vill ansluta till en annan
tryckmatare, da maste du forst tdmma detta falt.

Valj faltet Battery type (Batterityp) och ange den typ av AAA-batterier som
anvands for tryckmataren. Den har installningen ar mycket viktig for att
berakningen av batteristatus ska fungera korrekt. Typen av batteri finns angiven
pa sjalva batteriet. De allra flesta laddningsbara AAA-batterier ar av NiMH-typ. Ett
exempel pa en valkand och hogkvalitativ batterityp ar Eneloop fran Panasonic.

Midor bruksanvisning for iOS ver. 1.0
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Starta tryckmataren

Varning! Mycket viktigt!

Nar instrumentet startas sker en automatisk initiering. Detta tar flera sekunder, och den gréna lampan pa instrumentet
blinkar snabbt under initieringen. Uppratta inte nagon Bluetooth-anslutning till mataren férran denna lampa slutar blinka
och har 6vergatt till att lysa med fast sken. Om den gréna lampan blinkar i intervall om en sekund har ett fel uppstatt nar
BLE-modulen skulle initieras. Forsok da att stdnga av instrumentet, vanta en stund och sedan starta det igen.

Matning
Tryck pa knappen Measuring (Matning) for att visa skarmen for att sdka efter och i S R
ansluta till mataren. Tryck pa knappen Scan (Sok) for att soka efter och visa
hittade Midor-enheter. Utga fran de sista fyra siffrorna i serienumret for att vélja
din Midor-enhet och bekrafta ditt val genom att trycka pa knappen Connect
(Anslut). Den har funktionen aterkommer pa flera stallen i Midor-appen. Om du
markerar alternativet Always use the selected device (Anvand alltid vald enhet)
kommer appen automatiskt att ansluta till denna enhet och soker alltsa inte efter
nagra andra. Det innebar att knappen Measuring (Matning) darefter gar direkt till
skarmen Measuring.

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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Du kan inaktivera alternativet Always use the selected device (Anvand alltid vald
enhet) fran appens instéllningar, alternativet Always use Bluetooth Address
(Anvand alltid denna Bluetooth-adress) under Sensor Preferences
(Givarinstallningar). Inaktivera den férvalda mataren genom att radera den
Bluetooth-adress som ar sparad har.

Matningsskarmen

Baserat pa det avlasta differenstrycket och det medium som mats — det vill séga
mediets temperatur samt ventilen och dess forinstallning — visas differenstrycket
vid matpunkterna for den anslutna kopplingen samt flédet genom den aktuella
kopplingen i appen.

Statusraden langst ned pa skarmen visar flera viktiga fakta:

1. De fyra sista siffrorna i serienumret fér den anslutna tryckmataren.

2. Batteriladdning i procent fér den anslutna tryckmataren.

3. Giltigheten for kalibreringen av den anslutna tryckmataren.

4. Versionsnummer for den inbyggda programvaran i den anslutna tryckméataren.

Du kan visa tillgangliga installningar i fonstret Measuring (Matning) i den sammanhangskansliga menyn som du
visar genom att trycka pa knappen langst upp till hdger.

Midor bruksanvisning for iOS ver. 1.0
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Alternativ i den sammanhangskansliga menyn fér matning

Select Valve (Valj ventil)
Du kan vélja ventil genom att trycka pa alternativet Select valve || =
(Valj ventil) i menyn. :
Tryck pa den bla rutan under Manufacturer (Tillverkare). Nu Excbalance DD T
visas en lista dver de ventiltillverkare som finns med i Midor-
instrumentets databas. Valj det foéretag som tillverkat ventilen.
Ventildatabasen innehaller ventiler fran varldens ledande - § e
tillverkare. Nar du har valt ventil och angett dess forinstallning : se ©
)

kommer tillverkarens Kv-varden att anvandas for
flodesberakningen. Kv-vardena raknas om med den
matematiska funktion som finns angiven i tillverkarens tabeller.
Tryck pa den bla rutan under Select Type (Valj typ). Nu visas
en lista Over de ventiler fran vald tillverkare. Valj aktuell
ventiltyp. For att géra det enklare att hitta ratt ventil visas ocksa
en bild av varje ventiltyp.

Ventilens forinstalining

Du kan andra forinstéliningen for ventilen genom att valja alternativet Change presetting (Andra forinstalining) i den
sammanhangskansliga menyn.

For varje ventil visas lagsta och hogsta tillatna varde som du kan anvanda for att ange forinstallningen.

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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Medium

Du kan ange aktuellt varmedverféringsmedium for valt system genom att trycka
pa alternativet Select Medium (Valj media) i menyn.

Om du valjer etylenglykol eller propylenglykol (kylvatskeblandning) som medium
maste du ocksa ange koncentrationen fér denna kylvatskeblandning i faltet
Concentration. Darefter kommer appen att géra om flddesberdkningen med detta
varde. Under faltet Concentration kan du se lagsta och hégsta varde som kan
anges.

~J
S s 2 =N
o
@ ivie iw

Andra Kv manuellt
Om ventildatabasen inte innehaller din ventil kan du mata flodet genom att sjalv ange Kv-vardet.
Du kan hitta tabellen med forinstéllda varden och Kv-varden i dokumentationen fran den aktuella ventiltillverkaren.

Midor bruksanvisning fér iOS ver. 1.0
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Ange Onskat flode

Funktionen Set Requested Flow (Ange 6nskat flode) anvands for att visa faktisk/
Onskad flodeshastighet fér den uppmatta ventilen (lambdavardet i metoden for
proportionell balansering). Pa sa vis kan du snabbt och enkelt stélla in 6nskat
fléde genom ventilen.

Sa snart vardet for det 6nskade flodet har angetts kommer flodet i absoluta
enheter/procentuell andel fran foregaende stycke att visas i faltet Flow (Fl6de) pa
skarmen Measuring (Matning).

Om du aterstaller 6nskat flode till noll (0) kommer faltet Flow (Fl6de) pa skarmen
Measuring (Matning) bara att visa flodet i absoluta enheter.

Vil ventil

Andra férinatalining

1%

Mediets temperatur

Ange temperaturen foér mediet i det system som ska matas genom att trycka pa
alternativet Set Temperature (Ange temperatur) i menyn.

Ange temperaturen manuellt i faltet Temperature.

N&r mediet utgérs av vatten har temperaturen en férsumbar inverkan pa
flodesberdkningen. Om en kylvatska véljs som medium ar det fullstindigt
nédvéndigt att ange temperaturen for att flédesberdkningen ska fungera!

ERECNEE RHS

6 |io|fo v

ver. 1.0
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Nollstélla tryckmataren

For att kunna mata laga differenstryck (under 500 Pa) maste tidigare avlasta
varden i mataren nollstéllas.

Starta aterstéllningen genom att valja Sensor reset (Sensor nollstallning) i menyn.

Bilder som visas steg for steg hjalper dig att utféra nollstallningen. : [
| mataren stalls tryckméatningen in pa noll nar tryckgivaringdngarna ansluts. """"‘EE.:J:F“:‘:"‘

Dessutom luftas matarens anslutningsledningar och hydraulsystem. el ox

litvrodet till medurs och
Klicka pd OK.

oK

Projekt

Projekthantering

Projekthanteringen i Midors matinstrument underlattar arbetet ute pa falt. Du kan férbereda det
projekt du ska gora matningar for direkt i Midor-instrumentet. Du kan darefter spara tva varden for
varje forgrening i projektet — forgreningens inledande status fére balanseringen samt status efter
balanseringen. All information fran hela projektet kan sedan anvandas for att skriva ut en rapport om
projektstatus fore balanseringen samt om sjalva balanseringen.

Vid projektrelaterad matning valjer du forst projekt och sedan férgrening. Aktuell ventil inklusive dess
forinstallning tas automatiskt fram i Midor-instrumentet och du kan omedelbart boérja mata. Uppmatta
data sparas ocksa automatiskt i ratt falt for projektet.

Skarmen Projects (Projekt) har tva flikar — Projects och Branches (Grenar).

'

LRINSTALLNINGAR

Midor bruksanvisning for iOS

ver. 1.0
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Skarmen Projects, fliken Project

P3 fliken Project anges eller méats ingangsdata for projektet, till exempel Project

name (Projektnamn), File name (Filnamn) for att spara projekt och Input pressure

(Ingangstryck). Om alternativet Common valve (Sektionsventil] anvands for SR

projektet, aktivera detta genom att trycka pa skjutreglaget. Du maste darefter ey | B i

ange Valve type (Ventiltyp) och Initial preset (Initial forinstallning). S& snart o

systemet har balanserats kan du ocks& ange Balanced status preset e \ :

(Férinstallning). @) sesnsmns
s “ Mampg l
p— P ek

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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Den sammanhangskansliga menyn for projekt Nytt projekt m
Tryck pa knappen langst upp till héger pa fliken Project for Project
att visa en lista dver menyalternativ for projekt — New, Tryck pa alternativet New (Nytt) i = il
Open, Save, Mail, Save as, Delete, Rename Project menyn for att visa en skarm dar du
(Nytt, Oppna, Spara, Mail, Spara som, Radera, Namnge kan ange ett namn for det nya
projektet). projektet. Bekrafta genom att trycka
pa OK.
i . qlwlelritiyiulilo|lp|3
Du kommer sedan tillbaka till "REOADRCOGE
startskérmen for projekt dardukanse |, |, ., ... &
det nya filnamnet for det nya projektet. | o . . .
Oppna projekt Spara projekt Spara projekt som bl
Vélj alternativet Open Anvand alternativet Save Valj alternativet Save as (Spara s [EEIEE
(Oppna) i menyn for att valja | (Spara) for att spara befintligt |som) for att byta namn pa det
ett befintligt projekt att dppna. | projekt under det namn du befintliga projektet. Bekrafta genom
redan har valt. att trycka pa OK.

qlwlelrit|ylulijo|p|d

alsldltlglnlijlk|1]|els
Bz x|clv|bin|m] ES

e o maliansiag it

Midor bruksanvisning for iOS ver. 1.0
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Skicka projekt via e-post Byta namn pa projekt

Vélj alternativet Mail i menyn. Det 6ppna projektet kommer nu att | Tryck pa alternativet Rename s [EEIEE
exporteras till .xml-format och skickas via e-post. Project (Namnge projektet), ange

Du méste ha konfigurerat en e-post-app i den mobila enheten | det nya namnet for projektet och

fér att kunna anvénda denna funktion. Né&r du valt detta tryck pa OK for att bekrafta.

alternativ Oppnas e-postklienten med ett nytt e-

postmeddelande dar projektfilen redan har bifogats. Ange

mottagarens e-postadress, dndra &mnesraden och skriv en A E T

text. Tryck pa Send (Skicka) for att skicka ivag e-
postmeddelandet.

alsldlfloglh]jlk|1]|a]a
B z xclvbinm &S

e o maliansiag it

Skarmen Projects, fliken Branches (Grenar)
Tryck pa fliken Branches (Grenar) for att visa en skarm dar du kan stalla in eller

mata parametrar for enskilda forgreningar. Er dessizeiEd
| det forsta faltet pa skarmen (Branch — Gren) kan du ange férgreningens namn o
eller anvanda pilknappen for att valja den férgrening du vill visa. i 5%
| 6vriga falt kan du ange den ventil (Valve] som anvéands i aktuell forgrening och ey 2
onskat flode (Flow requested). De tre andra falten innehaller uppmaétta varden for ||=w== D
Disposition pressure, Initial flow, Actual flow, det vill sdga tryckférdelning (kallas || =
"disposal tryck” i appen), initialt flode och aktuellt flode. Nastfoljande tva falt s 2
anvénds for att ange Initial preset (Initial férinstallning) och Preset i & el
(Forinstallning). Resterande filt fylls i automatiskt. | Aiai

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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Den sammanhangskansliga menyn for férgreningar

Tryck pa knappen langst upp till héger pa fliken Branch
(Gren) for att visa en lista dver menyalternativ for
forgreningar. Har hittar du menyalternativen for
forgreningar: Add branch, Rename branch, Relocate
branch up, Delete branch, Relocate branch down
(Addera gren, Namnge gren, Flytta upp gren, Radera gren,
Flytta ned gren).

Lagga till en forgrening

Tryck pa alternativet Add branch
(Addera gren). En skarm visas dar du
kan ange ett namn fér den nya
forgreningen. Bekrafta genom att trycka
pa OK.

« 0K

qlwlelritiylulilolpla
asdfaghjklI &a
& z xcvbnm &
@

mieilanslag netur

Byta namn pa en forgrening

Tryck pa alternativet Rename branch

(Namnge gren). En skarm visas dar du e o
kan ange ett nytt namn for férgreningen.
Bekrafta genom att trycka pa OK.
qlwlelritiylulilo|p|3

as/d flghijkjloa
B8 z/x ¢ vibnm EE
@ 4§

mellansiag it

Flytta forgreningen uppat

Tryck pa alternativet Move branch up
(Flytta upp gren). Flyttar den befintliga
férgreningen uppat ett steg i listan 6ver
forgreningar. Du kan kontrollera
ordningen genom att trycka pa den
dubbelriktade pilen vid férgreningens
namn.

Midor bruksanvisning fér iOS

ver. 1.0
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Radera en forgrening Flytta férgreningen nedat

Tryck pa alternativet Delete branch (Radera gren). Du kan | Tryck pa alternativet Move branch
har radera den férgrening som just nu ar aktiv for down (Flytta ned gren). Flyttar den
redigering. befintliga forgreningen nedat ett steg i

listan dver forgreningar. Du kan
kontrollera ordningen genom att trycka
pa den dubbelriktade pilen vid
foérgreningens namn

Loggning
Midor-tryckmataren har en funktion for fristaende regelbunden dataloggning. Funktionen kan underlatta diagnostiseringen
av ett projekt, i synnerhet om processerna ar oregelbundna eller har lang varaktighet.

Dataloggen innehaller poster med beskrivning, datum, tid, vald ventil, ventilens férinstalining, medium, mediets
temperatur vid loggning, tryck samt fléde. Loggarna kan l&sas av med den mobila enheten och sedan exporteras for att
goras om till tabell och diagram som kan analyseras. Sist men inte minst ar det ocksa majligt att skriva ut tabeller och
diagram med de loggdata som har exporterats pa detta satt samt rapporter om balanseringen av hydraulsystemet.

Skarmen Recordings (Loggar) har tva flikar — en for logginformation (Record info — Registrering info) och en for
information om posterna i loggen (Record items — Spara objekt).

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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Fliken for logginformation

Tryck pa knappen langst upp till hdger pa fliken Record info
(Registrering info) for att visa en lista éver menyalternativ for
loggar — Add new record, Open record, Save, Read record,
Send record via Mail, Delete record (Nytt loggning, Oppna
loggade varden, Se sparade varden, Mail record, Radera).

Nyt loggning
Oppna loggade virden
Se sparade virden
Mail record

Radera

Annullesa Annullora

Midor bruksanvisning for iOS ver. 1.0
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Ny loggpost

Tryck pa alternativet New (Nytt loggning) for att visa en skarm
dar du kan valja vilka varden du vill logga. Det ar obligatoriskt
att logga trycket och detta alternativ kan darfor inte valjas bort.
Nar du har valt varden att logga ska du ocksa ange media och
initial temperatur i de tva nastféljande falten. De tva sista falten
pa skdrmen anvands for att ange vilken ventil som ska loggas
och dess forinstallning. Bekrafta dina val genom att trycka pa
knappen Continue to record options (Alternativ for fortsatt
loggning). En ny skarm visas dar du anger plats fér loggningen
samt en beskrivning. De tva sista falten anvands for att ange
hur ofta de valda vardena ska loggas och sparas, och hur
manga ganger loggningen ska utforas. Satt igang den nya
loggningen genom att trycka pa knappen Start recording
(Starta loggning).

Piya valkda sparad wieden
Vi virden 2¢ loggning

@) ek tuangione )

[ Ol
[ @l
Sefect medium and lempentune
Mecka Vaste e.’
Temperanue ['C1 200 Gy
vl ventil och Rerinstilining som sparas

Yol rTr—— ]
Fovingtailing o0 S

> Anormativ 15 fertsatt kegring

Herw record wan croated s
et 10 device.

oK
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Oppna en logg

Tryck pa alternativet Open record
(Oppna loggade varden) for att visa en
lista 6ver de loggar som sparats i Midor-
appen pa den mobila enheten. Nar du
har valt en logg i listan 6ppnas skarmen
som visar posterna i loggen som sedan
kan behandlas ytterligare, t.ex. skickas
med e-post. Pa fliken fér information om
sjalva loggen (Record info —
Registrering info) visas uppgifterna fran
foregaende stycke. De loggade posterna

objekt).
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Visa loggposter

Tryck pa alternativet Read record (Se
sparade varden) for att lasa en loggpost
pa tryckmataren. Efter avlasningen
Oppnas en rad dar du kan ange ett namn
for att spara posten. Filnamnstillagget
infogas automatiskt.

tlylulilolp|d

qwer
als|d|f|a|h|i|k]|!I]|5]|5
& zix|ec|v|b|n|mERE

¢ mellarilag ot

Midor bruksanvisning for iOS

ver. 1.0




Midor 23

Skicka loggar via e-post Radera en logg
Du maéste ha konfigurerat en e-post-app i den mobila Valj alternativet Delete (Radera) for att ta
enheten for att kunna anvénda denna funktion. bort en logg. Du blir tillfrdgad om du

verkligen vill radera den har loggen. Du
maste bekrafta ditt val for att loggen ska
raderas.

Nar du valt alternativet for att skicka via mail 6ppnas e-
postklienten med ett nytt e-postmeddelande dar loggfilen
redan har bifogats. Logdfilen ar i filformatet .xml. Ange
mottagarens e-postadress, andra &mnesraden och skriv en
text. Tryck pa Send (Skicka) for att skicka ivag e-
postmeddelandet.

Fliken for loggposter
Pa fliken for loggposter (Record items — Spara objekt) kan du avlasa en loggpost pa mataren eller pa

den mobila enheten. 2 : .. 5
Nar du har valt fliken fér loggposter (Record items — Spara objekt) visas en skarm med uppmétta g - = .
varden samt tidpunkten for loggningen. e ——

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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Konstruktionsberakningar for uppvarmning

Konstruktionsberakningar for uppvarmningssystem underlattar arbetet med och berakningarna for
balansering av hydraulsystem.

Féljande fyra berakningar finns att tillga i Midor-appen:

1. Berdkning av forinstéllning — beraknar forinstallningen for ventilen baserat pa dnskat flode i aktuell
férgrening.

2. Berakning av tryckfall — beraknar tryckfallet vid ventilen baserat pa 6nskat flode och énskad
forinstalining.

3. Berakning av tillgangligt tryck — termen tillgangligt tryck ska forstas som lagsta tryck i forgreningen
efter att dnskat flode uppnatts for angiven forinstalining.

4. Berakning av ventilauktoritet — detta ar forhallandet mellan tryckfallet for den helt 6ppna reglerventilen och trycket i hela

H1 Barlikna lrinstilong

£ Beviikna tryckfatust

 Caloulate available peessune

E12 Cateuate vabve authority

ety

forgreningen, angivet i procent. Detta varde forenklar dimensioneringen av ventilen och att utvardera om vald ventil

ar lamplig for forgreningen. For optimalt utnyttjande av systemregleringen ska vardet ligga pa 50-100 %. Om vardet

ar mindre an 50 % ar ventilen feldimensionerad.

Tryck pa Calculations (Berakningar) pa appens startskarm. Valj dnskad ventil och dess forinstallning i falten pa

startskarmen for berakningar.
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Berakna forinstallning
Har beraknas forinstallningen for ventilen i aktuell férgrening
och for dnskat flode.

Ange Onskat flode pa den férsta skarmen for berakning av
forinstallning och bekrafta genom att trycka pa OK. Bekrafta det
faktiska flodet genom att trycka pa knappen Save current
measured flow (Spara aktuellt uppmatt fléde) pa nasta skarm.
Stang reglerventilen helt pa nasta skarm. Verifiera det uppmatta
tryckvardet med knappen Save current disposal pressure
(Spara aktuell tryckfordelning). Baserat pa uppmatta varden
och dnskat flode berdknas nédvandig forinstalining for ventilen
och visar resultatet i omradet Results (Resultat) under
Calculations (Berakningar).

043
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Lagsta: 60
Hogsta: 10000000.0
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Berakning av tryckforlust

Ange onskat flode pa den forsta skdrmen fér berékning av tryckférlust (Pressure
loss calculation) och bekréfta genom att trycka pa OK. Tryckférlusten vid
ventilen beréknas for given férinstélining och énskat fléde och dérefter visas
resultatet i omradet Results (Resultat) under Calculations (Berdkningar).

o im|io i
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1 Barlikna {drinstilining

£ Bevitkna tryckfiust
1§ Calculate available preszure
£i3 Calcudate vaive authority
Ventl AN oo
Ferinsuilinieg o 5
Resutat

Tryckfarlust [Pa): 53731

Berakning av tillgangligt tryck

Ange Onskat flode pa den forsta skdrmen
for berakning av tillgangligt tryck
(Available pressure calculation) och
bekrafta genom att trycka pa OK. Tryck pa
knappen Save (Spara) for att spara det
aktuella uppmatta flodet. Bekréfta att du
vill spara den uppmétta tryckférdelningen
(Disposal pressure) med fullsténdigt
stédngd ventil genom att trycka pa knappen
Save (Spara) pa nasta skarm. Resultatet
visas i omradet Results (Resultat) under
Calculations (Berékningar).
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Presatting “

Available pressure [Pa]: 163802
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Berakning av ventilauktoritet

Mat tryckfordelningen pa den forsta skarmen Valve authority
calculation (Berakning av ventilauktoritet) med ventilen stangd,
och bekrafta med knappen Save (Spara). Mat trycket pa nasta
skarm med ventilen helt 6ppen och bekrafta med knappen
Save (Spara). Resultatet visas i omradet Results (Resultat)
under Calculations (Berakningar).

200
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Valve authority: 91.6
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Underhall

Byte av sintrade filter

For att instrumentet ska fungera korrekt maste de sintrade
filtren i tryckingdngarna bytas regelbundet. Skruva loss
tryckingangen med en 13 mm skruvnyckel. Byt ut de
igensatta filtren mot nya filter, skruva tillbaka
tryckingangarna och dra at.

Byta batterier

Lossa skruvarna for batteriluckan (se sidan 8), ta bort luckan
och satt i nya batterier enligt angivelserna i facket. Om du
byter till en annan typ av batterier, kom ihag att &ndra
batterityp i Midor-appen.

Midor bruksanvisning for iOS
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Fel

Atgard

Det gar inte att starta instrumentet

Kontrollera batterierna och byt dem vid behov

Den gréna lampan blinkar i
intervall om en sekund

(Tand en halv sekund, slackt en
halv sekund)

Det gick inte att initiera Bluetooth-modulen. Stang av instrumentet och starta det
igen.

Langsam reaktion pa
tryckandringar pa ingangarna,
uppmatt varde nar tryckingangarna
ar fria ligger 6ver 1 kPa

Filtren i tryckingangarna behdéver bytas ut. Aterstall tryckmatningen.

Bluetooth-s6kningen i
tryckmataren fungerar inte eller
ocksa kan Midor-appen inte
ansluta till tryckmataren nar
knappen Connect (Anslut) trycks
in — se bilden pa sidan 9.

Kontrollera installningarna fér den mobila enheten. Om du har parkopplat Midor-
mataren och den mobila enheten, koppla fran dem. BLE fungerar inte pa samma
satt vid parkoppling som i den tidigare versionen — faktum ar att parkoppling gor att
enheterna inte kan ansluta till varandra.

Appen kan inte ansluta till
tryckmataren i matningsfonstret
(den sista bilden pa sidan 9) eller
ocksa fungerar inte avlasningen

Stang av tryckmataren och starta den igen, valj sedan 6nskad funktion i appen igen.

Stang av och satt pa Bluetooth pa den mobila enheten och valj sedan énskad
funktion i appen igen.

Jag har valt alternativet Always
use selected device (Anvand

Valj alternativet Settings (Installningar) pa appens startskarm, rulla ned till Sensor
preferences (Givarinstallningar) och instaliningen Always use Bluetooth Address

ver. 1.0
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alltid vald enhet) och nu vill jag
g6ra en matning med en annan
tryckméatare.

(Anvand alltid denna Bluetooth-adress). Har kan du se den Bluetooth-adress som
galler for din matare. Radera denna adress — da kommer appen aterigen att gora
en sokning efter tillgangliga tryckmatare.

Sakerhetsinformation och anvisningar for kassering

Batterier

Felaktig hantering av batterier kan leda till elektrolytldckage och brand.

Lamna férbrukade batterier till batteriinsamlingen.

Utsatt aldrig batterier for varme eller 6ppen laga.

Lamna aldrig batterier i bilen dar de utsatts for direkt solsken och da bilens dorrar och fonster ar stangda.
Ta aldrig isar batterierna och kortslut dem aldrig.

Anvand inte batterier med skadad férpackning.

Vid anvandning av fel batterier féreligger explosionsrisk.

Anvand endast den typ av batterier som tillverkaren rekommenderar.

Information for slutanvandare avseende insamling och kassering av férbrukade apparater och batterier

Denna symbol pa en enhet, férpackning eller bifogad dokumentation innebar att forbrukade elektriska och
elektroniska apparater inte far slangas tillsammans med vanligt hushallsavfall.

For att kassering, ateranvandning och atervinning av forbrukade produkter och batterier ska utféras korrekt ska
de overlamnas till IAmpliga insamlingsstallen i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och

2006/66/EG.

Genom att kassera produkten korrekt bidrar du till att reducera den negativa inverkan pa miljé och manniskors
halsa som skulle uppstd om produkten skulle kasseras pa fel satt.

Midor bruksanvisning for iOS
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Kommersiella anvandare inom EU kan kontakta sin aterférsaljare eller leverantér.

Specifikationer
Nominellt tryckintervall* 1 000 kPa eller 2 000 kPa Stromforbrukning 20 mA for Bluetooth
Max. dvertryck 120 % av det nominella Drifttid Max. 45 timmar
trycket
Linjaritet och hysteresfel 0,15 % fran nominellt Nollstallning av tryckmatning | Mekanisk med hydraulisk
tryckintervall forbikoppling
Temperaturfel 0,25 % fran nominellt Kapslingsklass IP65
tryckintervall
Mediets temperatur** -5 1ill 90 °C Giltighet for kalibrering 24 manader
Omgivningstemperatur -5 till 50 °C Matt (L x B x D) 180 x 80 x 52 mm
Forvaringstemperatur -5till 50 °C Vikt 420 g
Tradlos datadverforing Bluetooth Low Energy 5.0
Spanningsmatning Alkaliska eller laddningsbara
(NiIMH) AAA-batterier
* Valfritt

** Uppmatt i slutet av matledningarna, langd 1,5 m; varmvattenfléde genom Midors hydrauliska delar vid trycknollstalining. Maximal
varaktighet for nollstalining dé mediets temperatur éverstiger 50 °C ar 10 sekunder.

ver. 1.0 Midor bruksanvisning for iOS
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