
DELTA BAR
Grzejniki kolumnowe

KARTA KATALOGOWA



2

GRZEJNIKI KOLUMNOWE
DELTA BAR

DELTA BAR
Grzejnik Delta Bar oferuje wymagającym klientom perfekcyjne połączenie grzejnika i 
mebla. Podczas gdy inne grzejniki Delta bardziej dyskretnie poprawiają atmosferę po-
mieszczenia, to ten grzejnik autentycznie przyciąga wzrok. Zaprojektowany przez zna-
nych architektów, dzięki elegancji i funkcjonalności jest w równej mierze urzekający jak 
i jedyny w swoim rodzaju. Grzejnik Delta Bar jest wysokiej klasy grzejnikiem dekoracyj-
nym, mogącym służyć jako bufet i być jednocześnie elementem podziału przestrzeni 
mieszkania, łącząc te dwie funkcje w jedną harmonijną całość. Płyta blatu np. z drewna 
lub marmuru, stanowi dodatkowy element wystroju dla wysokiej klasy zaprojektowa-
nego pomieszczenia. Przemyślane rozwiązanie niewidocznego z zewnątrz podłączenia 
do instalacji przyczynia się również do podniesienia walorów estetycznych tego grzej-
nika. Wszystkie inne zalety grzejników Delta Laserline również tutaj znajdują zastoso-
wanie i uzupełniają możliwość znalezienia właściwego rozwiązania do różnego typu 
aranżacji wnętrza. Wysokiej jakości malowanie w wielu innych kolorach RAL otwiera 
dalsze możliwości wariantów wykonania. Elastyczność odnośnie wysokości i długości 
wykonania umożliwia perfekcyjną integrację z projektowaną przestrzenią.

dane techniczne

•	Opis : dekoracyjny grzejnik kolumnowy całkowicie spawany laserowo. Spłaszczony 
przekrój rur zewnętrznych o profilu Delta dla zwiększenia mocy cieplnej

•	Wysokość : 940 (750)* mm, 1090 (900)* mm

•	Długość : 720 (700)* mm, 920 (900)* mm, 1120 (1100)* mm

• Głębokość : 4–kolumnowy - 224 mm; 5–kolumnowy - 262 mm

• Podłączenie :	zasilanie z lewej strony od dołu w skrajnym ele-
mencie, gwint wewnętrzny G ½”; powrót z prawej strony od dołu 
w skrajnym elemencie G ½”; fabrycznie zamontowana wkładka 
zaworowa z nastawą wstępną wraz  z głowicą termostatyczną z 
gwintem przyłączeniowym M 30x1,5 mm, z lewej strony u góry; 
zawór odpowietrzający G ½” z prawej strony u góry

• Zamocowanie : zestaw dekoracyjny do montażu do podłogi i do 
osłonięcia podłączeń grzejnika z możliwością zamocowania gór-
nego blatu u klienta; 

• Zakres dostawy : dostawa ze wspornikiem i zestawem dekoracyj-
nym, bez górnego blatu; kołki i śruby mocujące zestawu dekora-
cyjnego do podłogi a także do montażu górnego blatu nie wcho-
dzą w zakres dostawy.

• Kolor : śnieżnobiały RAL 9016; inne kolory RAL na zamówienie; 
możliwa dostawa grzejnika i zestawu osłon dekoracyjnych w róż-
nych kolorach RAL

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Ciśnienie próbne : 13 bar

• Max temperatura : 110°C

• Opakowanie : opakowanie transportowe przyjazne dla środowiska 
z osłoną krawędzi, zgrzewane w folii.

* wymiary podano dla zestawu bez blatu; wymiary samego grzejnika po-
dano w nawiasach
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1417
1136

724

[W]   75/65/20°C
[W]   70/55/20°C
[W]   55/45/20°C

rzut z przodu rzut z boku

H [mm] 750 900

liczba kolumn 4 5 4 5
B [mm] 139 177 139 177

typ DB4075.. DB5075.. DB40900.. DB5090..
ilość elementów

L [mm] 		  [W] 		  [W] 		  [W] 		  [W]

14
700

18
900

22
1100

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C.

wykładnik n 1,2986 1,2997 1,3147 1,3139

waga [kg]
14

700 50,0 58,0 58,0 68,0

18
900 59,0 70,0 69,0 82,0

22
1100 69,0 82,0 81,0 97,0

pojemność [l]
14

700 21,2 26,1 24,7 30,4

18
900 27,2 33,5 31,7 39,1

22
1100 33,3 41,0 38,8 47,8

1417 1747 1665 2055
1136 1401 1333 1645

724 892 846 1044
1822 2246 2140 2642
1461 1801 1713 2115

931 1147 1087 1342
2226 2746 2616 3230
1785 2202 2095 2586
1402 1402 1329 1641

H	 -	wysokość grzejnika
L	 -	długość grzejnika
B	 -	szerokość grzejnika
Lp	-	rozstaw przyłączy
n	 -	ilość elementów
o	 -	odpowietrznik

DELTA BAR

100

55

Lp = (n - 1) x 50

H

O

L + 20
L + 440

13
5

B + 85

B
B + 207

H
 +

 19
0



4

GRZEJNIKI KOLUMNOWE
INFORMACJE DODATKOWE

Współczynniki korekcyjne
temperatura czynnika 

grzejnego [°C]
wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika 

przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

t1 t2 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66

85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 
800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, 
a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w 
pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy 
współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie 

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy 
moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 
75/65/20°C.
Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osią-
gnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

przykład: 
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Głowice do grzejników
Grzejniki kolumnowe Delta Bar wyposażone są we wkładkę termostatyczną Oventrop z regulacją wstępną. 
Współpracuje ona z następującymi głowicami:

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY
Purmo Sensor AZ02HESENSOM3030
Comap Senso RI 100 100
Danfoss RAW-K 5135 013G5135
Heimeier K 6000-00.500, 6020-00.500

6040-00.500
Heimeier DX 6700-00.500
Heimeier D 6850-00.500
Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK 7300-00.500
Heimeier VD 7400-00.500
Herz Classic „H” 1 7260 98, 1 9260 98,

1 7330 98, 1 9330 98
Herz Mini „H” 1 9200 68, 1 9200 38
Herz Herzcules „H” 1 9860 98

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY
Honeywell Thera 2 T9001H(...), T9001W(...),

T9001 08, T9001 20, T9001 50
Honeywell Thera 3 T6001H(...), T6001W(...),

T6001 08, T6001 20, T6001 50
Honeywell Thera 4 T3001, T2001
Oventrop UNI XH 101 1365
Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH 101 1265
Oventrop UNI DH 101 1065
Oventrop UNI SH 101 2065
Schlosser Diamant 6001 00001
Schlosser Brillant 6002 0000 (...)
Valvex GZ 05A 4440010, 4440410
Valvex GZ 07A 4445000

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wyno-
sić co najmniej 100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania 
tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70-100 mm od 
podłogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 
5-10%. Jeżeli odległość od podłogi i parapetu jest mniejsza od 
70 mm, należy zastosować grzejniki o mniejszej wysokości.
Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli 
instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by ogrze-
wać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osu-
szać, grzejnik powinien zostać zapakowany. Jeżeli opakowanie 

zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpie-
czyć przed zabrudzeniem.
Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po za-
kończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejni-
ka powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzej-
nikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne 
naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z 
grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą 
lutowniczą, a także inne działania mogące powodować defor-
mację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

odległości montażowe
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Akcesoria
opis kod zamówienia 

szczotka 3-ramienna AZ13DZ8810260000

płyta dekoracyjna dla Delta Bar
materiał: buk
dla typu DB407514, DB409014
dla typu DB407518, DB409018
dla typu DB407522, DB409022
dla typu DB507514, DB509014
dla typu DB507518, DB509018
dla typu DB507522, DB509022

AZ13DZ8340901400
AZ13DZ8340901800
AZ13DZ8340902200
AZ13DZ8350901400
AZ13DZ8350901800
AZ13DZ8350902200

.....* - dla kolorowego akcesoria prosimy podać kod koloru - np: dla RAL 9007 wpisujemy R9007 na końcu kodu zamówienia
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Kody zamówieniowe

F95 0750 90071853 0 0 0 0 0 0 R9016R

Kod koloru I 
dla grzejnika:

R ...  kolor RAL
A ...  ocynkowany + 

kolor RAL
 (tylko dla Delta 

Bar)
S ...  kolor specjalny
T ...  ocynkowany + 

kolor specjalny
 (tylko  dla 

Delta Bar)

Kod koloru I 
dla obudowy 
bocznej:

R ...  kolor RAL
A ...  ocynkowany + 

kolor RAL
 (tylko dla Delta 

Bar)
S ...  kolor specjalny
T ...  ocynkowany + 

kolor specjalny
 (tylko  dla 

Delta Bar)

Wersja 
wykonania:

0 ... standard; 

Układ podłączeń:

0 ...  standard
( VK / - / 12 / 12)
2 króćce przyłączenio-
we od dołu z gwintem 
wewn. 1/2"; 
wkładka zaworowa 
wraz z głowicą 
termostatyczną 
u góry z lewej; 
odpowietrznik 
u góry z prawej

Wysokość:

0750... 750mm
0900 ... 900mm

Kod koloru II dla 
obudowy bocznej:

podawać zawsze przy 
wyborze kodu koloru I 
dla obudowy bocznej

Przykład
R + 9007 = RAL 9007

Rodzaj grzejnika:

3 ... Bar

Liczba kolumn:

4 ... 4 kolumny
5 ... 5 kolumn

Ilość elementów:

14... 14 elementów
18... 18 elementów
22... 22 elementy

Kod koloru II dla 
grzejnika:

podawać zawsze przy 
wyborze kodu koloru I 
dla grzejnika

Przykład
R + 9016 = RAL 9016

Typ grzejnika:

F95 ... Delta

Podłączenia 
specjalne:

0 ...  standard 
 (brak podłączeń 

specjalnych)

Wariant 
podłączeń:

0 ...  standard

Zaczepy mocujące:

0 ... standard; grzejnik 
bez zaczepów 
mocujących

Kod 
pakowania:

0 ... standard

Przykładowy kod zamówienia dla grzejnika Delta Bar:

- typ: Delta Bar
- liczba kolumn: 5
- wysokość: 750 mm
- ilość elementów: 18 (długość 900 mm)
- wariant podłączeń: standard
- układ podłączeń: standard
- wersja wykonania: standard, bez zaczepów mocujących
- kod pakowania: Purmo
- kolor grzejnika: RAL 9016
- kolor obudowy: RAL 9007

przykładowy kod zamówienia - F9535075018000000R9016R9007

DELTA BAR

75
0

900
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DELTA BAR

O firmie
O wprowadzonym w naszej firmie zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnym 
z normami ISO 9001 i ISO 14001 świadczą przyznane przez British Standards Institution certyfikaty.

Purmo Group Poland Sp. z o.o. 
Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym producen-
tem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości produkty i 
poparte działaniem partnerstwo to klucze do sukcesów naszej 
firmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w trudnych warunkach kli-
matycznych północnej Skandynawii. Działając przez ponad 50 
lat zdobyliśmy uznanie na rynkach europejskich, jak również w 
krajach innych kontynentów. 

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. 
Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych przed-
sięwzięć jest tak samo duże, jak w realizację wielkich inwestycji. 

Swój wizerunek firma Purmo Group Poland Sp. z o.o. zawdzię-
cza polskim menadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko 
wykwalifikowani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały 
kontakt z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami 
i inwestorami, troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osób. Inwestujemy 
w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi na 
terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów i instala-
torów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego klienta, który 
zawsze może liczyć na naszą pomoc.
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S0075 
Jasmine

S0091 
Pergamon

S0094 
Natura

S0087 
Bahama beige

S0084 
Anemone

S0077 
Magnolia

S0164 
Banana

S0088 
Manhatten

S0102 
Metal Grey 2

S0145
Creme White

S0146 
Anodic Bronze

S0142 
White 
Textured 1

S0104 
Metal Black 2

S0141 
Black 
Textured 1

S0144 
Brown Grey

S0147 
Anodic Brown

S0143
Light Grey

S0148 
Anodic Black

S0149 
Anodic Natura

S0201 
Metal Alu 2

KOLORY

Paleta kolorów Purmo Group
KOLOR STANDARDOWY

RAL 9016 
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 9010 
Pure White

RAL 6034 
Pastel turquoise

RAL 5001 
Green blue

RAL 4002 
Red violet

RAL 4007 
Purple violet

RAL 6019 
Pastel green

RAL 7040
Window grey

RAL 9006 
White 
aluminium

RAL 9001 
Cream

RAL 5014 
Pigeon blue

RAL 9005 
Jet black

RAL 120 80 60 
Modern green
(S0220)

RAL 7001 
Silver grey

RAL 9007 
Grey aluminium

RAL 7021 
Black grey

RAL 120 70 70 
E-Green
(S0221)

RAL 7037 
Dusty grey

RAL 250-2 
Lemon Glow
(S0182)

RAL 5009 
Azure blue

RAL 1033 
Dahlia yellow

RAL 290 40 45 
Mystic Purple
(S0185)

RAL 150 60 60 
Green Apple
(S0219)

RAL 6004 
Blue green

RAL 7030 
Stone grey

RAL 1023 
Traffic yellow

RAL 5015
Sky blue

RAL 2003 
Pastel orange

RAL 4009 
Pastel violet

RAL 6033 
Mint turquoise

RAL 8019 
Grey brown

RAL 7013 
Brown grey

RAL 1012 
Lemon yellow

RAL 5017 
Traffic blue

RAL 2004 
Pure orange

RAL 8017 
Chocolate 
brown

RAL 7015 
Slate grey

RAL 1004 
Golden yellow

RAL 5022 
Night blue

RAL 3000 
Flame red

RAL 3015 
Light pink

RAL 040 80 05 
Caffé Latte
(S0222)

RAL 7016 
Anthracite grey

RAL 1027 
Curry yellow

RAL 5002 
Ultramarine
blue

RAL 3005 
Wine red

RAL 3014 
Antique pink

RAL 7035 
Light grey

RAL 7024 
Graphite grey

KOLORY SPECJALNE

1 kolor strukturalny
2 kolor metaliczny

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego 
wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na 
ekranie komputera.

UWAGA‼! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

70 kolorów z Palety kolorów grzejników Purmo Group:
dopłata wynosi + 20% do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym  RAL9016

kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group:
dopłata wynosi + 50% do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

RAL 290 70 20 
Mauve Haze
(S0178)

RAL 4008 
Signal violet

S0239 
Patynowy brąz

RAL8029 
Miedź

S0074 
Lakierowana 
stal



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

K
ar

ta
_k

at
al

og
ow

a_
P

ur
m

o_
D

EL
TA

_B
A

R
_0

3_
20

20
_P

L


