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GRZEJNIKI KOLUMNOWE
DELTA TWIN M

DELTA TWIN M
Grzejniki dekoracyjne Delta Twin M łączą w sobie najnowocześniejszą technologię wy-
konania z pięknym wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania i użyt-
kowania. Zastosowanie dolnego środkowego podłączenia we wszystkich wielkościach 
grzejników Delta Twin M w połączeniu z eleganckim i praktycznym drążkiem do suszenia 
ręczników dostarczanym jako wyposażenie standardowe oraz dużą mocą cieplną, dosko-
nale predysponuje te grzejniki do montażu w dużych, eleganckich łazienkach czy poko-
jach kąpielowych. Produkowane jedynie w wersji 2-kolumnowej (w 5 wysokościach i 2 
długościach) w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016, na życzenie mogą być dostarczone w 
wielu innych kolorach z palety RAL.

dane techniczne

•	Opis : dekoracyjny grzejnik spawany laserowo. Pionowe kolumny w typowym profilu 
Delta, spłaszczonym na zewnętrz grzejnika. Delta Twin M dostarczany łącznie z drąż-
kiem na ręcznik w kolorze grzejnika z chromowanymi uchwytami.

•	Wysokość : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm

•	Długość : 500 mm (10 elementów), 600 mm (12 elementów)

•	Głębokość : 2-kolumnowy - 63 mm

•	Podłączenie : podłączenie dolne, środkowe; króćce z gwintem wewnętrznym 2 x G ½” 
(odstęp 50 mm), odpowietrzenie z prawej strony u góry (odpowietrznik w zestawie)

•	Zawieszenie : zaczepy mocujące przyspawane z tyłu grzejnika, elementy zawieszenia 
uwzględnione w zakresie dostawy (zestaw składający się z 4 wsporników RK2)

• Kolor : śnieżnobiały RAL 
9016; inne kolory RAL na 
zamówienie

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Ciśnienie próbne : 13 bar

• Max temperatura : 110°C

• Opakowanie : opakowanie 
transportowe przyjazne dla 
środowiska z osłoną krawę-
dzi, zgrzewane w folii.
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rzut z przodu rzut z boku

H [mm] 1000 1200 1500 1800 2000

liczba kolumn 2 2 2 2 2
B [mm] 63 63 63 63 63

typ DT2100.. DT2120.. DT2150.. DT2180.. DT2200..
ilość elementów

L [mm] 		  [W] 		  [W] 		  [W] 		  [W] 		  [W]

10
500

12
600

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C.

wykładnik n 1,2684 1,2823 1,3023 1,3197 1,3289

waga [kg]
10

500 15,9 19,0 23,6 28,2 31,2

12
600 19,1 22,8 28,3 33,8 37,4

pojemność [l]
10

500 10,2 11,9 14,6 17,2 19,0

12
600 12,2 14,3 17,5 20,6 22,8

753 893 1106 1322 1468
607 718 887 1057 1172
391 460 564 668 739
904 1072 1328 1587 1762
729 862 1065 1269 1406
469 553 677 802 887

753
607
391

[W]   75/65/20°C
[W]   70/55/20°C
[W]   55/45/20°C

L

o

25

H

50

12
0

15
12

0
20

4
L - 100 63

B
4540 ÷ 55

72 ÷ 87

H	-	wysokość grzejnika
L	 -	długość grzejnika
B	-	grubość grzejnika
o	 -	odpowietrznik

zawieszenia RK2 do 
grzejnika Delta Twin M

DELTA TWIN M
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INFORMACJE DODATKOWE

Współczynniki korekcyjne
temperatura czynnika 

grzejnego [°C]
wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika 

przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

t1 t2 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66

85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 
800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, 
a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w 
pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy 
współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie 

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy 
moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 
75/65/20°C.
Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osią-
gnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

przykład: 
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Głowice do grzejników

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wyno-
sić co najmniej 100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania 
tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70-100 mm od 
podłogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 
5-10%. Jeżeli odległość od podłogi i parapetu jest mniejsza od 
70 mm, należy zastosować grzejniki o mniejszej wysokości.
Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli 
instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by ogrze-
wać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osu-
szać, grzejnik powinien zostać zapakowany. Jeżeli opakowanie 

zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpie-
czyć przed zabrudzeniem.
Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po za-
kończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejni-
ka powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzej-
nikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne 
naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z 
grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą 
lutowniczą, a także inne działania mogące powodować defor-
mację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

odległości montażowe

Grzejniki kolumnowe Delta Twin M nie są wyposażone we wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną. Można je podłączyć 
przez specjalnie zespolone zawory termostatyczne z rozstawem 50 mm. Przykładowe typy i producentów podano w tabelce.

NUMER KATALOGOWY

PRODUCENT ZAWÓR GŁOWICA
Danfoss VHX-DUO + RAX 013G4281 – zestaw biały RAL9016

013G4279 – zestaw chromowany
Heimeier Multilux 3851-02.000 jak dla grzejników płytowych 

z wkładką termostatyczną3850-02.000
Herz 1 3692 91 1 9260 06, 1 7260 06,

1 3694 91 1 9200 60, 1 7260 40
Honeywell Therafix V2474YE0015 jak dla grzejników płytowych 

z wkładką termostatycznąV2474YD0015
Oventrop Multiblock T 118 40 83 jak dla grzejników płytowych 

z wkładką termostatyczną118 40 84
Schlosser Duo-plex 6021 00001, 6021 00003, jak dla grzejników płytowych 

z wkładką termostatyczną6021 00005, 6021 00007
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Akcesoria
opis kolor kod zamówienia 

wieszak prosty
2 chromowane uchwyty
wymiary [mm]: 30 x 10 x (300 - 1000)

** - ilość elementów od 06 do 20 
np AZ13DZ8121252000 (długość wieszaka 1000 mm)

biały
kolorowy

AZ13DZ812125**00
AZ13DZ812115**0…..*

klucz do korka zaślepiającego
(tworzywo sztuczne) AZ13DZ8820240000

szczotka 3-ramienna AZ13DZ8810260000

.....* - dla kolorowego akcesoria prosimy podać kod koloru - np: dla RAL 9007 wpisujemy R9007 na końcu kodu zamówienia
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DELTA LASERLINE 

Kody zamówieniowe

F91 1000 10 900711 14 2 3 1 0 0

Wersja wykonania

1 ... wersja prawa/lewa

Układ podłączeń:

1 ...  standard 
 ( - /- / 12 / 12)
 odpowietrznik 1/2" 
 u góry z prawej strony

Wysokość:

1000 ... 1000 mm
1200 ... 1200 mm
1500 ... 1500 mm
1800 ... 1800 mm
2000 ... 2000 mm

Kod koloru I:

0 ... standard; RAL 9016
1 ... ocynkowany + RAL 9016
R ... inny kolor RAL
A ... ocynkowany 
 + inny kolor RAL
S ... kolor specjalny
T ... ocynkowany 
 + kolor specjalny

Kod koloru II:

Opcjonalnie przy 
wyborze kodu R, A, S 
lub T w polu Kod 
koloru I

Przykład
R + 9007 = RAL 9007

Liczba kolumn:

2 ... 2 kolumny

Ilość elementów:

10... 10 elementów
12... 12 elementów

Rodzaj grzejnika:

4 ... Twin M

Typ grzejnika:

F91 ... Delta

Zaczepy mocujące:

1 ... standard; grzejnik 
 z zaczepami 

mocującymi

Podłączenia specjalne:

3 ...  dolne, środkowe
 2 króćce przyłączeniowe 
 z gwintem wewn. 1/2";

Kod pakowania:

0 ... standard
Wariant podłączeń:

1 ...  standard - Twin M

:

500

10
00

63Przykładowy kod zamówienia dla grzejnika Delta Twin M	  	
przedstawionego na rysunkach obok:

- typ: Delta Twin M
- liczba kolumn: 2
- wysokość: 1000 mm
- ilość elementów: 10 (długość 500 mm)
- wariant podłączeń: środkowe
- wersja wykonania: z zaczepami mocującymi
- kod pakowania: Purmo
- kolor: RAL 9016

przykładowy kod zamówienia - F91421000101113100
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DELTA LASERLINE 

O firmie
O wprowadzonym w naszej firmie zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnym 
z normami ISO 9001 i ISO 14001 świadczą przyznane przez British Standards Institution certyfikaty.

Purmo Group Poland Sp. z o.o. 
Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym producen-
tem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości produkty i 
poparte działaniem partnerstwo to klucze do sukcesów naszej 
firmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w trudnych warunkach kli-
matycznych północnej Skandynawii. Działając przez ponad 50 
lat zdobyliśmy uznanie na rynkach europejskich, jak również w 
krajach innych kontynentów. 

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. 
Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych przed-
sięwzięć jest tak samo duże, jak w realizację wielkich inwestycji. 

Swój wizerunek firma Purmo Group Poland Sp. z o.o. zawdzię-
cza polskim menadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko 
wykwalifikowani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały 
kontakt z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami 
i inwestorami, troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osób. Inwestujemy 
w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi na 
terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów i instala-
torów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego klienta, który 
zawsze może liczyć na naszą pomoc.
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DELTA LASERLINE 

S0075 
Jasmine

S0091 
Pergamon

S0094 
Natura

S0087 
Bahama beige

S0084 
Anemone

S0077 
Magnolia

S0164 
Banana

S0088 
Manhatten

S0102 
Metal Grey 2

S0145
Creme White

S0146 
Anodic Bronze

S0142 
White 
Textured 1

S0104 
Metal Black 2

S0141 
Black 
Textured 1

S0144 
Brown Grey

S0147 
Anodic Brown

S0143
Light Grey

S0148 
Anodic Black

S0149 
Anodic Natura

S0201 
Metal Alu 2

Paleta kolorów Purmo Group
KOLOR STANDARDOWY

RAL 9016 
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 9010 
Pure White

RAL 6034 
Pastel turquoise

RAL 5001 
Green blue

RAL 4002 
Red violet

RAL 4007 
Purple violet

RAL 6019 
Pastel green

RAL 7040
Window grey

RAL 9006 
White 
aluminium

RAL 9001 
Cream

RAL 5014 
Pigeon blue

RAL 9005 
Jet black

RAL 120 80 60 
Modern green
(S0220)

RAL 7001 
Silver grey

RAL 9007 
Grey aluminium

RAL 7021 
Black grey

RAL 120 70 70 
E-Green
(S0221)

RAL 7037 
Dusty grey

RAL 250-2 
Lemon Glow
(S0182)

RAL 5009 
Azure blue

RAL 1033 
Dahlia yellow

RAL 290 40 45 
Mystic Purple
(S0185)

RAL 150 60 60 
Green Apple
(S0219)

RAL 6004 
Blue green

RAL 7030 
Stone grey

RAL 1023 
Traffic yellow

RAL 5015
Sky blue

RAL 2003 
Pastel orange

RAL 4009 
Pastel violet

RAL 6033 
Mint turquoise

RAL 8019 
Grey brown

RAL 7013 
Brown grey

RAL 1012 
Lemon yellow

RAL 5017 
Traffic blue

RAL 2004 
Pure orange

RAL 8017 
Chocolate 
brown

RAL 7015 
Slate grey

RAL 1004 
Golden yellow

RAL 5022 
Night blue

RAL 3000 
Flame red

RAL 3015 
Light pink

RAL 040 80 05 
Caffé Latte
(S0222)

RAL 7016 
Anthracite grey

RAL 1027 
Curry yellow

RAL 5002 
Ultramarine
blue

RAL 3005 
Wine red

RAL 3014 
Antique pink

RAL 7035 
Light grey

RAL 7024 
Graphite grey

KOLORY SPECJALNE

1 kolor strukturalny
2 kolor metaliczny

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego 
wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na 
ekranie komputera.

UWAGA‼! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

70 kolorów z Palety kolorów grzejników Purmo Group:
dopłata wynosi + 20% do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym  RAL9016

kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group:
dopłata wynosi + 50% do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

RAL 290 70 20 
Mauve Haze
(S0178)

RAL 4008 
Signal violet

S0239 
Patynowy brąz

RAL8029 
Miedź

S0074 
Lakierowana 
stal

KOLORY



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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