Installationsanvisning

10C/10F /10Y

Utbytesinsats

— AHA-Theorell, Fare
G DN10 3/8"
DN15 1/2"

DN20 3/4"
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1.Skruva in den nya insatsen i ventilhuset.
2.Se till att packningen ar pa plats.

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, skruvmejsel

1.Lossa skruv och dra ut ratten eller vredet.

2.Skruva ut insatsen.

3.Rengdr och kontrollera att ventilhuset ar
fritt fran skador och eventuella
féroreningar.
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1.Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet
till stopp.

2.Kontrollera att sparet i stiftet (2) gar i linje med
toppen pa packboxen (3).

3.0m inte skruva stiftet utat eller indt. 1 mm = 5°C
i rumstemperatur.

4.Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera
att ventilen ar tat.

5.Montera termostat med distansring, fjdder och
bricka.
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Allt montage skall utféras enligt AMA
A For fullgod funktion maste befintligt ventilhus
vara i oskadat skick samt att instruktionen foljs.
For avvikande ventilutférande, felaktigt mon-
/IS\ tage, otillracklig varme-
==l kapacitet eller annat utanfér var kontroll
garanteras €j.




