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1.Lagg ett tunt lager petroleumfri VVS-tatning
pa ventilsatets (7) alla anliggningsytor.
Insatsen kommer monterad fran MMA och
ska skruvas isér som bild ovan visar.

2.Tryck och knacka forsiktigt in satet (7) i
botten pa ventilhuset med ribban (9) uppat
enl. bild ovan (ribban ska ga i delningen
pa ventilen). Anvand dorn runt 12 mm x
18 mm lang.

3.Tryck och vrid forsiktigt insatsen (2) in i
ventilhuset, se till att O-ringen inte skadas.

4.Tryck in spannringen (5) sa att flansen
kommer ner i ldsringssparet (6) i ventilen.

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, avbitartang,
ldsringstang

1.Lossa skruv (A) och drag ut ratten (B).

2.Tag bort den invandiga lasringen (C) och
drag ut befintlig ventilkolv (D) anvand ev.
handratten.

3.Tag bort stiftet (E) med avbitartang.

4.Rengdr och kontrollera att ventilhuset ar
fritt fran skador och eventuella
féroreningar.
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1.Spann fast insatsen genom att skruva i och dra
at distansringen (1) samtidigt som insatsen (2)
halls fast. Bild A. OBS kontrollera att spannringen
griper in ordentligt i sparet.

2.5att medféljande tolk (4) dver stiftet (3) och tryck
tolken mot distansringen (1). Bild B.

3.Skruva stiftet (3) utat eller inat tills stiftet i intryckt
lage ar i hojd med tolkens (4) underkant.

4 Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera
att ventilen ar tat.

5.Montera termostat med distansring, fjdder och

Lkl

Allt montage skall utféras enligt AMA
A For fullgod funktion maste befintligt ventilhus
vara i oskadat skick samt att instruktionen foljs.

M‘ For avvikande ventilutférande, felaktigt mon-
(§ tage, otillracklig varme-
kapacitet eller annat utanfor var kontroll
garanteras ej.




