Installationsanvisning

Assembly instruction R N T

Montageanleitung Rsk nr 480 56 48
Utbytesinsats

Replacement insert
Ersatz-Einsatze

Monteringsverktyg som behdvs
Necessary assembling tool

Notwendiges Montagewerkzeug MRNT Rsk 480 56 50

gp=

— AGA/TP-koppel 1970-88
2-rorssystem, markning bla tejp.
— AGA/TP manifold 1970-88
2-pipe system, blue tape marking.
— AGA/TP Ventilgarnitur 1970-88
2-Rohrsystem, Markierung blauer Klebestreifen.

Demontera befintlig
Remove existing
Vorhandenes ausbauen
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Demontera ev. bricka
Remove washer
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Forinstallning, sida 2.
Pre settings, page 2
Voreinstellung, seite 2.
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Forinstallning, Pre settings, Voreinstellung

l\\ Dra i botten
B Torsiktigt
Tighten firmly gentle
FN RSk 480 56 58 Fest.eln_schrauben
vorsichtig
Oppningsvarv Oppningsvarv
Tums open Tums open
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e /i rekommenderar ett tryckfall pa 5-10 kPa. o We recommend a pressure drop of 5-10 kPa.
® \Vir empfehlen einen Driickfall von 5 bis 10 kPa.

Nollstall
Turn to zero
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Nullstellung 9
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Stall in Kvs enligt diagram
Set Kvs according to diagram
Kvs-Einstellung gemdss Diagramm
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