MMA
PACKBOXAR ti" MMA-Ventiler BY PURMO

Samtliga typer av packboxar kan bytas under drift (backtatning nar kéglan gar tillbaka).

Oftast ar orsaken till packboxbyte inte ldckage i packboxen utan att ventilkaglan fastnat i stangt eller ev. annat lage. Orsaken till
detta ar oftast smuts i ventilen eller, mera sallan, avsattningar fran aggressivt eller fororenat vatten pa den inre spindeln.
Atgard: T6m systemet eller gér radiatorn trycklos. Skruva ut insatsen, gér rent och dterstall.

Om ventilen varit fullt stangd under lang tid kan detta ha medfért att gummi-kdglan fastnat mot satet

(aven kallat "Host-fallet").

Atgard: Om stiftet inte aterfiddrar, knacka forsiktigt pa stiftet eller hjalp till att férsiktigt dra ut det med en tang. Ofta hjalper
det att lossa packboxen. Aterstall.

0BS! Ar ventilen fylld med smuts kan den automatiska backtatningen vara ur funktion och orsaka lackage. Se darfor till i forvag
att “stiftet” obehindrat kan tryckas in och att det fjadrar tillbaka. Om inte kan backtatningen vara ur funktion. Var i sa fall forsik-
tig nar packboxen lossas om systemet ar under drift.

Atgard: Byt packbox.

Byte av packbox: Alla packboxar tétar vid atdragning, antingen med o-ring eller med metallisk tatning. Anvand lamplig sexkant-
hylsa och demontera packbox. Valj motsvarande ny packbox och montera.

OBS: Packbox for N-serien (art.-nr. 4088002) skall inte dras i botten utan sexkanten skall vara ca 1 mm ovanfor insatsen!

0BS: Vid packbox fér M-serien (art.-nr. 4088302) maste man hdlla emot pa insatsens 2-kantgrepp. Insatsen skall alltid ligga ca
0,5 mm under ventilhusets kant.

0BS: Vid anvéandning av elektriska stélldon ar slitaget hogre pa packboxen.
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