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EN INSTALLATION AND MOUNTING INSTRUCTIONS
FIN ASENNUSOHJE
NOR MONTERINGSINSTRUKSJONER
SVE INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR

JARL & ALAID

SE  SNABBGUIDE
OBS! Ersätter inte bruksanvisningen, men kan användas som ett komplement.
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1. Använda Jarl/Alaid som en rumsvärmare med en inställd temperatur dygnet runt.

2. Använda Boost läge.

3. Stänga av öppet fönster funktionen.



1. RUMSVÄRMARE MED EN 
INSTÄLLD TEMPERATUR

•   För att använda Jarl/Alaid som en rumsvärmare med en 

inställd temperatur dygnet runt, använd läge COMFORT 

Tryck på ”mode” knappen så att läget är enligt röd 

markering på nedan bild:

•   Öka eller minska temperaturinställningen genom att 

trycka på ”+” eller ”-” knappen och bekräfta genom OK 

knappen.

2. ANVÄNDA BOOST LÄGE

•   Om man vill använda Boost läge, trycker man på BOOST 

knappen då värmer handdukstorken i 60 min.

•  Vill man korta ner tiden så trycker man på”-” knappen 

 (då kommer den tiden användas nästa gång man trycker  

 på Boost knappen).

•  Vill man stänga av Boost läget i förtid så trycker man på  

 Boost knappen.

3. STÄNGA AV ”ÖPPET FÖNSTER” 
-FUNKTIONEN

•   För att komma till installationsmeny gör enligt nedan:

•   I nedan läge, ändra läget från ON till OFF enligt 

instruktionen.

• Spara genom att trycka OK, sedan tryck mode 3 gånger 

 för att komma ur installationsmenyn. 

OBS! Tryck på MODE knappen för att komma till COMFORT läge.
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Översikt av lägen Skärm
2  Styrning manöverledning (Används inte i Nordiska länder)

Om du inte vill använda programmeringsfunktionen.
Ordrar som sänds via manöverledningen tillämpas bara i Auto-läge. Din enhet 
kommer alltså automatiskt att motta och använda programmerade ordrar som 
skickas av din strömreglering eller dina tidsomkopplare (se Information om 
fjärrkontroll med pilotledning sidan 117).

•  Comfort-läge
Comfort-läge utan uppehåll. Enheten är 
på 24 timmar per dag för att åstadkomma 
den temperatur som har ställts in (t.ex. 
19°C). Comfort-lägets temperaturnivå kan 
ställas in av användaren (se Inställning av 
Comfort-lägets temperatur sidan 113).
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•  Eco-läge
Eco, vilket betyder Comfort-lägets tempe-
ratur minus 3,5°C. Med detta kan du sänka 
temperaturen utan att behöva ställa om 
Comfort-lägets temperatur.
Välj detta läge vid kortare bortavaro (mellan 
2 och 24 timmar) och under natten.
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•  Frostskyddsläge
I detta läge skyddas ditt hem från effekter-
na av kallt väder (frusna rör, etc.), genom att 
hålla en temperatur på 7°C
vid alla tidpunkter. Välj detta läge när
du inte är hemma under en 
längre tid (mer än 5 dagar).
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Återställa fabriksinställningar Se sidan 122, 124 och 127.

Viktigt: Boost-läget kan aktiveras när som helst, oav-
sett aktuellt driftläge (Auto, Comfort, Eco eller Frostskydd).  

Tryck på boost  för att aktivera Boost-läget. Den önskade temperaturins-
tällningen ställs in på maximum för den tidsperiod du begärt. 60 minu-
ter blinkar som förval.

BOOST-FUNKTION

-  Första tryckning = Boost. 
Under den första minuten: boost-symbolen och värmeindikatorn visas 
och varaktighetssiffran blinkar.
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Under den första minuten kan du ändra löptiden för Boost från 0 till 
högsta tillåtna varaktighet för Boost, så som den 
definieras under de avancerade inställningarna (se sidan 121 för mer 
information) i intervall på 5 minuter (eller snabbare genom att trycka 
i mer än 2 sekunder) genom att tryckapå  och . Denna ändring 
sparas och används vid nästa Boost.
Efter 1 minut börjar Boost nedräkningen minut för minut.
Kommentar: Efter 1 minut kan du tillfälligt ändra varaktigheten. Den 
gäller bara för denna aktiva Boost och den återkommer inte.

- Andra tryckning = Boost annulleras. 
Markören flyttas över föregående aktiva läge och den inställda tempe-
raturen visas.

Boost kan stoppas av två olika anledningar:
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-   Ordern "Stopp" har skickats av din energireglering via 
manöverledningen (Används inte i Nordiska länder): 

Enheten stängs av, -- visas. Markören flyttas över auto. När ordern 
Comfort skickas, startas enheten om tills nedräkningen avslutas.
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Enheten stängs av men Boost-läget är alltid aktivt: nedräkningen visas 
alltid, Boost-symbolen och värmeindikatorn blinkar på skärmen. När 
temperaturen faller under den högsta godkända temperaturen, startas 
enheten om tills nedräkningen avslutas.

-  Om omgivningstemperaturen når den maximala Boost-temperaturen 
under uppräkningen:

FÖRBRUKNINGSINDIKATOR, 
ENERGIBESPARINGAR

Frankrikes ”Agency for Environment and Energy Management” (ADE-
ME) rekommenderar en Comfort-temperatur lägre än eller lika med 
19°C.
På enhetens skärm visar en väljare energiförbrukningens nivå genom 
att placera den framför färgen röd, orange eller grön. Så beroende på 
inställd temperatur, kan du välja din nivå på energiförbrukning. Vartefter 
temperaturinställningen ökas, ökar förbrukningen.
Mätaren visas i lägena Auto, Comfort, Eco och Frostskydd oavsett tem-
peraturnivå.

C - Röd färg
Hög temperaturni-
vå: det rekommen-

deras att minska 
inställd temperatur 

betydligt.

Temperaturinställ-
ning > 22°C

När inställd tempe-
ratur är högre än 

22°C
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B - Orange färg
Genomsnittlig tem-

peraturnivå: det 
rekommenderas

att minska tempe-
raturen något.

19°C < Temperatu-
rinställning ≤ 22°C
När inställd tem-
peratur är högre 

än 19°C eller lägre 
eller lika med 22°C
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A - Grön färg
Idealisk temperatur.

Temperaturinställ-
ning ≤ 19°C

När inställd tempe-
ratur är lägre än 

eller lika med 19°C
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15-  För att spara och automatiskt gå till nästa inställning trycker du på 
. 

Lämna användarinställningarna genom att trycka på  två gånger. 

ÅTERSTÄLLNING AV FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Notera! Det finns tre olika Återställning av fabriksinställningar, de andra 
är beskrivna på sidorna 124 och 127

1-   Från inställningen av temperaturenhet, trycker du på . rest vi-
sas på skärmen.
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2-  NO visas. Tryck på   eller  för att välja YES.
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yes = Fabriksinställning återställs
NO = Fabriksinställning återställs inte

3-  Tryck på tangenten  i 5 sekunder. Enheten återgår till sin inle-
dande konfiguration och går automatiskt till hemskärmen för använ-
darinställningar.
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5 s.

Parametrar Fabriksinställningar
 Användning
Comfort inställningstemperatur 19 °C
Boost påslagen tid 60 min.
Låsning av tangentsats Avaktiverad

Användarinställningar
Bakgrundsbelysning L3
Eco-lägets temperatursänknings-
nivå -3,5 °C

Frostskyddstemperatur 7 °C
Lägsta inställda Comfort-tempe-
ratur 7 °C

Högsta inställda Comfort-tem-
peratur 30 °C

Boost längsta påslagen tid 60 min.
Högsta omgivningstemperaturen 
för automatiskt stopp av Boost 39 °C

Temperaturenhet °C

Följande fabriksvärden tar verkan:

Tryck på  för att lämna användarinställningarna.

Notera! Det finns tre olika Återställning av fabriksinställningar, de andra är beskrivna på sidorna 143 och 146 
Du kommer till installationsinställningarna i 4 steg:
Från läge Auto, Comfort, Eco eller Frost:

Inställningssekvens:
Konfiguration av detekteringslägen  Dubbel optimeringsfunktion  PIN-kodslås  Återställning av fabriksinställningar

INFORMATION DISPLAY
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INFORMATION DISPLAY
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Tryck på i 5 
sekunder

1

Tryck ned snabbrt 

två gånger

2

Tryck ned i 10 
sekunder

3

Tryck snabbt

4InSt = 

Installationsinställningar
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INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR
ACCESS
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KONFIGURATION AV DETEKTERINGSLÄGEN

  Detektering av öppet fönster, aktivering/ avaktivering 
av Auto-läget

  Rörelsedetektering, aktivering/avaktivering

1- Rörelsedetektering aktiverad är den förvalda inställningen.

1-  Tryck på  eller .
 On= automatiskt läge aktiverat. 
  OFF =  automatiskt läge avaktiverat.
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Det automatiska läget aktiverat är den förvalda inställningen.
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2-  För att spara och gå till nästa inställning trycker du på . 
Lämna användarinställningarna genom att trycka på  3 gånger.

2-  Tryck på  eller .

 ON =  rörelsedetektering aktiverad.
 OFF =  rörelsedetektering avaktiverad.

3-  För att spara och gå till nästa inställning trycker du på . 

Lämna användarinställningarna genom att trycka på  3 gånger.
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DUBBEL OPTIMERINGSFUNKTION
 Översikt

-  Dubbel optimeringsfunktion, prioritera komfort eller energibespa-
ring, det är ditt val: Beroende på olika parametrar: rummets tröghet, 
omgivningstemperatur, önskad temperatur, beräknar och optimerar 
enheten programmeringen för varje uppvärmningsperiod, oavsett om 
den är inställd för komfort eller besparing (Eco): 

 -  I läge OPTI ECO (prioriterar energieffektivitet), beräknar enhetens 
inbyggda algoritmer den bästa kompromissen för att garantera den 
maximala energibesparingen under de programmerade öknings- och 
sänkningsfaserna.

   I detta läge tillåts en liten sänkning av temperaturnivån i början och 
slutet av komfortperioden för att maximera energibesparingen.

 -  I läge OPTI COMFORT (prioriterar komfort), beräknar enhetens intel-
ligens den bästa kompromissen för att garantera maximal komfort 

under de programmerade öknings- och minskningsfaserna.
   I läge OPTI COMFORT ges prioritet till att anta och behålla komfort-

temperaturen under perioder när rörelser detekteras.

Läget OPTI COMFORT är aktiverat som förval.

 Optimeringsalternativ

Ordet OPTI visas kort på skärmen när det växlas med inställningslä-
get CONF, ECO eller OFF.

2-   För att spara och gå till nästa inställning trycker du på . 
Lämna användarinställningarna genom att trycka på  3 gånger.
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1-  Tryck på  eller .

  CONF = Optimeringsfunktion aktiverat för läge OPTI COMFORT, 
prioriterat för komfort.

  ECO = Optimeringsfunktion aktiverat för läge OPTI ECO, 
prioriterat för energieffektivitet.

  OFF = Optimeringsfunktionen avaktiverad.
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 Översikt
Din uppvärmningsenhet är skyddad av en säkerhetskod mot ej 
godkänd användning. PIN-koden (Personligt identitetsnummer) är en 
omställningsbar 4-siffrig kod. När den är aktiverad, skyddar den mot 
access till följande inställningar:
-  Val av Comfort-läget: Access till Comfort-läget är förbjuden. Endast 

lägen Auto, Eco och Frostskydd är tillgängliga.
-  Lägsta och högsta gränser för inställning av temperaturintervall 

(ändring av Comfort-temperaturen är förbjuden utanför det godkända 
inställningsintervallet).

- Programmeringsläge.
- Inställningar av detektor för öppet fönster.
- Inställningar av rörelsedetektering:
- Optimeringsalternativ.
- Inställning av Eco-lägets temperatursänkningsnivå. 
- Inställning av frostskyddstemperaturen.

Det behövs 3 viktiga steg första gången PIN-kodslåset används:
1 -  PIN-kodens initialisering, fyll i nuvarande PIN-kod (0000) för att 

komma till funktionen.
2 -  Aktivering av PIN-kod för att låsa de inställningar som ska skyddas 

av PIN-koden.
3 -  Ändra PIN-koden, ersätt 0000 med egen kod

PIN-KODSLÅS
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