


TX koppling används till Thermopanel radiatorer för att få invändig 1/2” anslutning i sidan på 
radiatorn. Lämplig för anslutning till befi ntligt rörsystem eller i de fall då en radiator utan 
ventilinsats önskas. 
För äldre radiatorer anslutna med stålrör eller lösa ventiler, exempelvis MP radiatorer eller 
sektionsradiatorer (REX, Duplex, mfl ).
Perfekt för ROT-arbeten. 

Koppling TX har 1/2” invändig gänga mot rörsystemet, och bygger ut 26mm från radiatorns sida.
TX Servicekit innehåller: Koppling TX 15 TIF och Koppling TX M22x1,5.  

Befi ntlig insats och lock för returanslutning på sidan demonteras och anslutningskopplingarna 
monteras. 
Koppling TX 15 TIF monteras i ventilanslutningen och koppling TX M22x1,5 monteras över den 
utvändiga M22x1,5 anslutningen. 

660 77 34 AZ08VE6077340000 TP Servicekit TX Innehåller 660 92 35 och 660 92 36

660 92 35 AZ08VE6092350000 TP anslutningskoppling TX 15 TIF

660 92 36 AZ08VE6092360000 TP anslutningskoppling TX 15 TIF M22x1,5



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.


