


Mätventil ML10 används som mätventil på stammar för värme- eller kyl-system.

ML 10 är en mätventil som fi nns tillgänglig med olika kv-värde, ventilen är försedd med 
självtätande mättutag. 
Ventilen har utvändig gänga M22x1,5 och en lekande mutter M22x1,5.
ML10 är märkt med en färgbricka för varje Kvs-värde.
Passbit fi nns som tillbehör.



PN16

120 C    -20 C

5 kPa

5-10 kPa

Mässing avzinkningsfri
Packningar EPDM

ML10 - 0,24 M22x1,5 52 50 0,24 0,148

ML10 - 0,5 M22x1,5 52 50 0,5 0,148

ML10 - 1,0 M22x1,5 52 50 1,0 0,148

ML10 - 2,3 M22x1,5 52 50 2,3 0,148

Passbit M22x1,5 52 0,072



489 25 95 FD5B4001000K02SE0 ML 10 0,24 Märkning vit

489 25 96 FD5B4001000K05SE0 ML 10 0,5 Märkning gul

489 25 97 FD5B4001000K10SE0 ML 10 1,0 Märkning grön

489 25 98 FD5B4001000K23SE0 ML 10 2,3 Märkning svart

489 25 99 4254801 Passbit ML10*
*OBS! Används endast till ML10

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning

841 47 32 FD5B4001000K02SE0 ML 10 0,24 Märkning vit

841 47 33 FD5B4001000K05SE0 ML 10 0,5 Märkning gul

841 47 34 FD5B4001000K10SE0 ML 10 1,0 Märkning grön

841 47 35 FD5B4001000K23SE0 ML 10 2,3 Märkning svart

841 47 36 4254801 Passbit ML10*
*OBS! Används endast till ML10


