
Adaptrar AGA 



Adaptrarna används på radiatorventiler av AGA’s fabrikat. 
Adaptrarna regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

AGA termostaterna heter NTD och STD/STD80 och har en anslutning som är M20x1,5.
NTD monterades på radiatorkoppel mellan 1970 till 1978. STD/STD80 monterades på 
radiatorkoppel mellan 1978 till 1988. 
Termostaterna har samma kopplingsmutter M20x1,5 men olika stiftlängd på insatsen.
NTD - ca 4 mm
STD - ca 11 mm
Man kan även se skillnad i muttern NTD har ett stift invändigt och STD har ett hål invändigt.
Montera bort stiftet i adapter MMA-NTI passar den även på MMA-RTI/STI.



480 52 82 FD4R5001100X00SE0 MMA-NTI Adapter MMA-NTI AGA

480 52 88 FD4R5001700X00SE0 MMA-RTI/STI Adapter MMA-RTI/STI AGA

852 49 04 FD4R5001100X00SE0 MMA-NTI Adapter MMA-NTI AGA

FD4R5001700X00SE0 MMA-RTI/STI Adapter MMA-RTI/STI AGA

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning


