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Purmo Smart Home – przykładowa 

instalacja i okablowanie
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Ogrzewanie i chłodzenie 

płaszczyznowe 

Grzejnik – elektroniczny 

termostat TempCo TH

Mata elektryczna – TempCo UP

Klimatyzator –TempCo LC

Pompa obiegowa – do TempCo

Connect 6M

Kocioł – TempCo FC

Pompa ciepła – TempCo FCPC

K

Oświetlenie w suficie 

podwieszanym – TempCo LC

Urządzenia wtyczkowe -

TempCo Plug

Zraszacz ogrodowy –

TempCo LC

Brama garażowa/wjazdowa, 

rolety – TempCo LC
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Purmo Smart Home – zasady parowania ze sterownikiem 
TempCo Touch E3
Wszystkie elementy instalacji muszą być ze sobą sparowane.

1. Podłącz siłowniki termoelektryczne sterujące ogrzewaniem podłogowym 

do listwy TempCo Connect 6M E3 zgodnie z planowanymi strefami.

2. Jako pierwsze należy sparować termostaty odpowiednich stref z listwą 

automatyki.

3. Sparować TempCo Connect 6M E3 ze sterownikiem TempCo Touch E3. 

Pomieszczenia tworzą się automatycznie.

4. Sparować dodatkowe urządzenia np. TempCo TH z TempCo Touch E3.
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Instalacja scentralizowana ze sterownikiem

TempCo

Digital E3

TempCo

Analog E3

TempCo Touch E3

TempCo

Connect 4S E3

połączenia RF



Element 1 do podłączenia Element 2 do podłączenia Komentarz

TEMPCO CONNECT 6M E3

Trzymaj wciśnięty przycisk OK 

przez 5 sek. Dioda pierwszej 

strefy zacznie migać. Wybierz 

odpowiednią strefę za pomocą 

przycisków <> oraz zaznacz lub 

odznacz przyciskiem OK. 

Wybrana strefa zaświeci na 

czerwono. 

TEMPCO ANALOG E3

Przełącz termostat w tryb 

parowania: nastaw na pokrętle 

niską temperaturę (mniej niż 

7°C). Wolno przesuń przełącznik 

z ikony        na        , 

a następnie wróć na         .

Połączenie zostało wykonane 

kiedy diody wszystkich stref 

zaświecą się na zielono, a 

termostat wyjdzie z trybu 

parowania.
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Element 1 do podłączenia Element 2 do podłączenia Komentarz

TEMPCO CONNECT 6M E3

Postępowanie j.w.

Trzymaj wciśnięty przycisk OK 

przez 5 sek. Dioda pierwszej 

strefy zacznie migać. Wybierz 

odpowiednią strefę za pomocą 

przycisków <> oraz zaznacz lub 

odznacz przyciskiem OK. Wybrana 

strefa zaświeci na czerwono. 

TEMPCO DIGITAL E3

Przełącz termostat w tryb 

parowania: ustawić termostat w 

tryb comfort przełączając 

tryby przyciskiem OK, następnie 

wcisnąć i przytrzymać 

jednocześnie przyciski      i       . 

Przewinąć za pomocą klawiszy        

i        na parametr                      . 

Przytrzymać przez 5sek.               . 

Połączenie zostało wykonane 

kiedy diody wszystkich stref 

zaświecą się na zielono, a 

termostat wyjdzie z trybu 

parowania.

TEMPCO CONNECT 6M E3

Trzymaj wciśnięty przycisk < przez 

5 sek. Diody wszystkich stref 

powinny migać na zielono.  W 

tym momencie listwa czeka na 

połączenie. 

TEMPCO COOL E3

Przełącz produkt w tryb 

parowania: po prawej stronie 

listwy jest przycisk (3). Naciśnij 

go i przytrzymaj przez 5sek. aż 

dioda (2) zapali się na zielono. 

Kiedy parowanie przebiegnie 

pomyślnie TempCo Connect 6M 

E3 oraz TempCo Cool E3 powrócą 

do normalnego trybu.

UWAGA: Tylko jeden TempCo

Cool E3 w tej instalacji.

8

(3)

(1) (2)



Element 1 do podłączenia Element 2 do podłączenia Komentarz 

TEMPCO CONNECT 6M E3

Trzymaj wciśnięty przycisk > przez 

5 sek. Diody wszystkich stref 

powinny migać na czerwono.  

W tym momencie listwa czeka na 

połączenie. 

TEMPCO TOUCH E3

1. Stwórz strefę.

2. Przełącz TempCo Touch E3 w 

tryb parowania wg instrukcji 

poniżej.

UWAGA: Szczegółowe instrukcje 

TempCo Touch E3 potrzebne do 

wykonania połączenia poniżej.

TEMPCO TOUCH E3

1. Stwórz strefę, jeśli jej nie ma.

2. Przełącz TempCo Touch E3 w 

tryb parowania wg instrukcji 

poniżej.

TEMPCO TH E3

Przejdź do menu parametrów 

naciskając i przytrzymując przez 

5sekund przycisk          , natępnie

przejdź za pomocą klawiszy ◄►

do trybu parowania (parametr 

11)

(nic więcej nie naciskaj)

Parowanie zostało zakończone 

kiedy na TempCo Touch E3 pojawi 

się taka inforamcja oraz TempCo

TH E3 wróci do ekranu głównego.

UWAGA: Szczegółowe instrukcje 

TempCo Touch E3 potrzebne do 

wykonania połączenia poniżej.
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Element 1 do podłączenia Element 2 do podłączenia Komentarz

TEMPCO TOUCH E3

1. Stwórz strefę, jeśli jej nie ma.

2. Przełącz TempCo Touch E3 w 

tryb parowania wg instrukcji 

poniżej.

TEMPCO CONNECT 1M E3 LC

Przełącz produkt w tryb 

parowania: przyciśnij przycisk A 

przez 3 sek. Aż dioda D zapali się 

na zielono.

Kiedy parowanie przebiegnie 

pomyślnie sterownik oraz 

odbiornik powrócą do 

normalnego trybu.

TEMPCO TOUCH E3

1. Stwórz strefę, jeśli jej nie ma.

2. Przełącz TempCo Touch E3 w 

tryb parowania wg instrukcji 

poniżej.

TEMPCO CONNECT 1M E3 FC

Przełącz produkt w tryb 

parowania: przyciśnij przycisk A 

przez 10 sek. Dioda D powinna 

powoli zabłysnąć na 

pomarańczowo.

W tej konfiguracji TEMPCO 

CONNECT 1M E3 FC jest używany 

jako sterownik pompy obiegowej 

lub kotła.

Dla dalszego wyjaśnienia zajrzyj 

do instrukcji TEMPCO TOUCH E3. 



Element 1 do podłączenia Element 2 do podłączenia Komentarz

TEMPCO TOUCH E3

1. Stwórz strefę, jeśli jej nie ma.

2. Przełącz TempCo Touch E3 w 

tryb parowania wg instrukcji 

poniżej.

TEMPCO CONNECT 1M E3 PLUG

Przełącz produkt w tryb 

parowania:  przyciśnij przez 5sek. 

przycisk          aż dioda powyżej 

przycisku zapali się na zielono.

Kiedy parowanie przebiegnie 

pomyślnie sterownik oraz 

odbiornik powrócą do 

normalnego trybu.

TEMPCO TOUCH E3

1. Stwórz strefę, jeśli jej nie ma.

2. Przełącz TempCo Touch E3 w 

tryb parowania wg instrukcji 

poniżej.

TEMPCO CONNECT 1M E3 UP

Przełącz produkt w tryb 

parowania: przytrzymaj przycisk 

przez 3sek., aż druga dioda 

zaświeci się na zielono.

Kiedy parowanie przebiegnie 

pomyślnie sterownik oraz 

odbiornik powrócą do 

normalnego trybu.
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PRZYTRZYMAJ

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Proces tworzenia pomieszczeń 

w TempCo Touch E3
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Proces parowania urządzeń z TempCo

Touch E3 

PRZYTRZYMAJ

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Tworzenie konta w aplikacji CleverTouch
1. Należy wejść na stronę CLEVERTOUCH Gen.2: https://e3.lvi.eu/mobile/dist/#/ lub pobrać 

aplikację CLEVERTOUCH Gen2. Aplikacja jest dostępna w Sklepie Play i App Store.

2. Wybierz opcję CREATE AN ACCOUNT i postępuj zgodnie z wytycznymi na ekranie: 

wpisz swój e-mail i hasło oraz wybierz język, w którym chcesz obsługiwać aplikację, 

wybierz VALIDATE

3. Skonfiguruj ustawienia, zaakceptuj regulamin i stwórz konto wybierając VALIDATE 

4. Sprawdź skrzynkę e-mail i kliknij w link potwierdzający rejestrację, który otrzymałeś od 

CLEVERTOUCH.

Konto utworzono pomyślnie. Teraz możesz się zalogować na stronie głównej.

Ad 2. Ad 3.
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Dodawanie TempCo Touch E3 do aplikacji:

16

PRZYTRZYMAJ

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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7. 8. 9.

10. 11. 12.
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14. 15.13.

17. 18.16.
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Wyjście 
kotła

230Vac

MODUŁ
ROZSZERZAJĄCY

do 10

Miejsce na 
podł ączenie 
anteny

Max 24 siłowniki

Max 4 siłowniki na 
stref ę

Zasilanie
230Vac 50Hz

230Vac 230Vac 230Vac

N  PE   L

Pompa
230Vac 50Hz

Max 12 siłowników INVEST
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Urządzenia ze stykiem 

potencjałowym: 

Urządzenia ze stykiem bezpotencjałowym:

Należy dodać przekaźnik 

elektromagnetyczny.
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MONTAŻ PODTYNKOWY

Przykręć stacje zasilającą do 

ściany. 

Bądź ostrożny! Wtyk zasilający 

musi znajdować się na górze.

Zmień przełącznik na pozycję ON. 

Zamontuj jednostkę centralną na stacji zasilającej poprzez wsunięcie 

jej od góry do dołu, aż usłyszysz charakterystyczne „klik”. 

Jednostka centralna jest gotowa do działania

Podłącz zasilanie. 

MONTAŻ NA PODSTAWCE

Podłącz jednostkę centralną do 

zasilacza (5V, 1A) i włóż go do 

gniazdka. 

Zamontuj podstawkę. Zmień 

przełącznik na pozycję ON. 

Jednostka centralna jest gotowa

do działania.


