
MODUŁ TEMPCO COOL
Ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe 
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LISTWY AUTOMATYKI

MODUŁ GRZEWCZO - CHŁODZĄCY TEMPCO COOL

Przeznaczenie:

Moduł TempCo Cool 230V w połączeniu z termostatem nadrzędnym jest 
dodatkowym modułem, który pracuje z główną listwą automatyki. Moduł ten 
pozwala połączyć I kontrolować wszystkie urządzenia grzewczo-chłodnicze 
w domu (pompa ciepła lub system z kotłem i oddzielnym źródłem chłodu). 
Jest także wyposażony w dodatkową strefę do podłączenia termostatu 
nadrzędnego.

Przeznaczony jest do 3 typów instalacji ogrzewania i chłodzenia:

• Oddzielne systemy ogrzewania i chłodzenia lub pompa ciepła

• Pompa ciepła z funkcją chłodzenia (z możliwością sterowania pompą 
poprzez Moduł TempCo Cool)

• Pompa ciepła z funkcją chłodzenia (bez możliwości sterowania pompą 
poprzez Moduł TempCo Cool) 

Moduł TempCo Cool

	  TempCo Connect 6M	 +	 TempCo Cool	

	 TempCo Connect 6M	 +	 TempCo Connect 6S	 +	 TempCo Cool	

Możliwe kombinacje podłączenia

Dane techniczne

Zasilanie z listwy TempCo Connect 6M 230V

Wyjścia

- 12 obwodów do głowic termostatycznych  
(max 2,5 A dla wszystkich obciążeń)

- 2 obwody do wyłączania pompy i innych urządzeń 
wyjścia przekaźnikowe, 2 styki NO, 8A/ 250V

Zakres temp. pracy 0 - 50°C

Dopuszczalna 
wilgotność max 95 %, bez kondensacji

Szczelność obudowy IP 20

Kod zamówienia FAW3RWCDS0605C00  

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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