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LISTWY AUTOMATYKI

MODUŁ GRZEWCZO - CHŁODZĄCY TEMPCO COOL E3

Przeznaczenie:

Moduł  umożliwia pracę w trybie chłodzenia. 

Jest połączony z twoją instalacją bezprzewodowo (868MHz) poprzez 
TEMPCO CONNECT 6M E3 RF. 

TempCo Cool E3 RF może uzyskać sygnał grzania / chłodzenia z różnych 
źródeł:

•	 3x przekaźnik bezpotencjałowy 5A (do urządzenia grzewczego, 
chłodzącego i centrali wentylacyjnej)

•	 1x przekaźnik potencjałowy 5A dla pompy obiegowej

•	 1x styk impulsowy (sygnał np. z pompy ciepła o przełączaniu pomiędzy 
trybem grzania i chłodzenia)

•	 czujnik NTC do pomiaru temperatury zasilania

•	 z Touch E3 RF (TempCo Cool E3 RF skonfigurowany w trybie slave)

Moduł TempCo Cool

Dane techniczne

 TempCo COOL E3 RF
Zakres temperatury pracy: 0°C do 50°C

Charakterystyka regulacyjna:
Proporcjonalno-całkująca lub regulacja za pomocą histerezy (włącz/wyłącz). 

Regulacja jest definiowana przez termostat powiązany z listwą (patrz instrukcja termostatu)

Napięcie zasilania: 230VAC +- 10% 50Hz

Wyjścia:
grzanie/chłodzenie: 2x przekaźnik =>  5A / 250VAC (bezpotencjałowy)
osuszacz: przekaźnik => 5A / 230 VAC (bezpotencjałowy) 
pompa: przekaźnik => 5A / 230 VAC ( L, N)

Częstotliwość:
868, 3 MHz, <10mW. 

Zasięg na około 180 metrów w otwartej przestrzeni.
Zasięg na około 50 metrów w przestrzeni zabudowanej.

Dyrektywy CE
Produkt został zaprojektowany 

ze zgodnością z europejskimi 
dyrektywami.

R&TTE 1999/5/EC
LVD 2006/95/EC

EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

Ochrona: IP 30

Kod zamówienia FAW3R2CDC0005000

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI



PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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