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TERMOSTATY

TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY

TempCo Analog E3

•	 Elektroniczny regulator PI (dwupunktowy lub PWM)
•	 3 tryby pracy: anty-zamrożenie, redukcja, komfort 
•	 Może pracowac w trybie grzania i chłodzenia
•	 Dioda LED do sygnalizacji trybu pracy (kolor czerwony = grzanie; kolor 

niebieski= chłodzenie) 

TempCo Analog

Dane techniczne:

TempCo Analog E3
Rodzaj analogowy

Montaż Na ścianie lub do postawienia na stole

Napięcie zasilania 2 x 1,5 V

Źródło zasilania 2 x baterie AAA

Częstotliwość  868 MHz

Zakres regulacji temp. +5… .+30 °C

Dokładność pomiaru temp. 0,1 °C

Dokładność regulacji 0,5 K

Zakres temp. pracy 0… .+50 °C

Dopuszczalna wilgotność max 85 %, bez kondensacji

Ochrona IP 20

Kod zamówienia FAWBR2RSEFNC0100

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU 
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 
NOTATKI
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